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B 207  freie Strecke Festland

Regelquerschnitt

PFA Fehmarnsundquerung (FSQ)

ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden (Hinterlandanbindung FBQ)

Neubau der B 207

-

E.1631230009

VKE A091

DHHN92

DB_REF

-

113,5 cm x  42,5 cm = 0,483 m2

1 : 50

Objekt: P_RQ_01_B207_freie_Strecke_Festland (P_RQ_01_B207_freie_Strecke_Festland.PLT) Plotdatum: 17.04.25Projekt: 7655-005_Hauptprojekt
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Reichardtstraße 7,
06114 Halle/Saale

CARD 9.1

Ingenieurbüro für
Verkehrsanlagen GmbH
Reichardtstraße 7,
06114 Halle/Saale

0 Ausgangsverfahren: Antragsfassung 30.04.2025

0

30.04.2025

2,00 1,50 2,50 0,50 3,50 3,50 0,50 2,00 2,00 0,50 3,50 3,50 0,50 2,50 1,50 2,00

BankettStandstreifenFahrstreifenFahrstreifenFahrstreifenFahrstreifenStandstreifenBankett

R
a

nd
st

re
ife

n

R
a

nd
st

re
ife

n

10,50 4,00 10,50

RiFa PuttgardenRiFa Heiligenhafen-Ost Mittelstreifen

28,00

R
a

nd
st

re
ife

n

R
a

nd
st

re
ife

n

12,0 % 12,0 %

Straßenquerschnitt
B 207 freie Strecke Festland (Achse 1)

von Bau-km 0-237,943 bis Bau-km 1+760,000
RQ 28 nach RAA 2008
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Vollsickerrohr
≥ DN200

0,20
0,15
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0,40

Sickerstrang b = 0,40 m mit
Vollsickerrohr Dr 150, Form R2,
nach DIN 4262 Teil 1

Filtermaterial
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Straßenablauf
nach DIN 4052
mit Aufsatz 30x50

Filtermaterial
Rundkorn

Berme
(Wartungsweg)

Stb Sockelplatte h ≥ 20 cm
nach ZTV-ING

3,0 %

> 2,5 %

1:1,5 1)

2,5 %

passive Schutzeinrichtung 
nach RPS 2009
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Schacht
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Detail Lärmschutzwand
M 1: 50

(3,00*)

* im Bereich von A/E -Spuren

2,00*

2,50 (3,50)
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0,10

Sickerstrang b = 0,40 m mit
Vollsickerrohr Dr 150, Form R2,
nach DIN 4262 Teil 1

Leitpfosten
nach HLB

Sammelleitung
DN ≥ 300

monolithische Bordrinne

für BAB-Kabel

Bankett

Anschlussleitung
DN 150

> 1,00

Bankett

> 0,50

Korrekturwert Straßenoberfläche 
DSD= -2,8 dB für Pkw
DSD= -4,6 dB für Lkw

≥4%≥4%≥4%

Böschung

variabel

Böschung

variabel

>1:2,01)

1) Böschungsgestaltung
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neigung
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breite

Tangentenlänge T
der Ausrundung

Böschungshöhe h<2,0 m

Böschungshöhe h>2,0 m 1 : 2,0 1,5 * h

3,0 m1 : >2,0 3,0 m

3,0 m

LA 04
Lärmschutzwand LSW S1

Bau-km 0-376 bis 0-051

L = 325 m, H = 4,00 m
über Gradiente

LA 06
Lärmschutzwand LSW S3

Bau-km 0+468 bis 0+620

L = 152 m, H = 4,00 m
über Gradiente

LA 07
Lärmschutzwand LSW S4

Bau-km 0+620 bis 0+652

L = 32 m, H = 4,00 bis 0 m
über Gradiente

LA 01
Lärmschutzwand LSW N1

Bau-km 0+150 bis 0+154

L = 4 m, H = 4,00 bis 5,00 m
über Gradiente

LA 02
Lärmschutzwand LSW N2

Bau-km 0+154 bis 1+084

L = 930 m, H = 5,00 m
über Gradiente

LA 03
Lärmschutzwand LSW N3

Bau-km 1+084 bis 1+124

L = 40 m, H = 5,00 bis 0 m
über Gradiente
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≥4% 2:
1

2:1
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≥4%

70 cm
Oberbodenabtrag

70 cm
Oberbodenabtrag

passive Schutzeinrichtung 
nach RPS 2009

passive Schutzeinrichtung 
nach RPS 2009

Drainagekontrollschacht
aus PE-HD

0,70

0
,2

6
0

,0
7

0
,2

7
0

,0
3

0,10

0,03

0,37

0,10

0,10

Detail:
monolithische Bordrinne aus
Ortbeton (Gleitschalungsfertiger)

2,50 %

M 1 : 20

Vollsickerrohr
≥ DN200

LA 05
Lärmschutzwand LSW S2

Bau-km 0-051 bis 0+468

L = 519 m, H = 5,00 m
über Gradiente

Detail A - Mulden mit Erdschwellen

Faschinengeflecht aus
Weidenruten

Holzpflock
d=5cm
L≥1.50m

1:3 1:3

bindiger
Erdstoff

1:3 1:3

Muldensohle

Sohlgefälle

Stauraum

L = variabel
Abstand abhängig vom Sohlgefälle

A
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BBSchnitt A - A
Querschnitt

Schnitt B - B
Draufsicht

2,00
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d=0.05m

0,30

bindiger Erdstoff

80 cm Kiesfüllung,
Ummantelung mit
Filtervlies

80 cm Kiesfüllung,
Ummantelung mit
Filtervlies

Stauwandschürze aus Polyethylen (PE)
mit Wandstärke 10 mm als Abflussbarriere
in Graben des Mulden-Rigolen-Systems,
20 cm allseits in anstehenden Boden eingebunden.

Erdschwelle

Erdschwelle

** Bodenverbesserung ≥ 50 cmBodenverbesserung ≥ 50 cm

Sammelleitung
DN ≥ 300

Sammelleitung
DN ≥ 300
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Filtermaterial

0,50
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0,70

Filtermaterial

Oberbau nach RStO 2012 Belastungsklasse Bk100,
Tafel 1, Spalte 1, Zeile 2.3

beiden Deckschichten in kompakter Bauweise

Fahrbahnbefestigung

q* Querneigung gemäß 
    Querneigungsband im Höhenplan
** oder
    Planumsentwässerung ≥ 4%
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