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B 207 freie Strecke Insel 
Einschnitt im Damm

Regelquerschnitt

PFA Fehmarnsundquerung (FSQ)

ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden (Hinterlandanbindung FBQ)

Neubau der B 207

-

E.1631230009

VKE A091

DHHN92

DB_REF

-

132,0 cm x  43,2 cm = 0,570 m2

1 : 50
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Straßenquerschnitt
B 207 freie Strecke Insel - Einschnitt im Damm (Achse 1)

von Bau-km 4+863,000 bis Bau-km 5+560,000
RQ 28 nach RAA 2008
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Schutzeinrichtung 
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Sickerstrang b = 0,40 m mit
Vollsickerrohr Dr 150, Form R2,
nach DIN 4262 Teil 1
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Korrekturwert Straßenoberfläche 
DSD= -2,8 dB für Pkw
DSD= -4,6 dB für Lkw
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Detail A - Mulden mit Erdschwellen
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bindiger Erdstoff

80 cm Kiesfüllung,
Ummantelung mit
Filtervlies

80 cm Kiesfüllung,
Ummantelung mit
Filtervlies

Stauwandschürze aus Polyethylen (PE)
mit Wandstärke 10 mm als Abflussbarriere
in Graben des Mulden-Rigolen-Systems,
20 cm allseits in anstehenden Boden eingebunden.
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Bankettbefestigung
gebrochene Gesteinskörnung C90/3,
Körnung 0/32, Feinanteil 8 bis 12 M-%
- Verdichtungsgrad Pr ≥ 100 %
- Tragfähigkeit EV2 ≥ 80 MPa
- einschließlich Spritzbegrünung
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nach HLB
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nach RPS 2009
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Körnung 0/32, Feinanteil 8 bis 12 M-%
- Verdichtungsgrad Pr ≥ 100 %
- Tragfähigkeit EV2 ≥ 80 MPa
- einschließlich Spritzbegrünung
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Detail LARS
Bau-km 5+100 bis Bau-km 5+659
M 1: 50
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Sickerstrang b = 0,40 m mit
Vollsickerrohr Dr 150, Form R2,
nach DIN 4262 Teil 1

Leitpfosten
nach HLB

Sammelleitung
DN ≥ 300

Filterinne

Bordstein DIN EN 1340-F (20/20)
mit 15cm Rückenstütze C12/15
auf 32cm Betonbettung C12/15

0,70
Vollsickerrohr
≥ DN200

Filtermaterial
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0,70Vollsickerrohr
≥ DN200

Filtermaterial
** Bodenverbesserung

** Bodenverbesserung

Sammelleitung
DN ≥ 300Sammelleitung

DN ≥ 300

q* Querneigung gemäß 
    Querneigungsband im Höhenplan
** oder
    Planumsentwässerung ≥ 4 %

Oberbau nach RStO 2012 Belastungsklasse Bk100,
Tafel 1, Spalte 1, Zeile 2.3

beiden Deckschichten in kompakter Bauweise

Fahrbahnbefestigung

6,0 % 6,0 %

LARS
Ladungsrückhaltesystem
Bau-km 5+100 bis 5+659 (B 207)
Bau-km 175.5+88 bis 176.1+45 (Bahn)

L = 559 m, H = 3,00 m
über OK Straße

Stützwand SW 02
zwischen Bahn und B 207 Fehmarn
Bau-km 5+125 bis 5+659 (B 207)
Bau-km 175.6+14 bis 176.1+45 (Bahn)

L = 534 m, H = bis ca. 2,50 m
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