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0 Vorbemerkungen

Im September 2008 wurde mit einem Staatsvertrag zwischen dem Kdénigreich Danemark und
der Bundesrepublik Deutschland (BRD) der Bau einer ,Festen Fehmarnbeltquerung® be-
schlossen. Wahrend Danemark sich zum Bau des Tunnels durch den Fehmarnbelt verpflich-
tet hat, liegt es in Verantwortung der BRD, eine leistungsfahige Straen- und Schienenan-
bindung fir das Bauwerk auf deutscher Seite herzustellen.

Fir den Ausbau der Eisenbahnstrecke Liibeck-Puttgarden wurde die DB InfraGO AG (vor
dem 01.01.2024, DB Netz AG) 2008 auf Basis des Bundesschienenwegeausbaugesetzes
(BSWAG) vom Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) beauftragt.
Die vorhandene Eisenbahnstrecke Liibeck-Puttgarden (DB-Strecken-Nr. 1100) soll auf ca.
88 km zweigleisig ausgebaut, elektrifiziert und streckenweise auf eine maximale Geschwin-
digkeit von 200 km/h ertiichtigt werden. Als Ergebnis eines vom Land Schleswig-Holstein
durchgefiihrten Raumordnungsverfahrens (ROV), werden nun durch Umfahrungen davon 55
km als Neubaustrecke realisiert.

GemaR Bundesverkehrswegeplan 2030 und dem Gesetz zur Anderung des FernstraRenaus-
baugesetzes vom 23.12.2016 wird die B 207 auf einem vierstreifigen Querschnitt zwischen
Heiligenhafen-Ost und Puttgarden ausgebaut. Der Planfeststellungsbeschluss fiir den Aus-
bau der B 207 wurde 2015 erlassen. Der Planfeststellungsbeschluss ist seit dem 24.08.2021
bestandskraftig. Die DEGES ist seit 2019 vom Land Schleswig-Holstein beauftragt, den Aus-
bau der B 207 zu realisieren.

Im Zuge der Anbindung des danischen Fehmarnbelt-Tunnels an das deutsche Schienen-
und StraRennetz ist ein Ersatzbauwerk fiir die bestehende Fehmarnsundquerung zwischen
der Insel Fehmarn und dem ostholsteinischen Festland notwendig. Im Jahr 2010 durchge-
fihrte Belastungstests haben gezeigt, dass die Fehmarnsundbriicke von 1963 den kiinftigen
Belastungen des Verkehrs von StralRe und Schiene nicht mehr gewachsen ist.

Deshalb wurden nachgelagert zum Projektauftrag von 2008 ab dem Jahr 2014 in einem auf-
wandigen Verfahren zahlreiche Varianten (Bohr- und Absenktunnel sowie kombinierte und
getrennte Briicken) fiir eine leistungsfahigere Sundquerung untersucht. Auf Basis dieses Va-
riantenvergleichs in den Leistungsphasen 1 und 2 (Vorplanung), haben das Land Schleswig-
Holstein (LBV.SH) und die DB InfraGO AG (vor dem 01.01.2024, DB Netz AG), in Abstim-
mung mit dem BMVI und dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA), im Jahr 2020 die ermittelte Vor-
zugsvariante ,Kombinierter Absenktunnel® fir den zukunftigen Stral3en- und Eisenbahnver-
kehr bestatigt. Des Weiteren soll die Bestandsbriicke fiir den langsamen Verkehr ertlichtigt
werden.

Die Tunnellésung mit Erhalt der Fehmarnsundbriicke tragt den verkehrlichen Erfordernissen
im Hinblick auf Leichtigkeit und Sicherheit Rechnung und entspricht zudem der im Rahmen
der Offentlichkeitsbeteiligung vom ,Dialogforum Feste Fehmarnbeltquerung® erarbeiteten
Konsensvariante.

Der kombinierte Absenktunnel fiir Schiene und StraRe wird gemeinsam von den Vorhaben-
tragern DB InfraGO AG (vor dem 01.01.2024, DB Netz AG) und DEGES geplant und reali-
siert. Die Ertiichtigung der Fehmarnsundbriicke fir die langsamen Verkehre, Ful’ganger und
Radfahrer wird durch die DEGES als eigenstandiges Projekt realisiert.
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1.1

Aligemeines

Im Planfeststellungsabschnitt FSQ von Bau-km 170,422 bis Bau-km 176,733 werden neue
Entwasserungseinrichtungen sowie Anpassungen an den vorhandenen Anlagen erforderlich.
Die Entwasserung ist in die folgenden Systeme unterteilt:

1. Entwasserung Verkehrsanlage (VA) Bahn (s. Unterkapitel 2.2)
2. Entwasserung Verkehrsanlage (VA) Strale (s. Unterkapitel 2.3)
3. Ubergeordnete Entwdsserungsflachen (s. Unterkapitel 2.4).

Die vorgesehenen Entwasserungseinrichtungen der einzelnen Verkehrsanlagen werden in den
Kapiteln 2.2 bis 2.4 erldutert. Die hydraulischen Bemessungen sind der Anlage 12.02.001 und
die Ubersichtslageplane den Anlagen 12.04.001 und 12.04.002 zu entnehmen.

Der Planfeststellungsabschnitt liegt im Zustandigkeitsbereich der unteren Wasserbehdérde
des Kreises Ostholstein. Fur die im Planungsbereich liegenden Gewasser 2. Ordnung ist der
Gewasser- und Landschaftsverband Wagrien-Fehmarn (GULV) mit den Wasser- und Boden-
verbanden GroRenbrode und Avendorf zustandig.

Mit dieser Unterlage werden alle erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungen, Erlaub-
nisse und Bewilligungen beantragt.

Geplante Entwdsserungssysteme

Im Bereich Grof3enbrode, welcher sich vom Beginn des Planfeststellungsabschnittes FSQ
sudlich der Anschlussstelle GrolRenbrode B 207 | K 42 bis zum Portal Siid und der Kiistenlinie
des Sundes erstreckt, werden fiinf neue Regenriickhaltebecken (RRB) und zwei Retentions-
bodenfilteranlagen (RBFA) errichtet. Im Betriebsfall werden diese Becken Uber Heber |
Pumpwerke mit Abwissern aus den Verkehrsanlagen gespeist. Eine Ubersicht ist in der fol-
genden Abbildung 1-1 dargestellt sowie der Unterlage 12.04.001 zu entnehmen.
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Abbildung 1-1: Ubersicht Entwésserung GroRenbrode

In der Abbildung 1-1 sind alle RRB der Bahn mit einer grauen Ellipse dargestellt. Die RRBs
und RBFAs der StralRe sind mit einer orangen Ellipse gekennzeichnet. Ein besonderer As-
pekt dieses Bereiches ist das Regenriickhaltebecken 15 der Bahn im siidlichen Teil der Ab-
bildung. Dieses Becken wird im Planfeststellungsabschnitt FSQ mit genutzt, ist jedoch im
Planfeststellungsabschnitt 5.2 (PFA 5.2) enthalten. Die aus dem Gebiet FSQ an dieses Be-
cken angeschlossene Verkehrsanlagenflache entspricht dem im PFA FSQ liegenden tber-
planten Abschnitt des PFA 5.2. Daher ergeben sich an diesem Punkt keine nennenswerten
Anderungen gegentiber den im PFA 5.2 bereits enthaltenen Bedingungen fiir das RRB 15
(s. Unterlage 12.02.001).
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Auf Fehmarn erstreckt sich der Abschnitt von der Kiistenlinie des Sundes und dem Tunnel-
portal Fehmarn bis zur Anschlussstelle Avendorf [ Blieschendorf L 216. Auf dieser Hohe wird
an die urspriinglichen Planungen des vierspurigen Ausbaus der B 207 und den PFA 6 der
Bahnstrecke 1100 angeschlossen. Der Grof3teil des Projektgebietes wird nach Westen in die
Orther Bucht Gber das Gewasser 7 und 7.9 des WBV Avendorf entwassert. In der Abbildung
1-2 ist eine Ubersicht der Entwésserung und der geplanten Becken dargestellt. Die Becken
der Bahn sind mit einer grauen Ellipse dargestellt und die der StralRe mit einer orangen. Es
sind drei Regenriickhaltebecken sowie eine Retentionsbodenfilteranlage vorgesehen. Im Be-
triebsfall werden diese Becken (iber Heber | Pumpwerke mit Abwassern aus den Verkehrs-
anlagen gespeist. Der vorhandene Durchlass auf Fehmarn wird durch einen neuen Durch-

lass ersetzt.

Abbildung 1-2: Ubersicht Entwésserung Fehmarn
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Zusatzlich zu den Regenriickhalteraumen (RRR, s. Abschnitt 2.1.1) werden Mulden-Rigolen-
Systeme (s. Bauwerksverzeichnis, Unterlage 04.01.001) in Teilabschnitten entlang der Bahn-
troge zur Entwasserung der umliegenden Flachen vorgesehen.

1.2 Gewadssersystem

In den folgenden Abbildungen Abbildung 1-3 und Abbildung 1-4 ist das vorhandene Graben-
system des vorliegenden Planfeststellungsabschnittes dargestellt. Die als offene Graben ge-
fihrten Gewasser sind mit einer blauen Linie gekennzeichnet. Die verrohrten Gewasser sind
mit einer schwarz-weilRen Linie dargestellt.

Abbildung 1-3: Auszug DigitalerAtlasNord - Grof3enbrode [12]
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Im Bereich des WBV GroRenbrode sind die Gewasser Nr. 1, 5.1.1, 5.3, 5.3.1, 5.4 und ein
verrohrter Teil des Gewadssers 5 von der BaumalRnahme betroffen. Fiir den WBV Avendorf
sind es die Gewasser Nr. 7, 7.1.1.1 und 7.9. Im Folgenden werden die Einfliisse und Veran-
derungen der zuvor genannten Gewasser kurz erlautert.

e Gewadsser Nr. 1 (s. Abbildung 1-3)
Kreuzung mit der vorhandenen Bundesstrafe B 207 | Europastralle E 47 mitsamt einer
Tankstellenanlage wird zuriickgebaut und ein separates Entwdsserungssystem fiir die
neuen VA, welche das Gewadsser in diesem Bereich (iberbauen, vorgesehen.

e Gewadsser Nr. 5.3, 5.31, 5.4, 5, 5.1.1 (s. Abbildung 1-3)
Uberbauung der Gewasser mit der neuen Bundesstralle B 207 und dem Hochwasser-
schutzdeich

e Gewadsser Nr. 5.1.1 (s. Abbildung 1-3)
Ausbau von der RBFA 1 zum Gewasser.
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e Gewadsser Nr. 7.1.1.1 (s. Abbildung 1-4)
Umverlegung der unterirdischen Verrohrungen und Schachte und Neubau als verrohrtes
Gewasser in neuem Korridor. Die neue Gewasserfiihrung ist der Unterlage 11.01.008 zu
entnehmen.

e Gewadsser Nr. 7.9 (s. Abbildung 1-4) )
Verlegung des Gewassers aufgrund der Uberbauung mit den neuen Verkehrsanlagen,
Flhrung als verrohrtes Gewasser bis zum Durchlass.

e Gewadsser Nr. 7 (s. Abbildung 1-4)
Der vorhandene Durchlass des Gewassers 7 unterhalb der Bundesstralie B 207 | Europa-
stralRe E 47 wird durch einen neuen Durchlass weiter nordlich ersetzt. Zudem wird der offene
Graben aufgrund der Uberbauung durch die neuen Verkehrsanlagen weiter nach Osten ver-
legt und verrohrt geftihrt. Der Bauwerksplan des Durchlasses ist der Unterlage 07.06.002 und
die neue Lage des Gewassers Nr. 7 der Unterlage 11.01.011 zu entnehmen.
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2.1.1

2.1.2

Grundlagen hydraulische Dimensionierung

Im Folgenden wird auf die Berechnungsgrundlagen fiir die hydraulische Dimensionierung
eingegangen. Es werden die Niederschlagshéhen und -spenden des Deutschen Wetter-
dienstes mit Stand 2022 [8] verwendet. Die Tabelle mit den Niederschlagswerten konnen der
Unterlage 12.02.001 enthommen werden.

Regenriickhalteraume (RRR)

Gemald dem Arbeitshlatt DWA-A 117 [4] ist die Bemessung der RRR mittels statistischer
Niederschlagsdaten und dem einfachen Verfahren fiir kleine und einfach strukturierte Ent-
wasserungssysteme anwendbar. Dieses Verfahren sieht die Ermittlung der Gesamtwasser-
menge als Produkt folgender Faktoren vor:

Regenspende

Dauerstufe

Einzugsgebietsflache

Abflussheiwert

Zuschlagsfaktor gemal? Risikomaf}
Abminderungsfaktor gemaf} Abflussdampfung
Dauer des Bemessungsregens.

Darliber hinaus ist gemalR REwS [10], Absatz 8.7.2.4 die Niederschlagshaufigkeit fiir die Be-
messung von Regenriickhaltebecken mit den Wasserbehdrden abzustimmen, mindestens
aber mit 1-mal in 2 Jahren (Wiederkehrzeit T = 2) anzusetzen. Nach dem Gewasser- und
Landschaftsverband (GULV) Wagrien-Fehmarn gibt es fiir den Bereich GrofRenbrode eine
auRergerichtliche Einigung zwischen dem LBV/DEGES und dem WBYV Grolienbrode, wo-
nach etwaige RRR der Verkehrsanlage Stralte mit Ableitung zum Gewasser 5.1.1 auf ein
100 jahrliches Regenereignis zu bemessen sind, zu anderen Verbandsgewassern auf ein 30
jahrliches Regenereignis. Die RRR der Verkehrsanlage Bahn werden nach den Vorschriften
der DB (Ril 836 [9]) auf eine Wiederkehrzeit von 10 Jahren bemessen.

Die RBFA der Verkehrsanlage Strafse am Portal Siid (RBFA 3) und Nord (RBFA 4) werden
fir die Einleitung in den Sund ohne Regenriickhalteraum bemessen, da die Einleitmenge in
den Sund nicht begrenzt ist (s. Abschnitt 2.1.5).

Nach DWA-M 176 [7] sind Regenriickhaltebecken zum Schutz des Gewassers und der Ver-
meidung einer Eutrophierung ohne Dauerstau auszufiihren.

Abflussheiwert

Fur die Berechnungen der Verkehrsanlage der Bahn werden die folgenden Abflussbeiwerte
gemaR Ril 836.4601 [9] angesetzt:

e undurchlassige Flachen: Bahntrog, befestige Flachen von Strallen W =0,9
o Wirtschaftswege, unbefestigte Deckschicht w=0,6
e Schotteroberbau Ww=0,6
e Bodschungen bis 1:1,5 Ww=0,3
e Deichbbschung w=0,8
¢ Grinflachen, flaches Geldnde w=0,05-0,1
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2.1.3

2.1.4

Fur die Berechnung der Regenriickhalteraume und der Versickerungsanlagen ergibt sich die
Berechnung der Zufliisse aus der Summe der angeschlossenen Flachen multipliziert mit dem
Abflussbeiwert (s. DWA-A 117 [4] und DWA-A 138 [5]).

Infiltrationsraten

Fir bewachsene Flachen im StraRenraum (z. B. Seitenstreifen, Bankette, Béschungen) kon-
nen zutreffend keine Abflussbeiwerte angegeben werden, da diese das unterschiedliche Ver-
sickerpotential dieser Flachen nicht beriicksichtigen. Wenn Flachen mit Boden bedeckt und
bewachsen sind, werden durch die auflockernde Wirkung der Wurzeln und Lebewesen im
Boden haufig groRere Durchldssigkeiten und damit auch groRere Infiltrationsraten erreicht
als im Ausgangsboden. Die spezifische Infiltrationsrate auf bewachsenen Flachen im Stra-
Renbereich kann daher mindestens mit 100 I/(s-ha) angesetzt werden. Dementsprechend
entsteht bei Regenspenden < 100 I/(s-ha) kein Oberflaichenabfluss.

Bei sandigem Untergrund, Sanddammen oder Dammen aus ahnlich durchlassigen Damm-
baustoffen, kénnen hdéhere spezifische Infiltrationsraten in Ansatz gebracht werden,
z. B.300 I/(s-ha). Bei Rasenmulden kann eine spezifische Infiltrationsrate von mindestens
100 I/(s-ha) angenommen werden. Aufgrund der vorliegenden Bodenverhaltnisse (Tarraston)
und des dadurch geringeren Versickerungsvermégen wurden bei der Bemessung der Ent-
wasserungsanlagen die folgenden Mindestwerte der Infiltrationsraten angesetzt:

e Bankette: 50 I/(s-ha)
e Boschungen: 100 l/(s-ha)
e Rasenmulden: 100 l/(s-ha)
e dranierte Mulden: 150 l/(s-ha)

Wiederkehrzeit

GemalR Ril 836 [9] Teil 4601 ist fiir die malkRgebliche Regenspende der 15-miniitige Starkre-
gen zu bertcksichtigen. Zur Bemessung werden die statistischen Regendaten gemal}
KOSTRA-DWD-2020 [8] verwendet. Die anzusetzenden Regenhdufigkeiten ergeben sich
nach der Ril 836 [9] nach der folgenden Abbildung 2-1.
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Bild 4 Regenhéaufigkeiten n
Art der Entwasse- Regenhéufigkeit n Eintrittshaufigkeit
rungsanlage [1/dahr]
Tiefenentwasserung 0,1/1,0¢ 1 mal in 10 Jahren/ 1
unter Bahngraben mal pro Jahr
Tiefenentwésserung 0,1/05" 1 mal in 10/2 Jahren

unter Zwischenwegen,
Mittenentwasserung

Bahngraben (Regelpro- 0,1/1,0¢ 1 mal in 10 Jahren/1 mal

fil) und offene Gerinne, pro Jahr

verrohrte Bahngraben

Durchlasse 0,05 1 mal in 20 Jahren

Entwasserung von 0,05/0,2% 1 mal in 20/5 Jahren

Tiefpunkten

1 ken i h 0,1-005 1 mal in 10 Jahren bis 1
rogstrecken je nac mal in 20 Jahren

Bedeutung

Versickerungsanlagen 0,1,0,2 ) _

(zentrall:dezentral) 1 mal in 5 Jahren oder in

10 Jahren

*) Reduzierte Regenh&aufigkeiten nur bei nachgewiesenen Randbedingungen
(siehe unten) und nicht bei Strecken mit Fester Fahrbahn

Abbildung 2-1: Regenhaufigkeiten Ril 836.4601 [9]

Fur die Wiederkehrzeiten werden die oben erlauterten Wiederkehrzeiten angesetzt. Dem-
nach wird fur die Entwasserung der Bahntroge ein Regenereignis mit einer Haufigkeit von
10 Jahren und fiir auRerhalb der Troge liegende Flachen der einjahrige Regen angesetzt.

Fir die Verkehrsanlagen der StraRRe (s. Kapitel 2.3) werden die folgenden Regenhaufigkeiten
gemald der REwS angesetzt:

e Entwasserung von Stralden iber Mulden,
Seitengraben oder Rohrleitungen: n=1,0 T=1a

¢ Rohrleitungen bei Trogstrecken mit StraRentiefpunkt: n = 0,05 T=20a

e Regenrickhalte- und Retentionsbodenfilterbecken

Angabe WBV Grolienbrode fiir Einleitung
in die Verbandsgewasser: n=0,033 T=30a

Angabe WVBYV fiur Gewasser Nr. 5.1.1: n=0,01 T=100a.

Bei den Trogstrecken der StraRe wird aufgrund der kurzen FlieRzeiten eine Regendauer von
5 min gewahlt (s. REwS [10]).
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2.1.5 Drosselabflussspende

Gemal den Vorgaben des GULV sind die RRR mit Einleitung in Verbandsgewasser im Pro-
jektgebiet mit einem Abfluss entsprechend den landwirtschaftlichen Oberflachen- und Gra-
benverhaltnissen von 1,2 I/(s - ha) zu bemessen. Die Einleitungsmenge in den Sund ist nach
Angaben des Landesbetriebs fiir Kiistenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-
Holstein (LKN SH) nicht begrenzt. Nach Vorgaben des WasserstrafRen- und Schifffahrtsam-
tes ist jedoch eine Einleitung an den Einleitstellen in den Sund auf eine Strémungsgeschwin-
digkeit von 0,8 m/s zu begrenzen.

2.1.6 Wasserqualitat

In dem folgenden Unterkapitel wird auf die vorliegende Wasserqualitat fiir die Bahnanlagen
eingegangen. Im Planungsgebiet liegen auf freier Strecke Gleisanlagen mit Schotteroberbau
vor. Nur in Teilbereichen der Trége, kurz vor den Portalen und im Tunnel selbst liegen Gleis-
anlagen mit fester Fahrbahn vor.

GemaR DWA-A 102 Teil 2 Anhang A [1] fallen beziiglich der Belastungsklassen der Bahnanla-
gen samtliche vom Regenabfluss betroffene Gleisanlagen mit Schotteroberbau auf freier Strecke
in die Flachengruppe BG1 und deren Regenwasser kénnen als gering belastetes Niederschlags-
wasser (Belastungskategorie I) ohne Behandlung eingeleitet werden. Gleisanlagen mit fester
Fahrbahn fallen in die Flachengruppe BG2 und die Belastungskategorie Il, somit benétigen diese
eine Behandlung. Die Emissionsbezogene Bewertung nach DWA-A 102 Teil 2 ist den hydrauli-
schen Berechnungen der Bahn (Unterlage 12.02.001) zu entnehmen.

2.1.7 Behandlung und Riickhaltung von StraBenoberflichenwasser
2.1.7.1Forderungen der REwS 21

Gemall REwS 21 ist die einfachste und umweltfreundlichste Moglichkeit der Beseitigung von
Strallenoberflachenwasser der natiirliche Abfluss ohne vorherige Sammlung. Das Wasser
fliel3t oberflachig ab und versickert breitflachig tuber Bankette, Boéschungen und Mulden. Bei
der breitflachigen Versickerung tiber die bewachsene Bodenzone werden die partikularen
Schadstoffe besonders effektiv herausgefiltert und viele geloste Stoffe durch Sorption zu-
rickgehalten.

Ein zusatzliches Behandlungserfordernis ergibt sich nicht, wenn durch breitflachige Ab-
leitung und Versickerung auf Straenbdschungen, Mulden und Graben der rechnerische
Nachweis entsprechend der REwS erbracht wird, da sich fiir die kritische Regenspende
rkrit (meist 15 I/(s-ha)) kein abzuleitender Oberflachenabfluss ergibt. Eine kritische Re-
genspende von 15 I/(s-ha) wird in der Regel von < 10 % des Jahresniederschlagsabflus-
ses Uberschritten. Eine Regenwasserbehandlungsanlage ist dann nur noch in seltenen
Ausnahmefallen erforderlich.

2.1.7.2 Nachweis iiber die Regenwasserbehandlung gemaR REwS 21
Flichenermittlung
Die Flachenermittlung erfolgt pauschal fiir die angeschlossenen befestigten Flachen (Stra-

Ren, Briicken inkl. Kappen etc.) je Entwdsserungsabschnitt. Dabei werden die angeschlos-
senen Flachen in der Horizontalprojektion ermittelt.
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Bewertung

In das Bewertungsblatt werden die in den folgenden Tabellen (Tabelle 2-1 bis Tabelle 2-4)
dargestellten Eingangswerte verwendet.

Tabelle 2-1: Mittlere AFS63 Abtragsfracht von AuRerortsstralien gemall REwS

Flachenspezifizierung Kategorie bR,a,AFS63 [kg/(ha-a)]
StraRe DTV > 15.000 Kfz/h 0 550
Tabelle 2-2: Resultierender Stoffabtrag Br,a,arse3
Entwdsserungs- angeschlossene Braarses (jahrlicher Stoffabtrag AFS63
abschnitt (EA) befestigte Fliche Ab,a [ha] durch Regenwasserabfluss) [kg/a]

GS-1 3,39 1.865
S-3 1,05 576
FS-4 1,38 761

bRe,zu,AFS63 = 280 kg/(ha-a)

Tabelle 2-3: Erforderliche Wirkungsgrade ner fiir die Behandlungsanlagen gemaR REwS

Flachenspezifizierung Kategorie erf. Wirkungsgrad nerf [%]
Strafle DTV > 15.000 Kfz/h 0 50

Tabelle 2-4:  Wirkungsgrade nvorn fiir Behandlungsanlagen und Eignung

Flachenspezifizierung = W':r;f,zr gsgrad geeignet fiir Kategorie
Flachenversickerung und Versickerungsanlagen >95 =1
(mit = 30 cm bewachsener Bodenzone)
Retentionsbodenfilteranlage gem. DWA-A 178 95 -1l

Ergebnis der Regenwasserbehandlung

Bei allen Vorflutern ist laut Richtlinie REwS 21 eine Regenwasserbehandlung notwendig.
Folgende Behandlungsanlagen wurden gewabhlt:

Tabelle 2-5: Ergebnisse der Regenwasserbehandlung

Entw.- Ergebnis nach REwS 21
Abschnitte (EA) Nert [%] | nges [%] durch
GS-1 50 91,5 Retentionsbodenfilteranlage
S-3 50 91,5 Retentionsbodenfilteranlage
FS-4 50 91,5 Retentionsbodenfilteranlage
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2.2  Beschreibung der geplanten Entwasserungsabschnitte der Bahn

In diesem Kapitel werden die Entwasserungsanlagen und -abschnitte der Verkehrsanlagen
der Bahn naher erlautert.

In der folgenden Tabelle 2-6 sind die Entwasserungsabschnitte (EA) der Verkehrsanlagen
der Bahn zusammengefasst aufgefiihrt. Zudem werden die Bau-km der Bahnstrecke 1100,
die Einleitstelle sowie des Gewassers in welches eingeleitet wird aufgefiihrt. In der Bezeich-
nung der EA steht das G fiir Grof3enbrode, F fiir Fehmarn und das darauffolgende B fiir die
Bahnanlage.

Wie in der Unterlage 01.01.001 (s. Kapitel 5.2.2.2 VA Bahn [ Bahnkorper Entwdsserung)
erlautert, wird das anfallende Niederschlagswasser der Bahnanlage von den Abschnitten
GB-2 bis FB-8 Giber Sammelleitungen Hebeanlagen zugefiihrt. Von diesem wird das Abwas-
ser in Regenriickhaltebecken gepumpt, welche im Anschluss gedrosselt in die Vorfluter ein-
leiten. Der in der Tabelle 2-6 aufgefiihrte Abschnitt GB-1 entwassert in das RRB 15. Dieses
Becken ist wie bereits im Unterkapitel 1.1 erlautert im Planfeststellungsabschnitt 5.2 (PFA
5.2) enthalten.

Die Entwasserungsanlagen der VA-Bahn sind im Bauwerksverzeichnis (Unterlage
04.01.001) unter den Nummer 701 bis 722 aufgefiihrt.

Tabelle 2-6: Ubersicht der Entwasserungsabschnitte der VA Bahn

EEUH O Baukm | osselung | Einleit-
EA Beschreibung (Strecke 1100) | (Strecke 1100) iiber RRBg stelle Vorflut
Beginn Ende
freie Strecke RRB 15 aus Gewasser
GB-1 Grof3enbrode Sid 170,422 171,133 PFA 5.2 GB-1 Nr. 2
freie Strecke Gewasser
GB-2 GroRenbrode Nord 171,133 171,546 RRB 2 G-6 NF 1
GB-3 | Trog GroRenbrode Siid| 171,546 172,153 RRB 3 G-8 Gen’fiser
GB-4 | Trog Groltenbrode Nord 172,153 172,606
RRB 4 G-9 Ostsee
B-5 Tunnel 172,606 174,858
FB-6 Trog Fehmarn Siid 174,858 175,290 RRB 5 F-11 Ostsee
) Trog Fehmarn Nord, ) Gewasser
FB-7 freie Strecke Fehmarn 175,290 175,607 RRB 6 F-12 Nr. 7
FB-8 | freie Strecke Fehmarn | 175,607 176,733 RRB 6 F-12 Ge,‘g’féser

Fir die VA Bahn sind fiinf Regenriickhaltebecken (RRB) vorgesehen. Die Becken werden
ohne Dauerwasserstand ausgefiihrt und von einem Betriebsweg umschlossen. Die Regen-
rickhaltebecken 4 und 5 bestehen, zur Gewahrleistung der im Unterabschnitt 2.1.6 erwahn-
ten Behandlung, aus einem Absetz- und einem Regenriickhaltebecken. Die Absetzbecken
werden als Erdbecken mit einem Dauerwasserstand von mindestens 2 m und wie in der
RiStWag [11] definiert mit einer Mindestoberflache von 40 m? ausgefiihrt. Zudem wird in die
Becken zusatzlich eine Tauchwand als Auffangraum fir Leichtflissigkeiten integriert.
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2.3

Die folgende Tabelle 2-7 gibt eine Ubersicht der Einleitmengen aus den RRBs.

Tabelle 2-7: Drosselabfluss der Riickhalteanlagen
RRB 2 RRB 3 RRB 4 RRB 5 RRB 6
Einleitmenge
gedrosselt [I/s] 4.9 1,0 L 10 9,2

Beschreibung der Entwdsserungsabschnitte der VA StraRRe

In diesem Kapitel werden die Entwasserungsanlagen und -abschnitte der Verkehrsanlagen
der StraRe naher erlautert. Die in diesem Abschnitt erwahnten Streckenkilometer beziehen
sich auf die Bau-km der B 207.

Der vorliegende Planungsabschnitt FSQ unterteilt sich in Entwdsserungsabschnitte (EA) fiir
VA-StraRRe (bezeichnet mit S), die sich auf der Festlandseite GrofRenbrode (bezeichnet mit
G) und Inselseite Fehmarn (bezeichnet mit F) befinden. Vier EA werden fiir die B 207 be-
trachtet und zusatzlich noch 11 EA fiir die NebenstralRen. Die Festlegung der einzelnen Ab-
schnitte ist durch die konstruktive Anordnung der Entwasserungseinrichtungen und der ge-
nerellen Entwésserungslésung bestimmt. Eine Ubersicht iiber die Entwasserungsabschnitte
und die Lage der Einleitstellen sind in der Unterlage 12.04.001 und 12.04.002 (Ubersichtsla-
geplane) enthalten.

Tabelle 2-8: Ubersicht der Entwasserungsabschnitte der VA StraRe
. Drosselung | Einleit-
EA Beschreibung iiber Becken | stelle Vorflut
freie Strecke B 207 Festland 0-500 - 1+133
(Rifa Heiligenhafen) RBFA 1 )
GS-1 0-500 - 0+940 (lea Puttgarden) GS-4 Gewasser Nr. 5.1.1
VerbindungsstralRe nach Orthfeld -
freie Strecke B 207 -
AS B 207 | K 42GrolRenbrode Festland 1+133 -
GS-2 1+760 RRB S-2 GS-7 Gewasser Nr. 5
(Rifa Heiligenhafen)0+940 - 1+760
(Rifa Puttgarden)
S-3 1+760 - 4+346 Trog B 207 Festland RBFA 3 G-9 Ostsee
4+346 - 4+863 B 207 Insel RBFA 4
4+863 - 6+342 __
freie Strecke B 207 Insel
FS-4 LaV Mitte Insel+ Verbindungsrampe + B F-11 | Ostsee iiber Graben
Unterfiihrung Strukkamp+KV
ausgebaute Radwegrampe+Erschliefungsweg _
Ferienhauser Strukkamp+Griinfliche
GS-5 LaV Anfang+LaV Mitte RRB S-5 GS-5 Gewasser Nr. 1
GS-6 | LaV Mitte+ vorh. Fehmarnsundbriicke BW 6.3.3 -- -- Ostsee
FS-7 vorh. FehmarnsundbriickeBW 6.3.3 -- -- Ostsee
FS-8 LaV Insel RRBS-6 | F-12 | GewasserNr. 7 dber
Durchlass Fehmarn
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. Drosselung | Einleit-
EA Beschreibung iiber Becken | stelle Vorflut
Gewadsser Nr. 5 iber
GS-9 Wirtschaftsweg 2 Konigsweg - G-8 Diiker/Durchlass
GroRenbrode
FS-10 Wartungsweg Portal Insel+ _ _ _
Unterfiihrung Strukkamp
FS-11 Unterflihrung Strukkamp - - -
FS-12 L 217+K 43 nach Blieschendorf - - -
FS-13 K 43 nach Avendorf - - -
GS-14 Wartungsweg rechts - GS-2 GrolRenbrode Aue
GS-15 Wartungsweg links - GS-3 GroBenbrode Aue

2.3.1

tiber Graben

Fir die VA-StraRe sind drei Retentionsbodenfilteranlagen (RBFA) und ein Regenriickhalte-
becken (RRB) fiir die B 207 und noch zwei Regenriickhaltebecken (RRB) fiir den LaV vor-
gesehen. Die Becken werden ohne Dauerwasserstand ausgefiihrt. Die RBFA 1 unterteilt sich
in eine Vorstufe (Geschiebeschacht) und ein separates Regenriickhaltebecken als Trocken-
becken mit Retentionsbodenfilter. Die RBFA 3 und 4 bestehen aus einer Vorstufe (Geschie-
beschacht) und einem Retentionsbodenfilter (ohne Regenrlickhalteraum). Die folgende Ta-
belle 2-9 gibt eine Ubersicht der Einleitmengen.

Tabelle 2-9: Drosselabfluss der Riickhalteanlagen der VA-StralRe

RBFA1 | RRBS-2 | RBFA3 | RBFA 4 | RRB S-5 | RRB S-
(B 207) | (B207) | (B207) | (B207) (LaVv) |6 (LaV)

Einleitmenge gedrosselt [I/s] 10,0 6,6 5,2 7,7 7,8 10,7

Entwasserungsabschnitt GS-1

Der Entwasserungsabschnitt GS-1 der B 207 FSQ beginnt vor dem Beginn der Baustrecke
im Nachbarabschnitt des vierstreifigen Ausbaus der B 207 vom BW 03.207 und endet sudlich
des BW 06.3.2. Fiir die Richtungsfahrbahn Heiligenhafen (Westseite) umfasst dies eine Stre-
cke bis zum Bau-km 1+133. Fir die Richtungsfahrbahn Puttgarden (Ostseite) umfasst dies
eine Strecke bis zum Bau-km 0+940. Die ganze Baustrecke der Verbindungsstrale nach
Orthfeld gehort zum EA GS-1.

Im Bereich der Larmschutzwande wird das auf den Richtungsfahrbahnen anfallende Nieder-
schlagswasser am FahrbahnaufRenrand tber Bordrinnen gefasst und Gber StraRenablaufe
und Entwasserungsleitung bis zur RBFA 1 geleitet. Fiir die restliche Ostseite (RiFa Puttgar-
den) der B 207 wird das StralRenoberflichenwasser iber Bankette, Dammbdschungen und
Mulden in den geplanten Regenwasserkanal bis zur RBFA 1 zugefiihrt.

Die Mulde entlang der VerbindungsstraRe nach Orthfeld wird als dranierte Mulde mit Ablauf-
schachte und Kanal vorgesehen. Das anfallende Regenwasser wird durch die Bankette,
Dammbdschungen und Mulden gereinigt.
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Die Pumpenanlage wird zwischen dem Geschiebeschacht und Retentionsbodenfilterbecken
positioniert, damit das Wasser von der RBFA 1 bei Bau-km 0+700 bis zur Einleitstelle GS-4
(Gewasser Nr. 5.1.1) im Freigefalle geleitet wird.

2.3.2 Entwasserungsabschnitt GS-2

Der Entwasserungsabschnitt GS-2 der B 207 FSQ erstreckt sich von siidlich des BW 06.3.2
bis zu Troganfang bei Bau-km 1+760 und umfasst auRerdem die neue Anschlussstelle
Grolienbrode. Fiir die RiFa Heiligenhafen (Westseite) umfasst dies eine Strecke zwischen
Bau-km 1+133 bis 1+760. Fiir die RiFa Puttgarden (Ostseite) umfasst dies eine Strecke zwi-
schen Bau-km 0+940 bis 1+760.

Das anfallende Niederschlagswasser wird tber die bewachsenen Bodenzonen der Bankette,
Dammbdschungen und dranierte Mulden zur Regenwasserleitung gebracht. In den Mulden wer-
den Stauschwellen eingebaut, damit nicht das ganze Niederschlagswasser am Tiefpunkt gesam-
melt wird und gleichmaRig durch die Ablaufschichte aufgenommen wird. Bei der Uberfiihrung
der K 42 und den Kreisverkehrsplatzen wird das Wasser tiber StraRenablaufe gefasst.

Vor RRB S-2 wird eine Pumpenanlage positioniert, damit das Wasser bis zur Einleitstelle
GS-7 (Gewasser Nr. 5) im Freigefélle geleitet werden kann.

2.3.3 Entwasserungsabschnitt S-3

Der Entwasserungsabschnitt S-3 beinhaltet den Trogbereich festlandseitig (Bau-km 1+760
bis Bau-km 2+117) und den kompletten Straf3entunnel (Bau-km 2+117 bis Bau-km 4+378)
mit dem Gradiententiefpunkt der B 207 im Sund. Die Entwasserung des Trogbereichs erfolgt
mit Schlitzrinne wie im anschliefenden Tunnel. Der Trogentwasserungskanal wird bis ca. 35
m in den Tunnel (bis zum Auffangbecken) gefiihrt, um das Schleppwasser der Fahrzeuge
weitestgehend in die Trogentwasserung zu tibernehmen.

Vom Auffangbecken wird das Wasser mittels Pumpen gehoben, die Leitung unterquert im
Freigefalle den Hochwasserdeich und wird bis RBFA 3 gefiihrt.

Das behandelte Wasser wird (iber eine Leitung bis zum gemeinsamen Schacht der beiden
Verkehrsanlagen StraBe und Bahn gefiihrt. Ab dort wird das gesammelte Wasser bis zur
Einleitstelle G-9 (Ostsee) geleitet.

2.3.4 Entwasserungsabschnitt FS-4

Der Entwasserungsabschnitt FS-4 umfasst den Trogbereich (Bau-km 4+378 bis Bau-km
4+863) und die freie Strecke (Bau-km 4+863 bis Bau-km 6+342) der B 207 auf der Insel
Fehmarn. Die Entwasserung des Trogbereichs erfolgt mit einer Schlitzrinne wie im anschlie-
Renden Tunnel. Der Trogentwasserungskanal wird bis ca. 35 m in den Tunnel (bis zum Auf-
fangbecken) gefiihrt, um das Schleppwasser der Fahrzeuge weitestgehend in die Trogent-
wassserung zu tibernehmen. Vom Auffangbecken wird das Wasser mittels Pumpen gehoben
und bis zur RBFA 4 geleitet.

Das im Bereich der freien Strecke der B 207 anfallende Straltenoberflachenwasser wird tiber
die Bankette, Dammbdschungen und dranierte Mulden zur Regenwasserleitung gebracht. In
den Mulden werden Stauschwellen eingebaut, damit nicht das ganze Niederschlagswasser
am Tiefpunkt gesammelt wird und gleichmafRig durch die Ablaufschachte aufgenommen wird.
Im Bereich der LARS/Stiitzwand zwischen Bau-km 5+100 bis Bau-km 5+659 in die RiFa
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2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

Puttgarden wird eine Filterrinne am FahrbahnauRenrand angeordnet. Die Filterrinne (iber-
nimmt neben dem Sammeln und Ableiten des Niederschlagswasser zusatzlich eine Reini-
gungsfunktion. Das Wasser wird in einem Auffangbecken auf der Westseite der B 207 ge-
sammelt und mittels Druckrohrleitung tiber den Tunnel angehoben und mit einer Entwasse-
rungsleitung bis zum ausgebauten Graben Fehmarn gefiihrt.

Der Entwdsserungsabschnitt FS-4 umfasst noch die Strecke fiir den langsam fahrenden Ver-
kehr der bestehenden Fehmarnsundbriicke und dem Kreisverkehr Strukkamp, den KV Struk-
kamp, die Verbindungsrampe und die ein Teil von der umverlegten Unterfiihrung Strukkamp.
Das anfallende Regenwasser wird tiber die Bankette, Dammbdschungen und Mulden gefiihrt
und mittels Durchlasse bis zum ausgebauten Graben Fehmarn geleitet.

Der Graben Fehmarn sammelt das Wasser von beiden Verkehrsanlagen Stralie und Bahn
und fiihrt es bis zur Einleitstelle F-11 (Ostsee).

Entwdsserungsabschnitt GS-5

Der Entwasserungsabschnitt GS-5 der FSQ umfasst die neue Strecke der K 42 fir den lang-
sam fahrenden Verkehr zwischen der Ortschaft Grofenbrode und nérdlich der AS B 207
| K 42 GroRenbrode, wo der LaV auf die Bestandtrasse der B 207 einschleift. Der Ostliche
Kreisverkehr gehort auch zu diesem EA GS-5.

Das anfallende Niederschlagswasser wird tiber die Bankette, Dammbdschungen und Mulden
gefiihrt, im RRB S-5 gesammelt und bis zur Einleitstelle GS-5 (Gewasser Nr. 1) durch einen
Schacht geleitet.

Entwdsserungsabschnitt GS-6

Der Entwasserungsabschnitt GS-6 beinhaltet die Trasse der K 42 fur den LaV auf der Fest-
landseite vor der bestehenden Fehmarnsundbriicke (BW 06.3.3), den siidlichen Teil der
Fehmarnsundbriicke bis zum Gradientenhochpunkt, den umverlegten WW4 Konigsweg und
den Konigsweg.

In diesem EA wird das vorhandene Entwasserungskonzept weiterverfolgt. Das anfallende
Niederschlagswasser wird in Bordrinnen gefasst und tber StraRenablaufe der Entwasse-
rungsleitung zugefihrt. Die einzelnen Straenablaufe werden direkt an die am Dammfuss
gelegten Schachte angeschlossen, die in Graben/Geldande entwdssern.

Entwdsserungsabschnitt FS-7

Der Entwasserungsabschnitt FS-7 umfasst den nordlichen Teil der Fehmarnsundbriicke
(BW 06.3.3) vom Gradientenhochpunkt bis zum Widerlager auf dem Insel Fehmarn. Das an-
fallende Regenwasser wird iber Transportleitung nach Norden abgefiihrt.
Entwasserungsabschnitt FS-8

Der Entwasserungsabschnitt FS-8 beinhaltet die Trasse fiir den LaV zwischen den Kreisver-

kehrsplatzen Strukkamp und Avendorf, ein Teil vom KV Avendorf, die Anbindung nach Aven-
dorf und die Zuwegung zum Wasserwerk.
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2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12

2.3.13

2.3.14

2.3.15

Das anfallende Niederschlagswasser wird tiber die Bankette, Dammbdschungen und Mulden
gefiihrt, im RRB S-6 gesammelt und liber den Durchlass Fehmarn bis zur Einleitstelle F-12
(Gewadsser Nr. 7) geleitet.

Entwdsserungsabschnitt GS-9

Der Entwasserungsabschnitt GS-9 umfasst den Wirtschaftsweg 2 Kénigsweg. Das anfal-
lende Oberflachenwasser wird in einer Mulde/Graben gesammelt und (iber den neu geplan-
ten Durchlass/Diiker GroRenbrode bis zur Einleitstelle G-8 (Gewasser Nr. 5) gefiihrt.

Entwdsserungsabschnitt FS-10

Der Entwasserungsabschnitt FS-10 beinhaltet den Wartungsweg entlang des Trogbereichs
inselseitig und ein Teil von der umverlegten Unterfihrung Strukkamp. Das anfallende Re-
genwasser wird bis zum vorhandenen Graben entlang der Strukkamp geleitet.

Entwdsserungsabschnitt FS-11

Der Entwasserungsabschnitt FS-11 umfasst ein Teil von der umverlegten Unterfiihrung Struk-
kamp. Das Niederschlagswasser dieser Flachen wird in einer Mulde mit Rigole gesammelt.

Entwdsserungsabschnitt FS-12

Der Entwasserungsabschnitt FS-12 beinhaltet die umverlegte Anbindung K 43 nach Blies-
chendorf und die umverlegte L 217 im Bereich des KVes Avendorf und ein Teil vom KV. Das
anfallende Regenwasser wird durch die Bankette, Dammbdschungen und Mulden gesam-
melt und an den vorhandenen Graben entlang der K 43 angeschlossen.

Entwasserungsabschnitt FS-13

Der Entwasserungsabschnitt FS-13 umfasst die umverlegte Anbindung K 43 nach Avendorf
im Bereich des KVes Avendorf und ein Teil vom KV. Das anfallende Oberflachenwasser wird
uber die Bankette, Dammbdschungen und Mulden gefiihrt und an vorhandenen Graben ent-
lang der K 43 angeschlossen.

Entwasserungsabschnitt GS-14

Der Entwasserungsabschnitt GS-14 beinhaltet den 6stlichen Wartungsweg neben der Larm-
schutzwand der B 207 und ein Teil der Flache zwischen die B 207 und die Bahnstrecke. Das
Niederschlagswasser dieser Flachen wird in einer Mulde gesammelt und tber einen Ablauf-
schacht in die Entwasserungsleitung eingeleitet. Die Entwasserungsleitung wird unter der
Bahnstrecke gefiihrt und bis zur Einleitstelle GS-2 (vor. Graben) geleitet.

Entwasserungsabschnitt GS-15

Der Entwasserungsabschnitt GS-15 beinhaltet ein Teil des westlichen Wartungswegs neben
der Larmschutzwand der B 207. Das Niederschlagswasser dieser Flachen wird in einer
Mulde gesammelt und Giber einen Ablaufschacht in die Entwasserungsleitung eingeleitet. Die
Entwasserungsleitung wird bis zur Einleitstelle GS-3 (GroRenbrode Aue) geleitet.
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2.4  Beschreibung iibergeordneter Entwdsserungsabschnitte

Der Planfeststellungsabschnitt FSQ wird in neun tibergeordnete Entwasserungsabschnitte
unterteilt, welcher keiner Verkehrsanlage direkt zugeordnet werden kénnen. Die Festlegung
der einzelnen Abschnitte und die Darstellung der Einleitstelle sind den Ubersichtslageplanen
in den Unterlagen 12.04.001 und 12.04.002 zu entnehmen.

Die Angaben zu Lage beziehen sich immer auf die Abhangigkeit der gesamten Ingenieur-
bauwerke (VA-Bahn und VA-Stralie) in Richtung Fehmarn. In der Bezeichnung steht das G
fir GroRenbrode, F fiir Fehmarn und das darauffolgende UB fiir die ibergeordnete Entwas-
serung.

Tabelle 2-10:  Ubersicht der iibergeordneten Entwasserungsabschnitte

EA Lage (Bahnls?,’:::;:li(r: 1100) Drosselung Einleit- Vorflut
g . iiber stelle
von - bis
GUB-1 | Mitte | 171,08 | 171,60 RRB 2 G-6 Gen’réslser
) " Mulden-Rigolen-System
GUB-2 | ostlich | 171,63 172,70 (1-jahrliches Ereignis)
i Mulde
GUB-3 Mitte 171,64 172,48 (10-jhrliches Ereignis) s Gewdisser
. i Nr. 5
) . Mulden-Rigolen-System
GUB-4 | westlich | 171,80 172,70 (10-jahrliches Ereignis)
GUB-5 | westlich | 171,17 172,45 -
Indirekt-
) Portal . . einleitung
FUB-6 Fehmarn 172,68 Gewadsser
Nr.7.1.1
i . Mulden-Rigolen System i
FUB-7 Mitte 174,86 175,16 (1-jahrliches Ereignis) F-11 Ostsee
i . Mulden-Rigolen System i Gewdsser
FUB-8 | westlich | 175,16 175,96 (1-jahrliches Ereignis) F-12 Nr.7 /7.9
FUB-9 | &stlich | 175,07 175,60 RRB 6
Restflache Ost -

Wie in der Tabelle 2-10 dargestellt erfolgt fir den Gberwiegenden Teil der Entwasserungs-
abschnitte eine Drosselung vor der Einleitung in die Vorfluter.

Bei dem Abschnitt Restflache Ost handelt es sich im Wesentlichen um Griinland, welches
bereits an das Gewasser Nr. 5 angeschlossen ist. Dieser wird gemafd den Vorgaben zur Ein-
leitung in Verbandsgewasser mit einer Regenabflussspende von 1,2 I/(s - ha) berechnet. Fiir
die Bemessung der Wassermenge der hinzugekommenen Flache der Betriebsflache am Por-
tal Fehmarn (FUB-6) sowie der Flache GUB-5 wird nach der REwS [10] ein 1-jahrliches Re-
genereignis angesetzt.
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Die Restflache Ost (s. Tabelle 2-10) wurde fiir die Bemessung des RRB S-6 (s. Unterkapitel
2.3.8) nicht angesetzt, da diese liber Felddrainagen an das Gewasser Nr. 7 sowie das Ge-
wasser Nr. 7.9 angeschlossen ist. Zusatzlich wurde das Becken mit einem Notliberlauf sowie
einem Puffer ausgelegt, um bei einem gegebenenfalls starker auftretenden Regenereignis
das zusatzlich anfallende Niederschlagswasser aufnehmen zu kdnnen.

2.4.1 Entwasserungsabschnitt GUB-1

Der Entwasserungsabschnitt GUB-1 befindet sich zwischen Bau-km 171,08 und Bau-km 171,60
und umfasst die Flache zwischen dem nérdlichen Teil der freien Strecke der VA-Bahn und der
B 207 sudlich der neuen Anschlussstelle Grolienbrode. Das Niederschlagswasser dieser Fla-
chen wird in einer Entwasserungsmulde gesammelt und tiber den Pumpenschacht bei Bau-km
171,5 in das RRB 2 eingeleitet. Das RRB 2 leitet wiederum gedrosselt in das Gewasser Nr. 1
ein. Die Pumpenbemessung kann der Unterlage 12.02.001 entnommen werden.

2.4.2 Entwasserungsabschnitt GUB-2

Der Entwasserungsabschnitt GUB-2 befindet sich zwischen Bau-km 171,63 und Bau-km
172,70 und umfasst die Restflache Ost, den 6stlichen Teil der Betriebsflache am Tunnelpor-
tal/Betriebsgebdude sowie die daran anschliefende Binnenbdschung des Hochwasser-
schutzdeiches. Das Niederschlagswasser dieser Flache wird in einer Entwasserungsmulde
gesammelt. Vor der Einleitung in den Diiker /| Durchlass GrofRenbrode bei Bau-km 127,10
erfolgt eine Drosselung und Speicherung tiber Mulden-Rigolen-Systemen und einen Dros-
selschacht. Der Diiker | Durchlass leitet wiederum in das Gewasser Nr. 5 des WBV Grol3en-
brode ein.

2.4.3 Entwasserungsabschnitt GUB-3 (Riickstaufliche)

Der Entwasserungsabschnitt GUB-3 befindet sich zwischen Bau-km 171,64 und Bau-km
172,48 und umfasst die Flachen zwischen dem Bahntrog und der B 207 nérdlich der neuen
Anschlussstelle GroRenbrode. Das Niederschlagswasser wird lber entsprechende Quer-
und Langsgefalle innerhalb der Flache gesammelt und in Richtung des Einlaufschachtes des
Dikers [ Durchlass GroRRenbrode (Bau-km 172,1) geleitet. Fir Niederschlagsereignisse T <
10a wird eine Einleitung in den Duiker mittels Uberlaufschwelle verhindert, das Regenwasser
versickert stattdessen innerhalb der Flache. Bei Niederschlagsereignissen T > 10a ist der
Aufstau innerhalb der Fliache gréRer als die Uberlaufschwelle, sodass eine Einleitung in den
Diiker [ Durchlass erfolgt.

Der Abschnitt GUB-3 dient zudem als Riickstaufliche, um einen besseren Schutz vor Uber-

flutung des StraRentrogs zu gewahrleisten. In der Abbildung 2-2 ist die Riickstauflache hell-
blau hinterlegt dargestellt.
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Abbildung 2-2: Riickstauflache Entwasserungsabschnitt GUB-3

Auf der Abbildung 2-2 ist ein griiner Kreis (oben rechts) dargestellt, dieser stellt den tiefsten
Punkt des Abschnitts dar. Die Gelandeoberkante dieses Bereichs liegt ca. bei NHN +2,20 m.
Die Riickstauflache schlief3t sich im Norden, Westen und Stiden am Betriebsweg der StralRe
an. Am 6stlichen Rand der Riickstaufliche befindet sich ein gebdschter Ubergang zu dem
Bahntrog. Die Uberlaufkante der Riickstaufliche wird durch die Fahrbahnoberkante des Be-
triebswegs bzw. die Boschungsoberkante am 6stlichen Rand definiert und liegt bei ca. bei
NHN +3,15 m.

2.4.4 Entwasserungsabschnitt GUB-4 (Deich 6stlich)

Der Entwasserungsabschnitt GUB-4 befindet sich zwischen Bau-km 171,80 und Bau-km
172,70 und umfasst den éstlichen Abschnitt des Hochwasserschutzdeiches, den dazugeho-
rigen Deichverteidigungsweg sowie den nordwestlichen Teil der Betriebsflache am Tunnel-
portal/Betriebsgebaude. Das Niederschlagswasser dieser Flachen wird in einer Entwdsse-
rungsmulde (Deichgraben) gesammelt.

Bei Bau-km 172,11 erfolgt die gedrosselte Einleitung in den Diker [ Durchlass GrofRenbrode,
der wiederum in das Gewasser Nr. 5 des WBV GrolRenbrode eingeleitet. Die Drosselung
erfolgt Uber einen Drosselschacht.

2.4.5 Entwasserungsabschnitt GUB-5 (Deich westlich)

Der Entwasserungsabschnitt GUB-5 befindet sich zwischen Bau-km 171,80 und Bau-km 172,45
und umfasst den westlichen Abschnitt des Hochwasserschutzdeiches sowie den dazugehdrigen
AufRendeichweg. Das Niederschlagswasser dieser Flachen wird in das Gewasser Nr. 5 des WBV
Grolienbrode eingeleitet.
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2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.5
2.5.1

Entwasserungsabschnitt FUB-6 (Portal Fehmarn)

Der Entwasserungsabschnitt FUB-6 umfasst die Betriebsflache des Portals Fehmarn. Das
anfallende Niederschlagswasser dieser Flache wird zusammen mit dem Entwdsserungsab-
schnitt FS-10 der StraBe (Wartungsweg Portal Insel und Unterfiihrung Strukkamp, s. Ab-
schnitt 2.3.10) in den Graben westlich der Verkehrsanlagen geleitet.

Entwdsserungsabschnitt FUB-7

Der Entwasserungsabschnitt FUB-7 befindet sich zwischen Bau-km 174,86 und Bau-km
175,16 und umfasst die Flache zwischen dem Trog der Bahn und dem siidlichen Abschnitt
des LaV. Das Niederschlagswasser dieser Flachen wird in einer Entwasserungsmulde mit
anschlieBender (Bau-km 174,9) Transportleitung gesammelt und gemeinsam mit dem ge-
drosselten Abfluss aus dem RRB 5 (Entwasserungsabschnitt FB-6) in die Sammelleitung der
StralRe eingeleitet.

Entwdsserungsabschnitt FUB-8

Der Entwasserungsabschnitt FUB-8 befindet sich zwischen Bau-km 175,16 und Bau-km
175,69 und umfasst die Zwischenflache Bahntrog und den nérdlichen Abschnitt des LaV bis
zum Durchlass Fehmarn. Das Niederschlagswasser dieser Flachen wird in einer Entwasse-
rungsmulde gesammelt und gedrosselt in das umverlegte verrohrte Gewasser Nr. 7.9 einge-
leitet. Bei Bau-km 176,28 erfolgt die gemeinsame Einleitung des Gewassers Nr. 7 und Nr. 7.9
in den Durchlass Fehmarn.

Entwdsserungsabschnitt FUB-9

Der Entwasserungsabschnitt FUB-9 befindet sich zwischen Bau-km 175,07 und Bau-km
175,60 und umfasst die Zwischenflache Bahntrog und B 207. Das Niederschlagswasser die-
ser Flachen wird in einer Entwasserungsmulde gesammelt. Uber den Pumpenschacht bei
Bau-km 175,60 erfolgt die Weiterleitung in das RRB 6. Dieses leitet wiederum gedrosselt
uber den Durchlass Fehmarn in das Gewasser Nr. 7.9 ein.

Diiker / Durchlass GroBenbrode
Berechnungsgrundlagen und relevante Richtlinien

Fir die hydraulische Dimensionierung des Diikers (Unterlage 01.01.001, Kap. 5.3.12) wur-
den folgende Regelwerke und Richtlinien herangezogen:

e DIN 19661-1 Teil 1: Kreuzungsbauwerke Durchleitungs- und Miindungsbauwerke
e DWA-Merkblatter 110/112/118/158.

Die Bemessungsabfliisse wurden mittels eines Niederschlag-Abfluss Modells ermittelt. In der
Tabelle 2-11 aufgefiihrte Abflisse wurden bei der hydraulischen Dimensionierung der Diiker
berlicksichtigt. Die Spitzendurchfliisse unterscheiden sich zwischen zwei Fallen:

e Mid Case: Annahme einer mittleren Feuchte in den Einzugsgebieten zu Beginn des
Starkregenereignisses (mittlere Vorfeuchte) in Kombination mit den KOSTRA-Regenmen-
gen ohne Veranderungen und
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e Worst Case: Beriicksichtigung hoher Vorfeuchte in Kombination mit den KOSTRA-Re-
genmengen, die um die Werte, die sich aus den statistischen Unsicherheiten (Toleranzen)
ergeben, erhoht wurden.

Tabelle 2-11:  Abfliisse fiir die hydraulischen Vorbemessungen des Diikers GB

Diiker GroRenbrode
[i/s]
Fall 1: Mid Case (T = 10a) 202
Fall 2: Worst Case (T = 10a) 373,5

2.5.2 Hydraulische Berechnungen

Die hydraulischen Berechnungen erfolgen nach DWA-A 110 [2] und DWA-A 112 [3]. MaRge-
bend fiir die geometrische Dimensionierung der Diiker und Durchldsse sind z.B. die Bemes-
sungsabfliisse, das Bauverfahren und die Anforderungen im Wartungsfall. Der Auswahl des
Abflussquerschnittes der Durchleitungsbauwerke wurde der oben beschriebene Fall 2 (Worst
Case) zugrunde gelegt.

Fur folgende Rohrdurchmesser erfolgt die hydraulische Verlustberechnung:
e Diiker GroRRenbrode: DN 800

Die durch Duker und Schachtbauwerke verursachten hydraulischen Verlusten sind in der
Tabelle 2-12 zusammengefasst aufgefiihrt. Aufgrund der langen Querung in GroRenbrode
sind neben dem Diiker noch weitere Durchlasse, die ebenfalls hydraulische Verluste im ge-
samten Entwasserungssystem verursachen, vorgesehen. Bei einer Analyse des Oberwas-
seraufstaus in Starkregenfallen sind der Diiker und die Durchladsse als ein Gesamtsystem zu
betrachten. Die Berechnungsergebnisse zum Aufstau des Wasserspiegels durch die Diker-
strecke befinden sich in der Unterlage 12.02.001.

Tabelle 2-12:  Zusammenfassung der hydraulischen Verlusthéhen im Fall eines 10-jahrigen Regener-

eignisses
Diiker GroRRenbrode
[i/s]
Fall 1: |Mid Case (T = 10a) 0,205
Fall 2. |Worst Case (T = 10a) 0,295

2.6  Ubersicht der Einleitstellen

In der folgenden Tabelle 2-13 ist eine Ubersicht aller Einleitstelle des Planfeststellungsab-
schnittes FSQ dargestellt. Eine zusammengefasste Auffiihrung der Entwasserungsab-
schnitte ist den Ubersichtslageplane des Entwésserungskonzeptes (Unterlagen 12.04.001
und 12.04.002) zu entnehmen.
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Tabelle 2-13:  Einleitstellen Entwasserung Endzustand
Einleitmenge = . Koordinaten DBREF
Einleitstelle & Entwasserqngs Vorfluter
I/s abschnitt Rechtswert | Hochwert
GB-1 7 GB-1 (RRB 15) Gewasser Nr. 2 4440298 6027661
Graben
GS-2 5 GS-14 GroRenbroder Aue 4440398 6027663
Graben
GS-3 5 GS-15 GroRenbroder Aue 4440426 6027883
GS-4 10 GS-1 (RBFA 1) Gewadsser Nr. 5.1.1 4440839 6028324
GS-5 8 GS-5 (RRB S-5) Gewasser Nr. 1 4441245 6028266
GUB-1, GB-2 R
G-6 5 (RRB 2) Gewasser Nr. 1 4441248 6028296
GS-7 7 GS-2 (RRB S-2) Gewasser Nr. 5 4441230 6028900
- GB-3 (RRB 3), .
G-8 55 GUB 2, 3, 4. 5 Gewasser Nr. 5 4441321 6029039
S-3 (RBFA 3)
G-9 16 GB-4 (RRB 4), Ostsee-Fehmarnsund | 4441698 6029747
B-5 (RRB 4)
) FUB-7, FB-6 (RRB i
F-11 510 5), FS-4 (RBFA4) Ostsee-Fehmarnsund | 4442481 6031020
FB-7 (RRB 6),
FB-8 (RRB 6),
F-12 194 FUB 09 (RRB 6), Gewasser Nr. 7 4443037 6032605
FUB-8
FS-8 (RRB S-6)
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3 Temporare EntwasserungsmaRnahmen

Das wahrend der Bauzeit anfallende Oberflachenwasser wird gesammelt und verzégert in
das einzuleitende Gewasser, vgl. Tabelle 3-1, abgeleitet.

Die Drosselung ergibt sich aus der Vorgabe der Einleitung in das Verbandsgewassers von
1,2 I/(s-ha). Das Oberflichenwasser wird soweit moglich, im Freigefalle durch entsprechend an-
geordneter Entwadsserungsgraben und Rohrleitungen bzw. mit temporaren Pumpen abgeleitet.

Fur die erforderliche Verzogerung der Einleitung und eine dadurch erforderliche Riickhaltung
des Oberflachenwassers sollen die im Endzustand geplanten Entwasserungselemente, wie
die RBFA oder die RRB, bereits bestehende Entwasserungselemente, sowie zusatzliche fir
die Bauzeit vorgesehene Regenriickhalteraume (RRB 7 und RRB 8, vgl. Abbildung 3-1 (griin
markiert)) genutzt werden. AuRerdem ist eine Fiihrung des anfallenden Regenwassers liber
Bankette, Dammbdéschungen oder Mulden vorgesehen.

Temporére Gebietsentwasserung GroBenbrode: Temporare Gebietsentwasserung Fehmarn:

Abbildung 3-1: Gebietsentwasserung im Bauzustand, Festland (links) und Fehmarn (rechts)

Die im Zuge der BaumaRnahme zu errichtenden Bauwerke (Trockendock, Troge etc.) und
die dafiir erforderlichen Baugruben leiten das anfallenden Oberflachenwasser ebenfalls Gber
ein freies Gefalle mittels Drainageleitungen in Pumpensiimpfe. Von dort aus wird das Ober-
flachenwasser in benachbarte Graben und Rohrleitungen gepumpt, damit es abschlieRend
in den Sund eingeleitet werden kann. Anders als fiir die Verbandsgewasser, bestehen fur
den Sund keine Vorgaben zum Drosselabfluss des einzuleitenden Oberflachenwassers.

Es wird weitestgehend von unbehandelt abgeleitetem Wasser ausgegangen. Ausnahmen
ergeben sich fir das Betonwerk, mobile Tankstellen oder auch Bereiche wo bspw. das
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Trockendock, Troge, etc. errichtet werden. Auf den Flachen der Baumalinahme anfallendes
Wasser ist daher hinsichtlich der Qualitat in geeigneter Regelmaligkeit zu prifen, sodass im
Havariefall Gegenmalinahmen zur Eindammung und Beseitigung getroffen werden kénnen.
Anfallendes Oberflachenwasser auf der Betonwerk- bzw. der Flache der mobilen Tankstel-
len ist separat in Tanks bzw. Auffangwannen zu sammeln und mittels Abfuhr zu entsorgen.

Zur Vermeidung des Eintrages von Grobbestandteilen in die umliegenden Gewasser wird im
Anschluss an die Flache des Betonwerks bzw. an die Materiallagerflache eine Sedimentati-
onsanlage vor Einleitung in das RRB 7 vorgeschaltet. Weiterhin sind im Bereich des Beton-
werks sowie in denen der mobilen Tankstellen lokale Uberdachungen zur Reduzierung und
Abtrennung der Niederschlagsmengen vorgesehen. Ebenfalls kann eine Auffangwanne, die
anfallendes Wasser sammelt, als technische Einrichtung genutzt werden.

Sofern Leichtfliissigkeiten und Sedimente in das Niederschlags- und Sickerwasser wahrend
der Baumalinahme eingetragen werden konnen erfolgt die Vorhaltung in mobilen Absetz-
containern. Dies ist beispielsweise im Bereich der Troge, des Trockendocks und beim Tunnel
in offener Bauweise der Fall. Anstelle der mobilen Absetzbecken ist weiterhin die Verwen-
dung bauzeitlicher, ortsfester Absetzbecken moglich. Im Fall nahe unterhalb der Aus-
hubsohle vorhandener Sandlinsen, werden Malinahmen zur Grundwasserentspannung in
der Baugrube fiir die Troghauwerke und den Tunnel in offener Bauweise erforderlich. Es
werden Testbrunnen in den Baugruben abgesetzt, der Innenwasserspiegel (auf maximal
+1,00 mNHN) gehalten und mittels Brunnen werden tieferliegende Sandschichten entspannt
bzw. dauerhaft oder einmalig entwassert.

Vor Herstellung der endgiiltigen Inbetriebnahme der RRB und RBFA im Endzustand wer-
den diese nochmals geraumt und aufbereitet.

Tabelle 3-1: Einleitstellen Entwasserung Bauzustand
Einleitstelle Vorfluter Koordinaten DBREF

Rechtswert Hochwert

G1 Ostsee-Fehmarnsund 4441748 6029737

G2 Gewadsser Nr. 1 4441264 6028209
GS-5 Gewasser Nr. 1 4441245 6028266
G3 GrofRenbroder Aue 4440426 6027883

G4 Gewadsser Nr. 5.1.1 4440839 6028324

G5 Gewasser Nr. 5 4441019 6028959
GS-7 Gewasser Nr. 5 4441230 6028900
Gé6 Ostsee-Fehmarnsund 4441502 6029661

F1 Ostsee-Fehmarnsund 4442481 6031020

F2 Gewasser Nr. 7 4443037 6032605

F4 Gewasser Nr. 7.3 4442619 6032087
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Anhang Teil C

1 Abkiirzungen

ABS
AS

Bau-km
BG
BMVI
BRD
BSWAG
BW

ca.

DB
DEGES
DIN-Norm
DN
DWA

E

EA

EBA
EBA
FSQ
FUB
GUB
GULV
Ha

K

km
KOSTRA-DWD-2020
KV

L
/(s-ha)
I/s
LARS
LaV
LBV-SH
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annus (Jahr)

Ausbaustrecke

Anschlussstelle

Bundesstralie

Baukilometer

Belastungskategorie

Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur
Bundesrepublik Deutschland
Bundesschienenwegeausbaugesetz

Bauwerk

circa

Deutsche Bahn

Deutsch Einheit FernstraRenplanungs- und -bau GmbH
Deutsches Institut fiir Normung

diamétre nominal (innerer Durchmesser)

Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
Europastralie

Entwasserungsabschnitt

Eisenbahnbundesamt

Eisenbahn-Bundesamt

Fehmarnsundquerung

Fehmarn Ubergeordnet

GroRenbrode Ubergeordnet

Gewasser- und Landschaftsverband Wagrien-Fehmarn
Hektar

Kreisstralle

Kilometer

Koordinierte Starkniederschlagsregionalisierung und -auswertung der DWD
Kreisverkehr

Landesstralie

Liter pro Sekunde und Hektar

Liter pro Sekunde

Ladungsriickhaltesystem

Langsamverkehr

Landesbetrieb StraRenbau und Verkehr Schleswig-Holstein
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LKN-SH Landesbetriebs fiir Kiistenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schles-
wig-Holstein

LVermGeo SH Landesamt fiir Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein

m Meter

m? Quadratmeter

NBS Neubaustrecke

NHN Normalhéhennull

Nr. Nummer

PFA Planfeststellungsabschnitt

PFU Planfeststellungsunterlagen

RBFA Retentionsbodenfilteranlage

REwS Richtlinie fiir die Entwdsserung von Straf3en

RiFa Richtungsfahrbahn

Ril Richtlinie der Deutschen Bahn

RiStWag Richtlinien fir bautechnische Mallnahmen an Straflen in Wasserschutzge-
bieten

ROV Raumordnungsverfahren

RRB Regenriickhaltebecken

RRR Regenriickhalteraume

SH Schleswig-Holstein

T Wiederkehrzeit

UB Ubergeordnet

VA Verkehrsanlage

WBV Wasser- und Bodenverband

WWw Wirtschaftsweg
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