DEGES [DB]

PFA Fehmarnsund-
querung
1

Struk!(amp |
S Kombinierter \ |
P i PFA Fehmarnsund- Absenktunnel =
~ querung eSS
/
/
=z /
S 1
7 A Q:);
4 S— — Avendorf
=S 2 = Fehmarnsund-
G S~ 2 e briicke g
= e Fehmarn
GroBenbrode
GroRenbroder-
fahre
Fehmarn- Neubaustrecke
sund inkl. Elektrifizierung
Neubau Stralen/Wege

Neue Stralenfiihrung fiir
den langsamen Verkehr

--------- Riickbau Bestand
) ( Tunnelportale

PFA = Planfeststellungsabschnitt

—

ABS/NBS Hamburg-Liibeck-Puttgarden
(Hinterlandanbindung FBQ)
Neubau der B 207
PFA Fehmarnsundquerung (FSQ)

Sicherheitsdokumentation Strae Planungsstand
Entwurf

Bliro Riicker & Schindele

MichaelkirchstralRe 17-18 10179 Berlin

Im Auftrag der DEGES

Zimmerstralle 54 10117 Berlin


EPLASS Schriftfeld
Text-Box
 


% FernstraBen-Bundesamt

/n\ Die
A0 Autobahn

Dokument-Informationen

Sicherheitsdokumentation

Neubau Fehmarnsundquerung A091

Planung
Autobahn km 2+117,3 bis km 4+378,5

ASB-Nr.

Seite 1 von 56



* FernstraBen-Bundesamt

Dokument-Informationen

/n\ Die
A0 Autobahn

Dokument-Informationen

Kurztitel

Fehmarnsundquerung

zustandige Niederlassung

Nord

Auftraggeber DEGES Deutsche Einheit FernstralRenplanungs-
Und -bau GmbH

Auftragnehmer Riicker und Schindele Beratende Ingenieure
GmbH

Bearbeiter Gunter Richartz

Version 1.5

Erstellungsdatum

03.07.2023 (V 1.1)
28.03.2024 (V 1.2)
14.05.2024 (V 1.3)
05.07.2024 (V 1.4)
28.10.2024 (V 1.5)

Verteilerverzeichnis

Name

Institution

Hr. Sellheim

DEGES Deutsche Einheit FernstraBenplanungs-
Und -bau GmbH (Tunnelmanager)

Hr. Embert-Kreiser

Krebs und Kiefer (Sicherheitsbeauftragter)

Fr. Holzapfel FernstraBenbundesamt
Fr. Mller LBV-SH (Verwaltungsbehérde)
Revisionsverzeichnis

Fiir die Phase Planung + Inbetriebnahme erfolgt eine Versionierung, welche im Revisionsverzeichnis

dokumentiert wird

Ab der Phase Betrieb sind die Anderungen im Revisionsverzeichnis zu fiihren.

Version | durchgefiihrte
Anderungen

Kapitel

Ursache/Anlass Bearbeiter Datum

Seite 2 von 56




% FernstraBen-Bundesamt

/n\ Die
A0 Autobahn

Inhaltsverzeichnis Planungsphase

Inhaltsverzeichnis Planungsphase

Dokument-INformationen..........ccoiiiiiireiiiiiiiiiiiir s e 2
VerteilerverzeiChnis........cooviivieeeiiiiiiniiiiinnn s e s s s sa s s s s s s e e e e nnes 2
ReViSiONSVErZEICANIS. ... ... e 2
Inhaltsverzeichnis Planungsphase.........cceeciiiieiiiiiiecciirircrrreeresrrenees s rrnnse s s esnssessennssessennssessennnnanns 3
0 T 1= V¥ PN 5
0.1 AUTZADENSTEIIUNG. . eeii ittt e s et e s sb e e e s sbae e e e sbaeeessbreeeennnes 5
0.2 LG g o | F-T= LT o PRSP 5
0.3 VOIZENENSWEISE ....veiiiiiiiee it ettt ettt e ettt e e e ette e e e etae e e e ebteee e e bteeeeebeaeeessaaeeeaseesesasrneasannes 5
1 Beschreibung des Bauwerks und seiner Zufahrten............ccoeeeuciriiicciiieeccereeecereeenceneees 7
1.1 Lage des TUNNElS imM StraBENNETZ.......ccccuieiieciiieecciiee ettt estre e et e e eerae e e e earee e e e aaeeeeas 7
1.2 Geografische und Meteorologische Verhaltnisse .......ccccoccveviieciieiiiciee e 9
1.3 Beschreibung des TUNNEIDAUWETKS........vviiiiiiee e 10
1.4 Betriebsgebaude, LUfterDauWEIKe. .....cccvviiiiiiee e s 20
1.5 GESChIChE dES TUNNEIS ...ttt bbb st s eeees 27
1.6 Zufahrten zum Tunnel und zu den Portalen..........coceoeeiiiniiniiieeeeee e 27
1.6.1 VL | TR (= A AV I NS a1 P o] o =1 (=T F N 27
1.6.2 INNErhalb des TUNNEIS .....oooiiieie ettt sbe e e saree s 27
2 SicherheitsmaBlnahmen .........ceeieiiiiiiiiiiiiiiiiiiirerererererere e seeee 27
2.1 Vorbeugende und sichernde Mallnahmen .........ccoeiiiiiiiiiiiiie e 27
2.1.1 Bauliche MaRnahmen ...ttt sttt ee s 27
2.1.2 Malnahmen der AUSIUSTUNE .....ccoocuiiie ettt e et e e e tee e e e ebee e e e eabae e e eeabaeeeeentaeaeensaeas 29
2.1.3 Besondere BetriebSfUNIUNG .......ooooviii i et e et 42
214 Besondere bauliche und technische Manahmen..........cccccoovieiiiiiniiieceee e 42
3 GesamtsicherheitskoNzept........ccviiiiieiiiiiiiiiiiircrrrre e re e s ssnassesssnssssenns 43
3.1 Spezifische Gefahrenanalyse........coo i e 43
3.1.1 Besondere CharakteriStik .........oeeceerieiiiee ettt 43
3.1.2 Abweichungen VoM REEEIWEIK ....ccoi i e e e 44
3.2 Zusatzliche MaBlnahmen ......oouiii i s s 45
33 Typisches SChadENSSZENANIO. ... .ccccciiiieciiiee ettt e e e e e e e e e sbe e s e enbaeeeeaaaeas 45
3.3.1 Technische SEOrUNG/NOLTAll........coiiiieiiece ettt ettt e ereesbeesteesaeesaneens 46
3.3.2 TechnisChe HilfEl@ISTUNG......ccuveieeeee et et e e e e are e e e e 48
3.33 VErKENISUNTAIl ...ttt st st st be e be e sbe e saee e 49

Seite 3 von 56



% FernstraBen-Bundesamt .
’ /N Die

1\ Autobahn

Inhaltsverzeichnis Planungsphase

3.34
3.3.5
34

4

4.1

21010 Lo IO TS PP PU TP UROPPTTI 50
Ereignis Mit GefanIGUL........ooi i e e e e e e e eraeas 51
Bericksichtigung von Personen mit eingeschrankter Mobilitdt und Behinderten............... 52
RiSTKOANAIYSE.......ceeeeeieee ettt e e e e s s e e a s s s e s n s s s e e nnseseennnsaseennnnanns 53
Sicherheitsbewertung fiir Regelbetrieb und kurzfristigen Gegenverkehr ........cccccovvcvveenans 53
Risikoanalyse — Zuldssigkeit von Gefahrguttransporten ........cccccvecieeeivciee e, 54
Sicherheitsgutachten .........ccciiiiiiiiiiiiiiii s se s s s s nases 55

56

Seite 4 von 56



% FernstraBen-Bundesamt

/n\ Die
A0 Autobahn

Einleitung

0 Einleitung

0.1 Aufgabenstellung

Gemal den ,Empfehlungen fur die Ausstattung und den Betrieb von Stralentunneln”, EABT 80/100
ist eine Sicherheitsdokumentation fiir einen in der Planung befindlichen Tunnel zu erstellen. Die vor-
liegende Sicherheitsdokumentation basiert auf Basis der unter 0.2 aufgefiihrten Dokumente, welche
teilweise im Anlage zu finden sind. Die Sicherheitsdokumentation ist durch ein Sicherheitsgutachten
eines auf diesem Gebiet spezialisierten Sachverstandigen oder einer entsprechenden Organisation,
beispielsweise der Untersuchungsstelle zu erganzen.

0.2 Grundlagen

Seit Juli 2023 ist die RABT 2006 auBer Kraft gesetzt und die RE-ING maligebend. Dieser Sachverhalt ist
in der vorliegende Sicherheitsdokumentation bericksichtigt. Unterlagen, welche vor Inkraftsetzung
veroffentlicht wurden und dieser Sicherheitsdokumentation als Anlage oder Referenz dienen, sind da-
von ausgenommen.

Grundlagen der Sicherheitsdokumentation sind:

- RE-ING Stand 2023 / 03

- EABT 80/100

- Vorliegende Entwurfsplanung (Stand 12/2023) einschlieRlich der getroffenen Festlegungen

- Sicherheitsbewertung fiir den Regelbetrieb im Richtungsverkehr und den
kurzfristigen Gegenverkehr V1.0 [A]

- Sicherheitsbewertung fiir den Regelbetrieb im Gegenverkehr [B]

- Gutachten zur Tunnelliftung nach RABT — 2006 und EABT — 80/ 100 V1.3 [C]

- Entwurfsplanung der liiftungstechnischen Ausstattung V1.1 [D]

- Kategorisierung zum Gefahrguttransport nach ADR 2007 V1.2 [E]

- Gesamtsicherheitskonzept gemaR EABT — 80/ 100 V1.2 [F]

- Planungsrandbedingungen fir den Hochwasserschutz (Stand 27.09.2022) [G]

- Ex-Schutzdokument V1.0 [H]

- Erlauterungsbericht zu den Verkehrstechnischen Untersuchungen nach HBS 2015 [I]

- Hinweis: die Originaldateien der dargestellten Abbildungen werden dieser Sicherheitsdokumenta-
tion separat beigelegt und sind nicht Teil der Anlage.

0.3 Vorgehensweise

Die erste Phase der Sicherheitsdokumentation bezieht sich auf die aktuelle Planungsphase und als
Grundlage fiur die Planfeststellungsunterlagen. Hier werden alle baulichen und ausriistungstechni-
schen SicherheitsmaBnahmen behandelt. Im angehangenem Gesamtsicherheitskonzept wird eine um-
fassende Betrachtung der Tunnelsicherheit dargestellt. Die Sicherheitsdokumentation wird in der Pla-
nungsphase durch ein Sicherheitsgutachten erganzt.
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Einleitung

Die Sicherheitsdokumentation ist in den weiteren Planungsphasen sowie der Inbetriebnahmephase

fortzuschreiben.
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Beschreibung des Bauwerks und seiner Zufahrten

1 Beschreibung des Bauwerks und seiner Zufahrten

1.1 Lage des Tunnels im StraRennetz

Die Fehmarnsundquerung ist Teil des Ausbaus der B207 und E47 hin zu einem vierspurigen Stral3en-
querschnitt und verbindet die Insel Fehmarn mit dem schleswig-holsteinischen Festland zwischen Hei-
ligenhafen Ost und Puttgarden. Der Tunnelquerschnitt besteht aus je zwei Réhren fiir den StralRen-
bzw. Bahnverkehr. Sie stellt damit einen wesentlichen Teil der StraBenverbindung zwischen Deutsch-
land und Danemark dar.

Es ist ein moglicher Wechsel der zustandigen Verwaltungsbehorden hin zur Autobahn GmbH des Bun-
des geplant. Die Autobahn und das Fernstraflen-Bundesamt (FBA) sind in die Planungs- und Abstim-
mungsprozesse bereits eingebunden.
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Beschreibung des Bauwerks und seiner Zufahrten

1.2 Geografische und Meteorologische Verhéltnisse

Die Fehmarnsundquerung verbindet in Schleswig-Holstein, wie in den Lagedaten unter 1.1 gezeigt,
die Insel Fehmarn mit dem Festland.

Die Insel Fehrmarn ist im Stiden durch den Fehmarnsund von der Halbinsel Wagrien getrennt. Der
Fehmarnsund erstreckt sich bei 54°23' 59" N, 11°7'1"0 liber 8 km mit den Kiistenorten Heiligenha-
fen, Fehmarn und GroRenbrode. Die Fehmarnsundquerung verbindet Fehmarn (54 26’ N, 11°12' O)
und GroBenbrode (54 22'N, 11 5’ 0).

Die meteorologischen Daten sind reprasentativ in Abbildung 2 flir das Jahr 2020 (unglinstigster Fall im
Betrachtungshorizont 2017 — 2021) dargestellt. Meteorologisch bedingte Druckdifferenzen kénnen
vom Wind auf ein Portal oder von einem Temperaturunterschied zwischen dem Tunnelfahrraum und
der Umgebung herriihren. Diese Druckunterschiede miissen bei den Berechnungen beriicksichtigt
werden. GemaR EABT-80/100 ist als Grundlage fiir die Bemessung das 95-Perzentil der senkrecht auf
das Tunnelportal gerichteten Windkomponente zu beriicksichtigen. Fiir die Dimensionierung wurden
die Windmessdaten der zu den Portalen nachstgelegenen Windmessstation Fehmarn des Deutschen
Wetterdienstes verwandt. Hierzu wurden jeweils jahresweise die Messdaten der Jahre 2017-2021 aus-
gewertet. Weitere Informationen zum Vorgehen und der Auswertung der meteorologischen Daten
siehe unter Anlage B Kapitel 2.5.

Stationsname . Fehmarn
Stations-ID : 5516
geogr. Breite . 54,5283 °
geogr. Lange . 11.0606 °
Hoéhe tber NN : 3.21m
Messhohe (ber Boden : 10m
mittlere Windgeschw. 5,82 m/s
95-Perzentil global : 12,00 m/s
Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2020

Geschwindgkeit

” <4 m/s
[ 4-6mis
Bl s-cnms
> 8 mis

— — — Portalausrichtung

Abbildung 2 Meteorologischen Daten

Fur die Dimensionierung der Tunnelliiftung (siehe Anlage C) wurden die meteorologischen Daten der
Messstation Fehmarn aus dem Jahr 2021 verwendet.
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1.3 Beschreibung des Tunnelbauwerks

Grunddaten
Anzahl Tunnelréhren 2
TERN-Tunnel Ja

RFB 1 (Lubeck / WR) RFB 2 (Puttgarden / OR)
Tunnelldange 2262 m 2262 m
Tunnelgeometrie Rechteckprofil Rechteckprofil
Anzahl der Fahrstreifen 2 2

Standstreifen

2 m (einseitig)

2 m (einseitig)

(hindernisfrei fur
mobilitdtseingeschrankte

RQ RQ31T RQ31T

Fahrbahnbreite 3,50m 3,50 m

Héhe Lichtraumprofil 450m+0,30m 4,50m+0,30m
(Verkehrsraumprofil) (Verkehrsraumprofil)

Lichte Hohe >4,50m >4,50m

Hoéhe Bordstein 3cm 3cm

(hindernisfrei fur
mobilitdtseingeschrankte

Personen) Personen)
Minimaler Kurvenradius 1.800 m 1.800 m
Unterirdische Zu- und Abfahrten keine keine

Notausginge Zwischen den Rohren liegen insgesamt 16 Fluchttiiren mit
einem Abstand untereinander von maximal 139,2 m vor.
- 14 stellen klassische begehbare Notausgdnge dar
- 2 sind in den beiden Rettungsiiberfahrten im Tunnel inte-
griert (ca. 3,8x3,65 m BxH).

Pannenbuchten keine keine

Tunnelldangsneigung

- max: 1,25°%
- min: 0,0°%
(am Tunneltiefpunkt)

- max: 1,25°%
- min: 0,0°%
(am Tunneltiefpunkt)

Tunnelquerneigung

Im gesamten Tunnel:

Im gesamten Tunnel:

Strahlventilatoren

- 2,5*% 2,5°%
Betriebsgebaude BG Nord BG Siid
Liftung Langsliftung mit Langsliftung mit

Strahlventilatoren

Die Fehmarnsundquerung ist als mehrréhriger Absenktunnel geplant. Sie besteht insgesamt aus vier

Tunnelréhren und einem Wartungsgang.

- Zwei Tunnelrdohren fur den StralRenverkehr
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Beschreibung des Bauwerks und seiner Zufahrten

- Zwei Tunnelréhren fir den Schienenverkehr

- Wartungsgang fiir die Eisenbahn zwischen den Eisenbahnréhren

- Keine Verbindung zwischen StralRe / Schiene

- Ergdnzend zu den aufgefiihrten Grunddaten sind folgend ein Gesamtschnitt des Tunnels am Be-
triebsgebaude mit AuRenvermallung (Abbildung 3), ein Regelquerschnitts des Absenktunnels (Ab-
bildung 4), ein Hohenplan (Abbildung 5), drei Regelquerschnitte mit Detailinformationen bzgl. der
Dauerlichtzeichen im Tunnel (Abbildung 6 bis 8) sowie ein Schema zur Betriebstechnik (Abbildung 9
und 10) aufgefiihrt.

54,25

— e
q»

12,87

| 390 | 46,45 | 300 |

Abbildung 3 Gesamtschnitt am Betriebsgebdude
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Abbildung 9 Schematischer Tunnelgrundriss inkl. Betriebstechnik Siidseite (siehe: FBQ_FSQ_0000_999999_TAT_2DF_2_P_TNL-TL-00-SC_052002)
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Die Kameras sind in einem Abstand von 50 m untereinander zu setzen.

jie auch die D sind in ginem Abstand von ca. 50 m

Die o
untereinander zu setzen.
Es diirfen auf einer Linie max. 2 Druckkammerlautsprecher gelegt werden.
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Es missen streckenweise Erdkabel benutzt werden.

Grundsatzlich sollten die Lautsprecher mit E90 verkabeit werden,

was im Leerrohrsystem nicht méglich ist.
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Abbildung 10 Schematischer Tunnelgrundriss inkl. Betriebstechnik Nordseite (siehe: FBQ_FSQ_0000_999999_TAT_2DF_2_P_TNL-TL-00-SC_052002)

Die aktiven Leiteinrichtungen sind in ginem Abstand ven 25 m untereinander zu setzen.

Die Kameras sind in einem Abstand von 50 m untereinander zu setzen.

sind in einem Abstand von ca. 50 m

Es durfen auf giner Linie max. 2 Druckkammerlautsprecher gelegt werden.
Eur die Granzfiachenhomer sind bis zu 8 Kanale pro Verstarksr magiich.
rden.

Crundsatzlich soliten die Lautsprecher mit ES0 verkabelt werden,
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Betriebsform

Normalbetrieb

Richtungsverkehr (Normalbe-
trieb)

Gegenverkehr
(z.B. Wartung)

Wartungs- und Instandhaltungsar-

beiten

- Moglichkeit des temporaren Gegenverkehrs

Hochst zuldssige Geschwindigkeit

80 km/h

60 km/h

Transport gefahrlicher Gliter

Zul3ssig (Kat A)

Zulassig (Kat A)

Tunnelkette

Keine, jedoch sind Abhangigkeiten mit dem Fehmarnbelt zu

bericksichtigen

Verkehrsprognose
DTV (Prognose, 2035) - Ostrohre - 12.297 (Stand 2022)
- 14.150 (Stand 2024)
- Westréhre - 10.931 (Stand 2022)
- 12.100 (Stand 2024)
- Gesamt - 23.227 (Stand 2022)
- 26.250 (Stand 2024)
SV-Anteil (Prognose, 2035) - Ostrohre - 1.859 (Stand 2022)
- 1.800 (Stand 2024)
- Westréhre - 1.585 (Stand 2022)
- 1.750 (Stand 2024)
- Gesamt - 3.444 (Stand 2022)

- 3550 (Stand 2024)

Stauhaufigkeit

Verkehrsqualitat ,,B oder
besser”

Siehe Nachweis Verkehrs-
qualitdt nach HBS (Anlage H)

Verkehrsqualitat ,B oder
besser”

Siehe Nachweis Verkehrs-
qualitat nach HBS (Anlage H)

Weitere Untersuchungen zu den Verkehrsdaten sind im Gesamtsicherheitskonzept Anlage E sowie im

Nachweis zur Verkehrsqualitdt Anlage H aufgefihrt.
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1.4 Betriebsgebaude, Liufterbauwerke

Im Bereich der offenen Bauweise an den beiden Portalen des Tunnels ist jeweils ein Betriebsgebaude
geplant. Jedes Betriebsgebaude unterteilt sich in ein oberirdisches Bauwerk (Erdgeschoss) mit einer
1,30 m hohen Installationsebene unterhalb der Erdgeschossebene als Doppelbodensystem, Gitterrost-
system oder baulichen Installationskeller. Die beiden Betriebsgebdude sind auf dem Tunnelbauwerk
platziert und Uber Steigschachte / Kabelkollektor fur den Kabelzug mit Treppenausstattung an die bei-
den Tunnelréhren lber Fluchtwegtiiren angebunden (siehe Abbildung 3).

Die Betriebsgebadude sind mit einem Grundriss entsprechend Abbildung 11 und 12 vorgesehen.

Fir alle Rdume in den Betriebsgebaduden ist eine normgerechte Beleuchtung vorgesehen. Ein Teil die-
ser Beleuchtung wird als Notbeleuchtung von der USV versorgt. Um Fluchtwege zu kennzeichnen sind
USV-versorgte Fluchtwegtransparente geplant.

Fir den direkten Zugang zu den beiden Betriebsgebduden ist am jeweiligen Zugangstor zum Betriebs-
gebadude in einer Edelstahlkonsole ein Giberwachtes Feuerwehrschliisseldepot mit zugehérigem Frei-
schaltelement und einer weiRe Blitzleuchte fiir die Feuerwehr vorgesehen.

Vor jedem Betriebsgebaude sind Aufstellflachen fir Rettungskrafte sowie Parkplatz flr Betriebsper-
sonal vorgesehen. Die Zufahrt zum Betriebsgebdude Siid und Nord ist {iber einen Betriebsweg mog-
lich. Dieser Betriebsweg beginnt vor dem Trogbauwerk und ermoglicht eine Umfahrung des Betriebs-
gebaudes mit einer Breite von 3°m. Direkt vor den Betriebsgebauden sind die Zufahrten mind. 5°m
breit. In Abbildung 13 bis 16 sind Lagepldne und Betriebswege aufgezeigt und bieten einen Uberblick.
Aullerdem sind je Betriebsgebdude drei Parkpldtze mit Ladestation vorgesehen. Diese befinden sich
unmittelbar vor dem jeweiligen Betriebsgebduden in Richtung Trog. Die Betriebswege weisen keine
definierte Lastbeschrankungen auf und kdnnen mit den normalen Lasten nach StVo genutzt werden.
Sonderlasten wie Kranlasten auf dem Tunnel wurden in der aktuellen Planungsphase nicht beriick-
sichtigt. Die Wartungswege weisen eine hohe Belastbarkeit mit 40 MN/m? und somit die Zulissigkeit
fir die LKW-Klasse uber 18 t.
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SicherheitsmaRnahmen

1.5 Geschichte des Tunnels

Die Fehmarnsundquerung ist ein Neubau.

1.6 Zufahrten zum Tunnel und zu den Portalen

1.6.1  Zufahrten zu Tunnel, Portalen

Die Zufahrten zum Tunnel erfolgen in beiden Fahrtrichtungen Uber die BundesstralRe B 207. Weitere
Details sind den Abbildungen 13 bis 16 zu entnehmen.

1.6.2 Innerhalb des Tunnels

Die Zufahrt in den Tunnel erfolgt Gber die Hauptrichtungsfahrbahnen. Im Tunnel gibt es zwei Ret-
tungstiberfahrten (Bau-km 3+728,550 und Bau-km 2+904,150) zwischen den Tunnelréhren. Vor den
Portalen sind Rettungstiberfahrten bei Bau-km 2+071,342 (Slid) sowie bei Bau-km 4+423,968 (Nord)
geplant.

2 SicherheitsmaRnahmen

2.1 Vorbeugende und sichernde MaRnahmen

2.1.1 Bauliche MaRnahmen

Bauliche MaRnahmen

Oberflachengestaltung - Asphaltbelag
- Tunnelwand aus Beton (Absenktunnel, Tunnel offene Bau-
weise, Trog)
Ausbildung Wande - Keine Vor- und Riickspriinge
Entwasserung - Fahrbahn - Fahrbahnentwasserung tiber Schlitzrinnen gemall EABT
(100 1/s)

- Leckage- / Drainagewasser wird je Tunnelseite Uber eine Drai-
nageleitung mit Hebeeinrichtungen in das Havariebecken am
Tunneltiefpunkt geleitet. Die Auslegung erfolgt auf einen Maxi-
malwert von 5 |/s.

- Einleitung Fahrbahnwasser in die Havariebecken (ca. Tunnel-
mitte). Diese sind je Tunnelrdhre mit ca. 55 m? ausgebildet. Die
Installationen innerhalb beider Havariebecken werden in Ex-
Ausfliihrung umgesetzt. Beide Havariebecken sind miteinander
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verbunden, so dass insgesamt ein Volumen von ca. 110 m3 zur
Verfiigung steht.

Wird keine Kontamination festgestellt, wird der Inhalt des Ha-
variebeckens in das Sammelbecken der Trogstreckenentwasse-
rung Sud (Festland) gepumpt. Von dort werden die Wésser in
weiterer Folge in das Retentionsbodenfilterbecken Siid weiter-
gepumpt und versickert. Bei kontaminiertem Wasser wird ein
automatisches Abpumpen unterbrochen und die Wasser im Ha-
variebecken gepuffert. Die kontaminierten Wasser werden so-
dann lGber Tankwagen abgepumpt und entsprechend entsorgt.

Entwasserung - Havariebecken

Sensoren Detektion Fllstand, Gas und leichte Fllssigkeiten
Sind Leichtflissigkeiten vorhanden, werden die Pumpen deakti-
viert und die Becken sind durch Saugwagen abzupumpen

Betriebswege

Anbindung nachgeordnetes Netz siehe Kapitel 1.4

Notgehwege

Breite 1 m
lichte Durchgangshdhe > 2,25 m
Hohe Bordstein 3 cm

Seitenstreifen

Tunnel und Portal: ein schmaler Seitenstreifen mit 2 m Breite je
Roéhre

Nothalt- und Pannenbuchten

Keine

Notausgange, Flucht- und Ret-
tungswege

Fluchttiiren in der Mittelwand zur benachbarten Tunnelrohre
(Abstand max. 139,2 m): Je Standort zwei Flugeltliren mit einer
lichten Durchgangsbreite von 1 m.

Beidseitige Notgehwege (Breite 1 m) im Tunnel und Trog

Portalgestaltung

Rechteckportal ohne Portalaufbauten
Himmelsanteil zwischen 24% (Nordportal) und 26% (Stidportal)
Dunkle Oberflachen sind im Portalbereich erforderlich

Uberfahrten — Vorportalbe-
reich

Rettungsiiberfahrten
Im Anschluss an die Liftungstrennwande sind festland- und in-
selseitig Rettungsiberfahrten vorgesehen.

Uberleitméglichkeiten bei Baustellen / Unterhaltungsarbeiten
Im Bereich der Baustrecke B 207 Fehmarnsundquerung werden
Mittelstreifenliberfahrten zwischen Bau-km 1+775 und Bau-km
14910 (festlandseitig im Trogbereich) und zwischen Bau-km
4+875 und Bau-km 5+010 (inselseitig im Bereich der freien Stre-
cke der B 207 nach dem Trogbereich) angeordnet. Die Ldnge
der Mittelstreifeniiberfahrten betragt jeweils 135 m.

Die beiden Mittelstreifeniiberfahrten liegen in Bereichen, in de-
nen die B 207 ein Dachprofil aufweist und kritische Knickdiffe-
renzen vermieden werden kénnen.

Vorportal Anprallschutz

Anprallschutz ist beim Ubergang freie Strecke / Trog auf der
Sid- und Nordseite vorgesehen

Zur Sicherung von Hindernissen in den Seitenrdumen, wie z. B.
Notrufsdulen, Lirmschutzwanden, Trogbereichen,
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Verkehrszeichenbriicken oder Beschilderung werden Fahrzeug-
riickhaltesysteme gemalR RPS 2009 angeordnet.”

Erganzende Angaben

2.1.2 MaRnahmen der Ausriistung

Beleuchtung

Adaptionsbeleuchtung

LED-Gegenstrahlleuchten
Einreihige Anordnung an der Tunneldecke Gber den beiden
Fahrspuren
Adaptationsbeleuchtung ausgelegt fir eine Entwurfsgeschwin-
digkeit von 80 km/h
Steuerung/Regelung erfolgt durch stufenlose Dimmung auf Ba-
sis von Leuchtdichtemessungen (L20, Einsichtstrecke)
Gegenverkehrsbeleuchtung ausgelegt fiir eine Entwurfsge-
schwindigkeit von 60 km/h
Mindestleuchtdichte Adaptationsbeleuchtung (Wartungswert)
o Westrdhre: 216,9 cd/m?
o Ostréhre: 167,2 cd/m?
Mindestleuchtdichte Gegenadaptationsbeleuchtung (War-
tungswert)
o Westrdhre: 94,3 cd/m?
o Ostréhre: 125,2 cd/m?

Durchfahrtsbeleuchtung

Symmetrische LED-Tunnelleuchten
Einreihige Anordnung an der Tunneldecke
USV-Versorgung fir alle Durchfahrtsleuchten
Mindestleuchtdichte (Wartungswert Tagbeleuchtung)
o Westrdhre: 4 cd/m?
o Ostrdhre: 5,2 cd/m?
Mindestleuchtdichte (Wartungswert Nacht-/Notbeleuchtung)
o Westrdhre: 0,5 cd/m?
o Ostréhre: 0,5 cd/m?

Notbeleuchtung

Siehe Durchfahrtsbeleuchtung

Messgerate

Je Tunnelréhre eine Innenleuchtdichtekamera in der Innenstre-
cke

Je Adaptationsstrecke eine AuRenleuchtdichtekamera vor dem
Portal im Abstand der Haltesichtweite und eine Einsichtleucht-
dichtekamera ca. 15 m nach dem Portal

Orientierungsbeleuchtung und
Fluchtwegkennzeichnung

Hbhe ca. 1m

Abstand kleiner 25 m

Dauerbeleuchtete Fluchtwegkennzeichnung
Ereignisgesteuerte (Brandfall) Orientierungsbeleuchtung

Leitbeleuchtung

aktive Leitbeleuchtung als LED-Markierungsleuchtelemente auf
den Notgehwegen

Ort zwischen den Orientierungsleuchten

Abstand kleiner 25 m
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- beidseitiger Lichtaustritt moglich

Portalbereichsbeleuchtung - Im Bereich der Portale/Rettungsiiberfahrten sind Mastleuchten
zur Beleuchtung geplant

Erganzende Angaben: Die Anordnung der Leuchten ist dem Regelquerschnitt
FBQ_FSQ_0000 99999 TAT 2D 3_P_XXX-TL-00-SN-XX_054001 zu entnehmen.

Luftung — Tunnel

rohrengetrennte Langsliftung Liftungssystem
je Rohre 4 Gruppen mit jeweils drei Strahlventilatoren

Konzept

Steuerung - drehzahlgeregelte Einzelansteuerung der Strahlventilatoren
durch die H-SPS
- Regelbetrieb, Brandliftungsbetrieb

Regelbetrieb - Tunnelliftung wird zur Einhaltung der Luftkennwerte (CO,
Sichttriibe) geregelt (Vorgabe Regeldetails erfolgen in einer
spateren Leistungsphase)

Brandfall - Tunnelliftung wird auf eine festgelegte Luftgeschwindigkeit
zum Rauchabtrieb geregelt (Vorgabe Regeldetails in Abhangig-
keit des Brandortes erfolgen in einer spateren Leistungsphase)

Messgerate - EIf Messstellen Sichttriibe pro Réhre (siehe Abbildung )

- Drei Messstellen Kohlenmonoxid pro Rohre

- Zwei Messtellen Langsstromungsgeschwindigkeiten mit jeweils
drei Messgeraten (Abstand untereinander ca. 10 m) pro Réhre

Liftungstrennwadnde - Im Trogbereich ab Portal als Ortsbetonwand
- ca. 30 m Lange

Erganzende Angaben

Nachfolgend werden in Abbildung 17 die Positionen der Strahlventilatoren im Regelquerschnitt in
dargestellt. Erganzt werden diese Informationen von den Standortangaben und dem zugehorigen
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bbildung 17 Anordnung Strahlventilatoren im Regelquerschnitt
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Schema der Entwurfsplanung zur Tunnelltftung (Abbildung 18 bis 21). Weitere Details sind Anlage C

ZuU entnehmen.
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Strahl- Anzahl Kilome- Abstand Distanz vom Distanz vom
trierung SV Sidportal Nordportal
ventilatoren sV . . \ .
in km inm inm inm

Sidportal 2+117,3 0,0 22612 %
g
Gruppe 1 3 2+220,0 102,7 1027 21585 z
Gruppe 2 3 2+743,9 523,8 626,5 16346 &
Gruppe 3 3 3+888.,9 11451 1771,6 489.5 g
Gruppe 4 3 4+287 1 398,2 2 169,8 91,3 g
Nordportal 4+378,5 91,3 2261,2 0,0 E

Abbildung 18: Standorte der Strahlventilatorgruppen (siehe Anlage C)
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*} Minimalmal Tunnelhdhe am héchsten Punkt der Querneigung

Abbildung 21 NischenmaRe fiir die Strahlventilatoren

Fiir die Friherkennung eines Brandereignisses mit geringer Warmefreisetzung sollen neben dem

Brandmeldekabel zusatzlich die Sichttriibemessstellen (siehe Abbildung 21) verwendet werden. Im

Falle eines Brandes mit grofler Rauchentwicklung zeigt die Sichttriibekonzentration einen ausgeprag-

ten Anstieg unmittelbar nach Beginn des Brandes. Dieser Anstieg unterscheidet sich hinsichtlich Gra-

dient und Hohe des erreichten Wertes signifikant von den Ublicherweise im Normalbetrieb auftreten-

den Verlaufen. Mit dieser Erfassung kdnnen auch Brande mit niedrigen Temperaturen, aber groRer

Rauchentwicklung erfasst werden. Erreicht der Rauch eine der Messstellen, so kann der Brandort ei-

nem Brandabschnitt zugeordnet werden. Um Fehlschaltungen aufgrund von Sichttriibe durch Nebel

zu verhindern, sind in der Nahe der Portale Messgerate zu installieren, deren Messwerte durch Ne-

belbildung nicht beeinflusst werden.

Sl- Kilometrierung CO- Kilometrierung

Messstelle in km Messstelle in km

Si 101 2+320,0 Cco 101 2+629,4

Si 102 2+481,9 CO 102 3+179,0

Si 103 2+643,9 CO 103 3+728,6

Si 104 2+832,9

Si105 3+021,9 STR- Kilometrierung

Si 106 3+210,9 Messstelle’ in km

Si 107 3+399,9 STR 101 2+4470

Si 108 3+588,9 STR 102 4+074,5

Si 109 3+788,9 *) je drei Messgerate

Si 110 3+988,9

Si 111 4+187,1

Abbildung 22 Messtechnikpositionen je Rohre

Tunneldaten_FSQ_2023-08-17(M esstechnik) / KTI
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Verkehrstechnische Einrichtungen

Verkehrserfassung

- Induktionsschleifen in den Fahrbahnen

- Fahrzeugklassen 8+1

- Induktionsschleifen an den Ausfahrtsportalen zur Detektion ei-
nes Riickstaus in den Tunnel

Beschilderung — Verkehr

- Wechselverkehrszeichen (WVZ Typ A, B und C), Dauerlichtzei-
chen (DLZ), Wegweisung (statisch und mittels Prismenwender),
Portalschild

- Dynamische Verkehrsbeschilderung erfolgt in LED-Technik

Einrichtungen zur Sperrung
des Tunnels

- Vorquerschnitte zur Realisierung von Geschwindigkeitstrichtern
- Sperrquerschnitte mit Schranken vor den Portalen und zusatz-
lich vor den Trégen

Erkennung Pannenbuchtbele-
gung

- Entfallt, da keine Pannenbuchten vorgesehen

Uberleitung RV und GV

- Die Uberleitung bei Gegenverkehrsbetrieb erfolgt mittels MULS
und Markierungsleuchtknépfen in den Fahrbahnen.

Hohenkontrolle

- Nicht erforderlich, da lichte Hohe > 4,50m

Ergdnzende Angaben: Details siehe Schemaplan verkehrstechnische Ausstattung:
FBQ_FSQ_0000_999999 VTK_2DF_2_P_VTA-XX-XX-SC_53000

Kommunikationseinrichtungen

Notrufeinrichtungen

- Je Tunnelrohre 18 Notrufkabinen (16 St. Innerhalb des Tunnels
und an jedem Portal 1 St.)

- max. Abstand betrdgt <150 m (ca. 145 m Regelabstand)

- Kabinen ausgestattet mit Sprechstelle, aulRen liegender GroR3-
flachenruftaster, Elektroverteiler

- Notrufsystem IP-basiert

- Anbindung im Tunnel mittels LWL-Ringstruktur je Rohre und
Aufschaltung TLZ

Videoiiberwachung — Tunnel

- Abstand ca. 50 m im Tunnel

- IP-Kameras zur Uberwachung der Schranken und MULS

- IP-Kameras dem Verkehr nachschauend

- Funktionen (Stauerkennung, Falschfahrer, Langsamfahrer, Per-
sonen, Rauch und Pannenfahrzeug)

- Im Gegenverkehr wird die Detektion von Falschfahrern deakti-
viert

- Aufzeichnung der Tunnelkameras im Ringspeicher fiir 72 h

Videoliberwachung — Vorpor-
tal

- Abstand ca. 50 m im Trog

- An den Sperrschranken werden Schwenk-Neige-Zoomkameras
(SNZ-Kameras) vorgesehen

- Die Anbindung der Kameras auRerhalb der Tunnelréhren er-
folgt an die nachstgelegene Streckenstation der
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Verkehrstechnik und werden tber LWL-Kabel ins Betriebsge-
baude zur Videozentrale geleitet
Einhaltung der EABT-80/100

BOS-Funk

TETRA BOS Funk

Strahlerkabel in den Tunnelréhren

Antennen im Portalbereich zur Vorfeldausleuchtung fiir die Ein-
satzkrafte

Je ein Funkmast an den Betriebsgebduden (Nord und Siid)
Feuerwehrbedienfelder in den FIZ

Betriebsfunk

vorgesehen

Verkehrsfunk/Radio

gemeinsame Antennentechnik im Tunnel mit dem BOS-Funk
automatische Durchsagen durch die ELA

manuelle Einsprechmoglichkeiten aus dem BG und der TLZ
DAB+

Mindestens ein Sender mit Verkehrsfunk

Mobilfunk

Wird seitens Mobilfunkbetreiber geplant
Im Tunnel sind fir den Mobilfunk Kabinen zur Aufstellung von
Technik vorgesehen

Lautsprecheranlage

Anlagenkonzept nach dem SLASS-Prinzip

Im Tunnelbereich Grenzflachenhérner im Abstand von ca. 50 m
Im Portalbereich und Bereich der Sperrquerschnitte an den
Schranken

Druckkammerlautsprecher an den Rampenwéanden

STI-Wert > 0,45

Einsprechmoglichkeiten (automatisch) mittels Textkonserven
Manuelle Einsprache aus dem BG und der TLZ

Sprachen Textkonserven in Deutsch, Danisch und Englisch

Ergdnzende Angaben

Brandmeldeeinrichtungen

Allgemein Feuerwehrbedienfeld/ -anzeigetableau an beiden Betriebsge-
bduden
Feuerwehrschliisseldepot an beiden Betriebsgebauden
Freischaltelement an beiden Betriebsgebauden

Manuell Handfeuermelder bei allen Notrufsprechstellen im Tunnel

Handfeuermelder am Ende der Fluchtwege im Betriebsgebiude

Automatisch

Linienbrandmelder an der Tunneldecke in beiden Tunnelréhren
Detektionszeit der Linienbrandmelder kleiner 60 s bei einer
Brandleistung von 5 MW

Brandlokalisierung gemaR EABT

Mehrkriterienmelder in allen Kabinen im Tunnel
Sichttribemessungen und CO-Messungen zur Unterstiitzung ei-
ner Branddetektion
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Betriebsgebaude - Mehrkriterienmelder in beiden Betriebsgebduden

Ergdnzende Angaben

Brandbekdampfungseinrichtungen

Handfeuerloscher - Zwei Feuerloscher gemald EABT bei jeder Notrufkabine je ca.
10°kg
- Feuerl6scher (Pulver und CO) in beiden Betriebsgebiduden

Loschwasserversorgung - Loschwasserleitung mit Entnahmestellen (Hydranten mit einem
Abstand <150 m; durchschnittlich ca. 145 m) in beiden Tunnel-
rohren (Mittelwand neben den Fluchttiiren)

- Entnahmemenge 1.200 I/min fir 60 min

- Entnahmedruck zwischen 6 und 10 bar an jeder Entnahmestelle

- Zweigeteilter Loschwasserbehilter (ca.96,7°m3) mit Druckerho-
hungsanlage im Betriebsgebaude Nord (Insel) / kein Léschwas-
serbehélter im Betriebsgebaude Sud

- Nachspeisung des Loschwasserbehalters aus dem Trinkwasser-
netz im BG Nord

- Am Vorplatz der Betriebsgebdude Nord und Siid wird jeweils
ein Umfahrhydrant/ Portalhydrant mit 2 B-Kupplungen, bedien-
bar mittels Hydrantenschlissel, platziert. Als Riickfallebene bei
Wartung oder Reparatur ist eine Einspeisung Gber diese Hyd-
ranten am Vorplatz der Betriebsgebaude durch die Feuerwehr
moglich.

- Frostsichere Ausflihrung aller Léschwasser-Installationen im
Tunnel

Automatische Brandbekamp- | keine
fungsanlage

Ergdnzende Angaben: Bei der Ausfihrung aller Installationen im Tunnel wird ein frostsicherer Be-
trieb der gesamten L6Wa-Anlage sichergestellt. Zusatzlich wird in den kalten Wintermonaten bei
Unterschreitung einer definierten Wassertemperaturmessung in der L6Wa-Leitung im Tunnel ein
Frostlaufprogramms Uber die DEA aktiviert. Bei aktiviertem Forstlaufprogramm wird Wasser vom
Loschwasserbehélter tiber die gesamte Ringleitung im Tunnel gepumpt und schlieBlich wieder in

das Loschwasserbecken gefiihrt.

Stromversorgung und elektrische Leitungen

Stromversorgung - 11 kV Einspeisung am Betriebsgebaude Sid durch den o6rtlichen
Energieversorger (zwei Beine) als Ringeinspeisung

- Redundante Ubertragung der 11 kV Energieversorgung durch
den Tunnel bis zum Betriebsgebdude Nord

- Je Betriebsgebdude zwei Transformatoren (2.000 kVA), die den
Versorgungsbereich (Sid, Nord) jeweils einzeln versorgen kén-
nen
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im Regelbetrieb versorgt jeder Transformator eine Tunnelréhre
und Versorgungsbereich allein (z.B. Trafo 1 versorgt Abschnitt
Sid Ostrohre, Trafo 2 versorgt Abschnitt Stid Westrohre)

Unterbrechungsfreie Strom-
versorgung

eine Online-USV (250 kVA) je Betriebsgebaude
Kapazitat (mindestens 60 min)
versorgte Anlagenteile gemal} EABT

Notstromversorgung keine
Blitzschutz Klasse llI
Uberspannungsschutz Fiir alle leitenden Kabel, die von aufSen in die BG eingefiihrt

werden

GemaR Blitzschutzzonenkonzept
(FBQ_FSQ_0000_999999_TAT_2DF_3_P_POT-TL-00-
SC_052004)

Erganzende Angaben: Erganzend wird ein Gesamterdungskonzept erzeugt, sodass eine Harmoni-
sierung der Erdungskonzepte der StraBen und Bahn gewahrleistet wird. Dieses liegt zum Abschluss
der LPH3 nicht abschlieBend vor und wird entsprechend in der kommenden Planung erganzt und
dem Anlage dieses Dokuments beigefligt.

Zur Lastiibernahme ist eine Kopplung der Trafos und Niederspannungsanalagen moglich

Zentrale Leittechnik

Ubergeordnete Leitstelle

Tunnelleitzentrale Hamburg

Tunnelleitstelle

Redundante Server
Bedienmoglichkeit im Betriebsgebdude Nord und Sud
Identische Ausstattung beider Betriebsgebaude zur Bedienung

Steuerung

Je Tunnelréhre eine H-SPS (Profinet), deren zwei Kerne auf
beide Betriebsgebaude aufgeteilt ist

In beiden Betriebsgebduden und den Notrufkabinen Dezentrale
Peripherie Gerate (DPG) fiir dem Empfang von Meldungen und
Ausgabe von Befehlen

Die Kommunikation zw. Leittechnik, H-SPS’en und DPG ist re-
dundant mit Doppelringen aufgebaut

Die Peripherie (z.B. Leuchten, Tiirkontakte, Sensoren, etc.) ist
nicht redundant aufgebaut

Aus beiden Betriebsgebauden und der TLZ kann die Betriebs-
technik und die Verkehrstechnik lber die Leittechnik bedient
werden

In beiden Betriebsgebauden ist eine Handbedienebene mittels
Touchpanel (direkter SPS-Zugriff) geplant

Datensicherheit

Die Datenibertragung zur TLZ muss den Vorgaben des BSI-
Grundschutz entsprechen

Ergdnzende Angaben: Betrachtung der TLZ-Vorgaben zur Aufschaltung externer Tunnel
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Steuerungsperipherie Tunnel
(PROFINET auf LWL / Singlemode)

Steuerungsperipherie
Vorportal Nord
(PROFINET auf LWL / Singlemode)

Steuerungsperipherie Vorportal Std
(PROFINET auf LWL / Singlemode)

Tunnelleitzentrale

BGN

Betriebsgebaude Mord (Inselland)

DPG

Dezentrales Peripheriegerat

HATMS

Hamburger Autobahn und Tunnel
Management System

oPs

oPs oPe oPG oRG I ] oPe I
Not! Mittei- Niedar. usv ELA ama

bedienfeld spannung spannung

B0S-Funk

=

Abbildung 23 Ausschnitt Siid - Systemaufbau Tunnelsteuerung (siehe: FBQ_FSQ_0000_999999 TAT_2DF_2_P_ZLT-TL-

00-SC_052015)
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Abbildung 24 Ausschnitt Nord - Systemaufbau Tunnelsteuerung (siehe: FBQ_FSQ_0000_999999 TAT_2DF_2_P_ZLT-

TL-00-SC_052015)
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Feuerfestigkeit
Kabel und Leitungen — Feuer- | - Kabel und Leitungen werden in Langs- und Abschnittsverkabe-
festigkeit lung unterschieden
- Langsverkabelung erfolgt in den Leerrohren unter den Notgeh-
wegen
- Abschnittsverkabelung erfolgt im Tunnelfahrraum auf Kabelt-
rasse
- Die Not-/Nachtbeleuchtung wird bei der Abschnittsverkabelung
in Funktionserhalt 90 min vorgesehen
- Die Kabelzugschachte in den Tunnelréhren werden wird
Blahton verfillt
Feuerfestigkeit von baulichen | - Notrufkabinentiiren und Fluchttiiren zwischen beiden Réhren
Anlagen sind in Funktionserhalt 90 min vorgesehen
- Strahlventilatoren sind mit einer Temperaturfestigkeit von
250°C fir 90 min bei einer Bemessungsbrandleistung von 50
MW geplant
- baulicher Brandschutz der Bauwerksstruktur
- KZS werden mit Blahton ausgestatten

2.1.3 Besondere Betriebsfiihrung

In der Sicherheitsbewertung [1] wurde ein temporarer Gegenverkehrsbetrieb (z.B. Storfalle, War-
tungsarbeiten) betrachtet. Fir einen reduzierten Notausgangsabstand von 200 m kénnen bis zu
sechs jahrliche Wartungen mit einer Dauer von unter sieben Tagen akzeptiert werden. Sowohl hin-
sichtlich der besonderen Charakteristik als auch hinsichtlich der Abweichungen zu baulich-techni-
schen Vorgaben ergibt sich keine Notwendigkeit von weiteren Abklarungen. Beide RisikokenngréRen
liegen ausreichend im sicheren Bereich.

Nach Beendigung der quantitativen Risikoanalyse des Gegenverkehrs und mit der Fortschreibung die-
ses Sicherheitsdokuments werden sich ergebende besondere Betriebsfliihrungen erganzt.

2.1.4 Besondere bauliche und technische MaRhahmen

Fiir die Fehmarnsundquerung sind als besonderen baulichen MalRnahmen Hochwasserddmme um
die beiden Betriebsgebaude herum vorgesehen (siehe Anlage F).
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3 Gesamtsicherheitskonzept

3.1 Spezifische Gefahrenanalyse

3.1.1 Besondere Charakteristik

In der Sicherheitsbewertung (siehe Anlage E) wurden die rechnerischen KenngréRen ermittelt, um
bewerten zu kénnen, ob eine qualitative Sicherheitsbewertung fur die Fehmarnsundquerung erfor-
derlich ist. Der ermittelte Wert von 0,25 liegt deutlich unter dem Grenzwert von 0,7, so dass eine
qualitative Sicherheitsbewertung nicht notwendig ist.

Hinweis: In Kapitel 1.3 sind die Verkehrszahlen aktualisiert auf die Verkehrsprognose 2035 aufgezeigt.

Die EABT-80/100 und die EG-Richtlinie nennen Parameter, die hinsichtlich einer besonderen Charak-
teristik zu beurteilen sind. Die Fehmarnsundquerung weist gemal nachstehender Abbildung 25 und
26 folgende Charakteristika auf:

Prognosejahr 2030 Lineare Hochrechnung 2035 ¥

=

Gesamt- Schwer- Gesamt- Schwer- | Anteil g

DTV verkehr verkehr | Anteil SV | verkehr verkehr sV <
inKfz/2dh | inSV/i24h in% in Kfz/24 h | in SV/i24 h in% g

1]

Ostrohre 11700 1700 14,5 12 297 18569 15,1 E
Westréhre 10 400 1450 13,9 10 931 1585 14,5 g
Gesamt 22100 3150 14,3 23 227 3444 14,8 §

Abbildung 25 Prognostiziertes Verkehrsaufkommen fiir das Prognosejahr 2030 sowie die Hochrechnung 2035 (siehe An-
lage E)-

Besondere
P R Charakteristik
Tunnellange ca.2260m Nein
Anzahl der Tunnelrohren (Stralte) 2 Nein
2 Fahr-und ein
Anzahl der Fahr- und Seitenstreifen Seitenstreifen Nein
(inkl. Notgehweg)
Fahrstreifenbreite 350m Nein
Querschnittsgeometrie Rechteck Nein
Querneigung 25% Nein
Ein- und Ausfahrten im Tunnel keine Nein
Trassierung/Langsneigung max. £ 1,25 % Nein
Trassierung/Kurvigkeit Rmin = 1800 m Nein
offene Bauweise und .
Bauart Absenktunnel Nein
Richtungsverkehr oder Gegenverkehr Richtungsverkehr Nein
temp. Gegenverkehr
Verkehrsaufkommen je Tunnelréhre Abbildung 25 Nein
Gefahr taglicher Staubildung Verkehrsqualité-l B Nein
oder besser
Zugriffszeit der Einsatzdienste Hilfsfrist 10 min Nein
Anteil des LKW-Verkehrs Abbildung 25 Ja
Vorkommen, Anteil und Art des Standardverteilung Nein
Gefahrgutverkehrs e
Richtungsverkehr:
o 80 km/h X
geschwindigkeitsbezogene Aspekte Nein
Gegenverkehr:
60 km/h
geographische und meteorologische Unterwassertunnel, J
ot a
Verhiltnisse Ostsee

Abbildung 26 Zusammenstellung der sicherheitsbeeinflussenden Parameter bzw. der besonderen Charakteristika

(siehe Anlage E)-
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Experteneinschatzung

Zur Beurteilung der Kriterien des Transports von Gefahrgut wurde eine Kategorisierung nach ADR

(Anlage D) durchgefiihrt. Gemal dieser Kategorisierung sind Gefahrguttransporte ohne Einschran-

kung moglich.

Fiir die Betrachtung der Explosionsgefahrdung wurde ein Ex-Schutzdokument (Anlage G) erstellt.

Ergdanzend zu dieser SiDo StraBentunnel wird es eine SiDo fiir den Bahntunnel geben. Die Abbildung
27 zeigt die Kerninformationen aus der Hochwasserschutzuntersuchung, welche sich vollstandig in
Anlage F befindet.

Planungsbereich HW2100 HW2150 Seegang
Festland

Bemesssungswasserstand NHN + 3,30 m NHN + 3,80 m

Freibord / Deichneigung 1:6 1,9m 1,9 m

Schutzhohe Deich NHN + 5,20 m NHN +570m H_ =1m
Fehmarn T.i0=58s
Bemesssungswasserstand NHN + 3,10 m NHN + 3,60 m

Freibord / Deichneigung 1:6 1,7m 1,7 m

Schutzhohe Deich NHN + 4,80 m NHN + 5,30 m

Abbildung 27 Kerninformationen Hochwasserschutz (siehe Anlage F)

3.1.2

Abweichungen vom Regelwerk

Die Fehmarnsundquerung weist folgende Abweichung zur EABT 80/100 auf:

1.

Entgegen Kapitel 7.3.3.3 EABT-80/100, liegt bei der Fehmarnsundquerung keine Rauchabsau-
gung fiir den Fall des temporaren Gegenverkehrs vor.

Als KompensationsmaRnahmen, wird der Sicherheitsabstand der Notausgédnge auf einen ma-
ximalen Abstand von 139,2 m festgelegt. Des Weiteren wurde Uber die Anforderungen der
RABT/EABT hinausgehend eine zusatzliche Redundanz in Form jeweils einer weiteren Strahl-
ventilatorgruppe pro Réhre vorgesehen, wodurch betriebliche Einschrankungen weitestge-
hend verhindert werden.

Entgegen Anlage C 6 Tabelle 34 - EABT-80/100, ist zwischen der Strahlventiltorgruppe 3 und 4
gemal Abbildung 18 in beiden Réhren der Abstand zu einem genau in der Mitte liegenden,
punktuellen Brandort fiir den Einsatz von Strahlventilatoren mit einer Temperaturfestigkeit
von 250 °C iber 90 min um 0,89 m unterschritten. Aufgrund der zuséatzlichen Redundanz ist
jedoch die volle Funktionalitdt der Brandfallliftung auch im Falle des Ausfalls dieser beiden
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Gruppen durch heile Brandgase gewahrleistet. Des Weiteren sieht die DIN EN12101-3 eine
Uber die in der EABT hinausgehende Temperaturfestigkeit von 300 °C fiir 120 min vor.

3. Dasin Kapitel 5.1.5 EABT-80/100 geforderte Fahrbahnentwdasserungs-System mit einem Stau-
volumen von mind. 102°m3 wird beim vorliegendem Tunnel als ein Sammelbeckensysten be-
stehend aus einem Havariebecken a 55 m® am Tunneltiefpunkt je Tunnelréhre geplant. Die
Havariebecken sind Uber zwei Rohrleitung miteinander verbunden, um eine Redundanz der
Becken und Pumpen herzustellen. Mit der hydraulischer Verbindung der Havariebecken Ost
und West steht somit ein maximales Sammelvolumen von 110 m?2 zur Verfuigung. Die Trennung
der Havariebecken basiert einerseits auf der grundsatzlichen Tunnelplanung mit getrenntem
Entwasserungssystem fiir beide StraBentunnelréhren sowie auf vorliegendene Platzengpasse.
(siehe Sitzungsprotokoll 27.09.2022, Punkt 1.4.4, Arbeitsgruppengesprach TA Planer mit
INGE). Das Entwasserungsschema ist unter FBQ_FSQ_0000 999999 TAT 2DF 3 P _SAN-TL-
XX-SC-XX_051003 zu finden.

3.2 Zusatzliche Mallnhahmen

- Ist die Durchfiihrung von Risikoanalysen erforderlich, so ist dadurch zu klaren, ob und in welchem
Umfang ergdanzende MaBBnahmen erforderlich sind, um das geforderte Sicherheitsniveau einzuhal-
ten. Die erganzenden MaRRnahmen sind getrennt anzugeben und deren Grundlage bzw. die erforder-
liche risikomindernde Wirkung ist zu erlautern.

- Die folgende MalRnahmentabelle wird nach Beendigung der quantitativen Risikoanalyse des Gegen-
verkehrs und mit der Fortschreibung dieses Sicherheitsdokuments erganzt.

MaRnahme Begriindung der MaRnahme Erwartete Wirkung der MaBnahme

Videodetektion Zusatzliche Sicherheitsanfor- Sicherheit: Durch die Uberwachung
derung durch die Autobahn konnen potenzielle Gefahren friih-
GmbH zeitig erkannt werden, wie beispiels-

weise Unfalle oder Pannen.
Verkehrsfluss: Durch die Analyse
von Videodaten konnen Verkehrs-
staus identifiziert und gezielt MaR-
nahmen ergriffen werden, um den
Verkehrsfluss zu optimieren.
Notfallmanagement: Im Falle eines
Notfalls kénnen Einsatzkrafte schnell
informiert und die Lage besser be-
wertet werden.

3.3 Typisches Schadensszenario

Anhand von typischen Schadensszenarien wird die Wirkung der vorgesehenen baulich-, technischen
und organisatorischen SicherheitsmalRnahmen, insbesondere hinsichtlich der:

- Schadensverhitung
- Schadensmeldung
- Selbst- und Fremdrettung
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- Hilfeleistung
- Brandbekdampfung

dargelegt und erlautert. Eine wesentliche Zielsetzung ist es dabei, den nicht unmittelbar an der Pla-
nung beteiligten Einsatzdiensten moglichst friihzeitig eine konkrete Vorstellung der moglichen Ablaufe
zu geben umso eine Grundlage hinsichtlich der erforderlichen Abstimmungen, insbesondere im Be-
reich der organisatorischen Sicherheit, zu schaffen. Das Spektrum der moglichen Unfall- und Ereig-
nisabldaufe in StraBentunneln und die daraus resultierenden Personen- und Sachschaden ist von enor-
mer Breite und reicht von Alltagsereignissen (Bagatellunfalle mit geringem Sach- und ohne Personen-
schaden) bis hin zu Gro3lagen (Unfall mit Brand im Tunnel mit einer groRen Anzahl von Beteiligten und
Verletzten).

Die typischen Schadensszenarien wurden im Gesamtsicherheitskonzept (Anlage E) untersucht und
bewertet.

Tabelle 1: Mégliche Schadenszenarien

Nr. | Szenariotyp Kurzbeschreibung

1 Technische Sto- Ausfall von betriebstechnischen Komponenten (z. B. Beleuchtung,
rung/Notfall Messgerate, Liftung).

2 Technische Hilfe- Pannenfahrzeuge (ohne Unfall / Kollision, ohne Brand) oder andere
leistung Hindernisse (z. B. verlorene Ladung) auf der Fahrbahn.

3 Verkehrsunfall Verkehrsunfall (ZusammenstoR mit Tunnelwand, Streif-/ Auffahrunfall,

FrontalzusammenstoR), ohne Brand.

4 Brand Brand im Tunnel (Defekt am Fahrzeug, Verkehrsunfall), ohne Gefahr-
gut.

5 Ereignisse mit Ge- | Beteiligung eines Gefahrguttransporters (Panne, technischer Defekt am
fahrgut Fahrzeug, Verkehrsunfall), ohne / mit Brand, ohne / mit Freisetzung
von Gefahrgut.

3.3.1 Technische Stérung/Notfall

Schadensszenario ,, Technische Stérung/Notfall“
Kurzer Uberblick Giber Sachverhalt (Stichpunkte)
Ausfall der Mittelspannungsversorgung durch den EUV

Allgemeine Angaben

Beschreibung - Fir den FSQ steht keine Energieversorgung mehr zu Verfligung
Fiir 60 Minuten sind USV-berechtigte Verbraucher noch betriebsbereit

Typische Anzahl Be- | - viele beteiligte Fahrzeuge
teiligter keine Verletzten

Mogliche Ursachen - elektrischer Storfall
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Mogliche Auswir-
kungen / Geféhr-
dungen

Gefdahrdungen der Verkehrsteilnehmer durch Ausfall der Tunnelliiftung

Mogliche Folgeer-
eignisse

Nach 60 min fallt die Steuerung und Notbeleuchtung aus

Schadensverhiitung

Schadensverh-
tende Einrichtungen
+ betriebliche Ab-
ldufe

Keine Einrichtungen zur Verhinderung von Ereignissen
Tunnelsperrung
Kontrollierter Shutdown aller Systeme vor Ablauf der 60 min

Ereignisbewaltigung

Schadensmeldung

Manuell (Notrufeinrichtungen)
Automatisch (Videodetektion)
Automatisch (Alarme Uber die Leittechnik)
Notrufe (110 oder 112)

Selbstrettung

Keine Selbstrettungswege erforderlich

Fremdrettung - Keine Fremdrettungswege erforderlich
Hilfeleistung - Technische Hilfeleistung durch Einsatzdienste
Brandbekampfung - Keine

Schadensszenario ,, Technische Stérung/Notfall“
Kurzer Uberblick Giber Sachverhalt (Stichpunkte)
Ausfall der Adaptationsbeleuchtung

Allgemeine Angaben

Beschreibung

Die Adaptationsbeleuchtung einer Einfahrtsstrecke fallt aus

Typische Anzahl Be-
teiligter

viele beteiligte Fahrzeuge
keine Verletzten

Mogliche Ursachen

elektrischer Storfall

Mogliche Auswir-
kungen / Gefahr-
dungen

Gefahrdungen der Verkehrsteilnehmer durch Ausfall der Adaptationsbe-
leuchtung

Mogliche Folgeer-
eignisse

Unfalle durch schlechte Sicht

Schadensverhiitung

Schadensverhi-
tende Einrichtungen
+ betriebliche Ab-
laufe

Reduzierung der zuldssigen Geschwindigkeit
Einsatz eines Serviceteams zur Behebung der Schadensursache

Ereignisbewaltigung
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Schadensmeldung

Manuell (Notrufeinrichtungen)
Automatisch (Videodetektion)
Automatisch (Alarme lber die Leittechnik)

Selbstrettung

Keine Selbstrettungswege erforderlich

Fremdrettung - Keine Fremdrettungswege erforderlich
Hilfeleistung - Technische Hilfeleistung durch Betriebspersonale
Brandbekampfung - Keine

3.3.2 Technische Hilfeleistung

Schadensszenario , Technische Hilfeleistung”
Kurzer Uberblick Giber Sachverhalt (Stichpunkte)
Pannenfahrzeug, 1 Fahrbahn blockiert, kein Personenschaden, ohne Gefahrgut, ohne Brand

Allgemeine Angaben

Beschreibung

Eine blockierte Fahrspur
keine Verletzten
Folgen (Stau, Personen auf der Fahrbahn)

Typische Anzahl Be-
teiligter

ein beteiligtes Fahrzeug
zwei unmittelbar beteiligte Personen
keine Verletzten

Mogliche Ursachen

Motor- oder Bremsendefekt
Kraftstoffmangel

Reifendruckverlust

unzureichende Ladungssicherung etc.

Mogliche Auswir-
kungen / Gefahr-
dungen

Gefahrdungen der beteiligten Personen durch anderen Verkehrsteilneh-
mer, die am Pannenfahrzeug vorbeifahren
Auffahrunfall auf ein Pannenfahrzeug

Mogliche Folgeer-
eignisse

Auffahrunfalle in Folge des Staus

Schadensverhiitung

Schadensverhii-
tende Einrichtungen
+ betriebliche Ab-
ldufe

Keine Einrichtungen zur Verhinderung von Ereignissen
Videoeinrichtungen zur Erkennung des Ereignisses mit Detektionsausstat-
tung als Forderung der Autobahn GmbH

Ggf. Tunnelsperrung, Reduzierung der zuldssigen Geschwindigkeit,
Durchsagen mit der ELA/Radio, Fahrstreifensperrung, Erh6hung des Be-
leuchtungsniveaus

Ereignisbewaltigung

Schadensmeldung

Manuell (Notrufeinrichtungen)
Automatisch (Videodetektion)
Automatisch (Verkehrsdatenerfassung)
Notrufe (110 oder 112)

Selbstrettung

Keine Selbstrettungswege erforderlich
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Aufstellung Warndreieck durch Verkehrsteilnehmer
Unterstiitzung durch Ansagen

Fremdrettung - Zufahrtsmoglichkeiten Einsatzdienste (iber die Portale
- Unterstiitzung des Fremdrettungseinsatzes durch Durchsagen mittels ELA
Hilfeleistung - Technische Hilfeleistung durch Einsatzdienste
Brandbekampfung - Keine
- Lagebeobachtung durch TLZ, ob Brandentwicklung
3.3.3 Verkehrsunfall

Schadensszenario ,,Verkehrsunfall“
Kurzer Uberblick tiber Sachverhalt (Stichpunkte)
Kollision Tunnelwand, 1 Fahrbahn blockiert, mit Personenschaden, ohne Gefahrgut, ohne Brand

Allgemeine Angaben

Beschreibung

Eine blockierte Fahrspur
Verletzte
Folgen (Stau, Personen auf der Fahrbahn)

Typische Anzahl Be-
teiligter

zwei beteiligte Fahrzeuge
vier unmittelbar beteiligte Personen
keine Verletzte

Mogliche Ursachen

Uberhéhte Geschwindigkeit
Bremsversagen
Ubermiidung
Unachtsamkeit
Alkoholmissbrauch
Falschfahrer etc.

Mogliche Auswir-
kungen / Gefdhrdun-
gen

Beschadigungen am Tunnelbauwerk (z.B. Wand)
Herumliegende Fahrzeugteile
Personen auf der Fahrbahn

Mogliche Folgeereig-
nisse

Auffahrunfalle in Folge des Staus

Schadensverhiitung

Schadensverhiitende
Einrichtungen

Keine Einrichtungen zur Verhinderung von Ereignissen
Videoeinrichtungen zur Erkennung des Ereignisses

Ggf. Tunnelsperrung, Reduzierung der zuldssigen Geschwindigkeit,
Durchsagen mit der ELA/Radio, Fahrstreifensperrung, Erh6hung des Be-
leuchtungsniveaus

Ereignisbewaltigung

Schadensmeldung

Manuell (Notrufeinrichtungen)
Automatisch (Videodetektion)
Notrufe (110 oder 112)

Selbstrettung

Keine Selbstrettungswege erforderlich

Seite 49 von 56



% FernstraBen-Bundesamt

/n\ Die
A0 Autobahn

Gesamtsicherheitskonzept

Fremdrettung/ Hilfe-
leistung

- Zufahrtsmoglichkeiten Einsatzdienste (iber die Portale
- Unterstltzung des Fremdrettungseinsatzes durch Durchsagen mittels ELA

Brandbekampfung

- Praventive MaRnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes ist eine
verstarkte Beobachtung mit der Videoanlage

3.3.4 Brand

Schadensszenario ,,Brand“
Kurzer Uberblick Giber Sachverhalt (Stichpunkte)
Defekt am Fahrzeug, beide Fahrspuren blockiert, ohne Personenschaden, ohne Gefahrgut, mit

Brand

Allgemeine Angaben

Beschreibung

- zwei blockierte Fahrspuren
- Keine Verletzte
- Folgen (Brand, Stau, Personen auf der Fahrbahn, etc.)

Typische Anzahl Be-
teiligter

- Ein beteiligtes Fahrzeug
- zwei unmittelbar beteiligte Personen
- keine Verletzten

Mogliche Ursachen

- Kollision (Entziindung auslaufender Treibstoff, Ladung, aufgrund hoher
kinetischer Energieeinwirkung etc.)

- Selbstziindung (technischer Defekt im Motorraum, Uberhitzte Bremsen,
entziindete Ladung etc.)

Mogliche Auswir-
kungen / Gefahrdun-
gen

- Gefahrdungen der unmittelbar beteiligten Personen sowie bei Rauchent-
wicklung Gefahrdung aller in der Tunnelrohre Anwesenden

- Staubildung vor dem Brandort

- Mogliche Beschadigung des Tunnelbauwerkes

Mogliche Folgeereig-
nisse

- Auffahrunfalle in Folge des Staus
- Brandausbreitung auf umstehende Fahrzeuge
- Behinderung der Rettungskrafte

Schadensverhiitung

Schadensverhiitende
Einrichtungen

- Keine Einrichtungen zur Verhinderung von Ereignissen

- Videoeinrichtungen zur Erkennung des Ereignisses (Rauchdetektion)
- Automatische Branddetektion an der Tunneldecke

- Manuelle Brandmelder (Handfeuermelder)

- Notrufkabinen
- Tunnelliftung

Schadensverhitende
betriebliche Abldufe

- Vollstandige Tunnelsperrung

- Reduzierung der zuldssigen Geschwindigkeit, Durchsagen mit ELA/Radio
- Orientierungsbeleuchtung, schalten VFE,

- Brandliftung

- alle Sicherheitseinrichtungen fiir Tunnelnutzer, die mit dem Brandpro-

gramm verknUpft sind

Ereignisbewaltigung
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Schadensmeldung

Manuell (Handfeuermelder, Notrufeinrichtungen)
Automatisch (Brandmeldeanlage, Videodetektion)
Notrufe (110 oder 112)

Selbstrettung

Benutzung der Fluchtwege (z.B. Tlr zur benachbarten Réhre)
Optische und akustische Signalisierung des Ereignisses (z.B. Beleuchtung
100%, ELA/Radio, Blink- und Blitzleuchten)

Fremdrettung / Hil-
feleistung

Zufahrtsmoglichkeiten Einsatzdienste iber Hauptfahrbahnen
Unterstlitzung des Fremdrettungseinsatzes durch Betriebstechnik (z.B.
Tunnelliftung, Notbeleuchtung) sowie der Nutzung der Rettungsiiber-
fahrten im und auBerhalb des Tunnels

Technische Hilfeleistung durch Einsatzdienste

Brandbekampfung

Praventive MaRRnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes (Tunnell(f-
tung, baulicher Brandschutz)

Moglichkeiten Brandbekdampfung durch Handfeuerldscher bei den Not-
rufsprechstellen und Léschwasserhydranten

3.35

Ereignis mit Gefahrgut

Schadensszenario ,Ereignis mit Gefahrgut”
Kurzer Uberblick tiber Sachverhalt (Stichpunkte)

Defekt am Fahrzeug, beide Fahrspuren blockiert, mit Personenschaden, mit Gefahrgut, mit Brand

Allgemeine Angaben

Beschreibung

Zwei blockierte Fahrspuren

Ein Verletzter

Folgen (Gefahrgut, Brand, Stau, etc.)

unterschiedliche Gefahrgiter (z.B. Diesel, Benzin, Acetylen) moglich

Typische Anzahl Be-
teiligter

ein beteiligtes Fahrzeug
eine unmittelbar beteiligte Person

Mogliche Ursachen

technischer Defekt (Undichtigkeiten an Behilter, Ventile, Stutzen)
Kollision mit Versagen der Behalter aufgrund hoher kinetischer Energie-
einwirkung durch iberhéhte Geschwindigkeit, Versagen der Bremsen,
Unachtsamkeit, Ubermiidung, etc.

Mogliche Auswir-
kungen / Gefdahrdun-
gen

Brandgefahr
Gefahr einer Explosion
Vergiftungsgefahr von Personen

Mogliche Folgeereig-
nisse

Auffahrunfalle in Folge des Staus
Gefahrdung von fliichtenden Personen
Behinderung der Rettungskrafte

Schadensverhiitung

Schadensverhitende
Einrichtungen

Keine Einrichtungen zur Verhinderung von Ereignissen
Videoeinrichtungen zur Erkennung des Ereignisses

Automatische Branddetektion an der Tunneldecke
Manuelle Brandmelder (Handfeuermelder)
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Tunnelliftung
Schadstoffsammlung im Havariebecken (Tunneltiefpunkt)

Schadensverhitende
betriebliche Ablaufe

Tunnelsperrung
Reduzierung der zuldssigen Geschwindigkeit
Durchsagen mit ELA

Ereignisbewaltigung

Schadensmeldung

Manuell (Notrufeinrichtungen)
Automatisch (Videodetektion)
Notrufe (110 oder 112)

Selbstrettung

Benutzung der Fluchtwege (z.B. Tir zur benachbarten Réhre)
Optische und akustische Signalisierung des Ereignisses (z.B. Beleuchtung
100%, ELA/Radio, Blink- und Blitzleuchten)

Fremdrettung / Hil- | - Zufahrtsmaoglichkeiten Einsatzdienste tiber Hauptfahrbahnen und Ret-
feleistung tungsiiberfahrten
- Unterstlitzung des Fremdrettungseinsatzes durch Betriebstechnik
- Technische Hilfeleistung durch Einsatzdienste
Brandbekampfung - Praventive MalRnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes (Tunnellf-
tung, baulicher Brandschutz, Loschwasser)
- Moglichkeiten Brandbekdampfung durch Handfeuerldéscher bei den Not-
rufsprechstellen
Schadstoff- - Anfallende Schadstoffe werden am Tunneltiefpunkt im Havariebecken
bekampfung gesammelt und mittels Sensoren detektiert

Die Abwasserpumpen werden automatisch abgeschaltet

Angefallene Schadstoffe sind mittels Saugwagen aus dem Havariebecken
abzupumpen und zu entsorgen

Das Havariebecken und ggf. weitere kontaminierte Bereiche sind zu reini-
gen

3.4 Bericksichtigung von Personen mit eingeschrankter Mobilitdat und Behinderten

Besonderheiten im Umgang mit Behinderten sind die Anforderungen der betroffenen Personengrup-

pen. Diese Anforderungen (z.B. barrierefreie Umwelt, taktile Flachen, etc.) sind im Bericht B69 der
Bundesanstalt fiir StraBenwesen (BASt) beschrieben.

In der Fehmarnsundquerung sind nachfolgende MaRnahmen geplant:

Niedrige Bordsteinhdhe von 3 cm im gesamten Tunnel und damit flir mobilitdtseingeschrankte

Menschen ohne zusatzliche MaRnahmen (iberwindbar (Zugang zu Fluchttiiren sichergestellt)

Ausstattung von Notrufanlagen mit barrierefreien Notrufkndpfen (taktile GroRflachenruftaster)

- Durchgehende Notgehwegbreite von 1 m

Akustische Alarmierung mittels Verkehrsfunks (DAB+) und Lautsprecheranlage
Turoffnungskrafte < 80 N
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4 Risikoanalyse

Folgend werden die Sicherheitsbewertung fir den Richtungsverkehr und kurzfristigen Gegenverkehr
sowie die Zuldssigkeit von Gefahrgutstoffen aufgezeigt. Die Ergebnisse der ausstehenden quantitati-
ven Risikoanalyse flr den Gegenverkehr werden mit dem Fortschreiben dieser Sicherheitsdokumenta-
tion, diesem Kapitel biegefligt und tberarbeitet.

4.1 Sicherheitsbewertung fir Regelbetrieb und kurzfristigen Gegenverkehr

Fiir die Fehmarnsundquerung liegt eine Sicherheitsbewertung (Anlage A) fiir den Regelbetrieb im Rich-
tungsverkehr und den kurzfristigen Gegenverkehrsbetrieb mit Stand Juni 2022 vor.

GemaR den Empfehlungen fiir die Ausstattung und den Betrieb von StraRentunneln mit einer Pla-
nungsgeschwindigkeit von 80 km/h oder 100 km/h (EABT-80/100) ist fiir Tunnel ab einer Linge von
400 m grundsatzlich eine Voranalyse entsprechend dem Leitfaden fiir Sicherheitsbewertungen von
StralRentunneln durchzufiihren, um zu Gberprifen, inwieweit die sicherheitsbeeinflussenden Parame-
ter im Rahmen der normalen Bandbreite liegen. Weiterhin wird gemal Leitfaden der notwendige Ana-
lysetiefgang einer Sicherheitsbewertung fiir den Regelbetrieb geklart.

Hinsichtlich beider Kriterien "Besondere Charakteristik" und "Abweichungen zu baulich-technischen
Vorgaben" sind bei Betrachtung der rechnerischen KenngréRen keine weiteren Abklarungen erforder-
lich.

Ferner wird der kurzzeitige Gegenverkehrsbetrieb bewertet, der ggf. z. B. flir Wartungstatigkeiten oder
dhnliches eingerichtet werden soll. Die Beurteilung erfolgt durch zeitanteilige Kumulation der Werte
fiir den Regelfall mit Richtungsverkehr und dem Ausnahmefall mit Gegenverkehr.

Es wird empfohlen, die Abstdnde der Notausgange auf unter 200 m zu verkirzen (geplant sind ca.
190 m), um im Gegenverkehrsfall die nicht vorhandene Rauchabsaugung zu kompensieren. Mit diesen
reduzierten Notausgangsabstdnden konnen bis zu sechs jahrlichen Wartungen mit einer jeweiligen
Dauer von unter sieben Tagen akzeptiert werden.

Sowohl hinsichtlich der besonderen Charakteristik als auch hinsichtlich der Abweichungen zu baulich
technischen Vorgaben ergibt sich keine Notwendigkeit von weiteren Abklarungen. Beide Risikokenn-
groRen liegen ausreichend im sicheren Bereich.
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Die Sperrmoglichkeiten fiir die Verkehrsstrome sollen sowohl fiir den Richtungsverkehr als auch fiir
den Gegenverkehr geeignet sein. Flir den temporadren Gegenverkehrsbetrieb ist eine geeignete Fahr-
streifentrennung notwendig.

Details kénnen dem Schemaplan der verkehrstechnischen Ausstattung
(FBQ_FSQ_0000 999999 VTK_2DF_2_P_VTA-XX-XX-SC_53000) entnommen werden.

4.2 Risikoanalyse — Zulassigkeit von Gefahrguttransporten

Fiir die Fehmarnsundquerung liegt eine Kategorisierung zum Gefahrguttransport nach ADR 2007 in
Stufe 1B mit Stand September 2022 vor (Anlage D).

Der Grenzwert fur die Summe aller Wirkungen aus den Szenarien 3 bis 13 wird sowohl beim Regelbe-
trieb mit ausschlieRlichem Richtungsverkehr als auch bei temporarem Gegenverkehrsbetrieb bis zu
einer angenommenen Dauer von sechs Mal unter sieben Tagen eingehalten.

Nach dem Verfahren zur Kategorisierung von StraBentunneln kann bei Unterschreitung aller Grenz-
werte die Kategorie A vergeben werden.

Details konnen dem Dokument [4] entnommen werden. Die Fehmarnsundquerung kann daher ver-
fahrensgemaR der Kategorie A zugeordnet werden. Die endgliltige Festlegung der Kategorie erfolgt
durch die zustandige Behorde in Ausilibung ihres Ermessenspielraumes.
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8 Sicherheitsgutachten

Die Sicherheitsdokumentation ist durch ein Sicherheitsgutachten eines auf diesem Gebiet speziali-
sierten Sachverstandigen oder einer entsprechenden Organisation, beispielsweise der Untersu-
chungsstelle zu erganzen. Nach Fertigstellung ist diese hier einzufligen.
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Anlage
[A] Sicherheitsbewertung fiir den Regelbetrieb im Richtungsverkehr und den kurzfristigen Ge-

genverkehr V1.0 (FBQ_FSQ_0000_ 999999 TAT BRI_2_P_Sicherheitsbewertung_RV_GV_050094)

[B] Sicherheitsbewertung fiir den Regelbetrieb im Gegenverkehr
(FBQ_FSQ_0000_999999_TAT_BRI_3_P_Sicherheitsbewertung_GV_050099)

[C] Gutachten zur Tunnelliiftung nach RABT — 2006 und EABT — 80/ 100 V1.3
(FBQ_FSQ_0000 999999 TAT GUT 3 P TLF_TL_00 XX_XX_050090)

[D] Entwurfsplanung der liftungstechnischen Ausstattung V1.1
(FBQ_FSQ_0000_999999_TAT_BRI_3_P_TLF-TL-00-XX_054001)

[E] Kategorisierung zum Gefahrguttransport nach ADR 2007 V1.2
(FBQ_FSQ_0000_999999 TAT_BRI_3_P_ADR-1b_50092)

[F] Gesamtsicherheitskonzept gemaR EABT — 80/ 100 V1.2
(FBQ_FSQ_0000_999999__TAT_BRI_3_P_GSK_50091)

[G] Planungsrandbedingungen fiir den Hochwasserschutz (Stand 27.09.2022)
(FBQ_FSQ_0000 99999 HWS BRI_3 P_Hochwasser_100345)

[H]  Ex-Schutzdokument (FBQ_FSQ_0000_999999 TAT BRI_3_P_XXX-TL-00-XX-XX_050006)

n Erlduterungsbericht zu den Verkehrstechnischen Untersuchungen nach HBS 2015
(FBQ_FSQ_0207_ 99999 VA _2DF 3_P_U2202_028221.Verkehrsqualitaet_B207)
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