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1 Beschreibung des Vorhabens

Der Planfeststellungsabschnitt Fehmarnsundquerung (PFA FSQ) ist Bestandteil des Aus- und Neubaus
der Eisenbahnstrecke 1100 zwischen Libeck Hauptbahnhof und dem geplanten Anschluss an die
Schienenverbindung der Festen Fehmarnbeltquerung. Der PFA FSQ schlief3t im Siiden an den PFA 5.2
in Bau-km 170,422 am Weichennordkopf des Bf GroRenbrode an. Auf der Insel Fehmarn erfolgt die
Einbindung in den PFA 6 in Bau-km 176,732 (zzgl. rund 302 m Uberlange) kurz vor der dortigen Stra-
Renbriicke im Zuge der L 217 (SU L 217) zwischen Landkirchen und Blieschendorf.

Damit umfasst der Planungsumfang des PFA FSQ den Neubau der Eisenbahnstrecke 1100 auf einer
Lange von rd. 6.612 m als zweigleisige, elektrifizierte Strecke fir eine Entwurfsgeschwindigkeit von
Ve = 200 km/h sowie den vierspurigen Ausbau der BundesstralRe B 207 in achsnaher Lage zur Bahn-
strecke. Zur Querung des Fehmarnsunds und der dortigen SeewasserstralRe im Geltungsbereich der
Seeschifffahrtsstralen-Ordnung werden die Verkehrsanlage der Bahnstrecke 1100 und die Verkehrs-
anlage der B 207 aufeinander zu gefiihrt, in Trogbauwerken in die direkte Parallellage vereinigt und
schlieBlich beide Bahngleise und beide Richtungsfahrbahnen der B 207 in einem kombinierten Ab-
senktunnel unter dem Fehmarnsund hindurchgefihrt.

Die Bahnstrecke mit dem Absenktunnel selbst unterteilt sich dabei in flinf bautechnisch unterschied-
liche Bereiche, die in ihrer bautechnischen Auspragung in Tabelle 1-1 kurz beschrieben werden.

Tabelle 1-1: Abschnittseinteilung des Streckenneubaus PFA FSQ
Abschnitt von B Lange Bemerkun
Bau-km Bau-km 3 g
Freie Strecke 170,422 171,547 1.125 m |Zweigleisige Strecke in kurzer Damm-

und langer Einschnittslage, Lirmschutz-
wande abschnittsweise ein- bzw. beid-

seitig
Trogbauwerk Sud 171,547 172,586 1.039 m |Zweigleisige Strecke
Tunnelbauwerk? 172,586 174,878 2.292 m |Tunnelbauwerk mit zwei einzelnen Fahr-

tunneln mit Verbindungsbauwerken
inkl. Schleusen in Z-Form, die im kombi-
nierten Tunnelquerschnitt angeordnet
sind.

Trogbauwerk Nord 174,878 175,607 729 m |Zweigleisige Strecke

Freie Strecke 175,607 176,733 1.428 m |Zweigleisige Strecke in Einschnittslage
(inkl. Kilometersprung mit Uberldnge
von 302 m)

PFA FSQ gesamt 6.613 m |inkl. Kilometersprung mit Uberlidnge von
302m

Das Tunnelbauwerk beherbergt beide Verkehrstrager in einem gemeinsamen Tunnelquerschnitt.
Zwischen der Bahnstrecke 1100 und der BundesstralRe B 207 ist sowohl im Tunnelbauwerk als auch
in den Trogbauwerken vor und nach dem Tunnel eine bauliche Trennung bzw. eine durchgehende,

1 Das Tunnelbauwerk besitzt zusétzlich zur Streckenkilometrierung eine modellbasierte Baukilometrierung, die mit der Achse A300R des rechten / éstlichen Gleises der
Strecke 1100 identisch ist und im Tunneltiefpunkt den mit der StraBentrassierung identischen Bau-km 3.258,8 aufweist. Der Bahntunnel ist auf dieser Achse A300R
nach [9] DB Ril 853 zwischen Bau-km 2.102,5 bis 4.394,5 mit 2.292 m Lénge definiert.
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massive Trennwand angeordnet. Durch diese bauliche Trennung der beiden Verkehrstrager konnte
der Brand- und Katastrophenschutz sowohl der Strecke als auch im kombinierten Tunnel nach den
Verkehrstragern getrennt betrachtet werden. Es sind die nationalen und internationalen geltenden
Richtlinien anzuwenden, in dem vorliegenden Fall gilt die EBA-Tunnelrichtlinie [4] und die TSI SRT [5].

Dieser Erlauterungsbericht zum Brand- und Katastrophenschutz fiir die Verkehrsanlage der Bahnstre-
cke 1100 im Bereich des Planfeststellungsabschnitts Fehmarnsundquerung (PFA FSQ), der als Herz-
stiick ein kombiniertes Bauwerk fiir die Bahnstrecke 1100 und die BundesstralRe B 207 als Absenktun-
nel enthélt, wird gemaR Leitfaden zur einheitlichen Gestaltung von Antragsunterlagen (LF-AU) [2] des
Eisenbahnbundesamtes (EBA) aufgestellt.

Diese Unterlage beschreibt die MalRnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes, die fiir den Be-
trieb der Verkehrsanlage Bahn vorgesehen sind. Insofern wird hier auf Vorgaben und MalBnahmen
des Brand- und Katastrophenschutzes aus den Richtlinienwerken des DB Konzerns, des EBA und der
EU verwiesen und auf die relevanten nach planerischen Vorgaben baulich umzusetzenden Situatio-
nen und Loésungen der Bahnanlagen eingegangen.

Das Brand- und Katastrophenschutzkonzept des Verkehrstragers der B 207 bzw. des StraBentunnels
wird in einer Sicherheitsdokumentation behandelt und ist in der separaten Unterlage Nummer
1.02.001 den Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen.
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2 Planungsgrundlage

2.1

Fiir die Anlagen der Bahnstrecke 1100 mit dem Bau des kombinierten Absenktunnels sind Mal3nah-
men u. A. gemal der ,technische Spezifikation fiir die Interoperabilitdt bezliglich der Sicherheit in
Eisenbahntunneln im Eisenbahnsystem der Europdischen Union” (TSI-SRT) [5], und der Richtlinie ,,
Anforderungen des Sicherheitskonzeptes an den Bau und den Betrieb von Eisenbahntunneln” (EBA-
Tunnelrichtlinie) [4] sowie der Richtlinie ,Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an
Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen” [3] zu berlcksichtigen.

Die Bahntunnel des kombinierten Absenktunnels weisen gemaR der Definition der DB Ril 853 [9] eine
Gesamtlange von 2.292 m auf.

Abgrenzung

Fiir den im PFA FSQ vorliegenden Neubau der zweigleisigen, elektrifizierten Strecke 1100 zwischen
dem Bau-km 170,422 bis Bau-km 176,733 sind die geltenden Anforderungen des Sicherheitskonzep-
tes und des Brand- und Katastrophenschutzes zu berticksichtigen und anzuwenden. Planungsgrund-
lage fiir diese Umsetzung nach den geltenden Sicherheitsbestimmungen bilden die:

— Eisenbahnspezifische Technische Baubestimmungen (EiTB), 01.01.2025

— EBA-Richtlinie “Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Be-
trieb von Schienenwegen nach AEG” [3] mit Stand vom 07.12.2012,

— Verordnung Nr. 1303/2014 vom 18.11.2014 (iber die technische Spezifikation fir die Interopera-
bilitat beziglich der “Sicherheit in Eisenbahntunneln” im Eisenbahnsystem der Europaischen
Union — kurz TSI SRT [5]

— Durchfiihrungs-VO 2019/776 der Europdischen Kommission [6]

— EBA-Richtlinie ,,Anforderungen des Sicherheitskonzeptes an den Bau und den Betrieb von Eisen-
bahntunneln” [4] mit Stand vom 01.07.2024

— Ril 800.0130 Streckenquerschnitte auf Erdkérpern mit Stand vom 21.06.2018 [7] im Bereich der
Eisenbahnstrecken auf Erdkorper

— Ril 85300 Eisenbahntunnel planen, bauen und instand halten, giiltig ab 15.04.2024 [10]

— DIN 14090, Flachen fiir die Feuerwehr auf Grundstiicken, Ausgabe Februar 2024 [12]

Stand: 30.04.2025 Seite 5 von 25



Vorhaben:

ABS/NBS Hamburg - Liibeck - Puttgarden (Hinterlandanbindung FBQ) DB DEGES
Neubau der B 207 PFA Fehmarnsundquerung (FSQ)

Planfeststellungsabschnitt FSQ, Bau-km 170,066 bis Bau-km 176,158 Unterlage 15.02.001
3 Schienenwege

3.1

Rettungswege

Ein zentraler Bestandteil des Brand- und Katastrophenschutzes sind die Zuwegungen. Von jeder
Stelle eines Schienenweges muss zur Selbstrettung der Fahrgaste und des Eisenbahnpersonals ein
sicherer Bereich erreicht werden kénnen.

Zuwegungen ermoglichen die Heranfiihrung der Fremdrettungskrafte an die Bahnanlage, um die Hil-
feleistung zu gewihrleisten. Uber die 6ffentlichen StraBen und Wege hinaus dienen hierzu Zufahrten
und Zugdnge zu den Schienenwegen in Verbindung mit Rettungswegen die im Rahmen des Neubaus
durch das Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu errichten und im Betrieb instand zu halten sind.
Sie werden als notwendige FolgemalRnahmen planfestgestellt, dinglich gesichert und in eine strallen-
verkehrsrechtliche Zugangsregelung einbezogen.

Die hier im PFA FSQ vorgesehenen Zuwegungen ermoglichen das Heranflihren von Fremdrettungs-
kraften an die Bahnanlage, um eine Hilfestellung zu ermdglichen. Sie sind im Bereich der freien Stre-
cke im Abstand von maximal 1.000 m an die Rettungswege am Gleisbereich angebunden. Die Zuwe-
gungen werden in Zufahrten (fur StraBenfahrzeuge) und Zugénge (fuBlaufiger Weg) unterschieden.

Durch die Parallelfiihrung der Bahntrasse mit der BundesstraRe B 207 und der KreisstralRe K 42 ist
eine Vielzahl von Zuwegungen Uber das 6ffentliche StraBennetz moglich. Im gegenstandlichen Plan-
feststellungsabschnitt PFA FSQ sind die Zuwegungen i.d.R. Gber die K 42 / bahnrechts geplant, das
heillt ein moglicher Rettungseinsatz kann tber die Nutzung der BundesstralRe und insbesondere die
Kreisstrafle K42 begonnen werden. Dazu ist es erforderlich, dass bauliche MaBnahmen getroffen
werden, damit Fremdrettungskrafte an die Bahntrasse herangefiihrt werden konnen.

Eine Ubersicht (iber die geplanten Zuwegungspunkte ist in der Unterlage 15.03.001 ff. (Ubersichtsla-
geplane Zuwegungskonzept) enthalten. In den Unterlagen 15.04.001 ff. (Lagepldne Zuwegungskon-
zept) sind die Zuwegungen mit ihren einzelnen Zufahrten, Zugdangen und Rettungswegen planerisch
dargestellt.

Die Rettungswege werden unmittelbar im Anschluss an den Gefahrenbereich der Gleise angeordnet.
Die herzustellenden Rettungswege werden so angelegt, dass ein sicheres Begehen sowie Erreichen
und Verlassen der Ereignisstelle moglich ist.

Ermittlung des Gefahrenbereichs gem. Ril 800.0130 [7]:

e Strecke 1100, Geschwindigkeit: Ve = 200 km/h; v £ 200 km/h
e Gefahrenbereich: 3,00 m von senkrechter Gleisachse
e Mindestabmessungen der Rettungswege: Breite x Hohe = 0,80 m x 2,20 m.

Die Breite des Rettungswegs wird Uberall durchgangig mit 0,80 m hergestellt. Der Bereich des Ret-
tungsweges ist dabei von allen Einbauten wie OL-Maste, Kabelschranke und sonstige Hindernisse
freigehalten (siehe Regelquerschnitte der Freien Strecken und Troge in Unterlagen 09.01.001 ff.). Bei
bis zu zwei parallel verlaufenden Gleisen ist gem. Richtlinie ein einseitiger Rettungsweg ausreichend.
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3.11

3.1.2

3.2

Die Rettungswege werden nach den einzelnen baulichen Streckenabschnitten unterteilt in den Uber-
sichtsplanen dargestellt und durchnummeriert, vgl. die zugehdrigen Zeichnungen in Unterlagen
15.04.001 ff. Rettungswege mit ungerader Nummerierung befinden sich am bahnrechten Gleis.

Rettungswege im Bereich der freien Strecke

Der Rettungsweg 1 befindet sich am Bahnkérper der freien Strecke auf GroRRenbroder Seite und ver-
lauft dort zwischen der Gleisanlage und den dort teilweise angeordneten Larmschutzwanden. Der
Rettungsweg 1 geht sidlich in den PFA 5.2 sowie nérdlich in den Rettungsweg 3 Gber und ist an die
Zugange G1 und G2 angebunden (siehe Anlage 15.04.001-15.04.002).

Der Rettungsweg 7 befinden sich am Bahnkérper der freien Strecke auf Fehmarn und verlauft auf
dem Randweg zwischen der Gleisanlage und der bahnrechten abschnittsweise vorhandenen Stiitz-
wand und den Boschungsbereichen. Der Rettungsweg 7 ist an die Zugdnge F3 und F4 angebunden
und geht sidlich in den Rettungsweg 5 sowie nordlich in den PFA 6 (iber (siehe Anlage 15.04.006-
15.04.007).

Die Rettungswege bestehen aus trittfestem Korngemisch.
Rettungswege im Bereich der Troge

Der Rettungsweg 3 befindet sich im Trogbauwerk Siid auf GroRenbroder Seite (siehe Anlage
15.04.002-15.04.003), der Rettungsweg 7 im Trogbauwerk Nord auf Fehmarn (siehe Anlage
15.04.005-15.04.006). Sie verlaufen im Bereich mit Schotteroberbau ca. auf Hohe Schienenoberkante
(SO) zum Teil auf den dort eingebauten Betonkabeltrogen (vergl. Unterlage 09.01.003). Die Deckel
der Betonkabeltroge sind fiir eine entsprechende Belastung durch Personen ausgelegt.

Im Ubergang der Rettungswege in den Trogen zu den Rettungswegen der Fahrwege auf Erdkérper
der Strecken (Uberginge Rettungswege 1, 3, 5 und 7) werden mit einer maximalen Neigung von 6 %
ausgefihrt.

In den Abschnitten der Troge mit Fester Fahrbahn (rd. 110 m respektive rd. 120 m vor Tunnelanfang)
verlaufen die Rettungswege auRen vor den Trogwanden parallel zu dem Gleisen auf dem Bankett auf
Hohe SO. Der Tunnelanfang befindet sich per Definition nach der Ril 853.1001 [9], Bild 1, Fall 3 rd.
20 m vor dem Portalrahmen des Tunnels. In dem 20 m langen Abschnitt Gberlagern sich die Anord-
nungen Fluchtwege im Tunnel und Rettungswege im Trog. Die Fluchtwege des Tunnels gehen zwi-
schen den Gleisen mittig in den Trog Uber, die Rettungswege im Trog hingegen befinden sich auBen
an den Trogwinden. Der Ubergang ist durch die Feste Fahrbahn und die Ausplattung mit einem Be-
fahrbarkeitsbelag (siehe auch Abschnitt 5.1.3) ebenflachig befestigt.

Zugange

Die Zugdnge zu den Rettungswegen werden trittfest und ebenflachig ausgebildet. Sie reichen bis an
den Rettungsweg heran. Der Abstand der Zugdange untereinander lberschreitet die Entfernung von
1.000 m nicht (vergl. Anlage 15.04.001-15.04.007 und nachfolgende Tabelle 3-1).
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Tabelle 3-1: Zufahrten und Zugange
PFA FSQ .
Diff )
. Bezeichnung Anfang Zugang .I erenz Abstand Zu-
Beschreibung . Kilometer- ..
des Zugangs - Station sprun gange
Ende prung
Bau-km Bau-km [m] [m]
Letzter Zugang PFA 5.2 170.135 |
Anschluss an Bestand / 170.422 715
Bauanfang PFA FSQ
Zugang Strecke mit Tar in LSW G1 170.850 |
und Boschungstreppe
Zugang Strecke liber Béschungs- G2 171.530 680
treppe vor Troganfang
Zugang Trog G3 172.080 550
Uber Treppenanlage
Zugang Portal GroRenbrode G4 172.510 430
Uber Rettungsplatz Std
Tunnel
Zugang Portal Fehmarn F1 174.970 990
Uber Rettungsplatz Nord
Zugang Trog F2 175.960 742
Uber Treppenanlage
Zugang Strecke liber Boschungs- F3 176.400 +301,95 m 310
treppe
Zugang Strecke liber Béschungs- F4 176.710 |
treppe
Anschluss an Bestand / 176.733 890
Bauende PFA FSQ
Erster Zugang PFA 6 177.600 |
Y Kilometersprung bei Station Bau-km 176.5+01,95 auf 176.2+00

3.2.1

Die Zugange sind mit einer zuldssigen Langsneigung von bis zu 10 % geneigt und die maximale Lange
betragt weniger als 100 m. Bei groBeren Hohenunterschieden in der Einschnittslage sind Boschungs-
treppen und Treppenanlagen in den Trogwadnden vorgesehen. Das Steigungsverhéltnis der Treppen
wird in Anlehnung an die DIN 18065 ausgebildet. Die Mindestabmessungen der Zugange betragen im
Lichten in Breite x Hohe mindestens 1,60 m x 2,20 m.

Zugang G1 / Bau-km 170,850

Bei Bau-km 170,850 wird bahnrechts eine Tir in der Larmschutzwand (LSW) unter Beachtung der
Lichtraummalie fiir den Durchgang von 1,60 m x 2,20 m angeordnet. An die Tir schlieRt sich eine
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3.2.2

3.23

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

Boschungstreppe zur Uberwindung eines Hohenunterschieds von ca. 4 m an. Der nur ca. 6 m lange
ebenflachig und trittfest ausgebildete Zugang schliet direkt an die neu hergestellte K 42 an.

Zugang G2 / Bau-km 171,530

Bei Bau-km 171,530 wird bahnrechts ein Zugang lber eine Béschungstreppe mit einem Hohenunter-
schied von ca. 4 m angelegt, der mit einem kurzen, ebenen und trittfesten Weg an die am Ende der
Zufahrt G1 angeordnete Aufstellflaiche anschliet. Der Zugang wird lber die Zufahrt G1 an die neue
K 42 des 6ffentlichen Strallennetzes angebunden.

Zugang G3 / Bau-km 172,080

Bei Bau-km 172,080 wird in dem Trogbauwerk bahnrechts eine Treppenanlage zur Uberwindung ei-
nes Hohenunterschieds von ca. 6 m unter Beachtung der Mindestbreite von 1,60 m angelegt. Die
Treppe ist mit einem kurzen Zugang ebenerdig an eine Zufahrt mit einer Wendeflache angeschlossen.
Die Zufahrt erfolgt tGber die K 42 sowie den Kénigsweg Zufahrten G2 und G3. Der Konigsweg Zufahrt
G2 ist dabei einspurig mit Ausweichstellen gem. Richtline ausgebildet.

Zugang G4 / Bau-km 172,510

Bei Bau-km 172,510 befindet sich bahnrechts der Zugang G4, der die Zufahrt zum Tunnelportal auf
der GroRenbroder Seite ermdglicht. Der Zugang ist Gber eine Zufahrtsrampe mit einer Langsneigung
<10 % erreichbar. Die Rampe / Zufahrt G4 besitzt Gber die Zufahrt G2 / Kénigsweg eine Anbindung
an die K 42. Der Rettungsplatz Siid auf GrofRenbroder Seite ist in Hinsicht auf die Belange des Tunnel-
bauwerks in Kapitel 5.3.1 ndher beschrieben.

Zugang F1 / Bau-km 174,970

Bei Bau-km 174,980 befindet sich bahnrechts der Zugang F1, der die Zufahrt zum Tunnelportal auf
Fehmarn ermoglicht. Der Zugang ist UGber eine Zufahrtsrampe mit einer Langsneigung < 10% erreich-
bar. Die Rampe / Zufahrt F1 besitzt Giber die StraBe Strukkamp und ein neu zu errichtendes Briicken-
bauwerk eine Anbindung an die neue K 42 auf Fehmarn. Der Rettungsplatz Nord auf Fehmarn ist in
Hinsicht auf die Belange des Tunnelbauwerks in Kapitel 5.3.2 ndher beschrieben.

Zugang F2 / Bau-km 175,960

Im Bau-km 175,960 wird bahnrechts ein Zugang iiber eine Béschungstreppe zur Uberwindung eines
Hohenunterschiedes von ca. 2 m angelegt. Dieser schlieRt an die Wendeanlage der Zufahrt F2 mit
Anschluss an die neu herzustellende K 42 auf Fehmarn an.

Zugang F3 / Bau-km 176,400

In Bau-km 176,400 wird ein Zugang zum Rettungsweg liber einen verrohrten Bahngraben hergestellt.
Der ca. 26 m lange Zugang schliel3t direkt an die neu herzustellende K 42 an, deren Seitengraben in
dem Bereich verrohrt und die Oberflache ebenflachig und trittfest befestigt wird.
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3.2.8 Zugang F4 / Bau-km 176,710

33

Bei Bau-km 176,710 wird ein Zugang zum Rettungsweg liber eine Béschungstreppe zur Uberwindung
eines Hohenunterschieds von ca. 7 m angelegt. Der Zugang bindet siidlich des Briickenbauwerks SU
L217 direkt an die L 217 zwischen Landkirchen und Blieschendorf an.

Zufahrten

Die Zufahrten verbinden das 6ffentliche StraRen- und Wegenetz mit den Zugéngen zu den Schienen-
wegen. Die Zufahrten werden nach DIN 14090 [12] (Flachen fir die Feuerwehr auf Grundstiicken)
ausreichend befestigt und entsprechend gekennzeichnet.

Die Zufahrten werden auf einer Breite von mindesten 3,0 m gem. DIN 14090 befestigt und mit Ram-
penneigungen unter 10% ausgefiihrt. Das freigehaltene Lichtraumprofil der Zufahrten betrégt stets
mehr als Breite x Hohe = 3,50 m x 3,50 m.

Zufahrten, die punktuell an die Bahnanlage herangefiihrt werden (StichstraBen), erhalten am Ende
eine Wendeanlage. Die Wendeanlagen werden gemaR Bild 56 der Richtlinie fiir die Anlage von Stadt-
strallen, Ausgabe 2006 ausgefiihrt. Als Mindestanforderung werden Fahrzeuge bis 9 m Lange ber{ick-
sichtigt.
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4 Personenverkehrsanlagen

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

In dem Planungsumgriff des PFA FSQ sind keine Personenverkehrsanlagen geplant oder vorhanden.

Eisenbahntunnel

Bauliche Gestaltung
Grundsatz

In dem Tunnelbauwerk des kombinierten Absenktunnels Fehmarnsund sind beide Verkehrstrager in
einem gemeinsamen Tunnelquerschnitt untergebracht. Zwischen der Bahnstrecke 1100 und der Bun-
desstralle B 207 ist im Tunnelbauwerk eine durchgehende, massive Trennwand angeordnet, so dass
es keinen Durchgang oder Durchbruch zwischen dem StraBentunnel und dem Bahntunnel gibt. Das
Rettungskonzept kann daher fiir jeden Verkehrstrager getrennt betrachtet werden.

Der Eisenbahntunnel besteht aus zwei eingleisigen, parallel gefiihrten Fahrtunneln die baulich durch
insgesamt vier Verbindungsbauwerke mit integrierten Schleusen miteinander verbunden sind. Das
Zweir6hren-Konzept nach EBA-Tunnelrichtlinie [4] in Verbindung mit den EiTB [1] findet Anwendung.

Der Zutritt zu den Fahrtunneln erfolgt iber die Portale als einzige gelandeseitigen Zugange. Die vom
Ereignis nicht betroffene Fahrtunnelréhre und die Schleuse im Verbindungsbauwerk sind sichere Be-
reiche gemal TSI SRT [5]. Sie sind gleichzeitig der Angriffsweg der Rettungsdienste.

In der sogenannten Galerie zwischen den beiden Fahrtunneln befindet sich ein Uber die gesamte
Lange des Tunnels durchgangiger Wartungsgang fir Instandhaltungszwecke.

Standsicherheit und Baustoffe

Der Tunnel ist fiir die kombinierten Einwirkungen unter Brandeinwirkung nach EBA-Tunnelrichtlinie
[4], die gleichzeitig der verlangerten Brandkurve nach ZTV-ING entspricht, bemessen. Betonabplat-
zungen werden durch Verwendung einer geeigneten Betonzusammensetzung mit PP-Faserbeton
vermieden.

Befahrbarkeit der Fahrbahn

Beide Fahrtunnel werden fir StralRenfahrzeuge der Fremdrettungskrafte befahrbar hergestellt. Die
Moglichkeit der Begegnung von Einsatzfahrzeugen in einem Fahrtunnel gemaR DB Ril 853.1002 [9]
ist gegeben. Die Feste Fahrbahn wird im gesamten Tunnel und den Zufahrtsbereichen in den Trégen
auf mindestens rd. 110 m mit einem Befahrbarkeitsbelag gemal DB Ril 820.2020A11 [13] ausgebil-
det.

Die Schienenoberkante (SO) der festen Fahrbahn liegt dabei 6 cm Gber der Fahrbahnflache des Be-
fahrbarkeitsbelags fir StralRenfahrzeuge.
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5.2

5.2.1

5.2.2

5.23

53

5.3.1

Rettungspldtze und Zufahrten zu den Tunnelportalen
Zufahrten zu den Tunnelportalen

Gemal EBA-Tunnelrichtlinie [4], Kapitel 2.6 miissen die Tunnelportale Gber Zufahrten fiir Rettungs-
dienste mit StraRenfahrzeugen erreichbar sein.

Zufahrt zum Tunnelportal GroBenbrode

Auf GroRenbroder Seite ist eine getrennte Fiihrung der Zu- und Abfahrt zum Tunnelportal Gber den
dortigen Rettungsplatz von Osten Uber die KreisstraRe K 42 und Zufahrt G2 / K6nigsweg sowie west-
lich Giber die Zufahrt G5 von der KreisstraBe K 42 (iber die AS GroRenbrode der B 207 aus moglich.
Die Zufahrt G2 / Kénigsweg ist mit 3,0 m Breite und Ausweichstellen ausgebildet. Die Zufahrt G5 hat
eine StralRenbreite von 5,0 m.

Zufahrt zum Tunnelportal Fehmarn

Auf Fehmarn ist eine Zufahrt zum Tunnelportal 6stlich der B 207 lber die bis zum Tunnelportal neu
herzustellende zweispurige Verbindung der KreisstraBe K 42 und StraRe Strukkamp sowie westlich
der B 207 Gber die StraBe durch den Ortsteil Strukkamp méglich. Die Einmindung zum Rettungsplatz
ist fir den Begegnungsfall zweibahnig vorgesehen.

Rettungsplitze

An den beiden Portalen Nord / Fehmarn und Siid / GroRenbrode werden die fur den Tunnel erfor-
derlichen Rettungsplatze ausgebildet, Gber welche die Zufahrten zu den Tunnelportalen fiihren. Die
an jedem Portal gesamte als Rettungsplatz zu Verfligung stehende Flache betragt mehr als 1.500 m?2.

Die an jedem Portal vorhandene obere Flache des Rettungsplatzes (Rettungsplatz 1.1 GroRenbrode
und 2.1 Fehmarn) umfassen befestigte Fahrwege inkl. der Zufahrt zur Rampe zum Tunnel. Die Stand-
flachen zwischen dem Betriebsgebdude der Strale und dem Tunnelportal werden mit Rasengitter-
steinen standfest befestigt. Die Fahrwege als auch die Standflache ist entsprechend den Anforderun-
gen nach der DIN 14090 und dem Anhang 1 der EBA-Ril Tunnel auszufiihren.

Von dem oberen Teil des Rettungsplatzes aus fiihrt die Zufahrt Gber ein Rampenbauwerk mit einer
max. Neigung von 10 % auf die Ebene des Niveaus der Schienenoberkante (SO). Die Zufahrt tber die
Rampe ist zweibahnig fiir Begegnungsverkehr ausgebildet.

Weitere Flachen stehen als Rettungsplatz auf Niveau der SO (Rettungsplatz 1.2 GroRenbrode und 2.2
Fehmarn) zur Verfigung.

Rettungsplatz GrofRenbrode

Zusatzlich zu dem zuvor beschriebenen oberen Teil des Rettungsplatzes GrofRenbrode und dessen
Rampe ist im Trogbauwerk der vor dem Tunnelportal in Ebene -1 ausgebildete Rettungsplatz Teil 1.2
vorgesehen. Dieser ist durch eine Ausplattung der Festen Fahrbahn mit einem Befahrbarkeitsbelag
fiir Fahrzeuge der Rettungskrafte auf gesamter Breite zwischen den Trogwandungen von 18,8 m be-
fahrbarer ausgebildet. Er hat eine auf einer Lange von 111 m bei einem Gleisachsabstand von 11,2 m
eine nutzbare Fliche zwischen den Gleisen von rund 866 m2. Die beiden Gleise sind auf
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5.3.2

54

54.1

5.4.2

GrolRenbroder Seite in Giberhohter Lage (u = 150 mm) gefiihrt. Die nutzbare Fahrflache zwischen den
Gleisen ist somit nicht eben sondern mit einer Querneigung von ca. 5 % ausgebildet.

Rettungsplatz Fehmarn (Teil 2.3)

Auch auf der Seite Fehmarn ist, zusatzlich zu dem zuvor beschriebenen oberen Teil 2.1 des Rettungs-
platzes und dessen Rampe im Trogbauwerk, der vor dem Tunnelportal in Ebene -1 ausgebildete Teil
2.2 als Rettungsplatz vorgesehen. Hier ist der vor dem Tunnelportal mit Fahrzeugen der Rettungs-
krafte befahrbarer Bereich nahezu eben, da die Gleise eine nur geringe Uberhéhung (U = 4 mm) auf-
weisen. Der Teil des Rettungsplatzes hat hier bei einer Breite zwischen den Trogwandungen von
18,80 m und einem Gleisabstand von 11,20 m auf einer Ldnge von 120 m eine nutzbare Flache von
rd. 936 m2.

Fluchtwege zum Erreichen sicherer Bereiche
Fluchtwege

Neben jedem Gleis ist ein eigener Fluchtweg anzulegen. Dieser muss folgende Anforderungen erfil-
len:

e trittfest, frei von Stolperstellen und hindernisfrei

e Breite der Fluchtwege von mindestens 1,20 m gemessen zwischen der Fahrzeugbegrenzungslinie
nach EBO und der Innenkante des Handlaufs an der Tunnelwand in Héhe der Gehwegflache

e Lichte Durchgangshéhe von 2,25 m

In jedem Fahrtunnel ist der Fluchtweg in Regelfahrtrichtung gesehen links an den Mittelwanden zur
Galerie angeordnet. Ab dem Portal ist an den Mittelwdanden jeweils bahnlinks ein Handlauf in 1,0 m
Hohe Giber OK Fluchtweg befestigt. Ortliche Einbauten ragen nicht in den Fluchtweg hinein. Die Roll-
paletten und die Nachspannvorrichtungen sind in Nischen hinter den in gerader Linie durchgehenden
Handldaufen angeordnet. Der Handlauf wird nur in den Bereichen der Durchgange zu den vier Verbin-
dungsbauwerken unterbrochen. Die Lage der Fluchtwege ist in den Anlagen 15.04.003-15.04.005
dargestellt.

Entfernung zum Sicheren Bereich
Innerhalb des Tunnelbauwerks werden vier Verbindungsbauwerke in einem Abstand von maximal

480 m zueinander und maximal 470 m vom Portal entfernt angeordnet, so dass bei einem Ereignisfall
in einem Fahrtunnel ein Sicherer Bereich nach spatestens 240 m erreicht werden kann.
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5.5

Abbildung 5-1:  Ansicht Fluchtweg mit Durchgang in die Galerie und Notausgang zum Verbindungsbauwerk
in den anderen Fahrtunnel

Bild links) Ansicht Tunnelwandung mit Notruffernsprecher, Elektrant, Schalter und Sicher-
heitsbeleuchtung, Léschwasserentnahmestelle sowie Rollpaletten links und
rechts neben dem Durchgang

Bild rechts) gleiche Ansicht mit transparent dargestellter Tunnelwand, unten in der Galerie:
Notausgang mit anschliefendem Notausgangs- und Zugangsbauwerk, dass in
der FSQ als Verbindungsbauwerk mit integrierter Schleuse und Ausgang zum
anderen Fahrtunnel ausgefiihrt wird;
oben in der Galerie: Wartungsgang

Die Verbindungsbauwerke befinden sich in der Galerie zwischen den beiden Fahrtunneln. Sie werden
Uber Durchgange in den Wanden zur Galerie mit lichter Weite x Hohe von 2,40 m x 2,25 m betreten.
Der Notausgang im Verbindungsbauwerk ist mit einer Tir gem. DB Ril 853.1023 [4] ausgestattet.
Nach der Tur schlieft eine Schleuse von 12 m an, bevor man durch die Tir Gber den Durchgang in
der Wand der Galerie die andere Tunnelréhre erreicht (siehe Abbildung 5-1 sowie Horizontalschnitte
der Bauwerkszeichnungen des Tunnels in Unterlage 07.02.003; 07.02.005; 07.02.008; 07.02.012).

Sicherheitsbeleuchtung

In den Fahrtunneln, Notausgangs- und Zugangsbauwerken ist eine Sicherheitsbeleuchtung vorzuse-
hen. Die vier Verbindungsbauwerke als Notausgangs- und Zugangsbauwerke werden in die Sicher-
heitsbeleuchtung integriert. Die Sicherheitsbeleuchtung wird nach DB Ril 954.9107 [10] und der EBA-
Ril Tunnel [4] i. V. m. den EiTB [1] realisiert.

Die Sicherheitsbeleuchtung ist als Einzelleuchten-System mit Einzelstiitzpunkten in 2,50 m lber den
Fluchtwegen vorgesehen. Diese ist fiir eine ausreichende Ausleuchtung des Fluchtwegs (21 Ix) mit
einem maximalen Regelabstand von 16 m zu installieren.

In den vorliegenden Fahrtunneln mit einem Gleis und einem Fluchtweg wird von einer paarigen An-
ordnung der Schalter zum Einschalten der Notbeleuchtung an jeder Tunnelwandung abgesehen. Die
Schalter befinden sich ausschlieRlich an der Tunnelwandseite des Fluchtwegs und sind in Abstanden
von bis zu 100 m angeordnet. Die Anordnung entspricht somit der EiTB [1], die diese Moglichkeit bei
einer einseitigen Anordnung vorsieht. Der zum Tunnelportal ndchstgelegene Einschaltpunkt ist in ei-
nem Abstand < 250 m vorgesehen.
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5.6 Fluchtwegkennzeichnung

5.7

5.7.1

5.8

5.9

5.9.1

Entlang der Fluchtwege sind Rettungszeichen nach ASR A>1.3 anzuordnen. Die Fluchtwegkennzeich-
nung gibt an, in welcher Richtung das nachstgelegene Tunnelportal oder Notausgang sich befindet.
Die Richtungspfeile sind in einem Abstand von max. 50 m an der Tunnelwand befestigt und unbe-
leuchtet.

Uber den Sicherheitsbeleuchtungsschalter sind Fluchtwegekennzeichnungen vorzusehen. auch noch
die Abstdnde zu den nachstgelegenen Tunnelportal oder Notausgang mit Meterangabe — auf 10 m
gerundet - angegeben.

Uber den Notausgangen befinden sich hinterleuchtete Fluchtwegkennzeichnungen mit dem Symbol
Notausgang. Diese sind — abweichend von der ASR A1.3 mit blauem Grund auszufiihren.

Oberleitung
Oberleitungsanlage — eingebautes System

Fiir den elektrischen Zugbetrieb wird in beiden Eisenbahnfahrtunneln eine Oberleitungsanlage in-
stalliert, die mit 15 kV und 16,7 Hz betrieben wird. Innerhalb des Tunnelbauwerks kommen Decken-
stltzpunkte mit Hangesdulen zum Einsatz.

Die Oberleitung ist grundsatzlich fir den Einsatz von Fremdrettungskraften auszuschalten und bahn-
zuerden. An beiden Portalzufahrten zu den Eisenbahnfahrtunnel miissen mit Anzeigen vorgesehen
werden, die den Fremdrettungskraften anzeigt, welcher schaltungstechnischen Zustand der Oberlei-
tung vorliegt.

Energieversorgung

Bei dem vorliegenden Tunnel sind gem. EBA-Ril Tunnel [4] in beiden Fahrtunneln Elektranten in Ab-
standen von hdchstens 200 m anzuordnen. In den hier im PFA FSQ vorliegenden eingleisigen Fahr-
tunneln sind die Elektranten in Nischen an dem einseitig angeordneten Fluchtweg anzuordnen.

Die Elektranten sind entsprechend den Steckvorrichtungen der Gerate der Fremdrettungskrafte aus-
zufiihren. Dartber hinaus ist gem. Ril 954.9107 Abschnitt 6 (1) die Bestlickung der Elektranten mit Steck-
dosen einschlieBlich deren Spannung und Stellung der Schutzleiterkontakte mit den fiir den Brandschutz
zustandigen ortlichen Behorden abzustimmen und nachweislich zu dokumentieren. Der Nachweis ist den
Planunterlagen zur Genehmigung der Ausfiihrung beizufligen.

Die Elektranten sind mit Hinweisschild D1 nach DIN 4066 mit der Aufschrift “Elektrant” zu kennzeich-
nen.

Loschwasserversorgung
Bevorratung, Zufiihrung

GemalR EBA-Tunnelrichtlinie [4] muss an jedem Portal mit Rettungsplatz in einer Entfernung von
hochstens 300 m ausreichend Loschwasser zur Verfligung stehen.
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5.9.2

5.10

An dem Portal auf Fehmarn liegt keine ausreichende Wasserquelle vor, am Portal GrolRenbrode in
dieser Entfernung nur die Ostsee als groReres Wasservorkommen. Meerwasser sollte wegen der Kor-
rosionsproblematik fir Loéschzwecke hier nicht verwendet werden. An beiden Portalen werden
Loschwasserbehalter nach DIN 14230 vorgesehen. Die Loschwasserbehélter werden mit einem Vo-
lumen von je 100 m3im Bereich jedes Rettungsplatzes direkt oberhalb des Portals unterirdisch neben
dem Tunnel angeordnet. Die Trockenldschleitung wird mit einem statischen Druck von 10 bar betrie-
ben, der Entnahmedruck von 5 bar ist an jeder Entnahmestelle sicher zu stellen.

Loschwassereinspeisung

Zufiihrung und Einspeisung des Loschwassers in den Tunnel erfolgt durch die Feuerwehr. Der Losch-
wassersauganschluss des Behalters gem. DIN 14244 und die Léschwasser-Einspeiseeinrichtung zu der
trockene Loschwasserleitung des Tunnels liegen ca. 15 m voneinander entfernt an GOK des Rettungs-
platzes. Loschwasserentnahmestelle und Einspeiseeinrichtung sind gem. DIN 4066 gekennzeichnet.

Die Loschwasserleitungen im Tunnel werden von den Einspeiseeinrichtungen im Bereich der Galerie zwi-
schen den Fahrtunneln bis unter die Hohe OK Fluchtwege geflihrt. Von dort verlaufen die Leitungen ge-
mal den Vorgaben der DB Ril 853.1025 [10]. Die Loschwasserleitungen werden somit nicht im Konstruk-
tionsbeton des Tunneltragwerks, sondern im Beton der Bankette unterhalb der Fluchtwege verlegt, so
dass Gleise an keiner Stelle unterquert werden.

In Tunneln des Zwei-Réhren-Konzeptes sind die trockenen Loschwasserleitungen der Fahrtunnel mit
Trockenleitungen durch die Verbindungsbauwerke so zu verbinden, dass eine Uberleitung des Lésch-
wassers von einem Fahrtunnel in den anderen Fahrtunnel moglich ist. Als weitere Anforderung sind
die Loschwasserleitungen Uber zusatzliche Absperrschieber abschnittsweise zwischen Tunnelportal
und nachstem Notausgang bzw. zwischen zwei Notausgangen einzeln zu betreiben.

Loschwasserentnahmestellen in Form von Schlauchanschlusseinrichtungen (nach DIN 14461 und Ril
853.1025) sind in Abstdnden <200 m neben den Fluchtwegen in Nischen der Tunnelwandung in je-
dem Fahrtunnel angeordnet. Durch die Dimensionierung der Loschwasserleitungen und Vorgabe der
von der Feuerwehr einzusetzenden Férderpumpe wird eine Forderleistung von mindestens 800 I/min
und ein statischer Druck in der Leitung von 10 bar gem. den Forderungen der EBA-Ril Tunnel [4] si-
chergestellt.

Transporthilfen

In jedem Fahrtunnel werden direkt hinter dem Portal jeweils zwei Rollpaletten an der Tunnelwan-
dung auf der Seite des Fluchtwegs vorgehalten. Im Inneren jedes Fahrtunnels werden neben jedem
Verbindungsbauwerk bei den Notausgangen der Verbindungsbauwerke jeweils zwei Rollpaletten in
der Tunnelwandung auf der Seite des Fluchtwegs vorgehalten.

Durch die Anordnung der Rollpaletten in Nischen hinter dem durchgehenden Handlauf ist eine Be-
hinderung bei der Benutzung der Fluchtwege durch Einengungen ausgeschlossen. Der Handlauf wird
zur einfachen Entnahme der Rollpalette mit einer Vorrichtung zum Aufklappen ausgestattet. Die Roll-
paletten sind mit Feststellvorrichtungen ausgestattet.
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5.11 Notruffernsprecher

5.12

Es werden Notruffernsprecher entsprechend Regelwerk errichtet. Dazu werden in den Fahrtunnel an
den Tunnelportalen und im Inneren beider Fahrtunnel in den Tunnelwandungen auf Seiten des
Fluchtwegs in unmittelbarer Nahe der Verbindungsbauwerke zu den Notausgangen Notruffernspre-
cher installiert. Notrufe aus dem Tunnel werden auf die zustandige Betriebszentrale aufgeschaltet
bzw. laufen beim zustdndigen Fahrdienstleiter (Fdl) auf.

Einrichtungen des BOS-Funks

Die bei den Rettungsdiensten gebrduchlichen Funksysteme werden innerhalb des Tunnels uneinge-
schrankt verfligbar sein. Hierzu werden funktechnische Anlagen fiir den Behordenfunk nach Ril
859.1820 installiert. Unter Anwendung der Richtlinie werden die Anforderungen der EBA-Tunnel-
richtlinie [1] umgesetzt.

Grundsatzlich sind die Fahrtunnel, die Verbindungsbauwerke mit den integrierten Schleusen sowie
der hier zuséatzliche Wartungsgang zwischen den Fahrtunneln funkmaRig zu versorgen. Die Rettungs-
platze aulRerhalb von Bauwerken am Tunnelmund sind im Regelfall Bestandteil des Freifeldes und
werden im TMO- Betrieb funktechnisch durch die bestehende TETRA-Freifeldversorgung versorgt

Weitere Planungsgrundlagen sind nach Ril 859.1820 zu berticksichtigen:

Der mehrréhrige Eisenbahntunnel gilt funktechnisch als ein Tunnel. Die Tunnelréhren werden jeweils
Uber separate Strahlerkabel versorgt, die von gemeinsam genutzten Tunnelfunkstellen gespeist wer-
den. Je Fahrtunnel wird ein durchgehendes Strahlerkabel an der jeweils aulRen liegenden Wand in
einer Hohe von ca. 5 m (iber SO montiert. Die Verlegung eines Strahlerkabels im Wartungsgang ist
ebenfalls vorgesehen. Um die Funktion der Strahlerkabel nicht durch andere, stromfiihrende Leitun-
gen zu beeinflussen, wird ein Mindestabstand von 0,40 m zu diesen gewahrt.

Im Brandfall ist durch die BOS-Tunnelfunkanlage eine Mindestversorgungsdauer von 90 Minuten
(Funktionserhaltungsklasse E90) sichergestellt. Da bestimmte Einzelkomponenten im gesicherten
Bereich diese Forderung nicht erfiillen kdnnen (z.B. Strahlerkabel im vom Ereignis betroffenen Fahr-
tunnel), bezieht sich der Funktionserhalt auf das Gesamtsystem, bei dem durch die vorhandenen
Redundanzen der Funktionserhalt sichergestellt werden kann.
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6 Sonstige Gebaude

Uber dem Tunnelportal Siid befindet sich das Betriebsgebdude GroRenbrode, in dem technische An-
lagen zum Betrieb der beiden Stralentunnelrohren enthalten sind.

Uber dem Tunnelportal Nord befindet sich das Betriebsgebidude Fehmarn, in dem ebenfalls techni-
sche Anlagen zum Betrieb der beiden StralRentunnelréhren enthalten sind.
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