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Zusammenfassung:

In vorliegender Untersuchung wurden fiir die geplanten LArmschutzwénde im Zuge des geplanten
Ausbaus der B 207 und der Bahnlinie iiber eine Léange von rund 6,6 km festlandseitig auf den Ge-
meindebereich GrolRenbrode und inselseitig auf Fehmarn die Besonnungsverhéltnisse fir die angren-
zende Nachbarschaft untersucht. Die Verschattungsuntersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen:

Nachbarschaft Orthfeld

Grundsatzlich verringert sich nach Errichtung des Bauvorhabens die Besonnungssituation festlandsei-
tig in der westlichen Nachbarschaft im Orthfeld v.a. wahrend der Wintermonate (Oktober — Mérz),
wo durch die tieferstehende Sonne generell langere Schatten geworfen werden. Betroffen sind v.a.
unmittelbar westlich gelegene Bestandsgeb&ude. Durch die Errichtung der Larmschutzwande redu-
zieren sich die Besonnungsdauern am 01.02 um maximal 15 Minuten und am 21.03 um maximal
10 Minuten. Die maximale prozentuale Abnahme der Besonnungsdauern betragt am 01.02 9 % bei
einer absoluten Abnahme von 15 Minuten und am 21.03 11 % bei einer absoluten Abnahme von 5
Minuten.

Zusammenfassend kann aus gutachterlicher Sicht festgehalten werden, dass nach Errichtung der Larm-
schutzwéande keine unzumutbaren Abnahmen der direkten Besonnung von > 30 % im Vergleich zur
Bestandssituation prognostiziert werden. Eine Reduzierung der Besonnungstunden in den Wintermo-
naten um ein Drittel stellt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die fachplaneri-
sche Zumutbarkeitsschwelle dar.

Nachbarschaft Strukkamp

In der Nachbarschatft Strukkamp, welche inselseitig liegt, stellt sich im Zuge des Planvorhabens ledig-
lich eine Verbesserung der Besonnungssituation ein. Durch die Realisierung des Planvorhabens erhtht
sich die Besonnungsdauer um bis zu 10 Minuten. Dies entspricht einer prozentualen Zunahme von
bis zu 6 %.
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1. Aufgabenstellung und Planungsbeschreibung

Im September 2008 wurde mit einem Staatsvertrag zwischen dem Kénigreich Danemark und der
Bundesrepublik Deutschland (BRD) der Bau einer ,Festen Fehmarnbeltquerung“ beschlossen. Wah-
rend Danemark sich zum Bau des Tunnels durch den Fehmarnbelt verpflichtet hat, ist die Bundesre-
publik Deutschland verantwortlich fiir die Herstellung einer leistungsféhigen landseitigen Straen- und
Schienenanbindung fiir das Bauwerk auf deutscher Seite (Hinterlandanbindung).

Fir den Ausbau der Eisenbahnstrecke Libeck — Puttgarden wurde die DB InfraGO AG (vor dem
01.01.2024 DB Netz AG) im Jahr 2008 auf der Grundlage des Bundesschienenwegeausbaugeset-
zes (BSWAG [28]) vom Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr (BMDV, vormals BMVI) beauf-
tragt. Die vorhandene Eisenbahnstrecke Libeck — Puttgarden (DB-Strecken-Nr. 1100) soll auf ca.
88 km zweigleisig ausgebaut, elektrifiziert und streckenweise auf eine maximale Geschwindigkeit
von 200 km/h ertiichtigt werden. Als Ergebnis eines vom Land Schleswig-Holstein durchgefihrten
Raumordnungsverfahrens (ROV) werden nun durch Umfahrungen davon 55 km als Neubaustrecke
realisiert.

GemaR Bundesverkehrswegeplan 2030 [29] und dem Gesetz zur Anderung des FernstraRenaus-
baugesetzes vom 23.12.2016 [32] wird die B 207 auf einem vierstreifigen Querschnitt zwischen
Heiligenhafen-Ost und Puttgarden ausgebaut. Der Planfeststellungsbeschluss fiir den Ausbau der
B 207 wurde 2015 erlassen. Dieser ist seit dem 25.08.2021 bestandskréaftig. Die DEGES Deutsche
Einheit Fernstral’enplanungs- und -bau GmbH (nachfolgend kurz DEGES) wurde im Jahr 2019 vom
Land Schleswig-Holstein beauftragt, den Ausbau der B 207 zu realisieren.

Im Zuge der Anbindung des Fehmarnbelt-Tunnels an das deutsche Schienen- und Straennetz ist ein
leistungsfahiger Ersatz bzw. eine Erweiterung fiir die bestehende Fehmarnsundquerung zwischen der
Insel Fehmarn und dem ostholsteinischen Festland notwendig. Im Jahr 2010 durchgefiihrte Belas-
tungstests haben gezeigt, dass die Fehmarnsundbriicke von 1963 den kiinftigen Belastungen des
Verkehrs von StraBe und Schiene nicht mehr gewachsen ist.

Deshalb wurden nachgelagert zum Projektauftrag von 2008 ab dem Jahr 2014 in einem aufwandi-
gen Verfahren zahlreiche Varianten (Bohr- und Absenktunnel sowie kombinierte und getrennte Bri-
cken) flr eine leistungsféhigere Sundquerung untersucht. Der auf Ebene der Vorplanung durchge-
fuhrte Variantenvergleich hat als Vorzugsvariante einen ,,Kombinierten Absenktunnel” fiir den zukiinf-
tigen StralRen- und Eisenbahnverkehr ergeben.

Die Tunnelldsung mit Erhalt der Fehmarnsundbriicke tragt den verkehrlichen Erfordernissen im Hin-
blick auf Leichtigkeit und Sicherheit Rechnung und entspricht zudem der im Rahmen der Offentlich-
keitsbeteiligung vom ,,Dialogforum Feste Fehmarnbeltquerung* erarbeiteten Konsensvariante.

Der kombinierte Absenktunnel fiir Schiene und StralRe wird gemeinsam von den Vorhabentragerinnen
DB InfraGO AG und Bundesrepublik Deutschland, letztgenannte vertreten durch das Land Schleswig-
Holstein, vertreten durch die DEGES, geplant und realisiert. Die Ertlichtigung der Fehmarnsundbriicke
fur die langsamen Verkehre wird durch die DEGES im Auftrag des Landes Schleswig-Holstein als
eigenstandiges Projekt realisiert.
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Die Planungen sehen vor, dass auf dem Festland in N&he der Ortschaft GroRRenbrode die Verkehrs-
trager gegenuber der Bestandslage in Parallellage in einem Linksbogen nach Norden abschwenken.
Nach ca. 400 m Rampenbereich (als Trog- und Einschnittbereich) wird das Tunnelportal folgen. Der
Abschnitt des Tunnels in offener Bauweise ist knapp 300 m lang. Dies stellt die Verbindung zwischen
dem Absenktunnel und dem Trogbauwerk dar. Die Gesamtlange des Absenktunnels betragt ca.
1,7 km. Im inselseitigen Bereich wird der Absenktunnel wieder in einen Tunnel in offener Bauweise —
anlog zur Festlandseite — gefiihrt. Die Schnittstelle zwischen Absenktunnel und Tunnel in offener Bau-
weise befindet sich ca. 250 m von der Kiistenlinie landeinwarts. Im Anschluss erstrecken sich die
Rampen als Trog- und Einschnittbereiche bis zu iber 500 m Lange. Kurz vor der Ortschatft Strukkamp
erfolgt der Anschluss an die ausgebaute Bestandsstrecke. Die StraRe wird von zweistreifig auf vier-
streifig inkl. Seitenstreifen ausgebaut bzw. neugeplant und die Schiene von eingleisig auf zweigleisig.
In der vorliegenden verschattungstechnischen Untersuchung wurde der verschattende Effekt der durch
die schalltechnischen Untersuchungen ([15], [16], [17]) fur das Planvorhaben im Planungsabschnitt
der Fehmarnsundquerung ausgearbeiteten Larmschutzwandldsungen untersucht. In den nachfolgen-
den Abbildungen ist der Umgriff des Planvorhabens dargestellt:
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Ubersicht — Lageplan [33]
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Mit der Durchfiihrung der Untersuchung wurde die Méhler + Partner Ingenieure GmbH im Dezember
2021 von der DB InfraGO AG beauftragt.

2. Ortliche Gegebenheiten und Planungsbeschreibung

Der geplante Ausbau der B 207 erstreckt sich tiber eine Lange von rund 6,6 km festlandseitig auf
den Gemeindebereich GroRenbrode und inselseitig auf Fehmarn.

In der vorliegenden Untersuchung wurde eine Schutzbeddrftigkeit der Nachbarschaft in Bezug auf
Verschattung auf Basis von Bebauungsplanen, dem Flachennutzungsplan und den Erkenntnissen der
Ortsbesichtigung abgeleitet. In der Nachbarschatft befindet sich eine landliche Gegend mit einer ge-
ringen Siedlungsdichte und kleineren Ortschaften (Wohn-, Misch-/Dorfgebiete, tlw. Gewerbe).

Folgende schutzbediirftige Nutzungen sind vorhanden:

Festlandseitig befinden sich in der siidlichen Nachbarschaft geman Bebauungsplan Nr. 37
der Gemeinde GrofRenbrode [24] Allgemeine Wohn- und Mischgebiete sowie gemaR Be-
bauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Grofienbrode [23] ein Kleinsiedlungsbiet.

Festlandseitig befinden sich in der westlichen Nachbarschaft gemal? Bebauungsplan Nr. 3
der Gemeinde GroRRenbrode [22] Sondergebiete Ferienhausgebiet und Kur mit einer Kin-
dertagesstatte und dem Kurhaus Baltic, welches jedoch den Betrieb eingestellt hat.

Inselseitig befinden sich kleinere Ortschaften mit Misch- und Wohnnutzungen (Strukkamp,
Avendorf, Blieschendorf, Albertsdorf, Fehmarnsund), Campinganlagen (Strukkamphuk) so-
wie Sondergebiete und Gewerbefléachen. Zum Teil existieren rechtsverbindliche Bebauungs-
pléane.

Derzeit existiert flr die B 207 ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung. Larmschutzmanahmen (Larmschutz-
wande, larmarme Fahrbahnoberflachen o.A.) sind im Bestand nicht vorhanden bzw. nicht relevant.
Der geplante Neubau und Ausbau der Bundesstral3e 207 als auch der Bahnstrecke 1100 geht mit
erhohten LArmimmissionen in der umliegenden Nachbarschaft einher. Zum Schutz der Anwohner vor
Larmimmissionen wurden in schalltechnischen Untersuchungen von Méhler und Partner Ingenieure
GmbH [15] aktive SchallschutzmalRnahmen fiir den StralRenverkehr erarbeitet. Um auch den Schutz
der Anwohner vor Bahnlarm zu gewahrleisten, wurden durch Mohler und Partner ebenfalls aktive
Schallschutzmalnahmen [16] konzipiert. Der aktive LArmschutz fiir Straf’e und Schiene wurde dann
in der Gesamtlarmbetrachtung durch Mdhler und Partner Ingenieure GmbH [17] zusammengefiihrt.
Dieser aktive Larmschutz in Form von sichtundurchlssig gestalteten Larmschutzwéanden mit H6hen
von bis zu 5 m GGOK fiihren zu einer Veranderung der verschattungstechnischen Situation in der
Nachbarschaft und sind in der vorliegenden Verschattungsuntersuchung zu untersuchen. Die nachfol-
genden beiden Tabellen listen die LArmschutzwénde entlang der StraRen und der Schienen auf.
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Tabelle 1: Aktiver Larmschutz Stral3e — Larmschutzwénde/-anlagen
Hohe 0. OK Str. Bau-km von — bis Lange
[m] [m]
4 bis 5 +0,114 bis +0,154 40
5 +0,154 bis +1,084 930
5 bis 0 +1,084 bis +1,124 40
(12,5% Abfall)
4 -0,376 bis -0,051 325
5 -0,051 his +0,468 519
4 +0,468 bis +0,620 152
4 bis O .
(12,5% Abfal) +0,620 bis 0,652 32
Tabelle 2: Aktiver Larmschutz Schiene — Larmschutzwande/-anlagen
Hohe 0. OK Schiene [m] Bau-km von — bis Lange [m]
3 +0,225 bis +0,988 763
4 -0,116 bis +0,196 312
3 +0,196 bis +0,538 342

In den nachfolgenden Abbildungen sind die geplanten in den obigen zwei Tabellen dargestellten
SchallschutzmalRnahmen dargestellt. Neben den Larmschutzwénden finden sich in den nachfolgen-
den Abbildungen auch die Trogwandldsungen der Planung [21], die auch verschattungstechnische
Relevanz aufweisen und daher auch in der vorliegenden Untersuchung berticksichtigt wurden.

Die Trog- bzw. Einschnittlage von und zum kombinierten Absenktunnel sowie weitere Geldndever-
[&ufe im weiteren Umgriff wurden durch ein digitales Hohenmodell [31] entsprechend berticksichtigt.
Die Anderungen im Gelande, die sich im Zuge des Planvorhabens einstellen, wurden durch die ent-
sprechenden Planunterlagen [21] berticksichtigt. Die genauen ortlichen Gegebenheiten kbnnen den
Ubersichtslagepléanen in Anlage 1 entnommen werden.
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Legende Schiene
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Ubersicht der Larmschutzwénde festlandseitig ([15], [16], [17] und [21])
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Legende

»~ Wandelement Trog siehe Planung
1 Nachbargeb&aude

o

Ubersicht der Larmschutzwande inselseitig ([15], [16], [17] und [21])

Abbildung 2:  Ubersicht der Larmschutzmanahmen
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3. Grundlagen

3.1 Allgemeine Grundlagen

Als Planunterlagen liegen Geodaten (Flurkarte, Geb&udedaten und Hohenmodell) [31], Unterlagen
zu den Larmschutzwanden ([15], [16] und [17]) sowie Unterlagen zum Planvorhaben ([18], [19],
[20] und [21]) vor.

3.2 Verschattung

Es gibt in Deutschland derzeit weder eine ausdriickliche gesetzliche Grundlage, die einen Anspruch
auf Minimalbesonnung festlegt, noch verbindliche Grenzwerte fir die Beurteilung der Zumutbarkeit
der Verschattung von Geb&duden und Grundstiicken. Aktuell gibt es in Deutschland zwei giiltige tech-
nische Normen, die sich dem Thema Besonnung annehmen:

DIN 5034-1 (Juli 2021) [1]
DIN EN 17037 (Mérz 2019) [4]

Die DIN EN 17037 legt Mindestwerte flir die Besonnung in einem eigenen Zeitraum im Jahr fest. Die
DIN 5034-1 aus dem Jahre 2021 formuliert hingegen keine eigenen Mindestwerte fiir Besonnung
und verweist hier auf die DIN EN 17037.

Es handelt sich bei den beiden oben genannten technischen Normen (DIN EN 17037 sowie die
DIN 5034) laut der Rechtsprechung um keine verbindlichen Rechtsnormen fiir die Beurteilung der
Zumutbarkeit von Verschattungen. So dient die DIN 5034 in ihrer Fassung von 2011 dient nur dazu,
wohnhygienische Mindeststandards fiir die Besonnung zu definieren (vgl. BVerwG, Urteil vom 23.
Februar 2005, Az. 4 A 4.04, juris, Rn. 58); dasselbe gilt fiir die 2019 erstmals verdéffentlichten Emp-
fehlungen zur Besonnungsdauer nach der DIN EN 17037 (vgl. Hessischer VGH, Urteil vom 6. Méarz
2024, Az. 4 C 198/20.N, juris, Rn. 46). Die Einhaltung oder Nichteinhaltung von DIN-Vorschriften
wie der DIN EN 17037 allein begriindet nicht die Zumutbarkeit oder Unzumutbarkeit einer Verschat-
tung (vgl. Hessischer VGH, Beschluss vom 3. Januar 2023, Az. 3B 518/22, juris, Rn. 34; Bayerischer
VGH, Beschluss vom 9. Januar 2024 , Az. 1 CS 23.2032, juris, Rn. 15).

Mangels anderer Mal3stéabe beurteilt sich die Zumutbarkeit der Verschattung deswegen nach den
Umstanden des Einzelfalls (vgl. BVerwG, Urteil vom 23. Februar 2005, Az. 4 A 4.04, juris, Rn. 58).
Es ist fraglich, in welchem Umfang die DIN EN 17037 iberhaupt im Rahmen der Umsténde des
Einzelfalls berticksichtigt werden kann, da sie keine ausdriicklichen Mindestwerte regelt, sondern le-
diglich die Versorgung mit direkter Besonnung als ,,gering®, ,,mittel* oder ,hoch* bestimmt (vgl. Hes
sischer VGH, Beschluss vom 3. Januar 2023, Az. 3 B 518/22, juris, Rn. 35; VGH Baden-Wirttem-
berg, Urteil vom 12. Dezember 2023, Az. 5 S 3497/21, juris, Rn. 52).

In der vorliegenden Verschattungsuntersuchung wurde daher auf eine Beurteilung anhand dieser bei-
den technischen Normen (DIN EN 17037 und DIN 5034) verzichtet. Da die DIN EN 17037 einen
in Deutschland anerkannten technischen und fachlichen Standard darstellt, wurde in der vorliegenden
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Untersuchung mangels rechtsverbindlicher Grundlagen hierzu auf diverse Randbedingungen der
DIN EN 17037 zurickgegriffen.

So wird im vorliegenden Fall der Beurteilungszeitraum der DIN EN 17037 [4] zwischen 01.02 und
21.03 fur die Untersuchung der verschattungstechnischen Auswirkungen herangezogen. Hier wird
der 01.02. als Tag mit den geringsten Sonnenstunden am Tag (spatester Sonnenaufgang und frihes-
ter Sonnenuntergang) und den niedrigsten Sonnenstanden und der 21.03. als Tag mit den meisten
Sonnenstunden (frihester Sonnenaufgang und spétester Sonnenuntergang) am Tag und hdchsten
Sonnenstéanden in Bezug auf die Verschattung untersucht.

Ferner wurde der Nachweisort der Verschattungssituationen in Anlehnung an die Methodik der DIN
EN 17037 [4] gewahlt. Folgendes in Bezug auf den Nachweisort fiir die Verschattung wird in der
DIN EN 17037 [4] formuliert:

Gemal Anhang D.2 der DIN EN 17037 sollte der Nachweis der Besonnungsdauer ,,auf der inneren
Oberflache der Offnung [...] in der Mitte der Offnungsbreite” erfolgen. Beziiglich der vertikalen Lage
des Bezugspunktes im Fenster gilt gemal [4] Folgendes: ,,.Der Bezugspunkt liegt mindestens 1,2 m
Uber dem Boden und 0,3 m Uber der Bristung der Tageslicht6ffnung, sofern vorhanden. Ist bei der
Tageslichtoffnung keine Briistung vorhanden, liegt der Bezugspunkt 1,2 m iiber dem Boden.*

An jedem Fenster eines Wohnraums ist daher die Besonnungsdauer in der Mitte der Fensterbreite je
nach Bristungshohe auf mindestens 1,2 m iiber Boden zu bestimmen. Sollte ein Aufenthaltsraum tiber
mehrere Fenster zu verschiedenen Fassaden verfligen, ,,ist es moglich, die Dauer der Sonnenlichtver-
fugbarkeit zu kumulieren, wenn diese nicht gleichzeitig auftritt.”

In der vorliegenden Untersuchung orientiert sich der Nachweisort der Verschattung an obige Rand-
bedingungen. Informationen zum Nachweisort finden sich im Kapitel 4.3.

3.3 Rechtliche Grundlagen

In Bezug auf Verschattungen der Nachbarschaft bei raumbedeutsamen Planungen ist ein Entschadi-
gungsanspruch nach 8§ 74 Abs. 2 Satz 2 VwVIG fiir Beeintrachtigungen gegeben, welche die Grenze
des Zumutbaren tberschreiten (vgl. BVerwG, Urteil vom 23. Februar 2005, Az. 4 A 4.04, Rn. 57).
Rechtsvorschriften, welche flr den Fall einer Verschattung die Grenze des Zumutbaren konkretisieren,
sind laut Bundesverwaltungsgericht nicht ersichtlich (vgl. BVerwG, Urteil vom 23. Februar 2005, Az.
4 A 4.04, Rn. 58 [6]). In Ermangelung verbindlicher, normativer Vorgaben zur Beurteilung einer
Verschattung richtet sich die Ermittlungstiefe nach den MaRstdben praktischer Vernunft unter Beach-
tung und Abwagung sdmtlicher Umsténde des Einzelfalls (vgl. BVerwG, Urteil vom 23. Februar 2005,
Az. 4 A 4.04, Rn. 58 [6]). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts tiberschreitet
eine Verminderung der Besonnung in den Wintermonaten um bis zu einem Drittel die Zumutbarkeits-
grenze (vgl. BVerwG, Urteil vom 23. Februar 2005, Az. 4 A 4.04, juris, Rn. 58 [6]).

Fir stadtisch gepragte Gebiete gibt es Festlegungen von Planfeststellungsbehdrden, dass in Abhan-
gigkeit von der Ortlichkeit und Lage des Vorhabens Abnahmen der Besonnungsdauer in einem ge-
wissen Rahmen fir zumutbar gehalten werden ([7] und [8]). Bis auf einzelne frei liegende Gebaude
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in der Nachbarschaft befinden sich die restlichen potentiell betroffenen Nachbargebdude in Ort-
schaften. Soweit das Gutachten eine im oberen Bereich der von der Rechtsprechung gesehenen Zu-
mutbarkeitsgrenze angesiedelten Schwelle von 30 % ansetzt, ist dem unter dem Gesichtspunkt der
innerstadtischen Lage und einer historisch gewachsenen Bestandsituation zu folgen, da die von dem
Vorhaben beriihrten Bereiche angesichts der dichten Bebauung des Umfelds vorbelastet sind.

Aufgrund der meist innerértlichen Lage und einer historisch gewachsenen Bestandsituation werden
erst ab Abnahmen der moglichen Besonnungsstunden um ein Drittel und mehr geman akiueller Recht-
sprechung als unzumutbar bewertet. Bei einer Abnahme der Besonnungsdauer, die darliber hinaus-
geht, kann ein Entschadigungsanspruch entstehen.

4. Ermittlung der Verschattungssituation in der umliegenden Nachbarschaft

4.1 Methodik

Durch die Errichtung neuer LArmschutzwénde, Trogbauwerke und Veranderungen im Gelande andert
sich in der Nachbarschaft auch die Besonnungssituation. Es ist daher notwendig, die Betroffenheit in
der Nachbarschatft zu ermitteln.

Folgende Bearbeitungsschritte werden bei der Ermittlung einer moglichen Betroffenheit durch zusétz-
liche Verschattung vorgenommen:

1) Zur Festlegung der Betroffenheit wird gemald Kapitel 3.2 der Schattenwurf der geplanten
Situation (Lage und Hohe der Larmschutzwénde) zur Tag- und Nachtgleiche (hier: 21. Mérz)
und zum 1. Februar auf die benachbarten Geb&aude untersucht (vgl. Anlage 2).

2) Nabhere Betrachtung aller Gebaude, die vom Schattenwurf der geplanten Larmschutzwéande
potentiell betroffen sind. Liegt fiir die potentiell betroffenen Gebaude in der Nachbarschaft
Uberhaupt eine Blickbeziehung vor? (vgl. Anlage 2). Bei der Betrachtung der Verschattungs-
effekte wurden die ersten 5 Minuten nach Sonnenaufgang und die letzten 5 Minuten vor
Sonnenuntergang jeweils nicht berticksichtigt, da die Verschattungseffekte zum einen nur sehr
kurzzeitig sind und zum anderen ein tber die Jahre gemittelter Sonnenverlauf (Uber die ein-
zelnen Jahre kdnnen aufgrund von Schaltjahren die Sonnenauf- und -untergénge um ein paar
Minuten voreinander abweichen) angestrebt wurde. Dies stellt in Bezug auf die Beurteilung
der Sonnenstunden an den Untersuchungstagen einen Ansatz auf der sicheren Seite dar, da
somit die méglichen Sonnenstunden reduziert werden und somit eine Abnahme der Beson-
nung durch Larmschutzwénde prozentual hther gewichtet wird.

3) Liegt gemaR Schritt 2) keine Sichtbeziehung vor, so werden diese Geb&aude nicht mehr weiter
bericksichtigt. Fur die tibrigen Geb&aude wird anschliefend gem. Bearbeitungsschritt 1 am
01.02. und 21.03 der Einfluss der geplanten Larmschutzwéande an den relevanten Fassaden
mit Hilfe des Software-Programms Shadow-Analysis [13] ermittelt und beurteilt. Die Ergeb-
nisse finden sich in der Anlage 3.

4) An Gebaudefassaden, die einen relevanten visuellen Einfluss durch die geplanten Larm-
schutzwéande erkennen lassen (Anlage 3 und Betrachtung von Schattenverldufen auf den
Fassaden), wird flr die betroffene Gebaudefassade dargestellt, welche Besonnungsdauer
sich vor und nach Errichtung der Larmschutzwénde ergibt. Dabei wurde an den Fassaden
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der Nachbarschaft, wo die grobe Fassadenberechnung (Bearbeitungsschritt 3 in der Anlage
3) merkliche Veradnderungen aufwies, eine geschossweise feinere Berechnung der Beson-
nungssituation durchgefhrt. Anschlieend wird die prozentuale Veranderung je Etage ermit-
telt. Dabei gilt es zu beachten, dass die Abnahme nicht auf die gesamte Etage zu iibertragen
ist, sondern die hdchstmdgliche Abnahme an der Etage darstellt. In Bezug auf Beurteilungs-
héhen an den Geschossen orientiert sich die Untersuchung Randbedingungen der DIN EN
17037: Erdgeschoss: 1,2 m UGOK, fir jedes dariiberliegende Geschoss wurden 3 m auf-
addiert.

5) Essind die Geschosse an Gebaudefassaden zu ermitteln, die von einer relevanten Zunahme
(30 % ige Zunahme der Verschattung) betroffen sind.

4.2 Betroffenes Umfeld

Potentielle Betroffenheiten entstehen vor allem in den friihen Morgenstunden in der westlichen Nach-
barschaft an den zur Planmalinahme orientierten Fassaden und in den Abendstunden in kleinen Teilen
der 6stlichen Nachbarschaft an den zur Planung orientierten Fassaden. In Anlage 2 ist der Schatten-
wurf, der durch die Larmschutzwénde am 01.02. und 21.03. entsteht, dargestellt. Somit wurde im
Zuge des Bearbeitungsschritts 1) eine potentielle Verschattung in nachfolgenden Teilen der Nachbar-
schaft festgestellt:

Tabelle 3: Potentiell betroffene Geb&dude — StralRen

potentielle Verschattung
Stralle 01. Feb.. 21. Mrz.
Orthfeld (GroRenbrode) X X
Strukkamp X X

Verschattung am 01.02
Verschattung am 21.03
Verschattung am 01.02/21.03

Folgende Abbildungen 3 und 4 zeigen die von einer potentiellen Verschattung betroffenen Hauser
in der Nachbarschaft. Hier wurden ohne Ber(icksichtigung, welche Nutzung vorliegt, vorerst alle po-
tentiell durch Schatten betroffenen Geb&aude dargestellt.
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Abbildung 3:  Verschattung — potentiell betroffene Nachbagebaude im Nachbarschaftsbereich
Strukkamp

Legende

potentiell betroffene Geb&ude
O Verschattung am 01.02

[0 Verschattung am 21.03
, o wm wm em [ Verschattung am 01.02 und 21.03
[/_\ . " [ keine Verschattung am 01.02 und 21.03

Abbildung 4: Verschattung — potentiell betroffene Nachbargeb&ude im Nachbarschaftsbereich
Orthfeld
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Im Zuge des Bearbeitungsschrittes 2 wurde die Anzahl aller potentiell betroffener Geb&ude auf die
Gebaude reduziert, die eine direkte Sichtbeziehung zur geplanten Larmschutzwand aufweisen oder
ein relevanter Einfluss durch die zusatzliche Verschattung der Larmschutzwénde erkennbar ist. Ne-
bengebdude wurden dabei nicht berlicksichtigt. Die Unterscheidung zwischen Haupt- bzw. Wohn-
und Nebengebéude basiert auf der farblichen Kennzeichnung der ATKIS-digitalen topografischen
Karten 1:5.000 des Landesamtes fiir Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein [12]. Der
Einfluss einer Verschattung durch die Larmschutzwénde wird demnach fiir folgende 39 Gebaude
weiter untersucht (Bearbeitungsschritt 3):

Tabelle 4: tatséchlich betroffene Nachbargebaude
Nr. | Straf’e und Hausnr. Nr. | Strafle und Hausnr. Nr. | Strafle und Hausnr.
1 Orthfeld 1 15 | Orthfeld 21 29 | Strukkamp 35
2 Orthfeld 1 6stlich 16 | Orthfeld 23 30 | Strukkamp 35 ostlich
3 Orthfeld 1 westlich 17 | Orthfeld 25 31 | Strukkamp 47
4 Orthfeld 2 18 | Orthfeld 27 32 | Strukkamp 49
5 Orthfeld 7 19 | Orthfeld 31 33 | Strukkamp 51
6 Orthfeld 8 20 | Orthfeld 32 34 | Strukkamp 60
7 Orthfeld 9 21 | Orthfeld 34 35 | Strukkamp 62
8 Orthfeld 10 22 | Orthfeld 35 36 | Strukkamp 63
9 Orthfeld 11 23 | Orthfeld 36 37 | Strukkamp 64
10 | Orthfeld 12 24 | Orthfeld 53 38 | Strukkamp 66
11 | Orthfeld 14 25 | Strukkamp 3 39 | Strukkamp 67
12 | Orthfeld 16 26 | Strukkamp 5
13 | Orthfeld 17 27 | Strukkamp 7
14 | Orthfeld 19 28 | Strukkamp 9
Verschattung am 01.02
Verschattung am 21.03
Verschattung am 01.02/21.03

In den folgenden Abbildungen sind die in Tabelle 5 aufgelisteten Geb&aude dargestellt. Fiir die in
Tabelle 3 aufgelisteten und in den Abbildungen 5 bis 6 dargestellten Bestandsgebaude werden im
Bearbeitungsschritt 4) die Bereiche ermittelt, die von einer zusétzlichen Verschattung betroffen sind.
Fir diese Bereiche wird die Besonnungsdauer im Bestand als auch im Planfall fiir die von den Larm-
schutzwanden verschatteten Geschosse ermittelt. Somit l&sst sich die absolute Abnahme der Beson-
nung an den Geschossen darstellen. Die Ergebnisse sind in den folgenden Kapiteln zusammengefasst.
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N ‘ Legende
. ’ tatsachlich betroffene Gebéude
‘-; Q@ [ Verschattung am 01.02
i: lﬂ S @ Verschattung am 21.03
= '6‘ 1 Verschattung am 01.02 und 21.03
@ / [T keine Verschattung am 01.02 und 21.03

Abbildung 5: Verschattung — tatséchlich betroffene Nachbargeb&ude im Nachbarschaftsbe-
reich Strukkamp

y / tatséchlich betroffene Geb&ude
A [ Verschattung am 01.02
\ /’)’ ‘ [ Verschattung am 21.03
, w 0 o soouer ) / [1 Verschattung am 01.02 und 21.03
[/_\ — ,/ zm keine Verschattung am 01.02 und 21.03

Abbildung 6: Verschattung — tatséchlich betroffene Nachbargeb&ude im Nachbarschaftsbe-
reich Orthfeld
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4.3 Fassadengenaue Untersuchung

Wie in Kapitel 3.2 erlautert, befindet sich der sog. ,,Bezugspunkt“, an dem die Besonnungsdauer
ermittelt wird, auf der ,,inneren Oberflache der Offnung“. Dies entspricht der Innenseite der Fenster-
offnung. Im vorliegenden Fall liegen weder Ansichten mit der Lage der Fenster noch Detailplane mit
Angaben zu Laibungstiefen vor. Die Ermittlung der Besonnung findet demnach an der AuRenfassade
statt. In beispielhaften Berechnungen wurde ermittelt, welche Besonnungsdauern an der Auf3enfas-
sade und an einem Standardfenster mit einer Breite von 1,5 m und einer Laibungstiefe von 25 cm
vorliegen. Folgende Tabelle zeigt die Abnahmen der Besonnungsdauern an der Fenstermitte im Ver-
gleich zur AuRRenfassade:

Tabelle 5: Verschattung — Besonnungsdauern an Fassaden und Fenstern
01. Februar [hh:mm] 21. Mérz [hh:mm]
Orientierun Fenster- . Fenster- .
g Fassade Differenz Fassade Differenz
ebene ebene

Westen 03:45 03:05 00:40 05:40 05:00 00:40
Stdwesten 06:45 06:05 00:40 08:05 07:25 00:40
Stiden 08:35 08:35 00:00 12:00 09:00 03:00
Stidosten 06:50 06:10 00:40 08:05 07:25 00:40
Osten 03:50 03:10 00:40 05:40 05:00 00:40
Nordwesten 00:40 00:00 00:40 02:55 01:55 01:00
Nordosten - - - 01:55 00:30 01:25
Norden - - - 01:00 00:00 01:00

Die Berechnungen zeigen, dass durch die Fensterlaibung Reduzierungen der Besonnungsdauern von
bis zu 40 Minuten (01.02.) bzw. 3 Std. (21.03) entstehen. Diese Reduzierungen werden entspre-
chend der Orientierung der untersuchten Fassaden pauschal berticksichtigt.

Bei der fassadengenauen Untersuchung wurden nur die in Tabelle 5 aufgelisteten Gebaude aufge-
listet, fur die auf Fensterh6he (1,2 m GGOK und 3 m je weiteres Geschoss) auch tatséchlich eine
Verschattungszunahme- bzw. -abnahme ermittelt wurde. Somit reduziert sich die Anzahl der betroffe-
nen Gebdaude, die auf Fensterh6he eine Verschattungszunahme bzw. -abnahme nach Realisierung
des Planvorhabens unter Ber(icksichtigung eines Pauschalabzugs fiir eine Fensterlaibung erfahren, fiir
den Bereich Orthfeld um 20 Geb&ude und den Bereich Strukkamp um 2 Gebaude (Strukkamp 35
und 49).
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4.3.1 Verschattung an den Bestandsgeb&auden im Bereich Orthfeld

Tabelle 6: Verschattung fassadengenau — Orthfeld am 01.02
Adresse Betroff/e;t Z;:;saden Besonnungsdauern Abnahme

Fassade Etage Bestand | Planung in hh:mm in %

Orthfeld 1 (Kur- | Sudwest EG 7:40 7:30 00:10 -3

haus) Stidost EG 5:05 4:55 00:10 4

Nordost EG 3:05 2:50 00:15 9

Orthfeld 1 ostlich | Stidost EG 7:10 6:55 00:15 -4

Sud EG 7:30 7:15 00:15 -4

Orthfeld 7 Sud EG 6:40 6:35 00:05 -2

Orthfeld 16 Sud EG 7:30 7:25 00:05 -2

Abnahme der Besonnung um mehr als 30 %

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Verschattung am 01.02 in der Nachbarschaft Orthfeld
nach Realisierung des Planvorhabens geringfligig zunimmt. Dabei reduziert sich die Besonnung ab-
solut um bis zu 15 Minuten und relativ um bis zu 9 % im Vergleich zur Bestandsituation. An keinem
der betroffenen Geb&ude im Orthfeld nimmt die Verschattung am 01.02 um mehr als 30 % zu.

Tabelle 7: Verschattung fassadengenau — Orthfeld am 21.03
Betroffene Fassaden Besonnungsdauern Abnahme
Adresse /Etagen
Fassade Etage | Bestand | Planung in hh:mm in %
Orthfeld 1 6stlich Nord EG 0:50 0:45 00:05 11

Nordost EG 4:10 4:00 00:10 5
Stidost EG 8:25 8:20 00:05 -1

Abnahme der Besonnung um mehr als 30 %

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Verschattung am 21.03 in der Nachbarschaft Orthfeld
nach Realisierung des Planvorhabens an einem Gebé&ude (i.e. 6stliches Gebaude am Orthfeld 1)
geringfugig zunimmt. Dabei reduziert sich die Besonnung absolut um bis zu 10 Minuten und relativ
um bis zu 11 % im Vergleich zur Bestandsituation. Am besagten Geb&aude am Orthfeld 1nimmt die
Verschattung am 21.03 daher nicht um mehr als 30 % zu.

In der nachfolgenden Abbildung sind die von Zusatzverschattung betroffene Nachbargeb&ude dar-
gestellt.
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Legende

Betroffenheiten Anwohner
1 Verschattung am 01.02

[0 Verschattung am 21.03
1 Verschattung am 01.02 und 21.03
[[1 keine Verschattung am 01.02 und 21.03

Abbildung 7:  Verschattung— im Fensterbereich betroffene Geb&aude in Ortfeld

4.3.2 Verschattung an den Bestandsgebauden im Bereich Strukkamp

Im Vergleich zur Nachbarschaft am Orthfeld stellen sich im Nachbarschaftsbereich Strukkamp ge-
ringfugige Verbesserungen in der Besonnungssituation ein, da es im Zuge des Planvorhabens zu Ver-
anderungen des Gelandes kommt. Zu Verschlechterungen der Besonnungssituation kommt es im Zuge
des Planvorhabens in der Nachbarschaft Strukkamp nicht. In der nachfolgenden Tabelle sind die
Hauptgebaude, bei denen es zu geringfligigen Verbesserungen kommt, dargestellt:

Tabelle 8: Verschattung fassadengenau — Strukkamp am 01.02
Betroffene Fassaden
Besonnungsdauern Zunahme
Adresse /Etagen
Fassade Etage | Bestand | Planung | in hh:mm in %
Strukkamp 5 Nordost EG 1:25 1:30 0:05 +6
Stidost EG 6:40 6:45 0:05 +2
Strukkamp 7 Nordost EG 0:45 0:50 0:05 +12
Stidost EG 2:45 2:50 0:05 +4
Strukkamp 9 Stidost EG 7:00 7:05 0:05 +2
Halle ostlich Stk g0t | B6 | 420 | 425 0:05 42
kamp 35
Strukkamp 60 Ost EG 4:15 4:25 0:10 +4
Ost EG 4:10 4:15 0:05 +2
Strukkamp 62 Sud EG 7:20 7:30 0:10 +3
Sud 0G1 7:35 7:40 0:05 +2
Strukkamp 64 Ost EG 0:25 0:30 0:05 +21
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Tabelle 8: Verschattung fassadengenau — Strukkamp am 01.02
Betroffene Fassaden
Besonnungsdauern Zunahme
Adresse /Etagen

Fassade Etage | Bestand | Planung | in hh:mm in %

Strukkamp 66 Sud 0G1 7:15 7:25 0:10 +3
Ost EG 3:45 3:50 0:05 +3

Strukkamp 67 Ost 0G1 4:05 4:10 0:05 +3
Sud EG 6:25 6:30 0:05 +2

Abnahme der Besonnung um mehr als 30 %

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Verschattung am 01.02 in der Nachbarschatft Struk-
kamp nach Realisierung des Planvorhabens abnimmt. Dabei nimmt die Besonnung absolut um bis zu
10 Minuten und relativ um bis zu 21 % im Vergleich zur Bestandsituation zu. An keinem der betroffe-
nen Gebaude im Strukkamp nimmt die Verschattung am 01.02 gegeniiber der Bestandssituation zu.

Tabelle 9: Verschattung fassadengenau — Strukkamp am 21.03
Betroffene Fassaden
Besonnungsdauern Zunahme
Adresse /Etagen
Fassade Etage | Bestand | Planung | in hh:mm in %
Strukkamp 3 Nordost EG 2:45 2:50 0:05 +4
Stidost EG 8:50 8:55 0:05 +1
Strukkamp 7 Nordost EG 2:10 2:15 0:05 +4
Stidost EG 6:10 6:15 0:05 +2
Strukkamp 9 Nordost EG 1:25 1:30 0:05 +6
Stidost EG 8:20 8:25 0:05 +1
Strukkkamp 47 Ost EG 6:05 6:10 0:05 +2
Strukkkamp 51 Ost EG 6:05 6:10 0:05 +2
Strukkamp 60 Ost EG 5:55 6:00 0:05 +2
Strukkamp 62 Ost EG 5:50 5:55 0:05 +2
Strukkamp 63 Ost EG 5:45 5:55 0:10 +3
Strukkamp 64 Ost EG 5:30 5:35 0:05 +2
Strukkamp 67 Ost EG 5:30 5:35 0:05 +2
Ost 0G1 5:45 5:55 0:10 +3
Abnahme der Besonnung um mehr als 30 %

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Verschattung am 21.03 in der Nachbarschatft Struk-
kamp nach Realisierung des Planvorhabens ausschlieflich abnimmt. Dabei nimmt die Besonnung ab-
solut um bis zu 10 Minuten und relativ um bis zu 6 % im Vergleich zur Bestandsituation zu. An keinem
der betroffenen Geb&ude im Strukkamp nimmt die Verschattung am 01.02 gegeniiber der Bestands-

situation zu.
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4.4 Beurteilung

Grundsatzlich verringert sich nach Errichtung des Bauvorhabens die Besonnungssituation in der Nach-
barschaft Orthfeld nur in kleinen Bereichen v.a. wahrend der Wintermonate (Oktober — Méarz), wo
durch die tieferstehende Sonne generell l&ngere Schatten geworfen werden. Je néher sich die Be-
standsgeb&ude an der Larmschutzwand befinden, desto hdher sind die Auswirkungen auf die direkte
Besonnung. Somit liegen auch an der Pegasus Klinik und dem 6stlich davon befindlichen Geb&aude
am Orthfeld 1 die héchsten verschattungstechnischen Einfliisse vor. Betroffen ist hierbei ausschlief3lich
das Erdgeschoss.

Durch die Errichtung der Larmschutzwande reduziert sich die Besonnungsdauer um maximal 15 Mi-
nuten. Die maximale prozentuale Abnahme der Besonnnungsdauern in der betroffenen Nachbar-
schaft betragen bis zu 9 % am 01.02 und 11 % am 21.03 und liegen somit deutlich unterhalb einer
Abnahme der Besonnungsstunden von 30 %, die gemal? der Rechtsprechung die Grenze der Zumut-
barkeit darstellt.

In der Nachbarschaft Strukkamp stellen sich im Zuge des Planvorhabens ausschlie3lich Verbesserun-
gen in der Besonnungssituation ein. Durch die Realisierung des Planvorhabens erhéht sich die Beson-
nungsdauer um bis zu 10 Minuten.

Zusammenfassend kann aus gutachterlicher Sicht festgehalten werden, dass nach Errichtung der L&rm-
schutzwéande keine unzumutbaren Abnahmen der direkien Besonnung von > 30 %, welche gemaf
der Rechtsprechung die fachplanerische Zumutbarkeitsschwelle darstellt, im Vergleich zur Bestands-
situation prognostiziert werden. Das Planvorhaben 16st somit keine verschattungstechnischen Konflikte
in der Nachbarschatft aus.

Dieses Gutachten umfasst 29 Seiten und 3 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Gutach-
tens ist nur mit Zustimmung der Mohler + Partner Ingenieure GmbH gestattet.

Miinchen, den 29. April 2025

Mohler + Partner Ingenieure GmbH

i.V. M.Sc. C. Bews i.V. M.Sc. P. Patsch
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5. Anlagen

Anlage 1: Ubersichtslagepléne

Anlage 2: Verschattung durch das Planvorhaben

Anlage 3: Besonnungsdauern an den maf3geblich betroffenen Nachbargebauden

(Bestands- und Planfall)
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Anlage 1: Ubersichtslagepléne

Ubersichtslageplan der Larmschutzwande und Trogelemente auf der Festlandseite ([15], [16], [17] und [21])

Legende Stralie

#" \Wandelement Trog siehe Planung

# LSW h =4 m iber Fahrbahngradiente
#* LSW h =5 m (iber Fahrbahngradiente
#* | SW auslaufend, 12,5 %

Legende Schiene

# \Wandelement Trog siehe Planung
LSW h = 3 m Ober Schienen Oberkante
# LSW h =4 m (ber Schienen Oberkante

Legende

[rritationsschutzwande
[] Nachbargebaude
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Ubersichtslageplan der Larmschutzwénde und Trogelemente auf der Inselseite ([15], [16], [17] und [21])

Legende

~ Wandelement Trog siehe Planung
[1 Nachbargebaude
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Anlage 2: Verschattung durch das Planvorhaben

In den nachfolgenden Abbildungen ist der Schattenwurf der geplanten Larmschutzwéande und Gelandeveranderungen in der Nachbarschaft dargestellt. Der
Schattenwurf ist fur den 01.02. und 21.03. dargestellt. In den Darstellungen ist der potentielle, maximale Schattenwurf durch die geplanten Larmschutzwénde
dargestellt, der nicht durch dazwischenliegende Objekte (Gebaude, Gelande, etc.) in seinem Einwirkungsbereich reduziert wurde. Da Gebéaude, die zwischen
der geplanten Larmschutzwand und dahinterliegenden Geb&uden liegen, den mafRRgeblichen Verschattungseinfluss in der dahinterliegenden Nachbarschaft
hervorrufen kdnnen, ist davon auszugehen, dass die geplanten Larmschutzwande flir Gebaude in hinteren Reihen oft keinen verschattungstechnischen Einfluss
haben. In Form von Blickbeziehungsuntersuchungen wird im Anschluss an die Schattenwurfsdarstellungen daher untersucht, ob eine Blickbeziehung von den
Larmschutzwénden und der potentiell betroffenen Nachbarschaft mdglich ist. Ist eine Blickbeziehung nicht mdglich, so ist auch kein verschattungstechnischer
Einfluss durch die Planung moglich.

Da der Untersuchungsumgriff sehr weitreichend ist, wurde die Verschattungssituation in der Nachbarschaft in verschiedene Bereiche unterteilt dargestellt. In der
nachfolgenden Abbildung sind die einzelnen Bereiche in der Nachbarschaft dargestellt. Die der Abbildung folgenden Tabellen folgen der Nomenklatur der
Abbildung.

Bereich 2
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Verschattungssituation Bereich 1 der Nachbarschaft

Verschattungssituation im Bereich 1 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.

21.03.
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Verschattungssituation im Bereich 1 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.

21.03.
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Verschattungssituation im Bereich 1 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.

21.03.
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Verschattungssituation im Bereich 1 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.

21.03.

/4

Im Bereich 1 der Nachbarschaft liegen unter Nichtberiicksichtigung der ersten 5 Minuten nach Sonnenaufgang und der letzten 5 Minuten vor Sonnenunter-

gang keine verschattungstechnischen Betroffenheiten vor.
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Verschattungssituation Bereich 2 der Nachbarschaft

Verschattungssituation im Bereich 2 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.

21.03.
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Verschattungssituation im Bereich 2 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.

21.03.

07:00

a

igx’ =T Dr"l:‘i =N 01;_1‘ =
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Verschattungssituation im Bereich 2 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02. 21.03.
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Verschattungssituation im Bereich 2 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.

21.03.

o
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Verschattungssituation im Bereich 2 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03
01.02. 21.03.
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Verschattungssituation im Bereich 2 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.

21.03.

18:

15
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Aus den Abbildungen zeigt sich, dass es in den frihen Morgenstunden im Zuge des Planvorhabens kurzzeitig zu Verschattungen der westlichen Nachbarschaft
kommt. In den nachfolgenden Abbildungen ist aufgezeigt, zu welchen potentiell betroffenen Gebauden eine Blickbeziehung gegeben ist. Diese sind in der der
am Schluss der Tabelle befindlichen Abbildung rot dargestellt.

01.02 21.03

Richtung Schattenwurf

Blick 1
Blick 2

Blick 1
Blick 2

Blick 1 Blick 1

Blick 2

Blick 2

e
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Verschattungssituation Bereich 3 der Nachbarschaft

Verschattungssituation im Bereich 3 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.

21.03.

iy
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Verschattungssituation im Bereich 3 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.

21.03.
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Verschattungssituation im Bereich 3 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.

21.03.
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Verschattungssituation im Bereich 3 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03
01.02. 21.03.

17:00

18:00

18:10

18:15

Die obenstehenden Schattenverlaufe zeigen, dass es am Abend zu kurzeitigen Verschattungseffekten kommen kann.
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Verschattungssituation Bereich 4 der Nachbarschaft

Verschattungssituation im Bereich 4 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

B

01.02. 21.03.
07:00
Il
&
it
[) ‘.;:;‘1’
P
~ //
08:00
,;345;“
B
q ‘;;1
P
=y 08:20
25 £
\ e %
g s
i &
. ad
9 i{i a9 “?{1
P P
I 54
/ 4
:00
o n
Rl o,
9 :‘1 [ ,...__'_:L
. .




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 2.18

Verschattungssituation im Bereich 4 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.

21.03.
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Verschattungssituation im Bereich 4 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.
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Verschattungssituation im Bereich 4 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02. 21.03.
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Im Bereich 4 der Nachbarschaft liegen unter Nichtberiicksichtigung der ersten 5 Minuten nach Sonnenaufgang und der letzten 5 Minuten vor Sonnenunter-

gang keine verschattungstechnischen Betroffenheiten vor.
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Verschattungssituation Bereich 5 der Nachbarschaft

Verschattungssituation im Bereich 5 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.

21.03.
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Verschattungssituation im Bereich 5 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03
01.02. 21.03.
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21.03.

01.02.

13:00

Verschattungssituation im Bereich 5 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03
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Verschattungssituation im Bereich 5 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03
01.02. 21.03.
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Im Bereich 5 der Nachbarschaft liegen keine verschattungstechnischen Betroffenheiten vor.
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Verschattungssituation Bereich 6 der Nachbarschaft
Verschattungssituation im Bereich 6 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03
01.02.
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Verschattungssituation im Bereich 6 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.

21.03.
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Verschattungssituation im Bereich 6 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.

21.03.
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Verschattungssituation im Bereich 6 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03
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Verschattungssituation im Bereich 6 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03
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21.03.
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Verschattungssituation im Bereich 6 der Nachbarschaft am 01.02. und 21.03

01.02.

21.03.

18:

00

18:

15

Aus der obenstehenden Tabelle zeigt sich, dass es im Bereich 4 der Nachbarschaft in den friihen Morgenstunden im Zuge des Planvorhabens kurzzeitig zu
Verschattungen der westlichen Nachbarschaft und am Abend zu Verschattungen der dstlichen Nachbarschaft kommt.
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Anlage 3.1

Anlage 3:

Besonnungsdauern an den mafgeblich betroffenen Nachbargeb&auden (Bestands- und Planfall)

Gebaude An der Drift 16

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

- Location: 54.3864N., 11.1166E

sh in s {

- Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

. Location: 54.3864N, 11.1166E

Maggh 215t)

- Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)
20

oON & o @
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Aral Tankstelle (wird im Zuge der Planung entfernt, daher rein informativ)

Bestandsfall am 01.02 Planfall am 01.02

@ Location: 54.3864N. 11.1166E @ Location: 52.3864N. 11.1166E
Shading time in haurs from 7:00 ta 17:00 on February 01st) Shading time in haurs {from 7:00 to 17:00 on February 015)

10 10

8 i e e

TR . —
§ 6
I R, —
4 4
—_— S
2 Fomaal >

Bestandsfall am 21.03 Planfall am 21.03

. Location: 54.3864N. 11.1166E . Location: 54.3864N, 11.1166E

Shading time in hours {from £:0 ta 24:00 on March 21st) Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

20 20
18 18 5
s 10t o e 2 e e
16 16
14 14 r—— e
12 12
10 i a 10 ety
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Gebaude am Strukkamp 69 (Nordwestansicht)

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

@ Location: 54.3864N, 11.1166E
SROIHOT TR ETA Rt ST 7006 17:00 on FebitiEe1st)
10

8

‘ @ Location: 54.3864N, 11.1166E

T Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on February O1st)

8

} gy bt O e M o G o At
[ B

2

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

@ Location: 54.3864N, 11.1166E
bl HOT T 1A ROt o 47007 DH:00 on VSR 2%8t)
20

18

'..

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on March 21st)
20

18
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Gebéaude am Strukkamp 69 (Stidansicht)

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

@ Location: 54.3864N, 11.1166E @ Location: 54.3864N, 11.1166E e S T o J
Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on February 01st) Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on February 01st)
10
8 8
6 6
a4 4 \ o
" -
Z ’---'.
. o —

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

@ Location: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on March 21st)

3 -

S

@ Location: 54.3864N, 11.1166E i =
Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on March 21st)
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: —
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Kurhaus Baltic, am Orthfeld (Stidansicht)
Bestandsfall am 01.02 Planfall am 01.02
. Location: 54.3864N, 11.1166E ! - Location: 54.3864N, 11.1166E
e — o Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)
; - = 10

Shading time in hours {from 7:00 to 17:00 on February 01st)

10

8

Planfall am 21.03

- Location: 54.3864N. 11.1166E

Bestandsfall am 21.03

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

20

- Location: 54.3864N., 11.1166E
Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st) S PR

20
18
16
14
12
10

18

16
14
12




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.6

Kurhaus Baltic, am Orthfeld (Ostansicht, stidlicher Geb&audeteil)

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)
10

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 to 17:00 on Febraary 01st)
10

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

- Location: 54.3864N., 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)
20
18
16
14
12

. Location: 54.3864N., 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 215t)
20




Mohler + Partner Ingenieure GmbH Bericht 781-00209-LI Anlage 3.7

Kurhaus Baltic, am Orthfeld (Ostansicht, nordlicher Gebaudeteil)

Bestandsfall am 01.02 Planfall am 01.02

. Location: 54.3864N. 11.1166E - Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st) Shading time in hours {from 7:00 to 17:00 on Febraary 01st)

10 10

Bestandsfall am 21.03 Planfall am 21.03

@ Location: 54.3864N. 11.1166E @ Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st) Shading time in haurs {from £:00 ta 24:00 on March 21st)
20 20

e e




Mohler + Partner Ingenieure GmbH Bericht 781-00209-LI Anlage 3.8

Kurhaus Baltic, am Orthfeld (Nordansicht)

Bestandsfall am 01.02 Planfall am 01.02

. Location: 54.3864N, 11.1166E ' Location: 54.3864N. 11.1166E

| Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st) Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)
10

Bestandsfall am 21.03 Planfall am 21.03 i

- Location: 54.3864N., 11.1166E - Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st) Shading time in hours {from £:30 to 24:00 on March 21st)
20 20

18 18
16
14
12

10

oON & O




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.9

Nebengebaude am Orthfeld (Stidansicht)

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

.‘ . Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)
10

. Lecation: 54.3864N., 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on Febraary 01st)
10
8

6

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

@ Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)
20

@ Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.10

Nebengebaude am Orthfeld (Ostansicht)

Bestandsfall am 01.02

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 to 17:00 on February 01s1)

v

Planfall am 01.02

64N, 11.1166E

{from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

Bestandsfall am 21.03

@ Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

20
18
16
14
12
10
o |

Planfall am 21.03

64N, 11.1166E

{from £:00 ta 24:00 on March 21st)




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.11

Gebéaude am Orthfeld 1

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shiad time in haurs {from 7:300 to 17:00 on February 01st)
b e =

- Location: 54.3864N., 11.1166E

wihadiog timess
10

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

- Location: 54.3864N., 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)
b s ar e

@ Location: 54.3864N. 11.1166E
shading timess
‘m 20




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.12

Gebéaude am Orthfeld 2

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

3'20‘)01\Fehr\ury()1s' t _

3/

@ Location®
Shading time in
10

1]

6

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

124:00 on March 21st) ‘

@ Location®

Shading time in
20
18




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.13

Gebéaude am Orthfeld 53

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

1.
Shd 0 ta 17:00 on Febnl

0

& Locaton 54_ ;
Shading time in hours { Ou on February 01st)

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03 i

+(0 1o 24:00 on Marcl

. . 5“
Shading time in hours { ou on March 21st)




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Gebéaude am Orthfeld 52

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

. Location: 54.3864N, 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

- Location: 54.3864N, 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

- Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.15

Gebaude am Orthfeld 50 und 51

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

Shading time in hours {7
10

&
e, i -.:‘"

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03 )

@ Location: 54.38

Shading time in hours {fri
20

No data

[
1st)

$

e =
66E
10 24:00 on March 21st)

o

8
6
4
2
0




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.16

Gebéaude am Orthfeld 45 und 46
Planfall am 01.02

Bestandsfall am 01.02

. Lecation: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in haurs {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

10

. Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

. Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

20
18

- Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 215t

20
18
16

14
12

16
14
12




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.17

Gebaude am Orthfeld 44

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

- Location: 54.3864N., 11.1166E
Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)
10

- Location: 54.3864N., 11.1166E
Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)
10

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

- Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

- Location: 54.3864N., 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)
20
18
16
14
12




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.18

Gebaude am Orthfeld 42 und 43

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)
10

. Location: 54.3864N., 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)
10

8

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

@ Location: 52.3864N, 111166
Shading time in hours {from £:00 to 24:00 an March 215t)
| 20
18
16
14

. Location: 54.3864N, 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)
20




Mohler + Partner Ingenieure GmbH Bericht 781-00209-LI

Gebaude am Orthfeld 35 bis 41

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

- Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)
10

- Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time In hours {from 7:00 to 17:00 on February 015t)
10
8

6

'S

‘Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

| @ Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time In houes {from £:00 ta 24:00 on March 21st)
| 20

64‘

@ Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

& T




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.20

Gebaude am Orthfeld 16

Planfall am 01.02

Bestandsfall am 01.02

. Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

- Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from 7:00 to 17:00 on February 01st)

Planfall am 21.03

Bestandsfall am 21.03

. Location: 54.3864N, 11.1166E
Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

- Location: 54.3864N. 11.11646E

Shading time in hours {from £:40 ta 24:00 on March 21st)
20
18
16
14
12

20
18
16
14
12
10
B
6




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.21

Gebéaude am Orthfeld 49

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

“ 'htocat'on: 54£.3864N. 11.1166E

ading time in hours {from 7:00 to 17:00 on February QLst

. Location: 54.3864N., 11.1166E
Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)
10~ -

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

~ -*ccal‘qn‘ 54.3864N, 11.1166E

ading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 2

- Location: 54.3864N. 11.1166E

Sh.n;gu '|lllvﬂ E‘.um:.-{’nim 400 Ml. 24:00 on March 21st)




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.22

Gebéaude am Orthfeld 47

Planfall am 01.02

Bestandsfall am 01.02

- Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

. Lecation: 54.3864N, 11.1166E
-
Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01s1)

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

@ Location: 52.3864N, 11.1166E
Shading time in hours {from £:00 to 24:00 on March 21st)

20
18

| - Location: 54.3864N, 11.1166E
-
Shading time In hours {from £:0 ta 24:00 on March 21st)

16
14




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.23

Gebéaude am Orthfeld 48

IS arom 7:00 ta 17:00 on Febiadiyotst) -

Planfall am 01.02

Bestandsfall am 01.02

- Location: 54.3864N, 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

TS rom 240 to 24:00 on

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

- Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:30 ta 24:00 on March 21st)




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.24

Gebéaude am Orthfeld 28

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)
10

- Location: 54.3864N, 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

1 @ Location: 52.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 215t}
20
18
16

- Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)
20
18
16
14




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.25

Gebaude am Orthfeld 9

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

- Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from 2:00 ta 17:00 on February 01st)
10

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

. Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)
20
18
16
14
12
10
8

@ Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)
20
18
16
14
12
10




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.26

Gebaude am Orthfeld 7

Bestandsfall am 01.02

. Location: 54.3864N. 11.1166E
| Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

O e —

Planfall am 01.02

Bestandsfall am 21.03

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 to 24:00 on March 21st)

Planfall am 21.03




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.27

Gebaude am Orthfeld 8

Planfall am 01.02

| . Location: 54.3864N. 11.1166E
|

Bestandsfall am 01.02

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

10

. Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

. Location: 54.3864N., 11.1166E

Planfall am 21.03

Bestandsfall am .21.03

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

20

@ Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)
20

18

18
16




Mohler + Partner Ingenieure GmbH Bericht 781-00209-LI Anlage 3.28

Gebaude am Orthfeld 10

Bestandsfall am 01.02 Planfall am 01.02

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st) Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

. Location: 54.3864N. 11.1166E . Location: 54.3864N., 11.1166E ‘
10

g

Bestandsfall am 21.03 Planfall am 21.03

@ Location: 54.3864N. 11.1166E @ Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 215t) Shading time in hours {from £:430 ta 24:00 on March 215t

20 20
18 18
16 16

14 14
12 12




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.29

Gebaude am Orthfeld 11

Planfall am 01.02

. Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

Bestandsfall am 01.02

@ Location: 52.3864N. 11.1166E
Shading time in hours (from 7:00 to 17:00 on February 015t)

No data

Bestandsfall am 21.03

No data

Planfall am 21.03

. Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

. Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

20
18
16




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.30

Gebaude am Orthfeld 12

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

‘ . Location: 54.3864N. 11.1166E
|

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

7B:standsfall am A21.03

Planfall am 21.03

. Location: 54.3864N, 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

- Location: 54.3864N, 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.31

Gebéaude am Orthfeld 14

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

. Location: 54.3864N., 11.1166E

Shading time in hours {from 72:00 ta 17:00 on February 01st)

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

. Location: 54.3864N., 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)
20

ol

- Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

20

18
6

N




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.32

Gebaude am Orthfeld 17

Planfall am 01.02

- Location: 54.3864N, 11.1166E
Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

10

&

. Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

Bestandsfall am 01.02

@ Location: 54.3864N. 11.1166E

Planfall am 21.03

Bestandsfall am 21.03

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

20

. Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

m el Y

18
16
14




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.33

Gebaude am Orthfeld 19

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

. Location: 54.3864N, 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

. Location: 54.3864N, 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

@ Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 to 24:00 on March 21st)
20
18
16

ON & O

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)
20
18
16




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.34

Gebaude am Orthfeld 25

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

- Location: 54.3864N. 11.11646E

Shading time in hours {from 7:00 to 17:00 on February 01st)

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

Bestandsfall am .21.03

Planfall am 21.03

@ Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

e

@ Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)
20
18

‘ e




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.35

Gebaude am Orthfeld 27

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)
10 £ & : 4

. Location: 54.3864N., 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

‘ - Location: 54.3864N. 11.1166E

I Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 215t}

- Location: 54.3864N., 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)

20
18

4 i




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.36

Gebaude am Orthfeld 31

Planfall am 01.02

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Bestandsfall am 01.02

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shadin

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Planfall am 21.03

Bestandsfall am 21.03

Shading time in hours {from 20 ta 24:00 on March 21st)

20

- Location: 54.3864N. 11.11646E
Shading time in hours {from 4:00 1o 24:00 on March 215t}

18
16
14
12




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.37

Gebaude am Orthfeld 32

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

@ Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {trom 7:00 10 17:00 on February O1st)
10

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)
10

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

@ Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {trom 4:00 1o 24:00 on March 215t}

bon AA Ay

. Location: 54.3864N. 11.1166E

Shading time in hours {from £:00 ta 24:00 on March 21st)
20




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.38

Gebaude am Orthfeld 34

Planfall am 01.02

. Location: 54.3864N, 11.1166E
Shading time in hours {from 7:00 ta 17:00 on February 01st)

Bestandsfall am 01.02

10

@ Location: 54.3864N. 11.1166E
Shading time in hours {from 7:00 16 17:00 on February 015t)

10

Bestandsfall am 21.03

8

6

Planfall am 21.03

. Location: 54.3864N, 11.1166E
Shading time in hours {from £:00 to 24:00 on March 21st)

20
18

. Location: 54.3864N. 11.11646E
Shading time in hours {from 4:00 to 24:00 on March 21st)

20
18
16
14
12
0

oON & 0

16
14

12
10
8
6




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.39

Gebaude am Strukkamp 3 und 5 Nordostansicht

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

@ Location: 54.3864N, 11.1166E
ime ihouss . 7:00;

aib S R anin

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on February 01st)
10

e S R A 0ty Wy

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

@ Location: 54.3864N, 11.1166E
ime | 4:0

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

18
16
14

s e Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on March 21st)




Mohler + Partner Ingenieure GmbH

Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.40

Gebaude am Strukkamp 3 und 5 Siidostansicht

Bestandsfall am 01.02

+- @ Location: 54.3864N, 11.1166E
time in hours (from 7:00 to 17:00 on February 01st)

"

Planfall am 01.02

e oo, O GO

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

In.s_:leatl?l:\ -time in hours (from 7:00 to 17:00 on February Oigt) - _

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

ocation: 54.3864N, 11.1166E
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@ Location: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on March 21st) e
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Gebaude am Strukkamp 7 und 9 Nordostansicht

Bestandsfall am 01.02 Planfall am 01.02

S Dt W e ittt Ty 2 P i 2T 2.

[ ] Locatlon 54.3864N, 11.1166E
o a e

i:00 to 17:00 gpn February Olst)_

Bestandsfall am 21.03 Planfall am 21.03

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

March 21st) ~—
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Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.42

Gebaude am Strukkamp 7 und 9 Siidostansicht

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

ebruary 01st) ‘

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on February 01st)
10 S

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

@ Location: 54.38

1' @ Location: 54.3864N, 11.1166E

| Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on March 21st)
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Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.43

Gebaude 0stlich der Hausnummer 11

Bestandsfall am 01.02

poyfniligall M itiursains

Planfall am 01.02

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03
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Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.44

Halle 6stlich vom Geb&ude am Strukkamp 29 Nordostansicht

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

Location: 54.3864N, 11.1166E

e

Bestandsfall am 21.03

Location: 54.3864N, 11.1166E
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Planfall am 21.03
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Halle dstlich vom Geb&ude am Strukkamp 29 Sudostansicht

Planfall am 01.02

@ Locatiogs 864N, 11,1166
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BestandsfaT am 21-.03 - Planfall am 21.03

@ Locatiogs 864N, 11,11
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Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.46

Gebaude am Strukkamp 35 Nordostansicht

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

Insolation tigaeddii

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03
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Gebaude am Strukkamp 35 Siidostansicht

Bestandsfall am 01.02 Planfall am 01.02

-

@ Location: 54.3864N, 11.1166E
'om 7:00 to 17:00 on February 04s! "" b

Insolation time i

Bestandsfall am 21.03 Planfall am 21.03

@ Loca 864N, 1 166‘ -~ - a
Insolation ours, :00 to 24:00 on
20

@ Location: 54.3864N, 11,1165E

Insolation time ij om 4:00 to 24:00 on March 21
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Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.48

Halle 6stlich vom Geb&ude am Strukkamp 35 Nordostansicht

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03
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Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.49

Halle 6stlich vom Geb&ude am Strukkamp 35 Siudostansicht

Bestandsfall am 01.02

@ Location: 54.3864N, 11.1166E —
e in hours (from 7:00 to 17:00 on February O1st) “ -

@ Location: 54.38641

Insolation time in hours;
10 \

Planfall am 01.02

i

-~ - _” S—
. i ,’ ‘ ge:cc
to 17:00 on February 01st) .

Bestandsfall am 21.03

@ Location: 54.3864N, 11.1166E
e in hours (from 4:00 to 24:00 on March 21st) .
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@ Location: 54.3864
Insolation time in hour:

Planfall am 21.03

to 24:00 on March 21st)
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Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.50

Gebaude am Strukkamp 47, 49 und 51 Nordostansicht

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

Insolation time in hours (from 7:00 to,
10

:00 to 17:00 on February O1st)
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Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03
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@ Location: 54.3864N, 11.1166E

Insolation time in hours (from 4:00 to,
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Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.51

Gebaude am Strukkamp 47, 49 und 51 Stidostansicht

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

——
@ Location: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on February.

’A(‘ b
e . J s

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on Februlafi;' 01st)

10

'ﬂ

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

——
@ Location: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on st)
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o

@ Location: 54.3864N, 11.1166E
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Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on Marc|
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Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.52

Gebaude am Strukkamp 60 Nordostansicht

Bestandsfall am 01.02

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

Planfall am 01.02

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on February 01st)

Bestandsfall am 21.03

@ Location: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on

Planfall am 21.03

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

l} Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on March 21st)
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Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.53

Gebaude am Strukkamp 60 Siidostansicht

Bestandsfall am 01.02

N

n February 01st)

Planfall am 01.02

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03
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Gebaude am Strukkamp 62 Nordostansicht

Bestandsfall am 01.02 Planfall am 01.02
@ Location: 54.3864N, 11.1166E @ Location: 54.3864N, 11.1166E -
Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on February 01st) ‘ Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on February 01st)
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Bestandsfall am 21.03 Planfall am 21.03

@ Location: 54.3864N, 11.1166E @ Location: 54.3864N, 11.1166E -
Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on March 21st) Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on March 21st)
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Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.55

Gebaude am Strukkamp 62 Siidostansicht

Bestandsfall am 01.02

3 166E
Insolatiol :00 to 17:00 on February 01st)
10

8
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@ Location: 54.3864N, 11.1166E -M
Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on 1st)
10

Planfall am 01.02

Bestandsfall am 21.03
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Insolatio :00 to 24:00 on March 21st)
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@ Location: 54.3864N, 11.1166E m
Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on t)
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Gebaude am Strukkamp 63 Nordostansicht

Bestandsfall am 01.02 Planfall am 01.02
N ——_ _— S e

@ Location: 54.3864N, 11.1166E e a2 ‘ @ Location: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on Febri Insolation time in hours (from 7:00 ti 1st)
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Bestandsfall am 21.03 Planfall am 21.03

@ Location: 54.3864N, 11.1166E @ Location: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on Mar | Insolation time in hours (from 4:00 ti
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Anlage 3.57

Gebaude am Strukkamp 63 Stidostansicht

Bestandsfall am 01.02

 Location: 54 9MAN, 11 1166E. =

Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 o;yifebruary O1st)
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Planfall am 01.02
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Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03
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urs (from 4:00 to 24:00 on March 21st)
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Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.58

Gebaude am Strukkamp 64 Nordostansicht

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on February O1st)
10

8

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

} Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on February O1st)
10

8

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on March 21st)
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@ Location: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on March 21st)
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Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.59

Gebaude am Strukkamp 64 Siidostansicht

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

O on February ilsl'

@ Location: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on Feb
10
8

6

@ Locafion:

Insolation time in hours
20
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Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

on March 21s

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on Mar
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Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.60

Gebéaude am Strukkamp 65 Nordostansicht

Bestandsfall am 01.02

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

Insolation time in hours :00 ol 1st)
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8

Planfall am 01.02

@ Location: 54.3864N, 1
Insolation time in hours on February 01st)
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Bestandsfall am 21.03

@ Location: 54.3864N, 11.1166E

Insolation time in hour:
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Anlage 3.61

Gebaude am Strukkamp 65 Siidostansicht

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

.
@ Location: 54.38

Insolation time ir.
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54.3864N, 11.1166E
‘ me in hours (from 7:00 to 1
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@ Location: 54,

Insolation time i
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Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.62

Gebaude am Strukkamp 66 Nordostansicht

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

;
{

@ Location: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 o

@ Location: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 o

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

@ Location: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 o
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@ Location: 54.3864N, 11.1166E

Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 o
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Gebaude am Strukkamp 66 Stidostansicht

Insolation time 00 on 3

Bestandsfall am 01.02

s

Planfall am 01.02

@ Location: 54.3864N, 11.1166E /!
Insolation time in hours (from 7:00 to 17: e
10 -

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03
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Bericht 781-00209-LI

Anlage 3.64

Gebaude am Strukkamp 67 Nordostansicht

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

@ Location: 54.3864N,
Insolation time in hour:
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@ Location: 54.3864N, 1

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03
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Insolation time in hour:
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Anlage 3.65

Gebaude am Strukkamp 67 Stidostansicht

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

Insolation time in hours (fro

| @ Location: 54.3864N, 11.1

Bestandsfall am 21.03

@ Location: 54.3864N, 11.
Insolation time in hours (fro
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Anlage 3.66

Gebaude am Strukkamp 69 Nordwestansicht

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

GLocation: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on February 01st)
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@ Location: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on February O1st)

Bestandsfall am 21.03

Planfall am 21.03

GLocation: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on March 21st)
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@ Location: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on March 21st)
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Anlage 3.67

Gebaude am Strukkamp 69 Stidwestansicht

Bestandsfall am 01.02

Planfall am 01.02

@ Location: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on February 01st)

@ Location: 54.3864N, 11.1166E
Insolation time in hours (from 7:00 to 17:00 on February 01st)
10 oy

Bestandsfa] am 217.03

Planfall am 21.03

@) Location: 54.3864N, 11.1166E

Insolation time in hours (from 4:00 to 24:00 on March 21st)
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