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Dr. Julian Bubel

Andreas Nitschke

Hamburg, 25. September 2023

Heinrich-B. Rossbach

1. Verwendete Unterlagen

[1] MUSTER_FSQ_PP6_Variantenmatrix_Stufe_1_03_Mod_02_o_Gewichtung.pdf; Webseite DBN
https://www.anbindung-fbqg.de/das-projekt/schienenanbindung/pfa-sundquerung.html

[2] Umdruck-19-03455 Landtag Schleswig-Holstein
https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/umdrucke/03400/umdruck-19-03455.pdf

[3] Planungsunterlagen Bestand EU/SU Strukkamp, Ausfiihrungsplane, 1942
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2. Veranlassung

Durch die Vorzugstrasse der neuen Fehmanrsundquerung wird das seit 2019 unter Denkmalschutz stehen-
den Bauwerk ,Reichsautobahn-Briicke" (EU/SU Strukkamp // Objektnummer 32512 Denkmaldatenbank SH)
Uberplant und muss zuriick gebaut werden. Gem. § 12 Abs. 1 Nr. 1 des DSchG SH bedarf es einer denkmal-
schutzrechtlichen Abrissgenehmigung, die im Rahmen eisenbahnrechtlicher Planfeststellungsverfahren nach
§ 18 Abs. 1 AEG von der Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses erfasst ist GemaB § 13
Abs. 2 Satz 2 ist eine Abrissgenehmigung zu erteilen, ,wenn Griinde des Denkmalschutzes nicht entgegen-
stehen und der Status als Welterbestatte nicht gefahrdet ist oder ein iberwiegendes o6ffentliches Interesse
die MaBnahme notwendig macht. Die 6ffentlichen und die privaten Belange sind miteinander und untereinan-
der abzuwagen."

Zur vorherigen Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehdrde wird nachfolgend der Variantenver-
gleich der Vorplanung, der zur Auswahl der Variante Absenktunnel in einer Trassenfliihrung zwischen Struk-
kamp und Avendorf flihrte, zusammengefasst, um zu verdeutlichen, dass ein Abriss im Uberwiegenden 6f-
fentlichen Interesse notwendig ist.

3. Situation im Bestand

Das Bauwerk wurde Anfang der 1940er Jahren von der Organisation Todt erstellt (vgl. Abbildung 3-2) und in
den 1960er Jahren in die nérdliche Zufahrtsrampe zur Fehmarnsundbriicke integriert. Uber das Bauwerk
fihren die zweispurige B207 und eine eingleisige Schienentrasse der Strecke 1100 (siehe Abbildung 3-4).

Die Eisenbahniberfiihrung (EU)/ StraBeniiberfiihrung (SU) Strukkamp fiihrt die VerbindungsstraBe Struk-
kamp zwischen den beiden Ortschaften Strukkamp und Avendorf unter der zweispurigen B207 und der ein-
gleisigen Bahnstrecke Liibeck - Puttgarden (1100) hindurch. Ostlich des Bauwerks filhrt die StraBe
Fehmarnsund in Richtung Siden parallel zum Rampendamm und ein Betriebsweg in ndrdlicher Richtung zwi-
schen Bestandsdamm und dem Wasserwerk des Wasserbeschaffungsverbands Fehmarn.

Aus den Planungsunterlagen des Bestands [3] gehen die folgenden Bauwerksabmessungen hervor. Alle An-
gaben beziehen sich auf mNN, der damals guiltigen Bezugshéhe. Fiir den Bereich Fehmarn entsprechen die
Angaben jedoch naherungsweise den heute gebrauchlichen mNHN. Die Gelandeoberkante des umliegenden
Gelandes liegt bei ca. +4,60 mNHN. Die Oberkante der StraBendeckschicht der unterfihrten StraBe liegt bei
ca. +5,05 m. Die Oberkante des Bauwerks inkl. Aufbau entspricht der des Bestandsdamms im Bereich der
EU Strukkamp und liegt bei ca. +12,61 m. Das bestehende Bauwerk ist flach gegriindet. Die Unterkante der
Griindungssohle liegt bei +2,43 m (vgl. Abbildung 3-1). Zum baulichen Zustand der EU/SU liegen keine Un-
terlagen vor.
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Abbildung 3-1: Querschnitt EU Strukkamp gemé&B Planung 1942 mit Dammhdhe von +19,72 m (nicht so
ausgefihrt) [3]
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Abbildung 3-4: Lage im heutigen Rampendamm; Quelle: Google Maps

FBQ_FSQ__99999_OUG_MEM_3_P_SU Denkmal_100598.Memo 23 Denkmalschutz SU Strukkamp_02.docx 3/9



BIM-Planung Fehmarnsundquerung 'fehmarnlinkz
Memo 23 Denkmalschutz SU Strukkamp INGENIEURGEMEINSCHAFT _“3/8 ABSENKTUNNEL

4, Zusammenfassung Variantenvergleich der Vorplanung einer neuen Fehmarnsundquerung

Im Zuge der Vorplanung der Fehmarnsundquerung wurde ein umfangreicher Variantenvergleich fir vier
Bauarten, auf bis zu 20 Linienfiihrungen, in drei Kombinationen der Verkehre von Bahn, értlichem Verkehr
und B207 durchgefiihrt. Daraus ergaben sich mehrere hundert Einzelvarianten, auf die ein umfangreicher
Kriterienkatalog [1] angewendet wurde. Der Vergleich wurde durch ein unabhdngiges Ingenieurbiro durch-
gefihrt.

4.1 Variantenvergleich Kombination der Verkehre und Erhalt/Abbruch Fehmarnsundbriicke

Die bestehende Fehmarnsundbriicke (FSB), ebenfalls unter Denkmalschutz stehend, weist durch die gestie-
gene Verkehrsbelastung erhebliche Schaden auf. Eine Ertlichtigung fiir den zu erwartenden Verkehr ist nicht
madglich. Aus Platzgrinden (Brlickenbreite) kann derzeit nur eine Fahrspur der B207 und ein Gleis der Bahn-
strecke 1100 Uber das bestehende Briickenbauwerk gefiihrt werden. Da neben dem Uberregionalen Verkehr
der B207 und der Bahntrasse 1100 auch der ortliche Verkehr, FuBganger und Radfahrer Gberfiihrt werden
muissen, wurde hierfiir der Erhalt des Bestandsbauwerks mit folgenden Planfallen untersucht.

- Planfall A: Abbruch der FSB und vollstandige Verkehrsflihrung Gber eine neue Querung

- Planfall B: Erhalt der FSB fir eine Richtungsfahrbahn der B207 und &rtlichen Verkehr, FuBgénger und
Radfahrer; Ubrige Verkehre lber neue Querung

- Planfall C: Erhalt der FSB fiir ortlichen Verkehr, FuBganger und Radfahrer; lbrige Verkehre iber neue
Querung

Aus diesen Planfallen wurde Planfall C als der vorteilhafteste bewertet. Die lokalen und die Gberregionalen
Verkehre werden getrennt und das Denkmal FSB kann dauerhaft erhalten werden.

Planfall A wurde aufgrund der Unwirtschaftlichkeit gegeniiber den anderen beiden Planfalle, sowie den flr
den nicht motorisierten Verkehr erforderlichen baulichen MaBnhahmen an einer neuen Querung (langer Tun-
nel oder lange hohe Bricke) nicht bevorzugt. Da bei Planfall B die FSQ nach 30Jahren erneuert werden
musste, wurde auch diese Variante im Vergleich nicht bevorzugt.

4.2 Variantenvergleich nach Bauarten

- Kombinierte Briicke:
Diese Variante stellt den Ersatz der bestehenden Fehmarnsundbriicke durch eine neue Briicke, die den
Bahn- und StraBenverkehr aufnimmt, dar. Gegentliber der bestehenden Fehmarnsundbricke verdoppelt
sich die Belastung des Bauwerks aufgrund der zuklnftigen Verkehre, woraus ein entsprechend massive-
res Bauwerk resultieren wiirde.

- Getrennte Briicken:
Anstelle der gemeinsamen Briicke wurde auch die Variante der nach Verkehrstragern getrennten Bri-
cken untersucht. Dies ermdglicht mehr Freiheiten in der Trassenfiihrung, die Verantwortlichkeiten im
Betrieb sind eindeutiger. Jedoch werden zwei Bauwerke benétigt und der Landschaftsverbrauch ist ent-
sprechend hdher. Auch die einzelnen Brlicken sind aufgrund der zuklnftigen Verkehrszahlen wesentlich
massivere Bauwerke als die heutige Fehmarnsundbriicke und verdndern das Landschaftsbild nachhaltig.

- Absenktunnel:
Die Verkehre verlaufen wie bei der kombinierten Bricke in einem Bauwerk (Mehrzelliger Querschnitt).
Der Absenktunnel wird in einen auf dem Grund des Fehmarnsundes zu erstellenden Graben gelegt und
Uberschittet. Durch diese Bauweise muss der Tunnel nicht so tief unter dem Meeresboden liegen und
kann entsprechend kurz ausgefuhrt werden.
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- Bohrtunnel:
Bohrtunnel miissen aufgrund der notwendigen Uberdeckung tiefer liegen als Absenktunnel. Der Durch-
messer der R6hren bestimmt dabei die Tiefenlage. Es ist sinnvoll, die Verkehrstrager auf mehrere ge-
trennte Réhren zu verteilen, da unterschiedliche Steigungen bei Bahn und StraBe erforderlich werden.
Aufgrund der vorgenannten Punkte wird ein Bohrtunnel wesentlich langer als ein Absenktunnel, ist teu-
rer und bendtigt eine ldngere Bauzeit. Bezugnehmend auf das unter Denkmalschutz stehende Bauwerk
Reichsautobahn-Briicke ware auch bei der Bohrtunnelvariante ein Erhalt des Bauwerks nicht mdglich.

Die Varianten sind in [2] dargestellt. Die Auswertung des Vergleichs ergab fiir den Absenktunnel die vorteil-
haftesten Werte: Kirzeste Bauzeit, niedrigste Kosten, geringeren Einfluss auf Mensch und Landschaftsbild
wahrend des Baues aber vor allem im Betrieb.

Abbildung 4-1: Bauwerksalternativen (gemeinsame Brilicke; Getrennte Brlicken; Absenktunnel; Bohrtunnel)
4.3 Variantenvergleich nach Trassen
Wie unter 4. beschrieben sind fiir die Fehmarnsundquerung verschiedene Trassenlagen untersucht worden.

Beispielhaft sind die Trassenvariationen fiir den Absenktunnel in Abbildung 4-2 aufgefiihrt. Die Trassenvari-
anten fir die weiteren Bauarten (siehe 4.3) werden an dieser Stelle nicht weiter erlautert.
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Abbildung 4-2: Trassenvarianten Absenktunnel

In der Vorplanung wurden folgende Korridore betrachtet:

- Westlich FSB und westlich Strukkamp:
Die westliche Lage bedingt einen langen Tunnel und damit einen gréBeren Eingriff in den Sund (FFH-
Gebiet) sowie eine Erh6hung der Baukosten und der Bauzeit gegeniber der bestandsnahen Trassenvari-
ante. Jeweils landseitig ergeben sich lange Strecken, bevor die Bestandstrasse wieder erreicht wird.
Dies ist ungunstig beziiglich Flachenverbrauch, Larmschutz, Umweltschutz, Baukosten und Bauzeit.

- Ostlich FSB und zwischen Strukkamp und Avendorf oder 8stlich Avendorf:
Die 6stlich der FSB verlaufenden Trassen sind aufgrund der vorgenannten Punkte ebenfalls als ungtins-
tig zu bewerten.

- Westlich FSB und 6stlich Strukkamp:
Diese Trassen verlaufen eng an der Bestandstrasse und zeichnen sich durch kurze Langen fir die an
Land liegenden Bauwerke (z.B. Troge) sowie den Tunnel selbst aus. Aufgrund des dadurch im Gegen-
satz zu den vorgenannten Varianten geringer ausfallenden Flachenverbrauchs sind diese Trassen sowohl
aus Sicht der Umwelt als auch aus technischer Sicht vorteilhafter. Aus diesen Grinden wurde dieser
Trassenkorridor im Variantenvergleich zur weiteren Planung favorisiert.

5. Situation Planung

Die Planung der neuen Fehmarnsundquerung sieht entsprechend des beschriebenen Variantenvergleichs ei-
nen kombinierten Absenktunnel fir den Verkehr der B207 und der Bahnstrecke vor. Die Trassenfiihrung der
vierspurigen, autobahnéahnlich ausgebauten B207 und der elektrifizierten, zweigleisigen Bahnstrecke verlauft
dabei 6stlich von Strukkamp und westlich der Bestandsstrecke. Die bestehende Fehmarnsundbriicke bleibt
erhalten und wird kiinftig ausschlieBlich fiir den ortlichen Verkehr sowie Radfahrer und FuBganger (zusam-
men auch als langsamer Verkehr bezeichnet) genutzt.

Die Trassierung beider Verkehrstrager folgt der MaBgabe eines mdglichst geringen zusatzlichen Platzbedarfs.
Das bedeutet, dass die Bestandstrassen soweit mdglich beibehalten werden. Die Linienfliihrung ist festgelegt
durch

- Trassierungsparametern von Bahn und StraBe unter Verwendung der minimalst méglichen Radien
- Ortlicher Zwangspunkte wie z.B. besehender (Wohn-)Bebauung und FFH-Gebiete

- Ausgeldster Betroffenheiten aufgrund Immissionen
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Abbildung 5-1 zeigt das Planungsmodell zwischen Strukkamp und dem Wasserwerk mit der Verschneidung
der Planung mit dem Bestand.

0,45 mNHN | 5

Abbildung 5-1: Ausschnitt Planungsmodell Hohe SU Strukkamp

Aufgrund der begrenzten zuléssigen Langsneigungen (Bahn <1,25%; B207 < 4%) und aus fahrdynamischen
Grinden notwendigen Abflachungen der Gleise erreichen die Gradienten im Bereich der bestehenden Reich-
autobahnbriicke nicht die fiir den Erhalt eines Bauwerks erforderliche Héhe von +12,61 mNHN. Die Gradien-
ten sind festgelegt durch

- Zwangsprunkte in den angrenzenden Planfeststellungsabschnitten;

- die gegebenen Anforderungen an die Schifffahrtsrinne des Fehmarnsunds und die lichte Héhe im Tun-
nel, bedingt durch das Lichtraumprofiel der Bahn;

- die maximal zulassigen Langsneigungen (1,25% fir die Bahn / 4% fir die StraBe); die Gradienten stel-
len sich im Langsschnitt wie in Abbildung 5-3 dar.

Lage SU/EU Strukkamp

Abbildung 5-2: Ausschnitt Zeichnung Gradienten geplante Trasse B207 (Schwarz) und Strecke 1100 (Blau)

Abbildung 5-3 zeigt die Gradientenhéhen in Bezug auf das Bestandsbauwerk.
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Abbildung 5-3: Gradientenhéhen der geplanten Trassen B207 und Strecke 1100 in Bezug EU/SU; oben im
Langsschnitt der Trasse, unten im Querschnitt.

Alle im Vorzugskorridor der neuen Fehmarnsundquerung liegenden Linienfiihrungen haben eine vergleich-
bare Hohenentwicklung und treffen damit das Bauwerk Reichautobahn-Briicke. Weder ist es méglich, die
Gradienten so weit anzuheben, dass sie das Bauwerk Uberflihren, noch sie so weit abzusenken, dass eine
Unterflhrung der Trassen umsetzbar wére. Ersteres ist durch die zuldssigen Langsneigungen ausgeschlossen
(die Verkehre kdamen nicht aus dem Tunnel heraus), letzteres wiirde die tiefliegenden Trogbauwerke um ca.
850 m verldangern, ein zusatzliches Tunnelbauwerk unter dem Bestandbauwerk erfordern und den Abtrag
des Bestandsdamms im Bereich von Strukkamp auf mehreren hundert Metern Lange zusatzlich bedeuten.
Weiterhin ware aus technischer Sicht eine Umverlegung des angrenzenden Wasserwerks hdchst wahrschein-
lich erforderlich, um das Tunnel- und Trogbauwerk im Bereich des Bestandsbauwerks zu realisieren. Die zu-
satzlichen Kosten fiir die beschriebenen MaBnahmen wirden sich ca. im hohen zweistelligen oder niedrigen
dreistelligen Millionenbereich bewegen und die Bauzeit der GesamtmaBnahme bis zur Inbetriebnahme der
neuen StraBen- und Bahnanbindung wiirde sich um voraussichtlich mehr als ein Jahr verlangern. Unter den
gegebenen technischen und geologischen Randbedingungen erscheint dies unwirtschaftlich und unverhalt-
nismaBig.
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6. Fazit

Der in der Vorplanung durchgeflihrte umfangreiche Variantenvergleich hat als Vorzugsvariante den Ab-
senktunnel in der Trasseneinbindung vor Strukkamp, westlich des bestehenden Brickenbauwerks ergeben.
Aufgrund von Zwangspunkten und Anforderungen an den Gradientenverlauf sowie an die Trassierung ist in
dieser Trasse der Erhalt des Bauwerks Reichsautobahn-Briicke unverhaltnismaBig.

Ein Umverlegen der geplanten Trasse der neuen Fehmarnsundquerung zu Gunsten des Erhalts des Denkmals
Reichsautobahn-Briicke (Objektnummer 32512) hatte unter anderem den Riickbau bestehender (Wohn)-
bebauung sowie eine langere und damit eine wirtschaftlich unglinstigere Trassenfiihrung zur Folge.

Hamburg, 25. September 2023

Ingenieurgemeinschaft fehmarnlink2

Gez. Dr. Julian Bubel gez. Heinrich-B. Rossbach
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