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Beprobungen im Meeresgewasser Deutsche Ostsee (oben) und im Umfeld des

Suchraums firr die Nassbaggergutverbringung (unten) Quelle: IFAO (2025a, S. 161 f.)

Abb. 35: Differenzplot benthischer Biotopklassen.

Abb. 36: Differenzplot anderer Lebensraumtypen — Riffe.

Abb. 37: Differenzplot anderer Lebensraumtypen — Seegraswiesen und sonstige marine

Makrophytenbestande.

Abb. 38: Vom Vorhaben betroffene Flachen benthischer Biotopklassen

Abb. 39: Vom Vorhaben betroffene Flachen anderer Lebensraumtypen.
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Formazin Nephelometric Units
Fehmarnsundquerung

HELCOM Eutrophication Assessment Tool

Helsinki Commission, Die Baltic Marine Environmental Protection Commission
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Landschaftspflegerischer Begleitplan

Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und l&ndliche Rdume des Landes Schleswig-
Holstein

Spitzenpegel zero-to-peak
Lebensraumtyp nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG

Ministerium fur Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-
Holstein

Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie

Porpoise Detectors (dt. Schweinswal-Detektoren)

Permanent Threhold Shift, auch Permanente Horschwellenverschiebung
Qualitatskomponente

Raumordnungsverfahren

Sound Exposure Level, auch Einzelereignispegel

Schalldruckpegel

Gesamitstickstoff

Gesamtphosphor

Temporary Threshold Shift, auch Temporare Hoérschwellenverschiebung
Wasserhaushaltsgesetz

Wasserrahmenrichtlinie
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1 Einleitung

Im September 2008 wurde mit einem Staatsvertrag zwischen dem Konigreich Danemark und der
Bundesrepublik Deutschland (BRD) der Bau einer ,Festen Fehmarnbeltquerung beschlossen.
Wahrend Danemark sich zum Bau des Tunnels durch den Fehmarnbelt verpflichtet hat, ist die
Bundesrepublik Deutschland verantwortlich fur die Herstellung einer leistungsfahigen landseitigen
Stral3en- und Schienenanbindung fir das Bauwerk auf deutscher Seite (Hinterlandanbindung).

Fur den Ausbau der Eisenbahnstrecke Liibeck — Puttgarden wurde die DB InfraGO AG (vor dem
01.01.2024 DB Netz AG) im Jahr 2008 auf der Grundlage des Bundesschienenwegeausbaugeset-
zes (BSWAG) vom Bundesministerium fur Digitales und Verkehr (BMDV, vormals BMVI) beauf-
tragt. Die vorhandene Eisenbahnstrecke Lilbeck — Puttgarden (DB-Strecken-Nr. 1100) soll auf ca.
88 km zweigleisig ausgebaut, elektrifiziert und streckenweise auf eine maximale Geschwindigkeit
von 200 km/h erttichtigt werden. Als Ergebnis eines vom Land Schleswig-Holstein durchgefihrten
Raumordnungsverfahrens (ROV) werden durch Umfahrungen davon 55 km als Neubaustrecke re-
alisiert.

GemaR Bundesverkehrswegeplan 2030 und dem Gesetz zur Anderung des FernstralRenausbau-
gesetzes vom 23.12.2016 wird die B 207 mit einem vierstreifigen Querschnitt zwischen Heiligen-
hafen-Ost und Puttgarden ausgebaut. Der Planfeststellungsbeschluss fir den Ausbau der B 207
wurde 2015 erlassen. Dieser ist seit dem 25.08.2021 bestandskraftig. Die DEGES Deutsche Ein-
heit FernstralRenplanungs- und -bau GmbH (nachfolgend kurz DEGES) wurde im Jahr 2019 vom
Land Schleswig-Holstein beauftragt, den Ausbau der B 207 zu realisieren.

Im Zuge der Anbindung des Fehmarnbelt-Tunnels an das deutsche Schienen- und StraRennetz ist
ein leistungsféahiger Ersatz bzw. eine Erweiterung fur die bestehende Fehmarnsundquerung zwi-
schen der Insel Fehmarn und dem ostholsteinischen Festland notwendig. Im Jahr 2010 durchge-
fuhrte Belastungstests haben gezeigt, dass die Fehmarnsundbriicke von 1963 den kinftigen Be-
lastungen des Verkehrs von Stral3e und Schiene nicht mehr gewachsen ist.

Deshalb wurden nachgelagert zum Projektauftrag von 2008 ab dem Jahr 2014 in einem aufwandi-
gen Verfahren zahlreiche Varianten (Bohr- und Absenktunnel sowie kombinierte und getrennte
Briicken) fir eine leistungsfahigere Sundquerung untersucht. Der auf Ebene der Vorplanung durch-
gefuhrte Variantenvergleich hat als Vorzugsvariante einen ,Kombinierten Absenktunnel” fiir den
zukUnftigen Stral3en- und Eisenbahnverkehr ergeben.

Die Tunnellésung mit Erhalt der Fehmarnsundbriicke tragt den verkehrlichen Erfordernissen im
Hinblick auf Leichtigkeit und Sicherheit Rechnung und entspricht zudem der im Rahmen der Of-
fentlichkeitsbeteiligung vom ,Dialogforum Feste Fehmarnbeltquerung“ erarbeiteten Konsensvari-
ante.

Der kombinierte Absenktunnel flr Schiene und Stral3e wird gemeinsam von den Vorhabentrage-
rinnen DB InfraGO AG und Bundesrepublik Deutschland, letztgenannte vertreten durch das Land
Schleswig-Holstein, vertreten durch die DEGES, geplant und realisiert. Die Ertlichtigung der
Fehmarnsundbriicke fir die langsamen Verkehre wird durch die DEGES im Auftrag des Landes
Schleswig-Holstein als eigenstandiges Projekt realisiert.
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Gegenstand des vorliegenden Fachbeitrags Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) ist die Pri-
fung, ob das beantragte Vorhaben mit den Zielen der MSRL, die in den 8§ 45 a-| WHG implemen-
tiert wurden, vereinbar ist.

2 Rechtliche Grundlagen

Die Europaische Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL 2008/56/EG, zuletzt geéndert durch die
Richtlinie 2017/845/EU der Européaischen Kommission vom 17.05.2017), fordert die Mitgliedstaa-
ten auf, die notwendigen Malinahmen zu ergreifen, um spatestens bis zum Jahr 2020 einen guten
Zustand der Meeresumwelt zu erreichen oder zu erhalten und vorrangig anzustreben, seinen
Schutz und seine Erhaltung auf Dauer zu gewahrleisten und eine kinftige Verschlechterung zu
vermeiden.

Die Vorgaben der MSRL wurden in den 88 45a ff. WHG umgesetzt. Die deutschen Meeresgewas-
ser umfassen die Kiistengewasser?, die deutsche AWZ und den Festlandsockel (§ 3 Nr. 2a WHG).

Nordsee und Ostsee sind nach § 45a Abs. 3 WHG gesondert zu bewirtschaften.
Gemal § 45a Abs. 1 WHG sind Meeresgewasser so zu bewirtschaften, dass:

¢ eine Verschlechterung des Zustands der Meeresgewasser vermieden wird (8 45a Abs. 1 Nr. 1
WHG)

¢ und ein guter Zustand erhalten oder spatestens bis zum 31.12.2020 erreicht wird (8 45a Abs. 1
Nr. 2 WHG).

Damit diese Bewirtschaftungsziele erreicht werden, sind gemaR § 45a Abs. 2 WHG insbesondere

¢ Meeresokosysteme zu schiitzen und zu erhalten und in Gebieten, in denen sie geschadigt wur-
den, wiederherzustellen,

¢ vom Menschen verursachte Eintrage von Stoffen und Energie, einschlief3lich Larm, in die Mee-
resgewasser schrittweise zu vermeiden und zu vermindern mit dem Ziel, signifikante nachtei-
lige Auswirkungen auf die Meeresokosysteme, die biologische Vielfalt, die menschliche Ge-
sundheit und die zulassige Nutzung des Meeres auszuschlieRen und

¢ bestehende und kiinftige Moglichkeiten der nachhaltigen Meeresnutzung zu erhalten oder zu
schaffen.

Rechtlich ungeklart ist, ob die MSRL und die zu ihrer Umsetzung erlassenen 8§ 45a ff. WHG fir
die Prifung der wasserrechtlichen Vereinbarkeit konkreter Vorhaben in der Nord- oder Ostsee ver-
bindlich sind. Es spricht viel dafur, dass 8 45a WHG bloR3e Zielvorgaben enthélt, die sich aus-
schlie3lich an die Behorden richten (vgl. BT-Drs. 17/6055, S. 14) und die neben anderen Belangen
bei der fachplanungsrechtlichen Abwagung zu bertcksichtigen sind und Gberwunden werden kon-
nen. Da jedoch bisher keine Rechtsprechung zu der Frage vorliegt, ob die MSRL-Vorgaben bei der
Zulassung eines Vorhabens verbindlich sind, wird die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Vor-
gaben der MSRL nachfolgend vorsorglich geprift. Auch im ,Verfahrensvorschlag fiir die Prifung
der Vereinbarkeit von Vorhaben mit den Zielen nach 8845 a-f WHG (Meeresstrategie-

In 83 WHG sind Kustengewaésser definiert als das Meer zwischen der Kustenlinie bei mittlerem Hochwasser
oder zwischen der seewartigen Begrenzung der oberirdischen Gewasser und der seewdrtigen Begrenzung
des Kiistenmeeres. Hiervon zu unterscheiden ist die MSRL-Bewertungseinheit ,,Kiistengewasser*”, die die Kus-
tengewasser-Wasserkorper gemanl WRRL (< 1 sm) umfasst (vgl. Tab. 28).
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Rahmenrichtlinie, MSRL)" des MELUND (2022) wird empfohlen, vorsorglich von einer verbindli-
chen Wirkung des Verschlechterungsverbots der MSRL auszugehen.

Grundlage der Priifung ist der Bericht zum ,Zustand der deutschen Ostseegewasser 2024“ (BMUV
2024). Dieser fasst fur die deutschen Ostseegewasser die Ergebnisse der zweiten Uberprifung
und, soweit erforderlich, Aktualisierung der Bewertung des Zustands, der Beschreibung des guten
Umweltzustands und der Festlegung von Umweltzielen gemaf § 45ji. V. m. 88 45¢, 45d und 45e
WHG zusammen.

3 Methodik und Datengrundlagen
3.1 Verschlechterungsverbot

Fur die Bewertung, ob das Vorhaben zu einer Verschlechterung des Zustands der Meeresumwelt
fuhrt, wird soweit wie moglich derjenige Mal3stab sinngemalf angewendet, den der EUGH in seinen
Urteilen vom 01.07.2015 (Az. C-461/13) und vom 28.5.2020 (Az. C-535/18) in Bezug auf die Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) definiert hat. Die Vorhabenwirkungen auf den derzeitigen Umweltzu-
stand werden anhand der wesentlichen Merkmale und Eigenschaften sowie der wichtigsten Belas-
tungen des Meeresgewassers Deutsche Ostsee bewertet, wie sie in Anhang Il der MSRL definiert
werden (8 45¢ WHG).

Die Tabelle 1 des Anhangs Ill MSRL unterteilt die wesentlichen Eigenschaften und Merkmale der
Meeresgewdasser im Sinne von 8 45c Abs. 1 S. 2 Nr. 1 WHG in drei Komponenten (Arten, Biotopty-
pen sowie Okosysteme einschlieBlich Nahrungsnetze). Diese Komponenten werden durch Oko-
systembestandteile weiter konkretisiert. Diese Okosystembestandteile entsprechen gewisserma-
Ren den Qualitatskomponenten im Sinne der 0.g. Mal3stdbe zum Verschlechterungsverbot der
WRRL. Die Tabelle 2 des Anhangs Ill MSRL unterteilt die wichtigsten Belastungen der Meeresge-
wasser im Sinne von § 45 ¢ Abs. 1 S. 2 Nr. 2 WHG in anthropogen verursachte Belastungen und
Nutzungen der Meeresumwelt (Tabelle 2a) und menschliche Aktivitaten in der Meeresumwelt oder
mit Auswirkungen auf diese (Tabelle 2b). Auch die Belastungen im Sinne der Tabelle 2a) des An-
hangs Il MSRL entsprechen den Qualitatskomponenten im Sinne der 0.g. Mal3stdbe zum Ver-
schlechterungsverbot der WRRL (MELUND 2022, S. 51.).2

Davon ausgehend ergeben sich fiir die Prifung, ob ein Vorhaben mit dem MSRL-Verschlechte-
rungsverbot nach § 45a Abs. 1 Nr. 1 WHG vereinbar ist, die folgenden Anforderungen:

¢ Eine Verschlechterung der wesentlichen Merkmale und Eigenschaften ist dann anzunehmen,
wenn das Vorhaben den Zustand eines Okosystembestandteils im Sinne von Anhang Ill, Ta-
belle 1 der MSRL mit hinreichender Wahrscheinlichkeit so nachteilig verandert, dass sich der
Zustand von gut in nicht gut verandert.
Befindet sich der Okosystembestandteil bereits in einem nicht guten Zustand, stellt in Anleh-
nung an die Rechtsprechung zur WRRL jede weitere (messbare und auf3erhalb der nattrlichen
Schwankungsbreite liegende) Verschlechterung eine unzulassige ,Verschlechterung des Zu-
stands” dar, soweit sie hinreichend wahrscheinlich ist.

¢ Eine Verschlechterung ist weiterhin anzunehmen, wenn das Vorhaben mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit dazu fuhrt, dass sich eine Belastung im Sinne des Anhangs lIl, Tabelle 2 der

2 Eine Ubersicht der relevanten Okosystembestandteile und Belastungen bzw. Okosystemkomponenten ist in

Tab. 1 in Kapitel 3.3 enthalten. Sie unterscheiden sich thematisch/inhaltlich von den Qualitdtskomponenten
der WRRL.
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MSRL erhoht oder erstmals hervorgerufen wird mit der Folge, dass eine derzeit gute Belas-
tungssituation vorhabenbedingt mit nicht gut zu bewerten ist.

Wird die derzeitige Belastungssituation bereits mit nicht gut bewertet, stellt jede weitere (mess-
bare und auRerhalb der natirlichen Schwankungsbreite liegende) Erh6hung der Belastung
eine Verschlechterung dar.

Als Bewertungsparameter zur Prognose, ob eine Verschlechterung des Zustands eintreten kann,
werden die Kriterien des Beschlusses (EU) 2017/848 herangezogen (MELUND 2022, S. 6).

Gemal 8§ 45a Abs. 2 Nr. 2 WHG sind die vom Menschen verursachten Eintrage von Stoffen und
Energie, einschlieB3lich Larm, in die Meeresgewasser schrittweise zu vermeiden und zu vermindern
mit dem Ziel, signifikante nachteilige Auswirkungen auf die Meerestkosysteme, die biologische
Vielfalt, die menschliche Gesundheit und die zulassige Nutzung des Meeres auszuschlieRen.
Diese Norm benennt beispielhaft grundlegende Mal3nahmen, die zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele erforderlich sind. Die Vorgaben werden bei der Prifung der Bewirtschaftungsziele nach
§ 45a Abs. 1 mitberucksichtigt.

3.2 Zielerreichungsgebot (Verbesserungsgebot)

Nach § 45a Abs. 1 WHG ist ein guter Umweltzustand in den Meeresgewassern fristgerecht (2020)
zu erreichen. Der gute Zustand der Meeresgewasser ist das maf3gebliche Bewirtschaftungsziel fiir
das Zielerreichungsgebot. Fur die Erreichung des guten Umweltzustands sieht 8§ 45e S. 1 WHG
vor, dass Zwischen- und Einzelziele festzulegen sind. SchlieZlich ist nach § 45h Abs. 1 WHG ein
Maflinahmenprogramm aufzustellen, das die erforderlichen MalRhahmen fiir die Erreichung eines
guten Umweltzustands enthalt (MELUND 2022, S. 8 f.).

In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) zur Elbvertiefung
(BVerwG, Urt. v. 09.02.2017 — 7 A 2.15), in der die Anforderungen bezlglich des Verbesserungs-
gebotes der WRRL konkretisiert wurden, ist davon auszugehen, dass auch das Verbesserungsge-
bot der MSRL durch die wasserwirtschaftliche Planung bestimmt wird. Das Malinahmenprogramm
gemal 8§ 45h Abs. 1 WHG stellt insoweit das zentrale Instrument der Planung dar, um den guten
Zustand der Meeresgewasser nach 8§ 45a Abs. 1 WHG zu erreichen.

Entsprechend den Empfehlungen des MELUND (2022) kann sich die Prifung des Zielerreichungs-
gebots nach MSRL darauf beziehen, ob ein Vorhaben die MaRnahmen des MSRL-MalRhahmen-
programms (BMUV 2022) mit hinreichender Wahrscheinlichkeit wesentlich behindert oder unwirk-
sam macht und dadurch zu einer Vereitelung der Bewirtschaftungsziele (Erreichung der Umwelt-
ziele nach § 45¢c WHG) fuhren kann (= allgemeiner ordnungsrechtlicher Wahrscheinlichkeitsmalf3-
stab).

Die fur die Prifung relevanten MalRnahmen aus dem aktuellen MSRL-MalRnahmenprogramm
2022-2027 sind im Prufschema des Verfahrensvorschlags des MELUND (2022) zusammengefasst
(darin sind auch die MafRnahmen des Programms 2016-2021 enthalten, die fortgeflihrt werden).

3.3 Raumliche Bewertungseinheiten

Gemal § 45a Abs. 3 WHG ist der Betrachtungsraum fir die Darstellung und wasserrechtliche Be-
wertung der Auswirkungen des Vorhabens das gesamte Meeresgewasser Deutsche Ostsee. Al-
lerdings definiert und verwendet der MSRL-Zustandsbericht (BMUV 2024) kleinere raumliche
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Bewertungseinheiten innerhalb des Meeresgewdassers Deutsche Ostsee, auf Grundlage der Vor-
gaben des EU-Kommissionsbeschlusses 2017/848/EU.

Im vorliegenden Fachbeitrag werden entsprechend dem Verfahrensvorschlag des MELUND (2022)
die zu betrachtenden Okosystembestandteile und Belastungen bzw. Zustands- und Belastungsas-
pekte unter dem Begriff ,Okosystemkomponente* zusammengefasst.

Der Zustand der Okosystemkomponenten gemaR MSRL wird im MSRL-Zustandsbericht (BMUV
2024) fur die verschiedenen Belastungs- und Zustandsaspekte in den fir sie jeweils relevanten
raumlichen Bewertungseinheiten bewertet. Diese bertcksichtigen ihrerseits bestehende rdumliche
Bewertungseinheiten nach anderen EU-Richtlinien und regionalen Ubereinkommen (vgl. Abb. 1).
Anders als die WRRL, die fur alle Qualitatskomponenten stets den Wasserkdrper als Bewertungs-
raum verwendet, bestehen bei der Priifung im Rahmen der MSRL somit unterschiedliche Bewer-
tungsraume fiir die verschiedenen Okosystemkomponenten. In Tab. 1 sind die verschiedenen Be-
wertungseinheiten gelistet, die zur Beschreibung des Umweltzustands der Nord- und Ostsee her-
angezogen werden.

Tab. 1: Bewertungseinheiten fur die Okosystemkomponenten nach MSRL
(MELUND 2022, S. 8)

Okosystemkomponente Bewertungseinheit
See- und Kustenvogel (Deskriptor 1) Meeresgewasser Deutsche Ostsee/Nordsee
Marine Saugetiere (Deskriptor 1) Meeresgewasser Deutsche Ostsee/Nordsee
Fische (Deskriptor 1) Meeresgewasser Deutsche Ostsee/Nordsee
Cephalopoden (Deskriptor 1) Meeresgewasser Deutsche Nordsee (Ostsee nicht
bewertet)

Pelagische Lebensraume (Deskriptor 1) Bewertungsgebiete der deutschen Nordsee, HELCOM-
Becken, WRRL-Wasserkorper

Benthische Lebensraume (Deskriptor 1) WRRL-Wasserkorper, HELCOM-Becken, OSPAR-
Gebiete, ges. Meeresgewasser (je nach Kriterium)

Okosysteme, einschlieRlich Meeresgewasser Deutsche Ostsee/Nordsee

Nahrungsnetze (Deskriptor 1,4)

Nicht-einheimische Arten (Deskriptor 2) Meeresgewasser Deutsche Ostsee/Nordsee

Kommerziell genutzte Fisch- und Aggregation von ICES-Gebieten bezogen auf das

Schalentierbestande (Deskriptor 3) gesamte Meeresgewasser

Eutrophierung (Deskriptor 5) WRRL-Wasserkorper, Bewertungsgebiete der deutschen

Nordsee, HELCOM-Becken
Anderung der hydrografischen Kustengewasser (< 1 sm), Offshore >1sm)

Bedingungen (Deskriptor 7)

Schadstoffe in der Umwelt (Deskriptor 8) | Kistengewasser (< 1 sm), Territorialgewasser <12 sm),
AWZ, WRRL-Wasserkorper,

Schadstoffe in Lebensmitteln (Deskriptor Untergebiet oder Division eines FAO-Fischereigebiets
9)
Abfalle im Meer (Deskriptor 10) Meeresgewasser Deutsche Ostsee/Nordsee
Einleitung von Energie (Deskriptor 11) Meeresgewasser Deutsche Ostsee/Nordsee
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Abb. 1: Verschiedene Bewertungseinheiten der deutschen Ostseegewdasser
(MELUND 2022, S. 8)

Die Bewertung des Umweltzustands der deutschen Ostseegewasser erfolgt entsprechend in den
relevanten raumlichen Bewertungseinheiten:

e gesamte Meeresregion Deutsche Ostsee

o HELCOM-Becken, ggf. unterteilt in Kiistengewasser, Territorialgewasser und AWZ (teils auch
in Form zusammengefasster Beckenteile)

o Kistengewdasser-Wasserkorper nach WRRL

Die von Deutschland zu bewirtschaftende Meeresregion der Ostsee gehdren zu den folgenden
HELCOM-Becken:

Grol3er Belt

Kieler Bucht
Mecklenburger Bucht
Arkona-Becken
Bornholm-Becken

Diese HELCOM-Becken werden im MSRL-Zustandsbericht (BMUV 2024) fir manche Bewertun-
gen in ihrer gesamten Ausdehnung innerhalb der Meeresregion Deutsche Ostsee verwendet. Fir
andere Bewertungen sind die Bereiche der Territorialgewasser (WRRL-Wasserkorper plus Kis-
tenmeer), der AWZ (Ausschlie3liche Wirtschaftszone) und/oder der WRRL-Wasserkorper von der
Bewertungseinheit ausgenommen und werden separat betrachtet. Diese Bereiche der HELCOM-
Becken werden im vorliegenden Fachbeitrag mit einem Zusatz versehen (hier am Beispiel der Kie-
ler Bucht dargestellt):

¢ Kistenmeer Kieler Bucht (= deutscher Anteil des HELCOM-Beckens Kieler Bucht ohne die
Klstengewasser der 1-sm-Zone und ohne die AWZ)

e AWZ Kieler Bucht (= deutscher Anteil des HELCOM-Beckens Kieler Bucht ohne die Kiistenge-
wasser der 1-sm-Zone und ohne das Kistenmeer)
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¢ Kieler Bucht offshore (= deutscher Anteil des HELCOM-Beckens Kieler Bucht ohne die Kiisten-
gewasser der 1-sm-Zone)

Davon raumlich abweichend abgegrenzte Bewertungseinheiten sind, sofern sie im MSRL-Zu-
standsbericht (BMUV 2024) verwendet werden, in den jeweiligen Abschnitten der einzelnen Belas-
tungs- und Zustandsaspekte dargestellt.

Arkona-Becken ﬁ

Bornholm-Becken

GroRer Bel

ieler Bucht

DEUTSCHLAND

Rostock

vl ravemilod

ibeck

N 1sm-Grenze
— — AWZ-Grenze
[ HeELcOM-Becken

K
0 10 20 40

Abb. 2: Bereiche der funf HELCOM-Becken, die in der Meeresregion Deutsche Ostsee liegen (blau mit
grauem Rand)
Fir einzelne Bewertungen sind die dargestellten Bereiche der AWZ und/oder der 1-sm-Zone von der
Bewertungseinheit ausgenommen und werden separat betrachtet.

Entsprechend der Empfehlungen des MELUND (2022) werden die Auswirkungen des Vorhabens
in den betroffenen und jeweils maRgeblichen Bewertungseinheiten gepruft. Fur die Bertcksichti-
gung einer Verschlechterung auf der Ebene einer Bewertungseinheit wird von einem sog. One-out-
all-out-Ansatz ausgegangen: Fuhrt das Vorhaben danach zu einer Verschlechterung innerhalb ei-
ner relevanten Bewertungseinheit, wird eine Verschlechterung innerhalb des Meeresgewassers
Deutsche Ostsee angenommen.

3.4 Zustandsbewertung

Ubertragt man das Vorgehen der Priifung hinsichtlich des Verschlechterungsverbotes geman
WRRL (88 27 und 44 WHG) auf die MSRL (8§ 45 a-f WHG), ist der maRgebliche Ausgangszustand
der Zustand, der in den jeweils aktuellen Berichten zu Art. 8, 9, 10 MSRL fur die Meeresgewasser
dokumentiert ist. Ebenso ist die Verpflichtung des Vorhabentragers Uibertragbar, aktuelle Daten zu
verwenden, wenn diese vorliegen (MELUND 2022, S. 11).
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Der Zustand der Okosystemkomponenten gemaR MSRL wird fiir die verschiedenen Belastungs-
und Zustandsaspekte in den fir sie jeweils relevanten rdumlichen Bewertungseinheiten (s. Kap.
3.3) bewertet. Die Beschreibung und Bewertung erfolgt fiir alle vom Vorhaben betroffenen Oko-
systemkomponenten. Fir Okosystemkomponenten, fir die nach der Abschichtung in Kap. 6 eine
Betroffenheit ausgeschlossen werden kann, wird auf eine detaillierte Zustandsbeschreibung ver-
zichtet.

Die Zustandsbeschreibung und -bewertung erfolgt auf der Grundlage des MSRL-Zustandsberich-
tes fur die deutschen Ostseegewasser 2024 (BMUV 2024). Dieser berticksichtigt soweit wie mdg-
lich den im Mai 2017 in Kraft getretenen Beschluss (EU) 2017/848 der Kommission zu Kriterien
und methodischen Standards des guten Umweltzustands. Der Beschluss (EU) 2017/848 der Kom-
mission gibt konkrete Anforderungen u. a. an die Festlegung von Bewertungselementen und Be-
wertungskriterien (einschlie3lich von Schwellenwerten). Ggf. werden detailliertere Daten aus dem
Bereich des Vorhabens im Zusammenhang mit der Auswirkungsprognose (Kap. 8.2) ergénzend
dargestellt.

3.5 Verwendete Datengrundlagen

Fur die Erstellung der Unterlage wurden folgende Datengrundlagen verwendet:

e MSRL-Zustandsbericht fiir die deutschen Ostseegewasser 2024 (BMUV 2024)
¢ MSRL-MalRnahmenprogramm (BMUV 2022)

AuRRerdem werden folgende Untersuchungen zur Erfassung der Flora und Fauna sowie projektbe-
zogenen Untersuchungen und Modellierungen herangezogen:

e 2020/2021 erfolgte im terrestrischen und marinen Bereich eine Kartierung der Rastvogel
in einem Untersuchungsraum, der sich ca. 1.000 m beiderseits der bestehenden und der
geplanten Fehmarnsundquerung erstreckte (PBU 2022b) (Unterlage 46.03).

¢ Im marinen Bereich erfolgten 2021-2023 Untersuchungen des Makrozoobenthos und der
Makrophyten einschlie3lich der Bestimmung der benthischen Biotoptypen und der FFH-
LRT, der marinen Fischfauna und der marinen Saugetiere durch IFAO (2024) (Unterlage
47.01) in einem Untersuchungsraum, der sich ca. 5 km beiderseits der geplanten Tunnelt-
rasse erstreckte.

e Im marinen Bereich erfolgten 2022-2023 zusétzliche Kartierungen der Trauerente (IFAO
2023) (Unterlage 46.05) in einem Untersuchungsraum von 3 km beidseits der geplanten
Tunneltrasse.

e Der Bereich der Nassbaggergutverbringungsflache wurde 2022-2023 durch IFAO (2025a)
untersucht. Dabei wurden Erfassungen des Benthos sowie der Fische und Rundméauler
durchgefuhrt.

e Unterwasserschallprognosen zum Dauerschall (ITap GmBH 2025b) (Unterlage 21.10) und
Impulsschall ITAp GMBH 2025a) (Unterlage 21.11).

¢ Hintergrundschallmessung Unterwasserschall Sommer 2022 / Winter 2023 (ITAP GMBH
2023).

e Hydronumerisches Modell zur Sedimentation/Triibung fiir den Fehmarnsund (DMT
2025b) (Unterlage 51.02) und fiir den Bereich der Nassbaggergutverbringungsflache
(DMT 2025a) (Unterlage 51.04).

¢ Physikalische Gewassergitemessungen — Tribungen (IMP INGENIEURE GMBH & Co.
KG 2024) (im Anhang der Unterlage 51.02).
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Darlber hinaus wird entsprechend der Vorgaben des Leitfadens des MELUND (2022) Bezug auf
folgende andere umweltfachliche Gutachten genommen, um doppelte Prifungen zu vermeiden:

e Fachbeitrag WRRL (Unterlage 20.01.001)

¢ Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Unterlage 19.02)

¢ Landschaftspflegerischer Begleitplan (Unterlage 17.01.001)

e FFH-Vertraglichkeitspriifung ,Meeresgebiet der dstlichen Kieler Bucht* (Unterlagen 18.04.001
und 18.04.002).

4 Vorhabensbeschreibung

Die folgende Abb. 1 zeigt den Grundzug und die Lage der Planung, auf die sich die folgenden
Ausflhrungen beziehen. Grundlage der zusammenfassenden Darstellung ist der technische Er-
lauterungsbericht, auf den an dieser Stelle verwiesen wird (vgl. Dokument 01.01.001). Bei der Be-
schreibung des Vorhabens wird der Schwerpunkt auf die geplanten Mal3hahmen im marinen Be-
reich gesetzt, da diese die Gro3te Relevanz fir den vorliegenden Fachbeitrag MSRL haben.

Albertsdorf N
(Fehmarn) (8207 A
R Blieschendorf
a )
Strukkamp Avendorf

Waulfen (Fehmarn)

= Neue Anschlussstelle
GroBienbrode .Drei Kreisel”

ABSCHNITT FEHMARNSUNDQUERUNG

B 207

Abb. 3: Grundzug und Lage der Planung Fehmarnsundquerung, ohne Maf3stab
(Quelle: Fehmarnsundquerung - Hinterlandanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung, zuletzt abgeru-
fen am 13.11.2024)
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4.1 Standort, Art und Grof3e des Vorhabens

Das Vorhaben betrifft den Fehmarnsund selbst sowie die land- und inselseitige Anbindung, die auf
dem Festland bis GroRenbrode und auf Fehmarn bis nérdlich von Strukkamp reicht. Die Gesamt-
lange des Planfeststellungsabschnittes betragt 6,58 km (StralRe) bzw. 6,31 km (Bahn). Geplant ist
eine Querung des Fehmarnsunds mittels eines Tunnels, der als Absenktunnel in offener Bauweise
konzipiert ist. Die Straf3e wird zweibahnig, vierstreifig (zwei Tunnelrdhren), die Schiene zweigleisig
(ebenfalls zwei Tunnelréhren) geflhrt.

Der langsam fahrende Verkehr (LaV) sowie Fuganger und Radfahrer werden nach Fertigstellung
des neuen Fehmarnsundtunnels Uber die bestehende Fehmarnsundbriicke geflihrt. Die Ertlichti-
gung der Fehmarnsundbriicke fur den langsamen Verkehr wird in einem separaten Projekt bear-
beitet und ist nicht Teil dieser Unterlage.

Der Planfeststellungsabschnitt FSQ uberlagert in Teilbereichen die bereits planfestgestellten Ab-
schnitte der B 207 und PFA 6 (Insel) der Hinterlandanbindung zur Festen Fehmarnbeltquerung
(FFBQ), sowie den im PF-Verfahren befindlichen Planfeststellungsabschnitt PFA 5.2 (Festland),
sodass eine Angleichung der Planungen gewabhrleistet ist.

In der folgenden Beschreibung des Vorhabens ist zu beachten, dass Stral3e und Schiene eine
unterschiedliche Kilometrierung aufweisen. Der Bau des Schienennetzes, beginnt mit Bahn-km
170,422 und endet im Bahn-km 176,733; die Stralenplanung beginnt bei Bau-km 0-237,943 und
endet bei Bau-km 6+342,852.

4.2 Art, Ausgestaltung, GrofRe und weitere wesentliche Merkmale des Vor-
habens

4.2.1 Neu zu errichtende und zu &ndernde Anlagen oder Bauwerke
4.2.1.1 Schiene

Der Planfeststellungsabschnitt PFA FSQ ist Teil der geplanten neuen Hinterlandanbindung zur
FFBQ. Der Planungsumfang umfasst den Neubau der Strecke 1100 auf einer Lange von ca.
6,31 km.

Die neue FSQ ist zweigleisig und elektrifiziert geplant. Um sicherzustellen, dass das neue Que-
rungsbauwerk zur Vermeidung des Entstehens eines Engpasses mindestens den Streckenpara-
metern der geplanten Festen Fehmarnbeltquerung und der tbrigen Hinterlandanbindung auf deut-
scher Seite genulgt, muss das Querungsbauwerk bezogen auf den Schienenverkehr zusammen-
gefasst folgende Anforderungen erfillen:

e Streckenstandard M160/M230

e Streckenklasse D4

¢ Entwurfsgeschwindigkeit 200 km/h

e Mischverkehr

e Zweigleisige Strecke

o Elektrifizierung

¢ Interoperables Lichtraumprofil EBO/TSI, Beriicksichtigung der Durchfiihrbarkeit des
o KV-Profils

e Konzeption fur das Verkehren von 835 m langen Guiterzugen.

e Gleisabstand freie Strecke: 24,00 m bis 11,20 m
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e Gleisabstand im Tunnelbauwerk: konstant 11,20 m
e max. Uberh6hung: 160 mm

e Mindestradius: 1.630 m

e Maximaler Uberh6hungsfehlbetrag: 145 mm

¢ Mindestelementlange: 80 m

e Max. Langsneigung: 12,5 %o

¢ Regelausrundung: 16.000 m

Die Streckengestaltung im PFA FSQ (Fehmarnsundquerung) wird im Wesentlichen durch die Lage
und Bauart des neuen Querungsbauwerks (Absenktunnel) sowie dessen Einbindepunkte in die
anschlie3enden Streckenabschnitte bestimmt.

Mit Inbetriebnahme der neuen FSQ ist der durchgangige, zweigleisige, elektrische Zugverkehr
nach einheitlichem Streckenstandard bis an die neue Feste Fehmarnbeltquerung (FFBQ) realisiert
und damit das Projektziel der Hinterlandanbindung zur FFBQ erfillt.

4.2.1.2 StralRe

Die Gesamtlange der StraRenbaumalnahme (B 207) betragt ca. 6,58 km. Zusatzlich werden zwi-
schen GroRenbrode und Avendorf regionale (langsam fahrende Verkehre, LaV) von Uberregiona-
len Verkehren getrennt gefiihrt. Als Querschnitt flir die B 207 ist der zweibahnig vierstreifige Re-
gelquerschnitt (RQ) 28 nach ,Richtlinie fur die Anlage von Autobahnen” (RAA) (FGSV 2008) vor-
gesehen. Die Breite der befestigten Flache betragt im RQ 28 2 x 10,5 Meter zzgl. StralBenneben-
flachen. Fur den LaV wird der Querschnitt nach den Richtlinien fir die Anlage von Landstral3en
(RAL) (FGSV 2012) gewahit.

Der vierstreifige Ausbau der B 207 ist gemal3 ,Richtlinie fir die Anlage von Autobahnen* (RAA)
(FGSV 2008) als autobahnahnliche StralRe der StralRenkategorie AS 0 (Entwurfsklasse EKA 2) mit
einer Entwurfsgeschwindigkeit von 100 km / h vorgesehen. Bei Puttgarden schlief3t die planfestge-
stellte Feste Fehmarnbeltquerung (FFBQ) von Fehmarn nach Danemark an, die als Autobahn 1
gewidmet wird. Im Bereich der FSQ wird die B 207 vierstreifig und anbaufrei neugebaut. Sie wird
als Kraftfahrstral3e gewidmet. Die Anbindung der ausgebauten bzw. neugebauten B 207 an das
nachgeordnete Stral3ennetz erfolgt Uber die Anschlussstellen Grof3enbrode, Avendorf, Burg und
Puttgarden.

In Trog und Tunnelbereich wird die grundsétzliche Anordnung und die Fahrspurbreite der freien
Strecke von jeweils 3,50 m beibehalten. Die Seitenstreifenbreite betragt hier wird 2,00 m. Mit den
seitlich liegenden Notgehwegen von je 1,00 m ergibt sich je Tunnelréhre fir eine Fahrtrichtung eine
Breite von 12,00 m.

4.2.1.3 Anschlussstellen und Langsam fahrender Verkehr (LaV)

Der langsam fahrende Verkehr wird vom Ortsausgang GrofRenbrode parallel an der kiinftigen
Bahnstrecke gefiihrt und tiber einen neu geplanten Kreisverkehrsplatz an die Uberfiihrung der K 42
angeschlossen (AS GrofRenbrode neu). Der LaV verlauft dann weiter in Richtung Norden auf der
Bestandstrasse der B 207 und wird auf die vorhandene Fehmarnsundbricke gefiihrt. Inselseitig
Uberfuihrt der LaV die umverlegte Stra3e Strukkamp bei Bau-km 0+194,157 mit dem Bauwerk
6.3.4. Fir die Verknupfung der kinftigen Stral3e des langsam fahrenden Verkehrs und der Orts-
verbindung zwischen Strukkamp und Fehmarnsund-Sidstrand ist eine teilplangleiche Losung — ein
Kreisverkehrsplatz mit Verbindungsrampe vorgesehen. Im weiteren Verlauf wird das Wasserwerk
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von dem langsam fahrenden Verkehr (LaV) auf der Ostseite umfahren. Dort wird eine dreiarmige
plangleiche Einmindung ohne Lichtsignalanlage mit Linksabbiegespur vorgesehen, womit auch
die Anbindung nach Avendorf angeschlossen wird. Das Wasserwerk erhalt eine Zufahrt. Am Bau-
ende werden der LaV, die L 217, die K 43 nach Blieschendorf und die K 43 nach Avendorf durch
einen Kreisverkehrsplatz auf der Ostseite der AS Avendorf verbunden. Die verwendeten Entwurf-
sparameter des LaVs entsprechen den Vorgaben der RAL 2012.

4.2.1.4 Hochwasserschutz

Auf dem Festland ist die Anlage eines Hochwasserschutzdeiches auf einer L&nge von ca. 1.080 m
auf der Westseite zwischen der neuen AS GroRRenbrode und dem Tunnelportal erforderlich, mit der
das Tunnelbauwerk sowie die Anschlussbauwerke wahrend ihrer 130-jahrigen Lebensdauer vor
Uberflutung geschiitzt werden sollen.

Im Gegensatz zum Festland liegt das Tunnelportal auf Fehmarn ausreichend hoch, so dass dort
auf eine Hochwasserschutzanlage verzichtet werden kann.

4.2.1.5 Tunnel- und Trogbauwerke
Absenktunnel

Konstruktion
Der geplante Tunnel quert den Fehmarnsund westlich der Bestandsbriicke. Das als Absenktunnel
konzipierte Bauwerk weist folgende Hauptmerkmale auf:

e Uberwiegend geradliniger Achsenverlauf im Bereich des Absenktunnels, z. T. horizontal
leicht gekriimmter Verlauf. Einheitlicher Tunnelquerschnitt unter Beriicksichtigung des
Lichtraumprofils fiir Tunnel in Bogenlage.

e Elementanzahl: 12,

e Elementlange: je 137,4 m (5 Elemente) bzw. 160,3 m (7 Elemente),

e Gesamtldnge: 1.809,1 m

e Tunnelbreite: 49,32 m (inkl. seitlichem Sporn), Tunnelhdhe: 9,80 m, zzgl. 1,2 m Anker-
schutz, im Bereich der Ventilatornischen in den Tunnelelementen 3 und 10 betrégt die
Tunnelhoéhe 11,21 m.

Beim Fehmarnsundtunnel wird der Stra3en- und Schienenverkehr von zwei verschiedenen Orga-
nisationseinheiten (DB, LBV-SH) betrieben. Daher missen die beiden Systeme und damit die R6h-
ren einschl. aller erforderlicher Sicherheitseinrichtungen und technischer Ausriistung voneinander
getrennt sein.

Aufgrund unterschiedlicher definitorischer Festlegung des Tunnelanfangs und der unterschiedli-
chen Lauflangen der Achse der Bahn- und StraRenkilometrierung ergeben sich, abhéngig von der
Portalgestaltung, folgende Tunnelléangen:

e Eisenbahntunnel: 2.292 m
e StralBentunnel: 2.269 m (orientiert an dstlicher Gleisachse in Fahrtrichtung Puttgarden)

Die Bahnrohren sind am 6stlichen Rand des Tunnels angeordnet. Zwischen den Bahnréhren be-
findet sich eine Galerie mit einer lichten Weite von 2,25 m. Die beiden Rohren der Bundesstral3e
B 207 liegen am westlichen Rand bzw. mittig im Tunnel.
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Die Tunnelelemente 3 und 10 des Absenktunnels besitzen fur die Réhren der Bundesstral3e einen
erhdhten Tunnelquerschnitt zur Aufnahme der Strahlventilatoren zur Unterstiitzung der Langsluf-
tung.

Zur Herstellung des Absenktunnels im Fehmarnsund wird eine Absenkrinne mit Nassbaggern im
Meeresgrund des Fehmarnsunds ausgehoben. Die Absenkrinne ist an der Sohle rd. 51 m breit und
bis zu rd. 16 m tief in den Meeresboden eingeschnitten; die Seiten sind bis Erreichen des Meeres-
grunds unter 1:3 gebdscht. Die Breite des Grabens inklusive der Boschungen variiert auf der ge-
samten Lange zwischen 120 und 150 m.

Es ist vorgesehen, den Tunnelgraben bis zur Unterkante der Ankerschutzschicht mit sandigem
Material aufzufillen und die unterhalb der Ankerschutzschicht eingebrachte Filterschicht, die aus
grobkoérnigem Sand-Kiesgemisch besteht, bis zur Tunnelgrabenbéschung auszuziehen. Der Tun-
nelgraben weist so aufRerhalb der Ankerschicht gentigend Festigkeit auf, um hier im Rahmen der
Riffkompensation glaziales Steinmaterial aufzubringen.

Material und Technik des Einbaus

Die allgemeine Verfilllung schliel3t den temporaren Hohlraum zwischen dem Tunnelelement und
dem ausgebaggerten Graben und besteht aus gut abgestuftem Schotter, Sand und/oder gebro-
chenem Gestein.

Die Verfullung wird in Schichten von ca. 1 m abwechselnd von einer Seite zur anderen Seite des
Tunnels eingebracht, um die horizontalen Kréafte auf das Tunnelelement zu minimieren.

Tunnel in offener Bauweise und Trogbauwerke

Die landseitigen Tunnelstiicke werden in offenen Baugruben errichtet und in den anschlieRenden
Rampenbereichen an Trogbauwerke bis zum Erreichen eines Fahrbahnaufbaus oberhalb des
Grundwasserspiegels angeschlossen. Der Abschnitt des Tunnels in offener Bauweise erstreckt
sich von Bahn-km ca. 3+000 bis 3+725. Auf der Fehmarnseite schlie3t an den Bahntrog ein tieflie-
gender Einschnittsbereich mit Stitzwanden an.

Massen
Der Trockenaushub umfasst insgesamt ca. 2.875.000 m3 und der Nassaushub ca. 3.094.000 m3.

Fur die anfallenden BaumalRnahmen, insbesondere die Auffill- und Verfullarbeiten, werden insge-
samt 3.980.388 m3 Bodenmaterial und erdtechnische Sonderbaustoffe bendtigt.

Trocken ausgehobenes Bodenmaterial wird bevorzugt zur Wiederverwendung zwischengelagert.
Material, das aus geotechnischer Sicht fir die BaumalRnahme ungeeignet ist, hierzu zahlt bei-
spielsweise der Tarraston und samtliche bindigen Bodenschichten des Nassaushubs, (vgl. Wie-
derverwendungsmatrix von BBI in Unterlage 41.40.001), wird von der Baustelle exportiert. Das
heil3t, es wird anderen Mal3Bhahmen zur Wiederverwendung zur Verfiigung gestellt oder deponiert,
(siehe fir den Trockenaushub auch das Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept in Unterlage
38.02, bzw. der Nassaushub auf der Nassbaggergutverbringflache abgelagert, siehe Nassbagger-
gutverbringungskonzept in Unterlage 42.02).
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4.2.1.6 Entwasserung

Die Entwasserung von Stral3e und Schiene erfolgt in getrennten Kreislaufen. Fir die Stralenent-
wasserung ist vorrangig eine Vorklarung mit Retentionsbodenfiltern vorgesehen. Die Entwéasse-
rung der Schiene erfolgt iber Regenriickhaltebecken in die Vorflut bzw. direkt in die Ostsee.

Festlandseitige Entwasserung

Die folgende Abb. 4 zeigt das festlandseitige Entwésserungskonzept.

GEBIETSENTWASSERUNG
GROBENBRODE

' fehmarnlink
WM ABSENKTUNNE

Abb. 4: Festlandseitiges Entwasserungskonzept, ohne Mal3stab
(vgl. Unterlage 12.01.001)

RBF = Retentionsbodenfilter (straenseitige Entwésserung)

RRB = Regenriickhaltebecken (bahnseitige Entwéasserung)

LaV = Langsam fahrender Verkehr

EZG = Einzugsgebiet

AS = Anschlussstelle
Vorgesehen sind drei Retentionsbodenfilterbecken (RBF) auf der Westseite sowie vier Regenriick-
haltebecken (RRB) auf der Ostseite, wobei Becken 1 im Siiden bereits im angrenzenden Planfest-
stellungsabschnitt PFA 5.2 geplantist und hier itbernommen wird. Das riickgehaltene bzw. geklarte

Regenwasser wird in die nachstgelegene Vorflut eingeleitet.

Das bezeichnete Gewésser Nr. 5 wird nach der Sammlung im RRB 3 bahnseitig mittels Duker in
FlieRrichtung West unterfihrt. Die Querung der Strafl3e und des Hochwasserdamms erfolgt mittels
Rohrdurchlass. Auf der Westseite wird das Wasser in eine ca. 3 ha gro3e Nassflache gefiihrt, aus
der es bei Erreichen der Uberstauhthe im Westen in die Ostsee abflieRt. Ein hier im Bestand vor-
handenes provisorisches Pumpwerk, das die Flache derzeit entwassert, wird zurtickgebaut. Die
folgende Abb. 5 zeigt das Schema der Wasserfihrung des Gewassers Nr. 5.
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Abb. 5: Gewasserquerung Gewéasser Nr. 5
ohne MalR3stab (vgl. Unterlage 12.01.001)

Im Portalbereich erfolgt die Entwasserung Uber die Becken RBF 3 (StralRe) auf der Westseite und
RRB 4 (Bahn) auf der Ostseite getrennt auf mdglichst kurzem Weg mittels Freispiegelleitung in die
Ostsee.

Inselseitige Entwasserung

Die folgende Abb. 6 zeigt das inselseitige Entwasserungskonzept.

GEBIETSENTWASSERUNG FEHMARN

N (

B fehmarnlink2

Abb. 6: Inselseitiges Entwésserungskonzept
ohne MalR3stab (vgl. Unterlage 12.01.001)
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RBF = Retentionsbodenfilter (stralenseitige Entwéasserung)
RRB = Regenriickhaltebecken (bahnseitige Entwésserung)
LaV = Langsam fahrender Verkehr

EZG = Einzugsgebiet

AS = Anschlussstelle

Das Entwasserungskonzept sieht hier flir das Gewasser 7 eine Unterquerung von Bahn und Stral3e
mittels Diker mit vorgeschaltetem RRB 7 vor (vgl. Abb. 7). Der zuflieRende Abschnitt des Gewéas-
sers 7 ist bereits derzeit verrohrt und wird verrohrt zwischen Bahn und Stral3e bis zum Duker wei-
tergefihrt.

e

AS AVENDORF / RRB 7
N

| o o o o o o e o o o o -

Abb. 7: Gewasserquerung Gewasser Nr. 7
ohne Maf3stab (vgl. Unterlage 12.01.001)

Die Entwasserung des inselseitigen Trogabschnitts erfolgt auf der westlichen Seite und folgt damit
der derzeitigen Entwasserung. Das bestehende ,Pumpenhaus” wird zurtickgebaut. Das Wasser
flieRt im Freigefalle im Rohr oberhalb des Trogbauwerks in den Fehmarnsund.

Bauwerksentwasserung

In die Fahrtunnel sowohl der Stral3e als auch der Bahn wird durch den Verkehr bei Niederschlag
Schleppwasser eingetragen. Durch die Wannenlage des Absenktunnels sammelt sich dieses im
Tiefpunkt und muss mittels Pumpen aus dem Tunnel heraus beférdert werden. Hierzu wird das
Wasser aus den jeweiligen Fahrbahnbereichen der einzelnen Tunnelréhren gezielt gefasst und
Uber getrennte stral3enseitige sowie bahnseitige Sammelleitungen bis in Speicherbecken an den
Tiefpunkten und dort jeweils angeordnete Pumpwerke zum Portal abgepumpt. Auf der StralRen-
seite befindet sich am Tiefpunkt zudem ein Havariebecken zum Abfangen von Leichtflissigkeiten
und anderen Gefahrstoffen.

Das Niederschlagswasser, das aus den an den Tunnel anschlieBenden Trogbauwerken auf Insel-
und Festlandseite zuflief3t, wird jeweils kurz hinter dem Tunnelportal durch eine straf3en- und eine
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bahnseitige Hebeanlage — bestehend aus Speicherbecken und Pumpwerk — geférdert und ober-
halb der Gelandeoberkante tiber Abwasserbehandlungsanlagen und Entwésserungsleitungen den
entsprechenden Regenrickhaltebecken zugeleitet.

4.2.2 Angaben zur Bauphase

Im Folgenden werden die umweltrelevanten, wesentlichen Aspekte der Bauphasenplanung zusam-
mengefasst. Dabei konzentriert sich die Beschreibung auf die Baumal3hahmen im marinen Bereich
bzw. diejenigen MalRnahmen, die Auswirkungen im marinen Bereich hervorrufen kénnen.

Baumaschinen-/Fahrzeug- und Schiffseinsatz

Der Wahl des Einsatzes von Baumaschinen, Fahrzeugen und Schiffen obliegt grundsatzlich den
ausfuihrenden Baufirmen unter Beachtung der Restriktionen und Auflagen, die sich aus den um-
weltfachlichen Gutachten (LBP, Artenschutz, Natura 2000) bzw. aus den Nebenbestimmungen des
Planfeststellungsbeschlusses ergeben.

Eingesetzt werden

e Bahngerate (z. B. Schittgutwagen, Schwellen- und Weichentransportwagen, Oberlei-
tungsmontagefahrzeuge, Raupenrammgeréte u. a.),

e Erdbaugerate (z. B. Hydraulikbagger, Radlader, Planierraupen, Erdverdichter u. a.)

e Krangerate (z. B. Turmdrehkrane, Mobilkrane u. a.),

e Wasserfahrzeuge (z. B. Backhoe dredger, Split Trichterschiffe, Schlepper, Saugbagger,
Schubschiffe, Pontons u. a.).

Frequenz des Baustellenverkehrs, Angaben zu Arbeitszeiten

Die folgenden Zeitplane werden auf der Grundlage der zulassigen Arbeitszeiten vorgesehen:

e marine Baggerarbeiten: 24 Std/7 Tage pro Woche
¢ landseitige Bauarbeiten: 16 Std/7 Tage pro Woche, mit der Mdglichkeit, bei Bedarf bis zu
24/7 zu arbeiten

4.2.2.1 Bauphasen

Entscheidend fir die Einteilung der Bauphasen ist der Tunnelbau selbst. Der Bau des Absenktun-
nels ist mit einer Gesamtzeit von 4 Jahren und 7 Monaten (55 Monate) kalkuliert. In dieser Zeit
werden auch die landseitigen Bahn- und Stralenbauten durchgefiihrt und beendet. Die zentrale
Hauptleistung der Gesamtmalnahme, sowohl hinsichtlich der Bedeutung als auch der erforderli-
chen Teilbauzeit, ist die Herstellung des Absenktunnels, der Tunnel in offener Bauweise und Trége,
einschlieB3lich der vorausgehenden Erstellung des Trockendocks und Baugruben, sowie des Aus-
hubs des Tunnelgrabens, der nachfolgenden technischen Ausriistung sowie Inbetriebnahme.

Die weiteren Bauaufgaben sind bauablauftechnisch so zu planen, dass diese méglichst keine Stor-
wirkung auf den Tunnelbau haben bzw. das Storrisiko auf die Hauptbauaufgabe minimiert werden
kann. Zu nennen sind hier die Herstellung der Betriebsgebaude, der Anschluss an die angrenzen-
den Planfeststellungsabschnitte, die neuen Verkehrsanschlisse im Siden sowie die Anpassung
der Fehmarnsundbriicke an den ,Langsamverkehr*.
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Die Bauphasen fir die Herstellung der Fehmarnsundquerung sind in zwolf Hauptbauphasen (Bau-
phasen 0 — 11) und sieben Ubergangsphasen mit Umleitungen, in welchen kritische Veranderun-
gen an der Verkehrsflihrung vorgenommen werden, unterteilt.

Aufgrund der umfanglichen Darstellung wird auf eine Beschreibung der einzelnen Phasen verzich-
tet und diesbeziglich auf den technischen Erlauterungsbericht (vgl. Unterlage 01.01.001) verwie-
sen. Stattdessen werden die malRgebenden Aktivitdten der einzelnen Phasen hier aufgefuhrt: Fol-
gende Bauphasen fur den Bau der Fehmarnsundquerung sind vorgesehen:

e Bauphase 0: Vertragsabschluss und Baubeginn
e Bauphase 1: Mobilisierung und vorbereitende Arbeiten
o Ubergangsphase 1: Verschiebung B 207 Strukkamp
o Ubergangsphase 2: Umleitung B 207 Festland
o Ubergangsphase 3: Umleitung B 207 Fehmarn
e Bauphase 2: Fertigstellung Trockendock
e Bauphase 3: Herstellen, Verholen und Parken der Tunnelelemente 1-3
e Bauphase 4: Herstellen, Verholen und Parken der Tunnelelemente 4-6 und Absenken der
Elemente 1-3
e Bauphase 5: Herstellen, Verholen und Parken der Tunnelelemente 7-9 und Absenken der
Elemente 4-6
e Bauphase 6: Herstellen der Tunnelelemente 10-12 und Absenken der Elemente 7-9
o Ubergangsphase 4: Umleitung B 207 GroRenbrode tiber die neuen Briicken
o Ubergangsphase 5: Umleitung B 207 nach Abriss Briicke GroRenbrode
e Bauphase 7: Herstellen und Fertigstellung Tunnelelemente 10-12
e Bauphase 8: Transport und Absenken Elemente 10-12 und Herstellen der Schlussfuge
¢ Bauphase 9: Fertigstellung Betriebsgebaude
o Ubergangsphase 6: Einbau technische Ausriistung und Inbetriebnahme Umlei-
tung Verbindung Avendorf
o Ubergangsphase 7: Ausriistung und Inbetriebnahme StraRen- und Bahntunnel
e Bauphase 10: Inbetriebnahme Bahntunnel, Verkehrsumleitung fur BW 6.3.4
e Bauphase 11: Abschlussarbeiten und Vertragsvervollstandigung

Vom Vertragsabschluss bis zur Beendigung der Abschlussarbeiten ist ein Zeitraum von ca.
6,33 Jahre (76 Monate) anberaumt. Die reine Bauzeit ohne Inbetriebnahme fur alle Bauwerke be-
tragt ca. 5,35 Jahre.

4.2.2.2 Trockendock

Die Tunnelelemente werden in einem vor Ort zu errichtenden Trockendock gefertigt. Das Trocken-
dock wurde mit ausreichender Gré3e ausgelegt, um drei Tunnelelemente hintereinanderliegend im
Dock gleichzeitig fertigen zu kénnen. Die Lange des Trockendocks richtet sich primar nach den
beiden langsten zu fertigenden Tunnelelementen der Trasse. Die folgende Abb. 8 zeigt die Kon-
zeption des Trockendocks.
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Abb. 8: Konzeption des Trockendocks
(aus Unterlage 01.01.001)

Das Trockendock liegt innerhalb des Bereichs des Tunnels in offener Bauweise sowie der Troge.
Die temporar beanspruchte Flache des Trockendocks betréagt ca. 135.000 m2.

Basierend auf der hintereinanderliegenden Elementfertigung weist das Trockendock folgende Ge-
samtabmessungen auf:

e Lange: 550 m zzgl. Fangedamm (15,0 m) und Anrampung,

e Breite: 81 m Arbeitsflache, 158 m Grundflache Mitte Dammachsen,

e Sohle des Trockendocks: NHN -10,50 m,

e Max. Héhe des Trockendocks: 14 m, basierend auf NHN -10,50 m (OK Sohle) zzgl.
NHN +3,50 m (Hochwasserschutz),

Das Trockendock dient nach Herstellung der Tunnelelemente als Baugrube fiir den Tunnel in offe-
ner Bauweise. Sobald der Tunnel angeschlossen, verfillt und die weiteren Arbeiten abgeschlossen
sind, wird das gesamte Trockendock zurtickgebaut und die Kistenlinie in ihrem urspriinglichen
Verlauf wiederhergestellt.

Die Aushubmassen fur das Trockendock umfassen unter Wasser ca. 870.000 m3. Zusatzlich fallen
Trockenaushiibe von ca. 450.000 m3 an.

Das Trockendock muss teilweise mit Sand (im Trockenen) verfillt werden. Darlber hinaus soll
trockenes Aushubmaterial (Sand, Mergel) wiederverwendet und eingebaut werden. Die zusatzliche
Menge wird derzeit mit ca. 200 Tsd. m3 abgeschatzt. Fir die Wiederverfiillung des Trockendocks
unter Wasser ist Kies mit ca. 105.000 m3 zu veranschlagen.

Wahrend der Bauzeit und aufgrund der Dauer der Baustelle Giber mehrere Jahre hinweg sind auf
der Festlandseite Vorkehrungen fiir den Hochwasserfall zu treffen. Das vorhandene Geléande un-
terschreitet Uber viele Meter die benétigte Schutzhdhe. Durch Deiche oder Spundwénde, die das
bauzeitliche Hochwasserschutzniveau von NHN +3,5 m sicherstellen, wird das bauzeitliche Tro-
ckendock vor Uberflutungen durch Sturmfluten geschiitzt. Der Hochwasserschutz befindet sich auf
der Festlandseite der Querung. Im Gegensatz zum Festland liegt das Tunnelportal auf Fehmarn
ausreichend hoch, so dass dort auf eine Hochwasserschutzanlage verzichtet werden kann.
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4.2.2.3 Mariner Tunnelgraben

Der Tunnelgraben inklusive der seitlichen Boschungen hat eine Breite von ca. 140 m im Durch-
schnitt. Bei einer Lange von 1,8 km im Fehmarnsund werden somit auf ca. 250.000 m2 Meeresbo-
den Aushtibe durchgefihrt.

Der Unterwassereinbau erfolgt sukzessive im Vorlauf (Tragschicht) bzw. Nachgang des Einbaus
der Absenktunnelelemente. Um eine wirksame und gleichm&Rige Lagerung der Tunnelelemente
zu gewabhrleisten, wird das Kiesbett im ausgebaggerten Tunnelgraben durch reihenweise Kies-
schittungen aus gleichmallig abgestuftem Material eingebaut. Die nominale Steingrof3e liegt im
Bereich von 40 mm bis 75 mm und hat eine vorhersehbare Setzungscharakteristik, keine langfris-
tige Konsolidierung und keine Neigung zur Verflissigung. Das Kiesbett wird erst direkt vor dem
Platzieren und Absenken der Tunnelelemente eingebaut. Dies verhindert, dass die Grindungs-
schicht durch Strémungen, vorbeifahrende Schiffe oder Sedimentation gestort wird. Der Einbau
des Kiesbetts kann mit einem Mehrzweckponton mit Fallrohr oder einer ahnlichen Alternative er-
folgen.

Das Kiesmaterial wird von einer Schute angedient. Der Kies wird Uber ein Férderband in das Fall-
rohr transportiert, das die Fillung des Rohrs aufrechterhalt, um die Qualitat der Kiesbanke zu ge-
wabhrleisten. Die Positionierung des Schiffes wird mit Festmacherleinen oder Stelzen kontrolliert.
Das Niveau des Kiesbetts wird durch ein hydraulisches System der Fallrohrkonstruktion gesteuert,
das von einem unabhéngigen Vermessungssystem kontrolliert wird, um die Einbautoleranz von
+/- 25 mm zu gewahrleisten. Der gesamte Prozess ist automatisiert.

Die vollstandige Verfillung des Absenkgrabens kann elementweise erfolgen, wobei Tunnelelement
1 seitlich vollstandig angefullt und tberschiittet werden kann, sobald Element 3 platziert wurde.

Die allgemeine Verfilllung schliel3t den temporaren Hohlraum zwischen dem Tunnelelement und
dem ausgebaggerten Graben und besteht aus gut abgestuftem Schotter, Sand und/oder gebro-
chenem Gestein. Nach dem Einbau der Sperrschiittung erfolgt die restliche Verfillung. Diese wird
in Schichten von ca. 1 m abwechselnd von einer Seite zur anderen des Tunnels eingebracht, um
die horizontalen Kréafte auf das Tunnelelement zu minimieren.

Abschlieend wird in weiten Teilen eine Kolk- und Ankerschutzschicht zum Schutz des Tunnelbau-
werks und der seitlichen Auffullung durch mechanische Beschadigung oder Erosion aufgebracht.
Die Schutzschicht besteht aus gebrochenem Fels und wird tber dem Tunnelelement sowie
ca. 15 m beidseitig des Tunnels aufgebracht. Je nach dem verwendeten Material der Verfillung ist
ggf. eine Filterschicht zwischen Verfullung und Schutzschicht anzuordnen. Diese stellt die langfris-
tige Lagestabilitat der Schutzsicht sicher. Es wird davon ausgegangen, dass die Schutzschicht mit
einem Greifer auf einem Lastkahn eingebaut wird. Es wurde eine Schutzschichtdicke von 1,1 m
bestimmt.

Alle Mengenangaben des Aushubs und des Einbaus sind in-situ Volumen ohne die Beriicksichti-
gung von Auflockerungsfaktoren durch bzw. fir das Handling. Das Gesamtvolumen des Nassaus-
hubs betréagt ca. 3,2 Mio. m3. Dies beinhaltet auch den Unterwasseraushub im Bereich des Tro-
ckendocks.
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4.2.2.4 Ankerzone

Die bauzeitliche Ankerzone fir die Positionierung der Tunnelelemente hat eine Flache von insge-
samt ca. 48 ha. Die Anker haben eine Einsatzdauer von ca. 2 Monaten.

Die dartber hinaus erforderlichen Ankervorgange fur Klein- und Begleitschiffe werden nicht be-
trachtet, da die Wirkungen nicht Giber den Ublichen Rahmen der marinen Schifffahrt hinaus gehen.

Es wird sichergestellt, dass nach Beendigung der BaumalRnahme keine oberirdischen Bauteile
verbleiben.

4.2.2.5 Nassbaggergutverbringung

Der im Nassbaggerverfahren erfolgende Aushub des Tunnelgrabens und Trockendocks teilt sich
in mehrere Abschnitte. Es fallen hierbei insgesamt rund 3 Mio. m? Verbringungsmaterial an, was
unter Beriicksichtigung eines Auflockerungsfaktors zu einer Gesamtkubatur von rund 3,6 Mio. m3
fuhrt (vgl. hierzu Unterlage 42.02).

Die Nassbaggergut-Verbringungsflache wurde unter strategischen, naturschutzfachlichen und lo-
gistischen Gesichtspunkten ausgewahlt (vgl. Unterlage 16.01.001, Kap. 14.4.5). Die Route fir den
Nassbaggerguttransport vom Eingriffsbereich zur Verbringungsstelle fiihrt 6stlich um Fehmarn
herum nach Nordosten. Zum FFH-Gebiet DE-1533-301 , Staberhuk* wird ein Abstand von mindes-
tens 150 m eingehalten, sodass eine Beeintrachtigung der Schutz- und Erhaltungsziele sicher aus-
geschlossen werden kann (vgl. Unterlage 18.08).

4.2.2.6 Marines Baustellenmanagement
Herstellung des Tunnelgrabens

Zu Beginn der Baumafinahme sind umfangreiche Erdarbeiten fir die Herstellung des Trocken-
docks (Festland) und der Baugrube Nord (Tunnel in offener Bauweise auf Fehmarn, Bahn: Bau-
km 174,681 — Bau-km 175,608 bzw. Straf3e: Bau-km 4+580 — 4+863) durchzufihren. Fir das Tro-
ckendock fallen dabei ca. 477.000 m? Trockenaushub, sowie ca. 880.000 m3 Nassaushub an. Fur
die Baugrube des Tunnels in offener Bauweise Nord fallen ca. 150.000 m3 Bodenaushub (trocken)
an.

Zusatzlich mussen fur den Tunnelgraben zunéchst der Voraushub trocken erfolgen. Dieser umfasst
ca. 144.000 ms.

Der Aushub des Tunnelgrabens im Fehmarnsund wird mit spezialisiertem Equipment bewaltigt. Zu
den vorgesehenen Geraten fir die Bodenarbeiten im Fehmarnsund gehdren Schwimmbagger, die
in der Regel als Tiefl6ffelbagger konzipiert sind. Zuséatzlich werden mehrere Schuten zum Abtrans-
port des ausgehobenen Materials eingesetzt. Die genaue Anzahl der Schuten hangt von ihrer
GrofRe und der Entfernung und der Fahrzeit zur Schiittstelle ab. Fir den Austausch von Personal
sind Transportschiffe vorgesehen.

Der Unterwasseraushub erfolgt in mehreren Schritten. Der wesentliche Teil des Nassaushubs wird
zu Projektbeginn in den Phasen 2, 3, 4 und 6 (vgl. Kap. 4.2.2.1) erzeugt. Kurz vor dem Einbau der
Absenktunnelelemente wird der Graben nochmals von Sedimenten gereinigt.

Summiert ergibt sich ein Volumen von lber 3,2 Mio. m3. Dieser Boden wird fast vollstandig ver-
bracht. Eine Ausnahme stellt ein kleiner Teil sandigen Aushubs im Bereich von Fehmarn dar (ca.
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0,2 Mio. m3), welcher auf Spiilfelder aufgespult und dort fir eine spatere Wiederverwendung ent-
wassert wird. Das Material, das dabei generiert wird, muss auf grof3en Lagerflachen in der Néhe
der BaumalRnahme zwischengelagert werden. Diese werden in moglichst geringer Distanz zur Aus-
hubstelle errichtet, um den Transportaufwand zu minimieren. Auch der generierte Nassaushub,
welcher bei der Herstellung des Grabens fur den Absenktunnel und des Trockendocks anfallt, muss
im Voraus vollumfanglich geplant werden, um eine Entsorgung des Materials gewahrleisten zu
koénnen.

Da wahrend der Arbeiten am Tunnel die Schifffahrtsrinne durch Schwimmbagger und Tunnelele-
mente mehrfach blockiert wird, muss diese entweder fiir diese Zeitraume gesperrt, oder umverlegt
werden. Der Fehmarnsund hat als Wasserstral3e keine hohe Bedeutung und wird hauptsachlich
durch Privatschifffahrt genutzt.

4.2.2.7 Baustellenentwasserung

Wahrend der Bauarbeiten sind entsprechend der zeitlich und rdumlich unterschiedlichen Zustande
des Gelandes, der Erd- und Ingenieurbauwerke sowie zusétzlicher baulichen Anlagen und sonsti-
ger temporéarer Einrichtungen unterschiedliche Regen-, Ab- und Schmutzwassermengen sowie teil-
weise unterschiedliche Einzugsgebiete und Gefélle zu planen:

e Erdbauwerke, Einschnitte Damme

e Baugruben fir Trége und Tunnel in offener Bauweise

e Trockendock

o Bauflachen

e Sonstige Einrichtungen, Biros, Parkplatze, Zufahrten, etc.

Fur samtliche Abwasser aus dem Baustellenbetrieb wird fur eine Ableitung in bestehende Gewas-
ser eine Aufbereitung durch Auffangbecken, Sandféange, Abscheider etc. berlicksichtigt.

Eine Malinahme der Entwésserung ist die flachenhafte Versickerung tiber bspw. Béschungen oder
Rasenmulden. Ist dies aus geologischen, hydrologischen, 6kologischen oder konstruktiven Griin-
den jedoch nicht méglich, wird das anfallende Oberflachenwasser gesammelt und verzdgert abge-
leitet. Dies kann etwa durch Regenriickhalteraume geschehen.

Im Allgemeinen gilt es, Niederschlagswasser durch ein freies Gefélle oder mittels Pumpen umlie-
genden Graben bzw. Regenrickhalteeinrichtungen zuzufiihren, um letztendlich in die Vorflut ein-
leiten zu kénnen.

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die vorgesehenen Einleitstellen, Bodenlagerflachen und
Bauwerke im Bauzustand auf dem Festland (Abb. 9) sowie inselseitig (Abb. 10).

Festlandseitig ist eine Drosselung des Gebietsniederschlags fiir die Einleitstellen G 2 und G 5 er-
forderlich. Hierzu werden eine Sedimentationsanlage G 7 (worst-case-Volumen 705 m?) und ein
Rickhaltebecken RRB 7 (worst-case-Volumen 4.746 m3) in Reihe geschaltet.
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Abb. 9: Vorgesehene Einleitstellen, Bodenlagerflachen und Bauwerke im Bauzustand auf dem Festland
(vgl. Unterlage 12.04.001) ohne Maf3stab
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Abb. 10: Vorgesehene Einleitstellen, Bodenlagerflachen und Bauwerke im Bauzustand auf Fehmarn
(vgl. Unterlage 12.04.002) ohne Maf3stab

Auf Fehmarn ist eine Drosselung des Gebietsniederschlags fur die Einleitstellen F 2 und F 4 mit
einem worst-case-Volumen von 3.819 m3 erforderlich. Positioniert wird das erforderliche RRB 8 in
unmittelbarer Nahe zur Einleitstelle F 4 (vgl. Abb. 10).

Bei der Entwésserung des bauzeitlichen Betriebs der Verkehrsanlagen Stral3e ist eine Reinigung
des anfallenden Wassers durch Retentionsbodenfilter (hierbei werden die Becken, die bereits flr

Seite 35/200 PFA Fehmarnsundquerung:
Fachbeitrag MSRL



den Endzustand vorgesehen und dimensioniert wurden, genutzt) bzw. durch eine Flhrung des
anfallenden Wassers tber bewachsene Bankette, Dammbdschungen und Mulden erforderlich.

Die Baugruben- und Trockendockentwasserung erfolgt durch Einleitung des Pumpwassers in den
Fehmarnsund. Eine Drosselung ist nicht erforderlich.

Details zur bauzeitlichen Entwéasserung sind den ,Erlauterungen bauzeitl. Entwasserung“ zu ent-
nehmen (vgl. Unterlage 12).

4.2.3 Angaben zur Betriebsphase

Die folgenden Angaben zur Betriebsphase beschranken sich auf den marinen Bereich bzw. dieje-
nigen Vorhabensbestandteile, die Auswirkungen im marinen Bereich hervorrufen kdnnen.

4.2.3.1 Luftschadstoffe

Zur Untersuchung der betriebsbedingten Luftschadstoffe liegt ein Luftschadstoffgutachten vor (vgl.
Unterlage 24.01), dessen Ergebnisse im Folgenden kurz zusammengefasst werden.

Nach Realisierung des Planvorhabens kommt es entlang des angrenzenden Stral3ennetzes in Tei-
len der Nachbarschaft zu Erhéhungen, aber auch in Teilen zu Verringerungen der verkehrsbeding-
ten Luftschadstoffwerte.

GemaR TA Luft (2021) sind auch bei einer Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der behan-
delten Schadstoffkomponenten (NO2, PM1o und PMzs) keine schadlichen Umwelteinwirkungen zu
erwarten, sofern die Zusatzbelastung einer Anlage nicht mehr als 3,0 % des Immissions-Jahres-
mittelwertes und damit irrelevant zur Gesamtbelastung beitragt. Im vorliegenden Fall wird die zu-
lassige Erhéhung von 1,2 pg/m3 NO2 und PMio bzw. 0,75 fiir PM25 an keinen Bestandsgebauden
Uberschritten. Es treten maximale Erh6hungen von bis zu 0,3 pg/m? fir NO; auf Fehmarn am Be-
standsgebaude Sietgrund 69 auf. Luftschadstofferhéhungen von Feinstaub an Bestandsgeb&auden
werden nicht prognostiziert. Die Erhéhungen fur Stickstoffdioxid befinden sich nicht im Bereich des
Relevanzkriteriums gemaR TA Luft von 1,2 pg/ms3. Uberschreitungen des Tagesmittelwertes von
50 ug/m3 PMio an mehr als 35 Tagen/Jahr sind ebenfalls unwahrscheinlich, da erst ab einer
Feinstaubbelastung von mehr als 31 pg/m3 PMyo im Jahr die Wahrscheinlichkeit von Uberschrei-
tungen des Tagesgrenzwertes 50 ug/m? PM;o an mehr als 35 Tagen gegeben ist und die hochsten
PM3o-Konzentrationen im Prognose-Planfall maximal 12,2 ug/m3 PMio betragen. Die geringen Er-
héhungen der Luftschadstoffbelastungen nach Realisierung des Planvorhabens, gekoppelt mit ei-
ner weiterhin zuverlassigen Unterschreitung der Jahresmittelgrenzwerte fir die maf3geblichen
Schadstoffkomponenten in der gesamten unmittelbaren Nachbarschaft, erscheinen aus lufthygie-
nischer Sicht nicht relevant, gerade vor dem Hintergrund, dass sich durch die Planung vor allem
auch Verbesserungen der lufthygienischen Situation in der Nachbarschaft ergeben.

Zudem enthdlt das Luftschadstoffgutachten Berechnungen zur Stickstoffdeposition zur Beurteilung
der Auswirkungen im Natura 2000-Gebietsschutz. Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass durch
das Vorhaben keine Erhdhungen der Stickstoffdepositionen im Bereich bestehender FFH-Gebiete
auftreten.
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4.2.3.2 Einleitung in Gewasser

Im Planfeststellungsabschnitt FSQ werden neue Entwasserungseinrichtungen sowie Anpassun-
gen an den vorhandenen Anlagen erforderlich. Zu unterscheiden sind die Entwasserung der
Stral3e, der Bahn sowie Ubergeordnete Entwéasserungseinrichtungen.

Der Planung liegt ein umfassendes Entwasserungskonzept zugrunde, das auf entsprechenden
wassertechnischen Berechnungen beruht (vgl. Unterlage 12). Die Einleitung der StraRen- und Bah-
nentwasserung ist Uber entsprechende Drosselungs-, Reinigungs- und Rickhalteeinrichtungen in
folgende Gewasser vorgesehen:

e Festland: Gewasser Nr. 1, 2 und 5, 5.1.1 sowie Einleitungsstelle Ostsee
e Insel: Gewasser Nr. 7 und Ostsee

In Unterlage 12 ist ausgefihrt, dass geman den Vorgaben des Gewasser- und Landschaftsverband
Wagrien-Fehmarn (GULV) die Regenrtickhalterdume (RRR) mit Einleitung in Verbandsgewasser
im Projektgebiet mit einem Abfluss entsprechend den landwirtschaftlichen Oberflachen- und Gra-
benverhaltnissen von 1,2 I/(s-ha) zu bemessen sind. Die Einleitungsmenge in den Fehmarnsund
ist gem. Unterlage 12 nach Angaben des Landesbetriebs fir Kiistenschutz, Nationalpark und Mee-
resschutz Schleswig-Holstein (LKN SH) nicht begrenzt. Nach Vorgaben des Wasserstrafl3en- und
Schifffahrtsamtes ist demnach jedoch eine Einleitung an den Einleitstellen in den Fehmarnsund
auf eine Stromungsgeschwindigkeit von 0,8 m/s zu begrenzen.

4.2.3.3 Marine Stromungsverhaltnisse

Im Planzustand zeigt sich eine geringe Reduktion des mittleren Durchflusses im Fehmarnsund, fir
die westwarts und ostwarts gerichteten Stromungen von im Mittel -2,27 m3/s (-0,1 %) westwarts
und -3,32 m3/s (-0,2 %) ostwarts. Im Belt stellt sich flr westwérts und ostwarts gerichtete Stromun-
gen eine in der Natur nicht nachweisbare Anderung des Durchflusses ein (vgl. Unterlage 51.02,
Kapitel 8.1.2).

Sohle

Die groRten mittleren Anderungen an der Sohle stellen sich im Bereich der Tunneltrasse zwischen
den Extraktionspunkten ,Trasse" und ,Trasse Nord"“ ein (Unterlage 51.02, Abbildung 149). Dies ist
der Ort mit den groRten Anderungen der Bathymetrie. Die mittleren Anderungen liegen dort im
Bereich von -0,02 bis +0,01 m/s (vgl. Unterlage 51.02, Kapitel 8.1.3.1). Am Extraktionspunkt
,Trasse“ liegen die mittleren Anderungen bei +0,00 m/s. AuRerhalb der Trasse sind die mittleren
Anderungen in allen Bereichen <0,01 m/s. Auch an den reprasentativen Messstellen der Kiisten-
wasserkorper gibt es keine Anderung der mittleren Stromungsgeschwindigkeit durch den Planzu-
stand.

Am Extraktionspunkt ,Trasse* treten kurzzeitig Anderungen in den Strémungsgeschwindigkeiten
gegenlber dem Ist-Zustand von maximal 0,06 m/s und minimal -0,13 m/s auf.

Tiefengemittelt

Die groRten mittleren Anderungen ergeben sich im Bereich der Tunneltrasse, im Bereich, der auf-
grund der Ankerschicht hoher liegt als im Ist-Zustand (vgl. Unterlage 51.02, Abbildung 149). Aus
dem verringerten FlieBquerschnitt an dieser Stelle ergibt sich lokal eine maximale Erh6hung der
Stromungsgeschwindigkeit von bis zu +0,01 m/s.
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Die Anderungen der Stromungsgeschwindigkeiten am Extraktionspunkt , Trasse" betragen kurzzei-
tig zwischen -0,03 m/s und +0,03 m/s.

AuRerhalb der Trasse liegen die Anderungen in einem vernachlassigbaren Bereich. Auch an den
reprasentativen Messstellen der Kiistenwasserkorper gibt es keine relevanten Anderungen der tie-
fengemittelten mittleren Stromungsgeschwindigkeit durch den Planzustand.

4.2.3.4 Tunnel-Entwésserung und Léschwasser

Zur Léschwasserversorgung werden im Stralentunnel und an den Portalen im Abstand von maxi-
mal 150 m genormte LOschwasserentnahmestellen (Hydranten) eingerichtet. Die zugehérige
Ldschwasserleitung wird als Nassleitung ausgefiihrt und als Ringleitung angelegt (vgl. Unterlage
1.01.001). Details zur Léschwasserversorgung konnen Unterlage 15 entnommen werden.

Seitlich des Trogbereichs befinden sich Regenrickhaltebecken fir die Straf3e (ca. 1.750 m3) und
die Bahn (ca. 800 m3) zur Rickhaltung des Rampenwassers, welche an die ndchstgelegene Vorflut
bzw. Klaranlage angebunden werden (vgl. Unterlage 12).

4.2.3.5 Unterhaltung

Die Dauer der Betriebsphase ist entsprechend der zugrunde gelegten Lebensdauer des Ab-
senktunnels auf 130 Jahre ausgelegt. Die Unterhaltung wahrend der Betriebsphase wird nach
bahn- und stralRenlblichen Regelwerken durchgefiihrt. Ein dartiber hinaus gehender Unterhal-
tungsbedarf, der fur die Prifung der Umweltvertraglichkeit Relevanz besitzt, besteht nicht.

4.3 Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen im marinen Bereich

Die folgenden Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen wurden dem Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan (LBP) entnommen (Unterlage 17.01.001, Kapitel 3.3 und Kapitel 3.4) und bezie-
hen sich auf den marinen Bereich. Sie werden bei der Bewertung der Auswirkungen auf das Mee-
resgewasser Deutsche Ostsee in Kapitel 8 vorausgesetzt.

431 032_V Minderung der Schwebstoffe und Sedimentation wahrend
der Aushubarbeiten

Die lokale Baggerstelle soll durch Schlickvorhange begrenzt werden, um die Sedimentverdriftung
wirksam zu reduzieren. Bei Nachweis einer vergleichbaren Wirksamkeit kénnen auch andere Mal3-
nahmen zum Einsatz kommen. Schlickvorhange bestehen in der Regel aus Kunststoff und kénnen
in starker durchstromten Einsatzgebieten auch mit geotextilen Filtern ausgestattet werden. Ziel ist
die Herstellung einer geschlossenen Barriere um die Baggerstelle. Die Barriere besteht dabei aus
einem Vorhang aus miteinander verbundenen Elementen, welcher mittels Schwimmkdrpern an der
Oberflache und Beschwerung an der Unterkante innerhalb der Wassersaule sowie mittels Veran-
kerung (Ketten und Anker am Meeresboden) in Position gehalten wird.

Bei der Wahl geeigneter Schlickvorhédnge sind die ortlichen Verhaltnisse wie Wassertiefe, Stro-
mungsgeschwindigkeiten und Seegang zu berticksichtigen. Die Konstruktion muss hinsichtlich Ro-
bustheit fur den Offshore-Bereich geeignet sein. Um die Durchgangigkeit im Fehmarnsund nicht
zu beeintrdchtigen und die Auswirkungen auf die Umgebung zu reduzieren, ist der Verbauungs-
grad unter 1/3 zu halten.
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Ein Schlickvorhang kann effektiv bis zu einer Stromung von 30 cm/s eingesetzt werden. Die maxi-
malen Grenzen liegen bei ca. 50 cm/s (VAN RIIN 2018). Die mittleren tiefengemittelten Strémungs-
geschwindigkeiten liegen im Fehmarnsund entlang der Trasse in den Flachwasserbereichen bei
rund 20 cm/s und im Bereich der Fahrrinne bei rund 35 cm/s. Der Einsatz in stromungsberuhigten
Bereichen bis zu einer Tiefe von maximal 20 m ist méglich. Zur Verifizierung der Auswirkungsprog-
nose und zum Nachweis der Effektivitat der Minderungsmafinahme wird ein Monitoring der
Schwebstoffgehalte empfohlen.

Die Effektivitat der Schlickvorhdnge beziiglich des Riickhalts von Schwebstoffen hangt stark von
den hydraulischen Randbedingungen und der spezifischen Anordnung der Schlickvorhéange ab.
JIN et al. (2003) geben beispielsweise eine Effektivitdt von rund 55 % fir hangende Schlickvor-
hange in einem strémenden Gewasser ohne Ful3sicherung an. Der Artikel weist zudem auf die
geringe Effektivitat bei Sturmereignissen hin. Messergebnisse in WU et al. (2016) geben eine Ef-
fektivitat eines Uberstromten Schlickvorhangs in einem Anwendungsfall vor einem Auslass von
durchschnittlich 70 % an. Die Effektivitat, abgeleitet aus den Messungen des Schwebstoffgehalts,
schwankt dabei zwischen 48 % und 90 %. Dariliber hinaus wird in mehreren Quellen eine Effekti-
vitdt von 80 % bis 90 % fir gut gewartete Schlickvorh&nge in Bereichen mit geringer Strémung
(< 10 cm/s) angegeben (CORPORATION 1978; FRANCINGUES & PALERMO 2005; VAN RIIN 2018).

Es wird empfohlen, einen fixierten Schlickvorhang mit Ful3sicherung entlang der Trasse vom Ufer
bis maximal -6 m NHN (vom B&schungsbeginn bis zur Fahrrinne) zu installieren. Zwischen Bagger
und Schute sollte zuséatzlich ein hangender (schwimmender) Schlickvorhang als Abschluss zwi-
schen den beiden fixierten Vorhangen eingesetzt werden, um die An- und Abfahrt der Schuten
weiterhin zu ermdglichen. In Bereichen, in denen die Wassertiefe grof3er als -6 m NHN ist, wird der
Einsatz hangender Schlickvorhange empfohlen. Diese Malinahmen haben nur einen geringen Ein-
fluss auf die Bauzeit und kdnnen zu einer Reduzierung der erwarteten Belastung um etwa 70 %
fuhren (DMT 2024).

Der angenommene Wirkungsgrad wird durch ein Monitoring tiberwacht. Das Monitoringkonzept ist
nicht Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen sondern wird im Zuge der Ausflhrungsplanung
konkretisiert. Sollte sich im Rahmen des Monitorings zeigen, dass der Wirkungsgrad von einer
Minderung um 70 % nicht erreicht werden kann, sind folgende Gegensteuerungsmaflinahmen mog-
lich:

Optimierung der Schlickvorhange durch das Schliel3en von Liicken, zusatzliche Sicherungen
an der Sohle und der Einsatz von geotextilen Filtern;

Minimierung des Austrags aus der Schaufel des Tiefl6ffelbaggers durch den Einsatz von Ver-
schlussklappen;

Begrenzung des Riicklaufs von Prozesswasser beim Abladen in die Schuten;

Zeitliche Begrenzung der Nassbaggerarbeiten.

4.3.2 028 _Va_V Minderung der Wirkung von Schallimmissionen

Zum Schutz des Schweinswals vor Baularm bzw. zur Minimierung der Auswirkungen des Bauldrms
sollen Schweinswale aus dem Nahbereich von Vibrationsrammungen zur Herstellung der Spund-
wande fur die Fangeddmme und Dalben vergramt werden. In diesem Zusammenhang werden fol-
gende MalBhahmen eingesetzt:
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Notwendige Rammungen werden mit einem Ramp-up-Verfahren eingeleitet, bei dem die Ramme-
nergie und -intervalle langsam gesteigert werden, so dass nicht sofort die hochsten Schallpegel
erreicht werden und die Tiere sich aus dem Nahbereich der Rammungen entfernen kénnen. Die
Ramp-up-Prozedur soll sich Uber einen Zeitraum von ca. 10 Minuten erstrecken, wie dies auch bei
Offshore-Rammungen Ublich ist. Dieser Zeitraum ist ausreichend, dass etwaig anwesende
Schweinswale den Nahbereich verlassen konnen. Die Ramp-up-Prozedur ist bei langeren Unter-
brechungen der Arbeiten, d.h. bei einer Dauer von > 40 Minuten zu wiederholen; bei Rammungen,
die in kirzeren Abstanden erfolgen, ist sie verzichtbar.

Des Weiteren kdnnen Schweinswale neben der Ramp-up-Prozedur durch aktive Vergramer (Pin-
ger 0.4. akustische Vergramungssysteme (APD), die akustische Signale in einem Frequenzbereich
zwischen 60-150 kHz mit einem SPL von max. 172 dB re 1 yPa (rms) @ 1m aussenden) aus dem
Nahbereich der Baustelle ferngehalten werden. Diese sollten so nahe wie moglich an der Ramm-
stelle ausgebracht werden. Es wird empfohlen, einen Pinger 35 Minuten vor Rammstart und ein
APD 30 Minuten vor Rammstart einzusetzen und diese zu entfernen, sobald die Rammung begon-
nen hat. Die Vergramung ist in gleicher Weise erneut durchzuftihren, wenn die Rammungen fir
mehr als 40 Minuten unterbrochen wurden.

Bei Impulsrammungen (Ausnahmefall) kommt zusatzlich die Beschrankung der Rammenergie auf
maximal 100 kJ zur Einhaltung des dualen Schallschutzkriteriums in 750 m Entfernung zur Schall-
quelle (d.h., dass fiir den Einzelereignispegel (SEL) ein Wert von 160 dB re 1puPa? s und fur den
Spitzenschalldruckpegel (L p-peak) der Grenzwert von 190 dB re 1pPa nicht Uberschritten werden
durfen; BMU (2013)) zur Anwendung. Beim Einsatz von Rammenergien tiber 100 kJ soll eine ent-
sprechende Schallprognose erstellt werden und fiir den Fall einer prognostizierten Uberschreitung
des dualen Schallschutzkriteriums sind weitere VorsorgemalRnahmen zur Schallminderung bzw.
zur Vermeidung der Exposition von Schweinswalen mit hohen Schallpegeln notwendig. Dies um-
fasst geeignete MinderungsmalRnahmen, wie z.B. Blasenschleiervorhénge.

Zur Uberwachung der Schallimmissionen werden diese an einer Messstelle in 750 m Entfernung
zu den Rammarbeiten mit einem Hydrophon am ersten Tag der Rammungen erfasst. Die Daten
werden direkt vor Ort ausgewertet und ein Bericht muss der umweltfachlichen Baulberwachung
zur Prifung vorgelegt werden, um zu kontrollieren, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Die
Messungen erfolgen entsprechend der Messvorschrift des BSH fir Unterwasserschallmessungen
(BSH 2011).

Es sind ausschlie3lich Baugerate einzusetzen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entsprechen. Es sind die Anforderungen der 32. BImSchV zu beachten. In der Regel sind larmarme
Bauverfahren anzuwenden.

Des Weiteren kann eine Eingrenzung der gleichzeitig stattfindenden Arbeitsbereiche, Schallimmis-
sionen reduzieren.

433 033V Vermeidung von Stérwirkungen durch den Schiffsverkehr

Fur die einzusetzenden Bauschiffe gilt im Briickenbereich eine reduzierte Geschwindigkeit (aktu-
elle Vorgabe nach 8§26 Abs. 3 mit Bezug auf 860 SeeSchStrO sind 8,1 kn). AuRerhalb des Bru-
ckenbereiches ist die Geschwindigkeit auf 15 kn zu reduzieren.
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Der maRRgebliche Anlieferungsverkehr per Schiff sowie die Sedimenttransporte mit Schuten werden
in dstliche Richtung vom Tunnelgraben aus erfolgen. Um hier besonders sensible Meeresgebiete
und Flachwasserbereiche vor erheblichen Stérwirkungen zu schitzen, sind jeweils folgende Ab-
sténde einzuhalten:

e Ganzjahrig 150 m Abstand zu den FFH-Gebieten Staberhuk und Kistenlandschaft GroRen-
brode zum Schutz von Meeressaugern.

e Zwischen 15. Oktober und 15. April zudem 500 m Abstand zu den Flachwasserzonen (< 10 m
Wassertiefe) auf3erhalb des Sundes und betonnter Schifffahrtsrouten bis zur Nordgrenze FFH-
Gebiet Staberhuk fur sensible Wasservogel (z. B. Eiderente).

Die Westroute soll fiir Anlieferungsschiffe mit grolRem Tiefgang genutzt werden. Vor Westfehmarn
sind ausgedehnte Flachwasserzonen vorhanden, die aul3erordentlich sensible Rastgebiete (u.a.
fur die Trauerente) darstellen. Im Hinblick auf die hohen Rastzahlen ist im Bestand von sehr gerin-
gen Stoérungen auszugehen. Da Rastvogel wahrend des Baugeschehens den Sund meiden und
somit beispielsweise auf die Flachen westlich von Fehmarn ausweichen, ist ein verstarktes Auf-
kommen von Rastvdgeln zu erwarten. Um diesen hier stérungsfreie Ausweichraume zu bieten, ist
zwischen 15. Oktober und 15. April die Westroute zu meiden und der baubedingte Schiffsverkehr
ausschlieBlich Uber die Ostroute abzuwickeln.

434 015V Beschrankung der Verklappung (Spitzschwanz-Schlangen-
stachelrtcken)

Die Rote-Liste-Art Spitzschwanz-Schlangenstachelriicken laicht in den Wintermonaten und ver-
bleibt wahrenddessen in Bodenrghren.

Um negative Auswirkungen auf die Reproduktion und Nahrungssuche sowie das Laichgeschaft
des Spitzschwanz-Schlangenstachelriickens zu vermeiden, wird wahrend der Laichzeit von De-
zember-Januar kein Aushubboden auf unbeeinflussten Bodenflachen aufgebracht.

Das Baggerguts wird kontrolliert und optimiert stufen- bzw. schichtweise abgelagert, um die Sedi-
mentation gering zu halten. Dies gibt der Art die Méglichkeit, dem eingebrachten Material méglichst
weitgehend auszuweichen.

435 017 _Va Lichtanpassung / Lichtminderungsmalinahmen im Baustel-
lenbereich zum Schutz von Fledermausen, Rastvogeln und Fischotter

Im gesamten Baufeld ist das Konzept fiir die baubedingte Beleuchtung so zu gestalten, dass St6-
rungen durch Lichtemissionen auf die nachtliche Fauna so weit wie méglich minimiert werden. Es
erfolgt eine Reduzierung der Baustellenbeleuchtung (Be- und Ausleuchtung der Baustellenflachen
sowie der Bauschiffe) auf ein betriebs- und sicherheitstechnisch notwendiges Minimum und eine
Anpassung der Beleuchtungsstarke unter Einhaltung von Mindestwerten fur die Arbeitssicherheit
sowie von Licht-Grenzwerten. Die Beleuchtung ist an vorherrschenden Bedingungen vor Ort, wie
z. B. Zweck und Flachenbezug der Beleuchtung, Wetter, Tages- und Jahreszeit etc. anzupassen.

Fur die Minimierung der Be- und Ausleuchtung der Baustellenflachen sowie der Bauschiffe ist die
Verwendung von Leuchtmitteln mit geringer Storwirkung vorzusehen. Dazu ist eine LED-Beleuch-
tung mit einer Lichttemperatur von 1.800 Kelvin (K) bis maximal 2.400/2.700 K zu verwenden. Zu-
dem sollten Ultraviolett- und Blauanteile vermieden werden und die Verwendung von flackernden
und blinkenden Lichtquellen auf ein minimal notwendiges Mal} reduziert werden. Unter
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Berticksichtigung der Arbeits- und Schiffssicherheit werden die Lampen nach oben und zu den
Seiten abgeschirmt. Zur Reduzierung der Beleuchtungsdauer kdnnen beispielsweise Bewegungs-
melder oder Lichtschranken verwendet werden.

4.3.6 002_V Ordnungsgemaler Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Wahrend der Bauphase ist ein sachgemaflier Umgang mit Stoffen, die eine Beeintrachtigung des
Grund- und/oder Oberflachenwassers sowie des Bodenhaushaltes herbeifiihren kdnnten, zu ge-
wahrleisten. [...] Hierzu sind die Ausweisung und Einrichtung befestigter und gesicherter Flachen
zur Lagerung umweltgefahrdender Stoffe, zur Betankung der Baufahrzeuge u. . erforderlich.

Auch auf den Arbeitsschiffen und Pontons ist ein sachgemafer Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen sicherzustellen, um Eintrage ins Meer zu vermeiden. Es dirfen keine kontaminierten Ab-
wasser, Betriebsmittel oder Feststoffe von Bord in die See gelangen.

4.4 Mallnahmen zur Kompensation und Koharenzsicherung

Die folgenden Koharenzsicherungsmafnahmen wurden im Rahmen der FFH-Ausnahmepriifung
fur das FFH-Gebiet ,Meeresgebiet der dstlichen Kieler Bucht* festgelegt und beziehen sich auf den
marinen Bereich (vgl. Unterlage 18.04.002). Auf die entsprechenden MaRhahmennummern des
LBP wird in der folgenden textlichen Beschreibung verwiesen.

4.41 MalBnahme 1 zur Wiederherstellung des LRT 1160 im Bereich des Tun-
nelgrabens durch naturnahe vollstandige Wiederverfullung

Der geplanten Absenktunnel eréffnet die Moéglichkeit, den betroffenen LRT 1160 ,Flache groRRe
Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen)” nach Abschluss der Baumal3-
nahmen am gleichen Ort im FFH-Gebiet DE 1631-392 ,Meeresgebiet der 6stlichen Kieler Bucht®
wiederherzustellen (vgl. Unterlage 18.04.002, Kap. 4.4.1). Der LRT 1160 ist durch das geplante
Vorhaben auf einer Flache von ca. 20,06 ha erheblich beeintrachtigt (vgl. Unterlage 18.04.002,
Kap. 4.2.2).

Ziel der MaRRnahme ist es, im Eingriffsbereich wieder einen Zustand des LRT 1160 zu erreichen,
der mdoglichst weitestgehend dem Ausgangszustand vor Herstellung des Tunnels entspricht, so
dass nach der vollstandigen Wiederverfillung und einer anschlieRenden Wiederbesiedlungsphase
die verlorengehenden Eigenschaften und Funktionen wiederhergestellt sind. Das gilt insbesondere
fur die Morphologie und Oberflachenstruktur des Meeresbodens, die urspriingliche Wassertiefe
und Durchlichtung sowie die Voraussetzungen fir eine komplexe Besiedlung mit Biotoptypen und
Lebensgemeinschaften der Weichbdden, Riffe und Seegraswiesen.

Als MaBnahme 1 zur Wiederherstellung des LRT 1160 ist daher eine vollstdndige mdglichst natur-
nahe Wiederverfillung des Tunnelgrabens vorgesehen. Dabei sind folgende Anforderungen zu
berticksichtigen:

o Fir eine langfristig stabile Verflllung miissen die Substrate eine ausreichende Lagestabi-
litat aufweisen.

o Um die urspringlichen Habitatstrukturen nachzubilden und eine méglichst vollstandige
Regeneration der verschiedenen benthischen Lebensgemeinschaften zu erméglichen, ist
eine Mischung aus Weichbodensubstraten (sandige bis kiesige Sedimente) und Steinen
fur die Verfullung erforderlich.
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Um die oberflachige Lagestabilitat im gesamten wiederverfiillten Bereich sicherzustellen, wird die
Korngro3e des fur die Wiederverfiillung einzubringenden Materials in Abh&angigkeit von den Stro-
mungsgeschwindigkeiten im Sund gewahlt. Von den Ufern ausgehend wird der Graben mit Sand
und daran angrenzend mit Feinkies (Korngré3e 2—6,3 mm) verfillt. Im Bereich mit h6heren Stro-
mungsgeschwindigkeiten zur Mitte des Sunds hin wird Mittelkies (KorngréRe 6,3—20 mm) verwen-
det. Auf diese Weise werden sowohl sandige Weichbdden im ufernahen Flachwasser als auch
steinige Substrate in den tieferen Bereichen wiederhergestellit.

Damit die wiederhergestellten Strukturen und Biotope dem urspringlichen Ausgangszustand mog-
lichst nahekommen, werden die vorhabenbedingt enthommenen Steine bauzeitlich zwischengela-
gert und spater wieder eingebracht (vgl. Mal3nahme 062_A im Landschaftspflegerischen Begleit-
plan (LBP, Unterlage Nr. 17.01.001, Kap. 4.2.2.1).

Die Verfillung erfolgt grundsétzlich bis zur Héhe des urspriinglichen Meeresbodens. Dabei wird
mit den sandigen Sedimenten Uberwiegend eine Mindestbedeckung der Schutzschichten von
30 cm erreicht, so dass auch fir die tiefer im Sediment lebenden Arten wie Wattwurm und Sand-
klaffmuschel ein geeigneter Lebensraum geschaffen wird.

Die Einbringung der sandigen Sedimente im kistennahen Bereich erfolgt zudem in Abstimmung
mit der MalRnahme 059 _A zur Kompensation von Verlusten der nach § 30 BNatSchG geschiitzten
Seegraswiesen. Diese sieht vor, im Anschluss an die Wiederverfillung des Tunnelgrabens im Ein-
griffsbereich oder angrenzend durch gezielte Initialbepflanzung wieder Seegraswiesen im Umfang
von 9,392 ha zu entwickeln. Voraussetzung dafir ist eine Bedeckung der zu bepflanzenden Fla-
chen mit mindestens 20 cm Feinsand. Dies kann durch Einbringen von Feinsand oder durch na-
turliche Sedimentationsprozesse erreicht werden. Ist innerhalb eines Jahres nach Abschluss der
Bauarbeiten im Fehmarnsund die erforderliche Mindesthéhe von 20 cm nicht erreicht, muss geman
LBP (Unterlage Nr. 17.01.001, Kap. 4.2.2.1) Feinsand aktiv eingebracht werden.

In den zentralen Bereichen des Fehmarnsundes, in denen das urspriingliche Niveau bereits durch
die Schutzschicht aus Natursteinen wieder erreicht wird, werden mit den kiesigen Substraten le-
diglich die Licken zwischen den grof3en Steinen verfillt, um eine mdglichst grol3e Anndherung an
den Ausgangszustand zu erreichen.

Die beschriebene Malinahme erfolgt im Anschluss an die Herstellung der Schutzschichten. Ver-
wendet werden Sedimente aus zugelassenen Sand- und Kiesgewinnungsgebieten in der deut-
schen oder danischen ausschliellichen Wirtschaftszone der Ostsee.

Um mogliche gebiets- und artenschutzrechtliche Konflikte zu vermeiden

e werden zur Vervollstdndigung der Wiederverfilllung Sedimente und Steine aus der deutschen
und danischen Ostsee verwendet, um die Gefahr der Einschleppung gebietsfremder Arten so
weit wie méglich zu minimieren,

¢ werden nur Sedimente und Steine aus genehmigten Entnahmestellen sowie bei Baubeginn im
Eingriffsbereich geborgene und bauzeitlich zwischengelagerte Steine (siehe MaRnahme 062_A
des LBP), aber keine Bruchsteine verwendet,

¢ erfolgen die MaBnahmen zur vollstandigen Wiederverfullung aul3erhalb der Hauptrastzeit der
marinen Rastvogel, also nicht in der Zeit zwischen Mitte Oktober und Mitte April.
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Die MalRnahme 1 zur Wiederherstellung des LRT 1160 im Bereich des Tunnelgrabens durch na-
turnahe vollstandige Wiederverfillung ist als MaRnahme 057_K auch Bestandteil des Landschafts-
pflegerischen Begleitplans (vgl. Unterlage 17.01.001, Kap. 4) und in den landschaftspflegerischen
Maflinahmenplénen (Unterlagen 17.05.004 und 17.05.006) dargestellt.

4.4.2 MalBhahme 2 zur Anlage von geogenen Riffen des LRT 1170

Zum Ausgleich der vorhabenbedingten Riffverluste (19,34 ha Verlust des LRT 1170) werden auf
einer Flache von 25 ha nordwestlich von Fehmarn neue geogene Riffe angelegt. Ziel der Mal3-
nahme ist es, in dem gegenwartig durch sandige Sedimente gepréagten Flachwasserbereich durch
die Einbringung von Steinen und Findlingen rifftypische Strukturen aus naturnahen Hartsubstraten
bereitzustellen und damit die Voraussetzungen fur die Entwicklung typischer benthischer Gemein-
schaften mit entsprechenden Lebensraumfunktionen zu schaffen (vgl. Unterlage 18.04.002, Kap.
4.3.2).

Fur die Malinahme wurde eine 25 ha grol3e Flache innerhalb der auf der Basis der Untersuchungen
von IFAQO (2025b, Unterlage 47.02.01) bestimmten Prioritatsflache ausgewanhlt (vgl. Abb. 11).

SPA 1530-491 N

Abb. 11: Lage der Riffkompensationsflache
Quelle: Landschaftspflegerischer Begleitplan, MaRnahmenplan (Unterlage Nr. 17.06.001)

Der Prioritatsbereich liegt in einem Kampfmittelverdachtsbereich. Die genaue Abgrenzung der
Mafinahmenflache muss an das Ergebnis der Kampfmitteluntersuchung im Rahmen der Ausfih-
rungsplanung angepasst werden. Miussen Teile der Flache aufgrund von Funden ausgespart wer-
den, kann die Mal3Bnahmenflache innerhalb des Prioritatsbereichs verschoben oder vergrofl3ert wer-
den.
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Zur Anlage der Riffe werden auf der Malinahmenflache unter Berilicksichtigung der folgenden An-
forderungen Steine eingebracht:

e Es werden ausschliellich glazigene Steine verwendet.

¢ Es wird insgesamt ein Bedeckungsgrad der Steine von ca. 15 % angestrebt. Dieser orientiert
sich an dem von der GEOGROUP (2024, Unterlage 47.03.002) ermittelten durchschnittlichen Be-
deckungsgrad im Kernbereich der nahegelegenen Riffe von 10 % fiir Steine mit = 25 cm Durch-
messer und einem Aufschlag von 5 % fir Kiese und Steine mit einem geringeren Durchmesser.

¢ Mindestens 70 % der Steine werden einen Durchmesser von 60—100 cm haben, die tbrigen
einen Durchmesser von 30-60 cm.

¢ Die Steine werden so ausgebracht, dass ein Mosaik aus unterschiedlichen vertikalen Struktu-
ren entsteht.

e Sofern es lokal zur Erhéhung der Tragfahigkeit der Sedimente angezeigt ist, wird zusatzlich
eine stabilisierende Filterschicht aus Grobsand, Kies und Steinen eingebracht. Diese kommen
auch in natdrlichen Riffen vor und erhdhen die Strukturvielfalt zusatzlich.

Die Steine werden vom Schiff aus positionsgenau ausgebracht. Sie werden mit einem Bagger tUber
die Bordwand gehoben und sinken dann von der Wasseroberflache auf den Meeresboden ab. Es
wird sichergestellt, dass die Steine nicht tibereinander liegen und eine liickige Bedeckung entsteht.
Die Lage, der Bedeckungsgrad und der strukturelle Aufbau des Riffs wird durch Befahrung mit
einem Sidescan-Sonar kontrolliert und dokumentiert.

Um maogliche gebiets- und artenschutzrechtliche Konflikte durch Stérung tiberwinternder Rast- und
Zugvogel auszuschlieRen, erfolgen die MaRnahmen aul3erhalb der Hauptrastzeit, also nicht in der
Zeit vom 15.10. bis 15.04.

Die Malinahme zur Anlage geogener Riffe des LRT 1170 ist als Malinahme 061_K auch Bestand-
teil des Landschaftspflegerischen Begleitplans (vgl. Unterlage 17.01.001, Kap. 4) und in den land-
schaftspflegerischen MalRnahmenplanen (vgl. Unterlage 17.06.001) dargestellt.
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5 Wirkfaktoren

Im Folgenden werden die Wirkfaktoren beschrieben. Diese sind dem FB WRRL (Unterlage
20.01.001) sowie der Vertraglichkeitsprufung fur das FFH-Gebiet ,Meeresgebiet der dstlichen Kie-
ler Bucht” (Unterlage 18.04.001) entnommen. Einige Wirkfaktoren wurden im Vergleich zum Fach-
beitrag WRRL zusatzlich aufgenommen, da sie speziell fur die hier im Fachbeitrag MSRL zu be-
trachtenden Artengruppen marine Saugetiere, Fische und Végel relevant sind. Diese Artengruppen
sind im FB WRRL dagegen nicht zu betrachten.

5.1 Baubedingte Wirkfaktoren

Baubedingte Wirkfaktoren umfassen die Baustelleneinrichtungen und den Baustellenbetrieb, sowie
die mit dem Betrieb von Baumaschinen und dem Materialtransport auf der Baustelle verbundenen
stofflichen Emissionen und Stérwirkungen, die wahrend der Bauzeit auftreten kénnen.

5.1.1 Morphologische Verhéltnisse (Sub-, Eu-, oder Supralitoral)

Die folgenden baubedingten Aktivitaten zur Errichtung der FSQ verursachen die Projektwirkung
morphologische Verhéltnisse (Sub-, Eu-, oder Supralitoral), die eine Veranderung der Gewas-
serstruktur im Sohl- und/oder Uferbereich zur Folge haben: Nassbaggerung Trockendock, Bau-
werk Trockendock, Errichtung und Betrieb Bauhafen, Nassbaggerung der Absenkrinne, Bauwerk
Absenktunnel, Wiederherstellung des Kistenstreifens, Ankerzone mit Ankerpunkten, Nassbagger-
gutverbringung

Absenktunnel

Im Bereich der Tunneltrasse (ca. 1,5 km Lange und durchschnittlich ca. 140 m Breite) wird der
urspriingliche Meeresboden (Sublitoral) entfernt. Dabei kommt es zu einem Habitat- und Funkti-
onsverlust, da der grof3te Teil der im Bereich des Tunnelgrabens siedelnden benthischen Gemein-
schaft durch die Bauaktivitaten absterben.

Fur das Trockendock und den Arbeitshafen erfolgt der Aushub von der Meerseite aus, sodass fur
den gesamten Bereich vom Tunnelgraben bis zum Trockendock ebenfalls ein temporéarer Habitat-
und Funktionsverlust fur die dort ansiedelnde Flora und Fauna entsteht. Die urspriingliche Kiisten-
form wird durch die Baggerarbeiten im Bereich des Trockendocks und des Arbeitshafens fiir den
Zeitraum der Bauarbeiten zerstort. Nach dem Rickbau des Trockendocks und des Arbeitshafens
wird die urspringliche Kistenlinie wieder hergestellt.

Durch die Fertigstellung des Tunnelbauwerks und die anschlieBende Verfiillung des restlichen
Tunnelgrabens wird im Bereich der Kiiste (Wassertiefen < 2 m) das urspriingliche Sohlprofil wie-
derhergestellt (Unterlage 51.02, Kapitel 8.1.3.1). In den tieferen Bereichen wird das urspringliche
Sohlprofil mit Riffen im Rahmen einer Verminderungsmafinahme auch wiederhergestellt, sodass
nach der Wiederverfiillung des Tunnelgrabens dieser Bereich wiederbesiedelt werden kann bzw.
die Wiederansiedlung von Seegraswiesen durch Pflanzungen unterstitzt wird (vgl. Kapitel 4.4.1).

An die Boschungsoberkante des Tunnelgrabens schliel3t sich jeweils eine ca. 60 m breite Sicher-
heitszone an, in der zum Schutz der Grabenbdschung keine baubedingte Nutzung geplant ist. Je-
doch werden jenseits der Sicherheitszone Ankerpunkte in den angrenzenden Ankerzonen bendtigt
(s. Abb. 1). Durch die Anker und die Ankerketten kommt es sowohl in den Anker- wie auch in den
Sicherheitszonen punktuell ebenfalls zu einer Beeintrachtigung der bestehenden benthischen
Flora, Fauna und Lebensraumfunktionen. Eine Verortung der Ankerungen ist zum gegenwartigen
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Planungsstand nicht méglich. Es wird aber erwartet, dass auf bis zu 2,5 % der Anker- und Sicher-
heitszonen Uber einen Zeitraum von 2,5 Monaten (pro Ankerpunkt) Beeintrachtigungen des Mee-
resbodens und seiner Lebensraumfunktionen erfolgen.

[ technische Planung Ankerzone, Ankerzone wiederverfiillter

[||]] Beeintrachtigung durch
Absenkvorgang

Tunnelgraben

I Ankerschutzschicht Trockendock

Wiederverfiillung

Abb. 12: Darstellung der Flacheninanspruchnahme im marinen Bereich nach der technisch notwendigen
Wiederverfillung

Eine zuséatzliche Beeinflussung des Meeresbodens kann durch die Freisetzung vom Schwebstof-
fen wéahren der Bauphase und deren anschlieRende Sedimentation entstehen. Die Auswirkungen
der Schwebstoffe und der daraus resultierenden Sedimentation wahrend der Bauphase werden in
Kapitel 5.1.6 beschrieben.

Die Kustenmorphologie (Eulitoral) wird ebenfalls durch die Anderung der kiistenparallelen Durch-
gangigkeit (Kapitel 5.1.4) im speziellen durch die Anderung der Sedimenttransportraten beein-
flusst. Wahrend der Bauzeit wird der nach Osten gerichtete Sedimenttransport nahezu vollstandig
durch die Tunneltrasse unterbrochen, sodass sich westlich der Tunneltrasse weniger Sedimente
wahrend der Bauzeit ablagern (Unterlage 20.01.001, Kap. 5.1.1.2.2.1.2.3). Durch die Fertigstellung
des Tunnelbauwerks und die anschlielRende Verfillung des restlichen Tunnelgrabens wird das ur-
sprungliche Sohlprofil wieder hergestellt, sodass nach Abschluss der Baumafnahmen der natirli-
che Sedimenttransport wieder stattfinden kann und die Kiistenmorphologie wieder hergestellt wird
(Kapitel 5.2.1).
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Die Einleitung aus der Oberflachenentwasserung der Baufelder, Bodenlagerflachen und ange-
schlossenen Verkehrsflachen erfolgt Uber lokale Graben oder direkt in die Ostsee. Die Einleitung
aus dem Spiilfeld und aus den Wasserhaltungen erfolgt direkt in die Ostsee. Bei der Einleitung
Uber lokale Graben werden die Einleitungen in die Graben auf den Landschaftsabfluss begrenzt
und bei Notwendigkeit gedrosselt. Damit findet keine Anderung des Spitzenabflusses bei Einleitung
und keine relevante Anderung der Gewasserstruktur im Sohl- und Uferbereich statt. Bei den Ein-
leitungen aus der Grundwasserhaltung in die Ostsee wird die Einleitgeschwindigkeit auf 0,8 m/s
begrenzt. Relevante Anderungen der Gewéasserstruktur im Sohl- und Uferbereich sind somit eben-
falls ausgeschlossen. Die Einleitung aus der Spulleitung erfolgt ca. 500 m vom Ufer entfernt aus
einer schwimmenden Leitung im Bereich der Wasseroberflache. Auswirkungen auf den Sohl- und
Uferbereich sind somit auch ausgeschlossen.

Nassbaggergutverbringung

Der im Bereich der Tunneltrasse anfallende Nassaushub wird im Kistenmeer Schlei /Trave auf
eine ca. 50 ha grofRe Flache verbracht (Verbringungsflache siehe Abb. 13). Innerhalb dieser Flache
werden die Verbringungen im Abstand von 50 m zueinander stattfinden. Durch diese Verbringung
und der damit verbundenen Ablagerung des Sedimentes verandert sich lokal die Morphologie des
Meeresbodens. Es wird sowohl die Sohlhéhe als auch die Beschaffenheit des Untergrundes ver-
andert. Weiterhin ist durch Bewegung der Sedimente am Meeresgrund und Verdriftung der in der
Wassersaule gelosten Schwebstoffe wahrend des Absenkvorgangs mit einer Ablagerung von Se-
dimenten auch im angrenzenden Bereich aul3erhalb der Verbringungsflache zu rechnen (DMT
2025a, Unterlage 51.04).

In Abb. 13 sind die relevanten Ablagerungshéhen resultierend aus der Verbringung des Nassbag-
gergutes im Bereich der Verbringungsflache gemald (Unterlage 51.04) dargestellt. Punktuell erge-
ben sich Ablagerungshéhen von bis zu 6,7 m. Dies entspricht an dieser Stelle einer neuen Was-
sertiefe von -16,8 m NHN. Die Ablagerungen erstrecken sich Uber die Grenze der 50 ha grol3en
Verbringungsflache hinaus. In einem Bereich von 146 ha ergeben sich Ablagerungen von mehr als
10 cm. In einem Bereich von 568 ha ergeben sich Ablagerungen von mehr als 1 cm.
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Abb. 13: Bereiche mit relevanten Ablagerungshéhen resultierend aus der Verbringung
(Verbringungsflache orange) gemaf Unterlage 51.04

5.1.2 Wasserspiegellage / Tidenhub

Die folgenden baubedingten Aktivitaten zur Errichtung der FSQ verursachen potentiell die Projekt-
wirkung Wasserspiegellage / Tidenhub: Nassbaggerung Trockendock, Bauwerk Trockendock, Er-
richtung und Betrieb Bauhafen, Nassbaggerung der Absenkrinne, Bauwerk Absenktunnel, Wieder-
herstellung des Kistenstreifens, abgelagertes Nassbaggergut. Der Wirkfaktor Wasserspiegellage
/Tidenhub resultiert aus dem WF morphologische Verhéltnisse.
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Absenktunnel

Die Veranderungen der Wasserspiegellage wurden mit der hydronumerischen Modellierung (DMT
2025b, Unterlage 51.02) berechnet und ausgewertet. Es wurden minimale, mittlere und maximale
Anderungen des Wasserstandes an den Extraktionspunkten (Lage siehe FB WRRL, Unterlage
20.01.001, Kapitel 2.2.2.1) bestimmt. Im Mittel wurden keine Anderungen des Wasserstandes
durch das Modell berechnet. Die maximalen Differenzen stellen sich am Extraktionspunkt Trasse
(innerhalb der Tunneltrasse) mit +3 cm ein. Die minimale Differenz stellt sich an der Position
ADCP2 (unmittelbar Ostlich der Trasse) mit -2 cm ein. Die Standardabweichung des gemessenen
Wasserstands liegt im untersuchten Zeitraum bei 0,21 m, die Schwankungsbreite des Wasser-
stands liegt bei Giber 1,50 m. Die Auswirkungen des Tunnelbaus auf den Wasserstand sind somit
gering, beschréanken sich auf den Bereich der Tunneltrasse und treten nur bei starken Windereig-
nissen auf.

Durch die Fertigstellung des Tunnelbauwerks und die anschlieBende Verfiillung des restlichen
Tunnelgrabens wird im Bereich der Kiiste (Wassertiefen < 2 m) das urspriingliche Sohlprofil wie-
derhergestellt (Unterlage 51.02, Kapitel 8.1.3.1). In den tieferen Bereichen wird das urspriingliche
Sohlprofil mit Riffen im Rahmen einer Verminderungsmafinahme auch wiederhergestellt, sodass
nach der Wiederverfillung des Tunnelgrabens keine Auswirkungen des Tunnelbaus auf den Was-
serstand vorhanden sind (vgl. Kapitel 5.2.2).

Nassbaggergutverbringung

Die Veranderungen der Wasserspiegellage durch die Nassbaggergutverbringung wurden mit der
hydronumerischen Modellierung (DMT 2025a, Unterlage 51.04) berechnet und ausgewertet. Es
wurden minimale, mittlere und maximale Anderungen des Wasserstandes nach Abschluss der Ver-
bringung gegentber dem Ist-Zustand berechnet.

Im Mittel werden keine Anderungen des Wasserstandes durch das Modell berechnet. Die minima-
len und maximalen Differenzen sind deutlich kleiner als 1 cm und nur im Modell nachweisbar. Auch
bei starken Windereignissen ergeben sich keine Wasserstandsdnderungen aul3erhalb der poten-
ziellen Verbringungsflache. Der Vergleich der Modellergebnisse an der reprasentativen Messstelle
Fehmarnbelt E nach Abschluss der Verbringung gegeniiber dem Ist-Zustand zeigt keine Beeinflus-
sung des Wasserstandes. Die Auswirkungen auf den Wasserstand sind somit gering, beschranken
sich auf den Bereich der Verbringflache und treten nur bei starken Windereignissen auf.

5.1.3 Seegang / Exposition

Veradnderungen des Seegangs (Wellenhéhen) und der Exposition in Folge von Anlagenbau im Ge-
wasser sowie in Folge von naturnahen und naturfernen Gewdasserausbau kénnen durch folgende
baubedingte Aktivitaten zur Errichtung der FSQ verursacht werden: Nassbaggerung Trockendock,
Bauwerk Trockendock, Errichtung und Betrieb Bauhafen, Nassbaggerung der Absenkrinne, Bau-
werk Absenktunnel, Wiederherstellung des Kiistenstreifens. Dieser Wirkfaktor resultiert aus dem
WF morphologische Verhaltnisse.

Absenktunnel

Die Veranderungen des Seeganges wurden mit der hydronumerischen Modellierung (DMT 2025b,
Unterlage 51.02) fiir die Parameter signifikante Wellenhéhe und die mittlere Wellenrichtung be-
rechnet und ausgewertet. Die Auswirkungen auf die mittlere signifikante Wellenhdéhe beschranken
sich im Mittel auf die ufernahen Bereiche innerhalb der Trasse. In diesen Bereichen erhoht sich die
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mittlere signifikante Wellenhéhe um maximal 0,07 m (vgl. Abb. 14). In den restlichen Bereichen
liegen die absoluten Anderungen unter 0,02 m.

Die Anderungen in den maximalen Wellenhohen sind auf die groReren Wassertiefen im Tunnel-
graben zuriickzufiihren, da in den tieferen Bereichen weniger Energie verloren geht. Die starkste
Erh6hung der maximalen Wellenhdhen findet am Uferbereich auf Fehmarner Seite statt. Hier er-
geben sich sehr lokal im Bereich der Tunneltrasse Erh6hungen von bis zu 30 cm. Im sidlichen
Bereich des Fehmarnsundes ergeben sich entlang der Tunneltrasse Erh6hungen von bis zu 16 cm

(vgl. Abb. 15).
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Abb. 14: Anderungen der mittleren signifikanten Wellenhdhe im Bauzustand im Vergleich zum Ist-Zu-

stand
blau: kleinere Wellenhéhen, rot: gréRere Wellenhthen; Quelle: Unterlage 51.02, Abb. 116
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Abb. 15: Anderungen der maximalen signifikanten Wellenhdhe im Bauzustand im Vergleich zum Ist-Zu-
stand
blau: kleinere Wellenhéhen, rot: gréRere Wellenhdhen; Quelle: Unterlage 51.02, Abb. 117

Eine messbare Anderung in den Wellenrichtungen erfolgt nur im Trassenbereich des Tunnelgra-
bens (Tab. 2) und betragt im sidlichen ufernahen Bereich bis zu -5,0°. In der Mitte und am nérdli-
chen Ende der Trasse betragen die Abweichungen nur +1,6° bzw. +0,9°.

Tab.2: Anderung der mittleren Wellenrichtung im Fehmarnsund im Bauzustand gegeniiber dem Ist-
Zustand
Quelle: Unterlage 51.02, Tab. 55

Extraktionspunkt Trasse +1,6
Extraktionspunkt Trasse Nord +0,9
Extraktionspunkt Trasse Sid -5,0
ADCP2 -0,2

Nassbaggergutverbringung

Durch die Nassbaggergutverbringung verringert sich die urspriingliche Sohlhéhe um maximal
6,7 m, liegt aber immer noch in einer Tiefe von -16,8 m (vgl. Abb. 16). Aufgrund der geschaffenen
Erhéhung kommt es zu einer geringfligigen, aber messtechnisch schwer nachweisbaren Wellen-
erhohung. "Aufgrund der Wassertiefe lasst sich ausschlie3en, dass die Welle direkt in den Kontakt
mit dem verbrachten Material in 14 m Wassertiefe kommt oder dadurch direkt beeinflusst wird.
Dennoch kénnen die 0.g. sekundaren Strémungen eine Beeinflussung erfahren. Dies kann zu einer
geringen lokalen Erh6hung (wenige cm) der Wellenhohe fihren. [...] In der Natur wird sich der
Effekt nicht oder nur schwer nachweisen lassen. Hier handelt es sich um rechnerische Anderun-
gen, die messtechnisch nicht oder nur schwer zu erfassen waren." (Angaben DMT vom
07.03.2025, E-Mail).
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Abb. 16: Sohlhéhen nach Abschluss der Verbringungsarbeiten im Bereich der Verbringungsflache
Quelle: Unterlage 51.04, Abb. 14

5.1.4 Durchgangigkeit (kistenparallel / kistennormal)

Die Veranderungen der Durchgangigkeit (kiistenparallel / kiistennormal) fir aquatische Organis-
men und das Sediment in Folge von Verdnderungen des Profils sowie die Veranderungen der
lateralen Durchgangigkeit im Sinne der Quervernetzung von Kistengewassern und dem Ufer kén-
nen durch folgenden baubedingten Aktivitaten zur Errichtung der FSQ verursacht werden: Nass-
baggerung Trockendock, Errichtung und Betrieb Bauhafen, Nassbaggerung der Absenkrinne, Bau-
werk Absenktunnel, Wiederherstellung des Kustenstreifens. Der Wirkfaktor ,Durchgéngigkeit” re-
sultiert aus dem WF morphologische Verhaltnisse.

Durch die Errichtung des Tunnelgrabens andert sich die Durchgangigkeit sowohl kiistenparallel als
auch kistennormal wahrend der Bauzeit im Bereich des Grabens.

Im Kustenbereich der Festlandseite wird der Sedimenttransport in Richtung Osten nahezu unter-
bunden. Zwischen dem Tunnelgraben und den Briickenpfeilern der Bestandsbriicke wird der Se-
dimenttransport ebenfalls reduziert. Der Sedimenttransport tber einen Bypass um die Briicken-
rampe bleibt jedoch erhalten und belauft sich auf ca. 4.700 m3/a auf. Zwischen Tunnelgraben und
Briuckenrampe kommt es zu Abtragungen, die sich wahrend einem Jahr Bauzeit auf natirliche
Weise voraussichtlich nicht wieder auffillen und sich auf die oben genannten 4.700 m3 berufen.
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Ostlich der Briicke sind keine Einfliisse zu erwarten, da der Sedimenttransport sehr gering ausfallt.
Die Briickenrampe verhindert eine direkte Beeinflussung durch den Tunnelgraben ebenso wie
durch das Trockendock (DMT 2025hb, Unterlage 51.02).

Auf der Nordseite des Fehmarnsunds wird der Kistenlangstransport ebenfalls unterbunden. Da
hier aber kaum Sedimenttransport stattfindet (auf Profil F1 373 m3/a Richtung Osten) sind Auswir-
kungen in Sedimenttransportrichtung nur sehr gering (Ubersicht der Profile in Unterlage 20.01.001,
Kapitel 4.6.2.3.1). Den 373 m3/a (Profil F1) stehen 86 m3/a (Profil F2) aus dem Transport aus Osten
gegeniber. Es fehlen somit maximal 287 m3/a (Differenz Profil F1 — F2) als Bypass um die
Briickenrampe. Ostlich der Briickenrampe findet der Sedimenttransport nahezu ausschlieflich
Richtung Westen statt (318 m3/a auf Profil F3), welcher durch die Hafenbauten in die Rinne abge-
lenkt werden. Eine Beeinflussung durch den Tunnelbau ist daher in diesem Bereich ausgeschlos-
sen (Unterlage 51.02, Kapitel 7.7).

Der Graben dient wahrend der Bauzeit als Sedimentationssenke, sodass sich das in den Graben
transportierte Material an den Bdschungen des Grabens absetzen wird. Dabei wird sich das mit
der Stromung von Ost nach West transportierte Material an der ¢stlichen Béschung absetzen, und
bei Stromung von West nach Ost am westlichen Hang (Unterlage 51.02, Kapitel 7.5).

Die Durchgangigkeit fir sich am Boden fortbewegende Organismen wird ebenfalls aufgrund der
Profilanderung durch den Aushub des Grabens geéndert. Da diese im Bereich der Trasse durch
die Ausbaggerung bereits einen vollstandigen Habitatverlust erfahren haben, ist die Durchgéngig-
keit fir diese Organismen wahrend der Bauzeit als nebensachlich zu betrachten.

Durch die Fertigstellung des Tunnelbauwerks und die anschlieBende Verfiillung des restlichen
Tunnelgrabens wird das urspriingliche Sohlprofil wieder hergestellt, sodass die urspringliche
Durchgangigkeit nach Abschluss der BaumaRnahmen wieder hergestellt wird. Auswirkungen des
Baubetriebs auf grof3rdumig wandernde Arten werden in Kapitel 5.1.14 unter dem Wirkfaktor ,Bar-
rierewirkung“ betrachtet.

5.1.5 Stromungsgeschwindigkeit

Veranderungen der Stromungsgeschwindigkeiten in Folge von Aus-/Neubau von Anlagen im Ge-
wasser sowie in Folge von naturnahen und naturfernen Gewasserausbau. Die folgenden baube-
dingten Aktivitaten zur Errichtung der FSQ verursachen die Projektwirkung Veranderung der Stro-
mungsgeschwindigkeit: Nassbaggerung Trockendock, Nassbaggerung der Absenkrinne, Bauwerk
Absenktunnel, Ablagerung des Nassbaggerguts auf Verbringungsflache.

Dieser Wirkfaktor resultiert aus dem Wirkfaktor morphologische Verhéltnisse. Die Veranderungen
der Stromungsgeschwindigkeiten wurden mit der hydronumerischen Modellierung (DMT 2025b; a,
Unterlagen 51.02 und 51.04) berechnet und ausgewertet. Das Modell wurde sowohl im Hinblick
auf den Durchfluss im Fehmarnsund und Fehmarnbelt als auch auf die generell wahrend der Bau-
zeit vorherrschenden Stromungsgeschwindigkeiten ausgewertet. Auch hier erfolgte ein Vergleich
der modellierten Ergebnisse fir die Bauzeit mit dem Ist-Zustand. Bei den Strémungsgeschwindig-
keiten erfolgte die Auswertung an der Gewassersohle und tiefengemittelt iber die gesamte Was-
sersaule. Die Auswertung wurde sowohl flachig als auch an den Extraktionspunkten vorgenom-
men.
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5.1.5.1 Durchfluss
Absenktunnel

Die Anderungen des Durchflusses werden entlang einer Extraktionslinie entlang der Bestandsbrii-
cke ausgewertet, da hier die grofl3te Einengung im Fehmarnsund vorherrscht. Der Auswertungsort
erlaubt eine bessere Beurteilung der Veranderung des Durchflusses als entlang der neu geplanten
Tunneltrasse, da der Gewdasserquerschnitt entlang der Extraktionslinie in allen betrachteten Zu-
standen unveréndert bleibt (DMT 2025b, Unterlage 51.02).

Im Ergebnis zeigt sich eine Verringerung des mittleren Durchflusses im Fehmarnsund, sowohl fir
die westwarts als auch fiir die ostwarts gerichteten Stromungen. Die Durchflussmengen verringern
sich bei westwarts gerichteter Stromung um -33,3 m3/s ( -2,0 %) und bei ostwarts gerichteter Str6-
mung um -41,3 m3/s (-2,3 %) (DMT 2025b, Unterlage 51.02).

Im Fehmarnbelt stellt sich bei westwarts gerichteter Stromungsrichtung eine sehr geringe mittlere
Anderung des Durchflusses von -9,2 m3/s und bei ostwérts gerichteter Strémungsrichtung eine
ebenfalls geringe Anderung von +72,0 m3/s ein. Die prozentuale Anderung betragt demnach weni-
ger als -0,1 % bzw. +0,1 %. Sie ist somit eher rechnerischer Art und nicht durch Messungen nach-
weisbar (Unterlage 51.02, Kapitel 7.1.2). Nach Fertigstellung des Tunnelbauwerks, anschliel3ender
technischer Verfiillung des restlichen Tunnelgrabens sowie der vollstandigen Wiederverfillung des
Tunnelgrabens im Rahmen einer Verminderungsmal3nahme, wird es im Fehmarnsund auch rech-
nerisch keine Anderungen im Durchfluss mehr geben (vgl. Kapitel 5.2.4).

Nassbaggergutverbringung

Die Auswertungen der Anderungen des Durchflusses fiir den Fehmarnsund und den Fehmarnbelt
aufgrund der Nassbaggergutverbringung ergaben, dass sich fir westwarts gerichtete Strémungen
der mittlere Durchfluss im Fehmarnsund (-1,5 m3/s) und Fehmarnbelt (-9,6 m?3/s) verringert, wah-
rend sich bei ostwarts gerichteter Stromung die Durchflussmengen im Fehmarnsund (+1,8 m?3/s)
und Fehmarnbelt (+11,0 m3/s) in einer vergleichbaren GrélZenordnung erhdhen. Die prozentuale
Anderung betragt damit im Fehmarnsund weniger als -0,1 % bzw. +0,1 % und im Fehmarnbelt
weniger als -0,01 % bzw. +0,01 % und wird durch Messungen nicht nachweisbar sein (DMT 2025a,
Unterlage 51.04).

5.1.5.2 Stromungsgeschwindigkeiten
Absenktunnel

Die groRten mittleren Anderungen der Stromungsgeschwindigkeit an der Sohle stellen sich im Be-
reich der Tunneltrasse nordlich und sidlich der Fahrrinne ein. Dies sind die Orte mit den gréf3ten
Anderungen der Bathymetrie. Die mittleren Anderungen liegen dort im Bereich von -0,05 bis
-0,10 m/s (siehe Abb. 17). Am Extraktionspunkt Trasse liegen die mittleren Anderungen bei ledig-
lich -0,01 m/s.

AulRerhalb der Trasse sind an der Station ADCP2 (direkt ostlich der Trasse, vgl. Abb. 15) im Be-
reich der Sohle noch sehr geringe Anderungen von 0,01 m/s zu verzeichnen. Sonst treten keine
Anderungen der mittleren Geschwindigkeiten an der Sohle auRerhalb der Trasse auf. An den re-
prasentativen Messstellen der Kiistengewésser-Wasserkorper gibt es ebenfalls keine Anderung
der mittleren Geschwindigkeit an der Sohle durch den Bauzustand.
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Am Extraktionspunkt Trasse treten kurzzeitig Anderungen in den Geschwindigkeiten an der Ge-
wassersohle gegentber dem Ist-Zustand von maximal 0,39 m/s und minimal -0,42 m/s auf. Dies
ist durch die starken Anderungen in der Geometrie im Bauzustand begriindet.

An den Stationen ADCP1 (6stlich der Trasse) bis ADCP3 (westlich der Trasse, vgl. Abb. 15) liegen
die kurzzeitigen Anderungen in den Stromungsgeschwindigkeiten zwischen maximal 0,11 m/s und
minimal -0,16 m/s (Unterlage 51.02, Kapitel 7.1.3.1).

mittl. Strémungs-
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Differenz [m/s]
<=-0,25
-0,25 - -0,20
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Abb. 17: Berechnete Anderungen der mittleren Strémungsgeschwindigkeit an der Gewéassersohle im
Bauzustand im Vergleich zum Ist-Zustand
Quelle: Unterlage 51.02, Abb. 112

Die groRten mittleren Anderungen tiefengemittelt in der Wasserséule ergeben sich im Bereich der
ausgebaggerten Tunneltrasse (siehe Abb. 18). Die gréf3ten Verringerungen der Strémungsge-
schwindigkeit liegen im Bereich der gréf3ten Bathymetriednderungen und betragen maximal
-0,23 m/s. Am siudlichen Ufer stellt sich im Bereich westlich des ausgebaggerten Grabens auf
Grund von lokalen Stromungsénderungen ein kleiner Bereich mit vernachlassigbaren Erhéhungen
der Stromungsgeschwindigkeit von maximal 0,11 m/s (siehe Abb. 18).
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Abb. 18: Berechnete Anderungen der mittleren Strémungsgeschwindigkeit tiefengemittelt in der Wasser-
saule im Bauzustand im Vergleich zum Ist-Zustand
Quelle: Unterlage 51.02, Abb. 113

Die Verringerung der Stromungsgeschwindigkeiten am Extraktionspunkt Trasse betragt kurzzeitig
bis zu -0,71 m/s. AuRerhalb der Trasse liegen die Anderungen in einem vernachlassigbaren Be-
reich. Nach Fertigstellung des Tunnelbauwerks, anschliel3ender technischer Verfillung des restli-
chen Tunnelgrabens sowie der vollstandigen Wiederverfillung des Tunnelgrabens im Rahmen ei-
ner VerminderungsmafRnahme, wird es im Fehmarnsund auch rechnerisch keine Anderungen in
den Stromungsgeschwindigkeiten mehr geben (vgl. Kapitel 5.2.4).

Nassbaggergutverbringung

Die baubedingte Ablagerung des Nassbaggerguts fuhrt im betroffenen Bereich zu einer dauerhaf-
ten Veranderung der Morphologie des Meeresbodens und einer Verminderung der Wassertiefe,
die zu einer dauerhaften Anderung des Stromungsregimes und der Hydrodynamik fiihren. Die
mdoglichen Wirkungen wurden von DMT (2025a, Unterlage 51.04) mit einem hydronumerischen
Modell untersucht.

Im Bereich der eigentlichen Verbringungsflache und unmittelbar angrenzend ist eine Erhéhung der
tiefengemittelten mittleren Stromungsgeschwindigkeit zu erwarten (Abb. 19). Die groRten Ande-
rungen der mittleren tiefengemittelten Strémungsgeschwindigkeiten mit maximal 0,02 m/s ergeben
sich aus der hydronumerischen Modellierung von DMT (2025a, Unterlage 51.04) im Bereich der
Verbringungsflache. Die maximale Erh6hung der Stromungsgeschwindigkeiten am Mittelpunkt der
Verbringungsflache betragt kurzzeitig +0,13 m/s, die maximale kurzzeitige Reduzierung betrégt -
0,07 m/s. Entlang der Hauptstromungsrichtung reduziert sich die mittlere tiefengemittelte Ge-
schwindigkeit im Bereich norddstlich der durch die Verbringung geschaffenen Erhéhung um maxi-
mal 0,01 m/s. AulRerhalb der potenziellen Verbringungsflachen liegen die Strémungsanderungen
in einem vernachlassigbaren Bereich.
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Abb. 19 Anderungen der mittleren tiefengemittelten Stromungsgeschwindigkeit nach Abschluss der
Nassbaggergutverbringung dstlich von Fehmarn im Vergleich zum Ist-Zustand
Verringerungen sind in blau, Zunahmen in rot dargestellt
Quelle: Unterlage 51.04, Abb. 18

5.1.6 Schwebstoffgehalt

Die folgenden baubedingten Aktivitaten zur Errichtung der FSQ verursachen die Projektwirkung
Schwebstoffgehalt: Nassbaggerung Trockendock, Nassbaggerung Absenkrinne, Entwasserung
der Baustelleneinrichtungsflachen, Entwasserung der Bodenlagerflachen, Entwasserung von
Baustral3en, Einleitungen von Grundwasser aus der Wasserhaltung, mehrfaches Fluten und Len-
zen des Trockendocks, Entnahme von Ostseewasser zur Spilung, Einleitung von Spilwasser,
Nassbaggergutverbringung.

Absenktunnel

Der durch die im Fehmarnsund geplanten Nassbaggerungen zu erwartende Anstieg der Schweb-
stoffkonzentrationen und die daraus folgenden zusatzlichen projektbedingten Ablagerungen (Se-
dimentation) wurden von DMT (2025b, Unterlage 51.02) unter Bertcksichtigung des Riicklaufs von
den Spilfeldern bei GroRenbrode mit einem hydronumerischen Modell untersucht. Detaillierte In-
formationen zur Methodik, dem verwendeten Modell und den Randbedingungen kénnen dem Be-
richt zur Auswirkungsprognose auf Hydrografie, Wasserqualitdt, Sedimente des Meeresbodens
und Kistenmorphologie (DMT 2025b, Unterlage 51.02) entnommen werden.

Fur die Auswertung der projektbedingten Schwebstoffkonzentrationen wurden von DMT (2025b,
Unterlage 51.02) gleitende Mittel Gber 6 Stunden herangezogen, da diese zur Abbildung der lang-
fristigen Verhaltnisse besser geeignet sind als die stiindlichen Modellergebnisse. In Abb. 20 wer-
den exemplarisch die durch die Nassbaggerungen fur das Trockendock im Bereich des
Fehmarnsunds zu erwartenden projektbedingten Schwebstoffkonzentrationen unter Beriicksichti-
gung der in Kapitel 4.3.1 beschriebenen Vermeidungsmaflinahme wiedergegeben. Sie zeigen,
dass projektbedingte Schwebstoffkonzentrationen tUberwiegend in einer GréRenordnung von 1-
10 mg/l auftreten. Ufernah sind auch Konzentrationen von 100—1.000 mg/l, sehr kleinrdumig sogar
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von > 1.000 mg/l zu erwarten. Ahnlich hohe Werte aber mit je nach Baggerstandort unterschiedli-
cher rdumlicher Verteilung und Ausdehnung werden auch durch die Nassbaggerungen fir den
Tunnelgraben prognostiziert. Dabei treten projektbedingt erhdhte Schwebstoffkonzentrationen je-
weils insbesondere im sohlnahen Bereich auf.

Die Ergebnisse der Modellierung beschreiben die projektbedingt zu erwartende Schwebstoffkon-
zentration, die temporér zur natirlichen Hintergrundkonzentration hinzukommt. Bei den Messun-
gen der natlrlichen Tribung im Fehmarnsund in den Jahren 2023 und 2024 lagen die Tribungs-
werte tUberwiegend im Bereich zwischen 0 und 20 Formazin Nephelometric Units (FNU), wobei ein
Wert von 12 FNU etwa einer Schwebstoffkonzentration von 80 mg/l entspricht. Die Schwankungen
der Schwebstoffkonzentrationen waren hoch, im Monatsmittel wurden Schwebstoffkonzentratio-
nen zwischen ca. 10 und 60 mg/l ermittelt (IMP INGENIEURE GmBH & Co. KG 2024).
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Abb. 20: Projektbedingte Schwebstoffkonzentrationen infolge der Nassbaggerungen im Fehmarnsund

Exemplarisch dargestellt ist jeweils das gleitende Mittel der projektbedingten Schwebstoffkonzentration
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in mg/l
wahrend der Nassbaggerarbeiten im Bereich des Trockendocks (mit MaRnahmen zur Minderung);
Quelle: DMT (2025b, Unterlage 51.02, Abbildungen 124, 126 u. 128, Kapitel 7.4)

Fur die Betrachtungen der einzelnen Kiistenwasserkorper in Unterlage 20.01.001 wurden die mo-
dellierten projektbedingten Schwebstoffkonzentrationen an mehreren Beobachtungspunkten aus-
gelesen (Lage siehe Unterlage 20.01.001, Kapitel 2.2.4.1.1, Abbildung 8).

Des Weiteren kann die Anderung der Schwebstoffkonzentration zu einer weiteren Anderung der
Trubung und damit zur Anderung der Sichttiefe, Anderung der Schadstoffkonzentration durch Frei-
setzung aus den projektbedingten Schwebstoffen (s. Kapitel 5.1.9), sowie Anderung der durch pro-
jektbedingte Schwebstoffe hervorgerufenen Sedimentation im Meeresgewdasser Deutsche Ostsee
fuhren.

Die Sedimentation beschreibt den Vorgang der Ablagerung der Schwebstoffe auf der Gewasser-
sohle. Durch die Nassbaggerung wird ein Teil des Baggergutes als Schwebstoffe in die Wasser-
saule eingetragen, verdriftet und setzen sich in Form von Sedimentation wieder ab und werden
ggf. resuspendiert.

Die projektbedingte Sedimentation resultierend aus der Nassbaggerung wurde mit der hydronu-
merischen Modellierung (DMT 2025b, Unterlage 51.02) berechnet und ausgewertet. Die Modellie-
rung zeigt, dass die grof3ten projektbedingten Ablagerungen entlang der ausgebaggerten Tunnel-
trasse von 2,7 cm stattfinden (unter Berlicksichtigung der VermeidungsmafRnahme 032_V). West-
lich und 6stlich der Tunneltrasse lagern sich im Bereich der Fahrrinne projektbedingte Sedimente
mit einer Sedimentationshéhe von 1 cm bis 4 cm ab. Die groR3ten projektbedingten Ablagerungen
aulRerhalb der Trasse ergeben sich 6stlich der Trasse am sudlichsten Pfeiler der Briicke tGiber den
Fehmarnsund. Hier werden lokale projektbedingte Ablagerungen direkt am Pfeiler von bis zu 4 cm
berechnet (DMT 2025b, Unterlage 51.02) (s. Abb. 21). Die maximalen Sedimentationsraten im Be-
reich des Fehmarnsunds, der durch die Baumaflinahme in die Wassersaule gelangenden Schweb-
stoffe, betragen ca. 0,06 cm/d bis 0,65 cm/d.

Seite 61/200 PFA Fehmarnsundquerung:
Fachbeitrag MSRL



Fehmarn Sund W

B g Py
T -_.-A_e -

Fehmarn Sund E

@Plﬂ

<
0
\
\
\
|
)
|
|
|
.’ll.’ll
|'I.;
|
Q P2
Legende
e  Punkte Sedimentationsrate aus (Unterlage 51.02) maximale Ablagerungen [m] (Unterlage 51.02)
[ Kistenwasserkdrper [ 0,01-0,02
1 technische Planung (Stand 29.08.2024) EE 0,02-0,03

N 0,03 - 0,04

Fartenhintergrund: TopPlusOpen Light Grau & Bundesamt fir Kartographie und Geoddsiz , Datenguellen:
fittps:f/s0. geodatenzentrum. defweb_public/gdz/datenquellen/Datanquellen_TopPlusOpen. html

Abb. 21: Berechnete maximale projektbedingte Ablagerung am Ende der Nassbaggerung in
Fehmarnsund
geman Unterlage 51.02 unter Berlicksichtigung der Vermeidungsmafnahme 032_V
Quelle: Unterlage 20.01.001, Abb. 26

Wahrend des Vorgangs der Flutung und der Entleerung des Trockendocks kann es zu keinen sig-
nifikanten Eintragungen von Schwebstoffen kommen, daher kann diese Projektwirkung ausge-
schlossen werden. Die Einleitung von Spilwassern wurde in das hydronumerische Modell (Unter-
lage 51.02) integriert. Die Auswirkungen auf den projektbedingten Schwebstoffgehalt und die pro-
jektbedingte Sedimentation sind Teil der oben beschriebenen Ergebnisse. Bei der hydronumeri-
schen Modellierung wurde eine Einleitkonzentration von 100 mg/l Schwebstoff wahrend der ge-
samten Zeit der Nassbaggerarbeiten bericksichtigt (DMT 2025b, Unterlage 51.02).

Nassbaggergutverbringung
Der im Bereich der Tunneltrasse anfallende Nassaushub wird im Kistenmeer Schlei /Trave ver-
bracht (Lage der Verbringungsflache siehe Abb. 13). Bei dem Prozess der Verbringung wird das
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Material je nach Zusammensetzung der Bestandteile des Materials unterschiedlich schnell und weit
absinken und verdriften. Mit der Unterlage 51.04 ist durch eine hydronumerische Modellierung die
Verbreitung der durch die Verbringung freigesetzten Schwebstoffe modelliert worden. Die verschie-
denen Sediment- und Morphodynamiken im Bereich der Verklappung wurden von DMT (2025a,
Unterlage 51.04) bei der Modellberechnung zur Beurteilung der Verteilung der Schwebstoffe und
der damit verbundenen Auswirkungen auf die Wasserqualitéat bertcksichtigt. Im Ergebnis dieser
Modellierungen ist die Reichweite der verdrifteten projektbedingten Schwebstoffe in Sohlnahe am
groldten. Die erhohten projektbedingten Schwebstoffkonzentrationen werden allerdings nur sehr
kurzzeitig auftreten. Abb. 22 zeigt die Dauer der Uberschreitung einer zuséatzlichen projektbeding-
ten Schwebstoffkonzentration > 10 mg/l. Die maximale zusammenhangende Uberschreitung be-
tragt 88 Stunden (3,6 Tage) und findet in der Mitte der Verbringungsflache statt. AuRerhalb der
Verbringungsflache treten nur vereinzelt zusammenhangende Uberschreitungen mit Konzentratio-
nen > 10 mg/l in weniger als 24 Stunden auf (Unterlage 51.04, Kapitel 5.2).
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Abb. 22: Maximale Uberschreitungsdauer einer projektbedingten Schwebstoffkonzentration von 10 mg/l
an der Sohle Uber den gesamten Verbringungszeitraum
Quelle: DMT (2025a, Abbildung 15)

Des Weiteren kann die Anderung der projektbedingten Schwebstoffkonzentration zu einer weiteren
Anderung der Triibung und damit zur Anderung der Sichttiefe, Anderung der Schadstoffkonzentra-
tion durch Freisetzung aus den Schwebstoffen (siehe Kapitel 5.1.9), sowie Anderung der durch
Schwebstoffe hervorgerufene projektbedingte Sedimentation fiihren.
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In Abb. 13 sind die relevanten Ablagerungshéhen resultierend aus der Verbringung des Nassbag-
gergutes im Bereich der Verbringungsflache gemal Unterlage 51.04 dargestellt. Punktuell ergeben
sich projektbedingte Ablagerungshdhen von bis zu 6,7 m (Unterlage 51.04, Kapitel 5.1). Die pro-
jektbedingten Ablagerungen erstrecken sich tiber die Grenze der 50 ha grof3en Verbringflache. Im
direkt angrenzenden Bereich ergeben sich projektbedingte Ablagerungen von mehr als 10 cm auf
einer Flache von 96 ha. Projektbedingte Sedimentationshéhen von mehr als 1 cm sind noch in
einem Bereich von 422 ha vorzufinden.

Wahrend der Nassbaggergutverbringung konnen durch die projektbedingte Schwebstoffverdriftung
im Kistenbereich des Kistengewasser-Wasserkodrpers Fehmarn Belt E sohlnah zusatzliche pro-
jektbedingte Schwebstoffkonzentrationen von 10 bis 60 mg/l auf einer Flache von ca. 5,4 km? auf-
treten. Die Dauer von 7 zusammenhangenden Tagen wird bei diesen Ereignissen nicht tiberschrit-
ten. Die durch die Verbringung freigesetzten Schwebstoffe sedimentieren an der Gewassersohle.
Aus dem hydronummerischen Modell (Unterlage 51.04, Kapitel 5.1) geht hervor, dass Uber die
gesamte Dauer der Nassbaggergutverbringung keine projektbedingten Sedimentationshéhen >
0,1 mm auftreten.

5.1.7 Nahrstoffverhéltnisse

Die folgenden baubedingten Aktivitaten zur Errichtung der FSQ verursachen die Projektwirkung
Néahrstoffverhaltnisse: Nassbaggerung Trockendock, Nassbaggerung der Absenkrinne, Entwasse-
rung der Baustelleneinrichtungsflachen, Entwasserung der Bodenlagerflachen, Entwasserung von
Baustral3en, Einleitungen von Grundwasser aus der Wasserhaltung, mehrfaches Fluten und Len-
zen des Trockendocks, Entnahme von Ostseewasser zur Spilung, Einleitung von Spllwasser,
Nassbaggergutverbringung.

Absenktunnel

Anderungen der Konzentrationen von Stickstoff und Phosphor sowie deren Verbindungen kénnen
durch die Freisetzung von Schwebstoffen aus den marinen Sedimenten in Folge der Nassbagger-
arbeiten entstehen. Die resultierenden Konzentrationserh6hungen von Gesamtstickstoff und Ge-
samtphosphor wurden im Fachbeitrag WRRL (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.1.8) berechnet
und sind in Tab. 3 dargestellt. Messbare Konzentrationserh6hungen ergeben sich ausschlieflich
fur den Wasserkdrper Fehmarn Sund W.

Tab.3: Berechnungsergebnisse der Erhéhung der Nahrstoffkonzentrationen von Gesamtphosphor und
Gesamtstickstoff in Folge der Nassbaggerarbeiten
Quelle: Unterlage 20.01.001, Tab. 77

Orientierungswert, guter Zustand pg/l 200,00 13,60
Ausgangskonzentration KWK pg/l (Datenquelle: LfU 2023) pa/l 190,00 13,00
Mittlere Konzentration im S4-Eluat (Unterlage 41.26) pa/l 540,00 130,00
Konzentration im Wasser am Einleitpunkt (Baggerstandort) pa/l 196,26 14,55
Konzentration an der reprasentativen Messstelle ug/l 193,83 13,28
Messbarkeitsgrenze nach FGSV (2021) (Pges = 10 %, Nges =30 %) g/l 247,00 14,30
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Radius bis Unterschreitung der Messbarkeit

Radius bis Orientierungswert guter Zustand unterschritten

Des Weiteren kénnen Veranderungen der Nahrstoffkonzentration von Gesamtstickstoff und Ge-
samtphosphor aus bauzeitlichen Entwasserungen (Baustelleneinrichtungsflachen, Bodenlagerfla-
chen, Baustral3en, Grundwasserhaltung) resultieren. Konzentrationserhéhungen mit einem Wirkra-
dius (Radius bis der Orientierungswert zum guten Zustand unterschritten ist) von jeweils > 10 m
ergeben sich ausschliellich an den Einleitstellen Gr3 und Gr5 im Wasserkoérper Fehmarn Sund W
und an der Einleitstelle Gré im Wasserkdrper Fehmarn Sund E. Die entsprechenden Konzentrati-
onserhéhungen wurden im Fachbeitrag WRRL (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.2.1.1.4) berechnet

und sind in Tab. 4 zusammengefasst.

Tab. 4: Berechnungsergebnisse der Erhéhung der Nahrstoffkonzentrationen von Gesamtphosphor und
Gesamtstickstoff in Folge der baubedingten Entwasserungen
Es sind nur die Einleitungen dargestellt, bei denen der Wirkradius bis zur Unterschreitung des Orientie-
rungswertes zum guten Zustand mehr als 10 m betragt.
Quelle: Unterlage 20.01.001, Tab. 78 und Tab. 103

Phosphor gesamt

Orientierungswert, guter Zustand

Ausgangskonzentration KWK pg/l (Datenquelle: LfU 2023)
Durchschnittliche Konzentration im Einleitwasser

Konzentration an der reprasentativen Messstelle
(Summe aller Einleitungen + Nassbaggerung)

Messbarkeitsgrenze nach FGSV (2021) (10 %)

Radius bis Orientierungswert (guter Zustand) unterschritten
Stickstoff gesamt

Orientierungswert, guter Zustand

Ausgangskonzentration KWK pg/l (Datenquelle: LfU 2023)
Durchschnittliche Konzentration im Einleitwasser

Konzentration an der reprasentativen Messstelle
(Summe aller Einleitungen + Nassbaggerung)

Messbarkeitsgrenze nach FGSV (2021) (10 %)

Radius bis Orientierungswert (guter Zustand) unterschritten
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Wahrend des Vorgangs der Flutung und der Entleerung des Trockendocks kann eine Veranderung
der Nahrstoffverhaltnisse im Wasser nur durch externe Eintrdge hervorgerufen werden. Vor der
Flutung wird das Trockendock von allen emittierenden Quellen bereinigt. Die einzige Eintragsquelle
ist der natirliche Niederschlag, welcher immer auf das Meerwasser einwirkt. Eine Veranderung der
Nahrstoffverhaltnisse kann demnach hier ausgeschlossen werden (Unterlage 20.01.001, Kapitel
3.1.2.1.3).

Nassbaggergutverbringung

Die Projektwirkung betrachtet die Anderungen der Nahrstoffe Stickstoff und Phosphor sowie ihrer
Verbindungen. Anderungen der Nahrstoffkonzentrationen kénnen durch die Freisetzung von
Schwebstoffen aus den marinen Sedimenten bei der Verbringung erfolgen.

5.1.8 Sauerstoffgehalt

Die folgenden baubedingten Aktivitdaten zur Errichtung der FSQ verursachen potenziell die Projekt-
wirkung Sauerstoffgehalt: Nassbaggerung Trockendock, mehrfaches Fluten und Lenzen des Tro-
ckendocks, Nassbaggerung der Absenkrinne, Entwésserung der Baustelleneinrichtungsflachen,
Entwasserung der Bodenlagerflachen, Entwasserung von Baustral3en, Einleitungen von Grund-
wasser aus der Wasserhaltung, Nassbaggergutverbringung.

Absenktunnel

Wahrend der Nassbaggerung werden sauerstoffzehrende Stoffe und Verbindungen (z.B. organi-
sche Stoffe oder Schwefelwasserstoff), die bisher in den Sedimenten gebunden waren, in die Was-
sersaule freigesetzt. Die Sauerstoffzehrung, ein chemischer Prozess beim Abbau organischer Sub-
stanzen und der Oxidation reduzierter Substanzen wie Schwefelwasserstoff, setzt ein, wenn die
Schwebstoffe mit den sauerstoffzehrenden Substanzen in die Wassersaule gelangen. Die Wirkin-
tensitat nimmt mit dem Abstand vom Ort der Freisetzung der Schwebstoffe ab, da die Schwebstoffe
sich mit dem umgebenden Wasser vermischen und eine Verdinnung eintritt. Die Wirkintensitét
nimmt ebenfalls mit der Zeit ab, die seit der Freisetzung verstrichen ist, da die Menge der zehren-
den Substanzen durch die bereits stattgefundene Sauerstoffzehrung abnimmt.

Die Auswirkung der Nassbaggerung wurde Uber Verdinnungsrechnungen des CSB (Chemischer
Sauerstoffbedarf) abgeschétzt. Bei der Einleitstelle (Baggerstandort) wird eine Erhéhung des CSB
um 0,05 ug/l berechnet. An der reprasentativen Messstelle steigt der berechnete CSB um 0,001
pg/l. Die Auswirkungen befinden sich im nattrlichen Schwankungsbereich und werden als gering-
flgig eingestuft (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.2.2.2.1.1).

Die Veranderungen des Sauerstoffgehaltes im Bereich des Tunnelgrabens wurden mit der hydro-
numerischen Modellierung (Unterlage 51.02) berechnet und ausgewertet (Unterlage 20.01.001,
Kapitel 3.4.2.1.1.8). Der offene Tunnelgraben bildet wéhrend der Bauzeit eine geringe Sediment-
senke. In dieser Zeit wird sich auch organisches Material im Graben sammeln. Der Organik-Anteil
in den zur Beweissicherung durchgefiihrten Schwebstoffmessungen und Probennahmen ist als
gering einzustufen. Aufgrund der geringen Ansammlung von organischem Material wird im ausge-
hobenen Tunnelgraben auch die Sauerstoffzehrung im Vergleich zu den nattrlichen Verhéltnissen
im Fehmarnsund leicht erhdht sein (Unterlage 51.02, Kapitel 7.6). Fur die hydronumerische Model-
lierung ergab eine Literaturrecherche, dass bei einer geringen Menge von organischer Substanz
von einer Sauerstoffzehrungsrate von rund 0,005 ml/(I*d) ausgegangen werden kann. Fir die hyd-
ronumerischen Berechnungen wurde konservativ allerdings von einer Sauerstoffzehrung von
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0,1 ml/(I*d) ausgegangen, dies entspricht 0,143 mg/(I*d). Des Weiteren wurden Austauschraten
des im Graben befindlichen Wassers fur verschiedene Strémungsgeschwindigkeiten berechnet,
indem die berechneten Salzgehalte an der tiefsten Stelle des Tunnelgrabens mit den Salzgehalten
auf3erhalb des Tunnelgrabens verglichen wurden. Fir den im Modell ungiinstigsten Fall, bei einer
sehr geringen Strémungsgeschwindigkeit, wenn der Wasseraustausch sehr gering ist, wurde eine
Austauschrate von 60 m3/(m*d) bei einem angenommenen Querschnitt des Grabens von
1.300 m3/m ermittelt, sodass das Wasser im Graben alle 21,7 Tage komplett ausgetauscht wird.

Zur Berechnung der Entwicklung des Sauerstoffgehaltes wird von den folgenden sehr konservati-
ven Annahmen ausgegangen, die sowohl einzeln als auch zusammen eine sehr kritische Situation
beziglich des Sauerstoffgehaltes im Graben beschreiben. Die bislang im Fehmarnsund beobach-
tete Situation stellt sich fiir alle Annahmen entspannter dar (Unterlage 51.02, Kapitel 7.6).

¢ Hohe Sauerstoffzehrung von 0,143 mg/(I*d) trotz geringer Verfugbarkeit von organischem Ma-
terial Uber die gesamte Zeit im gesamten Graben.

o Sauerstoffgehalt des dem Graben zustromenden Wassers im Fehmarnsund konstant mit Sau-
erstoffgehalt von nur 4 mg/l — Tagesmittel der Messwerte liegen durchgangig tber 4 mg/I.

¢ Dauerhaft niedrige Stromungsgeschwindigkeit an der Sohle und keine kleineren Einstromereig-
nisse berticksichtigt.

¢ Keine Durchmischung im Graben durch Bautatigkeit (Durchfahrt Schuten, Baggertatigkeit, Ein-
schwimmen der Tunnelelemente) berlcksichtigt.

Der berechnete zeitliche Verlauf des Sauerstoffgehaltes aus (Unterlage 51.02, Kapitel 7.6) ist in
Abb. 23 dargestellt. Aus der Abbildung geht hervor, dass der Sauerstoffgehalt im Graben erst nach
29 Tagen ein suboxisches Level (Sauerstoffgehalt < 2 mg/l) erreicht. Anoxische Zustande (Sauer-
stoffgehalt < 0 mg/l) stellen sich aufgrund der Stiitzung des Sauerstoffgehalts durchzustrémendes,
sauerstoffreicheres Wasser nicht ein. Trotz der konservativ gewahlten Randbedingungen stellen
sich im ausgebaggerten Tunnelgraben keine anoxischen Zustande ein. Suboxische Zustande kén-
nen theoretisch nach mehreren Tagen unter sehr kritischen Randbedingungen eintreten. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass alle konservativ gewahlten Annahmen zeitgleich und im angenommenen Mal3e
auftreten ist jedoch sehr gering (Unterlage 51.02, Kapitel 7.6). Die Auswirkungen der Nassbagge-
rung und der Verbringung des Baggergutes wurden Uber Verdinnungsrechnungen des chemi-
schen Sauerstoffbedarfes (CSB) abgeschéatzt (Unterlage 20.01.001, Kapitel 2.2.3.4).
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Abb. 23 Berechneter Sauerstoffgehalt im Graben wéhrend kritischer Randbedingungen
Quelle: Unterlage 51.02, Abb. 147

Es ist kein Bahnbetrieb auf der neu zu errichtenden Trasse in der Bauzeit geplant. Die Entwéasse-
rung des sukzessive neu errichteten Bahnkorpers fuhrt ausschlie3lich zu unbelastetem, belifteten
Niederschlagswasser und wird daher nicht weiter betrachtet.

Das in der Oberflachenentwasserung gefasste abflieRende Niederschlagswasser weist aufgrund
der Belliftung aerobe Eigenschaften und keine relevante Sauerstoffzehrung auf. Die Auswirkungen
der Freisetzung sauerstoffzehrender Verbindungen bei der Einleitung von Spllwéssern und von
Grundwasser aus der Wasserhaltung wurden rechnerisch abgeschatzt (Unterlage 20.01.001, Ka-
pitel 3.4.2.1.2.1). Da es durch die Einleitung der bauzeitlichen Entwasserung zu keiner Verande-
rung des Sauerstoffgehaltes im Wasserkoérper Fehmarn Sund W kommt, wird auf die weitere Be-
trachtung des WF Sauerstoffgehalt bei der Auswirkungsprognose im Fachbeitrag WRRL verzichtet.
(Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.1.9).

Nassbaggergutverbringung

Wahrend der Verbringung des Nasshaggergutes werden sauerstoffzehrende Stoffe und Verbin-
dungen (z. B. organische Stoffe oder Schwefelwasserstoff), die bisher in den Sedimenten gebun-
den waren, in die Wassersaule freigesetzt.

Bei der Einleitstelle (Baggerstandort) im Wasserkdrper Fehmarn Sund W wurde eine Erhéhung
des CSB um 0,05 pg/l berechnet. Der Baggerstandort ist der Ort, wo die projektbedingten Schweb-
stoffe freigesetzt werden und wo die Sauerstoffzehrung damit durch aus den projektbedingten
Schwebstoffen freigesetzte sauerstoffzehrende Substanzen (organische Stoffe, Schwefelwasser-
stoff) maximal ist. Wahrend der Verbringung des Nassbaggerguts in der Mecklenburger Bucht ent-
steht in der Wassersaule eine projektbedingte schwebstoffbedingte Sauerstoffzehrung in gleicher
GroRRenordnung wie im Wasserkdrper Fehmarn Sund W.

5.1.9 Schadstoffgehalt
Die folgenden baubedingten Aktivitaten zur Errichtung der FSQ verursachen den Wirkfaktor Schad-

stoffgehalt: Nassbaggerung Trockendock, Bauwerk Trockendock, Errichtung und Betrieb
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Bauhafen, Nassbaggerung der Absenkrinne, Bauwerk Absenktunnel, Entwasserung der Baustel-
leneinrichtungsflachen, Entwésserung der Bodenlagerflachen, Entwasserung von Baustral3en,
Einleitungen von Grundwasser aus der Wasserhaltung, mehrfaches Fluten und Lenzen des Tro-
ckendocks, Enthahme von Ostseewasser zur Spilung, Einleitung von Spilwasser, Nassbagger-
gutverbringung.

Absenktunnel

Die Projektwirkung betrachtet die Anderungen der Schadstoffkonzentrationen in der Wasserséule
und im Sediment. Anderungen der Schadstoffkonzentrationen kénnen durch die Freisetzung von
Schadstoffen aus den marinen Sedimenten bei den Nassbaggerarbeiten bzw. aus den Sedimen-
ten, die zur Wiederverfillung verwendet werden, erfolgen.

Die berechneten Konzentrationen an der Einleitstelle (Baggerstandort) tiberschreiten die JD-UQN
lediglich bei dem Parameter Blei. Der Radius bis zur Unterschreitung der UQN liegt bei 218 m (s.
Tab. 5). Die ermittelten Konzentrationen fir alle anderen Schadstoffe nach Anlage 8 der OGewV
liegen an der Einleitstelle unterhalb der jeweiligen UQN. An der reprasentativen Messstelle wird
keine Uberschreitung der jeweiligen UQN nach Anlage 8 der OGewV berechnet. Es wurden zwar
Konzentrationserh6hungen an den reprasentativen Messstellen berechnet, diese sind jedoch mit
Betrachtung der Messungenauigkeiten nach (FGSV, 2021) nicht messbar (Unterlage 20.01.001,
Kapitel 5.1.1.1.10).

Tab.5: Zusammenfassung Berechnungsergebnisse der Auswirkungen der Nassbaggerung auf die
Schadstofffreisetzung
Quelle: Unterlage 20.01.001, Tab. 80

JD-UQN ZHK-UQN
UQN Hg/l 13 14
Ausgangskonzentration KWK pg/l pg/l <0,1 <0,1
Konzentration im Feststoff mg/kg 14,1 32
Konzentration im Wasser am Einleitpunkt (Baggerstandort) pa/l 1,87 4,18
resultierende Mischwasserkonzentration an der pa/l 0,087 0,132
représentativen Messstelle

Messbarkeitsgrenze nach (FGSV, 2021) [5 %)] pa/l 0,115 0,75
Radius bis Unterschreitung der Messbarkeit m 2.359 569
Radius bis UQN unterschritten m 218

Das Wiederverfiilimaterial fur den Tunnelgraben stammt aus Sand- und Kiesgewinnungsgebieten
in der deutschen oder danischen ausschliel3enden Wirtschaftszone und ist dementsprechend un-
belastet (Unterlage 1). Eine Freisetzung von Schadstoffen tiber die Freisetzungsraten des Bagger-
gutes hinaus ist hier nicht zu erwarten.
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Es kdnnen Schadstoffeintrage durch die Einleitungen der bauzeitlichen Entwasserungen (Oberfla-
chenentwasserung, Spulung des Nassbaggergutes und Grundwasserhaltung) in die KWK resultie-
ren. Es ist kein Bahnbetrieb auf der neu zu errichtenden Trasse in der Bauzeit geplant. Die Ent-
wasserung des sukzessive neu errichteten Bahnkdrpers fuhrt ausschlieRlich zu unbelastetem,
belufteten Niederschlagswasser und wird daher nicht weiter betrachtet.

Die gelosten Frachten und deren Auswirkungen auf die Konzentrationen der durch stral3enbe-
dingte Eintrage potenziell betroffenen Stoffe im Klistenwasserkérper mit Bezug zur reprasentativen
Messstelle wurden berechnet. Des Weiteren wurden Wirkradien ab dem jeweiligen Einleitpunkt
bestimmt, in denen die jeweiligen UQN der Schadstoffe tberschritten werden. Im Kistenwasser-
koérper Fehmarn Sund W werden lediglich fiir die Stoffe Benzo[a]pyren (Gr3, Gr5, Fel) und Cad-
mium (Gr5) Wirkradien >10 m bei der Betrachtung der JD-UQN ermittelt (Tab. 6). Im Kistenwas-
serkorper Fehmarn Sund E an der Einleitstelle Gr6 tiberschreitet Benzo[a]pyren die stoffspezifi-
sche UQN in einem Radius von 34 m. Des Weiteren werden messbare Konzentrationsanstiege an
der reprasentativen Messstelle DESM_SH_961010 bei der Summation aller stofflichen Beeinflus-
sungen (bauzeitliche Einleitungen, Freisetzung bei der Nassbaggerung) fur den Stoff Nickel be-
rechnet. Die resultierenden Konzentrationen liegen dabei jeweils unterhalb der jeweiligen UQN.

Tab.6: Ergebnisse der Berechnung der stofflichen Auswirkungen der partikular gelésten Stoffe der
bauzeitlichen Einleitungen in den KWK Fehmarn Sund W
Quelle: Unterlage 20.01.001, Tab.82

Benzo[a]pyren
JD-UQN el 0,00017
Mittlere Ausgangskonzentration KWK pa/l < 0,0002
e e TSt e S |y
Messbarkeitsgrenze nach FGSV, 2021 pa/l 0,00012
Radius bis Unterschreitung der UQN m 77 31 11

Cadmium

JD-UQN po/l 0,20
Mittlere Ausgangskonzentration KWK pg/l < 0,04
e e e |
Messbarkeitsgrenze nach FGSV, 2021 pg/l 0,03
Radius bis Unterschreitung der UQN m 15
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@ Einleitstellen KWK bauzeitlich Wirkradien [m]
[ Kastenwasserkorper Benzo(a)pyren-JD
[ technische Planung [—cd
Gewassernetz

Kartenhintergrund: TopPlusOpen Light Grau © Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie , Datenquellen:
https://sg.gecdatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquelien/Datenquelien_TopPlusOpen.html

Abb. 24: Bauzeitliche Wirkradien der Schadstoffe im KWK Fehmarn Sund W
Quelle: Unterlage 20.01.001, Abb. 54

Seite 71/200 PFA Fehmarnsundquerung:
Fachbeitrag MSRL




— —

/ 0 250 500 m

Legende

@ Einleitstellen KWK bauzeitliche Wirkrradien
[ 1 Kastenwasserkorper Benzo(a)pyren-JD
— Gewadssernetz

Kartenhintergrund: TopPlusOpen Light Grau © Bundesamt flr Kartographie und Geoddsie , Datenguellan:
nttps:/fsg.geodatenzentrum defweb_public/gde/datenquelen/ Datenquedlen_TopPlusOpen.himl

Abb. 25: Bauzeitliche Wirkradien der Schadstoffe im KWK Fehmarn Sund E
Quelle: Unterlage 20.01.001, Abb. 63

Die Einleitung des Spilwassers des Spilfeldes erfolgt wahrend der Bauzeit tiber eine Spiilleitung
direkt in den KWK Fehmarn Sund W. Die Auswirkungen der Einleitung von Spulwassern auf Schad-
stoffgehalte wurden mit Verdiinnungsrechnungen abgeschétzt. Die Reichweiten der ermittelten
Wirkradien sind fiir alle berechneten Schadstoffe < 10 m. Es werden keine messbaren sowie Uber-
schreitungen der jeweiligen UQN an der reprasentativen Messstelle als Resultat der Einleitungen
des Spulwassers ermittelt. Die Einleitung des Spulwassers kann demnach fur den WF Schadstoff-
gehalt vernachlassigt werden und wird nicht weiter berticksichtigt.

Wahrend des Vorgangs der Flutung und der Entleerung des Trockendocks kann es durch Lecka-
gen, durch den Umgang mit Baumaschinen sowie durch Havarien zu Eintragungen von zum Bei-
spiel Leichtfliissigkeiten (z. B. Ol, Schmierstoffe, Treibstoffe) kommen. Fiir diesen Fall werden
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Havariekonzepte entwickelt und das verunreinigte Wasser muss entsprechend behandelt und ent-
sorgt werden. Durch den wasserdichten Verschluss zum KWK und durch die Restwasserhaltung
kann eventuell verunreinigtes Wasser im Trockendock sicher von dem KWK und dem Grundwas-
ser getrennt werden. Die Auswirkungen der Einleitung von Spllwassern auf Schadstoffgehalte
wurden mit Verdinnungsrechnungen abgeschatzt (Unterlage 20.01.001, Kapitel 3.4.2.1.4.4.). Es
wurden keine messbaren Erhohungen sowie Uberschreitungen der jeweiligen UQN an der repra-
sentativen Messstelle als Resultat der Einleitungen des Spulwassers ermittelt, sodass die Auswir-
kungen als unerheblich eingestuft werden. Der WF Schadstoffgehalt kann demnach vernachlassigt
werden und wird bei der weiteren Betrachtung der Auswirkungen nicht berticksichtigt (Unterlage
20.01.001, Kapitel 5.1.1.1.10).

Nassbaggergutverbringung

Das ausgebaggerte Sediment aus der Tunneltrasse soll im Kistenmeer Schlei/Trave verbracht
werden. Die Untersuchungen der Sedimente des Meeresbodens (Unterlage 41.26) ergab, dass die
Konzentrationen aller analysierten Parameter deutlich unter dem Richtwert 1 der GUBAK liegen.
Ubiquitare Schadstoffe wie Quecksilber und Tributylzinn wurden nicht nachgewiesen. Nicht-ubiqui-
tére Schad-stoffe wurden entweder nicht nachgewiesen (PAK) oder nur in sehr geringen Konzent-
rationen (Schwermetalle) unterhalb der Priifwerte der OGewV. PCB wurden lediglich in einer Probe
im Bereich des kunftigen Trockendocks leicht oberhalb der Nachweisgrenze und unterhalb der
Prifwerte der OGewV Anlage 7 nachgewiesen. Die geringen Konzentrationen der nachgewiese-
nen Kohlen-wasserstoffe im Bereich der Nachweisgrenze sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auf
geogene Ursachen zurtickzuftihren. Die vorliegenden Messwerte ergeben insgesamt keine An-
haltspunkte fir erhéhte Schadstoffgehalte in dem von den Bauarbeiten betroffenen Sediment. An-
gesichts des geogenen Ursprungs und der Bindigkeit des Materials ist daher eine baubedingte
Freisetzung/Mobilisierung von Schadstoffen nicht zu erwarten. Es wurden Berechnungen zur L6-
sung von Schadstoffen aus dem Baggergut durchgefiihrt. Am Einleitort (Verbringungsflache) kén-
nen fir alle Parameter messbare Konzentrationserhéhungen berechnet werden.

Bei der baubedingten Nassbaggergutverbringung in der Mecklenburger Bucht wird die JD-UQN
von Blei in einem Wirkradius von 269 m sowie die von Nickel in einem Wirkradius von 135 m uber-
schritten (Tab. 7). Nach Beendigung des Baggerguteintrags wird durch die fortlaufende Verdiin-
nung die Konzentrationen im Wasser weiter stark abnehmen. Die Konzentrationserh6hungen sind
kurzzeitig und lokal begrenzt. An der reprasentativen Messstelle DESM_SH 961014 werden we-
der Uberschreitung der jeweiligen UQN nach Anlage 8 der OGewV noch messbare Konzentrati-
onsanstiege berechnet (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.6.1.1).

Tab.7: Zusammenfassung Berechnungsergebnisse der Auswirkungen der Nasshaggergutverbringung
auf die Schadstofffreisetzung
Quelle: Unterlage 20.01.001, Tab. 141

D ZHK D | zHK | ID | ZHK | zZHK
JD-UQN ug/! 1,3 14 02 15 | 86 | 34 0,07
ﬁ;ﬁgangs"onzemraﬂon KWK Tea | ugn <0,1 <0,1 <0,04 | <0,04 | 0,585 | 0,691 | <0,0015
Konzentration im Feststoff CS mg/kg 14,1 32 0,32 0,76 34 63 0,08
E%ﬁ‘;ﬁg‘gﬁﬂo“ Im Wasseram | oo | i 6,97 15,76 018 | 039 | 1727 | 3161 | 0,04
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Resultierende Mischwasser-

konzentration an der repré- CM pa/l 0,069 0,092 0,02 0,021 | 0,631 | 0,776 0,001
sentativen Messstelle

Messbarkeitsgrenze nach

(FGSV, 2021) [5 %] pg/l 0,115 0,75 0,03 0,095 | 1,015 | 2,391 | 0,00425
Radius bis Unterschreitung m 4.275 935 258 | 2.018 | 781 500
der Messbarkeit

Radius bis UQN unterschrit- m 269 95 135

ten

5.1.10 Temperaturverhaltnisse

Eine Veranderung der mittleren und/oder saisonalen Wassertemperatur durch die Ausleitung/Ent-
nahme von Abflussanteilen und raumlich und/oder zeitlich versetzter Wiedereinleitung in i. d. R.
gleicher Menge in das gleiche Gewasser erfolgt durch baubedingte Aktivitaten zur Errichtung der
FSQ durch mehrfaches Fluten und Lenzen des Trockendocks, Entnahme von Ostseewasser zur
Spulung und Einleitung von Spuilwassern.

Das Trockendock wird mit Meerwasser aus dem Fehmarnsund geflutet und die fertigen Tunnelele-
mente ausgeschwommen. AnschlieRend wird das Trockendock wieder wasserdicht verschlossen
und entleert. Bei der Entleerung des Trockendocks soll dessen gesamtes Volumen von 850.000 m3
in 72 h in den Fehmarnsund eingeleitet werden.

Wahrend der Flutung und der Ausschwemmung bleibt das Schwimmtor geéffnet, sodass ein Aus-
tausch mit Meerwasser wahrend des gesamten Vorgangs gegeben ist, sodass es im Bereich des
Trockendocks zu keiner signifikanten Temperaturanderung kommen kann. Fillung, Ausschwim-
men der Elemente und Lenzen des Trockendocks nehmen eine Zeitdauer von 24 bis 38 Tagen
ein. Nach Verschluss das Schwimmtores wird das Wasser mit einem Mindestabfluss von ca.
12.000 m3/h in den Fehmarnsund gepumpt. Die Globalstrahlung kann rechnerisch innerhalb von
30 Tagen zu einem Temperaturanstieg um 10 K im Wasser des Trockendocks fihren. Die Auswir-
kungen einer Einleitung in den Fehmarnsund wurden anhand einer Mischungsrechnung abge-
schatzt. Im Ergebnis zeigt sich, dass sich aufgrund der Strémung im Fehmarnsund die messbaren
Temperaturauswirkungen auf einen Bereich von kleiner 10 m Radius um die Einleitstelle beschran-
ken (Unterlage 20.01.001, Kapitel 3.4.2.1.4.1).

Auf der Flache FL BF O-5 auf der Festlandseite entsteht ein Spulfeld, welches zeitlich begrenzt
genutzt werden soll, bevor es als Bodenlagerflache fungieren soll. Nach Bodenmanagementkon-
zept (Unterlage 38.02.) werden ca. 617.000 m3 Sand an Land gespuilt. Davon werden 300.000 m3
Sand in anderen PFA genutzt. Bei dreifacher Spilwassermenge werden ca. 1,851 Mio. m3 Wasser
fur das Spulen dem Fehmarnsund entnommen und dort anschlieRend nach dem Spilen wieder
eingeleitet. Wahrend des Spulens wird das Spuilwasser in etwa der Einleitmenge entsprechen. Das
Spulfeld wird ca. 13 Monate lang betrieben, wobei die Spilleitung aber nicht gleichmaRig in diesem
Zeitraum genutzt wird, sondern je nach Fortschritt und Anfall von Sandaushub. In Spitzenzeiten
kénnen ca. 14.000 m3 Sand pro Tag ausgebaut und auf das Spulfeld verbracht werden. Bei drei-
facher Spilwassermenge sind das max. ca. 42.000 m3/d. Nimmt man als konservativen Ansatz
eine Temperaturerhéhung beim Spilen um 5 K an, kann vereinfacht nach Durchmischung max.
eine 5-fache Menge des eingeleiteten Wassers um 1 K erwarmt werden. Ergédnzend zur Abschat-
zung der Stoffausbreitung wurden daher auch Verdiinnungsrechnungen zur Ermittlung der Tem-
peraturauswirkungen durchgefihrt (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.11).
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5.1.11 Auspragung der aguatischen Lebensgemeinschaft

Folgende baubedingte Aktivitaten zur Errichtung der FSQ verursachen die Projektwirkung Veréan-
derung der Auspragung der aquatischen Lebensgemeinschaften: Errichtung und Betrieb Bauha-
fen, Nassbaggerung der Absenkrinne, Bauwerk Absenktunnel, Wiederherstellung des Kistenstrei-
fens, Nassbaggergutverbringung, Transport des Baggergutes, Einbringen von gebietsfremden Ar-
ten, Einleitung von Spilwassern.

Der Wirkfaktor Anderung der aquatischen Lebensgemeinschaft wird im Fachbeitrag WRRL (Unter-
lage 20.01.001) fur die QK Phytoplankton, GroRalgen und Angiospermen sowie die benthische
wirbellose Fauna betrachtet. Im Rahmen des FB WRRL (Unterlage 20.01.001) werden die Auswir-
kungen auf die biologischen QK unter den einzelnen Wirkfaktoren Verénderungen des Schweb-
stoffgehaltes, des Sauerstoffgehaltes, des Nahrstoffgehaltes und des Schadstoffgehaltes bereits
betrachtet. Infolgedessen wird hier nur das Einbringen von gebietsfremden Arten herangezogen,
welches eine Veradnderung der Auspragung der aquatischen Lebensgemeinschaft zur Folge haben
kann.

Bei der Bauausfihrung kann die Herkunft der Bauschiffe nicht auf den deutschen Ostseeraum
begrenzt werden. Folglich kann es (durch anhaftende Organismen, Ballastwasser) zur Einschlep-
pung gebietsfremder Arten kommen, die zur Anderung der aquatischen Lebensgemeinschaft fiih-
ren kénnen.

5.1.12 Optische Emissionen

Wahrend der Bauphase kénnen Auswirkungen durch optische Emissionen auftreten, die z. B. op-
tische Beunruhigungen durch Bauschiffe, die Anwesenheit von Menschen und die nachtliche
Baustellenbeleuchtung umfassen. Sie kénnen zu Stérungen, Beunruhigungen und Vergramung
von Tieren fUhren; es besteht die Gefahr des temporaren Verlustes von Reproduktions-, Nahrungs-
und Rasthabitaten. Die optischen Emissionen treten sowohl oberhalb als auch unterhalb der Was-
seroberflache auf. Grundsatzlich kénnen Arten betroffen sein, die Uber eine visuelle Wahrnehmung
verfligen. Die Starke der Projektwirkung hangt von der Empfindlichkeit der betroffenen Arten ab
und ist artspezifisch unterschiedlich.

5.1.13 Akustische Emissionen

Akustische Emissionen im marinen Bereich kdnnen in Form von Unterwasserschall und Luftschall
durch Baubetrieb und Materialtransporte zu Stérungen von Tierarten fihren. Die Bauarbeiten fir
den Absenktunnel, der Schiffsverkehr sowie das Einbringen der Dalben mittels Vibrationsverfahren
fihren zu anthropogenen Unterwasserschalleintrédgen in Form von Dauerschall, die von iTap GmBH
(2025b, Unterlage 21.10.001) tiberschléagig abgeschatzt wurden. Sollten Dalben zusatzlich noch
auf die Endtiefe gerammt werden mussen, kommt es dartber hinaus auch zur Entstehung von
Impulsschall (ITap GMBH 2025a, Unterlage 21.11.001).

Grundsatzlich kénnen Arten betroffen sein, die Uber eine auditive Wahrnehmung (Gehdrsinn) ver-
fligen oder empfindlich auf Schallwellen reagieren.

Der baubedingte Unterwasserschall wurde durch ITAp GMBH (2025a, 2025b) prognostiziert. In Be-

zug auf den Dauerschall wurden durch (ITAp GMBH 2025b) fir sechs verschiedene Bauszenarien,
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die zeitgleiche Bauvorgange beschreiben, die sich durch die Anzahl und Art der eingesetzten
Schiffe und Baugerate unterscheiden, Modellierungen durchgefiihrt. Hierzu ist festzustellen, dass
diese Modellierungen als schlimmster anzunehmender Fall dienen, denn i.d.R. treten nicht alle
zugrunde gelegten Arbeiten immer zeitgleich auf, und auch sind die Positionen der Schiffe in zu-
grunde gelegtem Szenario so ausgerichtet, dass es zu einer maximal beschallten Flache kommit,
was eher selten zutrifft. Im Baubereich liegen die lautesten modellierten Pegel an der Schallquelle
bei 170 dB, jedoch werden die Pegel von 150 dB und 140 dB bereits in ca. 100 m Entfernung bzw.
in ca. 300 m oder weniger erreicht.

Die Modellierung des Rammschalls durch ITAP GMBH (2025a) prognostiziert die in Tab. 8 genann-
ten Schallpegel in 750 m Entfernung:

Tab. 8: Prognostizierte Pegelgrdf3en in 750 m Entfernung zur Rammung eines Dalben mit einem Durch-
messer von 1,6 m im Fehmarnsund.
Quelle: ITap GMBH (2025a). Der Einzelereignispegel (SEL) ist in dB re 1 uPa2s und der Spitzenpegel
zero-to-peak (Lp,pk) sind in dB re 1 puPa angegeben

100 kJ 160 183

400 kJ 165 188

5.1.14 Barrierewirkung

Durch den Aushub des Tunnelgrabens sowie den damit verbundenen Schiffsverkehr entstehen
optische und akustische Emissionen sowie erhohte projektbedingte Schwebstoffgehalte in der
Wassersaule (vgl. Kap. 5.1.6, 5.1.12 und 5.1.13), die als Folge eine Barrierewirkung fir mobile
Tierarten hervorrufen kénnen, wenn der Bereich der Tunneltrasse im Fehmarnsund von entspre-
chend empfindlichen Arten gemieden wird. Dieser Wirkfaktor kann naturgemalf3 nur auf biologische
Okosystemkomponenten wirken, die sich zielgerichtet fortbewegen kénnen. Es kann zu Verhal-
tensanderungen der betroffenen Arten kommen (z. B. vertikale oder horizontale Ausweichreaktio-
nen), welche wiederum einen erhéhten Energiebedarf nach sich ziehen wirden. Der Wirkfaktor
.Barrierewirkung* bezieht sich insbesondere auf wandernde Arten und magliche Auswirkungen des
Vorhabens auf die Durchwanderbarkeit des Fehmarnsunds.

Da die Barrierewirkung aus den Wirkfaktoren optische und akustische Emissionen sowie Schweb-
stoffgehalt resultiert wird in Bezug auf die Starke der Projektwirkung auf die Kapitel 5.1.6, 5.1.12
und 5.1.13 verwiesen.

5.1.15 Erschutterungen

Im marinen Bereich wird es vor allem durch die Rammarbeiten zu Erschitterungen kommen. Die
Schwingungen breiten sich einerseits Uber kurze Distanzen im Meeresboden aus und kdnnten bei
der wirbellosen Epi- und Infauna zu Verhaltensanderungen fihren. Zum anderen breiten sie sich
als Unterwasserschall im Wasserkérper aus und werden bereits Uber den Wirkfaktor akustische
Emission (vgl. Kapitel 5.1.13) beriicksichtigt. Erschiitterungsbedingte Storwirkungen auf marine
Saugetiere oder Fische, die Uber die des Wirkfaktors Unterwasserschall hinausgehen, sind ent-
sprechend nicht zu prognostizieren.
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5.1.16 Kollisionsrisiko

Im Rahmen der Bautétigkeiten entstehen seeseitig Schiffsbewegungen (Baggerschiffe, Schuten,
Pontons, Versorgungsschiffe). Aus diesen Fahrzeugbewegungen kénnte es zu einer erhéhten Kol-
lisionsgefahr fiir See- und Kiistenvdgel kommen, die im marinen Bereich rasten und nach Nahrung
suchen. Insbesondere nachts und bei schlechten Sichtbedingungen ist eine Kollisionsgefahrdung
maoglich, da die Beleuchtung der Schiffe Vogel anlocken kénnte. Tagsiber und nachts bei guter
Sicht besteht keine zusatzliche Kollisionsgefahr fiir die Vogel, die den langsam fahrenden Schiffen
ausweichen konnen. Die Starke der Projektwirkung hangt von der artspezifischen Mobilitat und der
Lage und Bedeutung der Funktionsraume ab.

5.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Anlagenbedingte Wirkfaktoren umfassen dauerhafte Wirkungen, die auf das Bauwerk und die da-
mit verbundenen Standortveranderungen im geplanten Projektgebiet und im unmittelbaren Umfeld
dessen zurickzufihren sind.

5.2.1 Morphologische Verhéltnisse (Sub-, Eu-, oder Supralitoral)

Die Veranderungen der Gewasserstruktur im Sohl- und/oder Uferbereich kann durch die Bauwerke
Absenktunnel, Nassbaggergutverbringung (Ablagerungskorper) und anlagenbedingte Veranderun-
gen im unmittelbaren Umfeld hervorgerufen werden.

Nach dem Rickbau des Trockendocks und des Arbeitshafens wird die urspriingliche Kistenlinie
wiederhergestellt.

Durch die Fertigstellung des Tunnelbauwerks und die anschlieBende Verfiillung des restlichen
Tunnelgrabens wird im Bereich der Kiiste (Wassertiefen < 2 m) das urspriingliche Sohlprofil wie-
derhergestellt (Unterlage 51.02, Kapitel 8.1.3.1). In den tieferen Bereichen wird das urspringliche
Sohlprofil mit Riffen im Rahmen einer Verminderungsmafinahme auch wiederhergestellt, sodass
nach der Wiederverfiillung des Tunnelgrabens dieser Bereich wiederbesiedelt werden kann bzw.
die Wiederansiedlung von Seegraswiesen durch Pflanzungen unterstitzt wird (vgl. Kapitel 4.4.1).

Insgesamt gehen die anlagebedingten Wirkungen durch die Bauwerke sowie die Nassbaggergut-
verbringung nicht tber die bereits in Kap. 5.1.1 beschriebenen Wirkungen hinaus.

5.2.2 Wasserspiegellage / Tidenhub

Veranderungen der Wasserspiegellagen und des Tidenhubs kénnen durch Bauwerke wie Ab-
senktunnel und vorhabenbedingte Hochwasserschutzmaflinahmen auf der Festlandseite und anla-
genbedingte Veranderungen im unmittelbaren Umfeld hervorgerufen werden.

Die Veranderungen der Wasserspiegellage wurden mit der hydronumerischen Modellierung (Un-
terlage 51.02) nach der technisch notwendigen Verfillung des Tunnelgrabens berechnet und aus-
gewertet. Es wurden minimale, mittlere und maximale Anderungen des Wasserstandes an den
Extraktionspunkten bestimmt. Im Mittel wurden keine Anderungen des Wasserstandes durch das
Modell berechnet. Die maximalen Differenzen stellen sich am Extraktionspunkt ADCP1 (¢stlich der
Tunneltrasse) mit +1 cm ein. Die minimale Differenz stellt sich am Extraktionspunkt Trasse (inner-
halb der Trasse) mit -1 cm ein. Die Standardabweichung des Wasserstands liegt im untersuchten
Zeitraum bei 0,21 m, die Schwankungsbreite des Wasserstands liegt bei tiber 1,50 m. Die Auswir-
kungen der fertigen Anlage auf den Wasserstand sind somit sehr gering und liegen innerhalb des

Seite 77/200 PFA Fehmarnsundquerung:
Fachbeitrag MSRL



natlrlichen Schwankungsbereiches (Unterlage 51.02, Kapitel 8.1.1). Nach der vollstandigen Wie-
derverfillung des Tunnelgrabens im Rahmen der Verminderungsmal3hahme werden keine Aus-
wirkungen des Tunnelbaus auf den Wasserstand mehr vorhanden sein.

5.2.3 Seegang / Exposition

Die Anlage Bauwerk Absenktunnel kann den Wirkfaktor Seegang / Exposition verandern. Die Ver-
anderungen des Seeganges wurden mit der hydronumerischen Modellierung (Unterlage 51.02)
berechnet und ausgewertet. Bei der Auswertung werden die Parameter signifikante Wellenhohe,
Peak-Wellenperiode, maximale Wellenh6he nach der Nulldurchgangsmethode (Peak-Wellenhohe)
und die mittlere Wellenrichtung ausgewertet.

Die Veranderungen des Seeganges wurden mit der hydronumerischen Modellierung (Unterlage
51.02, Kapitel 8.2) fuir die Parameter signifikante Wellenhéhe und die mittlere Wellenrichtung be-
rechnet und ausgewertet. Die nur leicht gednderte Bathymetrie im Planzustand fuhrt zu sehr ge-
ringen Anderungen der Wellenhéhen. Die Anderungen der mittleren Wellenhéhen liegen im ge-
samten Gebiet unter 0,01 m. Relevante Anderungen von mehr als 5 cm in den maximalen Wellen-
héhen ergeben sich nur in einem sehr kleinen Bereich 6stlich des Extraktionspunktes Trasse. Dort
ergeben sich um bis zu 6 cm héhere maximale Wellenhdhen (vgl. Abb. 26).

Maximale sign.
Wellenhohe,
Differenz [m]
<=-0,25
-0,25 - -0,20
-0,20 - -0,15
-0,15--0,10
-0,10 - -0,05
-0,05 - 0,05
0,05-0,10
0,10-0,15
0,15-0,20
0,20 - 0,25
> 0,25

— 6031000 =

JADCP3
Jlrasse Nord

Trasse@
JADCP2

— 6030000 OADCP1

JIrasse Sud

Ty

— 6029000 -

636000 637000 638000 639000
| | | |

Abb. 26: Anderungen der maximalen signifikanten Wellenhdhe im Planzustand im Vergleich zum Ist-Zu-
stand
blau: kleinere Wellenhdhen, rot: gréRBere Wellenhthen, Quelle: Unterlage 51.02, Abb. 151

Eine messbare Anderung in den Wellenrichtungen erfolgt nur im Bereich des Tunnels im Mittel
maximal +0,7° im ndrdlichen Bereich der Trasse und im Mittel minimal bis -1,8° im sidlichen Be-
reich der Trasse (Tab. 9).
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Tab.9: Minimale, maximale und mittlere Anderung der mittleren Wellenrichtung im Fehmarnsund im
Planzustand gegentber dem Ist-Zustand
Quelle: Unterlage 51.02, Tab. 66

Extraktionspunkt Trasse +0,3
Extraktionspunkt Trasse Nord +0,7
Extraktionspunkt Trasse Stid -1,8

ADCP2 0,0

Durch die Fertigstellung des Tunnelbauwerks und die anschlielBende Verfiillung des restlichen
Tunnelgrabens wird im Bereich der Kiiste (Wassertiefen < 2 m) das urspriingliche Sohlprofil wie-
derhergestellt (Unterlage 51.02, Kapitel 8.1.3.1). In den tieferen Bereichen wird das urspringliche
Sohlprofil im Rahmen einer Verminderungsmafnahme wiederhergestellt, sodass nach der Wie-
derverfillung des Tunnelgrabens keine Auswirkungen des Tunnelbaus auf den Seegang vorhan-
den sind.

5.2.4 Stromungsgeschwindigkeit

Veranderungen der Stromungsgeschwindigkeiten kdnnen durch den Absenktunnel und die anla-
gebedingte Veranderung im unmittelbaren Umfeld hervorgerufen werden.

Die Veranderungen der Stromungsgeschwindigkeiten wurden mit der hydronumerischen Modellie-
rung (Unterlage 51.02) berechnet und ausgewertet. Das Modell wurde sowohl im Hinblick auf den
Durchfluss im Fehmarnsund und Fehmarnbelt als auch auf die generell vorherrschenden Stro-
mungsgeschwindigkeiten ausgewertet. Auch hier erfolgte ein Vergleich der modellierten Ergeb-
nisse fur den Planzustand mit dem Ist-Zustand. Bei den Stromungsgeschwindigkeiten erfolgte die
Auswertung an der Gewassersohle und tiefengemittelt Uber die gesamte Wassersaule. Die Aus-
wertung wurde sowohl flachig als auch an den Extraktionspunkten vorgenommen.

5.2.4.1 Durchfluss

Der Durchfluss wird entlang einer Extraktionslinie entlang der Bestandsbriicke ermittelt, da hier die
grofdte Einengung im Fehmarnsund vorherrscht. Der Auswertungsort erlaubt eine bessere Beurtei-
lung der Veranderung des Durchflusses als entlang der neu geplanten Tunneltrasse, da der Ge-
wasserquerschnitt entlang der Extraktionslinie in allen betrachteten Zustadnden unverandert bleibt
(Unterlage 51.02, Kapitel 7.1.2).

Im Ergebnis zeigt sich eine Verringerung des mittleren Durchflusses im Fehmarnsund, sowohl fir
die westwarts als auch fiir die ostwarts gerichteten Stromungen. Die Durchflussmengen verringern
sich im Mittel bei westwarts gerichteter Stromung um -2,27 m3/s (-0,1 %) und bei ostwarts gerich-
teter Stromung im Mittel um -3,32 m3/s (-0,2 %) (Unterlage 51.02, Kapitel 8.1.2). Im Fehmarnbelt
stellt sich sowohl fur die westwarts als auch fur die ostwarts gerichtete Strémung eine in der Natur
nicht nachweisbare Anderung des Durchflusses ein (< 0,01 %) (Unterlage 51.02, Kapitel 8.1.2).

Nach der vollstandigen Wiederverfullung des Tunnelgrabens im Rahmen der Verminderungsmal3-
nahme werden keine Auswirkungen des Tunnelbaus auf den Durchfluss mehr vorhanden sein.
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5.2.4.2 Stromungsgeschwindigkeiten

Die groRten mittleren Anderungen an der Sohle stellen sich im Bereich der ehemaligen Tunnelt-
rasse zwischen den Extraktionspunkten Trasse und Trasse Nord ein. Dies sind die Orte mit den
gréRten Anderungen der Bathymetrie. Die mittleren Anderungen liegen dort im Bereich von -0,02
bis +0,01 m/s (siehe Abb. 27). Am Extraktionspunkt Trasse liegen die mittleren Anderungen bei
+0,00 m/s.

AuRerhalb der Trasse sind die mittleren Anderungen in allen Bereichen < 0,01 m/s. Auch an den
reprasentativen Messstellen der Kiistenwasserkorper gibt es keine Anderung der mittleren Ge-
schwindigkeit durch den Planzustand. Am Extraktionspunkt Trasse treten kurzzeitig Anderungen
in den Strémungsgeschwindigkeiten gegeniiber dem Ist-Zustand von maximal 0,06 m/s und mini-
mal -0,13 m/s auf. An den Stationen ADCP1 bis ADCP3 liegen die kurzzeitigen Anderungen in den
Stromungsgeschwindigkeiten zwischen maximal 0,08 m/s und minimal -0,05 m/s.

mittl. Strémungs-
geschwindigkeit Sohle,
Differenz [m/s]

— 6031000 -1 <=-0,10

®ADCP3 -0,10 - -0,08
@Trasse Nord -0,08 - 0,06

-0,06 - -0,04

TrasseG -0,04 - -0,01
GADCP2 -0,01 - 0,01

-E)ADCP1 0,01 - 0,04
0,04 - 0,06
0,06 - 0,08
0,08-0,10
> 0,10

— 6030000

®Trasse Sud

PREOCLORENI

— 6029000 -

636000 637000 638000 639000
1 1 1 1

Abb. 27 Berechnete Anderungen der mittleren Strémungsgeschwindigkeit an der Gewéassersohle im
Planzustand im Vergleich zum Ist-Zustand
Quelle: Unterlage 51.02, Abb. 149

Die groRten mittleren Anderungen tiefengemittelt in der Wassersaule ergeben sich im Bereich der
ehemaligen Tunneltrasse (siehe Abb. 28) in dem Bereich, wo die Ankerschicht hoher liegt als der
urspriingliche Meeresboden im Ist-Zustand. Aus dem verringerten Flie3querschnitt an dieser Stelle
ergibt sich lokal eine maximale Erhéhung der Stromungsgeschwindigkeit von bis zu +0,01 m/s (Un-
terlage 51.02, Kapitel 8.1.3.2).

Die Anderung der Stromungsgeschwindigkeiten am Extraktionspunkt Trasse betragt kurzzeitig zwi-
schen -0,03 m/s und +0,03 m/s. AuRerhalb der Trasse liegen die Anderungen in einem vernach-
lassigbaren Bereich. Auch an den reprasentativen Messstellen der Kustenwasserkorper gibt es
keine relevanten Anderungen der tiefengemittelten mittleren Geschwindigkeit durch den Bauzu-
stand.
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mittl. tiefengemittelte
Stromungsgeschwindigkeit,
Differenz [m/s]

— 6031000 -1 <=-0,10
@ADCPB -0,10 - -0,08 [

O)Trasse Nord -0,08 - -0,06 [
-0,06 - -0,04

—
Trasse© -0,04 - -0,02 1
@ADCPZ -0,02 - 0,02

4ADCP1 0,02 - 0,04

[
0,04 - 0,06 |
0,06-0,08 1
0,08-0,10 [
> 0,10 ==

— 6030000

®Trasse Std

— 6029000 -

636000 637000 638000 639000
1 1 | 1

Abb. 28 Berechnete Anderungen der mittleren Strémungsgeschwindigkeit tiefengemittelt in der Wasser-
saule im Planzustand im Vergleich zum Ist-Zustand
Quelle: Unterlage 51.02, Abb. 150

Nach der vollstandigen Wiederverfillung des Tunnelgrabens im Rahmen einer Verminderungs-
maRnahme, wird es im Fehmarnsund auch rechnerisch keine Anderungen in den Strdmungsge-
schwindigkeiten mehr geben.

5.2.5 Schwebstoffgehalt

Die Veradnderungen des Schwebstoffgehaltes konnen durch die Bauwerke Absenktunnel und
Nassbaggergutverbringung (Ablagerungskérper) und anlagenbedingte Veréanderungen im unmit-
telbaren Umfeld hervorgerufen werden.

Im Planzustand wird die nattirliche Schwebstoffkonzentration im Untersuchungsgebiet nicht veran-
dert. Es werden durch die Anlage des Bauwerks keine projektbedingten Sedimente in den marinen
Bereich eingebracht oder zuséatzlich freigesetzt, sodass diese Projektwirkung vernachlassigt wer-
den kann.

5.2.6 Nahrstoffverhaltnisse

Veradnderungen der Nahrstoffverhaltnisse kénnen durch das Bauwerk Absenktunnel, Nassbagger-
gutverbringung (Ablagerungskdrper) und anlagenbedingte Verdnderungen im unmittelbaren Um-
feld hervorgerufen werden.

Im Planzustand wird die natlrliche Nahrstoffkonzentration im Untersuchungsgebiet nicht verandert.
Es werden durch die Anlagen keine projektbedingten Sedimente in den marinen Bereich einge-
bracht oder zusatzlich freigesetzt, sodass hier ebenfalls keine Nahrstoffe freigesetzt werden.

Diese Projektwirkung kann demnach vernachlassigt werden.
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5.2.7 Sauerstoffgehalt

Verédnderungen des Sauerstoffgehaltes kénnen durch die Bauwerke Absenktunnel und Nassbag-
gergutverbringung (Ablagerungskérper) und anlagenbedingte Veranderungen im unmittelbaren
Umfeld hervorgerufen werden.

Im Planzustand wird der natirliche Sauerstoffgehalt im KWK nicht verandert. Es werden durch die
Anlage keine projektbedingten Sedimente in den marinen Bereich eingebracht oder zusatzlich frei-
gesetzt, sodass hier ebenfalls keine Anderungen des Sauerstoffgehaltes auftreten werden.

Diese Projektwirkung kann demnach vernachlassigt werden.

5.2.8 Schadstoffgehalt

Veradnderungen des Schadstoffgehaltes kénnen durch die Bauwerke Absenktunnel und Nassbag-
gergutverbringung (Ablagerungskérper) und anlagenbedingte Veranderungen im unmittelbaren
Umfeld hervorgerufen werden.

Im Planzustand wird die natlrliche Schadstoffkonzentration im Untersuchungsgebiet nicht veran-
dert. Es werden durch die Anlage keine Emissionen in den marinen Bereich eingebracht oder zu-
séatzlich freigesetzt, sodass hier ebenfalls keine Anderungen des Schadstoffgehaltes auftreten wer-
den.

Diese Projektwirkung kann demnach vernachlassigt werden.

5.2.9 Auspragung der aguatischen Lebensgemeinschaft

Eine Veranderungen der Auspragung der aquatischen Lebensgemeinschaft kbnnen durch die Bau-
werke Bauwerk Absenktunnel, Nassbaggergutverbringung (Ablagerungskérper) und anlagenbe-
dingte Veranderungen im unmittelbaren Umfeld hervorgerufen werden.

Mit der Wiederverfiillung des Tunnelgrabens, der Wiederherstellung der Kustenlinie und Beendi-
gung der Nassbaggergutverbringung kénnen die Bereiche, die wahrend der Bauphase einen Ha-
bitatverlust erfahren haben, wiederbesiedelt werden. Die Wiederbesiedlung erfolgt durch das vor-
handene Arteninventar.

5.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Betriebsbedingte Wirkfaktoren umfassen dauerhafte Wirkungen, die auf die Unterhaltung und den
Betrieb der Anlagen zurtickzufiihren sind.

5.3.1 Morphologische Verhaltnisse (Eu-/Sublitoral)

Die folgenden betriebsbedingten Aktivitdten der FSQ verursachen die Projektwirkung morphologi-
sche Verhéltnisse (Eu-/Sublitoral), die Veranderungen der Gewdasserstruktur im Sohl- und/oder
Uferbereich in Folge von Wasser mit einem gegentber dem Vorfluter abweichenden FlieRBverhalten
(nach LAWA, 2020) haben kdnnen: Entwéasserung des Bahnkorpers, Entwésserung der Stral3en.

Zur Ermittlung der Starke dieser Projektwirkung missen die Abflussgeschwindigkeiten der in die
KWK flieBenden Gewadsser, welche durch die bauzeitliche Entwasserung gespeist werden, oder
der Direktleitungen mit den im KWK vorherrschenden Stromungsverhaltnissen verglichen werden.
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Die Einleitung aus der Oberflachenentwéasserung der angeschlossenen Verkehrsflachen erfolgt
Uber lokale Graben oder direkt in die Ostsee. Die Einleitungen in die Gréaben werden auf den Land-
schaftsabfluss begrenzt und bei Notwendigkeit gedrosselt. Damit findet keine Anderung des Spit-
zenabflusses bei Einleitung und keine relevante Anderung der Gewasserstruktur im Sohl- und Ufer-
bereich der betrachteten KWK statt. Bei den direkten Einleitungen aus der Entwéasserung in den
Fehmarnsund werden die Einleitgeschwindigkeiten auf 0,8 m/s begrenzt, um Auswirkungen auf die
Gewasserstruktur zu vermeiden.

5.3.2 Sauerstoffgehalt

Die folgenden betriebsbedingten Aktivitaten der FSQ verursachen die Projektwirkung Sauerstoff-
gehalt: Entwésserung des Bahnkorpers, Entwasserung der Stral3en.

Das in der Oberflachenentwasserung gefasste abflieRende Niederschlagswasser weist aufgrund
der Bellftung aerobe Eigenschaften und keine relevante Sauerstoffzehrung auf.

5.3.3 Nahrstoffverhaltnisse

Die folgenden betriebsbedingten Aktivitdten der FSQ verursachen die Projektwirkung N&hrstoff-
gehalt: Entwéasserung des Bahnkorpers, Entwasserung der Stral3en.

Veradnderungen der Nahrstoffkonzentrationen von Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor kénnen
aus betriebszeitlichen Entwasserungen der Verkehrsflachen resultieren. Konzentrationserhéhun-
gen mit einem Wirkradius (Radius bis der Orientierungswert zum guten Zustand unterschritten ist)
von jeweils > 10 m ergeben sich ausschlieBlich an den Einleitstellen Gr3 im Wasserkorper
Fehmarn Sund W und Gr6 im Wasserkérper Fehmarn Sund E fir Gesamtphosphor. Die entspre-
chenden Konzentrationserh6hungen wurden in Unterlage 20.01.001 berechnet (Kapitel 5.1.3.1.2
und 5.2.3.1.2) und sind in Tab. 10 zusammengefasst.

Tab. 10 Berechnungsergebnisse der Erhéhung der Nahrstoffkonzentrationen von Gesamtphosphor und
Gesamtstickstoff in Folge der betriebsbedingten Entwasserungen
Es sind nur die Einleitungen dargestellt, bei denen der Wirkradius bis zur Unterschreitung des Orientie-
rungswertes zum guten Zustand mehr als 10 m betragt
Quelle: Unterlage 20.01.001, Tab. 91 und Tab. 110

Phosphor gesamt

Orientierungswert, guter Zustand pa/l 13,60
Ausgangskonzentration KWK pg/l (Datenquelle: LfU 2023) pa/l 13,00 13,00
Durchschnittliche Konzentration im Einleitwasser pa/l 500,00
E(Sounn:;r;t:;lt;(r)réiarllTEi(:Err];:E)rasentativen Messstelle ug/ 13,004 13,004
Messbarkeitsgrenze nach FGSV (2021) (10 %) pa/l 14,30

Radius bis Orientierungswert (guter Zustand) unterschritten m 51 38

5.3.4 Schwebstoffgehalt

Veranderungen des Schwebstoffgehaltes in Folge von einer Zufuhr von Wasser in einer dem Vor-
fluter vorrangig physikalisch-chemischer bzw. chemischer abweichender Beschaffenheit.
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Die folgenden betriebsbedingten Aktivitdten der FSQ verursachen die Projektwirkung Schwebstoff-
gehalt: Entwasserung des Bahnkdrpers, Entwasserung der Stral3en. Die Projektwirkung betrachtet
die Anderungen der Schwebstoffkonzentration. Es kdnnen Schwebstoffeintrage durch die Einlei-
tungen der betriebszeitlichen Entwasserungen in die KWK resultieren. Die Berechnungen ergaben,
dass der Wirkradius an allen Einleitpunkten <10 m ist. Die Auswirkungen werden als unerheblich
eingestuft (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.3.1.3).

5.3.5 Schadstoffgehalt

Die folgenden betriebsbedingten Aktivitaten zur Errichtung der FSQ kénnen Anderungen der
Schadstoffkonzentration verursachen: Entwasserung des Bahnkdrpers, Entwasserung der Stra-
Ren

Es kdnnen strafl3en- und gleisbedingte Schadstoffeintrage durch die Einleitungen der betriebszeit-
lichen Entwéasserungen in die KWK resultieren. In den Gleisanlagen finden regelmafig Vegetati-
onskontrollen zur Erhaltung der Funktion des Schotterbettes und der Sicherheit des Eisenbahnbe-
triebes statt. Die chemische Vegetationskontrolle erfolgt zudem nach der Rahmenrichtlinie Inte-
grierter Pflanzenschutz und den Leitlinien zum Integrierten Pflanzenschutz, die im Regelwerk der
DB verankert sind. Diese orientieren sich inhaltlich an den Vorgaben der EU-Richtlinie
2009/128/EG, Anhang lll Gber einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft fur die nachhaltige Verwen-
dung von Pestiziden, um die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln noch sicherer zu machen. Die
Deutsche Bahn verwendet die vom Bundesamt fiir Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL) speziell fur diesen Bereich zugelassenen Produkte. Entsprechend der Produktzulassung halt
sich die Deutsche Bahn sowohl an die Anwendungsvorschriften des BVL als auch an die gesetzli-
chen Vorgaben, die bei Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beachten sind. Zusatzlich zu
den gegenwartig bereits seit langerem zugelassenen Herbiziden, hat das BVL Anfang 2023 die
Anwendung des Wirkstoffs Pelargonsaure fir den Gleisbereich genehmigt.

Zusatzlich hat das EBA Studien in Auftrag gegeben, um den Eintrag u. a. von Herbiziden ins Grund-
wasser wie auch in Oberflachenwasser zu erfassen. Der Forschungsbericht der chemischen Zu-
sammensetzung der Gleiswasser kam zu dem Schluss, dass nur im unmittelbaren zeitlichen Zu-
sammenhang Herbizide im Gleisschotter nachgewiesen werden konnten. Auch sank die Herbizid-
konzentration mit zunehmender Entfernung zum Gleisbett. Wahrend im unmittelbaren Sickerwas-
serbereich Pflanzenschutzmittel und ihre Abbauprodukte nachgewiesen wurden, gelangten diese
nicht in das Grundwasser. Teilweise wurden nach der Vegetationskontrolle ein Abschwemmen in
querende Oberflachengewéasser nachgewiesen. Untersuchungen an Gleiswassern in der Schweiz
(BRAUN et al. 2013) kommen zu &hnlichen Ergebnissen.

Ab 2023 wird die Deutsche Bahn auf den Einsatz von Glyphosat verzichten. Solange sich alterna-
tive Verfahren noch im Zulassungsprozess bzw. Entwicklungsstadium befinden, wird die DB auf
den Einsatz anderer fur den Gleisbereich zugelassener Herbizide zuriickgreifen (z.B. Pelargon-
saure und Bodenherbizide). Im Gleisbereich des PFA FSQ ist geplant, Pelargonséaure in Verbin-
dung mit weiteren chemischen und mechanischen Methoden einzusetzen. Pelargonséure ist eine
Fettsaure die u. a. aus Rapsol gewonnen wird. Ein Olfilm legt sich auf die Epidermis der Pflanzen
und diese stirbt ab. Die Wirkung des Einsatzes halt 4 bis 8 Wochen an. Die Substanz wird als leicht
biologisch abbaubar beschrieben.

Es bedarf weiterhin eines guten Umganges bei der Durchfiihrung der Vegetationskontrolle, wie die
Durchfiihrung bei geeigneten Wetterbedingungen, d.h. an Tagen ohne Niederschlage und bei
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Windstille, um ein Abschwemmen und eine Verdriftung der Stoffe zu vermeiden. Auch findet der
Herbizidauftrag flachengenau im Schotterbett und an den angrenzenden Randflachen statt. An
Bauwerken wie Briicken, Gewasserguerungen und Tunnel ist keine Behandlung vorgesehen.

Auf Basis des derzeit durch die DB eingesetzten Herbizids Pelargonséaure erfolgt nach Abstimmung
mit der DB InfraGO AG die Einstufung in die Belastungskategorie 1 gemafld Regelwerk DWA-A
102-2, da fur diese Herbizide keine Immissionsanforderungen in der OGewV definiert sind (Ful3-
note 9, S. 78, DWA-A 102-2). Fir Regenwasserabfliisse der Belastungskategorie 1 ist keine Be-
handlung erforderlich, da der flachenspezifische Stoffabtrag bRa,AFS63 fur Flachen der Belas-
tungskategorie 1 280 kg/(ha*a) betragt und somit dem zulassigen Wert nach DWA-A 102-2 ent-
spricht.

Hieraus ergibts sich, dass fir die angeschlossenen Flachen der Entwasserungsanlagen entlang
der PFA FSQ keine stoffliche Relevanz nach DWA-A/M 102-2/3 erwachst. Die Auswirkungen der
Vegetationskontrolle kbnnen demnach vernachlassigt werden und werden in der Auswirkungsprog-
nose nicht weiter betrachtet.

Die aus Stral3en- bzw. Gleiswésser geldsten Frachten und deren Auswirkungen auf die Konzent-
rationen verkehrsspezifischer Stoffe im Klstenwasserkorper wurden berechnet. An der reprasen-
tativen Messstelle DESM_SH_961010 wurden keine messbaren Konzentrationsanstiege berech-
net. Lediglich fur den Parameter Benzo[a]pyren wird am Einleitpunkt Fel ein Wirkradius von 12 m
berechnet.
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Legende

@ Einleitstellen KWK betriebszeitlich —— Gewassernetz
[ Kistenwasserkorper Wirkradien betriebszeitlich
[ technische Planung Benzo(a)pyren JD

Kartenhintergrund: TopPlusOpen Light Grau © Bundesamt fur Kartographie und Geodasie , Datenquellen:
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Abb. 29: betriebszeitliche Wirkradien der Schadstoffe im KWK Fehmarn Sund W
Quelle: Unterlage 20.01.001, Abb. 60

5.3.6 Elektrische / magnetische Felder

Beim Betrieb elektrifizierte Bahnstrecken entstehen niederfrequente elektrische und magnetische
Wechselfelder mit einer Frequenz von 16,7 Hertz. Gemal der Fachtechnischen Stellungnahme
zur Umsetzung der 26. BImSchV (DB SYSTEMTECHNIK GMBH 2023) werden die Grenzwerte der 26.
BimSchV (5 kV/m elektrische Feldstarke und 300 uT magnetische Flussdichte) deutlich unterschrit-
ten. Zwischen einer unter Spannung stehenden Oberleitung baut sich gegentiber der Schiene bzw.
der Erde ein elektrisches Feld auf, dessen Feldstarke in unmittelbarer Nahe zum Leiter reziprok
mit der Entfernung zum Leiter abnimmt. Durch im Feld befindliche Hindernisse wie Wéande, Waélle
und Bewuchs wird es mehr oder weniger stark verzerrt bzw. abgeschirmt. Sobald durch Oberlei-
tung und Schiene Strom fliel3t, entstehen um die einzelnen Leiter magnetischer Felder. Die mag-
netische Feldstarke ist proportional zum Stromfluss und nimmt ebenfalls reziprok mit der Entfer-
nung zum Leiter ab. Weil in den Fahrleitungen nicht immer gleich viel Strom flief3t, unterliegen die
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Magnetfelder in der Umgebung von Bahnanlagen groRRen zeitlichen Schwankungen. Wahrend die
elektrischen Felder sich sehr gut abschirmen lassen, ist dies bei den Magnetfeldern nicht so leicht
und nur durch spezielle Nickel-Eisen-Legierungen mdoglich (vgl. BUWAL 2005, S. 34 ff.; DB
SYSTEMTECHNIK GMBH 2023, Unterlage 45.02, S. 7 f.; BFS 2025b; EMF-PORTAL 2025).

Das Bundesamt fUrr Strahlenschutz (BfS) hat im November 2019 einen mehrtatigen internationalen
Workshop zu mdglichen Effekten von nieder- und hochfrequenten Feldern auf Pflanzen und Tiere
veranstaltet. Ziel war es, das derzeit vorhandene Wissen Uber mdgliche Wirkungen elektrischer,
magnetischer und elektromagnetischer Felder auf die belebte Umwelt, also Tiere und Pflanzen,
zusammenzutragen, zu diskutieren und auf Widerspriiche und offene Fragen einzugehen. Es
wurde festgestellt, dass es zwar biophysikalische Mechanismen gibt, die es Tieren und auch Pflan-
zen erlauben, Magnetfelder und elektrische Felder geringer Starke wahrzunehmen, aber bisher
konnten keine schadlichen Wirkungen auf Tiere und Pflanzen nachgewiesen werden, die durch
kunstliche elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder ausgeldst werden (BFS
2025a).

Auswirkungen auf das Meeresgewasser Deutsche Ostsee kénnen somit ausgeschlossen werden.

6 Betroffenheit der Belange der MSRL

Im Folgenden werden diejenigen Wirkfaktoren abgeschichtet, die fir eine Darstellung und wasser-
rechtliche Bewertung wegen des geltenden rechtlichen Rahmens unerheblich sind.

6.1 Ubergreifende Abschichtung in den Meeresgewassern

Grundsatzlich kénnen sich die Wirkfaktoren nicht auf bestimmte Okosystembestandteile oder de-
ren Teilkomponenten (Artengruppen, Biotopklassen, trophische Gilden) auswirken, wenn diese
nicht in der Meeresregion Deutsche Ostsee vorkommen.

Der Okosystembestandteil Saugetiere ist im Anhang, Tabelle 1 des EU-Kommissionsbeschlusses
(BEscHLUss (EU) 2017/848 der Kommission) mit vier Artengruppen beschrieben. Von diesen Ar-
tengruppen kommen in der Meeresregion Deutsche Ostsee nur die kleinen Zahnwale und die Rob-
ben vor (vgl. Kapitel 7.1.3). Tieftauchende Zahnwale und Bartenwale leben nicht in der Ostsee.
Dementsprechend sind sie im MSRL-Zustandsbericht (BMUV 2024) nicht beriicksichtigt. Diese
beiden Artengruppen werden entsprechend im Fachbeitrag nicht behandelt.

Der Okosystembestandteil Reptilien kommt in der deutschen Ostsee nicht vor und ist demzufolge
kein Bestandteil des MSRL-Zustandsberichts (BMUV 2024, S. 120). Dieser Okosystembestandteil
wird daher in diesem Fachbeitrag nicht behandelt.

Bis auf die Artengruppe der Tiefseefische ist der Okosystembestandteil Fische mit allen seinen
Artengruppen in der Ostsee vertreten (BMUV 2024, S. 122). Die Tiefseefische werden daher im
vorliegenden Fachbeitrag nicht behandelt.

Der Okosystembestandteil KopffiiRer ist fiir die Bewertung des Umweltzustands der Deutschen
Ostseegewasser und somit flir eine wasserrechtliche Bewertung vorhabenbedingter Wirkfaktoren
nicht relevant. Im MSRL-Zustandsbericht der deutschen Ostsee wird dies wie folgt begrindet:
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.Die deutschen Ostseegewasser gehéren aufgrund des zu geringen Salzgehaltes nicht zum typi-
schen Lebensraum der Cephalopoden. Entsprechend kommen Vertreter dieser Gruppe hier nur
sporadisch und unregelmafig vor, es gibt keinerlei Hinweise auf sich selbst erhaltenden Populati-
onen in der deutschen Ostsee. Eine Bewertung von Tintenfischen im Rahmen der MSRL wurde
daher nicht vorgenommen“ (BMUV 2024, S. 151).

Eine Zustandsbeschreibung und eine Definition des guten Umweltzustands wurde daher im MSRL-
Zustandsbericht nicht vorgenommen. Es sind keine Umweltziele und MalRnahmen festgelegt
(BMUV 2024, S. 151). Eine Darstellung und wasserrechtliche Bewertung der Auswirkungen des
Vorhabens auf Cephalopoden in der Meeresregion Deutsche Ostsee wird daher nicht vorgenom-
men.

Von den Biotopklassen des Okosystembestandteils benthische Lebensraume kommen 11 Biotop-
klassen in der Meeresregion Deutsche Ostsee nicht vor und sind entsprechend im MSRL-Zu-
standsbericht nicht aufgefuhrt und bewertet worden (BMUV 2024). Diese sind

¢ Litorale Sedimente,

¢ Felsen und biogene Riffe des kiistenfernen Circalitorals,
o Grobsediment des kiistenfernen Circalitorals,

e Mischsediment des kistenfernen Circalitorals,
¢ Sandbdden des kistenfernen Circalitorals,

e Schlickbdden des kiistenfernen Circalitorals,

¢ Felsen und biogene Riffe des oberen Bathyals,
¢ Sediment des oberen Bathyals,

¢ Felsen und biogene Riffe des unteren Bathyals,
¢ Sediment des unteren Bathyals und

e Abyssal.

Diese benthischen Biotopklassen werden daher im Fachbeitrag nicht behandelt.

Der Okosystembestandteil ,Okosysteme, einschlieRRlich Nahrungsnetze* ist eine abstrakte Kompo-
nente, die sich dadurch ergibt, dass alle anderen Okosystembestandteile miteinander und mit ihrer
abiotischen Umwelt interagieren. Daher kénnen sich grundsatzlich alle Wirkfaktoren, die sich auf
eine der Okosystembestandteile der Meeresgewasser auswirken kénnen, auch auf den Okosys-
tembestandteil ,Okosysteme, einschlieBlich Nahrungsnetze* auswirken. Die Wirkfaktoren werden
hier nicht spezifisch in Bezug auf ,Okosysteme, einschlieBlich Nahrungsnetze* thematisch abge-
grenzt. Wenn sie sich auf keine der anderen Okosystembestandteile auswirken kénnen, sind sie
auch nicht relevant fir den Zustand der Komponente ,Okosysteme, einschlieBlich Nahrungsnetze®.
Ansonsten werden sie im weiteren Verlauf berticksichtigt.

Keine der unter Kapitel 5 genannten vorhabenbedingten Wirkfaktoren haben Auswirkungen auf die
bestehende Belastungssituation ,,Abfalle im Meer“. Ferner entstehen durch die Wirkfaktoren eben-
falls keine Stoffe, die fiir die Okosystemkomponente ,Abfalle im Meer®, hinsichtlich ihrer Bewer-
tungskriterien D10C1 und D10C2 (Zusammensetzung, Menge und die rdumliche Verteilung von
Abfallen / Mikroabféllen), D10C3 (Aufnahme von Abfallen und Mikroabfallen in Meerestieren) oder
D10C4 (zahl der Exemplare jeder Art, die infolge von Abféllen im Meer beeintrachtigt werden)
relevant sind. Fiir die Okosystemkomponente ,Abfille im Meer" ist eine wasserrechtliche Bewer-
tung nicht erforderlich.
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6.2 Fachliche und thematische Abschichtung

Aus den Angaben in Kapitel 5 werden in diesem Abschnitt diejenigen Wirkfaktoren bestimmt, fir
die im weiteren Verlauf des Fachbeitrags geprift wird, ob das Vorhaben FSQ mit den wasserrecht-
lichen Anforderungen der MSRL vereinbar ist. Die Wirkfaktoren werden sowohl nach fachlichen als
auch nach thematischen Kriterien abgeschichtet.

Eine fachliche Abschichtung wird vorgenommen, wenn sich der Wirkfaktor nur theoretisch auf die
Okosystemkomponente oder Belastung auswirken kann, Veranderungen der jeweiligen Bewer-
tungskriterien aber entweder nicht mess- und beobachtbar sind oder messbare Veranderungen
sich im natiirlichen Schwankungsbereich bewegen?. Diese Wirkfaktoren werden in Kapitel 8.2 nicht
weiter untersucht.

Die in Tab. 11 grau hinterlegten Wirkfaktoren konnen bei keinen Okosystemkomponenten Veran-
derungen hervorrufen, die sich aul3erhalb des nattrlichen Schwankungsbereich bewegen. Die ver-
bleibenden Wirkfaktoren werden weiter thematisch und in Bezug auf die einzelnen Okosystem-
komponenten abgeschichtet. Die Abschichtung ergibt sich im Wesentlichen aus den bau-, anlage-
und betriebsbezogenen Auswertungskapiteln 5.1 — 5.6 des FB WRRL (Unterlage 20.01.001).

Tab. 11: Abgeschichtete Wirkfaktoren mit geringfiigigen, unerheblichen oder ausgeschlossenen Auswir-
kungen.
(+) markiert welche Wirkfaktoren bau-, anlage- und/oder betriebsbedingt auftreten; grau hinterlegte
Zellen markieren, welche Wirkfaktoren an dieser Stelle fachlich abgeschichtet werden; (—) markiert ab-
geschichtete Wirkfaktoren ohne Auswirkungen.

Morphologische Verhaltnisse + + + Unterlage 20.01.001, Kap. 3.4.3.1.5,
(Sub-, Eu-, oder Supralitoral) Kap. 3.4.4.1.2
Wasserspiegellage / Tidenhub + + - Unterlage 20.01.001, Kap. 5.1.1.1.2,
Kap. 3.4.3.1.1, Kap. 5.1.3.1
Seegang / Exposition + + - Unterlage 20.01.001, Kap.
5.1.1.2.2.1.1.2, Kap. 5.1.2.1.3,
Kap. 5.1.3.1
Durchgéangigkeit + + - Unterlage 20.01.001, Kap. 5.1.1.1.4,
(kuistenparallel / kiistennormal) Kap. 5.1.2.1.4, Kap. 5.1.3.1
Barrierewirkung + - - Unterlage 18.04.001, Kap. 3.2
Strémungsgeschwindigkeit + + - Unterlage 20.01.001, Kap. 5.1.1.1.5,

Kap.5.1.2.1.5, Kap. 5.1.3.1

3 Begrifflichkeiten fur nicht messbare Veranderungen oder Verdnderungen im naturlichen Schwankungsbereich
wurden dem Fachbeitrag WRRL (Unterlage 20.01.001, Kapitel 2.1.13) enthnommen:

»Nicht mess- und beobachtbare Veranderungen des Parameters werden vom Bundesverwaltungsgericht als ,,Ba-
gatelle” bezeichnet. Im vorliegenden Fachbeitrag wird im Folgenden in diesem Fall die Einschatzung ,,uner-
hebliche Veranderung“ verwendet.*

»,Messbare Veranderungen von Parametern durch ein Vorhaben, die sich im natirlichen Band- und Schwankungs-

bereich des Parameters bewegen, werden im vorliegenden Fachbeitrag als ,,geringfugig* eingestuft. Aufgrund
der natirlichen Schwankungen ergeben sich keine Verschlechterungen der biologischen QK.*
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Schwebstoffgehalt + + + Unterlage 20.01.001, Kap. 5.1.2.1,

Kap. 5.1.3.1.3
Nahrstoffverhéltnisse + + + Unterlage 20.01.001, Kap. 5.1.2.1
Sauerstoffgehalt + + + Unterlage 20.01.001, Kap. 5.1.2.1,
Kap. 5.1.3.1
Schadstoffgehalt + + + Unterlage 20.01.001, Kap. 5.1.2.1
Temperaturverhdltnisse + - - Unterlage 20.01.001, Kap. 5.1.1.2.1,
Kap. 5.1.2.1, Kap. 5.1.3.1
Auspragung der aquatischen + + + Unterlage 20.01.001, Kap. 5.1.2.2.1,
Lebensgemeinschaft Kap.5.1.3.1
Optische Emissionen + - - Unterlage 18.04.001, 3.2
Akustische Emissionen + - - Unterlage 18.04.001, 3.2
Erschiitterungen + - - Unterlage 18.04.001, 3.2
Kollisionsrisiko + — — Unterlage 18.04.001, 3.2
Elektromagnetische Felder - - + Unterlage 18.04.001, 3.2

Die thematische Abschichtung dient zur Eingrenzung derjenigen Wirkfaktoren und Zustands- bzw.
Belastungsaspekten, die grundsatzlich fir eine Priifung nach MSRL in Frage kommen. Grundsatz-
lich kdnnen die in Kapitel 5 genannten Wirkfaktoren zu Auswirkungen auf bestimmte Zustands-
bzw. Belastungsaspekte fuhren, jedoch fuhrt nicht jeder Wirkfaktor zu Auswirkungen auf alle diese
Aspekte (vgl. Tab. 12).

Tab. 12 zeigt, fir welche der Zustands- bzw. Belastungsaspekte es grundsatzlich zu Auswirkungen
kommen kann. Diese Kombinationen (= Priifkombinationen) werden im Folgenden weiter betrach-
tet. Die Prufkombinationen, bei denen ein Wirkfaktor grundséatzlich keine Auswirkungen auf den
betreffenden Aspekt haben kann, weil sie nicht in einem ursachlichen Zusammenhang miteinander
stehen, werden abgeschichtet und nicht weiter betrachtet. Darliber hinaus kann es fachliche
Griunde fir eine Abschichtung geben, beispielsweise wenn sich die Auswirkungen auf die Zu-
stands- und Belastungsaspekte im nattrlichen Schwankungsbereich bewegen. Diese fachliche Ab-
schichtung der Prifkombinationen (in Tab. 12 grau hinterlegt) wird textlich in den Kapiteln 6.2.1 bis
6.2.9 naher erlautert.
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Tab. 12: Prufkombinationen von Zustands- bzw. Belastungsaspekten (1. Spalte) und Wirkfaktoren (2.
Spalte ff.) sowie deren Abschichtung
(WRRL) Verweis auf FB WRRL (Unterlage 20.01.001) und Prufung bzgl. der dortigen QK; (+) muss im
Rahmen der MSRL zusatzlich Gberprift werden; (=) kann thematisch abgeschichtet werden. Grau hin-
terlegte Zellen markieren welche weiteren Priifkombinationen fachlich abgeschichtet werden kénnen

Okosystem-
komponenten

(Zustands- /
Belastungsaspekt)

@
(2]
)
(=
=
S
et
—
]
>
3]
et
o
2
o
o
o
{=
o
b
o
=

Auspragung der aguatischen

Schwebstoffgehalt
Nahrstoffverhaltnisse
Sauerstoffgehalt
Schadstoffgehalt

| Lebensgemeinschaft
Optische Emissionen
Akustische Emissionen
Kollisionsrisiko
Barrierewirkung

See- und + + - - + - + + + +

Kustenvogel

Marine S&ugetiere + - - - + - + + + +

Fische + + - + + - + + + +

Pelagische WRRL WRRL WRRL + WRRL + _ _ _

Lebensraume + + + +

Benthische WRRL WRRL WRRL WRRL

Lebensraume + + + B + + + - -

Okosysteme, WRRL WRRL WRRL WRRL WRRL

einschlieBlich 4 + + + +
+ + + + +

Nahrungsnetze

Nicht-einheimische _ _ _ B _ . B B _ B

Arten

Kommerziell ge-

nutzte Fisch- und + + - + + — + + + +

Schalentierbestéande

Eutrophierung _ WRRL WliRL _ _ o _ _ -

Anderung der -

hydrografischen WFiRL WRRL - - - - - - -

Bedingungen

Schadstoffe WRRL -

in der Umwelt - LRl - - + - - - -

Schadstoffe WRRL -

in Lebensmitteln - B - + - - - -

EinIeitung. _ _ _ _ _ _ + + _ _

von Energie
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Diejenigen Wirkfaktoren und Bewertungseinheiten, die nach der fachlichen und thematischen Ab-
schichtung fiir die jeweiligen Okosystemkomponenten noch auf ihre Auswirkungen hin Gberprift
werden mussen, werden eingangs des Kapitels 8 in Tab. 29 zusammenfassend dargestellt.

6.2.1 Schwebstoffgehalt
Eutrophierung

Durch die Nassbaggerarbeiten kommt es zu einer Mobilisierung von Sedimenten. Die daraus re-
sultierenden projektbedingten Schwebstoffe selbst haben keine Auswirkungen auf die Eutrophie-
rung, kénnen aber Nahrstoffe transportieren, die teilweise in die Wassersaule freigesetzt werden.
Diese Freisetzung von Néahrstoffen wird im Folgenden unter dem Wirkfaktor Nahrstoffverhaltnisse
(Kapitel 6.2.2) behandelt. Der Wirkfaktor Schwebstoffgehalt wird fir die wasserrechtliche Bewer-
tung der Auswirkungen auf die Eutrophierung nicht weiter bertcksichtigt.

Die Folgewirkung Sedimentation beschreibt die Ablagerung von projektbedingten Schwebstoffen
am Meeresgrund. Da es durch die Baggerarbeiten lediglich zu einer Umlagerung bestehender
Nahrstoffmengen und organischen Materials im Sediment kommt, wird davon ausgegangen, dass
es nicht zur Anreicherung von Nahrstoffen oder organischen Materials durch projektbedingte Se-
dimentation kommt. Dies ist eine physikalische Wirkung und auf den Meeresboden beschrankt.
Der Wirkfaktor Sedimentation wird fiir die wasserrechtliche Bewertung der Auswirkungen auf die
Eutrophierung nicht weiter beriicksichtig.

Anderung der hydrografischen Bedingungen

Durch die Freisetzung von projektbedingten Schwebstoffen und deren anschlieende Sedimenta-
tion entstehen wéhrend der Bauphase Bereiche innerhalb und aul3erhalb der Tunneltrasse mit zu-
satzlichen Sedimentablagerungen. Die hdchsten ermittelten projektbedingten Sedimentablagerun-
gen wahrend der Bauzeit betragen 3-4 cm und befinden sich innerhalb des Tunnelgrabens bzw.
am sudlichsten Pfeiler der Briicke tiber den Fehmarnsund. Die Gesamtflache, welche aul3erhalb
der Trasse durch relevante projektbedingte Sedimentationshéhen von > 1 cm betroffen ist, hat eine
GrofRe von ca. 1 ha und somit einen Flachenanteil von 0,02 % an der gesamten Flache des KWK
Fehmarn Sund W (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.2.2.1.2.2). Eine Veranderung der Tiefenva-
riationen, der Meeresbodenstruktur und des Substrates kann auf dieser Flache aufgrund der ge-
ringen Sedimentationshohen ausgeschlossen werden (Unterlage 20.01.001, Kapitel
5.1.1.2.2.1.2.2). Der Wirkfaktor Schwebstoffgehalt ist nicht in der Lage, eine Anderung der hydro-
graphischen Bedingungen zu bewirken und wird nicht weiter betrachtet.

Die durch die Nassbaggergutverbringung projektbedingt freigesetzten Schwebstoffe lagern sich in
Form von Sedimentation an der Gewassersohle ab. Aus dem hydronummerischen Modell (Unter-
lage 51.04) geht hervor, dass KWK Fehmarnbelt E an der reprasentativen Messstelle
DESM_SH 961008 und an den Landesmessstellen KAT FUC, KAT ROT, SKS SEE und MB12
Uber die gesamte Dauer der Nassbaggergutverbringung keine projektbedingten Sedimentations-
hohen > 0,0001 m (0,1 mm) auftreten. Eine Veranderung der Tiefenvariationen, der Meeresboden-
struktur und des Substrates kann auf dieser Flache aufgrund der geringen Sedimentationshéhen
ausgeschlossen werden (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.4.1.1.4).
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In Kistenmeer Schlei/Trave entstehen im Umkreis der Nassbaggergutverbringung Flachen, die
von Sedimentation betroffen sind. Die Sedimentationsh6hen nehmen mit zunehmender Entfernung
zur Verbringstelle immer weiter ab. Die Flache die von einer Uberdeckung von 1-10 cm betroffen
ist hat eine Grof3e von ca. 422 ha. Eine Veranderung der Tiefenvariationen, der Meeresboden-
struktur und des Substrates kann auf dieser Flache aufgrund der geringen projektbedingten Sedi-
mentationshéhen ausgeschlossen werden. Die Flache der Baggergutablagerung und die direkt an-
grenzende Flache mit projektbedingten Sedimentationshéhen von > 10 cm werden unter dem
Wirkfaktor Morphologische Verhaltnisse betrachtet.

Der Wirkfaktor Schwebstoffgehalt ist nicht in der Lage, eine Anderung der hydrographischen Be-
dingungen zu bewirken, und wird fir die wasserrechtliche Bewertung der Auswirkungen auf die
hydrografischen Bedingungen nicht weiter beriicksichtigt.

Schadstoffe in der Umwelt, Schadstoffe in Lebensmitteln

Die Schwebstoffe selbst konnen ebenfalls keine Auswirkungen auf den Eintrag gefahrlicher Stoffe
haben. Allerdings kénnen die mit den Schwebstoffen transportierten Schadstoffe Auswirkungen
haben. Diese werden unter dem Wirkfaktor Schadstoffgehalt (Kapitel 6.2.4) berlicksichtigt. Der
Wirkfaktor Schwebstoffgehalt wird fur die wasserrechtliche Bewertung der Auswirkungen auf
Schadstoffe in der Umwelt und in Lebensmitteln nicht weiter beriicksichtigt.

6.2.2 Nahrstoffverhéltnisse

Lokale Konzentrationserh6hungen der durch die Nassbaggerarbeiten freigesetzten Stickstoffver-
bindungen sind messtechnisch nicht nachweisbar und die temporaren Erhohungen von Gesamt-
Phosphor um den Baggerstandort liegen im flr den Wasserkdrper Fehmarn Sund W naturlichen
Schwankungsbereich des Parameters (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.2.2.2.3). Die Auswirkun-
gen sind demnach geringfligig und kdnnen nicht zu einer Verschlechterung fihren. Weiterhin kdn-
nen ebendiese Konzentrationserhéhungen auch bei der Verbringung des ausgehobenen Bagger-
gutes vorkommen und an der Nassbaggergutverbringstelle auftreten. Diese lokal begrenzten Kon-
zentrationserhéhungen befinden sich auch innerhalb des fiir das Kiistenmeer Schlei/Trave natirli-
chen Schwankungsbereichs (6-29 ug/l) (LfU, 2020). Die Auswirkungen sind demnach geringfligig
und kénnen nicht zu einer Verschlechterung fuhren.

Daraus folgt, dass die schwebstoffbedingte Nahrstofffreisetzung aus dem Baggergut sich nicht auf
den Belastungsaspekt Eutrophierung auswirken kann.

6.2.3 Sauerstoffgehalt
Fische, kommerziell genutzte Fisch- und Schalentierbestéande

Fische sind mobil und werden den Bereich des Tunnelgrabens meiden, da die entsprechenden
Habitate am Meeresboden in Anspruch genommen werden und die Emission von Unterwasser-
schall sowie erhdhte projektbedingten Schwebstoffkonzentrationen eine Meidungsreaktion der Fi-
sche bewirken (vgl. Kap. 8.2.1). Aufgrund der Flucht der Fische aus dem Baustellenbereich werden
sie keinen geringen Sauerstoffkonzentrationen ausgesetzt sein. Der Wirkfaktor Sauerstoffgehalt
kann sich demnach nicht auf Fische sowie kommerziell genutzte Fisch- und Schalentierbestande
auswirken und wird fur die wasserrechtliche Bewertung nicht weiter berticksichtigt.

Benthische Lebensrdume und pelagische Lebensraume
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Eine maximale Reduzierung des Sauerstoffgehalts von 0,00005 mg/l (= 0,05 pg/l) um den Bagger-
standort hat in biologischen Mal3staben keine Auswirkungen, da die nattrlichen Schwankungen
ein Vielfaches dieses Wertes betragen. So zeigen Messreihen des LfU in 2020 z. B. fir den Kis-
tengewasser-Wasserkorper Fehmarn Sund W Sauerstoffgehalte von 6,27 mg/l bis 11,91 mg/l, also
eine Schwankungsbreite von 5,6 mg/l (Unterlage 20.01.001, Kapitel 4.6.2.1.2.2.1 Sauerstoffhaus-
halt). Dieser Wasserkorper liegt in dem Gebiet, wo die Schwebstoffe entstehen und damit die Sau-
erstoffzehrung maximal ist. Wahrend der Nassbaggergutverbringung in der Mecklenburger Bucht
entsteht in der Wassersaule eine schwebstoffbedingte Sauerstoffzehrung in gleicher Gré3enord-
nung. Die oberflachennahen Sauerstoffgehalte aul3erhalb der Kiistengewasser-Wasserkorper lie-
gen in einem &hnlichen Bereich, z.B. Darl3er Schwelle 6-9mg/l im Jahr 2024
(https://www.bsh.de/DE/DATEN/Klima-und-Meer/Meeresumweltmessnetz/messnetz-mar-
net_node.html, abgerufen am 14.02.2025). Fir beide dargelegten Falle, die reprasentativ fir den
Sauerstoffgehalt im Oberflachenwasser sind, kann aus einer Reduzierung des Sauerstoffgehalts
um 0,05 ug/l unabhéngig von der aktuell vorhandenen Menge des geltsten Sauerstoffs im Gewas-
ser keine Projektwirkung entstehen. Eine solche Reduzierung kann keine Sauerstoffmangelsitua-
tion auslosen. Sauerstoffmangel ist bei einem Sauerstoffgehalt zwischen 0 mg/l und 4 mg/l gege-
ben (LLUR 2020).

Gerade am Meeresboden des tieferen Wassers finden vorwiegend diejenigen biologischen Abbau-
prozesse statt, welche Sauerstoff in gréRerem MalRe verbrauchen. Der spate Sommer und der
frihe Herbst sind in der tieferen westlichen Ostsee die Zeitraume mit dem héchsten Risiko einer
Sauerstoffmangelsituation. Zwischen Juli und Oktober 2024 sanken beispielsweise die Sauerstoff-
gehalte sohlnah bei der Dar3er Schwelle (Wassertiefe 19 m) auf 4 bis 1 mg/l und im Arkona Becken
(Wassertiefe 40 m) auf 4 bis 2 mg/I*. Die Schwankungsbreite von 2-3 mg/l ist um ein Vielfaches
hoher als der CSB-Wert (Chemischer Sauerstoffbedarf) und bei den oben angegebenen Bereichen
der Sauerstoffkonzentrationen kann eine Reduktion um bis zu 0,05 pg/l nicht dazu fuhren, dass
eine Sauerstoffmangelsituation entsteht oder verstarkt wird.

Die Sauerstoffzehrung ist gering, und durch Ort und Zeitraum der projektbedingten Sedimentum-
lagerung lokal begrenzt und kurzfristig. Durch die Vermischung mit dem umgebenden Wasser, die
Verringerung der Schwebstoffkonzentration, den Verbrauch der sauerstoffzehrenden Substanzen
und damit die Abnahme der Wirkintensitat mit dem Abstand von der FSQ ist die Sauerstoffzehrung
nicht in der Lage, eine Anderung der Bewertungskriterien des Phytoplanktons (und in Folge des
Zooplanktons), der benthischen wirbellosen Fauna oder der GroRalgen und Angiospermen zu be-
wirken (Unterlage 20.01.001, Abschnitt 5.1.1.2.2.2.1.1).

An der Tunneltrasse stellen sich durch einen ausreichenden Zustrom von sauerstoffreicherem
Wasser keine anoxischen Zustande ein (Unterlage 51.02, Kapitel 7.6). Suboxische Zustande
(<2 mg/l) kbnnen theoretisch nach mehreren Tagen unter sehr ungiinstigen Randbedingungen
eintreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle konservativ gewahlten Annahmen zeitgleich und im
angenommenen Mal3e auftreten ist jedoch sehr gering (Unterlage 51.02, Kapitel 7.6). Die Auswir-
kungen werden als lokal und temporéar begrenzt eingestuft, da sie sich auf den Bereich der Tun-
neltrasse beschranken (Unterlage 20.10.001, Abschnitt 5.1.1.2.2.2.1.1). Der Bereich der Tunnelt-
rasse hat durch den Wirkfaktor morphologische Verhaltnisse bereits einen vollstandigen Habitat-
verlust erfahren. Die Meeresbodenflache (und die dort vorhandene Fauna und Flora), welche durch

4 https://www.bsh.de/DE/DATEN/Klima-und-Meer/Meeresumweltmessnetz/messnetz-marnet_node.html, ab-
gerufen am 14.02.2025
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den Tunnelgraben voribergehend verloren geht, wird bereits durch den Wirkfaktor morphologische
Verhaltnisse (Flacheninanspruchnahme) bertcksichtigt. Der Wirkfaktor Veranderung des Sauer-
stoffgehalts flhrt zu keinen weiteren Auswirkungen.

Die vorhabenbedingte Anderung im Sauerstoffgehalt ist nicht in der Lage, sich auf den Zustand
der benthischen Lebensrdume oder der pelagischen Lebensraume der MSRL auszuwirken, und
wird fur die wasserrechtliche Bewertung der Auswirkungen nicht weiter berticksichtigt.

Okosysteme einschlieRlich Nahrungsnetze

Der Wirkfaktor Sauerstoffgehalt wird fir die Bewertung der Okosysteme, einschlie3lich Nahrungs-
netze indirekt tiber die Bewertung der einzelnen Okosystemkomponenten betrachtet. Da der Wirk-
faktor zu keinen Auswirkungen auf alle anderen Okosystemkomponenten (Zustande und Belastun-
gen) fiihrt, wird er auch fiir die wasserrechtliche Bewertung der Auswirkungen auf die Okosysteme
einschliel3lich Nahrungsnetze nicht weiter bericksichtigt.

6.2.4 Schadstoffgehalt

See- und Kistenvdgel, marine Saugetiere, Fische, kommerziell genutzte Fisch- und Scha-
lentierbestande

Wahrend der Nassbaggerung sowie der Nassbaggergutverbringung werden mobile Arten aufgrund
der erhohten Schwebstoffkonzentrationen in der Wassersaule, der Emissionen von Unterwasser-
schall und der optischen Emissionen die Baustelle sowie den Ort der Verbringung meiden. Die
schwebstoffbedingten Schadstofffreisetzungen sind kurzzeitig und lokal begrenzt und kénnen
keine Auswirkungen auf mobile Arten haben. Aufgrund der starken Verdiinnung sowie der grol3-
raumigen Umverteilung der Schadstoffe im Wasser kann eine messbare zusatzliche Anreicherung
von Blei und Nickel in Fischen, marinen Séugetieren sowie See- und Kistenvogeln ausgeschlos-
sen werden.

Die punktuellen Konzentrationserh6hungen von Benzo[a]pyren und Cadmium an den jeweiligen
Einleitstellen sind lokal eng begrenzt und finden Gberwiegend nur wahrend der Bauphase statt (s.
Kapitel 5.1.9). Fische haben grolRe Aktionsraume und sind mobil. Fir eine messbare Anreicherung
von Schadstoffen oder eine direkte toxische Wirkung muissten sie sich langer in diesen Bereichen
aufhalten bzw. ausschlie3lich Futter aus diesen Bereichen aufnehmen. Das kann vor dem Hinter-
grund der Wirkradien von < 80 m ausgeschlossen werden. Dies gilt auch fiir See- und Kistenviogel,
die sich von Makrophyten oder Muscheln ernahren. Bei den marinen Sédugetieren sowie den See-
und Kustenvogeln, die sich von Fischen ernédhren, ware eine Aufnahme der Schadstoffe nur indi-
rekt moéglich, wenn entsprechend belastete Fische gefressen wirden. Da eine Anreicherung von
Schadstoffen in Fischen aufgrund der Mobilitéat ausgeschlossen werden kann, gilt dies auch fir
marinen Saugetiere sowie See- und Kistenvogel.

Kommerziell genutzte Schalentierbestande befinden sich nicht in den Bereichen der Einleitungen,
der Tunneltrasse oder der Verbringungsflache, in denen erhdhte Schadstoffkonzentrationen zu er-
warten sind. Auswirkungen durch den Wirkfaktor ,Schadstoffgehalt” kénnen daher ausgeschlossen
werden.

Seite 95/200 PFA Fehmarnsundquerung:
Fachbeitrag MSRL



6.2.5 Auspragung der aguatischen Lebensgemeinschaft
Benthische Lebensraume

Durch die Verbringung des Nassbaggergutes kann es zur Veranderung der Auspragung der aqua-
tischen Lebensgemeinschaft kommen, denn das assoziierte Arteninventar der eingebrachten pro-
jektbedingten Sedimente aus dem Trassenbereich des Fehmarnsunds (Schluff bis Grobsand, Un-
terlage 51.02, Kapitel 4.1.4) unterscheidet sich von dem vorherrschenden Arteninventar der Sedi-
mente an der Nassbaggergutverbringstelle (Schluff/Feinsand, Unterlage 47.03.001, Kapitel 3.2.3).

Unabhéangig von der aktiven Einbringung eines fremden Arteninventars, wiirde es durch die Ver-
anderung des Substrats an der Nassbaggergutverbringstelle voriibergehend zu einer Veranderung
des Arteninventars kommen. Diese Auswirkungen auf die benthischen Lebensrdume werden daher
unter dem Wirkfaktor Anderung der morphologischen Verhaltnisse betrachtet. Der Wirkfaktor Aus-
pragung der aquatischen Lebensgemeinschaft wird fur die wasserrechtliche Bewertung nicht weiter
berticksichtigt.

Okosysteme, einschlieRlich Nahrungsnetze

Der Wirkfaktor Auspragung der aquatischen Lebensgemeinschaft wird fiir die Bewertung der Oko-
systeme, einschlieRlich Nahrungsnetze indirekt tiber die Bewertung der einzelnen Okosystemkom-
ponenten betrachtet. Da der Wirkfaktor zu keinen Auswirkungen auf alle anderen Okosystemkom-
ponenten (Zustéande und Belastungen) fiihrt, wird er auch fiir die wasserrechtliche Bewertung der
Auswirkungen auf die Okosysteme einschlieRlich Nahrungsnetze nicht weiter beriicksichtigt.

Nicht-einheimische Arten

Durch den baubedingten Schiffsverkehr besteht die Gefahr des Einschleppens gebietsfremder Ar-
ten, die eine Veranderung der Auspragung aquatischer Lebensgemeinschaften zur Folge haben
kann. Marine Neophyten und Neozoen kénnen durch Ballastwasser und Festsetzen am Schiffs-
rumpf in andere Regionen eingetragen werden. Um einen Eintrag durch Ballastwasser zu vermei-
den bzw. zu verringern, wurde das ,Ballastwasser-Ubereinkommen* von der Internationalen Schiff-
fahrts-Organisation im Jahre 2004 vereinbart. Deutschland ist dem Ballastwasser-Ubereinkommen
am 13.02.2013 mit dem Ballastwasser-Gesetz beigetreten (BSH O. J.). Dieses geregelt, dass
Schiffe, die von aul3erhalb der Nord- oder Ostsee einen deutschen Hafen anlaufen, auRerhalb von
Nord- und Ostsee einen Austausch nach vorgegebenen Regeln durchfiihren missen, soweit sie
nicht bereits unter die Regel D-2 fallen. Nach dem D-1-Standard muss ein Austausch des Ballast-
wassers bei einem Abstand von mindestens 200 Seemeilen (sm) vom néchstgelegenen Land, d. h.
von der Basislinie und bei einer Wassertiefe von mindestens 200 m durchgefuhrt werden. Nur wenn
dies unmdglich ist, kann bis zu einem Abstand von mindestens 50 sm Abstand reduziert werden.
Die Wassertiefe von 200 m muss trotzdem eingehalten werden. Fir die Ostsee gibt es Sonderre-
gelungen zum Ballastwasseraustausch. Schiffe, die zwischen zwei Ostseehéfen verkehren, mis-
sen keinen Austausch nach D-1 durchfiihren. Schiffe, die aus Gebieten der Nordsee kommend in
die Ostsee einfahren, missen ebenfalls keinen Austausch nach D-1 durchflihren, da sie auf ihrer
Reise kein Austauschgebiet durchfahren, das fiir sie gilt. Schiffe, die aus anderen Gebieten (Atlan-
tik usw.) in die Ostsee einfahren, fliihren einen Ballastwasser-Austausch nach MaRRgabe des D1-
Standards aus. Der Austausch erfolgt daher auf langeren Reisen vor Einfahrt in die Ostsee, sofern
die Gegebenheiten (200 sm/200 m oder 50 sm/200m) vorliegen (BSH 2018).
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Diese Regeln zum Austausch von Ballastwasser nach dem Ballastwasser-Gesetz miissen auch
beim vorhabenbedingten Schiffsverkehr eingehalten werden. Bei Einhaltung der Richtlinien ist ein
Eintrag gebietsfremder Arten mit hinreichender Sicherheit auszuschlielen. Der Fehmarnsund wird
Uberwiegend durch die Sportbootschifffahrt genutzt, internationaler Schiffsverkehr findet hier nicht
statt. Die nachstgelegene internationale Schifffahrtsroute verlauft durch den Fehmarnbelt in einer
Entfernung von Uber 20 km. Hierdurch ist eine gewisse Vorbelastung des Gebietes vorhanden.
Generell ist eine Ausbreitung gebietsfremder Arten durch den baubedingten Schiffsverkehr jedoch
sehr unwahrscheinlich, da die Neobiota zunachst wechselnde Bedingungen wéhrend der Fahrt
Uberleben missen. Zudem sind die Schiffe mit Antifouling behandelt, um ein Festsetzen mariner
Organismen am Schiffrumpf weitestgehend zu vermeiden. Die baubedingte Ausbreitung gebiets-
fremder Arten und eine daraus folgende Veranderung der Auspragung aquatischer Lebensgemein-
schaften istim marinen Bereich demnach kein relevanter Wirkfaktor. Dies bedeutet auch, dass das
Vorhaben die Belastungssituation ,Nicht-einheimische Arten* in der Meeresregion Deutsche Ost-
see ebenfalls nicht ver&dndern kann. Dieser Wirkfaktor wird fiir die wasserrechtliche Bewertung der
Belastung durch Nicht-einheimische Arten nicht weiter berlicksichtigt.

6.2.6 Optische Emission

Der Wirkfaktor kann sich definitionsgemaR nur auf die biologischen Okosystemkomponenten der
Meeresgewasser auswirken sowie auf die Belastungssituation ,Einleitung von Energie®. Eine opti-
sche Emission ist flir Organismen nur relevant, wenn diese die Emission wahrnehmen und darauf
reagieren konnen.

Marine Saugetiere, Fische, kommerziell genutzte Fischbestande

Die optischen Emissionen unter Wasser werden durch Licht verursacht, welches nur punktuell und
temporar im direkten Baustellenbereich zu erwarten ist. Mogliche Wirkungen werden Uberlagert
durch die deutlich weitrdumigeren Auswirkungen durch Unterwasserschall. Fische und marine
Sauger werden den Bereich des Tunnelgrabens wahrend der aktiven Bauarbeiten meiden, da sie
insbesondere durch den Unterwasserschall vertrieben werden. Es kann daher durch die punktuelle
Abstrahlung von Licht ins Wasser zu keinen weiteren Auswirkungen auf die biologischen Okosys-
temkomponenten Fische (inklusive kommerziell genutzter Fischarten) und marine Saugetiere kom-
men und wird fur die wasserrechtliche Bewertung nicht weiter beriicksichtigt.

Pelagische Lebensraume, benthische Lebensrdaume, kommerziell genutzte Schalentierbe-
stéande

Die Projektwirkung Licht hat im Wasser einen sehr kleinen Wirkraum und sowohl die Lichtstarke
als auch die Dauer sind wesentlich geringer als die der Sonne. Daraus folgt, dass die Wirkintensitat
dieses Wirkfaktors von vornherein zu gering ist, um messtechnisch beobachtbare und nachweis-
bare Anderungen im Wachstum oder Verhalten pelagischer fotosynthetischer Planktonpopulatio-
nen bzw. im Verhalten nicht fotosynthetisch aktiver Planktonpopulationen zu bewirken. Daher wird
diese Projektwirkung nicht fir die pelagischen Lebensraume herangezogen. Das gleiche gilt fir die
Pflanzen der benthischen Lebensrdume. Benthische Organismen verfiigen zwar zum Teil Uber
eine visuelle Wahrnehmung, zeigen jedoch keine besondere Empfindlichkeit gegeniiber dem Wirk-
faktor. Die benthische wirbellose Fauna reagiert auf Licht nicht mit der Folge von Verhaltensande-
rungen. Das bezieht die Belastungssituation ,kommerziell genutzte Schalentierbestande” (Mu-
scheln) ein. Der Wirkfaktor der optischen Emissionen wird daher fur die wasserrechtliche Bewer-
tung der Auswirkungen auf pelagische und benthische Lebensrdume sowie auf kommerziell ge-
nutzte Schalentierbestdnde nicht weiter beriicksichtigt.
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Eutrophierung

Die Wirkintensitat des Wirkfaktors ist von vornherein zu gering, um eine photosynthesebedingte
Aufnahme von Nahrstoffen aus der Wassersaule durch das Wachstum von Phytoplanktonpopula-
tionen oder Pflanzen der benthischen Lebensraume zu bewirken. Der Wirkfaktor kann somit keine
Anderung des Belastungsaspekts Eutrophierung zu bewirken und wird fiir die wasserrechtliche
Bewertung nicht weiter beriicksichtigt.

Einleitung von Energie

Eine Einleitung von Energie kann in Form von Licht erfolgen, allerdings fehlen bisher Kriterien und
Indikatoren zur Bewertung (vgl. Kap. 7.2.7). Es lasst sich dennoch feststellen, dass die punktuellen
und zeitlich auf die Bauphase beschrankten Lichteintrage durch das geplante Vorhaben nicht ge-
eignet sind, die Belastungssituation im Meeresgewéasser Deutsche Ostsee zu verandern. Die Licht-
quellen auf den Bauschiffen werden weitestgehend minimiert und werden nur den unmittelbaren
Arbeitsbereich ausleuchten (vgl. Kap. 4.3.5). Nach Abschluss der Bauarbeiten wird es keine Licht-
eintrdge in die Meeresumwelt mehr geben, da der geplante Absenktunnel unterirdisch verlauft.
Eine weitere Betrachtung des Wirkfaktors ,optische Emission” auf die Belastung durch Einleitung
von Energie entfallt.

6.2.7 Akustische Emissionen

Der Wirkfaktor Akustische Emissionen kann sich auf den Belastungsaspekt Einleitung von Energie
auswirken und ist fir tierische Organismen nur relevant, wenn diese Schall wahrnehmen und da-
rauf reagieren kénnen.

Benthische Lebensraume

Einige Arten der benthischen wirbellosen Fauna (z.B. Krustentiere) konnen als biologische Oko-
systembestandteile Schall wahrnehmen. Sie kénnen darauf reagieren und ihr Verhalten andern
((WANG et al. 2022), (ROBERTS & LAIDRE 2019)). Die zusétzlich entstehende Larmbelastung be-
schrankt sich auf den Zeitraum und den Baubereich der Tunneltrasse (Kapitel 5.1.13). Aul3er fir
einzelne Individuen in der direkten Nahe der Baumalinahmen im Fehmarnsund ist nicht mit Ver-
anderungen im Verhalten des Makrozoobenthos zu rechnen. Die Artenzusammensetzung sowie
die Biomasse werden sich in den betroffenen benthischen Lebensraumen nicht andern. Daher ist
eine Auswirkung auf der Ebene der Population der Bewertungseinheit, die fiir die Okosystemfunk-
tionen relevant ist, von vornherein ausgeschlossen und wird fir die wasserrechtliche Bewertung
nicht weiter beriicksichtigt.

6.2.8 Kollisionsrisiko

Der Wirkfaktor ist baubedingt nur fiir Organismen relevant, die von den Baufahrzeugen bzw. Bau-
schiffen der FSQ durch Licht angelockt werden oder die mit Strukturen kollidieren, welche von dem
Organismus nicht wahrnehmbar sind und daher ein Ausweichen unterbleibt. Daher sind grundsétz-
lich nur mobile Organismen mit zielgerichteter Fortbewegungsféahigkeit iber grol3ere Abstande be-
troffen (kommerziell genutzte Schalentierbestande unterliegen daher nicht diesem Wirkfaktor).

Marine Saugetiere, Fische, kommerziell genutzte Fischbestande

Von den biologischen Okosystemkomponenten der Meeresgewasser kénnen nur die See- und
Kistenvogel von dieser Projektwirkung betroffen sein, da sie in sehr dunklen Nachten bzw. bei
schlechten Sichtbedingungen von beleuchteten Schiffen angelockt werden kénnten. Fische (inkl.
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der kommerziell genutzten Fischbestdnde) und marine Sauger gehéren zu den mobilen Organis-
men, die Uber die Fahigkeit verfigen Strukturen zu detektieren. Sie weichen erkannten Strukturen
frihzeitig aus. Eine Anlockung durch physikalische Strukturen des Vorhabens (Bagger, Tunnelele-
mente, Steine) mit nachfolgender Kollision ist daher ausgeschlossen. Der mit den Arbeiten verbun-
dene Unterwasserschall wird die Tiere in unmittelbarer Néhe zu den Bauarbeiten entweder auf
Abstand halten oder vertreiben, nicht jedoch zu Kollisionen fuhren. Fische und marine Séaugetiere
werden ebenfalls nicht durch Licht, das oberhalb der Wasseroberflache entsteht, in einer Weise
angelockt, welche zu einer Kollision fihrt. Der Wirkfaktor Kollisionsrisiko wird demnach fir die was-
serrechtliche Bewertung der Auswirkungen auf Marine Saugetiere und Fische inklusive der kom-
merziell genutzten Fischbestande nicht weiter berticksichtigt.

6.2.9 Barrierewirkung

Der Wirkfaktor kann sich naturgemaR nur auf biologische Okosystemkomponenten auswirken, die
sich zielgerichtet fortbewegen kénnen und den Fehmarnsund als Wanderkorridor oder Aufenthalts-
ort nutzen.

See- und Kistenvogel

In Bezug auf die See- und Kistenvogel ist eine mogliche Barrierewirkung fachlich abzuschichten,
da die Tiere in der Lage sind, die Bauschiffe mit einem geringen Aufwand zu umfliegen und der
zusatzliche Energieaufwand vernachlassigbar ist (vgl. Unterlage 19.02, Kap. 4.5). Der Wirkfaktor
wird daher flr die wasserrechtliche Bewertung der Auswirkungen auf See- und Kiistenvogel nicht
weiter bertcksichtigt.

6.2.10 Zusammenfassung

Nach der fachlichen und thematischen Abschichtung verbleiben die folgenden Prifkombinationen,
die fur die Darstellung und die wasserrechtliche Bewertung der Auswirkungen auf die Meeresre-
gion Deutsche Ostsee relevant sind (s. Tab. 13 und Tab. 14). Die anlagenbedingten Wirkfaktoren
sind gemaR Tab. 11 abgeschichtet worden und haben keine Auswirkungen auf die Okosystem-
komponenten in der Meeresregion Deutsche Ostsee.

Tab. 13: Prifkombinationen von relevanten baubedingten Wirkfaktoren und Okosystemkomponenten.
(+) muss Uberpruft werden; (-) abgeschichtet.

See- und Kistenvogel + + - - + + + _
Marine Saugetiere + - - - — + _ +
Fische + + - - - + _ +
Pelagische Lebens- + + + + - - _ _
raume

Benthische Lebens- + + + + - - — —
raume
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Okosystemkompo- Morpho-  Schweb- Nahr- Schad- Opti- Akusti-  Kolli- Barrier-
nente / Belastung logische stoffge- stoffver- stoff- sche sche Si- ewir-

VEIGES halt halt- gehalt Emis- Emissi- onsri- kung
nisse nisse sionen onen 1)

Okosysteme, ein- + + + + + + + +
schlieBlich
Nahrungsnetze

Kommerziell genutzte + + — — — + _ +
Fisch- und Schalentier-
bestéande

Eutrophierung - - + - - - - -

Anderung der hydro- + - - - - - — _
grafischen Bedingun-
gen

Schadstoffe in der Um- - - - + — - — _
welt

Schadstoffe in Lebens- - - - + — - — _
mitteln

Einleitung von Energie - - - - - + - -

Tab. 14: Prufkombinationen von relevanten betriebsbedingten Wirkfaktoren und Okosystemkomponen-
ten.
(+) muss Uberprift werden; (—) abgeschichtet.

Okosystemkompo- Nahrstoffverhéltnisse Schadstoffgehalt
nente / Belastung

Pelagische Lebens- + +
raume

Benthische Lebens- + +
raume

Okosysteme, ein- + +
schlie3lich
Nahrungsnetze

Eutrophierung + -

Schadstoffe in der Um- - +
welt

Schadstoffe in Lebens- - +
mitteln
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6.3 Raumliche Abschichtung der Wirkfaktoren

Das Ziel der rdumlichen Abschichtung ist es, diejenigen raumlichen Bewertungseinheiten zu iden-
tifizieren, bei denen es aufgrund der prognostizierten Wirkintensitat von vornherein ausgeschlos-
sen ist, dass sie sich auf die Okosystemkomponenten der Meeresgewasser auswirken konnen.
Diese raumliche Abschichtung ist nur fiir Okosystemkomponenten und Belastungen relevant, bei
denen die Bewertung im MSRL-Zustandsbericht (BMUV 2024) in kleineren raumlichen Bewer-
tungseinheiten als dem Meeresgewasser Deutsche Ostsee erfolgt. Entsprechend der Angaben in
Tab. 1 sind dies die pelagischen und benthischen Lebensraume, Eutrophierung, Anderung der
hydrografischen Bedingungen und Schadstoffe in der Umwelt. Die kleinste raumliche Bewertungs-
einheit stellen die Wasserkorper der WRRL dar. Fehlt die Projektwirkung in einem Gewasser oder
liegt die Wirkintensitét unterhalb der jeweils erforderlichen Schwelle, ab der sich die Projektwirkung
auswirken kann, wird sie in Kapitel 8 fir den entsprechenden Bereich der Gewasser nicht erortert.
Bei allen anderen Okosystemkomponenten und Belastungen erfolgt die Bewertung der in Tab. 13
und Tab. 14 genannten Wirkfaktoren jeweils in Bezug auf das gesamte Meeresgewasser Deutsche
Ostsee. Eine raumliche Abschichtung ist somit nicht erforderlich.

Nachfolgend sind die raumlichen Ausmalfie der Wirkfaktoren, die fur pelagische und benthische
Lebensraume, Eutrophierung, Anderung der hydrografischen Bedingungen und Schadstoffe in der
Umwelt relevant sind, dargestellt und beschrieben. Im Anschluss ist tabellarisch aufgefiihrt, welche
der oben genannten Wirkfaktoren in welchen MSRL-relevanten Bewertungsraumen zu betrachten
sind (s. Tab. 15).
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Abb. 30: Reichweiten der relevanten Wirkfaktoren im Bereich Fehmarnsund

Projektbedingt erhoéhte Triibungen durch Schwebstoffe und die Folgewirkung Sedimentation kon-
nen sich ab einer als Wirkschwelle definierten Dauer und Starke negativ auf die benthische Fauna
und die benthische Flora als biotische Bestandteile der marinen Biotope auswirken. Da der Le-
bensraum der benthischen Fauna der Meeresboden ist, wird flr die Bewertung der Auswirkungen
die Schwebstoffkonzentration an der Sohle herangezogen. Da fur Makrophyten und Algen bei der
Reduktion des Lichts aufgrund von Triibungen die gesamte Wassersaule relevant ist und tiefenge-
mittelte projektbedingte Schwebstoffkonzentrationen deutlich niedriger waren als die Werte an der
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Sohle, stellt diese Herangehensweise flr die benthische Flora eine ,worst-case“-Betrachtung dar
(Unterlage 17.01.001, Kapitel 3.1.2.2).

Fur die benthische Flora und Fauna wird als Wirkschwelle einer Trilbung mit negativen Auswirkun-
gen eine projektbedingte Schwebstoffkonzentration von > 10 mg/l (bis 100 mg/l) an mindestens 7
zusammenhangenden Tagen definiert (Unterlage 17.01.001, Kapitel 3.1.2.2; Abb. 30). Liegen die
modellierten Werte unterhalb der Wirkschwelle, werden die Auswirkungen auf die benthische wir-
bellose Fauna, sowie Grof3algen und Angiospermen als unerheblich eingestuft werden. Wird diese
Uberschritten, kann es zu geringen Vitalitdtseinbuf3en in Form von eingeschrankten Wachstumsra-
ten kommen. Eine erhéhte Sterblichkeit wird nicht erwartet. Wahrend der Bauzeit tiberschreitet der
Wirkfaktor Schwebstoffgehalt die Wirkschwelle 1- bis 5-mal im Kistengewdasser-Wasserkorper
Fehmarn Sund W und Fehmarn Sund E. Als Folgewirkung hoher Schwebstoffgehalte werden Se-
dimentationshdéhen > 1 cm aufRerhalb des Tunnelgrabens in beiden Kistenwasserkorpern in klei-
nen Bereichen erwartet. Die Wirkschwelle fiir die benthische Flora und Fauna von 2 cm/Tag Uber-
deckung (Unterlage 20.01.001, Kapitel 2.2.4.2.1) wird aber nicht Gberschritten.

Wahrend der Bauzeit ist der komplette Bereich des Tunnelgrabens sowie 2,5 % der Flache der
Ankerzone durch einen Verlust des Meeresbodens gekennzeichnet.

Entwasserungsbedingte Schad- und Nahrstoffeintrage mit Wirkradien > 10 m sind wéhrend der
Bauzeit in beiden Kiistengewdasser-Wasserkorpern erkennbar. Die Wirkradien zeigen bei Schad-
stoffen den Bereich der UQN-Uberschreitung an, wahrend sie bei den Nahrstoffen den Bereich
kennzeichnen, in dem die Orientierungswerte tUberschritten werden. Wahrend der Tunneltrassen-
arbeiten entstehen um den Baggerstandort projektbedingte schwebstoffbedingte Schadstofffreiset-
zungen in einem maximalen Wirkradius von 218 m. Durch betriebsbedingte Entwasserungen ent-
steht an der Einleitstelle Gr3 ein erhohter Nahrstoffeintrag mit einem Wirkradius von 51 m und an
der Einleitstelle Gr6 ein Wirkradius fir Schadstoffe von 34 m sowie fur N&hrstoffe von 38 m. Der
schadstoffbezogene Wirkradius an der Einleitstelle Fel Uberschreitet nicht den bauzeitlichen
Wirkradius.
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Abb. 31: Reichweite der relevanten Wirkfaktoren im Bereich der Nassbaggergutverbringung.
Wirkfaktor Morphologische Verhéltnisse: Nassbaggergutverbringflache (orange) sowie projektbedingte
Sedimentation > 10 cm (braun); Folgewirkung des Wirkfaktors Schwebstoffgehalt: Projektbedingte Se-
dimentation > 1 cm (hellbraun)

Wahrend der Bauzeit wird das Nassbaggergut auf einer Flache von ca. 50 ha im Kistenmeer
Schlei/Trave verbracht. Auf der unmittelbar angrenzenden Flache der Nassbaggergutverbringfla-
che kommt es schwebstoffbedingt zur Sedimentation. Mit zunehmender Entfernung zur Verbrin-
gungsstelle nehmen die Sedimentationshdhen schnell ab. Infolge der raumlich verteilten und suk-
zessiven Nassbaggergutverbringung findet keine plotzliche Sedimentation statt. Bei einer Bede-
ckung von Uber 10 cm kénnen Teile des Makrozoobenthos fliehen bzw. sich freigraben (Unterlage
47.03.001, Kapitel 3.3.2), trotzdem ergibt sich eine gewisse Mortalitatsrate (Unterlage 17.01.001,
Kapitel 3.1.3.2). Fir die benthischen Lebensraume werden die Flachen mit einer finalen
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Uberdeckung von iiber 10 cm vorsorglich als Verlust betrachtet und im Weiteren unter dem Wirk-
faktor morphologische Verhéltnisse betrachtet.

Das Absetzen projektbedingter verdrifteter Sedimente im weiteren Umkreis zur Nassbaggergutver-
bringung passiert Uiber einen langeren Zeitraum und nicht schlagartig. Bei einer sukzessiven Uber-
deckung von bis zu 10 cm kénnen Teile des Makrozoobenthos fliehen bzw. sich freigraben (Unter-
lage 47.03.001, Kapitel 3.3.2). Die angrenzende Flache mit Sedimentationshéhen von 1-10 cm ist
maoglicherweise durch Vitalitatsverluste der vorherrschenden, benthischen wirbellosen Fauna ge-
kennzeichnet. Diese physikalische Stérung des Meeresbodens wird unter dem Wirkfaktor Schweb-
stoffgehalte (als Folgewirkung Sedimentation) weiter betrachtet.

Infolge der sukzessiv stattfindenden, sowie rdumlich und zeitlich verteilten Nassbaggergutverbrin-
gung sinken die projektbedingten Schwebstoffgehalte zwischenzeitlich immer wieder schnell ab.
Eine Uberschreitung der Grenzkonzentrationen fiir projektbedingte Schwebstoffgehalte von 10
mg/l an der Gewassersohle an 7 durchgehenden Tagen konnte wéhrend der gesamten Verbring-
dauer von 8 Monaten an keiner Stelle nachgewiesen werden (vgl. Unterlage 51.04, Kapitel 5.2).
Durch die Baggergutverbringung kénnen im Kistenbereich des Fehmarnbelt E sohlnah zusatzliche
projektbedingte Schwebstoffkonzentrationen von 10 bis 60 mg/l auf einer Flache von ca. 5,4 km?
auftreten. Die Dauer von 7 zusammenhéangenden Tagen wird aber auch hier nicht Uberschritten.
Fur die benthische Flora und Fauna wird die Wirkschwelle fir Schwebstoffe nicht Gberschritten.
Folglich wird der Wirkfaktor Schwebstoffgehalte in Folge der Nassbaggergutverbringung in diesem
Bereich nicht weiter betrachtet.

Tab. 15: R&umliche Abschichtung der relevanten Wirkfaktoren.
Ursprung der Wirkfaktoren: S — Sund Tunneltrassenarbeiten, N — Nassbaggergutverbringstelle im Kiis-
tenmeer Schlei/Trave. (+) muss Uberprift werden; (—) abgeschichtet.

Baubedingte Wirkfaktoren

Morphologische Verhalt- + - -
nisse - S

Morphologische Verhalt- - - +
nisse - N

Schwebstoffgehalt - S + - _
Schwebstoffgehalt - N - - +
Néhrstoffverhéltnisse - S + + -
Schadstoffgehalt -S + + -
Schadstoffgehalt -N - - +
Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Néhrstoffverhéltnisse - S + + -

Schadstoffgehalt -S + + —
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7 Der Umweltzustand der deutschen Ostseegewasser

Die Beschreibung und Bewertung erfolgt fur alle vom Vorhaben betroffenen Okosystemkomponen-
ten. Mal3geblich ist der Zustand, der im aktuellen Entwurf zum Zustand der deutschen Ostseege-
wasser 2024 (BMUV 2024) dokumentiert ist.

7.1 Zustand
7.1.1 Fische

In der deutschen Ostsee konnte fiir keine der betrachteten Fischartengruppen ein guter Zustand
festgestellt werden. Fir die nationale Bewertung hinsichtlich der Populationsgrof3e (Kriterium
D1C2) wurde der Zustand der Fische fir 15 kommerziell genutzte Arten anhand der Bewertung
des Deskriptors 3, fur 16 FFH-Arten anhand der FFH-Bewertung 2019 und fir andere Arten anhand
der Roten Liste beurteilt. FUr Bestande/Arten, die sowohl unter Deskriptor 1 als auch unter De-
skriptor 3 bewertet werden, wird die Deskriptor 3-Bewertung eines Bestandes/einer Art Gibernom-
men (Kriterium D3C1 fischereiliche Sterblichkeit sowie Kriterium D3C3 Alter- und GroRenstruktur).
Aktuell gibt es keine Bewertung zu Beifang (Kriterium D1C1).

Untersucht wurden 34 Fischarten aus den Artengruppen Kistenfische, demersale Schellfische und
pelagische Schellfische (siehe Tab. 16). Hiervon befinden sich acht Arten in gutem Zustand, 13
Arten sind in keinem guten Zustand und 13 Arten konnten nicht bewertet werden. In keinem guten
Zustand befinden sich 31 % der Kistenfischarten, namentlich der Atlantischer Stor, Europaischer
Aal, Flussneunauge und die Zahrte. 33 % der demersalen Schellfische (Dorsch-Ost, Dorsch-West,
Spitzschwanz-Schlangenstachelriicken, Meerneunauge, Scholle-West) und 67 % der pelagischen
Schellfische (Finte, Atlantischer Lachs, Sprotte, Atlantischer Hering) erreichten ebenfalls keinen
guten Zustand.

Die Griinde fiir den schlechten Zustand sind Beeintrachtigungen des Okosystems durch mensch-
liche Belastungen, welche sich je nach Art unterschiedlich bemerkbar machen. Hauptbelastungen
sind Wanderbarrieren, Habitatveranderungen, Fischerei, Eutrophierung, Schadstoffbelastung und
der Klimawandel. Weitere Details kénnen dem MSRL-Zustandsbericht entnommen werden (BMUV
2024, S. 121 ff.).

Tab. 16: Ergebnisse je Kriterium fiir die einzelnen Arten der Fische
X: zugrunde liegende Bewertung, Grau: nicht bewertet, Griin: guter Zustand, Rot: kein guter Zustand,
Orange (nur fur D1C3): Zwischenstufe. Blau hinterlegt: Rote-Flagge-Art nach nationaler Roter Liste
und/oder HELCOM und/oder, wenn die Art als FFH-Art eingestuft ist.
Rote Liste-Kategorien: 0: ausgestorben oder verschollen, 1: vom Aussterben bedroht, 2: stark gefahr-
det, 3: gefahrdet, G:Gefahrdung unbekannten Ausmafies, R: extrem selten, V: Vorwarnliste, *: unge-
fahrdet, D: Daten unzureichend, a: in den vergangenen 100-150 Jahren nie, nur einmal bzw. mehrfach,
aber mit gro3er Unregelmafigkeit nachgewiesene Art
HELCOM: VU: vunerable, EN: endangered, CR: critically endangered, RE: regionally extinct, g: Konfin-
denz gering, m: Konfidenz mittel, h: Konfidenz hoch. DV-Nr. nach Bundestaxaliste
Quelle: BMUV (2024, S. 126)
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Artengruppe

3Brachse (Abramis brama)

9025

Gefdhrdungsstatus

nationale Rote Liste

HELCOM

FFH-Bewertung

iel D3-Bewertung

Rote Liste-Bewertung

Ui s o9 0 RE X
1Europdischer Aal (Anguilla anguilla) 9020 2 CR X
Schnéapel (Coregonus maraena) 9237 EN X
Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 9979
% Rapfen (Leuciscus aspius) 9133
"E Zander (Sander lucioperca) 9141 X
:E Flussbarsch (Perca fluviatilis) 9019 X
Hecht (Esox lucius) 9018 X
Zahrte (Vimba vimba) 9045 X
e ;
Plétze/Rotauge (Rutilus rutilus) 9023 X
Grasnadel (Syngnathus typhle) 9220 X
Vierbértelige Seequappe
{Enche.'yopis cim‘;riuif S &
2Dorsch-Ost (Gadus morhua) 9174 vu X
2Dorsch-West (Gadus morhua) 9174 VU X
-F': Spitzschwanz-Schlangenstachelri- B X
§ cken (Lumpenus lampretaeformis)
E Wittling (Merlangius merlangus) 9188 X
o
g ?;::::r::::; gr:arfnus} Sl X
§ Scholle-West (Pleuronectes platessa) 9107 X
Scholle-Ost (Pleuronectes platessa) 9107 X
Kliesche (Limanda limanda) 9181 X
Steinbutt (Scophthalmus maximus) 9206 X
Glattbutt (Scophthalmus rhombus) 9212 X
GroRes Petermdnnchen
(Trachinus draco) i X
Seehase (Cyclopterus lumpus) 9168 X
?ﬁefteys:):felz:a!us scorpius) A8 o x
Aalmutter (Zoarces viviparus) 9227 " X
Finte (Alosa fallax) 9974 X
Hornhecht (Belone belone) 9158 X
% E Atlantischer Lachs (Salmo salar) 9966 3 X
Lﬁ“ % Meerforelle (Salmo trutta) 9139 X
E ﬁ Sprotte (Sprattus sprattus) 9216 X
Atlantischer Hering (Clupea haren- 9163 X

gus)

D1C1 - Beifang /

1Laut Thiel et al. 2013 ist Deutschland in besonders hohem MaR fiir diese Art verantwortlich.
2 Laut Thiel et al. 2013 ist Deutschland in hohem MaR fiir diese Art verantwortlich.

3 Wird auch Blei, Brasse oder Bresen genannt.
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7.1.2 See- und Kistenvogel

Der gute Umweltzustand ist fir Vogel in den Ostseegewassern nicht erreicht. Insgesamt sind vier
von funf funktionellen Artengruppen in keinem guten Zustand. Bewertet wurden die Abundanz bri-
tender bzw. Uberwinternder See- und Kistenvogel (Kriterium D1C2) sowie die Anzahl in Fischerei-
gerat ertrinkender See- und Kistenvogel (D1C1). Das Bezugsgebiet hierbei ist die sidwestliche
Ostsee (Kieler Bucht, Mecklenburger Bucht, Arkonabecken und Bornholmbecken). Zuséatzlich wur-
den Bestandstrends im Offshore-Bereich in der deutschen Ostsee von 2000 bis 2019 mit einbezo-
gen.

Fur die weiteren Kriterien D1C3 und D1C4 sind aktuell keine Indikatoren vorhanden oder fur das
deutsche Ostseegebiet nicht anwendbar. Der Indikator zur Bewertung des Zustands der Seevo-
gelhabitate (Kriterium D1C5) wurde in einer Pilotstudie getestet. Dabei wurde fir das deutsche
Ostseegebiet u.a. bei der Eisente eine Meidung von Gebieten, in denen regelmafdig Schiffe ver-
kehren, festgestellt. Gebiete, in denen die grundberihrende Fischerei ausgetbt wird, werden von
Eisenten gemieden, von Silberméwen aber bevorzugt aufgesucht (MERCKER et al. 2021). In Er-
mangelung eines abgestimmten Schwellenwertes kénnen die Ergebnisse einer Pilotstudie bisher
nur als erganzende Information genutzt werden.

Insgesamt wurden 54 Vogelarten aufgrund der Bewertungsergebnisse fiur die Kriterien D1C1 und
D1C2 bewertet (21 Brutvogelarten und 33 Rastvogelarten). Dabei ergibt sich fir 29 Arten ein guter
Zustand und fur 25 Arten ein schlechter Zustand. Die Bewertungsergebnisse fur Brut- und Rastvo-
gel unterscheiden sich zwischen den funktionellen Gruppen (siehe Tab. 17). Bei den Brutvogeln
sind in keinem guten Zustand die Reiherente (Benthosfresser), Mittelsdger (Wassersaulenfresser),
Sturmmoéwe, Brandseeschwalbe, Flussseeschwalbe, Kiistenseeschwalbe (Oberflachenfresser),
Austernfischer, Alpenstrandlaufer (Watvdgel) und der Hockerschwan (Herbivoren). Bei den Rast-
vogeln sind Tafelente, Bergente, Eiderente, Eisenente, Trauerente, Samtente (Benthosfresser),
Génsesager, Mittelsager, Rothalstaucher, Ohrentaucher, Sterntaucher, Prachttaucher, Gryllteiste
(Wassersaulenfresser), Silberméwe, Mantelméwe (Oberflachenfresser), und der Zwergschwan
(Herbivoren) in keinem guten Zustand. Einen schlechten Zustand weisen vor allem Arten aus den
Gruppen auf, deren Vertreter sich an der Wasseroberflache, nach Fischen und Muscheln tauchend
oder im Flachwasser watend erndhren. Belastungen bestehen in den deutschen Ostseegewdassern
aufgrund erhohter Pradation, Stérungen (Schifffahrt), Stérung und Verlust von Lebensraumen
(Offshore-Windparks, Sand- und Kiesabbau, Verlust extensiv genutzter Kiistentberflutungsraume)
und anthropogene Mortalitat (Stellnetzfischerei). Da die bewerteten Arten teilweise Uber gro3e Dis-
tanzen wandern, werden sie auch in anderen Gebieten entlang ihres Zugweges von diversen Be-
lastungen beeinflusst. Im Vergleich zu 2018 ist keine Verbesserung eingetreten (BMUV 2024, S.
132 ff.).
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Tab. 17: Ergebnisse je Kriterium fir die einzelnen Arten der See- und Kistenvdgel
Grau: nicht bewertet, Griin: guter Zustand, Rot: kein guter Zustand, leere Felder: keine relevanten Vor-
kommen.
Fir Kriterium D1C2: zusatzlich aufgegliedert nach Brutvégeln (B) und Rastvdgeln (R) and der Kiste
und im Offshore-Bereich. Bezug: stidwestliche Ostsee im Zeitraum 2016-2021 (Brutvdgel und Rastvo-
gel Kuste fur D1C2, Beifang D1C1) und die deutschen Ostseegewdasser im Zeitraum 2000-2019
(Trends Rastvdgel im Offshore-Bereich D1C2). Alle Arten sind nach VRL als wandernde Vdgel ge-
schiitzt, besonders zu schitzende Voégeln and Anhand | der VRL sind entsprechend genannt (Anh.
Quelle: (BMUV 2024, S. 136 f)

).

D1C2 Abundanz

Artengruppe
D1C2 insgesamt
D1C3 Bruterfolg
D1CS5 Habitat

D1C1 Beifang
Teilkriterium Brutvogel

Teilkriterium Rastvogel
Teilkriterium Rastvogel

Zustand pro Art

Verbreitung
Aggregation

Tafelente R

Reiherente B

Reiherente R

Bergente R

Eiderente B

|
Eiderente R ¥
Eisente R i
Trauerente R 2%
Samtente R %

Schellente R

Benthosfresser

Zwergsager R (Anh. )

Gansesdger B

Gansesager R

Mittelsager B

* ¥k

Mittelsager R

Haubentaucher B

Haubentaucher R xx

Rothalstaucher R i

Woassersidulenfresser

Ohrentaucher R (Abh. 1) Lid

Sterntaucher R (Anh. ) ok

Prachttaucher R (Anh. ) =

Kormoran B

Kormoran R ¥
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Tordalk R Aok

Trottellumme R Kk
Gryllteiste R | e
Zwergmdwe R (Anh. 1) *x
Lachmoéwe B -
Lachmowe R *x
Sturmmowe B
Sturmmowe R £

& |

E Mantelmdwe B

o

—

'E Mantelmowe R £

S

« Silbermowe B

g

-3 Silbermowe R *%

Heringsmdwe B

Zwergseeschwalbe B (Anh. 1)

Brandseeschwalbe B (Anh. )

Flussseeschwalbe B (Anh. I)

Kistenseeschwalbe B (Anh. 1)

Brandgans B

Krickente R

Austernfischer B

Sabelschnabler B (Anh. 1)

Watvogel***
(Nutzung des Flachwassers)

Sandregenpfeifer B

Kampflaufer B (Anh. 1)

Alpenstrandldufer B (Anh. I)

Hockerschwan B

Hockerschwan R

Singschwan R (Anh. )

Zwergschwan R (Anh. 1)

Graugans B

Herbivoren

Pfeifente R

Stockente R

Spiefente R

Blasshuhn R

* Bewertung nach Ergebnissen des HELCOM-Indikators.
** Bewertung nach Ergebnissen des deutschen Offshore-Monitorings, da keine Bewertung durch den regionalen Indikator vorliegt.

*** Die Gruppierung der Vogelarten richtet sich nach funktionellen Gesichtspunkten, insbesondere dem Ort der Nahrungssuche, nicht nach
systematischen Aspekten. Die Brandgans ist hinsichtlich ihrer Nahrungssuche am ehesten mit Watvogeln vergleichbar und wird daher zu
dieser funktionellen Artengruppe gerechnet (ICES 2016).
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7.1.3 Marine Saugetiere

In der deutschen Ostsee wird der gute Umweltzustand flr marine S&ugetiere insgesamt nicht er-
reicht. Es zeigt sich auch keine Verbesserung im Vergleich zur Bewertung 2018.

Untersucht wurden Seehunde und Kegelrobben (Artengruppe Robben) sowie Schweinswale (Ar-
tengruppe Kleine Zahnwale) hinsichtlich der Kriterien Anthropogene Mortalitédt durch Beifang
(D1C1), PopulationsgréfRe (D1C2), Populationsdemographie (D1C3), naturliches Verbreitungsge-
biet (D1C4) und Habitat (Kriterium D1C5). Die wissenschaftlichen Indikatoren befinden sich bei
HELCOM noch in der weiteren Entwicklung und Operationalisierung. Fir Arten, die unter die FFH-
Richtlinie fallen, sollen die Bewertungsergebnisse explizit der FFH-Bewertung entsprechen.

Schweinswale kommen in der deutschen Ostsee in zwei getrennten Populationen vor. Die Popu-
lation von Kattegat, Beltsee und westlicher Ostsee (,Beltseepopulation”) wird nach Zahlungen im
Sommer 2020 auf 17.301 Individuen geschatzt und gilt als stark gefdhrdet. Die Population der
zentralen Ostsee ist mit geschatzt nur ca. 500 Tieren vom Aussterben bedroht. Nach nationaler
FFH-Bewertung 2019 erreicht keine der Artengruppen einen guten Zustand (siehe Tab. 18).

Tab. 18: Bewertungsergebnisse basierend auf der aktuellen Bewertung nach Art. 17 FFH-Richtlinie von
2019
Grin: glinstig nach FFH-RL / gut nach MSRL, Hellrot: unglinstig — unzureichend nach FFH-RL / nicht
gut nach MSRL, Dunkelrot: ungtinstig — schlecht nach FFH-RL / nicht gut nach MSRL, Grau: unbe-
kannt nach FFH-RL / nicht bewertet nach MSRL.
Bewertungen gem. HELCOM HOLAS 3 beziehen sich auf die HELCOM-Becken, die nationale FFH-
Bewertung auf die deutschen Ostseegewasser.
Quelle: BMUV (2024, S. 147)

D1C1 Dicz D1C3 D1Cc4 D1C5 Status | Gesamt- | Gesamt-
Anthro- | Populations- Populations- | Naturliches Habitat der Art pro Art | bewer- | trend
pogene | grolke demographie | Verbreitungsgebiet tung
o FFH
talitat Zu-

kunfts-

aus-
sichten

Arten-
gruppe

HELCOM HOLAS 3
HELCOM HOLAS 3
FFH 2019 Population
HELCOM HOLAS 3
HELCOM HOLAS 3
Verbreitungsgebiet
HELCOM HOLAS 3

FFH 2019
FFH 2019
FFH 2019
FFH 2019

Robben

Seehund

Schweins-
wal
Beltsee-
popula-
tion

Kleine

Zahn- Schweins-

wale wal
Popula-
tion der

zentralen
Ostsee
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Marine Saugetiere in der deutschen Ostsee sind verschiedenen Belastungen ausgesetzt, welche
sich artenspezifisch negativ auswirken. Hauptbelastungen sind hier fur den Bestand und die Ver-
breitung insbesondere die Fischerei, die Einleitung von anorganischen und organischen Schad-
stoffen, der Unterwasserlarm durch Explosionen sowie durch den Ausbau der Offshore-Windener-
gie. Zudem kdnnen Sand- und Kiesabbau, Schiffsverkehr, Baumafnahmen, Mull, Eutrophierung
sowie militarische und touristische Aktivitdten verschiedene negative Auswirkungen haben. Wei-
tere Details konnen dem MSRL-Zustandsbericht entnommen werden (BMUV 2024, S. 143 ff))

7.1.4 Pelagische Lebensraume

Der gute Umweltzustand fiir den Zustand der Lebensraumtypen pelagischer Habitate der deut-
schen Ostseegewasser wird in 93 % der Flache nicht erreicht.

Der Zustand der pelagischen Lebensraume wird anhand des Zustands des Lebensraumtyps ein-
schlie3lich seiner biotischen und abiotischen Struktur und seiner Funktionen bewertet. Der gute
Umweltzustand ist fur pelagische Habitate erreicht, wenn die Ziele gemafr Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL), Helsinki-Meeresschutziibereinkommen (HELCOM) und Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
(FFH-Richtlinie) erreicht sind. Die Bewertungsebenen fiir die nationalen und regionalen Bewertun-
gen unterteilen sich in die Kiistengewasser mit den WRRL-Wasserkorpern (< 1 sm) und die offene
Ostsee mit den Hoheitsgewassern > 1 sm und der ausschlie3lichen Wirtschaftszone (AWZ). Der
gute Zustand ist fur die pelagischen Habitate in den Kiistengewassern erreicht, wenn die biologi-
sche Qualitatskomponente Phytoplankton nach WRRL in diesem Gebiet mit ,,gut* bewertet wird.

Die Bewertung des Zustands der pelagischen Habitate der offenen Ostsee wurde in zwei Schritten
durchgefihrt. Mit dem HELCOM Integrated biodiversity assessment tool (BEAT) wurden folgende
drei biologischen Zustandskomponenten integriert: mittlere GroRe und Gesamtbiomasse des
Zooplanktons (Kernindikator D1C6), Jahreszeitliche Abfolge der vorherrschenden Phytoplankton-
gruppen (JAP, noch kein Kernindikator) sowie Cyanobakterienbliten (noch kein Kernindikator; ent-
spricht Kriterium D5C3). Die Gesamtbewertung erfolgte zwischen Zooplankton- und Phytoplank-
ton-Komponente anhand des ,one out — all out*-Prinzips. Das Ergebnis eines zusatzlichen Di-
atomeen/Dinoflagellatenindex, welcher noch in der Testanwendung ist, fand keine Einbeziehung
in das integrierte Gesamtergebnis. Weiterhin wurden diese Ergebnisse der integrierten biologi-
schen Bewertung mit den zwei Indikatoren fiir den Eutrophierungszustand ,Chlorophyll a“ und
~Sichttiefe* verglichen, die zu einem Endergebnis ,Eutrophierungszustand“ gewichtet zusammen-
gefasst wurden.

Die Bewertung der pelagischen Habitate der Kiistengewéasser auf Grundlage der WRRL-Ergeb-
nisse fir die Qualitatskomponente Phytoplankton erfolgt anhand des Phytoplanktonindex (PPlcw),
in den die Chlorophyll-a-Konzentrationen (Kriterium D5C2) sowie — soweit relevant — die
Cyanobakterienbiomasse (als Proxy fir das Kriterium D5C3 — schadliche Algenbliiten), die Chlo-
rophyceenbiomasse und das Gesamtbiovolumen einflie3en.
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(A) Integrierte Bewertung der pelagischen Habitate in den Ostseegewassern.
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(B) Integrierte Bewertung des Eutrophierungszustands pelagischer Habitate in den Ostseegewassern
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Abb. 32: (A) Integrierte Bewertung der pelagischen Habitate in den Ostseegew&ssern.

Die integrierte Bewertung basiert auf den HELCOM-Indikatoren ,Zooplankton mittlere GréRRe und Ge-
samtbiomasse*, ,Jahreszeitliche Abfolge der vorherrschenden Phytoplanktongruppen” und ,,Cyanobak-

terienbliten” fir die Becken der offenen See (> 1 sm) und der Bewertung der Qualitdtskomponente
Phytoplankton nach WRRL in den deutschen Kistengewéssern (< 1 sm) (WRRL-
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Bewirtschaftungsplane 2022—2027). Nicht in allen Becken der offenen Ostsee sind alle HELCOM-
Indikatoren bewertet worden. (B) Integrierte Bewertung des Eutrophierungszustands pelagischer
Habitate in den Ostseegewassern anhand der HELCOM-Eutrophierungsindikatoren ,Chlorophyll-a“
und ,Sichttiefe”. In den deutschen Kiistengewassern erfolgte keine Bewertung des Eutrophierungszu-
stands pelagischer Habitate.

In der offenen Ostsee (Hoheitsgewasser > 1 sm und AWZ) wurden die vier HELCOM-Becken Kie-
ler Bucht, Mecklenburger Bucht, Arkonabecken und Bornholmbecken bewertet (Bewertung erfolgte
nur fir den deutschen Anteil) (Abb. 32, Tab. 19). Von diesen verfehlen 100 % der pelagischen
Habitate den guten Umweltzustand, da bei Bewertung die Zielwerte der biologischen Zustandsin-
dikatoren in den HELCOM-Becken (mit Ausnahme des Phytoplankton-Indikators JAP im Arkonabe-
cken) nicht erreicht wurden. Des Weiteren wurden 45 deutsche Kiistengewasser-Wasserkorper in
der Ostsee (< 1 sm) untersucht. Von diesen weisen 75 % der pelagischen Habitate keinen guten
Umweltzustand auf, da 36 Kiistengewasser-Wasserkorper den Schwellenwert der Qualitatskom-
ponente Phytoplankton nicht einhalten (Abb. 32 (A)). Somit befinden sich insgesamt 93 % der Fla-
che der pelagischen Habitate der deutschen Ostseegewasser nicht im guten Umweltzustand. Er-
gebnisse weiterer, gemaf Beschluss (EU) 2017/848 der Kommission zu berlcksichtigender Be-
lastungskriterien zu nicht-einheimischen Arten (Deskriptor D2), hydrografischen Veranderungen
(D7) und Schadstoffen (D8) erlauben noch keine Riickschlisse auf Auswirkungen auf den Zustand
pelagischer Lebensraume in den deutschen Ostseegewassern.

Tab. 19: Ubersicht iiber die Bewertungsergebnisse je (Teil-)Kriterium fiir pelagische Habitate
a) fur die offene Ostsee auf Grundlage des HELCOM Thematischen Berichts Biodiversitat und b) fur
die Kistengewasser nach WRRL. ZGG = Zooplankton mittlere Grol3e und Gesamtbiomasse, JAP =
Jahreszeitliche Abfolge der vorherrschenden Phytoplanktongruppen, nb = nicht bewertet (z.B. keine
Daten), Gebietsbezeichnungen entsprechen der Beckeneinteilung nach HELCOM Monitoring and As-
sessment Strategy. Griin = guter Zustand, rot = schlechter Zustand, grau = nicht bewertet.

a) Deutsche Anteile an der offenen Ostsee

Gebiet Anteil [%] an Cyano- Zoo- Phyto- Diatomeen- | Status | Status Trend zur
(>1sm) den deutschen bakterien- | plankton plankton Dinoflagel- offene HOLAS II

Ostseegewads- bliiten 2GG JAP latenindex i Ostsee- Bewertung
sern (15.518 (D5C3) (D1C6) gewadsser
km?)

Bewertungsgrundlage HELCOM

. Kieler Bucht

und Kleiner Belt - gh
 Mecklenburger 17

! Bucht

. Arkonabecken 33

: Bornholm-

. becken 13

b) Deutsche Kiistengewdsser der Ostsee anhand der WRRL-Qualitdtskomponente Phytoplankton (= WRRL-Be-
wirtschaftungsplane 2022) erfolgt.

Gebiet Anteil [%] an Wasserkérper, Flache in Wasserkérper, Flache nicht | Anteil [%] der

(<1sm) den deutschen die die Schwel- gutem die die Schwel- in gutem Kiistengewdsser,
Ostsee- Ienwerte einhal- | Zustand lenwerte nicht Zustand die nach WRRL
gewadssern einhalten nicht im guten Zu-

. Kisten-
. gewasser

Maf3geblich verantwortlich fir den schlechten Zustand der pelagischen Habitate der deutschen
Ostseegewasser ist die Eutrophierung. Infolge des globalen Anstiegs des CO»>-Gehalts in der
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Atmosphare kommt es neben der Zunahme der Temperatur in der Ostsee zu einer Veranderung
des Karbonatsystems mit negativen Auswirkungen auch auf die pelagischen Habitate. Weitere Be-
lastungen resultieren aus den Eintragen anorganischer und organischer Schadstoffe sowie aus
dem Eintrag neuer Arten.

7.1.5 Benthische Lebensraume

Aktuell erreicht keiner der in den deutschen Ostseegewassern bewerteten benthischen Lebens-
raume einen guten Zustand. Gemal Beschluss 2017/848/EU der EU-Kommission werden fir die
Bewertung des Umweltzustands der benthischen Lebensraume die Kriterien D6C3 (raumliche Aus-
dehnung der Beeintrachtigung der Lebensrdume durch physikalische Stérungen), D6C4 (Ausdeh-
nung der Verluste benthischer Lebensrdume) und D6C5 (Zustand unter Berticksichtigung der Aus-
dehnung aller ihrer Beeintrachtigungen) herangezogen und anhand der Einhaltung von raumlichen
Schwellenwerten bewertet. Die Kriterien D6C3 und D6C4 wurden erstmals anhand des HELCOM-
Indikators Cuml bewertet (Cumulative impact from physical pressures on benthic habitats). Eine
benthische Biotopklasse erreicht nach Kriterium D6C3 einen guten Zustand, wenn mindestens
10 % der Flache dauerhaft ohne physikalische Belastung sind und eine starke Beeintrachtigung
auf weniger als 25 % der gesamten bewerteten Flache der Biotopklasse vorkommt. Gemal3 Krite-
rium D6C4 erreicht eine benthische Biotopklasse einen guten Zustand, wenn der auf EU-Ebene
festgelegte Schwellenwert von hdchstens 2 % Flachenverlust pro Biotopklasse eingehalten wird.
Die Bewertung des Kriteriums D6C5 erfolgte wie bereits 2018 durch die auf Monitoringdaten ba-
sierenden Zustandsbewertungen nach WRRL, FFH-Richtlinie und dem national angepassten HEL-
COM-Indikator State of the soft-bottom macrofauna communities (BQI). Der Bewertung anhand
der einzelnen Kriterien ist eine Gesamtbewertung fir die jeweiligen benthischen Biotopklassen
nachgeschaltet. Insgesamt befindet sich eine Biotopklasse gemal Deskriptor D6 in einem guten
Umweltzustand, wenn bei allen betrachteten Kriterien die Schwellenwerte eingehalten wurden.

GemalR Kommissionsbeschluss (EU) 2017/848 wurden neun benthische Biotopklassen, fir die
eine flachendeckende Bewertung erfolgte, sowie fiinf anderen Lebensraumtypen (other habitat
types, OHT), die auf nationaler Ebene definiert wurden, untersucht.

Der Uberwiegende Teil der benthischen Biotopklassen der deutschen Ostsee ist hinsichtlich D6C5
in keinem guten Zustand (Tab. 20). Lediglich der Biotoptyp ,Sandbéden des Circalitorals” halt den
Schwellenwert ein. In der Gesamtbewertung der Lebensrdume (nach Integration der Bewertungs-
ergebnisse aus den Kriterien D6C3, D6C4 und D6C5) erreicht keine der neun bewerteten benthi-
schen Biotopklassen den guten Zustand. Fur die anderen Lebensraumtypen liegen aufgrund der
fehlenden Schwellenwerte keine Gesamtbewertungen vor.
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Tab. 20: Zusammenfassendes Bewertungsergebnis der benthischen Biotopklassen sowie der anderen
Lebensraumtypen in der deutschen Ostsee.
. bedeutet, dass keine Bewertung fir das jeweilige Bewertungselement vorgesehen ist. Eine leere
Zelle bedeutet, dass keine Bewertung vorgenommen werden konnte. Eine griine Farbung der Zellen
bedeutet, dass der jeweilige Lebensraum in Bezug auf das Kriterium insgesamt den Schwellenwert
einhélt, bei einer roten Farbung ist der Schwellenwert nicht eingehalten. Eine hellgraue Farbung
bedeutet ,keine abschlieRende Bewertung aufgrund fehlender raumlicher Schwellenwerte* und
dunkelgraue Zellen bedeuten ,nicht bewertet, weil mehr als 50 % der Flache ohne Bewertung sind
(nicht reprasentativ)”. Trend bezogen auf den Gesamtzustand: Verbesserung 1, keine Anderung «,
Verschlechterung | des Zustands, keine Aussage mdéglich ,?".

Bewertungselement

am Meeresboden der deutschen

Ostseegewadsser
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Ausdehnung physischer Verlust
Ausdehnung physikalische Stérung
Lebensraums durch physikalische
Ausdehnung der Verluste des Lebens-
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Grunde fur den schlechten Zustand sind Auswirkungen zahlreicher anthropogener Aktivitaten, die
zu physikalischen, chemischen und biologischen Belastungen flihren. Wesentliche physikalische
Belastungen sind die mobile grundbertihrende Fischerei, die kiistennahe Schifffahrt sowie lokal
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direkte Veranderungen des Meeresbodens durch Bauwerke, Kabel und Pipelines, Sand- und Kie-
sabbau und Wasserstraf3en. Die wesentliche nicht-physikalische Belastung ist die Eutrophierung.

7.1.6 Okosysteme und Nahrungsnetze

Eine vollstandige Zustandsbewertung der Okosystemstrukturen und Nahrungsnetze ist nicht mog-
lich, da sich entsprechende Bewertungsverfahren noch in der Entwicklung befinden. Wissenschatft-
liche Fachliteratur, Ergebnisse einer Pilotstudie und die Zusammenschau von Bewertungsergeb-
nissen fiir die einzelnen Okosystemkomponenten verdeutlichen, dass das Okosystem in der Ost-
see einschlie3lich des Nahrungsnetzes derzeit nicht den guten Umweltzustand erreicht.

Fur die Gilden der pelagischen Lebensraume reflektieren einzelne HELCOM-Kern- und Testindi-
katoren die Diversitat innerhalb der trophischen Gilde (D4C1) und die Ausgewogenheit der ver-
schiedenen trophischen Ebenen (D4C2) und kénnen fiir die Bewertung der Nahrungsnetzte iber-
nommen werden. Diese Indikatoren zeigen tUberwiegend heterogene Ergebnisse fur die einzelnen
Becken an, sodass kein Indikator fir die gesamte Ostsee einen guten Zustand erreicht. Da die
einzelnen Komponenten des Nahrungsnetztes durch vielfaltige und sich andernde trophische In-
teraktionen miteinander verbunden sein kénnen, zeigen Zu- und Abnahmen einzelner Komponen-
ten nicht unbedingt eine Verbesserung oder Verschlechterung an. Dezidierte Indikatoren und
Schwellenwerte liegen nicht abgestimmt vor, daher kann keine quantitative Bewertung erfolgen.

Aus den Bewertungsergebnissen der anderen Komponenten den Deskriptors 1 wird ersichtlich,
dass der gute Umweltzustand der verschiedenen Komponenten des Nahrungsnetzes fir die Uber-
wiegende Zahl der Artgruppen auf Basis ihrer individuellen Bewertung nicht erreicht ist. Insgesamt
gesehen sind Okosystem und Nahrungsnetz nicht in einem guten Zustand.

Tab. 21: Bewertungsergebnisse fiir die trophischen Gilden
Griin = guter Zustand erreicht; rot = guter Zustand nicht erreicht; hellrot / -griin = Teilbewertung des
Zustands fur einzelne Becken; rot-griin schraffiert: guter Zustand fir einige, aber nicht fiir alle Becken
erreicht; grau = Daten liegen vor, Kriterium nicht quantitativ bewertet; weild = nicht bewertet. ? = Daten-
verflgbarkeit z.T. noch zu prufen. Mit * sind sekundére Kriterien gekennzeichnet, die zur Unterstiitzung
der priméaren Kriterien D4C1 und D4C2 verwendet werden. Vertikale rote Pfeile zeigen qualitative Hin-
weise auf einen schlechten Zustand an.

D4C2 D4C4*
Pilotstudie Pilotstudie

< <
2 2
S S
(a] (a]
~ ~
A A
= =
c c
= =
= =
= =

Shannon Index
Indikator /
Produktivitat

Trophische Gilde
Pelagische HOLAS 3

- 6
Primérproduzenten D1 HOLAS3 | HOLAS3  HOLAS3 HOLAS 3

Benthische 5 U U U U
Priméarproduzenten '

5 HELCOM-Testindikator Jahreszeitliche Abfolge der vorherrschenden Phytoplanktongruppen bzw. WRRL-Ergeb-
nisse Qualitdtskomponente Phytoplankton (—Kapitel 11.5.2.1, BMUV 2024).

6 HELCOM-Testindikator Diatomeen/Dinoflagellatenindex fir Kieler Bucht und Mecklenburger Bucht (—Kapitel
11.5.2.1, BMUV 2024).
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Auf 6kosystemarer Ebene entstehen Beeintrachtigungen insbesondere durch groRraumig auftre-
tende Belastungen, wie z. B. die gro3flachige Grundberiihrung und Entnahme von (vorrangig gro-
Beren) Fischen im Rahmen der Fischereitatigkeiten sowie die starke Eutrophierung und der damit
verbundene Sauerstoffmangel. Auch die Belastung mit Schadstoffen, Schifffahrt und die zuneh-
mende Zahl von Offshore-Windenergieanlagen fiihren zu anhaltenden Veranderungen der Oko-
systemkomponenten und damit zu einer Verénderung der dkosystematischen Funktionen, insbe-
sondere des Nahrungsnetzes.

7.2 Belastungen
7.2.1 Nicht-einheimische Arten

Der gute Umweltzustand fir den Deskriptor 2 zu nicht-einheimischen Arten ist in den deutschen
Ostseegewassern nicht erreicht.

Mit 9 neu gemeldeten Neobiota in der deutschen Ostsee (2016-2021) ist die Eintragsrate (Kriterium
D2C1) unverandert zu hoch und der gute Umweltzustand wird nicht erreicht. Im Vergleich zur Zu-
standsbewertung 2018 sank der Wert von 11 neu gemeldeten Arten (2011-2016) um 18 %. Der
gute Zustand entsprechend Kriterium D2C1 ist erreicht, wenn gezeigt werden kann, dass basierend
auf dem Status quo (Anzahl der vorhandenen Neobiota zu Beginn des Berichtszeitraums) der

" HELCOM-Kernindikator Zooplankton mittlere GroRBe und Gesamtbiomasse fiir Bornholmbecken (—Kapitel
[1.5.2.1, BMUV 2024).
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Eintrag neuer Arten auf maximal eine Art in sechs Jahren (Ende des Berichtzeitraums) minimiert
worden ist.

Fur eine MSRL-spezifische Bewertung der Haufigkeit und Verteilung nicht einheimischer Arten
(Kriterium D2C2) und beeintrachtigte Artengruppen und Biotopklassen (Kriterium D2C3) genligen
derzeit vorhandene Bewertungssysteme nicht. Bezuglich der Méglichkeiten, die Auswirkungen ein-
geschleppter Arten zu bewerten, besteht noch Forschungsbedarf, Kenntnisse zur Beeintrachtigung
natlrlicher Lebensraume oder einzelner Arten sind ungeniigend und bisher nicht ausreichend ana-
lysiert. Die aktuelle Bewertung des Umweltzustandes beruht daher nur auf dem Aspekt der Ein-
tragsrate.

7.2.2 Kommerziell genutzte Fisch- und Schalentierbestande

Der gute Umweltzustand fiir den Deskriptor 3 zu kommerziell genutzten Fisch- und Schalentierbe-
standen in der Meeresregion Deutsche Ostsee ist nicht erreicht. Das Zwischenziel, dass bis 2023
75 % der bewerteten Bestédnde den guten Umweltzustand erreichen, wurde verfehlt. Von 25 be-
trachteten Bestanden ist 1 Bestand (Scholle-Ost) in einem guten Zustand, 8 sind nicht in einem
guten Zustand. 16 Bestdnde konnten aufgrund fehlender Indikatoren oder Bewertungsgrenzen
nicht bewertet werden (vgl. Tab. 22).

Die Bewertung der fischereilichen Sterblichkeit (D3C1) und der Laicherbestandsbiomasse (D3C2)
basiert auf den quantitativen Bestandsbewertungen des ICES. Diese beiden Kriterien werden zu-
nachst entsprechend des ,one out — all out” -Prinzips integriert. Liegt nur eine Bewertung fir D3C1
vor, wird der Bestand als ,nicht bewertet* eingestuft. Fur die Alters- und GrofRenstruktur (D3C3)
wird erstmals ein neu entwickeltes Bewertungsverfahren angewendet. Dieses basiert auf einer Be-
wertung der Rekrutierung (R) sowie des Quotienten aus Laicherbestandshiomasse (SSB) und Rek-
rutierung (SSB/R), um schlussendlich die Produktivitat und das Wachstumspotenzial widerzuspie-
geln. Das Kriterium D3C3 wird in Ampelfarben dargestellt und kann die integrierte Bewertung von
D3C1 und D3C2 nicht verbessern, sondern nur bestétigen oder herabstufen.
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Tab. 22: Bewertungsergebnisse fir kommerziell genutzte Fisch- und Schalentierbestande in der Meeres-
region Deutsche Ostsee

Art Wissenschaftlicher Name Bestand D3C1 | D3C2 | D3C3 D3 Konfidenz
Blei Abramis brama

Dorsch-Ost Gadus morhua cod.27.24-32 Gering
Dorsch-West Gadus morhua cod.27.22-24 Mittel
Europ. Aal Anguilla anguilla* ele.2737.nea Hoch
Europ. Lachs Salmo salar* sal.27.22-31 Mittel
Ostsee-Flunder Platichthys solemdali bzq.27.2425

Flunder Platichthys flesus fle.27.2223

Flussbarsch Perca fluviatilis

Glattbutt Scophthalmus rhombus bll.27.22-32

Hecht Esox lucius

Hering Clupea harengus her.27.20-24 Mittel
Hornhecht Belone belone

Kliesche Limanda limanda dab.27.22-32

Meerforelle Salmo trutta trs.27.22-32

Miesmuschel Mytilus edulis

Plotze Rutilus rutilus

Garnelen Palaemon spc.

Sandaale Ammodytes spc.

Scholle-West Pleuronectes platessa ple.27.21-23 Mittel
Scholle-Ost Pleuronectes platessa ple.27.24-32 Mittel
Seezunge Solea solea s0l.27.20-24 Gering
Sprotte Sprattus sprattus spr.27.22-32 Gering
Steinbutt Scophthalmus maximus tur.27.22-32

Wittling Merlangius merlangus

Zander Sander lucioperca

* Experteneinschatzung auf Basis des ICES Advice 2022

7.2.3 Eutrophierung

Weiterhin sind 100 % der deutschen Ostseegewasser eutrophiert, jedoch hat sich der Gesamtzu-
stand der Kieler Bucht verbessert und ausgewahlte Indikatoren zeigen Verbesserungen in der Kie-
ler Bucht, der Mecklenburger Bucht und dem Arkona-Becken.

Fir die deutschen Ostseegewasser ist der gute Umweltzustand in Bezug auf Eutrophierung er-
reicht, wenn ,der gute tkologische Zustand gemaR Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erreicht ist
und wenn der Eutrophierungsstatus gemaf der integrierten HELCOM-Eutrophierungsbewertung
HEAT mindestens gut ist* (BMUV 2024). Zur aktuellen Bewertung des Eutrophierungszustands
der HELCOM-Becken wurde das HELCOM Eutrophication Assessment Tool HEAT genutzt. Die
Festlegung der Klassengrenzen in HEAT wurde auf Ecological Quality Ratios Scaled (EQRSS)
umgestellt. Die neuen Klassengrenzen sind analog zu denen der WRRL und erlauben die direkte
Verwendung der EQR-Ergebnisse der WRRL. In den Klistengewdassern wurden zur Bewertung die
WRRL-Indikatoren und die dazugehdorigen Schwellenwerte genutzt, diese wurden aber gemaf den
Bewertungsregeln von HEAT aggregiert. Drei Kategorien von Indikatoren (entsprechend MSRL-
Kriterien) wurden betrachtet: Nahrstoffkonzentrationen (D5C1: Nahrstoffe TN, TP, DIN, DIP oder
Nahrstoffe nach WRRL), direkte Effekte (D5C2: Chlorophyll-a oder WRRL QK Phytoplankton,
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D5C3: Cyanobakterienbliten oder nicht bewertet) und indirekte Effekte der Nahrstoffanreicherung
(D5C4: Sichttiefe oder nach WRRL, D5C5: Bodennahe Sauerstoffkonzentration/Sauerstoffschuld
oder nationaler Indikator, D5C6: WRRL QK Makrophyten oder nicht relevant, D5C7: WRRL QK
Makrophyten oder nicht relevant, D5C8: WRRL QK Makrozoobenthos oder nicht relevant).

Die Kieler Bucht, Mecklenburger Bucht, Arkonabecken und Bornholmbecken sowie alle 48 Kiisten-
gewasser-Wasserkorper verfehlen den guten dkologischen Zustand vor allem aufgrund von Eutro-
phierungseffekten (Tab. 23, Tab. 24). In den Becken der offenen Ostsee, an denen Deutschland
einen Anteil hat (Kieler Bucht, Mecklenburger Bucht, Arkona-Becken, Pommersche Bucht), errei-
chen Gesamtstickstoff, geldster Stickstoff und Chlorophyll in der Kieler Bucht und bodennaher Sau-
erstoff in der Pommerschen Bucht die Schwellenwerte. Insbesondere die Kieler Bucht verzeichnete
seit der letzten MSRL-Bewertung von 2018 eine deutliche Verbesserung des Gesamtzustands und
aller Eutrophierungsindikatoren mit Ausnahme der Konzentrationen von Gesamtphosphor und ge-
I6stem Phosphor. Auch in der Mecklenburger Bucht gab es Verbesserungen vieler Indikatoren. Der
gute Zustand wurde jedoch noch nicht erreicht. In den Kistengewéassern (< 1 sm) wurden die
Schwellenwerte fur N&hrstoffe und die verschiedenen Indikatoren der direkten und indirekten Ef-
fekte auf Grundlage der WRRL-Qualitatskomponenten und damit der gute Zustand in den meisten
Wasserkorpern nicht erreicht. Allerdings zeigten fast alle Indikatoren durch einen héheren Flachen-
anteil von Gebieten im guten Zustand eine Verbesserung gegenuber der letzten Bewertung, ins-
besondere fir Chlorophyll-a (D5C2) und Makrozoobenthos (D5C8). Nur fiir den Indikator Sichttiefe
wurde der gute Zustand in keinem der bewerteten Wasserkorper erreicht.

Tab. 23: Uberblick liber die Eutrophierungs-Bewertung der deutschen Gewésser der offenen Ostsee (>1
sm)
In den vier HELCOM-Becken gemal den Kriterien des Beschlusses (EU) 2017/848 der Kommission,
sowie Uber die Gesamtbewertung (Status) pro Gebiet. Alle Kriterien wurden geman den Abstufungen
von HELCOM HEAT bewertet: hellgriin = gut = Schwellenwerte eingehalten (Ecological Quality Ratio
Scaled EQRS = 0,6 bis < 0,8); hellrot = moderat = Schwellenwerte leicht verfehlt (EQRS = 0,4 bis
< 0,6); mittelrot = unbefriedigend = Schwellenwerte verfehlt (EQRS = 0,2 bis < 0,4); dunkel-rot =
schlecht = Schwellenwerte stark verfehlt (EQRS) 0,0 bis < 0,2). Weil3/nr = Kriterium nicht relevant,
grau/nb = Kriterium nicht bewertet. Die Pfeile geben den Trend zwischen der letzten Bewertung HO-
LAS 2 (2011—2016) und HOLAS 3 (2016—2021) wie folgt an: 2 Verbesserung (Zunahme des EQRS
um >> 15 %), N Verschlechterung (Abnahme des EQRS um >> 15 %), < keine Verénderung (Zu-
oder Abnahme des EQRS um < 15 %). Fir einige Indikatoren konnte keine Trendbewertung vorge-
nommen werden. Die Bewertung der Rottdne = Zustand nicht gut, Griinténe = Zustand gut.

Anteil [%] | Nahrstoffe Direkte Effekte Indirekte Effekte Status
an den pro
deutschen Gebiet

Ostseege- | D5C1 D5C3 D5C4 D5C5 D5C8
wassern (2016-2021) Cyano- Sichttiefe | Bodennahe Makro-
(15.518 bakteri- (2016- Sauerstoff- zooben-
km?2) enbliiten | 2021) konzentra-
(2016- tionen
2021) (2016-2021)
Kieler Bucht 10 A - A & A nb A nr nb A
Mecklen- i i : : :
burger 17 2 R 7 = < I nr nb = &
Bucht ] ‘ i H : ]
Arkona- 33 o v nr nb <
Becken ] :
Pommer- N
sche Bucht 13 7 S - nr e

Tab. 24: Uberblick liber die Eutrophierungs-Bewertung der deutschen Kiistengewésser in der Ostsee
(<1sm)
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GemalR den Kriterien des Beschlusses (EU) 2017/848 der Kommission, sowie Uiber die Bewertungs-
zeitraume, die Bewertungsgrundlagen und die Gesamtbewertung (Status Kiistengewasser). Fir die
Bewertung ist der Flachenanteil der Kiistengewasser angegeben: griin = Schwellenwert erreicht/Status
gut, rot = Schwellenwert nicht erreicht/Status nicht gut, grau = nicht bewertet. Grau/nb = Kriterium nicht
bewertet, da fachlich adaquates Verfahren bislang fehlt. QK = WRRL-Qualitdtskomponente.

Direkte Effekte Indirekte Effekte

D5C2 Chlo- D5C4 D5C5 Boden- D5C8
rophyll-a Opport. |Makro- Sicht- nahe Sauer- Makrozoo-

tiefe***  [stoffkonzentra- |benthos
tionen ****

Bewertungszeit- 2013-2018 2013-2018 2013-2018 bzw. 2013-2018 2016-2021 2013-2018 bzw.
raum bzw. 2016- bzw. 2016- 2016-2020 bzw. 2016-2020
2020 2020 2016-2020
Bewertungsgrund- WRRL WRRL QK WRRL QK Makro- ~ WRRL Nationaler Indi- WRRL QK Mak-
lage Phytoplank- phyten kator wie 2018 rozoobenthos
ton

Kiisten- 27 %
gewds-
ser

*  Mecklenburg-Vorpommern verwendet zur Bewertung der biologischen Qualitaitskomponente Phytoplankton das nationale Bewertungs-
verfahren ,Phytoplanktonindex Kiistengewasser’ (Sagert et al. 2008), dass auch das Biovolumen von Cyanobakterien betrachtet.

** |In den Kistengewassern werden die Kriterien DSC6 und D5C7 gemeinsam im Rahmen der WRRL-Qualitatskomponente Makrophyten
bewertet.

*** Die Sichttiefen wurden in den Kiistengewassern auf nationaler Ebene einheitlich, entsprechend der Zustandsbewertung 2018 auf der
Basis der Schwellenwerte von Sagert et al. 2008 bewertet. Die HELCOM HOLAS 3-Bewertung der Sichttiefe basiert auf einer abweichen-
den Bewertungsgrundlage in Mecklenburg-Vorpommern (mit dem Modell ERGOM-MOM des IOW modellierte Schwellenwerte).

**** Nationale Bewertung der Sauerstoffkonzentration in den Kiistengewéssern zur Vergleichbarkeit mit dem Zustandsbericht 2018 erganzt,
da keine Bewertung der Kiistengewasser in der HELCOM HOLAS-3 Bewertung erfolgte.

Grunde fur den schlechten Zustand sind Belastungen durch die Eintréage von Nahrstoffen und or-
ganischem Material, die hauptsachlich aus der Landwirtschaft und der Abfallwirtschaft stammen.
Diese werden Uber Flisse, die Atmosphare und andere Meeresgebiete eingetragen.
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7.2.4 Anderung der hydrografischen Bedingungen

Eine eigenstandige Bewertung und Aussage zum guten Zustand in Bezug auf hydrografische Be-
dingungen (Deskriptor 7) ist entsprechend EU-Bewertungsleitfaden nicht vorgesehen. Die Anfor-
derungen des Beschlusses (EU) 2017/848 der Kommission beschranken sich auf die sekundaren
Kriterien D7C1 (raumliche Ausdehnung und Verteilung der dauerhaften Veranderung der hydro-
grafischen Bedingungen des Meeresbodens und der Wassersaule, insbesondere in Verbindung
mit einem physischen Verlust des nattrlichen Meeresgrundes) und D7C2 (raumliche Ausdehnung
jedes infolge dauerhafter Veranderungen der hydrografischen Bedingungen beeintrachtigten bent-
hischen Lebensraumtyps), welche Fachinformationen liefern, die bei der Bewertung des Zustands
der Okosysteme, v.a. der benthischen Lebensraume herangezogen werden. Nach Beschluss (EU)
2017/848 der Kommission sind Veranderungen des Meeresbodens dauerhaft und als physischer
Verlust zu werten, wenn sie 12 Jahre oder langer anhalten. Daher werden menschliche Aktivitaten,
deren Auswirkungen reversibel sind und weniger als 12 Jahre dauern, nicht als Verlust beriicksich-
tigt.

Bei den hydrografischen, sedimentologischen und geomorphologischen Bedingungen, die fir die
Bewertung herangezogen wurden, haben sich keine wesentlichen Anderungen des Zustands ge-
genlber der letzten Bewertung und der Beschreibung des guten Zustands ergeben. Die relevanten
Belastungen durch menschliche Aktivitaten sind dauerhaften Verédnderungen der hydrografischen
Bedingungen, welche rund 17 km?, somit weniger als 0,2 % der deutschen Ostseegewéasser be-
treffen. Davon sind 0,04 % der gesamten Flache der deutschen Ostsee durch physischen Verlust
des Meeresbodens gekennzeichnet.

Fur das Kriterium D7C1 werden die Gesamtflache aller dauerhaften Veranderungen fur die Kiisten-
gewadasser (< 1sm) und die tieferen Meeresgewasser (> 1 sm) angegeben. Es werden keine
Schwellenwerte gefordert. Fir die Kistengewasser ist die Strdomung der einzige hydrografische
Parameter, der unmittelbar auf Veranderungen reagiert, z.B. beim Bau grtRerer Anlagen im
Kistenbereich. Fur kleinraumige Verdnderungen im Bereich der Kiistengewasser werden die hyd-
romorphologischen Qualitatskomponenten Tideregime und morphologische Bedingungen gemal
der WRRL bewertet. Im Umfeld von Kistenschutzbauwerken sind die hydrografischen Bedingun-
gen auf ungefahr 0,3 % der Flache (10,8 km?) dauerhaft verandert. Bei der Analyse der Ausdeh-
nung und Verteilung zum physischen Verlust des Meeresbodens sind insbesondere die Ergebnisse
(Kriterium D6C1) integriert worden. In den Klistengewassern betragt der Flachenverlust insgesamt
0,13 %. Dies entspricht einer betroffenen Flache von rund 5,7 km2, wobei hier Kiistenschutzbau-
werke und Hafen den grofdten Anteil ausmachen (5,5 km?2). In den tieferen Meeresgewdassern
(> 1 sm) kdnnen Windparks Auswirkungen auf die Hydrographie haben. Die Verdnderungen der
hydrografischen Bedingungen der Wassersaule im Nah- und Fernfeld von Offshore-Windparks
sind in der Ostsee noch nicht bekannt. Die von Meeresbodenverlust durch Windparks gepréagte
Flachen betragen 0,53 km? (0,05 Promille) in den tieferen Gewassern der deutschen Ostsee, wo-
von > 85 % (0,46 km2, bis 2021) durch Pipelines verloren gingen.

Fur die Analyse des Kriteriums D7C2 werden anteilige Angaben zu den Belastungen je Lebens-
raumtyp und den Abgleich mit Schwellenwerten erforderlich. Die rdumliche Ebene folgt jener der
benthischen Biotopklassen im Rahmen der Deskriptoren 1 und 6. Regional abgestimmte Schwel-
lenwerte fir D7C2 existieren noch nicht. Daher werden bei der Bewertung der hydrografischen
Bedingungen die Qualitditskomponenten Tideregime und Morphologische Bedingungen der
Kistengewasser entsprechend der WRRL und fur den marinen Bereich der Ostsee die

Seite 123/200 PFA Fehmarnsundquerung:
Fachbeitrag MSRL



benthischen Biotopklassen (broad habitat types) gemall Kommissionsbeschluss (EU) 2017/848
sowie die relevanten Lebensraumtypen (other habitat types) des Anhangs | der FFH-Richtlinie her-
angezogen.

In der gesamten Ostsee als auch in den Teilbecken (HELCOM Subbasins) mit deutschem Anteil
sind weniger als 1 % des Meeresbodens durch menschliche Aktivitaten physisch verloren gegan-
gen ist. Zu den menschlichen Aktivitaten, die hauptsachlich mit einem potenziellen Verlust des
Meeresbodens in der Ostsee verbunden sind, zahlen demnach Hafenanlagen (inkl. Marinas) sowie
der Kustenschutz. Der grof3te Anteil der potenziell verlorenen Flachen in der Ostsee entfallt auf die
benthischen Biotoptypen ,Infralitorale Mischsedimente” und , Infralitoraler Sand”.

Das Ausmal3, in welchem die hydrografischen Veranderungen Auswirkungen auf Lebensrdume
und Arten haben, wird bei der Bewertung des Zustands der Okosysteme, v.a. der benthischen
Lebensraume anhand 6kologischer und dkosystemrelevanter Indikatoren bewertet (vgl. Abschnitt
7.1).

7.2.5 Schadstoffe in der Umwelt

Der gute Umweltzustand in Bezug auf die Schadstoffbelastungen ist fir die deutschen Ostseege-
wasser nicht erreicht (Tab. 25). Haupturséachlich sind flachendeckende Uberschreitungen der
Schwellenwerte durch einige ubiquitare Stoffe wie Quecksilber und polybromierte Diphenylether
(PBDE). Auch die Elemente Blei, Cadmium und Kupfer sowie Tributylzinn-Kation (TBSN+), po-
lyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Perfluoroctansulfonsaure (PFOS), Hexab-
romcyclododecan (HBCDD), nichtdioxinahnliche polychlorierte Biphenyle (PCB), Bifenox, Nicosul-
furon, 2,4-D und Diflufenican Uberschreiten die Schwellenwerte. In der Kieler Bucht erreichen 5
von 7 bewerteten Substanzen/Substanzgruppen und in der Mecklenburger Bucht 5 von 8 der be-
werteten Substanzen/Substanzgruppen nicht die Schwellenwerte fir einen guten Umweltzustand.
Biologische Schadstoffeffekte in Bezug auf den Bruterfolg des Seeadlers traten nicht auf. Der Brut-
erfolg des Seeadlers erreicht den guten Umweltzustand. Schadstoffeintrage Gber Flisse, die At-
mosphére sowie direkte Quellen sind die Haupteintragspfade in die Meeresumwelt (BMUV 2024).

Raumliche BezugsgroRle fir die Beschreibung und Bewertung des guten Zustands fir den De-
skriptor 8 in den deutschen Ostseegewassern sind entsprechend dem Beschluss (EU) 2017/848
der Kommission zum einen die Marine Reporting Units (MRUs) Kistengewdasser (Basislinie
<1 sm) und Territorialgewasser (1-12 sm), zum anderen die seewarts daran anschlielRenden Mee-
resgewasser der ausschlielichen Wirtschaftszone (AWZ > 12 sm). Fir den aktuellen Zustands-
bericht werden die 48 Kistengewasser-Wasserkdrper und 2 Territorialgewasser-Wasserkorper
herangezogen und auf der Basis der Wasserkorper der WRRL bewertet. Fir die Bewertung sind
die Ergebnisse der Kistengewasser-Wasserkdrper zum Bezugsraum ,Klstengewasser* aggre-
giert und die Ergebnisse der Territorialgewasser-Wasserkérper zum Bezugsraum ,Territorialge-
wasser*.

Zur Bewertung der Schadstoffkonzentrationen werden die UQN der prioritédren Stoffe sowie der
flussgebietsspezifischen Schadstoffe der OGewV (2013, Anlage 8, Anlage 6) und die durch HEL-
COM-Schadstoffindikatoren festgelegten Schwellenwerte herangezogen (BMUV 2024). Fir eine
zusammenfassende Aussage zum Status der Schadstoffkonzentrationen der HELCOM Schad-
stoffindikatoren wird die integrierte HELCOM-Schadstoffbewertung mit CHASE (Chemical Status
Assessment Tool) genutzt.
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Fur die Bewertung des guten Zustands in Bezug auf Schadstoffe werden die vorliegenden Einzel-
ergebnisse nach dem "One-out-all-out-Prinzip" zusammengefasst, d.h. die am schlechtesten be-
wertete Kategorie bestimmt das Gesamtbewertungsergebnis. Dies gilt fir raumliche Zusammen-
fassungen und fir Zusammenfassungen zwischen Indikatoren und Kriterien.

Tab. 25: Ubersicht iiber den Gesamtzustand der deutschen Ostseegewdasser beziiglich der Kriterien fiir
den Deskriptor 8.
Zustand: griin = gut, rot = nicht gut, grau = nicht bewertet; weil = nicht relevant. Kiistengewasser (Ba-
sislinie bis < 1 sm); Territorialgewésser (1-12 sm); AWZ = Ausschlie3liche Wirtschaftszone (> 12 sm)

Deutsche Statlls

S Kasten- Territorial- .. Deutsche
Kriterien Ostseegewasser

Ostsee-
gewasser

gewasser gewasser B
insgesamt

Schadstoffkonzentrationen (D8C1)

Schadstoffeffekte (D8C2)

Erhebliche akute Verschmutzung (D8C3)

Schadwirkung akuter Verschmutzung (D8C4)

Fur das Kriterium D8C1 (Bewertung des Status der Schadstoffkonzentrationen in den deutschen
Ostseegewassern) liegen die Bewertungsergebnisse aus der Bewertung im Rahmen der WRRL-
Berichterstattung und der in HELCOM HOLAS 3 bewerteten Schadstoffbelastung der Ostsee an-
hand von abgestimmten HELCOM-Schadstoffindikatoren zugrunde.

Gemal der EU-Richtlinie 2013/39/EU werden die Schadstoffe in ubiquitdr vorkommende und nicht
ubiquitar vorkommende Stoffe gruppiert und fur jeden Schadstoff / jede Schadstoffgruppe wird der
Zustand pro MRU ermittelt. In Tab. 26 und Tab. 27 sind die detaillierten Ergebnisse zu Schadstoff-
konzentrationen in Biota, Sediment und Wasser der WRRL-Bewertung und HELCOM HOLAS 3 flr
die Kiistengewasser und die Territorialgewéasser sowie die Ergebnisse von HOLAS 3 fir die AWZ
aggregiert dargestellt. Bei der Betrachtung der Schadstoffkonzentrationen (Tab. 12 und Tab. 13)
wird unter Anwendung des ,,one-out-all-out-Prinzips* der gute Umweltzustand fir D8C1 nicht er-
reicht.
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Tab. 26: Kriterium D8C1 (Schadstoffkonzentrationen) — Ergebnisse der Zustandsbewertung der ubiquita-
ren Stoffe (entsprechend der EU-Richtlinie 2013/39/EU).
Dargestellt fir die einzelnen (aggregierten) raumlichen BezugsgréRen und Untersuchungsmatrizes (Bi-
ota, Sediment und Wasser). Griin = Schwellenwert nicht Giberschritten/guter Zustand; rot = Schwellen-
wert Uberschritten/nicht guter Zustand; weifd = nicht relevant. KW = Kiistengewasser (Basislinie bis < 1
sm); TE = Territorialgewéasser (1-12 sm); AWZ = Ausschlief3liche Wirtschaftszone (> 12 sm); HELCOM
= Ubereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt der Ostsee; WRRL = WasserrahmenrichtlinieW.

Zustand
Sediment Wasser

Quecksilber

Benzo[g,h,i]-perylen

Benzo[a]pyren

Benzo[b]fluor-
anthen

Benzo[k]fluor-
anthen

Dioxine, Furane,
dI-PCB (PCB118)

Summe aus BDE28,
BDE47, BDE99,
BDE100, BDE153
und BDE154

Tributylzinn-Kation

Hexabromcyclo-
dodecan (HBCDD)

Perfluoroctansul-
fonsdure und ihre
Derivate PFOS)

Heptachlor und
Heptachlorepoxid*

1 HELCOM Bewertung, in die keine deutschen Daten eingeflossen ist.
* UQN erst ab 2027 verpflichtend anzuwenden.
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Tab. 27: Kriterium D8C1 (Schadstoffkonzentrationen) — Ergebnisse der Zustandsbewertung der nicht-
ubiquitaren Stoffe (entsprechend der EU-Richtlinie 2013/39/EU).
Dargestellt fir die einzelnen (aggregierten) raumlichen BezugsgréRen und Untersuchungsmatrizes (Bi-
ota, Sediment und Wasser). Griin = Schwellenwert nicht Giberschritten/guter Zustand; rot = Schwellen-
wert Uberschritten/nicht guter Zustand; grau = nicht bewertet, weil} = nicht relevant. KW = Kistenge-
wasser (Basislinie bis < 1 sm) TE = Territorialgewasser (1-12 sm); AWZ = Ausschlie3liche Wirtschafts-
zone (> 12 sm); HELCOM = Ubereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt der Ostsee; WRRL =
Wasserrahmenrichtlinie.

Zustand

Sediment Wasser

Blei

Cadmium

Kupfer

Fluoranthen

Phenanthren

Anthracen

Naphthalin

PAK Metabolit
1-Hydroxypyren®

Summe aus PCB28,
PCB52, PCB101,

PCB138, PCB153 und
PCB180

+

Diclofenac

Casium-137 (Cs-137)

Dicofol*;
Hexachlorbenzol;
Hexachlorbutadien

Bifenox*

1,2-Dichlorethan; 4,4-DDT; 4-Nonylphenol, verzweigt; Aclonifen*; Alachlor; Atrazin; Benzol;
Chlorfenvinphos; Chlorpyrifos (Chlorpyrifos- Ethyl); Cybutryn*; Cyclodien-Pestizide; DDT
gesamt; DEHP; Dichlormethan; Dichlorvos*; Diuron; Endosulfan; Hexachlorcyclohexan; Iso-
proturon; Nickel; Octylphenol; Pentachlorbenzol; Pentachlorphenol; Quinoxyfen*; Simazin;
Terbutryn*; Tetrachlorethen; Tetrachlorkohlenstoff; Trichlorbenzol (alle Isomere); Trichlor-
ethen; Trichlormethan; Trifluralin

Triphenylzinn-Kation

Arsen; Chrom; Zink

2,4-D*; Diflufenican;
Nicosulfuron*

Ametryn; Azinphosethyl; Azinphosmethyl; Bentazon; Bromacil; Bromoxynil; Chloridazon;
Chlortoluron; Dichlorprop; Dimethoat*; Epoxiconazol; Etrimphos; Fenitrothion; Fenpropi-
morph*; Fenthion; Flufenacet*; Flurtamone*; Hexazinon; Imidacloprid*; Linuron; Malathion;
MCPA*; Mecoprop; Metazachlor; Methabenzthiazuron; Metolachlor; Metribuzin; Monolinu-
ron*; Omethoat*; Parathionethyl; Parathionmethyl; Phoxim; Picolinafen; Pirimicarb; Prome-
tryn; Propiconazol; Selen; Silber; Sulcotrion*; Terbuthylazin; Thallium; Triclosan*

1 HELCOM Bewertung, in die keine deutschen Daten eingeflossen ist

* UQN erst ab 2027 verpflichtend anzuwenden

# erganzende Information bei HELCOM, geht nicht in die GES-Bewertung ein
T Testindikator bei HELCOM, geht nicht in die GES-Bewertung ein

} jedes PCB-Kongener einzeln bewertet

Zur Bewertung von biologischen Schadstoffeffekten (Kriterium D8C?2) liegt derzeit nur ein regional
abgestimmter Indikator vor, der den Bruterfolg des Seeadlers bewertet. Der HELCOM-Indikator
Bruterfolg des Seeadlers erreicht den guten Zustand. Untersuchungen zu weiteren biologischen
Schadstoffeffekten werden informationshalber beschrieben, sie sind aber nicht in die Bewertung
des guten Umweltzustands einbezogen.
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Regional oder subregional abgestimmte Bewertungsverfahren zur Feststellung der Kriterien D8C3
(Réaumliche Ausdehnung und Dauer von erheblichen akuten Verschmutzungen) und D8C4 (Schad-
wirkungen erheblicher akuter Verschmutzungen) werden noch auf europaischer Ebene entwickelt.
Das Kriterium D8C3 wird nicht bewertet, da methodische Standards fir die Bewertung noch nicht
festgelegt sind. Allerdings wird die Olverschmutzung durch Schiffe (HELCOM-Indikator) im Rah-
men von Uberwachungsfliigen detektiert. Im Zeitraum 2016-2021 wurde in den deutschen Gewas-
sern der Ostsee keine Uberschreitung des Grenzwertes (Gesamtverschmutzung im Referenzzeit-
raum 2008-2013) beobachtet. Bei Zugrundelegung der Kriterien fir komplexe Schadstoffunfélle
entsprechend der Vereinbarung Uber die Bekampfung von Meeresverschmutzung von 2002 wur-
den keine erheblichen akuten Verschmutzungen beobachtet. Die Kriterien fiir komplexe Schad-
stoffunfélle sind in der Vereinbarung Uber die Bekdmpfung von Meeresverschmutzungen (2002)
wie folgt festgelegt: a) Olunfalle: im freien Seeraum (seeseitig der 10-m-Tiefenlinie) 50 m3 Ol, am
Ufer- und Kiistensaum (landseitig der 10-m-Tiefenlinie) 10 m3 Ol, auf den Seeschifffahrtsstraen
5 m3 Ol; b) andere Schadstoffunfalle als Olunfalle (Chemikalien): Es ist eine nachhaltige Schadi-
gung der in der Vereinbarung naher benannten Gebiete eingetreten oder zu besorgen.

Die Dauer und rdumliche Ausdehnung erheblicher akuter Verschmutzungen (Kriterium D8C3) wer-
den bereits von der Statistik des Havariekommandos in Deutschland erfasst. Es fehlt jedoch noch
eine regional oder subregional abgestimmte Bewertung. Im Berichtszeitraum (Komplexe Scha-
denslagen 2016-2021) kam es in den deutschen Ostseegewéssern zu zwei Schadenslagen unter
der Gesamteinsatzleitung des Havariekommandos. Bei keiner der Schadenslagen ist es zu erheb-
lichen akuten Meeresverschmutzungen gekommen. Zur Uberwachung der Folgen von Schadstof-
funfallen geman Kriterium D8C4 liegt seit Anfang 2017 ein Monitoringkonzept vor, das kiinftig bei
komplexen Schadstoffunféllen eingesetzt wird.

7.2.6 Schadstoffe in Lebensmitteln

Eine MSRL-spezifische Bewertung des guten Zustands fir Deskriptor 9 ist nicht vollumfanglich
maoglich.

Der gute Umweltzustand ist erreicht, wenn die EU-H6chstmengen fir bestimmte Kontaminanten in
Lebensmitteln nicht Uberschritten werden. Nach der Definition des Kriteriums D9C1 durfen die
Mengen an Schadstoffen in essbarem Gewebe von Meeresorganismen, die wild gefangen und
geerntet werden, die festgesetzten Hochstmengen von Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 (,HOchst-
mengenverordnung") sowie die Schwellenwerte fiir weitere Schadstoffe, die die Mitgliedsstaaten
in regionaler oder subregionaler Zusammenarbeit festlegen, nicht tiberschreiten.

Konzentrationen von Schwermetallen (Blei, Cadmium und Quecksilber), polybromierten Diphe-
nylethern (PBDE), polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), polychlorierten
Biphenylen (PCB) sowie Dioxinen und Furanen liegen in Miesmuschel und Fischen (Aal, Aalmutter,
Hering; fir Klieschen und Dorsche nur Quecksilber) unterhalb der fiir den menschlichen Verzehr
festgelegten Hochstgehalte. Auch wenn die betrachteten Proben lebensmittelrechtlich nicht zu be-
anstanden sind, ist die Datengrundlage nicht ausreichend, um den Zustand der deutschen Gewas-
ser der Ostsee insgesamt fur Deskriptor 9 zu bewerten. Daflr ist es notwendig, dass auch beson-
ders belastete Arten/Matrizes in die Datengrundlage einflie3en und eine risikobasierte Probenaus-
wabhl erfolgt.
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7.2.7 Einleitung von Energie

Derzeit ist noch keine abschlieBende Bewertung zum Umweltzustand mdglich, da sich die Indika-
toren noch in der Entwicklung befinden und Monitoring Daten fehlen. Eine beschreibende Darstel-
lung liegt fir Impulsschall und Dauerschall vor (BMUV 2024, S. 109 ff.)

Als relevante Belastungen der deutschen Ostseegewasser durch Einleitung von Energie werden
anthropogen verursachter Schall (Impulsschall D11C1 und Dauerschall D11C2) und andere Ein-
trdge von Warme, Licht, elektrische und elektromagnetische Felder angesehen. Indikatoren mit
Schwellenwerten zu den Kriterien D11C1 (raumliche Verteilung, Dauer und Intensitat von Impuls-
schall) und D11C2 (Dauerschall) wurden auf EU-Ebene erarbeitet, jedoch wurden bislang noch
keine Methoden fur die Integration dieser in die Gesamtbewertung entwickelt. Der Schweinswal
wird als eine Indikatorart zur Bewertung der Belastung durch Unterwasserschall herangezogen.
Die Entwicklung von Kriterien und Indikatoren zur Bewertung des Umweltzustands in Bezug auf
die Einleitung von Warme, elektromagnetischen Feldern und Licht auf regionaler und EU-Ebene
steht noch aus.

Schalleintrage entstehen vor allem durch Schifffahrt, Sand- und Kiesabbau, Betrieb und Wartung
von Offshore-Anlagen. Temporére Belastungen entstehen durch schallintensive Bauarbeiten, So-
nare, seismische Aktivitaten, akustische Vergramungssysteme und Schockwellen von Sprengun-
gen. Im Untersuchungszeitraum stieg die Belastung mit Impulsschall durch die Errichtung weiterer
Offshore-Windkraftanlagen. Durch den Einsatz von technischen Schallminderungsmaflinahmen
nach dem Stand der Technik konnten die verbindlichen Schallgrenzwerte aber deutlich unterschrit-
ten werden. In einzelnen Gebieten stieg auch der Dauerschall durch baubedingte Zunahme des
Schiffsverkehrs.
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8 Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf das Meeresgewas-
ser Deutsche Ostsee

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie sich die Wirkfaktoren der FSQ auf den Zustand, die signifi-
kanten Belastungen und die Umweltziele der Meeresregion Deutsche Ostsee auswirken kénnen.
Daraufhin bewertet der Fachbeitrag, ob diese Auswirkungen zu einer Verschlechterung des Zu-
stands filhren und/oder einer Zustandsverbesserung der Meeresregion Deutsche Ostsee entge-
genstehen kénnen. Um Mehrfachpriifungen identischer Fragestellungen zu vermeiden, wird auf
Empfehlung des Leitfadens des MELUND (2022) auf die folgenden Fachgutachten Bezug genom-
men, soweit die Aspekte der MSRL dort bereits tber die erforderlichen Prifungen nach anderen
Rechtsbereichen abgedeckt sind:

¢ Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 20.01.001)
¢ Landschaftspflegerischer Begleitplan (Unterlage 17.01.001)
¢ Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Unterlage 19.02)
¢ Natura 2000-Unterlagen (Unterlagen 18.01 bis 18.10)

Eine Mehrfachpriifung identischer Fragestellungen unter unterschiedlichen Regelungen ist weder
erforderlich noch sinnvoll. Es gelten die spezifischen fachgesetzlichen Anforderungen. Gerade die
naturschutzrechtlichen Anforderungen sind zum Teil konkreter und umfassender als die der MSRL
und geben damit praktisch strengere Bewertungsmalfstabe vor, die eine weitere Prifung im Rah-
men der MSRL obsolet werden lassen. Auch die Anforderungen der WRRL in den Kiistengewas-
sern (8 44 i.V.m. § 27 Abs. 1 WHG) sind aufgrund des klaren Wasserkdrperbezugs und der ent-
sprechend kleinrAumigen Wasserkorperstruktur strikter als die gromalfstablich formulierten Ziele
der MSRL. Spezifische Prifungen der qualitativen Deskriptoren der MSRL sind nur dort erforder-
lich, wo eigene qualitative Anforderungen der MSRL bestehen, fur die kein anderes Fachrecht vor-
handen ist oder wo die MSRL spezifischere Vorgaben flir Meeres- und Kistengewadsser macht
(MELUND 2022, S. 12 f.).

8.1 Darstellung der zu berltcksichtigenden Bewertungseinheiten der Mee-
resregion Deutsche Ostsee

Die Bewertungseinheiten, welche in diesem Fachbeitrag zu betrachten sind, gehéren zu der Mee-
resregion Deutsche Ostsee. Fir dessen Gewasserbewirtschaftung wurde gemal WHG (88 45a ff.)
ein Bewirtschaftungsplan (MSRL-Zustandsbericht) erstellt (BMUV 2024). Die relevanten Bewer-
tungseinheiten, die nach der Abschichtung in Kapitel 6 zu betrachten sind, sind in Tab. 28 aufge-
fuhrt.

Tab. 28: MSRL-Bewertungseinheiten, die im wasserrechtlichen Fachbeitrag verwendet werden.
Quellen: WRRL-KuUstengewdasser-Wasserkdrper: Unterlage 20.01.001; sonstige: (BMUV 2024)

Bewertungseinheit Gewasserteile Flache (ha)
Fehmarn Sund W Kistengewasser-Wasserkorper nach WRRL 7.313,8
Fehmarn Sund E Kistengewasser-Wasserkorper nach WRRL 18.687,8
Fehmarn Belt E Kistengewasser-Wasserkorper nach WRRL 18.687,8
Kistengewasser Alle deutschen Kustengewdasser-Wasserkdrper nach 420.825,4
WRRL
<1lsm
Territorialgewasser Das ganze deutsche Kiistenmeer 1.105.192,1
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Bewertungseinheit Gewasserteile Flache (ha)
1-12 sm
Tiefere Meeresgewas- | Nationaler Anteil der Region Ostsee mit Aushnahme 1.130.617,2
ser offshore der 1-sm-Zone
>1sm
Mecklenburger Bucht | Anteil des HELCOM-Beckens Mecklenburger Bucht in- | 263.883,8
offshore nerhalb der Meeresregion Deutsche Ostsee mit Aus-
nahme der 1-sm-Zone
Meeresgewasser nationaler Anteil der Region Ostsee 1.551.442,6
Deutsche Ostsee

Ausgehend von der Abschichtung in Kapitel 6 ergeben sich fiir die Bewertung der Auswirkungen
auf die Okosystemkomponenten die folgenden Kombinationen (Tab. 29).

Tab. 29: Ubersicht tiber die Wirkfaktoren und Bewertungseinheiten, die nach der Abschichtung fiir die
jeweiligen Okosystemkomponenten gepriift werden missen.

Okosystemkomponenten

‘ Bewertungseinheiten

Wirkfaktoren

Zustand

See- und Kistenvégel (D1)

Meeresgewdasser Deutsche Ostsee

Morphologische Verhaltnisse,
Schwebstoffgehalt,

Optische Emissionen,
Akustische Emissionen,
Kollisionsrisiko

Marine Saugetiere (D1)

Meeresgewdasser Deutsche Ostsee

Morphologische Verhaltnisse,
Akustische Emissionen,
Barrierewirkung

Fische (D1)

Meeresgewdasser Deutsche Ostsee

Morphologische Verhaltnisse,
Schwebstoffgehalt
Akustische Emissionen,
Barrierewirkung

Pelagische Lebensraume (D1)

Kustengewasser (WRRL-Wasser-
korper: Fehmarn Sund W, Fehmarn
Sund E),

HELCOM-Becken (Mecklenburger
Bucht offshore)

Morphologische Verhaltnisse,
Schwebstoffgehalt,
Nahrstoffverhaltnisse,
Schadstoffgehalt

Benthische Lebensraume
(D1+D6)

WRRL-Wasserkorper (Fehmarn
Sund W, Fehmarn Sund E),

HELCOM-Becken (Mecklenburger
Bucht offshore)

Meeresgewdasser Deutsche Ostsee

Morphologische Verhaltnisse,
Schwebstoffgehalt,
Nahrstoffverhaltnisse,
Schadstoffgehalt

Okosysteme und Nahrungsnetze

(D1+D4)

Meeresgewdasser Deutsche Ostsee

alle Wirkfaktoren;
mit Hinweis auf alle Zustands-
aspekte im Rahmen von D1:

See- und Kistenvogel,
Marine Saugetiere,
Fische,

Pelagische Lebensraume,
Benthische Lebensraume

Belastung

Kommerziell genutzte Fisch- und

Schalentierbestéande (D3)

Meeresgewasser Deutsche Ostsee

Morphologische Verhaltnisse,
Schwebstoffgehalt
Akustische Emissionen,
Barrierewirkung
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Okosystemkomponenten

Bewertungseinheiten

Wirkfaktoren

Eutrophierung (D5)

Kustengewasser (WRRL-Wasser-
korper: Fehmarn Sund W, Fehmarn
Sund E)

Nahrstoffverhaltnisse

Anderung der hydrografischen
Bedingungen (D7)

Kistengewasser (Fehmarn Sund
W),

Morphologische Verhéltnisse

Tiefere Meeresgewdsser offshore
(Mecklenburger Bucht offshore)

Schadstoffe in der Umwelt (D8) Kistengewasser (Fehmarn Sund W, | Schadstoffgehalt
Fehmarn Sund E),
Territorialgewasser (Kistenmeer
Mecklenburger Bucht)

Schadstoffe in Lebensmitteln Untergebiet oder Division eine FAO- | Schadstoffgehalt

(D9) Fischereigebiets,

Meeresgewdasser Deutsche Ostsee

Einleitung von Energie (D11) Meeresgewasser Deutsche Ostsee Akustische Emissionen

8.2 Auswirkungsprognose und Bewertung im Hinblick auf das Verschlech-
terungsverbot
8.2.1 Zustand: Fische

Der Zustand der Fische (Kistenfische, demersale und pelagische Schelffische) in den deutschen
Ostseegewassern wird insgesamt als nicht gut eingestuft (vgl. Kapitel 7.1.1). Die maf3geblichen
Bewertungskriterien sind D1C2 (Populationsgro3e), D1C3 (Populationsdemographie), D1C4 (Ver-
breitung) und D1C5 (Habitat). Fur fischereilich genutzte Arten, wird die Bewertung der fischereili-
chen Sterblichkeit (Kriterium D3C1) und des Beifangs (Kriterium D1C1) zuséatzlich einbezogen. Da
das Vorhaben in keinem Zusammenhang mit der Fischerei steht, konnen Auswirkungen auf die
Kriterien D3C1 und D1C1 von vornherein ausgeschlossen werden. Die relevante rdumliche Be-
wertungseinheit ist das Meeresgewasser Deutsche Ostsee.

Der Fischbestand in den Bereichen des Fehmarnsund sowie der Verbringungsflache fiir das Nass-
baggergut wurde durch IFAO (2024, 2025a) untersucht. Demnach ist in den projektbedingt betroffe-
nen Bereichen mit dem Vorkommen der in Tab. 30 genannten Fischarten aus den drei relevanten
Fischartengruppen (Kistenfische, demersale und pelagische Schelffische) zu rechnen.

Tab. 30: Nachgewiesene Fischarten wahrend der Kampagnen (Herbst 2021 — Frihjahr 2023)
Quellen: IFAO (2024, 2025a)

Kistenfische Europaischer Flussaal Fehmarnsund (Nahrungs- und Durchzugsgebiet)

Flussbarsch Fehmarnsund (Laich-, Aufwuchs-, Nahrungsgebiet)

Flunder Fehmarnsund (Aufwuchs-, Nahrungsgebiet),
Verbringungsflache
Grasnadel Fehmarnsund (Laich-, Aufwuchs-, Nahrungsgebiet)
Demersale Schelffi- Dorsch Fehmarnsund (Aufwuchs-, Nahrungsgebiet),

sche Verbringungsflache

Seite 132/200 PFA Fehmarnsundquerung:

Fachbeitrag MSRL



Pelagische Schelffi-
sche

Spitzschwanz-Schlangen-

stachelriicken

Wittling

Scholle

Kliesche

Steinbutt

Glattbutt

Seeskorpion

Aalmutter

Finte

Hornhecht
Atlantischer Lachs
Meerforelle

Sprotte

Atlantischer Hering

Verbringungsflache

Fehmarnsund (Aufwuchs-, Nahrungsgebiet),
Verbringungsflache

Fehmarnsund (Aufwuchs-, Nahrungsgebiet),
Verbringungsflache

Fehmarnsund (Aufwuchs-, Nahrungsgebiet),
Verbringungsflache

Fehmarnsund (Aufwuchs-, Nahrungsgebiet),
Verbringungsflache

Verbringungsflache

Fehmarnsund (Laich-, Aufwuchs-, Nahrungsgebiet),
Verbringungsflache

Fehmarnsund (Laich-, Aufwuchs-, Nahrungsgebiet),
Verbringungsflache

Verbringungsflache

Fehmarnsund (Laich-, Aufwuchs-, Nahrungsgebiet)
Fehmarnsund (Durchzugsgebiet)

Fehmarnsund (Nahrungs-, Durchzugsgebiet)

Fehmarnsund (Aufwuchs-, Nahrungsgebiet),
Verbringungsflache

Fehmarnsund (Aufwuchs-, Nahrungs-, Durchzugs-

gebiet), Verbringungsflache

8.2.1.1 D1C2 Populationsgrof3e der Arten

Das Bewertungskriterium bezieht sich auf die PopulationsgroRe der Fische, die durch anthropo-
gene Belastungen nicht beeintrachtigt werden soll.

Morphologische Verhéltnisse

Mit der bau- und anlagebedingten Flacheninanspruchnahme im Rahmen der Bagger-, Absenk- und
Verfullungsarbeiten fir die Herstellung des Absenktunnels im Fehmarnsund ist ein Verlust der vor-
handenen Biotope (u.a. Riffe und Seegraswiesen) und eine Veranderung der morphologischen
Verhéaltnisse verbunden. Gemal den Angaben im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unter-
lage 17.01.001, Kapitel 3.1.2.1, Tab. 71) ist von einem Verlust der Biotope auf einer Flache von ca.
21,5 ha auszugehen (Tunnelgraben und Ankerzone). Diese Flachen werden fur den Zeitraum der
Bauarbeiten (4,6 Jahre) und anschlie3ender Regenerationszeit den vorkommenden Fischarten als
Laich-, Aufwuchs- und Nahrungsgebiet nicht mehr zur Verfligung stehen. Bei den Fischarten, die
im Bereich des Fehmarnsund nachgewiesen wurden, handelt es sich um ungeféahrdete Arten mit
grol3en Verbreitungsgebieten. Einzig der Europdischer Flussaal ist auf der Roten Liste als ,stark
gefahrdet” eingestuft. Diese Art nutzt den Eingriffsbereich jedoch nur als Durchzugs- und
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Nahrungsraum, eine enge Bindung an die 6rtlichen Habitate besteht demnach nicht. Es ist davon
auszugehen, dass die Fische den Baubereich meiden und in angrenzende Habitate ausweichen
werden. Im Vergleich zur GesamtgréRe der raumlichen Bewertungseinheit ,Meeresgewasser Deut-
sche Ostsee” (1.551.962,59 ha) betragt der Flachenanteil im Vorhabenbereich ca. 0,0015 %. Nach
Abschluss der Bauarbeiten und Wiederherstellung der Biotope werden die Flachen wieder unein-
geschrankt als Laich-, Aufwuchs- und Nahrungsgebiet fiir Fische zur Verfiigung stehen. Auswir-
kungen auf die Populationsgréf3en der bewertungsrelevanten Fischarten kénnen somit ausge-
schlossen werden.

Der Aushub des Bodens aus dem Fehmarnsund wird auf eine Flache von ca. 50 ha GréRe 6stlich
von Fehmarn verbracht. Durch diese Verbringung und der damit verbundenen Ablagerung des
Sedimentes verandert sich lokal die Morphologie des Meeresbodens. Der vorhandene Meeresbo-
den wird Uberpragt. Weiterhin ist durch Bewegung der projektbedingten Sedimente am Meeres-
grund und Verdriftung der in der Wasserséaule geldsten projektbedingten Schwebstoffe wahrend
des Absenkvorgangs mit einer Ablagerung von projektbedingten Sedimenten auch im angrenzen-
den Bereich auRerhalb der Verbringungsflache zu rechnen. Der Bereich, in dem sich projektbe-
dingte Ablagerungen von mehr als 20 cm einstellen, wird gemaf3 der Modellierung von DMT
(2025a) ca. 115 ha betragen. Die im Bereich der Verbringungsflache erfassten Fischarten sind
Uberwiegend ungeféhrdet und weit verbreitet, so dass von einem Ausweichen auf angrenzende
Flachen ausgegangen werden kann. Eine besondere Bedeutung konnte allerdings fiir den Spitz-
schwanzschlangen-Stachelriicken festgestellt werden, der gemaf Roter Liste vom Aussterben be-
droht ist und die Verbringungsflache als Laichgebiet nutzt. Wahrend der Laichzeit sind die Tiere
immobil und befinden sich in R6hren im Meeresboden. Um negative Auswirkungen auf die Repro-
duktion und Nahrungssuche sowie das Laichgeschéft des Spitzschwanz-Schlangenstachelriickens
zu vermeiden, wird wéhrend der Laichzeit von Dezember-Januar kein Aushubboden auf unbeein-
flussten Bodenflachen aufgebracht. Das Baggergut wird auRerdem kontrolliert und optimiert stufen-
bzw. schichtweise abgelagert, um die projektbedingte Sedimentation gering zu halten. Dies gibt
der Art die Mdglichkeit, dem eingebrachten Material méglichst weitgehend auszuweichen (vgl. Kap.
4.3.4, MaRnahme 015_V). Unter Berticksichtigung dieser Vermeidungsmaf3nahme kénnen Aus-
wirkungen auf die PopulationsgrofRe der Art ausgeschlossen werden. Das gilt auch fir alle anderen
vorkommenden Fischarten, die fiir den Zeitraum der Baggergutverbringung® auf angrenzende Fla-
chen ausweichen kénnen, da der Meeresboden im Umfeld der Verbringungsflache verhaltnismaRig
homogen ist.

Schwebstoffgehalt

Erhéhte projektbedingte Schwebstoffgehalte werden im Fehmarnsund und im Bereich der Nass-
baggergutverbringungsflache raumlich und zeitlich begrenzt auftreten. Nach Beendigung der Bag-
gerarbeiten (der Aushub des Tunnelgrabens wird ca. 8 Monate dauern) ist von einer Wiederher-
stellung der Lebensraumfunktion fiir die Fischfauna auszugehen. Im direkten Umfeld stehen aus-
reichend Ausweichmaoglichkeiten zur Verfiigung. Die projektbedingten Tribungen werden zu kei-
nen dauerhaften Lebensraumveranderungen fir Fische fihren. Entsprechend der Ergebnisse der
Vertraglichkeitsprufung fur das FFH-Gebiet ,Meeresgebiet der 6stlichen Kieler Bucht* werden
keine Beeintrachtigungen der Populationen charakteristischer Fischarten durch das Vorhaben aus-
geldst. Es kann zwar im Nahbereich der Tunneltrasse zu Schadigungen von Fischeiern und Larven

8 Die im Modell von DMT bertcksichtigte aktive Baggertatigkeit im Eingriffsbereich betrégt 228,6 Tage (DMT
20254, S. 30).
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kommen, die Auswirkungen sind aber voriibergehend und reversibel und betreffen nur einen klei-
nen Bereich der Verbreitungsgebiete der Arten (vgl. Unterlage 18.04.001, Kap. 4.8.1.1.2). Dem-
entsprechend kénnen auch Auswirkungen auf die Populationsgrof3en der bewertungsrelevanten
Fischarten im Meeresgewasser Deutsche Ostsee ausgeschlossen werden.

Akustische Emissionen

Durch die Bauarbeiten im marinen Bereich kommt es zu einem Eintrag von Unterwasserschall, der
sich auf das Verhalten von Fischen auswirken kann. Schiffslarm gilt als Hauptquelle fiir Dauerschall
in der marinen Umgebung. Er ist als kontinuierlich niederfrequenter Schalleintrag ins Meer einzu-
ordnen. Verschiedene Studien zeigen, dass dieser niederfrequente Schall Auswirkungen auf Fi-
sche in Form von Meidungsreaktionen und Fluchtverhalten haben kann (z. B. Suzuki et al., zit. in
PopPPER (2003), DE ROBERTIS & HANDEGARD (2012)). Weiterhin kann es durch die Rammungen von
Spundwanden und Dalben zu einem Eintrag von Impulsschall ins Wasser kommen. Dieser kann
neben Verhaltenséanderungen auch zu Schadigungen von Fischen fuhren. Fir die Bewertung der
Auswirkungen durch den baubedingten Unterwasserschall auf die charakteristische Fischfauna
werden die entsprechenden Schallprognosen zum Dauerschall und zum Impulsschall herangezo-
gen (ITAP GMBH 20254, b).

In der Vertraglichkeitspriifung fiir das FFH-Gebiet ,Meeresgebiet der 6stlichen Kieler Bucht* wer-
den Grenzwerte fur Schadigungen durch Impulsschall fir Fische sowie Fischeier und -larven aus
verschiedenen Literaturquellen abgeleitet und mit den durch ITAP GMBH (2025a) prognostizierten
Schallpegeln verglichen. Im Ergebnis werden die Grenzwerte bei einer Rammenergie von 100 kJ
unterschritten (Unterlage 18.04.001, Kap. 4.8.1.1.4). Durch die VermeidungsmafRnahme zur Min-
derung von Schallemissionen (028_Va_V; vgl. Kap. 4.3.2) werden auch Fische aus dem Nahbe-
reich der Rammungen vertrieben und es wird sichergestellt, dass das duale Schallschutzkriterium
gemal3 (BMU 2013) in 750 m Entfernung zur Schallquelle eingehalten wird (d.h., dass fir den Ein-
zelereignispegel (SEL) ein Wert von 160 dB re 1uPa2 s und fiir den Spitzenschalldruckpegel (L p-
peak) der Grenzwert von 190 dB re 1uPa nicht Uberschritten werden dirfen). Damit wird neben
dem Schutz von Schweinswalen auch ein ausreichender Schutz der Fischfauna vor Schadigungen
sichergestellt.

Fur den prognostizierten Dauerschall werden bereits in einer Entfernung von ca. 300 m oder we-
niger zur Schallquelle Larmpegel von 140 dB unterschritten. Diese Schallpegel liegen in einem
GroRenbereich, der bereits aktuell im Sommer als Hintergrundbelastung im Fehmarnsund vor-
herrscht. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die im Fehmarnsund vorkommenden
Fische an diese Larmbelastung gewohnt sind und sich daran angepasst haben. Der Nahbereich
der Baustelle im Fehmarnsund sowie der Baggergutverbringungsflache wird von den Fischen auf-
grund der Uberlagerung verschiedener Storwirkungen gemieden werden (projektbedingte Schweb-
stoffe, akustische Emissionen).

Zusammenfassend kommt die FFH-Vertraglichkeitsprifung zu dem Ergebnis, dass es allenfalls zu
lokal begrenzten Verhaltensanderungen von Fischen (Meidung der unmittelbaren Nahe des Tun-
nelgrabens je nach Empfindlichkeit) im ndheren Umkreis der larmintensiven baubedingten Arbeiten
kommen wird. Aufgrund ihrer hohen Mobilitdt konnen Fische die Stérquelle meiden, die fir die
Auswirkungsprognose herangezogenen Grenz- bzw. Richtwerte fir Dauer- und Impulsschall wer-
den unterschritten (Unterlage 18.04.001, Kap. 4.8.1.1.4). Die akustischen Emissionen sind aul3er-
dem zeitlich auf die Phase der marinen Bauarbeiten beschréankt. Dementsprechend kénnen auch
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Auswirkungen durch die vorhabenbedingten akustischen Emissionen auf die Populationsgrof3en
der fur die MSRL relevanten Fischarten ausgeschlossen werden.

Insgesamt wird die langfristige Uberlebensfahigkeit der einzelnen Arten durch die betrachteten
Wirkfaktoren nicht beeinflusst. Das Bewertungskriterium wird somit durch das Vorhaben nicht ver-
andert.

Barrierewirkung

Eine Barrierewirkung kann vor allem infolge der Stérungen durch den Larm von Arbeitsschiffen und
-geréten auf die relevanten Fischarten entstehen. Nach Abschluss der Bauarbeiten verbleiben
keine Auswirkungen auf die Durchgangigkeit des Fehmarnsunds. Die Bauarbeiten im marinen Be-
reich werden in einem Zeitraum von ca. 55 Monaten durchgefiihrt. Eine baubedingte Barrierewir-
kung im Bereich des Fehmarnsunds kann sich grundsatzlich auf Fischarten auswirken, die den
Vorhabensbereich als Durchzugsgebiet nutzen. Dies gilt fur die bewertungsrelevanten Fischarten
Europaischer Flussaal, Atlantischer Lachs, Meerforelle und Atlantischer Hering (vgl. Tab. 30). Ge-
mal den Ergebnissen der Vertraglichkeitsprifung fur das FFH-Gebiet ,Meeresgebiet der 6stlichen
Kieler Bucht* (Unterlage 18.04.001) ist insbesondere der Hering als schallsensitive Art von den
Auswirkungen betroffen. Durch die Schallemissionen der Arbeitsschiffe kann potenziell eine Barri-
erewirkung auftreten, wenn tber den kompletten Querschnitt des Fehmarnsund eine Schallbelas-
tung auftritt. Dies konnte dazu fuhren, dass die Fische wahrend der Wanderungszeiten fur die
Dauer des auftretenden Baularms den Fehmarnsund nicht durchqueren und somit nicht zu ihren
angestammten saisonalen Fortpflanzungshabitaten gelangen. In diesem Fall waren Auswirkungen
auf die Populationsgrof3e der Arten denkbar.

Ein solches Szenario tritt laut ITAP GMBH (2025b) jedoch nur wahrend einer der sechs modellierten
Szenarien, namlich im letzten Bauabschnitt F auf, wenn gleichzeitig Anlieferung von Material,
Transport der Tunnelelemente und das Verfillen der Tunneltransekte stattfinden. Da diese drei
Aktivitaten jedoch nicht alle ganztagig und nicht an allen Wochentagen stattfinden, werden sich
jeden Tag und in jeder Woche auch Zeitfenster ergeben, an denen es nicht zu einer Beschallung
des kompletten Querschnitts des Fehmarnsunds in dieser Lautstarke kommt. Hinzu kommt, dass
die Verteilung der Bauschiffe im Modell eine Worst-Case-Situation darstellt. Eine dauerhafte Bar-
rierewirkung, die die Wanderbewegungen der Fischarten durch den Fehmarnsund verhindern
wurde, ist somit nicht zu erwarten (vgl. Unterlage 18.04.001, Kap. 4.8.1.1.5). Die Stérungen durch
die Bauschiffe werden zeitlich und lokal begrenzt auftreten, so dass es nicht zu Auswirkungen auf
die Populationsgrof3en der wandernden Fischarten kommt.

Insgesamt wird die langfristige Uberlebensfahigkeit der einzelnen Arten nicht beeinflusst. Das Be-
wertungskriterium wird somit durch das Vorhaben nicht veréndert.

8.2.1.2 D1C3 Populationsdemografische Merkmale

Das Bewertungskriterium bezieht sich auf die populationsdemografischen Merkmale wie Korper-
gréRen-/Altersklassenstruktur, Geschlechterverhaltnis, Fruchtbarkeit und Uberlebensraten der Ar-
ten. Sie sind Indikatoren fiir eine gesunde Population, die nicht durch anthropogene Belastungen
beeintrachtigt ist.

Das Vorhaben hat keinen Einfluss auf die populationsdemografischen Merkmale der relevanten
Fischarten. Die Auswirkungen sind tUberwiegend zeitlich begrenzt und betreffen nur einen kleinen
Bereich der Verbreitungsgebiete der Arten sowie des Meeresgewassers Deutsche Ostsee.
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Auswirkungen auf die Populationsgréf3en der Arten konnten in Kapitel 8.2.1.1 (D1C2) begriindet
ausgeschlossen werden. Aufgrund der unter D1C2 genannten Griinde ist ebenfalls ausgeschlos-
sen, dass sich das Vorhaben auf die populationsdemografischen Merkmale in der Ostsee auswir-
ken kann.

Das Bewertungskriterium wird durch das Vorhaben nicht verandert.

8.2.1.3 D1C4 Verbreitungsgebiet und ggf. Verbreitungsmuster der Arten

Das Bewertungskriterium bezieht sich auf das Verbreitungsgebiet und das Verbreitungsmuster der
Arten, welches den vorherrschenden physiografischen, geographischen und klimatischen Bedin-
gungen entsprechen sollte.

Die Auswirkungen des Vorhabens sind lokal begrenzt und ganz tiberwiegend auf den Zeitraum der
Bauphase beschrankt. Wahrend der ca. 4,6 Jahre andauernden Bauarbeiten kann es zu Meidungs-
reaktionen der Fischarten im Bereich des Tunnelgrabens kommen. Der Bereich der Verbringungs-
flache wird Uber einen Zeitraum von ca. einem Jahr durch Stérwirkungen betroffen sein, die zu
lokalen Meidungsreaktionen der vorkommenden Fischarten filhren werden. Nach Abschluss der
Bauarbeiten und Wiederverfillung des Tunnelgrabens ist der Fehmarnsund wieder uneinge-
schrankt fur die Fischarten nutzbar. Im Bereich der Verbringungsflache werden sich die morpholo-
gischen Verhaltnisse aufgrund der Aufbringung des Nassbaggerguts dauerhaft &ndern. Dies kann
dazu fuhren, dass die Bodenstrukturen und -beschaffenheiten als Habitat fir den Spitzschwanz-
Schlangenstachelrticken nicht mehr geeignet sind. Da sich im Umfeld der Verbringungsflache ahn-
liche Bodenstrukturen befinden, kann von einem Ausweichen der Art in die umgebenden Bereiche
ausgegangen werden, die nach den Kartierergebnissen von IFAO (2025a) zum Teil bereits durch
die Art besiedelt sind. Die Grol3e der Verbringungsflache wurde soweit wie méglich minimiert, so
dass die vorhandenen Habitate im deutlich gré3eren Suchraum (ca. 14,67 km2) weitgehend unbe-
rihrt bleiben (vgl. Abb. 33).
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Abb. 33: Lage der Nassbaggergutverbringungsflache im Suchraum 6stlich von Fehmarn

Im Verhéltnis zum Verbreitungsgebiet des Spitzschwanz-Schlangenstachelriickens im Meeresge-
wasser Deutsche Ostsee (vgl. Abb. 34) ist der Habitatverlust durch die Verbringung von Nassbag-
gergut auf einer 50 ha grof3en Flache verschwindend gering.

Das Verbreitungsgebiet und das Verbreitungsmuster der Fischarten im Bereich des Meeresgewas-
sers Deutsche Ostsee wird sich durch die lokalen Auswirkungen des Vorhabens nicht &ndern.

Das Bewertungskriterium wird durch das Vorhaben nicht verandert.
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Abb. 34: Nachweise des Spitzschwanz-Schlangenstachelriicken wéhrend der BITS Beprobungen im
Meeresgewdasser Deutsche Ostsee (oben) und im Umfeld des Suchraums fur die Nassbaggergutverbrin-
gung (unten)

Quelle: IFAO (2025a, S. 161 1)

8.2.1.4 D1C5 Lebensraum der betreffenden Arten

Das Bewertungskriterium bezieht sich auf die Lebensrdume der betreffenden Arten, die den erfor-
derlichen Umfang und Zustand fir die verschiedenen Stadien des Lebenszyklus der Arten haben
sollten.

Wie bereits ausfihrlich in den Kapiteln 8.2.1.1 und 8.2.1.3 dargestellt, sind die Auswirkungen des
Vorhabens ganz Gberwiegend temporarer Natur und lokal begrenzt. Die Bauarbeiten werden zeit-
weise zu einer Vertreibung von Fischen aus dem unmittelbaren Umfeld der Tunneltrasse und der
Nassbaggergutverbringungsflache fihren, da es hier zu akustischen Emissionen und erhéhten pro-
jektbedingten Schwebstoffkonzentrationen kommen wird. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind
die Lebensrdume aber wieder im erforderlichen Umfang nutzbar. Insbesondere in Bezug auf die
Riffe und Seegraswiesen, die auch fur Fische besondere Habitatfunktionen aufweisen, erfolgt eine
Wiederherstellung im Bereich des Tunnelgrabens sowie die Neuanlage von Riffstrukturen auf einer
externen Kompensationsflache (vgl. Kap. 4.4). Der Bereich der Nassbaggergutverbringungsflache
wird als (Laich-) Habitat flir den Spitzschwanz-Schlangenstachelriicken voraussichtlich nicht mehr
geeignet sein, da sich die Bodenstrukturen verandern werden. Allerdings wurde die Grol3e der
Verbringungsflache soweit wie moglich reduziert, so dass der Verlust im Verhdltnis zur
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GesamtgroRe des potenziellen Lebensraums im Meeresgewasser Deutsche Ostsee verschwin-
dend gering ist (vgl. Abb. 33 und Abb. 34).

Das Bewertungskriterium wird durch das Vorhaben nicht verandert.

8.2.1.5 Bewertung

Keines der relevanten Bewertungskriterien wird durch das geplante Vorhaben verandert. Somit
wird sich auch der Zustand der Artengruppen demersale und pelagische Schelffische sowie Kis-
tenfische im Meeresgewdasser Deutsche Ostsee nicht verschlechtern.

8.2.2 Zustand: See- und Kistenvdgel

Der Zustand der See- und Kiistenvogel (Benthosfresser, Wassersaulenfresser, Oberflachenfres-
ser, Watvogel und Herbivoren) in den deutschen Ostseegewdassern wird insgesamt als nicht gut
eingestuft (vgl. Kapitel 7.1.2). Die maf3geblichen Bewertungskriterien sind D1C1 (Mortalitat auf-
grund von Beifangen), D1C2 (Populationsgrof3e), D1C3 (Populationsdemographie), D1C4 (Ver-
breitung) und D1C5 (Habitat). Da das Vorhaben in keinem Zusammenhang mit der Fischerei steht,
kénnen Auswirkungen auf das Kriterium D1C1 von vornherein ausgeschlossen werden. Die rele-
vante raumliche Bewertungseinheit ist das Meeresgewasser Deutsche Ostsee.

Der Bestand an Brut- und Rastvogeln im Bereich des Fehmarnsund und den angrenzenden
Landbereichen wurde durch PBU (2022a, 2022b, 2023) sowie IFAO (2023) untersucht. Fir die
Bestandsbeschreibung und Bewertung der Rastvigel im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag
(Unterlage 19.02) wurden auRRerdem die Ergebnisse verschiedener Flugerfassungen und
raumlicher Modellierungen einbezogen, die im Rahmen der Festen Fehmarnbeltquerung (FFBQ)
durchgefihrt wurden. Tab. 31 fasst die Bestandsinformationen fiir die gemals MSRL relevanten
Vogelarten im marinen Untersuchungsraum (Fehmarnsund) zusammen. Eine landesweite
Bedeutung wurde fir Arten aus den Gruppen der Benthosfresser (Berg-, Eider-, Samt- und
Schellente) sowie Wassersaulenfresser (Kormoran und Mittelsager) festgestellt.

Tab. 31: Im Rahmen der landbasierten Zahlungen (PBU 2022b; IFAO 2023; PBU 2023) und der
Flugzeugerfassungen (FEMO 2023a, 2024a) nachgewiesene Vogelarten innerhalb des marinen
LBP-Untersuchungsraums
Angegeben sind die Tagesmaxima der Rastvdgel fir den gesamte LBP-Untersuchungsraum, sowie
der 2 %-Wert firr die landesweite Bedeutung nach LLUR et al. (2016). Fett hervorgehoben sind die
Arten, bei denen der 2 % Schwellenwert Uberschritten wird. K.A = keine Angaben
Quelle: Unterlage 19.02, Kapitel 3.2.2

Benthosfresser

;r:;terf/gferina)* 40 200 ° >0
|(?Aeyithheyrae I;‘]lt;leigula)* 342 2000 o >0
Bergente 1.652 800 131 500

(Aythya marila)
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2 %-Schwellen- Artenspezifischer

LBP-UR) weite Bedeu- Wirkberei?:h (nach Fliessbach

tung et al. 2019)
Eiderente
(Somateria mollissima) 3.937 2.600 2.738 500
Eisente 73 140 65 500
(Clangula hyemalis)
Trauerente 1 L
(Melanitta nigra) 554 2.600 311 1.000
Samtente 4 3 At 500
(Melanitta fusca)
Schellente
(Bucephala clangula) 906 280 15 500
Wassersaulenfresser
Sterntaucher
(Gavia stellata/ 54 k.a. 54 700
G. arctica)*
Haubentaucher 4 4
(Podiceps cristatus) 11 180 11 500
Rothalstaucher 12 42 0 500
(Podiceps grisegena)
Kormoran
(Phalacrocorax carbo) 2.636 360 565 500
Géansesager 4 30 4 500
(Mergus merganser)
Mittelsager 32 26 32 200
(Mergus serrator)
Trottellumme 13 KA 13 500
(Uria aalge) A
Tordalk 3 .
(Alka torda) 1 kKA. 1 500
Oberflachenfresser
Lachmowe
(Larus ridibundus) 816 kA. 13 80
Sturmmowe
(Larus canus) 36 KA. 0 120
Silbermdwe
(Larus argentatus) 116 kA. 45 120
Mantelmdwe 22 KA. 0 80

(Larus marinus)

Watvogel
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Alpenstrandlaufer (Calidris

[ 12 2.200 0 500
alpina)
Brandgans
(Tadorna tadorna) 8 3.200 4 500
Krickente 313 600 313 500
(Anas crecca)
Herbivoren
Hockerschwan (Cygnus 39 82 - o0
olor)
Singschwan
(Cygnus cygnus) 8 100 8 500
Graugans 230 1000 230 o

(Anser anser)

* Rastvogelart, die vorsorglich einer Priifung der artenschutzrechtlichen Belange unterzogen wird, obwohl sie tagsiber nicht in
landesweit bedeutenden Bestanden vorkommt.

1 Bestandsangaben nach Ergebnissen der raumlichen Modellierung (FEMO 2023a, 2024a).

2 Individuen nach HiDef-Flugerfassungen, Transekt 11, Sept. 21 -Apr. 22 (Verlauf: Strukkamphuk bis GroRenbrode Weststrand)
(AEGIR)

3 Individuen nach HiDef-Flugerfassungen, Transekt 11, Sept. 22 -Apr. 23 (Verlauf: Strukkamphuk bis GroRenbrode Weststrand)
(AEGIR)

4 Individuen nach HiDef-Flugerfassungen, Transekt 11, Sept. 23 -Mar. 24 (Verlauf: Strukkamphuk bis GroRenbrode Weststrand)

8.2.2.1 D1C2 Populationsgrof3e der Arten

Das Bewertungskriterium bezieht sich auf die PopulationsgréRen der See- und Kistenvogel, die
durch anthropogene Belastungen nicht beeintréchtigt werden sollen.

Morphologische Verhéltnisse

Im Bereich des Tunnelgrabens erfolgt ein temporarer Flachenverlust. Durch Bagger- und Absenk-
arbeiten werden zudem Geréte versetzt, die Anker eingeholt und an neuen Positionen wieder ein-
gesetzt. Der Meeresboden mit benthischer Flora und Fauna wird bei Ankervorgangen punktuell
zerstort bzw. beeintrachtigt. Durch Versiegelung, Uberbauung bzw. Uberschiittung von Flachen
entstehen fur die Rastvogel langfristige Nahrungsflachenverluste.

Im Ergebnis des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags wird festgestellt, dass die durch Flachenin-
anspruchnahme betroffenen Bereiche keine essenziellen Nahrungshabitate fir Rastvogel darstel-
len und ein Ausweichen in andere geeignete Habitate in der Umgebung mdglich ist. Im Vergleich
zu den zur Verfiigung stehenden Ausweichflachen ist der durch das Vorhaben beeintrachtigte Be-
reich sehr klein. Daher kann ein Eintreten der Verbotstatbestdnde (T6tung/Verletzung, erhebliche
Storung und Verbot der Beschadigung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten) fur alle Rastvogelar-
ten ausgeschlossen werden (Unterlage 19.02, Kap. 4.5). Damit ist ebenfalls sichergestellt, dass
sich durch die lokal und temporér veranderten morphologischen Verhaltnisse keine Auswirkungen
auf die Populationsgrof3en der See- und Kiistenvogel ergeben.
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Schwebstoffgehalt

Der Aushub des Tunnelgrabens und Trockendocks erfolgt im Nassbaggerverfahren. Die Dauer der
Baggerarbeiten betragt mit Unterbrechungen bis zu 194 Tage fiir den Aushub des Tunnelgrabens.
In dieser Zeit werden insgesamt ca. 3,2 Mio. m3 Nassbaggergut mit Hilfe von zwei Tiefloffelbaggern
entnommen und auf Schuten zur Verbringungsstelle transportiert (DMT (2025b); Unterlage 39-01).

Wahrend des Aushubs des Tunnelgrabens und bei der Ablagerung an der Verbringungsstelle ge-
langt projektbedingtes Sediment temporar und rdumlich begrenzt in Suspension. Die Freisetzung
von projektbedingten Sedimenten kann zu einer erhdhten Schwebstoffbelastung in der Wasser-
saule und einer daraus resultierenden Wassertribung sowie zu Sedimentablagerungen fiihren.
Hieraus konnen sich Beeintrachtigungen von Makrophyten und Algen sowie benthischen Organis-
men ergeben, die die Nahrungsgrundlage fir tauchende Végel (z. B. Meeresenten) darstellen. Pro-
jektbedingte Triibung kann au3erdem zu einem Meidungsverhalten bei Fischen fiihren, welches
wiederum eine Veranderung der Nahrungsgrundlage fur einige fischfressende Rastvégel zur Folge
haben kann. Durch die in Kap. 4.3.1 beschriebene Maflinahme zur Minderung der projektbedingten
Schwebstoffe und Sedimentation wahrend der Aushubarbeiten (MalRnahmen-Nr. 032_V im LBP,
Unterlage 17.01.001, Kapitel 3.3.2) werden die beschriebenen Auswirkungen soweit wie méglich
minimiert. Die FFH-Vertraglichkeitsprifung fir das ,Meeresgebiet der dstlichen Kieler Bucht®
kommt unter Berticksichtigung der Vermeidungsmal3nahme zu dem Ergebnis, dass erhebliche Be-
eintrachtigungen der charakteristischen benthischen Arten, der Makrophyten und Algen sowie der
charakteristischen Fischarten vermieden werden konnen (Unterlage 18.04.001, Kap. 4.8.1.1.2 und
5.1.2). Eine Einschrankung des Nahrungsangebotes fiir die See- und Kistenvogel ist somit nicht
zu erwarten. ,Es stehen umfangreich ahnliche Habitate in direkter N&he zur Verfigung, in die so-
wohl die mobilen Fischarten als auch die von diesen lebenden Kormorane und Mittelsdger sowie
auch die anderen Rastvogelarten (Muschelfresser) ausweichen kénnen. Hieraus ergibt sich, dass
auch der Erhaltungszustand der charakteristischen Vogelarten des LRT 1160 von den projektbe-
dingten Gewassertriibungen nicht erheblich beeintrachtigt sein kann* (Unterlage 18.04.001, Kap.
4.8.1.1.2). Auch der artenschutzrechtliche Fachbeitrag kommt zu dem Ergebnis, dass durch den
Wirkfaktor keine Verbotstatbestande in Bezug auf die marinen Rastvogelarten ausgeldst werden
(Unterlage 19.02, Kap. 4.5). Damit ist ebenfalls sichergestellt, dass sich durch die projektbedingt
erhohten Schwebstoffgehalte und Sedimentablagerungen keine Auswirkungen auf die Populati-
onsgroRen der See- und Kistenvogel im Meeresgewdasser Deutsche Ostsee ergeben.

Optische Emissionen

Unter dem Wirkfaktor optische Emissionen werden optisch bedingte Reize und Lichtemissionen
sowie Beunruhigungen durch die Anwesenheit von Menschen, die im Zuge der Bautatigkeiten ent-
stehen, subsummiert. Der Bau des Tunnels wird mit einer Vielzahl an Schiffs- und Bauaktivitdten
im Eingriffsbereich verbunden sein, die flr viele Wasservogel bzw. Rastvdgel, die als empfindlich
gelten, Stérungen durch ihre Anwesenheit sowie Larm- und Lichtemissionen verursachen. Dies
kann zu artspezifischen Meidungsreaktionen fihren, die entsprechende Stérungsradien um das
Vorhaben zur Folge haben. Die Stérungsempfindlichkeit gegeniber Schiffen ist beispielsweise bei
Eiderenten und Trauerenten besonders hoch (Mendel et al. 2008). Diese Arten werden durch
Schiffs- und Flugverkehr bei der Rast und Nahrungssuche gestort, teilweise reagieren sie aulRer-
dem mit Flucht- und Meidereaktionen.

Die umfangreichste Untersuchung zu Storungsdistanzen von marinen Rastvégeln gegentber

Schiffsverkehr liefern Fliessbach et al. (2019). Dabei differenzieren sie zwischen den
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Fluchtdistanzen einzelner Individuen und ganzer Trupps. Fur die vorliegende Fragestellung — még-
licher Einfluss auf die Populationsgrof3en— werden die angegebenen Werte fiir Trupps verwendet,
da bei einer stérungsbedingten Vertreibung gré3erer Rasttrupps am ehesten Auswirkungen auf die
Populationsgré3en zu erwarten sind. Gleichzeitig kann davon ausgegangen werden, dass es nur
bei einer Betroffenheit groRerer Trupps (mindestens landesweite Bedeutung) zu populationsrele-
vanten Auswirkungen kommen kann. Kleinere Trupps oder einzelne rastende Vogel sind in der
Wabhl der Rastplatze generell sehr flexibel und daher durch Stérungen in geringerem Mal3e betrof-
fen. Gemal den Untersuchungen im Bereich des Vorhabens wurden insbesondere aus der Gruppe
der Benthosfresser Rastbestande landesweiter Bedeutung erfasst (vgl. Tab. ). Dies sind die Tauch-
entenarten Berg-, Eider-, Samt- und Schellente. AuRerdem kamen aus der Gruppe der Wasser-
saulenfresser die Arten Kormoran und Mittelsager mit landesweit bedeutsamen Rastbestéanden im
Untersuchungsraum vor. Fir diese Arten ergeben sich nach Fliessbach et al. (2019) die folgenden
Storungsdistanzen (vgl. Unterlage 18.04.001, Kap. 4.8.1.1.3):

e Trauerente 1.000 m
o Mittelsdger 700 m
e Ubrige Enten und Kormoran 500 m

Die FFH-Vertraglichkeitsprufung fir das ,Meeresgebiet der dstlichen Kieler Bucht* kommt zu dem
Ergebnis, dass der Erhaltungszustand dieser Arten durch die optischen Emissionen und dadurch
ausgeloste Vertreibungswirkungen nicht erheblich beeintrachtigt wird. Die Individuenzahlen inner-
halb der artspezifischen Stérungsdistanzen sind Uberwiegend gering und es verbleiben im Schutz-
gebiet geniigend Ausweichmdglichkeiten (vgl. Unterlage 18.04.001, Kap. 4.8.1.1.3). Durch die Ver-
meidungsmafnahme 033_V (vgl. Kap. 4.3.3) wird sichergestellt, dass die Ausweichmoglichkeiten
im FFH-Gebiet wahrend der Hauptrastzeiten nicht durch den baubedingten Schiffsverkehr einge-
schrankt werden. Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wird auf3erdem ein Eintreten der Verbots-
tatbestande begriindet ausgeschlossen (Unterlage 19.02, Kap. 4.5). Damit ist ebenfalls sicherge-
stellt, dass die bauzeitlichen Stérwirkungen nicht zu Auswirkungen auf die Populationsgré3en der
See- und Kistenvogel im Meeresgewdasser Deutsche Ostsee fuhren.

Akustische Emissionen

Fur Rastvogel spielen akustische Storeffekte eine untergeordnete Rolle. Stérwirkungen durch vi-
suelle Unruhe bzw. der Prasenz von Schiffen kommt eine hohere Bedeutung zu, denn Gefahren
werden in erster Linie optisch wahrgenommen. Die von den Bautatigkeiten ausgehenden Schall-
belastungen fiihren zu keinen zusatzlichen Beeintréachtigungen der See- und Kistenvdgel, die Uber
die durch optische Emissionen zu erwartenden Vertreibungswirkungen hinausgehen. Dies gilt auch
fur den Unterwasserschall, dem die See- und Kistenvégel ggf. kurzzeitig bei ihrer tauchenden
Nahrungssuche ausgesetzt sind. Da die Vogel jedoch ohnehin groRRere stérungsbedingte Mei-
dungsdistanzen einhalten, entstehen durch den Unterwasserschall keine zusétzlichen Beeintrach-
tigungen, die sich auf die Populationsgréf3e dieser Arten auswirken wirden.

Kollisionsrisiko

Die See- und Kistenvogel, die im Fehmarnsund auf Nahrungssuche gehen, rasten und tberwin-
tern, sind sowohl tag- als auch nachtaktiv. Im Flug orientieren sie sich optisch und weisen einen
guten Gesichtssinn auf, der es ihnen ermdglicht, die Bauschiffe wahrzunehmen und entsprechend
zu umfliegen. Kollisionen mit vor Anker liegenden und langsam fahrenden Schiffen sind daher ge-
nerell ein sehr seltenes Phanomen. Sie treten allenfalls in sehr dunklen Né&chten bzw. bei
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schlechten Sichtbedingungen auf, insbesondere wenn von beleuchteten Schiffen eine Anlockwir-
kung ausgeht. Im gesamten Baufeld wird das Konzept fur die baubedingte Beleuchtung so gestal-
tet, dass Storungen durch Lichtemissionen auf die nachtliche Fauna so weit wie mdglich minimiert
werden. Die Leuchten auf Bauschiffen werden dementsprechend nach oben und zu den Seiten
abgeschirmt (s. Unterlage 19.02, Kap. 5.1, MalBhahme 017_Va). AuBerdem wird angenommen,
dass auf dem Wasser schwimmende Vogel bei schlechten Sichtbedingungen das Fliegen vermei-
den oder verringern. Abgesehen davon ist die Flugaktivitat von Wasservogelarten, wie z. B. den
Meeresenten, in den Uberwinterungsgebieten ohnehin gering (s. Unterlage 19.02, Artenschutz-
rechtlicher Fachbeitrag, Kap. 4.5). Wesentlich ist jedoch, dass die 6rtlichen Rastvogelvorkommen
aufgrund der von der Baustelle ausgehenden Storwirkung ihren Aufenthalt verlagern, wodurch die
Flugaktivitat im Nahbereich der Baustelle nochmals deutlich herabgesetzt ist. Aufgrund dessen ist
eine Auswirkung auf die Populationsgrof3en der See- und Kistenvogel durch vorhabenbedingte
Kollisionen nicht zu erwarten.

Insgesamt wird die langfristige Uberlebensfahigkeit der einzelnen Arten nicht beeinflusst. Das Be-
wertungskriterium wird somit durch das Vorhaben nicht verandert.

8.2.2.2 D1C3 Populationsdemografische Merkmale

Das Bewertungskriterium bezieht sich auf die populationsdemografischen Merkmale wie Korper-
groRen-/Altersklassenstruktur, Geschlechterverhaltnis, Fruchtbarkeit und Uberlebensraten der Ar-
ten. Sie sind Indikatoren fiir eine gesunde Population, die nicht durch anthropogene Belastungen
beeintrachtigt ist.

Das Vorhaben hat keinen Einfluss auf die populationsdemografischen Merkmale der relevanten
Vogelarten. Die Auswirkungen betreffen nur einen kleinen Bereich der Verbreitungsgebiete der
Arten und des Meeresgewadssers Deutsche Ostsee. Auswirkungen auf die PopulationsgréRen der
Arten konnten in Kapitel 8.2.2.1 (D1C2) begriindet ausgeschlossen werden. Aufgrund der unter
D1C2 genannten Grlnde ist ebenfalls ausgeschlossen, dass sich das Vorhaben auf die populati-
onsdemografischen Merkmale in der Ostsee auswirken kann.

Das Bewertungskriterium wird durch das Vorhaben nicht verandert.

8.2.2.3 D1C4 Verbreitungsgebiet und ggf. Verbreitungsmuster der Arten

Das Bewertungskriterium bezieht sich auf das Verbreitungsgebiet und das Verbreitungsmuster der
Arten, welches den vorherrschenden physiografischen, geographischen und klimatischen Bedin-
gungen entsprechen sollte.

Die Auswirkungen des Vorhabens sind lokal begrenzt und ganz tiberwiegend auf den Zeitraum der
Bauphase beschrankt. Wahrend der ca. 4,6 Jahre andauernden Bauarbeiten kann es zu Meidungs-
reaktionen rastender Vogelarten kommen. Der Bereich der Verbringungsflache wird Gber einen
Zeitraum von ca. einem Jahr durch Stérwirkungen betroffen sein, die zu lokalen Meidungsreaktio-
nen potenziell vorkommender rastender Vogelarten fihren werden. Nach Abschluss der Bauarbei-
ten und Wiederverfillung des Tunnelgrabens ist der Fehmarnsund wieder uneingeschrankt fir die
Vogelarten nutzbar. Der Bereich der Verbringungsflache wird bereits nach ca. einem Jahr wieder
als Rastgebiet nutzbar sein. Das Verbreitungsgebiet und das Verbreitungsmuster der Arten im Be-
reich des Meeresgewdassers Deutsche Ostsee wird sich durch die lokalen Auswirkungen des Vor-
habens nicht &ndern.
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Das Bewertungskriterium wird durch das Vorhaben nicht verandert.

8.2.2.4 D1C5 Lebensraum der betreffenden Arten

Das Bewertungskriterium bezieht sich auf die Lebensrdume der betreffenden Arten, die den erfor-
derlichen Umfang und Zustand fir die verschiedenen Stadien des Lebenszyklus der Arten haben
sollten.

Wie bereits ausfihrlich in den Kapiteln 8.2.2.1 und 8.2.2.3 dargestellt, sind die Auswirkungen des
Vorhabens ganz Gberwiegend temporarer Natur und lokal begrenzt. Die Bauarbeiten werden zeit-
weise zu einer Vertreibung von rastenden Vdgeln aus dem Umfeld der Tunneltrasse fihren, da es
hier zu optischen Emissionen und erhdhten Schwebstoffkonzentrationen kommen wird. Nach Ab-
schluss der Bauarbeiten sind die Lebensrdume aber wieder uneingeschrankt fir rastende und nah-
rungssuchende Végel nutzbar. Der Tunnelgraben wird vollstandig verfillt und die Habitate inklusive
Riffe und Seegraswiesen werden wieder hergestellt (vgl. Kap. 4.4.1). Damit wird sich auch die
Nahrungsgrundlage fir benthosfressende Arten im Eingriffsbereich regenerieren.

Das Bewertungskriterium wird durch das Vorhaben nicht verandert.

8.2.2.5 Bewertung

Keines der relevanten Bewertungskriterien wird durch das geplante Vorhaben verandert. Somit
wird sich auch der Zustand der Artengruppen Benthosfresser, Wassersaulenfresser, Oberflachen-
fresser, Watvdgel und Herbivoren im Meeresgewasser Deutsche Ostsee nicht verschlechtern.

8.2.3 Zustand: Marine Saugetiere

Der Zustand der marinen Séugetiere (Robben und Kleine Zahnwale) in den deutschen Ostseege-
wassern wird insgesamt als nicht gut eingestuft (vgl. Kapitel 7.1.3). Die maRgeblichen Bewertungs-
kriterien sind D1C1 (Mortalitat aufgrund von Beifangen), D1C2 (Populationsgré3e), D1C3 (Popu-
lationsdemographie), D1C4 (Verbreitung) und D1C5 (Habitat). Da das Vorhaben in keinem Zusam-
menhang mit der Fischerei steht, konnen Auswirkungen auf das Kriterium D1C1 von vornherein
ausgeschlossen werden. Die relevante raumliche Bewertungseinheit ist das Meeresgewasser
Deutsche Ostsee.

Der Bereich des Vorhabens im Fehmarnsund liegt ganzjahrig innerhalb der Verbreitung der Belt-
see-Population des Schweinswals. Individuen der zentralen Ostsee-Population sind dort nicht zu
erwarten. Nach aktuellem Erkenntnisstand stellt vor allem das nord-6stlich von Fehmarn gelegene
FFH-Gebiet “Fehmarnbelt” ein wichtiges Fortpflanzungsgebiet fir die Beltsee-Population der
Schweinswale in der Ostsee dar (vgl. Unterlage 19.02, Kapitel 3.1.1.3 und 4.1.12.1).

Im Bereich Fehmarnsund wurden Daten zu den marinen Saugern zwischen September 2021 und
August 2022 erhoben (IFAO 2024). Es wurden Sichterfassungen von Land sowie ein passiv akus-
tisches Monitoring (automatische Klick-Detektoren, C-PODs) durchgefiihrt. Die Ergebnisse zeigen
eine ganzjahrige und fast tagliche Anwesenheit von Schweinswalen im gesamten Untersuchungs-
raum, wobei die Detektionsraten tber alle Stationen gemittelt bei 86,3 % DPD (Schweinswalposi-
tive Tage), 20,4 % DPH/Tag (Schweinswalpositive Stunden pro Tag) und 6,4 % DP10M/Tag
(Schweinswalpositive 10-Minuten-Intervalle pro Tag) lagen. Dartiber hinaus liegen Daten aus dem
Monitoring zum Bau des Fehmarnbelt-Tunnels aus dem Zeitraum 2018-2022 vor. Der Untersu-
chungsraum des durchgefiihrten Flugmonitorings deckt neben dem Fehmarnbelt auch den Bereich
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Fehmarnsund ab (FEMO 2024b) (FEMO 2023b). Im Fehmarnbelt wurde aul3erdem ein akustisches
Monitoring durchgefiihrt (FEMO 2024b), dessen Ergebnisse als Vergleich zur Einordnung der Er-
gebnisse aus dem Fehmarnsund herangezogen werden kénnen. Sowohl die Daten des Flugmoni-
torings im Fehmarnbelt als auch das akustische Monitoring im Fehmarnbelt und im Fehmarnsund
zeigen, dass das Schweinswalvorkommen im Fehmarnsund deutlich niedriger ist als jenes im
Fehmarnbelt. Vor allem im Bereich nahe der Bestandsbriicke und damit im Bereich der geplanten
Baustelle liegen die Detektionsraten so niedrig, das davon auszugehen ist, dass sich Schweins-
wale hier nicht dauerhaft zum Nahrungserwerb aufhalten, sondern das Gebiet eher zufallig genutzt
wird. Die relativ niedrigen Detektionsraten im Herbst und Friihjahr zeigen ebenfalls, dass das Ge-
biet nicht in groRerem Umfang zur Migration zwischen Kieler Bucht und Libecker Bucht genutzt
wird (vgl. Unterlage 19.02, Kapitel 4.1.12.1).

Neben dem Schweinswal wurden auch Seehunde und Kegelrobben durch IFAO (2024) im
Fehmarnsund nachgewiesen. Die Sichtbeobachtungen von Juni 2021 bis Juli 2023 haben gezeigt,
dass sich Kegelrobben und Seehunde bevorzugt im dstlichen Teil des Fehmarnsunds, im Bereich
GroRRenbroderfahre sowie im FFH-Gebiet ,Kistenlandschaft vor GroRenbrode und vorgelagerte
Meeresbereiche” aufhalten (IFAO 2024). Die meisten Kegelrobben wurden im Winter gesichtet. Die
wenigsten Kegelrobben wurden im Sommer beobachtet. Seehunde wurden ausschlielich im
Herbst und Winter gesichtet. Im Umfeld der Insel Fehmarn kommen Seehund und Kegelrobbe nur
in geringer Anzabhl vor (Liesenjohann & Hoschle, 2019, zit. in IFAO 2024). Bei den Beobachtungen
von Seehunden an der schleswig-holsteinischen Ostseekiiste handelt es sich demnach um Einzel-
sichtungen. Gleiches gilt gegebenenfalls fir Einzelsichtungen von Kegelrobben, welche haupt-
sachlich nérdlich des 58. Breitengrades in der Ostsee leben®. Besondere Liegeplatze bzw. Haul-
Out-Flachen mit Jungtieren gibt es in Schleswig-Holstein nicht. Die nachstgelegenen Wurf- und
Liegeplatze von Seehunden befinden sich im stdlichen Danemark (Vitten/Skrollen, Rgdsand, Dy-
refod, Aumg Fjord, Bggestrammen und Saltholm) sowie auf der siidschwedischen Halbinsel Fals-
terbo (TEILMANN et al. 2003) in gro3erer Entfernung zum Untersuchungsgebiet. In Bezug auf die
Kegelrobbe ist die Sandbank Rgdsand (Déanemark) der einzige Liegeplatz in der stidlichen Ostsee,
auf dem seit der Wiederbesiedlung jahrlich Jungtiere zur Welt kommen (GALATIUS et al. 2020) (vgl.
Unterlage 18.04.001, Kapitel 4.8.1.1.4).

8.2.3.1 D1C2 Populationsgrof3e der Arten

Das Bewertungskriterium bezieht sich auf die Populationsgréf3en der marinen Saugetiere, die
durch anthropogene Belastungen nicht beeintréchtigt werden sollen.

Morphologische Verhéltnisse

Im Bereich des Tunnelgrabens erfolgt ein temporarer Flachenverlust. Die Flacheninanspruch-
nahme und morphologische Veranderungen des Meeresbodens stellt flr die marinen Saugetiere
eine graduelle Beeintrachtigung der Habitatfunktion dar. Es kann temporar zu Auswirkungen auf
die Verfligbarkeit von Nahrungsorganismen kommen. Wie jedoch in Kapitel 8.2.1.1 dargelegt, wer-
den durch das Vorhaben keine Auswirkungen auf die Populationsgrof3en der Fische im Meeresge-
wasser Deutsche Ostsee hervorgerufen, so dass es zu keiner Verschlechterung der Nahrungs-
grundlage fur Schweinswale und Robben kommt. Schweinswale sind Nahrungsopportunisten und
weisen ein breites Spektrum an Beutefischen auf. Eine Veranderung der Nahrungsverflgbarkeit

9 https://www.lung.mv-regierung.de/static/LUNG/Dateien/fachinformationen/natur/natura-2000/arti-

kel _robben.pdf; abgerufen am 05.11.2024
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ist nur kleinraumig zu erwarten. Die Verteilung der Beutefische ist nicht auf den Eingriffsbereich
beschrénkt und dieser stellt auch kein essenzielles Jagdhabitat fir Schweinswale dar, welche sich
zudem Uber einen wesentlich gréReren Bereich hinwegbewegen (vgl. Unterlage 19.02, Kap.
4.1.12). Dies gilt auch fur Kegelrobben und Seehunde, die sich bevorzugt im 6stlichen Teil des
Fehmarnsunds, im Bereich GrofRRenbroderfahre sowie im FFH-Gebiet ,Kistenlandschaft vor
GrolRenbrode und vorgelagerte Meeresbereiche* aufhalten und den Eingriffsbereich nur sehr spo-
radisch nutzen (IFAO 2024).

Sowohl der artenschutzrechtliche Fachbeitrag als auch die FFH-Vertraglichkeitsstudie fir das
.Meeresgebiet der ostlichen Kieler Bucht* kommen zu dem Ergebnis, dass sich die Flacheninan-
spruchnahme und damit verbundene lokal veranderte Nahrungsverfigbarkeit nicht negativ auf den
Schweinswal auswirkt. Erhebliche Beeintrachtigungen des Erhaltungszustands oder das Eintreten
von Verbotstatbestanden werden in den Unterlagen 19.02 und 18.04.001 ausgeschlossen. Im Ver-
gleich zu den zur Verfliigung stehenden Ausweichflachen ist der durch das Vorhaben beeintrach-
tigte Bereich sehr klein und die Fischfauna kann sich nach Abschluss der Bauarbeiten und Verful-
lung des Tunnelgrabens wieder etablieren. Damit ist ebenfalls sichergestellt, dass sich durch die
lokal und temporar veréanderten morphologischen Verhéltnisse keine Auswirkungen auf die Popu-
lationsgréRen der marinen Saugetiere (Schweinswal, Seehund und Kegelrobbe) ergeben.

Akustische Emissionen

Intensiver anthropogener Unterwasserlarm durch Impuls- und Dauerschall kann problematisch fiir
Schweinswale und andere marine Saugetiere sein. Schall induziert ein breites Spektrum an Aus-
wirkungen auf marine Saugetiere, welches von Maskierungseffekten Uber Verhaltensanderungen
bis hin zu physischen Schadigungen reicht.

Baubedingter Unterwasserschall kann jedoch nicht nur zu physischen Verletzungen der Tiere flih-
ren, sondern auch zu Stérungen in Form von Meidungsreaktionen. Der Einfluss des bei Offshore-
Rammarbeiten entstehenden Schalls auf Schweinswale wurde in mehreren Studien untersucht. Es
zeichnet sich eine Meidereaktion von Schweinswalen ab einem Lautstarkepegel von
>143 dB re 1 p Pa2 s ab (Brandt et al. 2011, Rose et al. 2014, Diederichs et al. 2014, Brandt et al.
2016 zit. in Nehls et al. 2016). Eine solche storungsbedingte Auswirkung kann aufgrund des hohen
Nahrungsbedarfs der Tiere moéglicherweise zu Beeintrachtigungen der kérperlichen Konstitution
der Tiere fihren (Wisniewska et al. 2016). Daher wurde im Schallschutzkonzept fur die Bewertung
der Storwirkungen von Rammschall ein Wert von 140 dB re 1 pPa zugrunde gelegt, ab dem eine
Storung, insbesondere Meide- und Fluchtverhalten, von Schweinswalen anzunehmen ist (BMU
2013, S. 21).

In Bezug auf den Dauerschall wurden von ITAP GMBH (2025b) fur die sechs modellierten Bausze-
narien die Flachen des FFH-Gebietes ermittelt, welche eine Beschallung mit Dauerschallpegeln
= 140 dB SPL erfahren. In Summe ergibt sich fur die verschiedenen Bauszenarien, dass weniger
als 1 % der Flache des FFH-Gebietes ,Meeresgebiet der stlichen Kieler Bucht* mit einem Schall-
pegel =140 dB beschallt wird. Damit kdnnen erhebliche Beeintrdchtigungen des Schweinswals
ausgeschlossen werden (vgl. Unterlage 18.04.001, Kap. 4.8.7.1.2). Im Verhéltnis zur deutlich gr6-
Reren Flache des Meeresgewassers Deutsche Ostsee liegt der Anteil der Flache, der temporér
durch Stérwirkungen betroffen ist, bei maximal 0,005 %. Unter Bertcksichtigung der eher zufélligen
Nutzung des betroffenen Bereichs durch Schweinswale und andere marine Saugetiere, der Klein-
raumigkeit und des temporaren Charakters der Storwirkungen, kénnen Auswirkungen auf die
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Populationen von Schweinswalen, Robben und Seehunden durch den Dauerschall ausgeschlos-
sen werden.

Neben dem durch die Bauarbeiten entstehenden Dauerschall kann es in Ausnahmeféllen auch zur
Entstehung von Rammschall kommen. Sollte die notwendige Endtiefe der Dalben durch Vibrati-
onsrammungen nicht erreicht werden kénnen, muss im Ausnahmefall die finale Einbringungstiefe
mittels Impulsrammung erreicht werden. Schweinswale kdnnen durch impulshaften Schall eine
zeitweise oder dauerhafte Schadigung ihres Gehors erfahren. Einerseits kann eine zeitlich be-
grenzte Anhebung der Horschwelle, d. h. eine zeitweise Herabsetzung der Horempfindlichkeit aus-
geldst werden (temporéare Hérschwellenverschiebung, TTS). Andererseits kann es zu einer dauer-
haften Anhebung der Horschwelle (permanente Horschwellenverschiebung, PTS) bis hin zur voll-
standigen Taubheit kommen (BMU 2013). Nach gegenwartigem Wissensstand wird bei Schweins-
walen eine Horschwellenverschiebung durch impulshafte Schallereignisse mit einem breitbandigen
Einzelereignis-Schalldruckpegel (LE) oberhalb von 164 dB re 1puPa2 s verbunden mit einem Spit-
zenpegel (Lpeak-peak) von 199 dB re 1pPa ausgeldst (LUCKE et al. 2009). Im Zuge der Genehmi-
gungsplanung wurden daher Schallprognosen fur Impulsrammarbeiten von Monopiles bzw. Dalben
erstellt, welche die gegebenen Umweltbedingungen wie Wassertiefe und Bodenbeschaffenheit be-
riicksichtigen sowie einen Pfahldurchmesser von 1,6 m und eine Rammenergien von 100 kJ bzw.
400 kJ (Itap GMBH 2025a). Die Modellierung des Rammschalls ergab, dass mit einer Rammener-
gie von 100 kJ die Grenzwerte des BMU-Schallschutzkonzeptes in 750 m Entfernung zum Schutz
vor Verletzungen von Schweinswalen eingehalten werden, mit einer Rammenergie von 400 kJ al-
lerdings der Grenzwert von 160 dB um ca. 5 dB lberschritten wird (vgl. Unterlage 18.04.001, Kap.
4.8.7.1.2). Die Einhaltung des dualen Schallschutzkriteriums (fir den Einzelereignispegel (SEL)
darf ein Wert von 160 dB re 1uPaz s und firr den Spitzenschalldruckpegel (L p-peak) der Grenzwert
von 190 dB re 1pPaim Abstand von 750 m zur Schallquelle nicht Gberschritten werden) wird durch
geeignete Vermeidungsmal3nahmen (vgl. Kap. 4.3.2, MalBnahme 028 Va V) sichergestellt. Ver-
letzungen oder Tétungen von Schweinswalen, Robben und Seehunden sind unter Bericksichti-
gung der Vermeidungsmafinahme 028 Va_V nicht zu erwarten, so dass auch eine Auswirkung auf
die Populationsgrof3en der marinen Saugetiere ausgeschlossen werden kann.

Barrierewirkung

Durch den baubedingten Dauerschall von Schiffsarbeiten im Fehmarnsund kann es potenziell zum
Auftreten einer Barrierewirkung kommen, wenn Uber den kompletten Querschnitt des
Fehmarnsund ein Dauerschallpegel von =140 dB auftritt. Dies konnte dazu fuhren, dass
Schweinswale und/oder Robben fur die Dauer des auftretenden Baularms den Fehmarnsund nicht
durchqueren und somit nicht zu ihren angestammten saisonalen Nahrungs- oder Fortpflanzungs-
habitaten gelangen. Ein solches Szenario tritt laut Schallgutachten (ITap GMBH 2025b) jedoch nur
wahrend einer der sechs modellierten Szenarien (néamlich im letzten Bauabschnitt F) auf, wenn
gleichzeitig Anlieferung von Material, Transport der Tunnelelemente und das Verfiillen der Tun-
neltransekte stattfinden. Da diese drei Aktivitdten jedoch nicht alle ganztdgig und nicht an allen
Wochentagen stattfinden, werden sich jeden Tag und in jeder Woche auch Zeitfenster ergeben, an
denen es nicht zu einer Beschallung des kompletten Querschnitts des Fehmarnsunds in dieser
Lautstarke kommt. So findet die Anlieferung von Material nur im Rhythmus von 16h/5d (maximal
an 16 Stunden pro Tag von Mo-Fr) statt und das Verflllen an 16h/7d. Der Transport der Tunnelele-
mente findet zwar im Rhythmus 24h/7d statt, es handelt sich aber nur um den Transport von ins-
gesamt 12 Elementen. Der Transport erfolgt dabei jeweils tiber etwa 48 Stunden, wobei sich die
Position der Schallquelle hierbei kontinuierlich &ndert. Bei einer Transportzeit von etwa zwei Tagen
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pro Tunnelelement tritt das Worst-Case-Szenario somit maximal an insgesamt etwa 24 Tagen Uber
maximal 16 Stunden pro Tag auf. Weiterhin bleiben den Schweinswalen und Robben an jedem
dieser 24 Tage mindestens acht Stunden, in welchem sie den Fehmarnsund durchqueren kénnen,
auch wenn sie die Gebiete mit einem Dauerschalleintrag von = 140 dB meiden (s. Unterlage 19.02,
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Kapitel 4.1.12).

Da der Fehmarnsund nur von einzelnen Robben und Schweinswalen genutzt wird und insbeson-
dere fiir den grofl3raumig wandernden Schweinswal ein Ausweichen auf den Fehmarnbelt méglich
ist, kbnnen Auswirkungen auf die Populationsgrof3en der marinen Saugetiere ausgeschlossen wer-
den. Nach Abschluss der BaumalRnahmen ist die Beeintrachtigung nicht mehr gegeben. Dariber
hinaus wird die mogliche Funktion des Bereiches als Ruhe- und Reproduktionsgebiet sowie fur die
Migration nicht dauerhaft beeintrachtigt (vgl. Unterlage 18.04.001, Kap. 4.8.7.1.3).

Insgesamt wird die langfristige Uberlebensfahigkeit der einzelnen Arten nicht beeinflusst. Das Be-
wertungskriterium wird somit durch das Vorhaben nicht verandert.

8.2.3.2 D1C3 Populationsdemografische Merkmale

Das Bewertungskriterium bezieht sich auf die populationsdemografischen Merkmale wie Korper-
groRen-/Altersklassenstruktur, Geschlechterverhaltnis, Fruchtbarkeit und Uberlebensraten der Ar-
ten. Sie sind Indikatoren fiir eine gesunde Population, die nicht durch anthropogene Belastungen
beeintrachtigt ist.

Das Vorhaben hat keinen Einfluss auf die populationsdemografischen Merkmale der relevanten
Robbenarten und des Schweinswals. Die Auswirkungen betreffen nur einen kleinen Bereich der
Verbreitungsgebiete der Arten und des Meeresgewassers Deutsche Ostsee. Auswirkungen auf die
PopulationsgréRen der Arten konnten in Kapitel 8.2.3.1 (D1C2) begriindet ausgeschlossen wer-
den. Aufgrund der unter D1C2 genannten Griinde ist ebenfalls ausgeschlossen, dass sich das
Vorhaben auf die populationsdemografischen Merkmale in der Ostsee auswirken kann.

Das Bewertungskriterium wird durch das Vorhaben nicht verandert.

8.2.3.3 D1C4 Verbreitungsgebiet und ggf. Verbreitungsmuster der Arten

Das Bewertungskriterium bezieht sich auf das Verbreitungsgebiet und das Verbreitungsmuster der
Arten, welches den vorherrschenden physiografischen, geographischen und klimatischen Bedin-
gungen entsprechen sollte.

Die Auswirkungen des Vorhabens sind lokal begrenzt und ganz tiberwiegend auf den Zeitraum der
Bauphase beschrankt. Wahrend der ca. 4,6 Jahre andauernden Bauarbeiten kann es zu Meidungs-
reaktionen mariner Sdugetiere kommen. Der Bereich der Verbringungsflache wird Uber einen Zeit-
raum von ca. einem Jahr durch Stérwirkungen betroffen sein, die zu lokalen Meidungsreaktionen
potenziell vorkommender mariner Saugetiere fihren werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten und
Wiederverfullung des Tunnelgrabens ist der Fehmarnsund wieder uneingeschrankt fir die
Schweinswale und Robben nutzbar. Der Bereich der Verbringungsflache wird bereits nach ca. ei-
nem Jahr wieder nutzbar sein. Das Verbreitungsgebiet und das Verbreitungsmuster der Arten im
Bereich des Meeresgewassers Deutsche Ostsee wird sich durch die lokalen Auswirkungen des
Vorhabens nicht &ndern.

Das Bewertungskriterium wird durch das Vorhaben nicht verandert.
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8.2.3.4 D1C5 Lebensraum der betreffenden Arten

Das Bewertungskriterium bezieht sich auf die Lebensrdume der betreffenden Arten, die den erfor-
derlichen Umfang und Zustand fir die verschiedenen Stadien des Lebenszyklus der Arten haben
sollten.

Wie bereits ausfihrlich in den Kapiteln 8.2.3.1 und 8.2.3.3 dargestellt, sind die Auswirkungen des
Vorhabens ganz Gberwiegend temporarer Natur und lokal begrenzt. Die Bauarbeiten werden zeit-
weise zu einer Vertreibung von marinen Saugetieren aus dem Umfeld der Tunneltrasse flhren, da
es hier zu akustischen Emissionen (Unterwasserschall) kommen wird. Nach Abschluss der Bauar-
beiten sind die Lebensraume aber wieder uneingeschrankt fir marine Saugetiere nutzbar. Der
Tunnelgraben wird vollstandig verfullt und die Habitate inklusive Riffe und Seegraswiesen werden
wieder hergestellt (vgl. Kap. 4.4.1). Damit wird sich auch die Nahrungsgrundlage (insbesondere
Fische) fir marine Séugetiere im Eingriffsbereich regenerieren.

Das Bewertungskriterium wird durch das Vorhaben nicht verandert.

8.2.3.5 Bewertung

Keines der relevanten Bewertungskriterien wird durch das geplante Vorhaben verandert. Somit
wird sich auch der Zustand der Artengruppen Robben und Kleine Zahnwale im Meeresgewasser
Deutsche Ostsee nicht verschlechtern.

8.2.4 Zustand: Pelagische Lebensraume

Der gute Umweltzustand fiir den Zustand der Lebensraumtypen pelagischer Habitate der deut-
schen Ostseegewasser wird in 93 % der Flache nicht erreicht. Das mal3gebliche Bewertungskrite-
rium ist D1C6 (Zustand des Lebensraumtyps der pelagischen Raume). Die relevanten raumlichen
Bewertungseinheiten sind die Gesamtheit der Kistengewasser nach WRRL (<1 sm) und die
Mecklenburger Bucht offshore.

8.2.4.1 D1C6 Zustand des Lebensraumtyps der pelagischen Lebensraume
Das Bewertungskriterium beschreibt den Zustand des Lebensraumtyps der pelagischen Lebens-

raume.

Kistengewdasser

Die Bewertung der pelagischen Habitate in den Kiistengewassern (< 1 sm) erfolgt anhand der na-
tionalen WRRL-Ergebnisse fiir die biologische Qualitditskomponente Phytoplankton.

Morphologische Verhéltnisse, Schwebstoffgehalt

Die Wirkfaktoren Morphologische Verhéltnisse und Schwebstoffgehalt und deren Auswirkungen
auf das Phytoplankton wurden im FB WRRL (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.2.1.1,5.2.1.2.1.1,
5.3.1.2.1.1,5.4.1.2.1.1) betrachtet und als unerheblich bewertet.

Nahrstoffverhaltnisse

Aufgrund der Einleitung von sowohl baubedingten als auch betriebsbedingten Entwasserungen der
Verkehrsflachen sowie durch die baubedingte Einleitung von Spilwasser ergeben sich lokal er-
hohte Nahrstoffkonzentrationen (Tab. 9 (baubedingt), Tab. 10 (betriebsbedingt)). Innerhalb der
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Klstengewasser sind die Wasserkorper Fehmarn Sund W (Einleitstellen Gr3 und Gr5, Spilleitung)
und Fehmarn Sund E (Einleitstelle Gr6) betroffen.

Die Konzentrationsanstiege von Gesamtphosphor (TP) und Gesamtstickstoff (TN) durch baube-
dingte und betriebsbedingte Entwasserung der Verkehrsflachen sowie durch die baubedingte Ein-
leitung von Spllwasser beschréanken sich alle auf den Nahbereich der jeweiligen Einleitstelle und
sind auf Ebene der Bewertungseinheit an der entsprechenden repréasentativen Messstelle mess-
technisch nicht nachweisbar (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.1.8, 5.1.3.1.2, 5.2.1.1.4 und
5.2.3.1.2). Auswirkungen auf Phytoplankton fiihren zu keiner relevanten Anderung der Biomasse,
Artenzusammensetzung oder Artenhaufigkeit (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.2.1.1.2,
5.1.3.2.1.1.1,5.2.1.2.1.1.2 und 5.2.3.2.1.1.1). Somit kdnnen Auswirkungen auf D1C6 in den Kis-
tengewassern ausgeschlossen werden.

Schadstoffgehalt

Erhoéhte Schadstoffkonzentrationen ergeben sich zum einen aufgrund der projektbedingten Mobi-
lisierung von Sedimenten durch die Nassbaggerarbeiten (Tab. 5). Innerhalb der Kiistengewasser
ist allein der Wasserkorper Fehmarn Sund W durch am Baggerstandort lokal erhéhte Konzentrati-
onen von Blei betroffen.

Erhoéhte Schadstoffkonzentrationen ergeben sich auRerdem sowohl baubedingt als auch betriebs-
bedingt durch die Entwasserung der Verkehrsflachen (Tab. 6). Innerhalb der Kiistengewasser ist
der Wasserkorper Fehmarn Sund W durch lokal erhéhte Konzentrationen von Benzo[a]pyren (Ein-
leitstellen Gr3, Gr5 und Fel) und Cadmium (Gr5) betroffen und der Wasserkorper Fehmarn Sund
E durch lokal erh6hte Konzentrationen von Benzo[a]pyren (Einleitstelle Gr6).

Aufgrund der nur kleinrdumig nachweisbaren Schadstofferhdhungen durch die Nassbaggerung
und durch baubedingte und betriebsbedingte Verkehrsflachenentwésserung konnte an den repra-
sentativen Messstellen eine messtechnisch nachweisbare Veranderung von Blei, Benzo[a]pyren
und Cadmium ausgeschlossen werden (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.1.10, 5.1.3.1.4,
5.2.1.1.6 und 5.2.3.1.4). Auswirkungen auf Phytoplankton fiihren zu keiner Anderung der Bio-
masse, Artenzusammensetzung oder Artenhaufigkeit (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.2.1.1.3,
5.1.3.2.1.1.2,5.2.1.2.1.1.3 und 5.2.3.1.4). Somit kdonnen Auswirkungen auf D1C6 in den Kisten-
gewassern ausgeschlossen werden.

Mecklenburger Bucht offshore

Die Bewertung der pelagischen Habitate in der offenen Ostsee wird anhand von vier Indikatoren
bewertet: Zooplankton (mittlere Gré3e und Gesamtbiomasse), Jahreszeitliche Abfolge der vorherr-
schenden Phytoplanktongruppen und Cyanobakterienbliten.

Morphologische Verhéltnisse

Durch die Verbringung des anfallenden Nassaushubs veréandert sich lokal die Morphologie des
Meeresbodens. Die projektbedingten Ablagerungen erstrecken sich tber die Grenze der 50 ha
grolRen Verbringungsflache hinaus. Insgesamt ergeben sich projektbedingte Ablagerungen von
mehr als 10 cm in einem Bereich von 146 ha. Diese werden vorsorglich als Flacheninanspruch-
nahme und Verlust betrachtet.
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Das Phytoplankton, welches in der photischen Zone der Wassersaule lebt, ist von der Flachenin-
anspruchnahme des Meeresbodens nicht betroffen. Es &ndern sich weder die Biomasse noch die
Artzusammensetzung des Phytoplanktons. Somit kommt es auch nicht zu Auswirkungen auf
Cyanobakterienbliten kommen.

Auch die Biomasse des Zooplanktons, welche tiber das Nahrungsnetz direkt mit der Biomasse des
Phytoplanktons gekoppelt ist, erfahrt keine direkte Auswirkung durch die Flacheninanspruchnahme
auf dem Meeresboden. Einige Arten der RuderfuRkrebse/Copepoden, welche zum Zooplankton
gehdoren, produzieren jedoch im Herbst Dauereier, die am Meeresboden liegen. Nattrlicherweise
sind diese Dauereier bis zu einer Sedimenttiefe von 10 cm lebensfahig zu finden (MARcCuUS et al.
1994). Durch die Flacheninanspruchnahme kann es also auf einer Flache von 146 ha (Ablagerun-
gen > 10 cm) zu einem Verlust dieser Dauereier kommen. Dies entspricht einem Wirkbereich von
anteilig 0,001 % an der Flache der Bewertungseinheit Mecklenburger Bucht offshore und kann sich
aufgrund dieses geringen Anteils nicht auf die Population des Zooplanktons in der gesamten Be-
wertungseinheit Mecklenburger Bucht offshore auswirken.

Schwebstoffgehalt

Durch die Verbringung des anfallenden Nassaushubs kommt es an der Nassbaggergutverbring-
stelle zu erhohten projektbedingten Schwebstoffkonzentrationen. Erhéhte projektbedingte
Schwebstoffkonzentrationen kénnen durch Verschattung zu einer Verringerung der Lichtintensitat
in der Wassersaule fuhren. Dies wiederum kann sich auf die Biomasse des Phytoplanktons und
somit auch auf das Zooplankton auswirken, welches tber das Nahrungsnetz direkt mit der Bio-
masse des Phytoplanktons gekoppelt ist. Erhdhte Schwebstoffkonzentrationen kénnen bei
Zooplankton zudem Verhaltensdnderungen sowie Reduktion von Nahrungsaktivitat und daraus re-
sultierend zu reduzierter Eiproduktion fihren.

Durch die Verbringung wird an keiner Stelle eine durchgangige Uberschreitung der Grenzkonzent-
ration an der Gewasseroberflache (2 mg/l an mehr als 7 durchgéngigen Tagen) verursacht (Unter-
lage 51.04, Kapitel 5.2). Zur Einordnung der projektbedingten Schwebstoffkonzentrationen kénnen
die natlrlichen Schwebstoffkonzentrationen herangezogen werden. In der Auswirkungsprognose
Fehmarnsund (Unterlage 51.04) werden im Zeitraum 2023/2024 durchgefiihrte Messungen der
Schwebstoffkonzentrationen beschrieben. Der niedrigste gemessene monatliche Mittelwert des
Schwebstoffgehalts betragt 3,8 mg/l und liegt damit deutlich Gber den maximalen, berechneten
Schwebstoffkonzentrationen (Unterlage 51.04, Kapitel 5.2).

Auswirkungen auf das Phytoplankton, Cyanobakterienbliiten und das Zooplankton liegen demnach
im nattrlichen Schwankungsbereich und werden als geringfligig eingestuft.

Schadstoffgehalt

Erhohte Schadstoffkonzentrationen kdnnen sich baubedingt in der Bewertungseinheit Mecklenbur-
ger Bucht offshore aus der Verbringung des Nassbaggerguts ergeben. Aus den projektbedingten
Sedimenten koénnen sich am Einleitort (Verbringstelle) Schadstoffe l6sen. Laut Unterlage
20.01.001 sind die lokal begrenzten Erhéhungen von Blei und Nickel an der reprasentativen Mess-
stelle jedoch nicht nachweisbar (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.6.1.1). Somit kann sich diese Pro-
jektwirkung, bezogen auf die Bewertungseinheit Mecklenburger Bucht offshore, nicht auf das
Zooplankton oder das Phytoplankton, inklusive Cyanobakterien auswirken.
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8.2.4.2 Bewertung

Das relevante Bewertungskriterium wird durch das Vorhaben nicht verandert. Somit wird sich der
Zustand der pelagischen Lebensraume in den relevanten Bewertungseinheiten Kiistengewasser,
Kieler Bucht offshore und Mecklenburger Bucht offshore projektbedingt nicht verandern.

8.2.5 Zustand: Benthische Lebensraume

Der Zustand der Benthischen Lebensrdume (Benthische Biotopklassen und andere benthische
Lebensraume) in den deutschen Ostseegewassern wird insgesamt als nicht gut eingestuft (vgl.
Kapitel 7.1.1). Die mafigeblichen Bewertungskriterien sind D6C1 (physikalischer Verlust des
Meeresbodens), D6C2 (physikalische Stérung des Meeresbodens), D6C3 (raumliche Ausdehnung
jedes Lebensraumtyps, der durch Strukturveranderung beeintrachtigt ist), D6C4 (Ausdehnung der
Verluste benthischer Lebensraume durch anthropogene Belastung) und D6C5 (Zustand der
benthischen Lebensraume unter Berticksichtigung der Ausdehnung aller ihrer Beeintrachtigungen
durch anthropogene Belastungen). Die relevante raumliche Bewertungseinheit ist das
Meeresgewasser Deutsche Ostsee.

Fur die Prifung im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot wird die aktuelle Zustandsbewertung
(BMUYV 2024) zugrunde gelegt. Die dort verwendete Rasterkarte fur die benthischen Biotopklassen
hat eine Auflésung von 1 x 1 km. Die benthischen Biotope in den Bereichen des Fehmarnsund
sowie der Verbringungsflache fir das Nassbaggergut wurden in einer héheren Auflosung kartiert
(Unterlage 47.01.001, Kap. 3.1.1 und 47.03.001, Kapitel 3.1.1). Dadurch ergeben sich in einigen
Bereichen des Fehmarnsunds, die durch die Wirkfaktoren Schwebstoffegehalt und Morphologische
Verhéltnisse betroffen sein kénnen, kleinraumige Unterschiede in der Kartierung der benthischen
Lebensraume (vgl. Abb. 35, Abb. 36, Abb. 37). Im Kiistenmeer Schlei/Trave stimmen die Kartierung
im von der Nassbaggergutverbringung und assoziierten projektbedingten Sedimentation
betroffenen Bereiche mit dem des Zustandsberichts (BMUV 2024) Uberein (vgl. Unterlage
47.03.001, Kap. 3.3.2).
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Abb. 35: Differenzplot benthischer Biotopklassen.
Es werden ausschlie3lich Flachen dargestellt, wo die Kartierungen im Betrachtungsraum zu unter-
schiedlichen Ergebnissen kommen. Der grau unterlegte Betrachtungsraum beinhaltet den schwarz um-
randeten Bereich der Tunneltrasse (inklusive beidseitiger Ankerzonen) sowie den mittelblau umrahm-
ten Bereich der dunkelblau umrahmten Kistenwasserkorper, der an der Gewassersohle eine Wirk-
schwellenuiberschreitung hinsichtlich Schwebstoffe fur die benthische Fauna und Flora aufweist.
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Abb. 36: Differenzplot anderer Lebensraumtypen — Riffe.
Es werden Flachen dargestellt, wo ausschlie3lich die in der Kartenlegende genannte Quelle Riffe im
Untersuchungsbereich kartiert hat. Der grau hinterlegte Untersuchungsbereich beinhaltet den schwarz
umrandeten Bereich der Tunneltrasse (inklusive beidseitiger Ankerzonen) sowie den mittelblau um-
rahmten Bereich der dunkelblau umrahmten Kistenwasserkorper, der an der Sohle eine Wirkschwel-
lenliberschreitung hinsichtlich Schwebstoffe im Gewassersohlbereich fiir die benthische Fauna und
Flora aufweist.
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Abb. 37: Differenzplot anderer Lebensraumtypen — Seegraswiesen und sonstige marine Makrophytenbe-
stande.
Es werden Flachen dargestellt, wo ausschlie3lich die in der Kartenlegende genannte Quelle Seegras-
wiesen und sonstige marine Makrophytenbestande im Untersuchungsbereich kartiert hat. Der grau hin-
terlegte Untersuchungsbereich beinhaltet den schwarz umrandeten Bereich der Tunneltrasse (inklusive
beidseitiger Ankerzonen) sowie den mittelblau umrahmten Bereich der dunkelblau umrahmten Kisten-
wasserkorper, der an der Gewassersohle eine Wirkschwelleniiberschreitung hinsichtlich Schwebstoffe
im Sohlbereich fur die benthische Fauna und Flora aufweist.

Im Vergleich zu den Gesamtvorkommen der benthischen Lebensraume im Meeresgewasser der
deutschen Ostsee sind die in den Abbildungen dargestellten Flachen mit unterschiedlichen
Kartierungsergebnissen sehr kleinraumig. Die fur das Vorhaben durchgefiihrte Biotopkartierung ist
aktueller und durch ihre Kleinskaligkeit genauer (Unterlage 47.01.001, Kap. 3.1.1) und wird
deswegen fir die Prifung herangezogen.

Selbst wenn die Kartierung des Zustandsberichts (BMUV 2024) zugrunde gelegt wirde, &nderte
dies nicht die nachfolgende Bewertung, da fir alle benthischen Lebenrdaume der Bezugsraum das
Meeresgewasser deutsche Ostsee ist und der durch das Vorhaben betroffene Bereiche im
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Vergleich einen sehr kleinen Teil der jeweils betroffenen benthischen Lebensrdume einnimmt
(siehe Erlauterung in den Kapiteln 8.2.5.1 bis 8.2.5.4).

In den projektbedingt betroffenen Bereichen sind Vorkommen folgender benthischer Biotopklassen
sowie anderer Lebensrdume nachgewiesen worden (Tab. 32, Abb. 38, Abb. 39). Funf der aufge-
fuhrten benthischen Lebensraume verfehlen gemaf Zustandsbericht (BMUV 2024) den guten Um-
weltzustand, wahrend das 8-30-Biotop ,Seegraswiesen und sonstige marine Makrophytenbe-
stande” aufgrund fehlender Schwellenwerte im Hinblick auf den Umweltzustand nicht bewertet
wurde.

Tab. 32: Benthische Lebensraume im Wirkbereich der Wirkfaktoren
Abgeleitet aus den marinen Kartierungen, Unterlagen 47.01.001 und 47.03.001. In dem vom Vorhaben
betroffenen Bereich ist neben der benthischen Biotopklasse ,Schlickbdden des Circalitorals auch der
HELCOM-Rote-Liste-Typ ,Schlickige Substrate in der aphotischen Zone der Ostsee dominiert von Arc-
tica islandica“ ausgewiesen.

Benthische Biotop- Sandbdden des Infralitorals Fehmarnsund
klasse
Mischsedimente des Infralitorals Fehmarnsund
Schlickbéden des Circalitorals Verbringungsflache

und Umgebung

Andere Lebensraum-  §-30-Biotop ,Seegraswiesen und sonstige marine Makro- Fehmarnsund
typen phytenbesténde*
Riffe Fehmarnsund

HELCOM-Rote-Liste-Typ ,Schlickige Substrate in der apho- Verbringungsflache
tischen Zone der Ostsee dominiert von Arctica islandica“ und Umgebung
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Abb. 38: Vom Vorhaben betroffene Flachen benthischer Biotopklassen
Sandbdéden des Infralitorals, hier Sandgrund (hellgelb) und Mischsedimente des Infralitorals, hier
Mischsubstrat (braun) im grau umrahmten Bereich der Tunneltrasse (inklusive beidseitiger Ankerzo-
nen) sowie im mittelblau umrahmten Bereich nérdlich von Grol3enbrode, der sohlnah eine Schwebstoff-
Wirkschwelleniiberschreitung fiir die benthische Fauna und Flora aufweist. Datenquelle: Unterlage

47.01.001, Kapitel 3.2.3
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Abb. 39: Vom Vorhaben betroffene FlAchen anderer Lebensraumtypen.
Riffe (braun) und §-30-Biotop ,Seegraswiesen und sonstige marine Makrophytenbestéande” (schwarze
Punkte) im grau umrahmten Bereich der Tunneltrasse (inklusive beidseitiger Ankerzonen) sowie im
mittelblau umrahmten Bereich nérdlich von Grofl3enbrode, der sohlnah eine Schwebstoff-Wirkschwel-
lenliberschreitung fur die benthische Fauna und Flora aufweist. Datenquelle: Unterlage 47.01.001, Ka-
pitel 3.2.3

8.2.5.1 D6C1 Raumliche Ausdehnung und Verteilung des physischen Verlusts

Das Kriterium D6C1 betrachtet die raumliche Ausdehnung und Verteilung des physischen Verlusts
(dauerhafte Veranderung) des natirlichen Meeresbodens und beriicksichtigt neben Uberbauun-
gen durch Strukturen auch z. B. das Ablagern von Materialien. Das Kriterium selbst wird nicht be-
wertet, stellt aber die Datengrundlage dar, mit der das Kriterium D6C4 bewertet wird.
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Morphologische Verhéltnisse

Mit der baubedingten Flacheninanspruchnahme im Rahmen der Bagger-, Absenk- und Verfiil-
lungsarbeiten fir die Herstellung des Absenktunnels im Fehmarnsund ist ein Verlust des Meeres-
bodens und eine Veranderung der morphologischen Verhaltnisse verbunden. Der Verlust wird an
dieser Stelle zunéachst rein fachlich betrachtet. Eine Bewertung in Bezug auf die MSRL-Definition
fur Verlust erfolgt in Kapitel 8.2.5.4. Gemal den Angaben im Landschaftspflegerischen Begleitplan
istim Fehmarnsund von einem Verlust von ca. 21,5 ha auszugehen (Tunnelgraben und Ankerzone,
vgl. Unterlage 17.01.001, Kapitel 3.1.2.1, Tab. 71). Nach Beendigung der Bauarbeiten und der
vollstandigen Wiederverfillung des Grabens im Rahmen der Wiederherstellungsmaf3nahme soll
die Morphologie und Oberflachenstruktur des Meeresbodens wieder so weit wie mdglich dem Aus-
gangszustand vor der Herstellung des Tunnels entsprechen (vgl. Kapitel 4.4.1).

Der Aushub des Bodens aus dem Fehmarnsund wird auf eine Flache von ca. 50 ha GréRRe 6stlich
von Fehmarn verbracht. Durch diese Verbringung und der damit verbundenen projektbedingte Ab-
lagerung des Sedimentes verandert sich lokal die Morphologie des Meeresbodens und der ur-
sprunglich vorhandene Meeresboden geht durch die Uberpragung verloren. Wahrend des Absenk-
vorgangs ist mit einer projektbedingten Ablagerung von Sedimenten auch im direkt angrenzenden
Bereich aul3erhalb der Verbringungsflache zu rechnen. Der Bereich, in dem sich projektbedingte
Ablagerungen von mehr als 10 cm um die Verbringstelle einstellen, wird gemal der Modellierung
von DMT (Unterlage 51.04) zusatzlich ca. 146 ha betragen (vgl. Abb. 31).

Nach Abschluss der Arbeiten verbleiben weniger als 0,02 % des Meeresbodens bezogen auf das
gesamte Meeresgewasser der deutschen Ostsee (1.551.442,55 ha), die als Verlust gewertet wer-
den. Zum Vergleich gingen wéhrend des Bewertungszeitraums des letzten Zustandsberichts
(BMUV 2024) 0,34 % des Meeresbodens in der deutschen Ostsee durch Sand- und Kiesentnahme
verloren.

Schwebstoffgehalt

Die Auswirkungen schwebstoffbedingter Triibungen sowie deren Folgewirkung Sedimentation fiih-
ren nicht zu einem Verlust des Meeresbodens. Sie fihren méglicherweise zu einer physikalischen
Storung des Meeresbodens. Stérungen des Meeresbodens durch Sedimentation werden folglich
unter dem Kriterium D6C2 ermittelt und dessen Auswirkungen unter dem Kriterium D6C3 bewertet.

Nahrstoffverhaltnisse, Schadstoffgehalt

Die sehr kleinraumigen Wirkfaktoren sind chemischer Art und kénnen daher zu keinem physischen
Verlust des Meeresbodens fuhren.

8.2.5.2 D6C2 Raumliche Ausdehnung und Verteilung der physikalischen St6-
rung

Das Kriterium D6C2 betrachtet die rAumliche Ausdehnung der physikalischen Stérung von Mee-
resboden und bertcksichtigt neben der Grundschleppnetzfischerei, auch baubedingte Tribungs-
ereignisse sowie trilbungsbedingte Sedimentation, die durch das Ablagern von Materialien ent-
steht. Das Kriterium selbst wird nicht bewertet, stellt jedoch die Datengrundlage dar, mit der das
Kriterium D6C3 bewertet wird.
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Morphologische Verhéltnisse

Die baubedingte Flacheninanspruchnahme wund die morphologische Veradnderung im
Fehmarnsund sowie die der Nassbaggergutverbringung 6stlich Fehmarns werden als Verlust von
Meeresboden unter den Kriterien D6C1 sowie D6C3 dargestellt bzw. bewertet. Die von Schweb-
stofftribung sowie der Folgewirkung Sedimentation betroffenen angrenzenden Bereich werden un-
ter dem Wirkfaktor Schwebstoffgehalt berticksichtigt.

Schwebstoffgehalt

Fehmarnsund

Im Rahmen der Bagger-, Absenk- und Verfillungsarbeiten fir die Herstellung des Absenktunnels
sind mit der Bauzeit projektbedingte schwebstoffbedingte Triibungsereignisse verbunden, die zu
einer physikalischen Stérung des Meeresbodens im Fehmarnsund flihren kénnen. Durch geeig-
nete technische Vermeidungsmafinahmen wie Schlickvorhange wahrend der Nassbaggerarbeiten
wird die projektbedingte Schwebstoffausbreitung um ca. 70 % reduziert (vgl. Kapitel 4.3.1, MaR-
nahme 032_V). Dadurch werden sowohl projektbedingte Tribungen in der Wassersaule als auch
eine projektbedingte Sedimentation mit Uberdeckung von marinen Biotopen im Nahbereich der
Baustelle minimiert (Unterlage 17.01.001, Kapitel 3.3.2).

Das Ausmalfd der physikalischen Stérung durch erhdhte projektbedingte Schwebstoffgehalte wird
anhand von Wirkschwellen fur die benthische Fauna und benthische Flora des betroffenen Be-
reichs ermittelt. Fur die benthische Flora und Fauna wird als Wirkschwelle einer Triibung mit ne-
gativen Auswirkungen eine projektbedingten Schwebstoffkonzentration von > 10 mg/l an mindes-
tens 7 zusammenhéangenden Tagen definiert. Liegen die modellierten Werte unterhalb der Wirk-
schwelle, werden die Auswirkungen auf die benthische wirbellose Fauna, sowie Grof3algen und
Angiospermen als unerheblich eingestuft (vgl. Unterlage 17.01.001, Kapitel 3.1.2.2). Diese Wirk-
schwelle wird im Fehmarnsund auf einer Gesamtflache von 38,2 ha Uberschritten (Abb. 30).

Die Folgewirkung Sedimentation: maximale projektbedingte Sedimentationshéhen infolge
Schwebstoffablagerungen liegen im Fehmarnsund am Ende der Bauzeit in wenigen Bereichen bei
1-2 cm (vgl. Abb. 30). Das Ausmal’ der physikalischen Stérung wird fir die benthische Fauna und
benthische Flora anhand einer Wirkschwelle fiir die Sedimentationsrate ermittelt. Eine wichtige
charakteristische Art ist die Miesmuschel (Mytilus edulis), die als sessiler Filtrierer besonders emp-
findlich gegentber dem Wirkfaktor ist und als Indikatorart herangezogen wird (Unterlage
18.04.001, Kapitel 4.8.2.1.2). Bei einer plétzlichen stattfindenden Uberdeckung von > 2 cm inner-
halb eines Tages ist von einer erhdhten Sterblichkeit der Art auszugehen (Unterlage 17.01.001,
Kapitel 3.1.2.2). Bei einer ,worst-case” Annahme (z.B. in strdmungsberuhigten Bereichen) ent-
spricht die tagliche Uberdeckungshohe der taglichen Sedimentationsrate. Die maximalen taglichen
projektbedingten Sedimentationsraten liegen deutlich darunter (vgl. Unterlage 51.02), so dass er-
hebliche Beeintréachtigungen fiir die benthische Fauna unter Berticksichtigung der Vermeidungs-
mafdnahme insgesamt auszuschlieRen sind (vgl. Unterlage 17.01.001, Kapitel 3.1.2.2). Fir die Fol-
gewirkung Sedimentation wird die Wirkschwelle wéhrend der Bauzeit nicht tberschritten, sodass
der Wirkfaktor im Bereich des Fehmarnsund nicht weiter berticksichtigt wird.

Nassbaggergutverbringung

Infolge der sukzessiv stattfindenden, sowie rdumlich und zeitlich verteilten Nassbaggergutverbrin-
gung 6stlich von Fehmarn, sinken die projektbedingten Schwebstoffgehalte zwischenzeitlich immer
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wieder schnell ab, sodass die Wirkschwelle fir die benthische Fauna und Flora hinsichtlich
Schwebstoffgehalte nicht Gberschritten wird (vgl. Unterlage 51.04, Kapitel 5.2). Folglich wird der
Wirkfaktor Schwebstoffgehalt nicht als physikalische Stérung fur die vorliegende benthischen Le-
bensrdume im Umkreis der Nassbaggergutverbringung gewertet und im Weiteren nicht mehr be-
trachtet.

Auf der unmittelbar angrenzenden Flache der Nassbaggergutverbringflache kommt es schweb-
stoffbedingt zur projektbedingten Sedimentation. Infolge der rdumlich verteilten und sukzessiven
Nassbaggergutverbringung setzen sich projektbedingte verdriftete Sedimente aul3erhalb des initi-
alen Bereichs der Verbringung Uber einen langeren Zeitraum und nicht schlagartig ab. Es findet
keine pl6tzliche Sedimentation statt (Unterlage 51.04, Kapitel 5.2). Bei einer sukzessiven Sedimen-
tation von bis zu 10 cm kann das lebensraumtypische Makrozoobenthos fliehen oder sich freigra-
ben (Unterlage 47.03.001, Kapitel 3.3.2). Demzufolge wird eine physikalische Stérung fiir die an-
grenzende Flache mit einer finalen projektbedingten Sedimentationshéhe von 1 bis zu 10 cm auf
einer Flache von 422 ha angenommen. Die von hoheren projektbedingten Sedimentationshéhen
betroffenen Flachen werden als ,Verlust* unter den Kriterien D6C1 und D6C4 bewertet.

Insgesamt ist projektbedingt ein Flachenanteil von 0,03 % des Meeresgewassers deutsche Ostsee
durch physikalische Stérung betroffen. Zum Vergleich gingen wahrend des Bewertungszeitraums
des letzten Zustandsberichts (BMUV 2024) 0,15 % der Meeresflache durch Sedimentverbringung
verloren.

Néahrstoffverhaltnisse, Schadstoffgehalte

Die Wirkfaktoren sind chemischer Art und kénnen sich nicht auf die physikalische Stérung auswir-
ken.

8.2.5.3 D6C3 Raumliche Ausdehnung jedes durch physikalische Stérung ver-
anderten Lebensraumtyp

Eine benthische Biotopklasse befindet sich nach Kriterium D6C3 in einem guten Zustand, wenn
mindestens 10 % der Flache dauerhaft nicht beeintrachtigt wird (keine physikalische Belastung)
und die stark beeintrachtigte Vorkommensflache weniger als 25 % der gesamten Vorkommensfla-
che des Lebensraums betrégt (national festgelegter Schwellenwert). Die relevante rAumliche Be-
wertungseinheit ist das Meeresgewasser Deutsche Ostsee.

Die Bewertung bertcksichtigt Belastungen durch z.B. Grundschleppnetzfischerei und daraus ent-
stehende Tribungsereignisse, aber auch das Ablagern von Materialien. Die Bewertung wird unter
Anwendung des regional entwickelten HELCOM-Indikators Cuml (,Cumulative impact from physi-
cal pressures on benthic biotopes* — Cuml, (HELCOM 2023a)) durchgefiihrt. Der Grad der Auswir-
kungen wird im Indikator anhand von Kategorien (ohne: keine physikalischen Belastungen, gering,
mafig (drei Stufen: m1, m2, m3), hoch und sehr hoch) bestimmt. Ein bei HELCOM abgestimmter
qualitativer Schwellenwert liegt vor, der eine starke Beeintrdchtigung (,adverse effects*) ab der
Kategorie ,maRig" des Cuml definiert.

Befindet sich der benthische Lebensraum in einem guten Zustand hinsichtlich des Kriteriums
D6C3, kommt er in einen schlechten Zustand, wenn eine zusatzliche physikalische Stérung Aus-
wirkungen hat, die den Qualitdtsschwellenwert tiberschreiten, den Bereich mit erheblichen Auswir-
kungen vergré3ert und dadurch der raumliche Schwellenwert Gberschritten wird. Ist der rAumliche

Seite 163/200 PFA Fehmarnsundquerung:
Fachbeitrag MSRL



Schwellenwert bereits im Ist-Zustand Uberschritten, dann ist jede weitere messbhare Verschlechte-
rung unzulassig.

Alle benthischen Biotopklassen Uberschreiten derzeit den raumlichen Schwellenwert von 25 %.
Dies betrifft im Vorhabenbereich die benthischen Biotopklassen ,Sandbéden des Infralitorals®,
.Mischsedimente des Infralitorals” und ,Schlickbéden des Circalitorals“. Von den anderen Lebens-
raumtypen sind nur das §-30-Biotop ,Seegraswiesen und sonstige marine Makrophytenbestande*
sowie der HELCOM-Rote-Liste-Typ ,Schlickige Substrate in der aphotischen Zone der Ostsee do-
miniert von Arctica islandica® nach D6C3 ausgewertet, aber aufgrund fehlender abgestimmter
Schwellenwerte nicht bewertet worden.

Morphologische Verhéltnisse

Unter dem Wirkfaktor wird der Flachenverlust des Meeresbodens durch die Tunneltrassenarbeiten
sowie der Nassbaggergutverbringung aufgefiihrt, der getrennt von der physikalischen Stdrung als
physischer Verlust unter D6C1 erfasst wird und in die Bewertung des Kriteriums D6C4 einfliel3t.

Schwebstoffgehalt

Zusatzliche physikalische Belastungen in Form von erhéhten projektbedingten Schwebstoffgehal-
ten sowie der Folgewirkung Sedimentation kdnnen einen Wechsel in die nachsthéhere Beeintrach-
tigungskategorie bewirken und somit potenziell die Verteilung der Beeintrachtigungs-Kategorien
(gemanr Cuml) innerhalb einer benthischen Biotopklasse veréndern.

Benthische Biotopklassen

Baubedingt sind durch physikalische Stérung 30,8 ha der Sandbdden des Infralitorals, 7,11 ha der
Mischsedimente des Infralitorals (vgl. Abb. 38), sowie 422 ha der Schlickbdden des Circalitorals
(Abb. 31) betroffen. Im Verhaltnis zur gesamten Vorkommensflache im Meeresgewéasser deutsche
Ostsee machen die betroffenen Bereiche 0,1 % der Schlickb6den des Circalitorals und weniger als
0,01 % der Sandbdden bzw. Mischsedimente des Infralitorals aus. Der raumliche Schwellenwert
ist bereits Uberschritten. Eine weitere messbare Verschlechterung ist nicht zulassig.

Eine Verschlechterung ist dann messbar, wenn sie vom verwendeten Bewertungsmal3stab der Zu-
standsbewertung anhand des dort verwendeten Bewertungsverfahrens (Cuml) abgebildet werden
kann. Eine Verschlechterung ist demnach gegeben, wenn eine zusatzliche Belastung zu einem
Wechsel in die ndchsthdhere Auswirkungs-Kategorie des Cuml fihren wirde.

Die Einstufung der vorhabenbedingten Belastung gemafd Cuml-Methodik erfolgt anhand der Wir-
kintensitat auf einer Skala von 0 (keine Belastung) bis 1 (kompletter Verlust des Biotops). Fir die
zusatzliche vorhabenbedingte Belastung ist ausgehend von den zu erwartenden Schwebstoffmen-
gen und Sedimentationshéhen ein Wert von weniger als 0,5 anzusetzen (erst bei Werten dartiber
ist mit einer stéarker erhdhten Sterblichkeit zu rechnen). Dies ist eine vorsorgliche Einstufung, da
die schwebstoffbedingte Belastung inklusive ihrer Folgewirkung Sedimentation nicht zu erhéhten
Mortalitaten fuhrt (vgl. Kapitel 6.3). Selbst bei Verwendung dieser vorsorglichen Einstufung, welche
der Intensitatskategorie der Belastung von ,gering” im Cuml entspricht, kann die zuséatzliche Be-
lastung nicht zur Anderung der bereits vorhandenen Bewertung fiihren. Ein Wechsel in die nachst-
héhere Auswirkungs-Kategorie des Cuml kann durch eine zusatzliche Belastung nur erfolgen,
wenn diese mindestens als ,maRig“ oder héher eingestuft wird (HELCOM 2023a, Table 8). Die
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zusatzliche, vorhabenbedingte Belastung fiihrt daher nicht zu einer Anderung der vorhandenen
Bewertung fur D6C3.

Die geringe sowie zeitlich begrenzte und kleinrdumige physikalische Stérung durch das Vorhaben
fuhrt nicht zu einer messbaren Veradnderung des Zustands und &ndert daher auch nicht die Zu-
standsbewertung der benthischen Biotopklassen hinsichtlich D6C3. Das Bewertungskriterium wird
durch das Vorhaben nicht veréndert.

Andere Lebensraumtypen

Zwei der anderen Lebensraumtypen, §-30-Biotop ,Seegraswiesen und sonstige marine Makrophy-
tenbestande” und der HELCOM-Rote-Liste-Typ ,Schlickige Substrate in der aphotischen Zone der
Ostsee dominiert von Arctica islandica®, wurden wie im Zustandsbericht (BMUV 2024) gemal3 Kri-
terium D6C3 ausgewertet. Aufgrund fehlender raumlicher Schwellenwerte wurde eine Bewertung
der anderen Lebensraumtypen nicht vorgenommen (BMUV 2024). Die durch physikalische St6-
rung betroffene Flachen fir Schlickige Substrate in der aphotischen Zone entspricht weniger als
0,3 % (422 ha, Abb. 31) und die fiir ,Seegraswiesen und sonstige marine Makrophytenbestande*
0,05 % (20,6 ha, Abb. 30) der Gesamtvorkommen der Lebensraumtypen im Meeresgewasser
deutsche Ostsee. Wie schon bei den benthischen Biotopklassen erlautert, ist eine Verschlechte-
rung mit dem verwendeten Bewertungsmalistab (Cuml) nur dann méglich, wenn eine zusatzliche
Belastung zu einem Wechsel in die ndchsthhere Beeintrachtigungs-Kategorie des Cuml fihren
wuirde. Da die Wirkintensitat der vorhabenbedingten Belastung zu gering ist, um einen Kategorie-
wechsel zu bewirken, bleibt die Verteilung der Beeintrachtigungskategorien innerhalb eines Le-
bensraumtyps bestehen und es kann folglich auch nicht zu einem Wechsel dieser Kategorien kom-
men. Die Bereits vorhandene Bewertung bleibt unverandert. Nach fachlicher Einschatzung kénnen
sich fir die ,Seegraswiesen und sonstige marine Makrophytenbestande” und ,,Schlickige Substrate
in der aphotischen Zone der Ostsee dominiert von Arctica islandica“ diese geringflgigen Verande-
rungen nicht auf das Kriterium D6C3 im Sinne des Meeresgewdassers Deutsche Ostsee auswirken.

Nahrstoffverhaltnisse, Schadstoffgehalte

Die Wirkfaktoren sind chemischer Art und kénnen daher keine Anderung der physikalischen Sto-
rung bewirken. Sie kdnnen sich somit auch nicht auf das Kriterium D6C3 auswirken.

8.2.5.4 D6C4 Ausdehnung des Verlustes an Lebensraumtyp infolge anthropo-
gener Belastungen

Eine benthische Biotopklasse befindet sich nach Kriterium D6C4 in einem guten Zustand, wenn
die Ausdehnung des Verlustes an Lebensraumtyp infolge anthropogener Belastungen den EU-
Schwellenwert von 2 % der Vorkommensflache nicht Giberschreitet. Die relevante raumliche Be-
wertungseinheit ist das Meeresgewasser Deutsche Ostsee.

Der Begriff des ,Verlusts* beinhaltet den physikalischen Verlust, verursacht durch z.B. Uberbauung
oder Ausbaubaggerungen, aber auch den funktionalen Verlust, potenziell verursacht durch die Ku-
mulierung von Belastungen wie Abrasion, aber auch Baggerguteintrag, die zu einem Verlust der
benthischen Gemeinschatft fiihren kann, wenn die Okosystemfunktion nicht aufrechterhalten wer-
den kann. Die Bewertung erfolgt anhand der Verlustdaten des HELCOM-Indikators Cuml.
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Die vom Vorhaben betroffenen benthischen Biotopklassen ,Sandbdden des Infralitorals®,
.Mischsedimente des Infralitorals* und ,Schlickbdden des Circalitorals* halten im aktuellen Zu-
standsbericht (BMUV 2024) mit < 0,5 % Verlust den Schwellenwert von 2 % ein und befinden sich
hinsichtlich D6C4 in einem guten Zustand. In den anderen Lebensraumtypen, die mit Kriterium
D6C4 ausgewertet wurden, traten Verluste in geringer Ausdehnung auf. Sie betragen 0,8 % (See-
graswiesen und Makrophyten) bzw. 0,1 % (Schlickige Substrate der aphotischen Zone) der Vor-
kommensflache.

Morphologische Verhéltnisse

Mit der Herstellung des Absenktunnels im Fehmarnsund ist wéhrend der Bauzeit ein Verlust des
Meeresbodens fur benthische Lebensraumtypen auf der Gesamtflache der Tunneltrasse sowie auf
2,5 % der beidseitig liegenden Ankerzonen verbunden. Das Trassensediment wird auf der Nass-
baggergutverbringflache 6stlich Fehmarns auf einer Flache von rund 50 ha kontrolliert und opti-
miert stufen- bzw. schichtweise abgelagert, um die Sedimentation gering zu halten (Kapitel 4.3.4).
Im unmittelbar angrenzenden Bereich der Verbringflache nehmen die projektbedingten Sedimen-
tationshéhen mit zunehmender Entfernung schnell ab. Bei einer Bedeckung von ber 10 cm kdn-
nen zwar einige Teile der benthischen wirbellosen Fauna fliehen bzw. sich freigraben, aber es
ergibt sich trotzdem eine gewisse Mortalitatsrate und der benthische Lebensraum wird beeintrach-
tigt (LBP, Kapitel 3.2.3.2). Vorsorglich wird die Folgewirkung Sedimentation fur die angrenzende
Flache mit einer finalen projektbedingten Uberdeckung von tiber 10 cm (146 ha) als Verlust des
Meeresbodens betrachtet.

Benthische Biotopklassen

Wahrend des Tunnelbaus gehen 3,25 ha der Sandbdden des Infralitorals sowie 18,1 ha der
Mischsedimente des Infralitorals (vgl. Abb. 38) verloren. Durch die Nassbaggergutverbringung und
angrenzende projektbedingte Sedimentation gehen 196 ha der Schlickb6den des Circalitorals
(Abb. 31) verloren. Im Verhaltnis zur gesamten Vorkommensflache im Meeresgewasser Deutsche
Ostsee entsprechen die betroffenen Bereiche weniger als 0,05 % der Schlickbdden des Circalito-
rals und deutlich weniger als 0,02 % der Sandbdden bzw. Mischsedimente des Infralitorals. Die
Meeresbodenverluste sind kleinraumig und fiihren nicht zur Uberschreitung der aktuell eingehalte-
nen rdumlichen Schwellenwerte (vgl. Kapitel 8.2.5.4, 2. Absatz). Folglich kénnen die baubedingten
Verluste nicht zu einer Verschlechterung der Zustandsbewertung der benthischen Biotopklassen
hinsichtlich D6C4 fiihren.

Die zeitlich begrenzten lokalen Auswirkungen des Vorhabens fiihren nicht zu einer messbaren
Veranderung des Zustands und schlagen sich daher auch nicht in einer veranderten Zustandsbe-
wertung der benthischen Biotopklassen hinsichtlich D6C4 nieder. Das Bewertungskriterium wird
durch das Vorhaben nicht verandert.

Nach Beschluss (EU) 2017/848 der Kommission sind Veranderungen des Meeresbodens dauer-
haft und als physischer Verlust zu werten, wenn sie 12 Jahre oder langer anhalten. Im
Fehmarnsund wird nach Abschluss der Tunnelbauarbeiten und der kompletten Wiederverfillung
des Tunnelgrabens im Rahmen der WiederherstellungsmalRnahme des LRT 1160 die Meeresbo-
denmorphologie moglichst nah am Ausgangszustand wiederhergestellt (vgl. Kapitel 4.4.1). Um
eine oberflachige Lagestabilitat im gesamten wiederverfiillten Bereich zu gewébhrleisten, wird der
Graben von den Ufern ausgehend mit Sand und daran angrenzend mit Feinkies verfillt. Im Bereich
mit hoéheren Strdmungsgeschwindigkeiten zur Mitte des Fehmarnsunds hin wird Mittelkies

Seite 166/200 PFA Fehmarnsundquerung:
Fachbeitrag MSRL



verwendet. Im Laufe der Zeit werden sich die kiinstlich eingebrachten und nattirlich vorkommenden
Oberflachensedimente strémungsbedingt mischen. Nur durch die im Bereich der Fahrrinne gering-
flgig Uber das heutige Bodenniveau hinausragende Ankerschutzschicht kommt es im Vergleich
zum Ausgangszustand zu kleinrdumigen dauerhaften morphologischen Veranderungen (Unterlage
17.01.001, Kapitel 3.2.2), die als Verlust gewertet wird. Die vorliegende Veranderung der Meeres-
bodenmorphologie ist mit < 0,001 % im Vergleich zum Gesamtvorkommen sehr kleinrdumig und
kann nicht zu einer Uberschreitung des Schwellenwerts fiihren. Die vom Tunnelbau betroffenen
Flachen, auf denen Auswirkungen reversibel sind und nicht langer als 12 Jahre andauern werden,
sind nicht als Verlust zu bewerten.

Der Schlickboden des Circalitorals im Bereich der Nassbaggergutverbringflache, welcher nach-
weislich zu Uber 80 % aus einem hélftigen Gemisch aus Schluff (< 0,063 mm) und Feinsand
(> 0,063-0,2 mm) besteht (vgl. Unterlage 47.03.001, Kapitel 3.2.3), bleibt dauerhaft Gberpragt.
Wahrend Mischsubstrate den Hauptteil des Oberflachensediment der Tunneltrasse ausmachen
(Unterlage 47.01.001, Kapitel 3.2.3), besteht das gesamte zu verbringende Trassensediment aus
Uberwiegend (> 70 %) bindige Bdéden (Mergel und Tarras-Tone und -Schluffe) und zu einem gerin-
geren Anteil aus Sanden (Unterlage 18.04.001, Kapitel 3.2.1.4.2). Die veranderte Sedimentzusam-
mensetzung und Meeresbodenstruktur wird zu einer Besiedlung mit einer anderen Makro-
zoobenthos-Gemeinschaft und anderen Biotoptypen fiihren. Da die Auswirkungen der Baggergut-
verbringung nicht reversibel sind und langer als 12 Jahre dauern werden, wird die Verbringungs-
flache sowie die angrenzende Flache mit mehr als 10 cm Bedeckung fir die Schlickbdden des
Circalitorals als Verlust gewertet. Im Verhaltnis zur gesamten Vorkommensflache im Meeresge-
wasser Deutsche Ostsee ist der vorhabenbedingte Verlust kleinraumig und fiihrt nicht zur Uber-
schreitung des aktuell eingehaltenen raumlichen Schwellenwerts.

Andere Lebensraumtypen

Zwei der anderen Lebensraumtypen, §-30-Biotop ,,Seegraswiesen und sonstige marine Makrophy-
tenbestande” und der HELCOM-Rote-Liste-Typ ,Schlickige Substrate in der aphotischen Zone der
Ostsee dominiert von Arctica islandica“ wurden wie im Zustandsbericht (BMUV 2024) nach Krite-
rium D6C4 ausgewertet.

Auch hier sind die durch Verlust betroffenen Flachen mit 0,03 % fir Seegraswiesen und Makro-
phytenbestéande (10,1 ha, Abb. 30) und < 0,2 % fiir Schlickige Substrate in der aphotischen Zone
(196 ha, Abb. 31) der Gesamtvorkommen im Meeresgewdasser deutsche Ostsee sehr kleinraumig
und koénnten nur bei knapper Einhaltung des raumlichen Schwellenwerts zu einer Uberschreitung
fiihren. Dies ist nicht der Fall (vgl. Kapitel 8.2.5.4, 2. Absatz). Ahnlich wie bei Kapitel 8.2.5.3 wurden
auch hier aufgrund fehlender abgestimmter rAumlicher Schwellenwerte die Lebensraumtypen nicht
bewertet (BMUV 2024). Nach fachlicher Einschatzung kénnen sich fir die ,Seegraswiesen und
sonstige marine Makrophytenbestande® und ,Schlickige Substrate in der aphotischen Zone der
Ostsee dominiert von Arctica islandica“ diese kleinrAumigen Verluste nicht auf das Kriterium D6C4
im Sinne des Meeresgewassers Deutsche Ostsee auswirken.

Im Fehmarnsund sollen nach Abschluss der Tunnelarbeiten, der kompletten Wiederverfiillung des
Tunnelgrabens sowie einer gezielten Initialbepflanzung von Seegras im Rahmen der Kompensati-
onsmafinahme zur Wiederherstellung des LRT 1160 die Biotope wiederhergestellt werden (Kapitel
4.4.1). Erfolgt eine Regeneration innerhalb von 12 Jahren, sind die vom Tunnelbau betroffenen
Flache gemal’ Beschluss (EU) 2017/848 der Kommission nicht als Verlust zu werten.
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Im Bereich der Nassbaggergutverbringung geht durch Uberdeckung und Uberpragung des projekt-
bedingten Sediments Meeresboden fir das HELCOM-Biotop ,Schlickige Substrate der aphoti-
schen Zone dominiert von A. islandica“ verloren. Das Trassensediment bietet nicht mehr die glei-
chen morphologischen Lebensbedingungen fiir die urspriinglich vorhandene Artengemeinschatft.
Aufgrund der geanderten Sedimentzusammensetzung wird es nach Abschluss der Verbringung
durch die Besiedelung aus der Umgebung zur Ausbildung einer anderen Artengemeinschaft kom-
men. Die Auswirkungen der Verbringung sind nicht reversibel und werden langer als 12 Jahre dau-
ern. Demnach wird die Verbringungsflache sowie die angrenzende Flache mit mehr als 10 cm Be-
deckung fur das HELCOM-Biotop ,Schlickige Substrate des Circalitorals mit Vorkommen von A.
islandica* als Verlust gewertet. Vorhabenbedingt wird die Verlustflache des Biotops von 0,2 %
(BMUV 2024) auf knapp 0,34 % erhoht. Da fiir die anderen Lebensraumtypen kein Bewertungskri-
terium vorhanden ist, steht auch kein Schwellenwert zur Verfigung, um zu tberprifen, ob durch
den vorhabenbedingten Flachenverlust ein Statuswechsel bewirkt wird. Im aktuellen Zustandsbe-
richt ist fir D6C4 keine Bewertung vorhanden. Wird zur Einschatzung der Verlust-Auswirkungen
auf den Mal3stab benthischer Biotopklassen zurtickgegriffen (Verlust unter 2%: keine Verschlech-
terung), wird der Schwellenwert vorhabenbedingt nicht Gberschritten und es kommt zu keiner Ver-
schlechterung. Auch wenn ein strengerer Mal3stab (z.B. 1%) angesetzt wird, kommt es nicht zu
einer Schwellenwerttiberschreitung (z.B. 1 %-Kriterium nach LAMBRECHT & TRAUTNER (2007): Der
Verlust ist nicht gréRer als 1 % der Gesamtflache des nattirlichen Lebensraumes nach Anhang |
FFH-Richtlinie).

Selbst bei Anwendung eines noch strengeren Mal3stabs als der der benthischen Biotopklassen,
kommt es fiir den anderen Lebensraumtyp zu keiner Verschlechterung hinsichtlich D6C4.

Schwebstoffgehalt

Die schwebstoffbedingte Triibung fihrt nicht zu einem physischen Verlust des Meeresbodens. Die
Folgewirkung Sedimentation (angrenzender Bereich der Nassbaggergutverbringung mit projektbe-
dingten Sedimentationshéhen von 1-10 cm) wird als physikalische Stérung unter D6C2 erfasst und
ist bereits in die Bewertung des Kriteriums D6C3 eingeflossen.

Nahrstoffverhaltnisse, Schadstoffgehalt

Die Wirkfaktoren sind chemischer Art. Sie stellen keine physikalische Belastung dar und kénnen
daher keine Anderung des physischen Verlusts bewirken. Sie kdnnen sich somit auch nicht auf
das Kriterium D6C4 auswirken.

8.2.5.5 D6C5 Ausdehnung der Beeintrachtigung des Zustands des Lebens-
raumtyps

Ein benthischer Lebensraum befindet sich nach dem Kriterium D6C5 in einem guten Umweltzu-
stand, wenn der Schwellenwert in weniger als 25 % der bewerteten Vorkommensflache verfehlt
wird. Die Bewertung fir D6C5 setzt sich aus verschiedenen einzelnen Zustandsbewertungen zu-
sammen. Bei raumlich Uberlappenden Bewertungen gilt das OOAO-Prinzip (,One out — All out"),
d.h. der gute Zustand des Lebensraums ist nur dann erreicht, wenn fur die betroffene Flache die
jeweiligen Schwellenwerte aus allen Bewertungsverfahren eingehalten werden.

Innerhalb der WRRL-Wasserkdrper basiert die Bewertung auf den WRRL-Verfahren fir die jewei-
ligen Sedimenttypen (entweder die Bewertung der Makrophyten oder des Makrozoobenthos). Sind
bestimmte Flachen makrophytendominiert (gehéren z. B. zum OHT ,Seegraswiesen und sonstige
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marine Makrophytenbestande), hat die Bewertung der Makrophyten Vorrang. AulRerhalb der
WRRL-Wasserkorper beruht die Bewertung auf dem BQI mit nationalen Schwellenwerten. Der BQI
wird nur auf Weichbdden angewandt. Im gesamten Gebiet der deutschen Ostsee wird ferner die
FFH-Bewertung bericksichtigt. Die relevante raumliche Bewertungseinheit ist das Meeresgewas-
ser Deutsche Ostsee.

Von den durch das Vorhaben betroffenen benthischen Biotopklassen ,Sandbdden des Infralito-
rals“, ,Mischsedimente des Infralitorals“ und ,Schlickbéden des Circalitorals”, wird der raumliche
Schwellenwert verfehlt. Demnach werden auf mehr als 25 % der bewerteten Vorkommensflachen
die Qualitatsschwellenwerte nicht eingehalten, sodass alle drei benthischen Biotopklassen hin-
sichtlich D6C5 nicht in einem guten Zustand sind. Jede weitere messbare Verschlechterung ist
unzulassig.

Von den anderen Lebensraumtypen sind nur das §-30-Biotop ,Seegraswiesen und sonstige marine
Makrophytenbestande* und der HELCOM-Rote-Liste-Biotoptyp ,Schlickige Substrate in der
aphotischen Zone der Ostsee dominiert von Arctica islandica® nach D6C5 ausgewertet, aber
aufgrund fehlender Schwellenwerte nicht bewertet worden (BMUV 2024). Die Auswertung zeigt,
dass der Zustand der Seegraswiesen/Makrophyten auf der Uberwiegenden bewerteten Flache auf
der Stufe maRig oder schlechter ist (Auswertung der Seegrastiefengrenze und der Opportunisten
im Seegras). Fur die schlickigen Substrate mit Arctica wurde die fur die BHT durchgefihrte BQI-
Bewertung verwendet. Diese zeigt, dass der (nur fir die BHT geltende) BQI-Schwellenwert auf
mehr als 20 % der jeweils bewerteten Flache Uberschritten ist. Eine Gesamtbewertung fir die an-
deren Lebensraumtypen liegt aufgrund der fehlenden Schwellenwerte nicht vor.

Fur die Bewertung des Gesamtzustands des anderen Lebensraumtyps ,Riffe* (EU-Code 1170)
wurde die FFH-Bewertung von 2019 (Berichtsperiode 2013-2018) herangezogen. In der
kontinentalen biogeografischen Region konnte kein glnstiger Erhaltungszustand festgestellt
werden. Der gute Umweltzustand wird daher auf ihrer gesamten Vorkommensflache verfehit.

Kistengewéasser

Morphologische Verhéltnisse, Schwebstoffgehalt, Nahrstoffverhaltnisse, Schadstoffgehalt

Von einem baubedingten Flachenverlust sowie Anderungen des Oberflaichensediments nach der
vollstandigen Wiederverfillung der Tunneltrasse ist nur der Kistenwasserkérper Fehmarn Sund
W betroffen. Relevante erhohte Schwebstoffgehalte aufgrund der Trassenarbeiten sind in den Kis-
tenwasserkodrpern Fehmarn Sund W sowie Fehmarn Sund E an der Kiiste von GroRRenbrode zu
erwarten (Abb. 30). Erhdhte Schad- und N&hrstoffkonzentrationen ergeben sich aufgrund der Mo-
bilisierung von projektbedingten Sedimenten durch die Nassbaggerarbeiten lokal am Baggerstand-
ort. Davon ist allein der Kiustenwasserkorper Fehmarn Sund W betroffen. Erhéhte Schad- und
Nahrstoffkonzentrationen ergeben sich auf3erdem baubedingt durch die Entwéasserung der Ver-
kehrsflachen (Kapitel 5.1.7, 5.1.9, 5.3.3, 5.3.5) in die Kistenwasserkorper Fehmarn Sund E und
Fehmarn Sund W. Von betriebsbedingten Stoffeintragen ist nur der Kiistenwasserkorper Fehmarn
Sund W betroffen. Die Wirkradien um die Einleitungen liegen immer unter 100 m.

Die bau- und betriebsbedingten Auswirkungen sind kleinraumig sowie z. T. zeitlich begrenzt. Sie
bewirken keine Biomasseverluste (vgl. Unterlage 18.04.001, Kapitel 6.3.1) und fihren zu keiner
Verschlechterung der biologischen Qualitatskomponenten nach WRRL-Bewertung in den Kisten-
wasserkorpern Fehmarn Sund W und Fehmarn Sund E (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.4.1,
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5.1.4.3, 5.2.4.1, 5.2.4.3). Daher kénnen die kleinraumigen Auswirkungen des Vorhabens auch
nach dem Mal3stab der MSRL nicht zu einer Verschlechterung der Zustandsbewertung der bent-
hischen Biotopklassen ,Sandbéden des Infralitorals”, ,Mischsedimente des Infralitorals, oder des
anderen Lebensraumtyps ,Seegraswiesen und sonstige marine Makrophytenbestande® hinsicht-
lich D6CS5 fuhren, denn fir das Kriterium D6C5 werden in der MSRL im Bereich der Klistengewéas-
ser (< 1 sm) die WRRL-Verfahren fur die Bewertung verwendet.

Das Bewertungskriterium wird durch das Vorhaben nicht verandert.

Fur die Prifung des anderen Lebensraumtyps ,Riffe* (EU-Code 1170) wird das FFH-Bewertungs-
schema herangezogen, welches fir die MSRL-Bewertung angewandt wird. Dieses enthélt als Kri-
terien die Vollstandigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen, die Vollstandigkeit des le-
bensraumtypischen Arteninventars sowie etwaige vorhandene Belastungen.

Durch die Bauarbeiten der Tunneltrasse entsteht ein Verlust von weniger als 0,01 % der Vorkom-
mensflache der Riffe. Nach vollstandiger Wiederverfillung des Tunnelgrabens werden vor der See-
grasinitialbepflanzung die vorhabenbedingt entnommenen und bauzeitlich zwischengelagerten
Steine wieder eingebracht, damit die wiederhergestellten Strukturen und Biotope dem urspringli-
chen Ausgangszustand mdoglichst nahekommen (Unterlage 17.01.001, Kapitel 4.2.2) und eine
schnelle Wiederbesiedlung erfolgen kann. Die Auswirkungen (voribergehender Verlust der Habi-
tatstruktur, Arten sowie Biomasse) sind bauzeitlich begrenzt und sehr kleinrAumig. Weder das Ar-
teninventar noch die Verbreitung der Arten werden verandert. Daher kdnnen sich die Auswirkungen
nicht auf das dazugehdrige FFH-Bewertungskriterium der ,Vollstandigkeit des lebensraumtypi-
schen Arteninventars” auswirken. Bezogen auf die Riffvorkommen innerhalb des Meeresgewas-
sers Deutsche Ostsee kann es daher nicht zu Auswirkungen auf das Bewertungskriterium D6C5
kommen.

Durch die Trassenarbeiten entstehen projektbedingt erhohte Schwebstoffgehalte. Da Riffe fast fla-
chendeckend im Fehmarnsund vorkommen, gilt die Auswirkungsprognose flr die benthische
Fauna (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.2.1 und 5.2.1.2.1) in beiden Kistenwasserkdrpern
Fehmarn Sund E und Fehmarn Sund W als repréasentativ fiir die Fauna der Riffe. Gut 7,2 ha des
Lebensraumtyps ,Riffe” sind von projektbedingten Schwebstoffkonzentrationen oberhalb der Wirk-
schwelle (Schwebstoffkonzentration von > 10 mg/l (bis 100 mg/l) an mindestens 7 zusammenhan-
genden Tagen, vgl. Kapitel 6.3 ) betroffen. Das sind < 0,005 % aller Riffbereiche innerhalb des
Meeresgewassers Deutsche Ostsee (Gesamtflache der Riffe etwa 218.390 ha). Durch eine Uber-
schreitung der Wirkschwelle kann es nur zu einem voribergehenden Verlust der Vitalitat kommen,
jedoch nicht zu einer erhdhten Sterblichkeit. Auch die Auswirkungsprognose fiir die benthische
Flora zeigt, dass es bei einer Wirkschwelleniiberschreitung maximal zu einer Wachstumsreduktio-
nen, aber keinen Biomasseverlusten kommt (vgl. Auswirkungen auf ,GroRRalgen und Angiosper-
men* Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.2.1.2.6). Die Wachstumseinbuf3en der benthischen Flora
kénnen nach Beendigung der Bauzeit in der folgenden Wachstumsphasen wieder ausgeglichen
werden.

Fur dieses Bewertungskriterium bedeutet das, dass sich voribergehende Reduktionen von Bio-
masse oder Vitalitat nicht im Bewertungsergebnis niederschlagen. Es kann nicht zu einer Veran-
derung der Bewertung kommen, da keine Arten verschwinden und die Auswirkungen Vitalitats-
oder Biomassereduktionen sein kdnnen, jedoch keine Verluste. Es kann daher nicht zu Auswirkun-
gen auf das Bewertungskriterium D6C5 kommen.
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Die Nahr- und Schadstoffeintrage sind zu kleinrAumig und haben keine Auswirkungen auf den an-
deren Lebensraumtyp ,Riffe“. Daher kann es nicht zu Veranderungen der Bewertungskriterien
D6C5 kommen.

Der Zustand des anderen Lebensraumtyps ,Riffe” ist als ,nicht gut" eingestuft. Keines der malf3-
geblichen Bewertungskriterien erfahrt eine Veranderung durch die Wirkfaktoren. Daraus folgt, dass
sich der Zustand des Lebensraums innerhalb der nicht guten Zustandsklasse nicht verschlechtert.
Es tritt keine Verschlechterung des Gesamtzustandes ein.

Tiefere Meeresgewasser offshore

Morphologische Verhdltnisse, Schwebstoffgehalt (Folgewirkung Sedimentation), Nahr-
stoffverhaltnisse, Schadstoffgehalt

Durch die baubedingten Nassbaggergutverbringung in der Mecklenburger Bucht offshore entsteht
ein Flachenverlust durch Uberpragung des urspriinglichen Meeresbodens sowie eine Anderung
der Morphologie. Nahr- und Schadstoffgehalte erhéhen sich nur kurzfristig um den Ort der Verbrin-
gung. Nach Beendigung des Baggerguteintrags wird durch die fortlaufende Verdinnung die Kon-
zentrationen im Wasser weiter stark abnehmen. Die Konzentrationserhéhungen von Nahr- und
Schadstoffen sind kurzzeitig und lokal begrenzt.

Neben der bauzeitlich begrenzten Auswirkung ist die betroffene Flache, verglichen zum Gesamt-
vorkommen der benthischen Biotopklasse ,Schlickbdden des Circalitorals® im Meeresgewasser
Deutsche Ostsee, ist die von Auswirkungen betroffene Flache sehr kleinraumig (vgl. Kapitel D6C3
8.2.5.3 und D6C4 8.2.5.4). Das in diesem Meeresbereich fur die MSRL angewandte Bewertungs-
verfahren BQI beruht auf einer groReren Anzahl von Probenahmestandorten, die in der gesamten
Bewertungseinheit verteilt sind. Das 20. Perzentil der Einzelergebnisse wird mit dem Schwellen-
wert flir den guten Zustand verglichen, um den Zustand der Bewertungseinheit festzustellen. Durch
das Vorhaben gehen keine Arten ganzlich verloren, die betroffene Flache ist klein im Vergleich zur
Bewertungseinheit und daher ware hiochstens eine Mess-Station von den Anderungen betroffen,
selbst wenn eine der Stationen mitten in der Flache mit Auswirkungen lage. Dadurch ist es ausge-
schlossen, dass sich der Wert des 20. Perzentils verschiebt. Es kann nicht zu einer Anderung der
BQI-Bewertung der benthischen Fauna kommen. Die vorhabenbedingten Auswirkungen fihren
nicht zu einer messbaren Verschlechterung der Zustandsbewertung dieser benthischen Biotop-
klasse hinsichtlich D6C5.

Der relativ zum Gesamtvorkommen Der vorhabenbetroffene Bereich der schlickigen Substrate mit
Arcticaist relativ zum Gesamtvorkommen dieses anderen Lebensraums ebenfalls sehr kleinrdumig
(vgl. Kapitel D6C3 8.2.5.3 und D6C4 8.2.5.4). Da dieser aufgrund fehlender raumlicher Schwellen-
werte nicht bewertet wurde (BMUV 2024), kann es demnach fir den HELCOM-Rote-Liste-
Biotoptyp ,Schlickige Substrate in der aphotischen Zone der Ostsee dominiert von Arctica
islandica® vorhabenbedingt nicht zu einer Verschlechterung hinsichtlich des Kriteriums D6C5 kom-
men.

Das Bewertungskriterium wird durch das Vorhaben nicht verandert.
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8.2.5.6 Bewertung

Insgesamt befindet sich — bezogen auf die bewerteten Kriterien D6C3, D6C4 und D6C5 — keiner
der vom Vorhaben betroffenen benthischen Lebensrdume in einem guten Gesamtzustand. Keines
der relevanten Bewertungskriterien wird durch das geplante Vorhaben verandert, weder in den
betroffenen Kiistengewassern Fehmarn Sund W oder Fehmarn Sund E noch in der Mecklenburger
Bucht offshore.

Der Bewertung der einzelnen Kriterien D6C3, D6C4 und D6CS5 fiir die jeweiligen benthischen Bio-
topklassen ist die Gesamtbewertung nachgeschaltet. Insgesamt befindet sich eine Biotopklasse
gemal Deskriptor D6 in einem guten Umweltzustand, wenn alle Schwellenwerte der betrachteten
Einzelkriterien D6C3 bis D6D5 eingehalten werden. Fir eine reprasentative Bewertung miissen
mehr als 50 % der Vorkommensflache des Lebensraums bewertet worden sein. Die relevante
raumliche Bewertungseinheit ist das Meeresgewasser Deutsche Ostsee. Da sich die Bewertung
der einzelnen Kriterien nicht andert, andert sich somit auch nichts an der Gesamtbewertung des
Zustands der Benthischen Lebensraume im Meeresgewasser Deutsche Ostsee.

8.2.6 Zustand: Okosysteme und Nahrungsnetze

Eine vollstandige Zustandsbewertung der Okosystemstrukturen und Nahrungsnetze ist nicht mog-
lich, da sich entsprechende Bewertungsverfahren noch in der Entwicklung befinden und abge-
stimmte Indikatoren und Schwellenwerte fiir eine quantitative Bewertung fehlen. Aus den Bewer-
tungsergebnissen der anderen Komponenten des Deskriptors 1 wird ersichtlich, dass der gute Um-
weltzustand der verschiedenen Komponenten des Nahrungsnetzes fur die Uberwiegende Zahl der
Artgruppen auf Basis ihrer individuellen Bewertung nicht erreicht ist. Insgesamt gesehen sind Oko-
system und Nahrungsnetz nicht in einem guten Zustand (vgl. Kapitel 7.1.6). Unter gemeinsamer
Betrachtung von Aspekten der Biodiversitat (Deskriptor 1) und des Nahrungsnetzes (Deskriptor 4),
unter starkerer Einbeziehung trophischer Gilden auf Basis verschiedener Organismengruppen,
sind D4C1 (Diversitat der trophischen Gilden) und D4C2 (Ausgewogenheit der Gesamthaufigkeit
zwischen den trophischen Gilden) die mal3geblichen Bewertungskriterien. Die Kriterien D4C3 (Gro-
Renklassenverteilung innerhalb der trophischen Gilden) und D4C4 (Produktivitéat der trophischen
Gilden) sind sekundéare Kriterien, die aktuell nicht bewertet wurden und zur Unterstttzung der pri-
maren Kriterien D4C1 und D4C2 verwendet werden. Die relevante rdumliche Bewertungseinheit
ist das Meeresgewasser Deutsche Ostsee.

Die vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Okosystemkomponenten Fische, See- und Kiisten-
vogel, Marine Sauger, Benthische Lebensrdume, Pelagische Lebensraume (Aspekte der Biodiver-
sitat, Deskriptor 1) sind in den Kapiteln 8.2.1 bis 8.2.5 beschrieben. Eine Verschlechterung des
Zustands der Fische, See- und Kustenvdgel, Marine Saugetiere, benthischen Lebensraume, pela-
gischen Lebensraume durch das Vorhaben findet nicht statt (vgl. Kapitel 8.2.1.5, 8.2.2.5, 8.2.3.5,
8.2.4.2,8.2.5.6).

Die einzelnen Teilaspekte, die als minimale Voraussetzungen zur Beschreibung der ,Okosysteme,
einschliel3lich Nahrungsnetze” dienen, werden durch die Wirkfaktoren des Vorhabens nicht veran-
dert. Daher kann dies auch nicht auf die ,Okosysteme, einschlieRlich Nahrungsnetze* zutreffen,
insbesondere wenn auch alle anderen gepriiften Aspekte, inkl. Belastungen, keine Auswirkungen
haben.

Seite 172/200 PFA Fehmarnsundquerung:
Fachbeitrag MSRL



8.2.6.1 D4C1 Diversitat der trophischen Gilde
Fische

Das Vorhaben wirkt sich nicht auf die Zusammensetzung und relative Haufigkeit der Fische (pela-
gische und demersale sowie Kiistenfische) aus, weil die Wirkfaktoren nicht auf dieses Kriterium
wirken. Die vorhandene Diversitat, d. h. biologische Vielfalt der Fische wird durch das Vorhaben
nicht verandert (vgl. Kapitel 8.2.1.5).

See- und Kistenvogel

Das Vorhaben wirkt sich nicht auf die Zusammensetzung und relative Haufigkeit der See- und
Klstenvogel (Watvogel, Oberflachen-, Wassersaulen- und Benthosfresser sowie herbivore Was-
servogel) aus, weil die Wirkfaktoren nicht auf dieses Kriterium wirken. Die vorhandene Diversitét,
d. h. biologische Vielfalt der See- und Kistenvdgel wird durch das Vorhaben nicht verandert (vgl.
Kapitel 8.2.2.5).

Marine Saugetiere

Das Vorhaben wirkt sich nicht auf die Zusammensetzung und relative Haufigkeit der marinen Sau-
getiere (Robben und kleinen Zahnwale) aus, weil die Wirkfaktoren nicht auf dieses Kriterium wir-
ken. Die vorhandene Diversitat, d. h. biologische Vielfalt der marinen S&ugetiere wird durch das
Vorhaben nicht verandert (vgl. Kapitel 8.2.3.5).

Benthische Lebensraume

Das Vorhaben wirkt sich nicht auf die Ausgewogenheit der Gesamthaufigkeit zwischen den trophi-
schen Gilden aus, da sich die Anzahl und Zusammensetzung der GrofRalgen und Angiospermen
sowie In- und Epifauna nicht &ndert. Die vorhandene Diversitét, d. h. biologische Vielfalt der bent-
hischen Lebensraume wird durch das Vorhaben nicht verandert (vgl. Kapitel 8.2.4.2).

Pelagische Lebensraume

Das Vorhaben wirkt sich nicht auf die Zusammensetzung und relative Haufigkeit der pelagischen
Arten (Phyto- und Zooplankton) aus, weil die Wirkfaktoren nicht auf dieses Kriterium wirken. Die
vorhandene Diversitat, d. h. biologische Vielfalt der pelagischen Lebensraume wird durch das Vor-
haben nicht verandert (vgl. Kapitel 8.2.5.6).

8.2.6.2 D4C2 Ausgewogenheit der Gesamthaufigkeit zwischen den trophischen
Gilden

Fische

Das Vorhaben wirkt sich nicht auf die Ausgewogenheit der Gesamthaufigkeit zwischen den trophi-
schen Gilden aus, da sich die Anzahl und Zusammensetzung der pelagischen, demersalen und
Kustenfische nicht andert. Die vorhandene Diversitét, d. h. biologische Vielfalt der Fische wird
durch das Vorhaben nicht veréndert (vgl. Kapitel 8.2.1.5).

See- und Kistenvogel

Das Vorhaben wirkt sich nicht auf die Ausgewogenheit der Gesamthaufigkeit zwischen den trophi-
schen Gilden aus, da sich die Anzahl und Zusammensetzung der Watvdgel, Oberflachen-, Was-
sersaulen, Benthosfresser und herbivoren Wasservogel nicht &ndert. Die vorhandene Diversitat, d.
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h. biologische Vielfalt der See- und Kiistenvigel wird durch das Vorhaben nicht verandert (vgl.
Kapitel 8.2.2.5).

Marine Saugetiere

Das Vorhaben wirkt sich nicht auf die Ausgewogenheit der Gesamthaufigkeit zwischen den trophi-
schen Gilden aus, da sich die Anzahl und Zusammensetzung der Robben und kleinen Zahnwale
nicht andert. Die vorhandene Diversitat, d. h. biologische Vielfalt der marinen Saugetiere wird durch
das Vorhaben nicht verandert (vgl. Kapitel 8.2.3.5).

Benthische Lebensraume

Das Vorhaben wirkt sich nicht auf die Ausgewogenheit der Gesamthaufigkeit zwischen den trophi-
schen Gilden aus, da sich die Anzahl und Zusammensetzung der GroRRalgen und Angiospermen
sowie In- und Epifauna nicht &ndert. Die vorhandene Diversitét, d. h. biologische Vielfalt der bent-
hischen Lebensraume wird durch das Vorhaben nicht verandert (vgl. Kapitel 8.2.4.2).

Pelagische Lebensraume

Das Vorhaben wirkt sich nicht auf die Ausgewogenheit der Gesamthaufigkeit zwischen den trophi-
schen Gilden aus, da sich die Anzahl und Zusammensetzung des Phyto- und Zooplanktons nicht
andert. Die vorhandene Diversitat, d. h. biologische Vielfalt der pelagischen Lebensraume wird
durch das Vorhaben nicht veréndert (vgl. Kapitel 8.2.5.6).

8.2.6.3 D4AC3, D4C4

Fische, See- und Klstenvogel, Marine Saugetiere, Benthische Lebensraume, Pelagische Le-
bensraume

Das Vorhaben wirkt sich nicht auf die die Kriterien D4C3 (GroRenverteilung von Exemplaren der
trophischen Gilde) und D4C4 (Produktivitat der trophischen Gilde) aus, da sich Merkmale wie Al-
tersstruktur, Geschlechtsverhaltnis, Fruchtbarkeit und Mortalitéat in den trophischen Gilden inner-
halb der Fische, See- und Kistenvogel, marinen S&ugetiere, des Makrophytobenthos und des
Makrozoobenthos der benthischen Lebensraume sowie des Phyto- und Zooplanktons der pelagi-
schen Lebensraume nicht verandert (vgl. Kapitel 8.2.1 bis 8.2.5). Die vorhandene Populationsde-
mographie in den Okosystemkomponenten wird durch das Vorhaben nicht verandert (vgl. Kapitel
8.2.1.5,8.2.2.5,82.35,8.2.4.2 8.2.5.6).

8.2.6.4 Bewertung

Die vorhandene Diversitat der fiinf Okosystemkomponenten (Fische, See- und Kistenvogel, ma-
rine Saugetiere, benthische Lebensraume, pelagische Lebensrdume) wird durch das Vorhaben
nicht verschlechtert, weil sich die Bewertungskriterien D4C1 (Zusammensetzung und relative Hau-
figkeit der Arten) und D4C2 (Ausgewogenheit der Gesamthaufigkeit zwischen den trophischen Gil-
den) durch das Vorhaben nicht verandern. Die Auswirkungen des Vorhabens fuhren nicht dazu,
dass sich der Umweltzustand der Artengruppen im Meeresgewasser Deutsche Ostsee verandert.

Daraus folgt, dass auch auf der Ebene des gesamten Okosystems, einschlieBlich Nahrungsnetze
keine Verschlechterung der Diversitat durch das Vorhaben erfolgt. Auch die Gewéasserfunktionen
des Meeresgewdssers Deutsche Ostsee wird nicht beeintrachtigt, da sich die Diversitat des Oko-
systems, einschlieRlich Nahrungsnetze durch das Vorhaben nicht verandert.
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Die Auswirkungen des Vorhabens flhren hinsichtlich der einzelnen Strukturen, Funktionen und
Prozesse des Okosystems nicht dazu, dass sich deren Zustand in der Bewertungseinheit ver-
schlechtert. Die Wirkfaktoren wirken nicht nachteilig auf die Bewertungskriterien ein. Die Auswir-
kungen der Wirkfaktoren sind nicht in der Lage, die Funktionen, welche die einzelnen Strukturen,
Funktionen und Prozesse des Okosystems in der Bewertungseinheit erfiillen, zu beeintrachtigen.

Aggregation auf den Okosystembestanditeil

Weil das Vorhaben den Zustand der einzelnen Strukturen, Funktionen und Prozesse des Okosys-
tems, die den Okosystembestandteil ,Okosysteme, einschliellich Nahrungsnetze* im Sinne von
Anhang lll, Tabelle 1 der MSRL bilden, im Meeresgewasser Deutsche Ostsee nicht verandert,
kommt die Prifung seiner Auswirkungen zu dem Ergebnis, dass eine Veranderung des Okosys-
tembestandteils ausgeschlossen ist.

8.2.7 Belastung: Kommerziell genutzte Fisch- und Schalentierbestande

Der gute Zustand fir die deutschen Ostseegewasser in Bezug auf kommerziell genutzte Fisch-
und Schalentierbestdnde ist fiir den aktuellen Bewertungszeitraum nicht erreicht (vgl. Kapitel
7.2.2). Die malRgeblichen Bewertungskriterien sind D3CL1 (fischereiliche Sterblichkeit), D3C2 (Bio-
masse des Laicherbestands) und D3C3 (Alters- und GroRenverteilung). Da das Vorhaben in kei-
nem Zusammenhang mit der Fischerei steht, kbnnen Auswirkungen auf die Kriterien D3C1 von
vornherein ausgeschlossen werden. Die relevante raumliche Bewertungseinheit ist das Meeresge-
wasser Deutsche Ostsee.

Der Fischbestand in den Bereichen des Fehmarnsunds sowie der Verbringungsflache fir das
Nassbaggergut wurde durch IfAO (Unterlage 47.01.001 und 47.03.001) untersucht. Demnach ist
in den projektbedingt betroffenen Bereichen mit dem Vorkommen der in Tab. 33 genannten Fisch-
arten aus den drei relevanten Fischartengruppen (Kiustenfische, demersale und pelagische Schelf-
fische) zu rechnen. Die nachgewiesenen kommerziellen Fischarten wahrend der Kampagnen
Herbst 2021 — Friihjahr 2023 (Unterlagen 47.01.001, Kapitel 4.2 und 47.03.001, Kapitel 4.2.2) sind
in Tab. 33 aufgefiihrt. Von den nachgewiesenen Bestéanden sind 6 Bestande (Lachs, Sprotte, He-
ring, Scholle (West), Dorsch und dem europaischen Flussaal) nicht in einem guten Zustand. Die
verbleibenden 8 Bestande wurden aufgrund fehlender Indikatoren oder Bewertungsgrenzen nicht
bewertet.

Tab. 33: Nachgewiesene kommerzielle Fischarten wahrend der Kampagnen (Herbst 2021 — Friihjahr
2023)
Quellen: Unterlage 47.01.001, Tab. 30 und 47.03.001, Tab. 19 und Tab. 21

Kistenfische Europaischer Flussaal Fehmarnsund (Nahrungs- und Durchzugsgebiet)
Flussbarsch Fehmarnsund (Laich-, Aufwuchs-, Nahrungsgebiet)
Flunder Fehmarnsund (Aufwuchs-, Nahrungsgebiet),

Verbringungsflache

Demersale Schelffi- Dorsch Fehmarnsund (Aufwuchs-, Nahrungsgebiet),
sche Verbringungsflache
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Wittling Fehmarnsund (Aufwuchs-, Nahrungsgebiet),
Verbringungsflache

Scholle Fehmarnsund (Aufwuchs-, Nahrungsgebiet),
Verbringungsflache

Kliesche Fehmarnsund (Aufwuchs-, Nahrungsgebiet),
Verbringungsflache

Steinbutt Fehmarnsund (Aufwuchs-, Nahrungsgebiet),
Verbringungsflache

Glattbutt Verbringungsflache
Perl]agische Schelffi- Hornhecht Fehmarnsund (Laich-, Aufwuchs-, Nahrungsgebiet)
sche
Atlantischer Lachs Fehmarnsund (Durchzugsgebiet)
Meerforelle Fehmarnsund (Nahrungs-, Durchzugsgebiet)
Sprotte Fehmarnsund (Aufwuchs-, Nahrungsgebiet),

Verbringungsflache

Atlantischer Hering Fehmarnsund (Aufwuchs-, Nahrungs-, Durchzugs-
gebiet), Verbringungsflache

8.2.7.1 D3C1 Fischereiliche Sterblichkeit von Populationen kommerziell be-
fischter Arten

Da das Vorhaben in keinem urséachlichen Zusammenhang mit der Fischerei und demnach auch
nicht mit fischereilicher Sterblichkeit steht, konnen Auswirkungen auf die Kriterien D3C1 von vorn-
herein ausgeschlossen werden. Die Belastung durch fischereiliche Sterblichkeit kann sich nicht
aufgrund der vorhabenbedingten Wirkfaktoren verandern.

8.2.7.2 D3C2 Biomasse des Laicherbestands von Populationen kommerziell
befischter Arten

Das Bewertungskriterium bezieht sich auf die Belastung kommerziell genutzter Fischbestande in
Bezug auf die Laicherbestandsbiomasse, die den hochstméglichen Dauerertrag erzielt. D3C2 ist
ein zustandsbezogenes Bewertungskriterium (vgl. EU-Kommissionsbeschluss 2017/848: S. 52).
Die Auswirkungen der Wirkfaktoren auf die Laicherbestandsbiomasse unterscheiden sich nicht von
denen auf die Populationsgréf3e (D1C2). Daher wird fir die diesbeziigliche Bewertung der vorha-
benbedingten Auswirkungen auf Kapitel 8.2.1.1 verwiesen.

8.2.7.3 D3C3 Alters- und GrofRenverteilung von Exemplaren innerhalb der Po-
pulationen kommerziell befischter Arten

Dieses Bewertungskriterium bezieht sich auf die Belastung kommerziell genutzter Fischbestande
in Bezug auf deren Alters- und GréRRenverteilung innerhalb der Population. D3C3 ist ein zustands-
bezogenes Bewertungskriterium (vgl. EU-Kommissionsbeschluss 2017/848: S. 52). Fur das Be-
wertungskriterium wird erstmals ein neu entwickeltes Bewertungsverfahren angewendet. Fur je-
den bewerteten Bestand werden die Bewertungsergebnisse folgender zwei Indikatoren in ei-
nem Bewertungsschema integriert: die Bewertung der Rekrutierung (R) und des Quotienten
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Laicherbestandsbiomasse/Rekrutierung (SSB/R), wobei R die Produktivitit und SSB/R das
Wachstumspotential eines Bestandes widerspiegelt. Das Kriterium D3C3 kann die integrierte Be-
wertung von D3C1 und D3C2 nicht verbessern, sondern nur bestatigen oder herabstufen.

Die Auswirkungen der Wirkfaktoren auf die Alters- und GréRRenverteilung kommerziell befischter
Arten hinsichtlich Laicherbestandsbiomasse sowie Rekrutierung unterscheiden sich nicht von de-
nen auf die PopulationsgrofRe (D1C2) sowie der Populationsdemographischem Merkmale (D1C3)
wie z.B. Fruchtbarkeit und Uberlebensraten. Daher wird fiir die diesbeziigliche Bewertung der Aus-
wirkungen durch die Wirkfaktoren auf Kapitel 8.2.1.1 und 8.2.1.2 verwiesen.

8.2.7.4 Bewertung

Keines der relevanten Bewertungskriterien wird durch das geplante Vorhaben verandert. Somit
wird sich auch der Zustand der kommerziell genutzten Fisch- und Schalentierbestande im Meeres-
gewasser Deutsche Ostsee nicht verandern.

8.2.8 Belastung: Eutrophierung

Der gute Zustand fur die deutschen Ostseegewasser in Bezug auf Eutrophierung ist fir den aktu-
ellen Bewertungszeitraum nicht erreicht (vgl. Kapitel 7.2.3). Die mafRgeblichen Bewertungskriterien
sind D5C1 (Nahrstoffkonzentrationen), D5C2 (Chlorophyll-a-Konzentrationen), D5C3 (Anzahl,
Ausdehnung und Dauer schadlicher Algenbliten), D5C4 (Photische Grenze der Wassersaule),
D5C5 (Konzentration an geldstem Sauerstoff), D5C6 (Mengen der opportunistischen Makroalgen),
D5C7 (Zusammensetzung und relative Haufigkeit der Arten oder die Tiefenverteilung der Makro-
phytengemeinschaften) und D5C8 (Zusammensetzung und relative Haufigkeit der Arten oder die
Tiefenverteilung der Makrofaunagemeinschaften). Die relevanten rAumlichen Bewertungseinheiten
sind die Gesamtheit der Kistengewasser nach WRRL (< 1 sm). Die Kieler Bucht offshore und die
Mecklenburger Bucht offshore sind nicht betroffen.

8.2.8.1 D5C1 Nahrstoffkonzentrationen

Das Bewertungskriterium bezieht sich auf die Konzentrationen von geléstem, anorganischen Stick-
stoff (DIN), Gesamtstickstoff (TN), gelostem, anorganischen Phosphor (DIP) sowie Gesamtphos-
phor (TP). Diese Nahrstoffkonzentrationen werden gema? WRRL bewertet. Die Konzentrationen
sollen keine Werte haben, die auf negative Eutrophierungswirkungen hindeuten.

Nahrstoffverhaltnisse

Aufgrund der Einleitung von sowohl bauzeitlichen als auch betriebszeitlichen Entwésserungen der
Verkehrsflachen sowie aus der Einleitung von Spilwasser aus dem Spulfeld ergeben sich lokal
erhohte Nahrstoffkonzentrationen. Innerhalb der Kiistengewasser (< 1 sm) sind die Wasserkorper
Fehmarn Sund W (Einleitstellen Gr3 und Gr5, Spiilleitung) und Fehmarn Sund E (Einleitstelle Gr6)
betroffen.

Durch die Einleitung von Spuilwasser aus dem Spulfeld kommt es baubedingt zu einer lokalen Er-
hohung der Konzentration von Gesamtphosphor und Gesamtstickstoff. Die berechneten Wirkra-
dien, bis der Orientierungswert fir einen guten Zustand betragen 56 m fiir Gesamtphosphor und
14 m fUr Gesamtstickstoff. An der reprasentativen Messstelle sind die Phosphor- sowie Stickstof-
feintrage messtechnisch nicht mehr nachweisbar (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.1.8).

Seite 177/200 PFA Fehmarnsundquerung:
Fachbeitrag MSRL



An den Einleitstellen Gr3 und Gr5 kommt es baubedingt durch Entwasserung der Verkehrsflachen
zu einer lokalen Erhéhung der Konzentration von Gesamtphosphor. Die Einleitwésser haben je-
weils eine durchschnittliche Konzentration von 500 ug/l Gesamtphosphor, der deutlich Gber dem
Orientierungswert fir den guten Zustand (13,60 pg/l) liegt. Die berechneten Wirkradien, bis der
Orientierungswert fir den guten Zustand unterschritten ist, betragen 25 m an Gr3 und 74 m an Gr5.
Dies entspricht einem Wirkbereich von insgesamt 0,012 % an der Flache des Wasserkoérpers
Fehmarn Sund W (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.2.2.2.3). Bezogen auf die gesamte Bewer-
tungseinheit Kiistengewasser ist der Anteil entsprechend noch geringer. An der reprasentativen
Messstelle sind die einzelnen und summarischen Phosphoreintrdge messtechnisch nicht nach-
weisbar (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.1.8).

An der Einleitstelle Gr5 kommt es baubedingt durch die Entwasserung der Verkehrsflachen zu
einer lokalen Erhéhung der Konzentration von Gesamtstickstoff. Die Einleitwdsser haben eine
durchschnittliche Konzentration von 800 pg/l Gesamtstickstoff, die deutlich Gber dem Orientie-
rungswert fiir den guten Zustand (200 pg/l) liegt. Der berechnete Wirkradius, bis der Orientierungs-
wert flr den guten Zustand unterschritten ist, betragt 35 m. Dies entspricht einem Wirkbereich von
anteilig 0,002 % an der Flache des Wasserkdrpers Fehmarn Sund W (Unterlage 20.01.001, Kapitel
5.1.1.2.2.2.2). Bezogen auf die gesamte Bewertungseinheit Klistengewasser ist der Anteil entspre-
chend noch geringer. An der repréasentativen Messstelle sind die einzelnen und summarischen
Stickstoffeintrage messtechnisch nicht nachweisbar (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.1.8).

An der Einleitstelle Gr3 kommt es betriebsbedingt durch die Entwasserung der Verkehrsflachen zu
einer lokalen Erhéhung der Konzentration von Gesamtphosphor. Die Einleitwasser haben eine
durchschnittliche Konzentration von 500 pg/l Gesamtphosphor, die deutlich tGber dem Orientie-
rungswert flr den guten Zustand (13,60 ug/l) liegt. Der berechnete Wirkradius, bis der Orientie-
rungswert fir den guten Zustand unterschritten ist, betragt 51 m. Dies entspricht einem Wirkbereich
von anteilig 0,006 % an der Flache des Wasserkodrpers Fehmarn Sund W (Unterlage 20.01.001,
Kapitel 5.1.3.2.2.2.3). Bezogen auf die gesamte Bewertungseinheit Kiistengewdasser ist der Anteil
entsprechend noch geringer. An der reprasentativen Messstelle sind die einzelnen und summari-
schen Phosphoreintrage messtechnisch nicht nachweisbar (Unterlage 20.01.001, Kapitel
5.1.3.1.2).

An der Einleitstelle Gr6 kommt es sowohl baubedingt als auch betriebsbedingt durch die Entwés-
serung der Verkehrsflachen zu lokal erh6hten Konzentrationen von Gesamtphosphor. Die Einleit-
wasser haben jeweils eine durchschnittliche Konzentration von 500 pg/l Gesamtphosphor, die
deutlich Uber dem Orientierungswert fr den guten Zustand (13,60 ug/l) liegt. Die berechneten
Wirkradien, bis der Orientierungswert flir den guten Zustand unterschritten ist, betragen baubedingt
11 m und betriebsbedingt 38 m. Dies entspricht Wirkbereichen von anteilig 0,0001 % (baubedingt)
und 0,0014 % (betriebsbedingt) an der Flache des Wasserkdrpers Fehmarn Sund E (Unterlage
20.01.001, Kapitel 5.2.1.2.2.2.3 und 5.2.3.2.2.2.3). Bezogen auf die gesamte Bewertungseinheit
Klstengewasser sind die Anteile entsprechend noch geringer. An der reprasentativen Messstelle
sind die einzelnen und summarischen Phosphoreintrdge weder baubedingt noch betriebsbedingt
messtechnisch nachweisbar (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.1.8 und 5.2.3.1.2).

Die Konzentrationsanstiege von Gesamtphosphor (TP) und Gesamtstickstoff (TN) durch die bau-
bedingte Einleitung von Spilwassern und Verkehrsflachenentwésserung sowie der betriebsbe-
dingten Entwasserung der Verkehrsflachen beschranken sich alle auf den Nahbereich der jeweili-
gen Einleitstelle und sind an den entsprechenden reprasentativen Messstellen messtechnisch nicht
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nachweisbar (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.2.2.2.2,5.1.1.2.2.2.3,5.1.3.2.2.2.2,5.1.3.2.2.2.3,
5.2.1.22.2.2,5.2.1.2.2.2.3,5.2.3.2.2.2.2 und 5.2.3.2.2.2.3). Eine Kumulation der Konzentration ist
aufgrund der Lage der verschiedenen Einleitstellen nicht gegeben. Auch in der Summe der Flachen
sind baubedingt insgesamt maximal 0,027 % des Wasserkorpers Fehmarn Sund W betroffen. Die
Flachen sind sehr kleinraumig. Die aktuelle Bewertung der Nahrstoffkonzentrationen in den be-
troffenen Kistenwasserkorpern kann durch die lokal begrenzten und kleinrAumigen Konzentrati-
onsanstiege nicht verandert werden. Das Bewertungskriterium wird durch das Vorhaben nicht ver-
andert.

8.2.8.2 D5C2, D5C3, D5C4, D5C5, D5C6, D5C7

Das Bewertungskriterium D5C2 bezieht sich auf Chlorophyll-a-Konzentrationen im Wasser. Diese
sollen keine Werte erreichen, die auf Beeintrachtigungen in Folge von Nahrstoffanreicherung hin-
deuten.

Das Bewertungskriterium D5C3 bezieht sich auf Anzahl, Ausdehnung und Dauer schadlicher Al-
genbliiten. Diese sollten sich nicht auf einem Niveau befinden, das auf Beeintrachtigung infolge
von Nahrstoffanreicherung hindeutet.

Das Bewertungskriterium D5C4 bezieht sich auf die photische Grenze (Durchlichtung) der Was-
sersaule. Diese sollte nicht aufgrund der Zunahme suspendierter Algen auf ein Niveau reduziert
sein, das auf Beeintrachtigungen infolge der Nahrstoffanreicherung hindeutet.

Das Bewertungskriterium D5C5 bezieht sich auf die Konzentration an geléstem Sauerstoff in der
untersten Schicht der Wassersaule. Die Konzentration soll nicht aufgrund der N&hrstoffanreiche-
rung auf ein Niveau reduziert sein, das auf Beeintrachtigungen benthischer Lebensraume (ein-
schlieZlich der dort lebenden Biota und beweglichen Arten) oder andere Eutrophierungseffekte
hindeutet.

Das Bewertungskriterium D5C6 bezieht sich auf opportunistische Makroalgen benthischer Lebens-
raume. Diese sollen nicht in Mengen vorhanden sein, die auf eine Beeintrachtigung der Nahrstoff-
anreicherung hindeutet.

Das Bewertungskriterium D5C7 bezieht sich auf die Makrophytengemeinschaften benthischer Le-
bensrdume. Deren Zusammensetzung und relative Haufigkeit der Arten oder deren Tiefenvertei-
lung sollen Werte erreichen, die anzeigen, dass keine Beeintrachtigungen in Folge der Nahrstoff-
anreicherung vorliegen, auch nicht in Form zunehmender Wassertriibung.

Nahrstoffverhaltnisse

Aufgrund der nur kleinrdumig nachweisbaren Nahrstofferhhungen durch baubedingte und be-
triebsbedingte Verkehrsflachenentwasserung wurde an den reprasentativen Messstellen eine
messtechnisch nachweisbare Veranderung von Gesamitstickstoff (TN) und Gesamtphosphor (TP)
ausgeschlossen (vgl. Kapitel 8.2.8.1).. Auswirkungen auf Phytoplankton sowie Makrophyten sind
demnach lokal begrenzt und filhren zu keiner Anderung in ihrer Biomasse, Artenzusammenset-
zung oder Artenhaufigkeit. Somit kbnnen Auswirkungen dieses Wirkfaktors auf die Bewertungskri-
terien D5C2, D5C3, D5C4, D5C5, D5C6 und D5C7 ausgeschlossen werden.

Die Bewertungskriterien werden durch das Vorhaben nicht verandert.
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8.2.8.3 D5C8 Zusammensetzung und relative Haufigkeit der Arten oder die Tie-
fenverteilung der Makrofaunagemeinschaften

Das Kriterium bezieht sich auf die Makrofaunagemeinschaften benthischer Lebensrdume. Deren
Zusammensetzung und relative Haufigkeit der Arten oder deren Tiefenverteilung sollen Werte er-
reichen, die anzeigen, dass keine Beeintrachtigungen in Folge von Anreicherungen von Nahrstof-
fen und organischem Material vorliegen.

Die Makrofaunagemeinschaften benthischer Lebensraume leben auf oder im Meeresboden und
sind an die im Sediment vorhandenen Nahrstoffkonzentrationen gewdhnt. Wie bereits in Kapi-
tel 6.2.10 abgeschichtet, kommt es durch die Baggerarbeiten lediglich zu einer Umlagerung beste-
hender Nahrstoffkonzentrationen und organischen Materials und nicht zu deren Anreicherung im
Sediment. Es kommt auch nicht zu Auswirkungen auf die Kriterien D5C2, D5C3, D5C6 oder D5C7,
welche eine Erhdhung des organischen Materials zu Folge hatten (Kapitel 8.2.9.2).

Eine Erh6hung der Nahrstoffkonzentrationen im Wasser ist nicht relevant, da die benthischen Mak-
rofaunagemeinschaften nicht direkt geldste anorganische N&ahrstoffe aufnehmen kdnnen.

Das Bewertungskriterium wird durch das Vorhaben nicht verandert.

8.2.8.4 Bewertung

Keines der relevanten Bewertungskriterien wird durch das Vorhaben verandert. Somit wird sich der
Zustand in Bezug auf Eutrophierung in den relevanten Bewertungseinheiten Kiistengewasser, Kie-
ler Bucht offshore und Mecklenburger Bucht offshore projektbedingt nicht verandern.

8.2.9 Belastung: Anderung der hydrografischen Bedingungen

Als relevante Belastungen werden im MSRL-Zustandsbericht der physische Verlust aufgrund der
dauerhaften Veranderung des Substrats oder der Morphologie des Meeresbodens und des Abbaus
von Meeresbodensubstrat sowie Veranderungen der hydrografischen Bedingungen genannt
(BMUV 2024, S. 109 ff.). Eine eigenstandige Bewertung und Aussage zum guten Zustand in Bezug
auf hydrografische Bedingungen ist entsprechend EU-Bewertungsleitfaden nicht vorgesehen. Die
Anforderungen beschranken sich auf zwei sekundare Kriterien (D7C1 Raumliche Ausdehnung hyd-
rographischer Veranderungen, D7C2 Raumliche Ausdehnung jedes infolge hydrographischer Ver-
anderungen beeintrachtigter benthischer Lebensraum), die bei der Bewertung des Zustands der
benthischen Lebensraume und der Okosysteme herangezogen werden. Wahrend beim Kriterium
D7C1 die Gesamtflache aller dauerhaften Veréanderungen je Bewertungseinheit anzugeben ist, er-
fordert die Analyse des Kriteriums D7C2 anteilige Angaben zu den Belastungen je Lebensraumtyp
und den Abgleich mit Schwellenwerten. Regional abgestimmte Schwellenwerte existieren noch
nicht. Nach Beschluss (EU) 2017/848 der Kommission sind Veranderungen des Meeresbodens
dauerhaft und als physischer Verlust zu werten, wenn sie 12 Jahre oder langer anhalten. Daher
werden menschliche Aktivitaten, deren Auswirkungen reversibel sind und weniger als 12 Jahre
dauern, nicht als Verlust beriicksichtigt. Die relevanten raumlichen Bewertungseinheiten sind ftr
D7C1 die Kustengewasser nach WRRL (<1 sm) sowie die tieferen Meeresgewasser offshore
(> 1 sm) der Deutschen Ostsee und fur D7C2 das Meeresgewasser Deutsche Ostsee.
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8.2.9.1 D7C1 Raumliche Ausdehnung und Verteilung der dauerhaften Verande-
rung der hydrographischen Bedingungen

Das Bewertungskriterium D7C1 beschreibt die raumliche Ausdehnung und Verteilung der dauer-
haften Veranderung der hydrografischen Bedingungen (z.B. Verdnderungen des Seegangs, der
Strdmungen, des Salzgehalts und der Temperatur) des Meeresbodens und der Wassersaule, ins-
besondere in Verbindung mit einem physischen Verlust des natirlichen Meeresgrundes, welche
keine Werte erreichen sollen, die nachteilige Auswirkungen auf die Meerestkosysteme haben. Fir
das Kriterium D7C1 werden die Gesamtflachen aller dauerhaften Veranderungen fur die Kisten-
gewasser (< 1 sm) und die tieferen Meeresgewasser (> 1 sm) angegeben.

Klstengewéasser

In den Kistengewassern des Fehmarnsunds kommt es im Umfeld des Tunneltrasse baubedingt
zu Veranderungen der hydrographischen Bedingungen des Meeresbodens und der Wassersaule
(vgl. Kapitel 5.1.1 bis 5.1.5), insbesondere in Verbindung mit dem physischen Verlust von ca.
21,5 ha Meeresboden (Unterlage Kapitel 3.1.2.1, Tab. 71). Diese sind anhand der Wirkfaktoren
Morphologische Verhéltnisse, Stromungsgeschwindigkeit, Durchgangigkeit, Seegang und Wasser-
spiegellage im Rahmen des wasserrechtlichen Fachbeitrags zur WRRL analysiert und bewertet
worden (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1 bis 5.6). Nach Abschluss der Arbeiten (ca. 5,5 Jahre,
4.2.2) wird im Rahmen der Wiederherstellungsmaflinahme die Tunneltrasse vollstdndig wiederver-
fullt und der LRT 1160 wiederhergestellt (Kapitel 4.4.1). Innerhalb der Trasse kdnnen kurzzeitige
Anderungen in den Geschwindigkeiten an der Gewassersohle gegeniiber dem Ist-Zustand von
maximal 0,39 m/s und minimal -0,42 m/s auftreten. Diese sind aber bauzeitlich begrenzt und nach
vollstandiger Wiederverfillung des Tunnelgrabens im Rahmen einer Verminderungsmafnahme,
wird es im Fehmarnsund rechnerisch keine Anderungen in den Stromungsgeschwindigkeiten mehr
geben (vgl. Kapitel 5.2.4).

Eine dauerhafte Veranderung von zwdlf Jahren oder langer (EU 2017) wird sich im Kiistengewas-
ser-Wasserkorper Fehmarn Sund W im zentralen Bereich des Fehmarnsunds mit einer Grol3e von
1,21 ha ergeben. Da die Liicken der Schutzschicht aus Natursteinen auf dem Tunnel lediglich mit
kiesigen Substraten verfillt werden kdnnen, um damit nur eine méglichst groRe Annaherung an
den Ausgangszustand erreicht werden kann (Kapitel 4.4.1), wird diese Flache als physischen Ver-
lust gewertet (Veranderung der Struktur und des Substrats des Meeresbodens auf < 0,0007 % der
Gesamtausdehnung aller Lebensrdume in der Bewertungseinheit). Dies ist bereits in den Verlust-
flachen unter D6C1 miterfasst (Kapitel 8.2.5.1). AulRerhalb dieses Bereichs sind die baubedingten
Veranderungen nicht dauerhaft, dauern also weniger als 12 Jahre. Demnach werden die Verande-
rung des Meeresbodens nach Beschluss (EU) 2017/848 der Kommission nicht als physischer Ver-
lust gewertet. Nach Abschluss der MaRnahme liegen die Anderungen hinsichtlich Morphologischer
Verhéaltnisse, Strémungsgeschwindigkeit, Seegang, sowie Wasserspiegellage im natirlichen
Schwankungsbereich (Unterlage 20.01.001, Kapitel 3.4.3.1.5, Kapitel 3.4.2.1.1.4, Kapitel
5.1.1.2.2.1.1.2 sowie Kapitel 5.1.1.1.2).

In den zentralen Bereichen des Fehmarnsundes, in denen das urspriingliche Niveau bereits durch
die Schutzschicht aus Natursteinen wieder erreicht wird, werden mit den kiesigen Substraten le-
diglich die Licken zwischen den grof3en Steinen verfillt, um eine mdglichst grol3e Anndherung an
den Ausgangszustand zu erreichen. Diese Flache im Bereich der Fahrrinne ist ca, 1,21 ha grof3.
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Tiefere Meeresgewasser offshore

In den tieferen Meeresgewassern (> 1 sm) kommt es ¢stlich von Fehmarn aufgrund der Nassbag-
gergutverbringung zu Veranderungen der hydrographischen Bedingungen des Meeresbodens und
der Wassersaule (vgl. Kapitel 5.1.1 bis 5.1.5), sowie zur Uberpragung des natirlich vorkommenden
Meeresbodens und somit zum Verlust von ca. 196 ha (Kapitel 5.1.1). Der Verlust wurde bereits im
Rahmen des Kriteriums D6C1 erfasst (Kapitel 8.2.5.1) und entspricht 0,017 % der tieferen Mee-
resgewasser. Vergleichsweise werden im Zustandsbericht von Meeresbodenverlust durch Wind-
parks gepragten Flachen mit 53 ha ausgewiesen. Dies entspricht 0,005 % der tieferen Meeresge-
wasser (BMUV 2024).

Die Form der Verbringungsflache wurde anhand der Hauptstrémungsrichtung ausgerichtet. Die
durch die Verbringung geschaffene Erhéhung verandert auf einer Flache von 50 ha die Meeresbo-
denmorphologie, welche in der Mitte der Verbringungsflache kurzzeitig zu Anderungen der Stro-
mungsgeschwindigkeiten im Mittel um + 0,02 m/s (von + 0,13 m/s bis - 0,07 m/s) fihren kann. Im
Vergleich zu den mittleren, natirlich vorkommenden Stromungsgeschwindigkeiten von 0,14 m/s
(Hochstwert 0,69 m/s) liegen die Anderungen bei 14 % (maximal 19 %) (Unterlage 51.04, Kapitel
6.3). AuBerhalb der Verbringungsflache liegen die Anderungen in einem vernachlassigbaren Be-
reich. Nordwestlich der Erh6hung — im Bereich des Stromungsschattens — reduziert sich die Str6-
mungsgeschwindigkeit um maximal 0,01 m/s. Dies ist messtechnisch nicht nachweisbar und dem-
nach ist dieser Bereich hinsichtlich des Kriteriums D7C1 zu vernachlassigen. Das verbrachte Ma-
terial wird als annahernd lagestabil eingestuft (Unterlage 51.04, Kapitel 7), sodass angenommen
wird, dass die Veranderungen dauerhaft sind und langer als 12 Jahre anhalten werden.

Die Veranderung des Seegangs im Bereich der Nassbaggergutverbringung ist unerheblich. Auf-
grund der geschaffenen Erh6hung kommt es zu einer geringfligigen, aber messtechnisch schwer
nachweisbaren Wellenerhéhung. "Aufgrund der Wassertiefe lasst sich ausschlieRen, dass die
Welle direkt in den Kontakt mit dem verbrachten Material in 14 m Wassertiefe kommt oder dadurch
direkt beeinflusst wird. Dennoch kdénnen die 0.g. sekundaren Strémungen eine Beeinflussung er-
fahren. Dies kann zu einer geringen lokalen Erhéhung (wenige cm) der Wellenhéhe fihren. [...] In
der Natur wird sich der Effekt nicht oder nur schwer nachweisen lassen. Hier handelt es sich um
rechnerische Anderungen, die messtechnisch nicht oder nur schwer zu erfassen wéaren." (Angaben
DMT vom 07.03.2025, E-Mail).

In den tieferen Meeresgewassern wird das Vorhaben aufgrund der Nassbaggergutverbringung
dauerhafte Veranderungen der hydrografischen Bedingungen auf 50 ha im Sinne des Kriteriums
D7C1 bewirken.
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8.2.9.2 D7C2 Raumliche Ausdehnung des infolge dauerhafter Verdnderungen
der hydrographischen Bedingungen beeintrachtigten benthischen Le-
bensraumtyps

Das Bewertungskriterium D7C2 beschreibt die raumliche Ausdehnung jedes infolge dauerhafter
Veranderungen der hydrografischen Bedingungen beeintrachtigten benthischen Lebensraumtyps
(physikalische und hydrografische Merkmale und zugehdrige biologische Gemeinschaften), die
keine Werte erreichen sollen, die nachteilige Auswirkungen auf die Meerestkosysteme haben.

Fehmarnsund

Von baubedingten Veradnderungen der hydrographischen Bedingungen durch den Wirkfaktor Mor-
phologische Verhéltnisse im Fehmarnsund sind von den benthischen Biotopklassen ,Sandbdden
des Infralitorals” und ,Mischsedimente des Infralitorals* und von den anderen Lebensraumtypen
.Riffe* sowie ,Seegraswiesen und sonstige marine Makrophytenbestande“ betroffen (vgl. Kapitel
8.2.5.4 und 8.2.5.5). Da in weniger als 12 Jahren die Tunnelbauarbeiten und die vollstandige Wie-
derverfullung der Tunneltrasse abgeschlossen sein werden, sind die benthischen Lebensrdume
-Sandboden des Infralitorals" sowie die ,Seegraswiesen und sonstige marine Makrophytenbe-
stande*” nicht von dauerhaften Veranderungen betroffen. Fur die ,Mischsedimente des Infralitorals”
und den anderen Lebensraumtyp ,Riffe" wird aufgrund der im zentralen Bereich des
Fehmarnsunds herausragende Schutzschicht eine dauerhafte Verdnderung der Struktur und des
Substrats des Meereshodens auf < 0,0007 % der Gesamtausdehnung des jeweiligen benthischen
Lebensraums bestehen bleiben. Die Anderungen hinsichtlich Morphologischer Verhéltnisse, Stro-
mungsgeschwindigkeit, Seegang, sowie Wasserspiegellage liegen im nattrlichen Schwankungs-
bereich und die Auswirkungen wurden im wasserrechtlichen Fachbeitrag als geringfiigig eingestuft
(Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1 bis 5.6). Nach fachlicher Einschatzung kénnen sich fir die
.Mischsedimente des Infralitorals* und ,Riffe” diese kleinrdumigen Verluste nicht auf das Kriterium
D7C2 auf der malRgeblichen Skala des Meeresgewéassers Deutsche Ostsee auswirken und schla-
gen sich auch nicht in einer veranderten Zustandsbewertung der benthischen Lebensraume hin-
sichtlich D6C4 nieder.

Nassbaggergutverbringstelle

Fur die benthische Biotopklasse ,Schlickboden des Circalitorals” sowie den anderen Lebensraum-
typ ,Schlickige Substrate der aphotischen Zone dominiert von Arctica islandica“ ist die Verlustfla-
che von 196 ha mit < 0,5 % bzw. 0,1 % im Verhéaltnis zum Gesamtvorkommen des benthischen
Lebensraums im Meeresgewasser Deutsche Ostsee sehr kleinrAumig und wurde bereits unter
D6C4 beriicksichtigt (Kapitel 8.2.5.4).

Die Auswirkungen der Strémungsanderungen sind auf die Flache der Verbringung von 50 ha be-
grenzt. Die Stromungsanderungen im Bereich der Nassbaggergutverbringung von maximal
+ 0,13 m/s liegen im natirlichen Schwankungsbereich der dort vorherrschenden Strémungsge-
schwindigkeiten (Mittel 0,14 m/s, Maximum 0,69 m/s).

Der von Stromungsénderungen betroffene Flachenanteil fur die benthische Biotopklasse ,Schlick-
boden des Circalitorals” liegt bei < 0,02 % bzw. fir den anderen Lebensraumtyp ,Schlickige Sub-
strate der aphotischen Zone dominiert von Arctica islandica® bei < 0,04 % der Gesamtvorkom-
mensflache und sind sehr kleinraumig. Nach fachlicher Einschatzung kénnen sich die lokalen Aus-
wirkungen des Vorhabens auf die benthischen Lebensraumtypen ,Mischsedimente des

Seite 183/200 PFA Fehmarnsundquerung:
Fachbeitrag MSRL



Infralitorals” und ,Riffe" nicht auf das Kriterium D7C2 auf der maf3geblichen Skala des Meeresge-
wassers Deutsche Ostsee auswirken. Die Auswirkungen schlagen sich daher auch nicht in einer
veranderten Zustandsbewertung der benthischen Lebensraume hinsichtlich D6C4 nieder.

8.2.9.3 Bewertung

Eine eigensténdige Bewertung, ob die Vorhabenauswirkungen den Umweltzustand verschlech-
tern, wie er mit Hilfe der Bewertungskriterien D7C1 und D7C2 dargestellt ist, wird nicht vorgenom-
men. Sie ist nach EU-Kommissionsbeschluss 2017/848/EU nicht vorgesehen. Die beschriebenen
Anderungen finden aber Beriicksichtigung bei der Bewertung des Kriteriums D6C5.

8.2.10 Belastung: Schadstoffe in der Umwelt

Der gute Umweltzustand in Bezug auf die Schadstoffbelastungen ist fur die deutschen Ostseege-
wasser nicht erreicht. Die mafgeblichen Bewertungskriterien sind D8C1 (Schadstoffkonzentratio-
nen), D8C2 (Schadstoffeffekte auf Gesundheit der Arten und Zustand der Lebensraume), D8C3
(Erhebliche akute Verschmutzung), sowie D8C4 (Schadwirkung akuter Verschmutzung). Da das
Vorhaben in keinem Zusammenhang mit erheblichen akuten Verschmutzungen steht, konnen Aus-
wirkungen auf die Kriterien D8C3 und D8C4 von vornherein ausgeschlossen werden. Die relevan-
ten raumlichen Bewertungseinheiten um Gesamtzustand der deutschen Ostseegewasser beziig-
lich der Kriterien flr den Deskriptor 8 zu bewerten sind die Kistengewasser (< 1 sm) gemaf
WRRL, die Territorialgewasser (1-12 sm) und die ausschlie3liche Wirtschaftszone (> 12 sm).

8.2.10.1 D8C1 Schadstoffkonzentrationen

Das Bewertungskriterium D8C1 bezieht sich auf Schadstoffkonzentrationen in den Matrizes Was-
ser, Sediment und Biota (Fische, Muscheln und Krustentiere). Der gute Zustand wird nicht erreicht.
Hauptursachlich sind flachendeckende Uberschreitungen der Schwellenwerte durch einige ubiqui-
tare Stoffe wie Quecksilber und polybromierte Diphenylether (PBDE). Auch die Elemente Blei, Cad-
mium und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) weisen Uberschreitungen von
Schwellenwerten auf (vgl. Tab. 26 und Tab. 27 in Kap. 7.2.5).

Durch Einleitungen aus Verkehrsflachenentwasserungen der geplanten FSQ kommt es zu bauzeit-
lichen Eintragen von Cadmium und Benzo[a]pyren in den Fehmarnsund. Nach Abschluss der Ar-
beiten verbleibt eine Einleitstelle im Kiistengewasser-Wasserkorper Fehmarn Sund W, wodurch es
zu einem betriebszeitlichen Eintrag von Benzo[a]pyren kommen wird (Kapitel 5.1.9 und 5.3.5).
Wahrend der Baggerarbeiten im Fehmarnsund (Klstengewasser) oder der Verbringung 6stlich von
Fehmarn (Territorialgewasser) kbnnen auRerdem Schadstoffe aus dem Sediment temporar mobi-
lisiert werden (Kapitel 5.1.9). Hierbei handelt es sich um die Schwermetalle Blei und Nickel. Es
kann zu Konzentrationserhthungen im Wasser kommen. Die Konzentrationserh6hungen der
Schadstoffe im Wasser sind lokal begrenzt und reichen nicht bis in die AWZ.

Die innerhalb der Kiistengewasser vorhandenen Konzentrationen weiterer Stoffe, die flr das Be-
wertungskriterium D8C1 als Indikator herangezogen werden, wie polychlorierte Dioxine/Furane,
PFOS, PCBs, Biozide und Pharmazeutika sowie Radionukleide, werden durch die geplante FSQ
nicht veréandert. Eine Veranderung der Konzentration dieser Stoffe ist daher von vornherein aus-
geschlossen, so dass eine nahere Bewertung im Folgenden entfallen kann.
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Kistengewasser

Von den Stoffen, die Uber die Einleitung aus Verkehrsflachenentwasserungen in die Kiistenge-
wasser eingetragen werden, sind als Indikatoren fir die Bewertung der Schadstoffkonzentrationen
(D8C1) das Schwermetall Cadmium sowie Benzo[a]pyren als Vertreter der Stoffgruppe PAK rele-
vant. Vorhabenbedingt iberschreiten beide Schadstoffe die stoffspezifischen Schwellenwerte (vgl.
Unterlage 20.01.001, Kapitel 51.1.1.10).

Im aktuellen Zustandsbericht (BMUV 2024) werden in den Kiistengewdassern die Schwellenwerte
fir Benzo[a]pyren von 0,00017 pg/l im Wasser und von 5 pg/kg Feuchtgewicht in Biota eingehalten
(HELCOM 2023d). Fur Cadmium ist der Schwellenwert von 160 pg/kg Feuchtgewicht in Biota Uiber-
schritten, wéhrend die Schwellenwerte von 0,2 pg/l fir Wasser und von 2,3 mg/kg Trockengewicht
im Sediment eingehalten werden (HELCOM 2023c). Fir die Bewertung der Schadstoffkonzentra-
tionen im Wasser wurde auf die Bewertung im Rahmen der WRRL-Berichterstattung zurtickgegrif-
fen (BMUV 2024).

Nach der Bewertung der Schadstoffeintrage im Fachbeitrag WRRL (Unterlage 20.01.001, Kapitel
5), ist die eingeleiteten Benzo[a]pyren-Konzentration nach maximal 80 m, sowie die Cadmium-
Konzentration nach 15 m soweit verdiinnt, dass die Schwellenwerte im Wasser unterschritten wer-
den. Die mdglichen Zusatzbelastungen von Cadmium und Benzo[a]pyren durch die Eintrage an
den Einleitstellen fiihren nicht zu einer Uberschreitung der Schwellenwerte an der nachstgelege-
nen reprasentativen Messstelle. Die Konzentrationserh6hungen sind dort messtechnisch nicht
mehr nachweisbar (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.3). Die bau- und betriebszeitlichen Schad-
stoffeintrage sind lokal begrenzt und kénnen nicht zu einer vorhabenbedingten Anderung des che-
mischen Zustands in den Kistengewasser-Wasserkorpern Fehmarn Sund W und Fehmarn Sund
E fuhren (vgl. Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.4.1,5.1.4.3,5.2.4.1, 5.2.4.3).

Die baubedingten Cadmiumeintrage konnen nur lokal begrenzt im direkten Einleitbereich zu kurz-
fristigen Konzentrationserh6hungen von Cadmium im Sediment flhren. Diese sind aber sehr klein-
raumig (vgl. Abb. 30) und bauzeitlich begrenzt, sodass diese nicht zu einer Uberschreitung des
Schwellenwerts an der nachstgelegenen Messstelle flihrt. Die mdglichen Zusatzbelastungen von
Cadmium konnen im Kustengewasser-Wasserkorper Fehmarn Sund W nicht zu einer Anderung
des Indikators fuihren.

Durch die lokal begrenzten Schwellenwertiberschreitungen von Cadmium und Benzo[a]pyren (vgl.
Abb. 30) kénnen im Einleitbereich einige Individuen sessiler bzw. wenig mobiler Biota (Muscheln)
von den Konzentrationserhéhungen betroffen sein. Der Bereich ist — bezogen auf die Kiistenwas-
serkorper Fehmarn Sund W und Fehmarn Sund E — sehr kleinraumig, sodass es vorhabenbedingte
nicht zu Konzentrationserh6hungen in sessiler Biota kommen kann. Fische mussten sich fiir eine
messbare Anreicherung von Schadstoffen oder eine direkte toxische Wirkung langer in diesen Be-
reichen aufhalten bzw. ausschlieR3lich Futter aus diesen Bereichen aufnehmen. Da Fische mobil
sind und grof3e Aktionsraume haben, kann dies vor dem Hintergrund der kleinraumigen Wirkradien
ausgeschlossen werden (Kapitel 6.2.4).

Das Vorhaben wird keine entwasserungsbedingte Konzentrationserh6hungen auslosen, die im
Sinne des Kriteriums D8C1, eine Anderung in der Schadstoffbelastung in Wasser, Sediment oder
Biota in den Kistengewassern bewirken kénnen. Das Bewertungskriterium wird durch das Vorha-
ben nicht verandert.
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Durch die Baggerarbeiten im Fehmarnsund entsteht eine baubedingte Uberschreitung der
Schwellenwerte von Blei im Wasser im Umkreis von knapp 220 m um den Baggerstandort.

Im aktuellen MSRL-Zustandsbericht (BMUV 2024) wird in den Kistengewassern der Schwellen-
wert fur Blei von 1,3 pg/l im Wasser eingehalten wahrend die Schwellenwerte von 120 mg/kg im
Sediment (Trockengewicht) sowie der von 110 pg/kg in Biota (Feuchtgewicht) tUberschritten wer-
den (HELCOM 2023b). Fur die Bewertung der Bleikonzentration im Wasser wurde auf die Bewer-
tung im Rahmen der WRRL-Berichterstattung zurtickgegriffen (BMUV 2024).

Die erhohte Konzentration im Wasser ist nur unmittelbar nach der Freisetzung vorhanden und wird
durch kontinuierlich ablaufende Vermischungsvorgange im Wasser weiter verdinnt. An der repra-
sentativen Messstelle ist eine Konzentrationserhohung messtechnisch nicht mehr nachweisbar
(Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.1.1.3). Aufgrund der starken Verdiinnung und groRrdumigen Ver-
teilung des Schwermetalls im Wasser, kann der im Wasser geloste Anteil keine Erhéhung der Blei-
konzentration im Sediment bewirken. Einzig durch Verlagerungen belasteter Sedimente infolge von
Schwebstoffverdriftungen wahrend der Baggerarbeiten kénnte es zu Konzentrationsanderungen
von zuvor geringer belasteten Sedimenten kommen. Wahrend der Baggerarbeiten wird die Verdrif-
tung von aufgewirbelten projektbedingten Sedimenten durch Schlickvorhange eingedammt (vgl.
Kapitel 4.3.1), sodass es durch eine geringe Verlagerung des Sedimentes aus dem Tunnelgraben
nicht zu einer Erhéhung der Konzentrationen an den Messstellen kommen kann, auch wenn der
Schwellenwert von 120 mg/kg bereits Uberschritten ist. Des Weiteren ist zu berlicksichtigen, dass
das Trassensediment gering belastetet ist (analysierte Hochstkonzentration: 32 mg/kg; Unterlage
20.01.001, Kapitel 5.1.1.1.10) und es dadurch selbst bei projektbedingter Sedimentverdriftungen
nicht zu einer Erhdhung der Konzentrationen an den Messstellen kommen kann.

Im direkten Umfeld der Baggerarbeiten, in dem der Schwellenwert Uberschritten ist, werden sich
keine Fische aufhalten. Durch die kontinuierlich ablaufende Vermischungsvorgdnge im
Fehmarnsund wird die Konzentration im Wasser weiter verdiinnt, sodass eine Anreicherung von
Blei in Fischen nicht stattfinden kann. Die zeitlich und lokal auf den Baggerstandort begrenzten
Konzentrationserh6hungen kann in den angrenzenden Ankerzonen keine zusatzliche Anreiche-
rung von Blei in sessiler Biota (Muscheln) bewirken.

Das Vorhaben wird durch die Baggerarbeiten keine Konzentrationserh6hungen auslésen, die im
Sinne des Kriteriums D8C1, eine Anderung in der Schadstoffbelastung in Wasser, Sediment oder
Biota in den Kistengewassern bewirken kénnen. Das Bewertungskriterium wird durch das Vorha-
ben nicht verandert.

Territorialgewéasser

Nach Auswertung der Schadstoffeintrage durch die Nassbaggergutverbringung in das Territorial-
gewasser sind die Schwermetalle Blei und Nickel relevant (Unterlage 20.01.001, Kapitel 5.6.1.1),
da die stoffspezifischen Schwellenwerte im Umkreis des Baggerguteintrags Uberschritten werden.

Im aktuellen Zustandsbericht (BMUV 2024) wird in den Territorialgewassern der Schwellenwert fir
Blei von 1,3 pg/l im Wasser eingehalten wahrend die Schwellenwerte von 120 mg/kg im Sediment
(Trockengewicht) sowie der von 110 pg/kg in Biota (Feuchtgewicht) Uberschritten werden
(HELCOM 2023b). Der Schwellenwert fur Nickel von 8,5 pg/l im Wasser ist eingehalten. Fir die
Bewertung der Schwermetallkonzentrationen im Wasser wurde auf die Bewertung im Rahmen der
WRRL-Berichterstattung zurtickgegriffen (BMUV 2024).
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Nach der Verbringung tberschreitet Blei im Umkreis von 269 m und Nickel im Umkreis von 135 m
den jeweiligen Schwellenwert. Die erhohten Schadstoffkonzentrationen sind auf den Ort und den
Zeitraum der Baggergutverbringung begrenzt. Durch die fortlaufende Verdinnung nimmt die
Schadstoffkonzentration im Wasser in kurzer Zeit weiter ab. An der n&chstgelegenen reprasenta-
tiven Messstelle ist eine Konzentrationserhhung messtechnisch nicht nachweisbar (Unterlage
20.01.001, Kapitel 5.6.1.1).

Nach dem Eintrag ist durch die umgehende Konzentrationsverdiinnung und die groR3raumige Ver-
teilung der Schwermetalle im Wasser eine zusatzliche Schadstoffanreicherung im Sediment und
in Biota ausgeschlossen.

Der Konzentrationsanstieg von Blei durch baubedingten Sedimenteintrag beschrankt sich auf den
Nahbereich der Verbringung. Das Vorhaben wird keine Konzentrationserh6hung auslésen, die im
Sinne des Kriteriums D8C1 eine Anderung in der Schadstoffbelastung in Wasser, Sediment oder
Biota in den Territorialgewéassern bewirken kann. Das Bewertungskriterium wird durch das Vorha-
ben nicht verandert.

8.2.10.2 D8C2 Gesundheit der Arten und der Zustand der Lebensraume
durch Schadstoffe

Das Bewertungskriterium D8C2 bezieht sich auf Schadstoffeffekte. Die Gesundheit der Arten und
der Zustand der Lebensraume sollen nicht durch Schadstoffe und ihre kumulativen und synergeti-
schen Wirkungen beeintrachtigt werden. Als Indikator wird im aktuellen MSRL-Zustandsbericht der
Bruterfolg des Seeadlers herangezogen (BMUV 2024). Der gute Umweltzustand in Bezug auf
Schadstoffeffekte ist ausgehend vom Bruterfolg des Seeadlers erreicht (vgl. Tab. 25 in Kap. 7.2.5).

Die Schadstoffeintrdge und Freisetzungen in den Kiisten- und Territorialgewassern sind so gering,
dass es nicht zu einer messbaren Erhdhung der Konzentrationen im Sediment, in der Wassersaule
oder in Biota kommt (siehe Kapitel 8.2.10.1). Daher sind vorhabenbedingte Auswirkungen auf die
Gesundheit der Arten und den Zustand der Lebensrdume im Allgemeinen und speziell auf den
Bruterfolg des Seeadlers ausgeschlossen.

Es kommt durch den Stoffeintrag nicht zu einer Veranderung des Bewertungskriteriums D8C2
(Schadstoffeffekte) innerhalb der Kiisten- und Territorialgewasser.

8.2.10.3 D8C3 Ausdehnung und Dauer von erheblichen akuten Verschmut-
zungen

Das Bewertungskriterium D8C3 bezieht sich auf erhebliche akute Verschmutzung, dessen raumli-
che Ausdehnung und Dauer so gering wie moglich zu halten ist. Das Bewertungskriterium D8C4
betrifft die ggf. damit in Verbindung stehenden Schadwirkungen auf die Artengesundheit und den
Zustand der Lebensraume. Beide Kriterien wurden bisher nicht bewertet, da regional oder subre-
gional abgestimmte Bewertungsverfahren zur Feststellung der Kriterien D8C3 und D8C4 noch auf
europdischer Ebene entwickelt werden (BMUV 2024).

Der Wirkfaktor Schadstoffgehalt ist nicht geeignet, erhebliche akute Verschmutzungen in den Kis-
ten- und Territorialgewassern hervorzurufen. Dieses Bewertungskriterium (D8C3) befasst sich bei-
spielsweise mit Verschmutzungen durch Rohél und @hnliche Verbindungen in Folge von Unféllen.
Der Wirkfaktor Schadstoffgehalt (vgl. Kapitel 5.1.9 und 5.3.5 ) kann solche Verschmutzungen nicht
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hervorrufen und dementsprechend auch keine damit in Verbindung stehenden Schadwirkungen
(D8C4) verursachen.

Zudem qilt: Die Sicherheit des Schiffsverkehrs im Fehmarnsund sowie im Kiistenmeer wird durch
die Baumalinahmen nicht verschlechtert. Dementsprechend gering ist das Risiko einer Havarie
und somit das Austreten von zum Beispiel Ol in der Bauphase. Generell greift bei Schiffsunfallen
das gesetzliche Regime der technischen und organisatorischen Malinahmen zur Bekdmpfung un-
fallbedingter Olverschmutzungen, die zentral beim Havariekommando gebiindelt sind. Dem Hava-
riekommando obliegt die Verantwortung fiir die Planung, Vorbereitung, Ubung und Durchfiihrung
von Malinahmen zur Verletztenversorgung, zur Schadstoffunfallbekampfung, zur Brandbekamp-
fung, zur Hilfeleistung und zur Gefahrenabwehr bezogenen Bergung bei komplexen Schadensla-
gen auf See sowie einer strukturierten Offentlichkeitsarbeit.

8.2.10.4 D8C4 Schadwirkungen erheblicher akuter Verschmutzungen auf
die Artengesundheit und den Zustand der Lebensrdume

Das Bewertungskriterium D8C4 betrifft die ggf. mit erheblicher akuter Verschmutzung in Verbin-
dung stehenden Schadwirkungen auf die Artengesundheit und den Zustand der Lebensraume. Das
Kriterium ist zusammen mit D8C3 Ausdehnung und Dauer von erheblichen akuten Verschmutzun-
gen in Kapitel 8.2.10.3 bewertet worden.

8.2.10.5 Bewertung

Die vorhabenbedingten Konzentrationserhéhungen von Benzo[a]pyren, Cadmium, Blei und Nickel
durch bau- und betriebsbedingte Entwasserung der Verkehrsflachen sowie durch baubedingte Se-
dimentumlagerungen beschranken sich alle auf den Nahbereich der jeweiligen Einleitstelle bzw.
Sedimentbewegung im Kisten- und Territorialgewasser.

Die beiden Bewertungskriterien D8C1 bis D8C4 werden durch die Auswirkungen des Vorhabens
nicht verandert. Das Vorhaben fiihrt nicht zu einer Anderung der Belastungssituation der Schad-
stoffe in der Umwelt im Meeresgewasser Deutsche Ostsee.

8.2.11 Belastung: Schadstoffe in Lebensmitteln

Im aktuellen Zustandsbericht (BMUV 2024) ist eine Bewertung des guten Zustands fiir Deskriptor
9 ist nicht vollumfanglich durchgefiihrt worden, da die Datengrundlage nicht ausreicht, um den
Zustand der deutschen Gewasser der Ostsee insgesamt flir Deskriptor 9 zu bewerten. Das malf3-
geblichen Bewertungskriterium ist D9C1 (Schadstoffkonzentration in essbarem Gewebe von Mee-
restieren). In den relevanten rdumlichen Bewertungseinheiten der Territorialgewasser (1-12 sm)
sowie der AWZ (> 12 sm) ist der Zustand beziglich des Kriteriums D9C1 mit ,gut” bewertet.

8.2.11.1 D9C1 Menge an Schadstoffen in essbarem Gewebe von Meeresor-
ganismen

Das Bewertungskriterium D9C1 beschreibt die Menge an Schadstoffen in essbarem Gewebe (Mus-
keln bzw. andere Weichteile) von wild gefangenen und geernteten Meeresorganismen, die die fest-
gelegten Hochstwerte nicht Uberschreiten dirfen. Im MSRL-Zustandsbericht (BMUV 2024) wurde
noch keine Bewertung des Deskriptors D9 vorgenommen, die den Anforderungen des Beschlusses
2017/848/EU vollstandig entspricht. Allerdings werden die wesentlichen Kriterien/Indikatoren und
methodischen Standards, die Deutschland bisher zu Schadstoffen in Lebensmitteln gemeldet hat,
auch im Kommissionsbeschluss benannt. GemaR MSRL-Zustandsbericht lasst sich fur
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Miesmuscheln anhand der Untersuchungen auf polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe
(beinhaltet Benzo[a]pyren), sowie Blei, Cadmium und Quecksilber ein guter Zustand hinsichtlich
der Schadstoffgehalte in Lebensmitteln fur die Territorialgewasser ableiten. In Bezug auf die
Schadstoffkonzentrationen in Hering, Aal und Aalmutter wird der gute Zustand in den Territorialge-
wassern ebenfalls erreicht, die Schwellenwerte (fir den menschlichen Verzehr festgelegte Hochst-
gehalte) werden nicht Uberschritten. In der AWZ wird der Grenzwert fir Quecksilber in Fischen
(hier: Kliesche, Dorsch, Hering) ebenfalls eingehalten.

Durch die FSQ werden geringe Mengen Schadstoffe in die Territorialgewasser eingetragen. Die
Eintrage aus den Verkehrsflachenentwasserungen sowie aus der projektbedingten Sedimentfrei-
setzung wéahrend der Tunneltrassenarbeiten verursachen nur lokal begrenzte Konzentrationserh6-
hungen in den Kiistengewassern, deren Wirkradien nicht bis in die Territorialgewasser reichen (vgl.
Kapitel 8.2.10.1). Wahrend der Nassbaggergutverbringung 6stlich von Fehmarn werden Schwer-
metalle aus dem Sediment freigesetzt und ins Territorialgewasser eingebracht. Im direkten Umfeld
des Eintrags Uberschreiten Blei und Nickel zuné&chst die stoffspezifischen Schwellenwerte; durch
die fortlaufende Verdinnung und die grof3raumige Umverteilung der Schadstoffe im Wasser wird
die Konzentrationen im Wasser in kurzer Zeit weiter abnehmen. Die Wirkradien der Schwermetal-
leintrage reichen nicht bis in die AWZ hinein. Der Eintrag ist zeitlich und rdumlich begrenzt, sodass
eine vorhabenbedingte Konzentrationserhdhung in Biota in den Territorialgewassern ausgeschlos-
sen ist (vgl. Kapitel 8.2.10.2).

Aufgrund der Verdinnung und groRraumigen Umverteilung der freigesetzten Schwermetalle kann
eine messhare Konzentrationserhéhung in Meeresfriichten ausgeschlossen werden.

Es kommt durch den Wirkfaktor Schadstoffgehalte somit nicht zu einer Veranderung des Bewer-
tungskriteriums D9C1 (Schadstoffkonzentrationen in Meeresfriichten) in den Territorialgewassern
und in der AWZ.

8.2.11.2 Bewertung

Die Bewertung des gute Umweltzustands fur Deskriptor 9 ist nicht vollumfanglich mdglich, in Bezug
auf die Belastung durch Schadstoffe in Lebensmitteln (D9C1, Schadstoffkonzentrationen in Mee-
resfriichten) ist der gute Zustand aber aktuell erreicht. Eine Verschlechterung aufgrund der geplan-
ten FSQ kann ausgeschlossen werden, da der Wirkfaktor Schadstoffgehalt nicht zu einer Erhéhung
der Belastung von Schadstoffgehalten in Lebensmitteln fiihrt. Das maf3gebliche Bewertungskrite-
rium D9CL1 erfahrt keine vorhabenbedingte Verschlechterung. Es kommt nicht zu einer messtech-
nisch beobachtbaren und nachweisbaren Erhéhung der Schadstoffkonzentrationen in Meeres-
frichten.

Das Vorhaben fiihrt nicht zu einer Veranderung der Belastungssituation hinsichtlich Schadstoffe in
Lebensmitteln im Meeresgewasser Deutsche Ostsee.

8.2.12 Belastung: Einleitung von Energie

Als relevante Belastungen werden im MSRL-Zustandsbericht der Eintrag von anthropogen verur-
sachtem Schall und der Eintrag anderer Formen von Energie genannt (BMUV 2024, S. 109 ff.).
Derzeit ist noch keine abschlieBende Bewertung zum Umweltzustand mdglich, da sich die Indika-
toren noch in der Entwicklung befinden und Monitoringdaten fehlen. Eine beschreibende Darstel-
lung liegt fur Impulsschall und Dauerschall vor, auf die sich auch die Bewertungskriterien des Be-
schlusses (EU) 2017/848 der Kommission beziehen (D11C1 Impulsschall und D11C2 Dauerschall)
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(s. Kap. 7.2.7). Die relevante rdumliche Bewertungseinheit ist das Meeresgewasser Deutsche Ost-
see.

8.2.12.1 D11C1 Impulsschall

Das Bewertungskriterium D11C1 beschreibt die raumliche Verteilung, die Dauer und die Intensitat
des Impulsschalls der keine Werte erreichen soll, die Populationen von Meerestieren beeintrachti-
gen. Die Bewertung der Belastung der deutschen Ostseegewéasser durch Impulsschall, insbeson-
dere durch Rammschall, wird im MSRL-Zustandsbericht in Anlehnung an das Schallschutzkonzept
des BMU (2013) fur den Schutz von Schweinswalen in der Nordsee durchgefiihrt (BMUV 2024, S.
109).

Wahrend des Baus des Absenktunnels sind Rammarbeiten zur Herstellung der Spundwénde fir
die Fangedamme und fir den Einbau von etwa 12 Dalben im bzw. unmittelbar am Tunnelgraben
geplant. Der vorhabenbedingte Rammschall kann eine Erhéhung des anthropogen verursachten
Impulsschalls im Wasser bewirken. Die Auswirkungen des Wirkfaktors ,akustische Emissionen*
kénnen sich daher auf das Bewertungskriterium auswirken. Alle anderen Wirkfaktoren kénnen sich
nicht auf das Bewertungskriterium auswirken.

Rammarbeiten mit dem Impulsverfahren, die méglicherweise beim Einbringen von Dalben oder
Spundwanden bendtigt werden, verursachen baubedingte Schallimmissionen unter Wasser, die
potenziell zu physischen Schadigungen und Stérungen von Meerestieren fiihren. Schweinswale
reagieren besonders sensibel auf anthropogen bedingten Unterwasserschall, da sie ihre Beute mit
Hilfe von Ultraschall erkennen und jagen und somit die Wahrnehmung von Gerauschen fir die
Ernahrung essenziell ist. Dabei beeinflussen verschiedene Faktoren, wie der Spitzendruck, die
Signaldauer und die Frequenz des Schalls (Bandbreite) aber auch die emittierte Lautstéarke und
Entfernung eines betroffenen Individuums zur Schallguelle das Ausmall der Schadigung
(RICHARDSON et al. 1995). Der Schweinswal wird aufgrund seiner besonderen Empfindlichkeit als
Indikatorart fur die Bewertung der Belastung durch Impulsschall im MSRL-Zustandsbericht heran-
gezogen. Die Grenze fir storungsauslésenden Schall liegt in Anlehnung an das Schallschutzkon-
zept des BMU (2013) bei 140 dB (BMUV 2024, S. 112 f). AuRerdem wird nach gegenwartigem
Wissensstand bei Schweinswalen eine Horschwellenverschiebung durch impulshafte Schallereig-
nisse mit einem breitbandigen Einzelereignis-Schalldruckpegel (LE) oberhalb von 164 dB re 1uPa2
s verbunden mit einem Spitzenpegel (Lpeak-peak) von 199 dB re 1pPa ausgeldst (LUCKE et al.
2009).

Auch wenn die Bewertung des Umweltzustands fir das Kriterium D11C1 noch nicht abschliel3end
erfolgen kann, ist festzustellen, dass das Vorhaben FSQ unter Beriicksichtigung der aktuell in Ent-
wicklung befindlichen Bewertungsansatze nicht zu einer Verschlechterung fiihrt. Die Einbringung
von Spundwéanden und Dalben erfolgt im Regelfall durch Vibrationsrammungen, wodurch der Ein-
satz von Schlagrammen und der damit verbundene Impulsschall vermieden wird. Sollte im Aus-
nahmefall dennoch die notwendige Endtiefe nicht erreicht werden, muss die finale Einbringungs-
tiefe mittels Impulsrammung erreicht werden. Dabei wird die Rammenergie auf 100 kJ beschréankt,
um das dualen Schallschutzkriterium des BMU (2013) in 750 m Entfernung zur Schallquelle einzu-
halten (d.h., dass fur den Einzelereignispegel (SEL) ein Wert von 160 dB re 1uPa? s und fir den
Spitzenschalldruckpegel (L p-peak) der Grenzwert von 190 dB re 1uPa nicht Gberschritten werden).
Beim Einsatz von Rammenergien tiber 100 kJ soll eine entsprechende Schallprognose erstellt wer-
den und fiir den Fall einer prognostizierten Uberschreitung des dualen Schallschutzkriteriums sind
weitere VorsorgemalRnahmen zur Schallminderung bzw. zur Vermeidung der Exposition von
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Schweinswalen mit hohen Schallpegeln notwendig. Dies umfasst ggf. geeignete Minderungsmaf3-
nahmen wie z. B. Blasenschleiervorhédnge (vgl. Unterlage 17.01.001, Kap. 3.4.2.1, Malinahme
028 Va V). Durch diese artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaflinahmen wird sichergestellt,
dass es nicht zu Schadigungen des Horvermdgens von Schweinswalen kommt. Mit Hilfe von Ver-
gramungsmalfnahmen wird flir den Nahbereich der Schallquelle (< 750 m) sichergestellt, dass sich
zum Zeitpunkt der Rammarbeiten dort keine Tiere aufhalten. Die Anforderungen des Schallschutz-
konzeptes des BMU (2013) werden somit eingehalten (vgl. Unterlage 19.02, Kapitel 4.1.12).

Auch im Hinblick auf mégliche Stérwirkungen durch Schallpegel von = 140 dB, die wahrend der
Rammungen auftreten, werden die Anforderungen des Schallschutzkonzeptes eingehalten. Im
Zuge der Genehmigungsplanung wurden Schallprognosen fir Impulsrammarbeiten von Monopiles
bzw. Dalben erstellt, welche die gegebenen Umweltbedingungen, wie Wassertiefe und Bodenbe-
schaffenheit, berticksichtigen sowie einen Pfahldurchmesser von 1,6 m und eine Rammenergien
von 100 kJ bzw. 400 kJ (ITaAp GMBH 2025a). Die Modellierung des Rammschalls ergab, dass mit
einer Rammenergie von 100 kJ in etwa 227,41 ha der Meeresflache ein SEL von = 140 dB auftritt,
was mit der Meeresflache gleichzusetzen ist, in der es zu einer temporaren Stérung von Schweins-
walen kommt. Im Vergleich zur Gréf3e des Meeresgewassers Deutsche Ostsee (15.500 km?) sind
dies ca. 0,015 %. Es kann davon ausgegangen werden, dass die projektbedingte Stdrwirkung
durch ggf. baubedingt entstehenden Rammschall nicht zur Vertreibung einer populationswirksa-
men Zahl von Schweinswalen (1 % der Beltseepopulation) fhrt. Weiterhin handelt es sich um eine
bauzeitlich begrenzte Stérung, die jeweils nur lokal wirksam ist. Nach Abschluss der Baumal3nah-
men ist die Beeintrachtigung nicht mehr gegeben. Dartber hinaus wird die mégliche Funktion des
Bereiches als Ruhe- und Reproduktionsgebiet sowie fir die Migration nicht beeintrachtigt. Eine
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Beltseepopulation des Schweinswals ist somit
ausgeschlossen (vgl. Unterlage 19.02, Kapitel 4.1.12.2).

Der zu erwartende Impulsschall fihrt unter Berticksichtigung der beschriebenen Vermeidungsmalf3-
nahmen (Mafinahme 028 Va_V im LBP, Unterlage 17.01.001) auch nicht zu einer erheblichen
Beeintrachtigung von Schweinswalen und den entsprechenden Erhaltungszielen im FFH-Gebiet
DE-1631-392 ,Meeresgebiet der 6stlichen Kieler Bucht®, in dem sich das Vorhaben befindet (vgl.
Unterlage 18.04.001, Kapitel 5.2.2).

Das Vorhaben wird keine Impulsschallereignisse auslosen, die im Sinne des Kriteriums D11C1,
die Populationen von Meerestieren beeintrachtigen kénnen.

8.2.12.2 D11C2 Dauerschall

Das Bewertungskriterium D11C2 beschreibt die raumliche Verteilung, die Dauer und die Intensitét
von niederfrequentem Dauerschall, der keine Werte erreichen soll, die Meerestierpopulationen
schadigen. Der vorhabenbedingte Unterwasserschall durch den baubedingten Schiffsverkehr, die
Nassbaggerarbeiten und das Einvibrieren von Dalben und Spundwanden kann eine Verédnderung
des anthropogen ins Wasser eingeleiteten Dauerschalls bewirken. Die Auswirkungen des Wirkfak-
tors ,akustische Emissionen® konnen sich daher auf das Bewertungskriterium auswirken. Alle an-
deren Wirkfaktoren kénnen sich nicht auf das Bewertungskriterium auswirken.

Die baubedingten Gerduschemissionen der Baggerarbeiten und der damit verbundene weitere
Schiffsverkehr, inkl. der Transportschiffe zur Verbringungsflache, sowie die Dauerschallimmissio-
nen der weiteren mit dem Bau des Absenktunnels verbundenen Arbeiten kdnnen zu kleinrdumigen
Stérungen von Schweinswalen und anderen Arten wie Robben und Fische flihren. Wéahrend der
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Bauarbeiten wird kein Saugbagger zum Einsatz kommen, womit bereits eine der lautesten mogli-
chen Larmquellen, die bei Aushubarbeiten bestehen kann, ausgeschlossen ist.

Ein Fluchtverhalten von Schweinswalen als Reaktion auf Schiffslarm wurde bereits in mehreren
Studien nachgewiesen. Im Schallschutzkonzept fir den Schweinswal wurde ein durch LArmimmis-
sionen verursachter Storradius von 8 km bei Einhaltung des Grenzwertes von 160 dB (SEL) in
750 m Entfernung zur Rammstelle und vorsorglich bei einer Reaktionsschwelle von etwa 140 dB
(SEL) festgelegt (BMU 2013). Dieses Schutzkonzept basiert auf dem Eintrag von Impulsschall ins
Wasser und bezieht sich speziell auf die Nordsee und deren AWZ. Da es bislang kein gleichwerti-
ges Konzept flr Dauerschalleintrage gibt, werden die Vorsorgewerte des Schallschutzkonzeptes
gleichermalien fir eine Dauerschallbelastung im Fehmarnsund verwendet. Folglich wird angenom-
men, dass es bis zu einem Wert von 140 dB (SEL) von Dauerschall als auch Impulsschall zu einer
Stérung von Schweinswalen im Fehmarnsund kommt.

Laut Schallgutachten zum Baularm durch Schiffsarbeiten wahrend unterschiedlicher Phasen des
Tunnelbaus im Fehmarnsund (ITAP GMBH 2025Db), tritt auf einer Flache von maximal 70,65 ha
gleichzeitig ein Dauerschallpegel von = 140 dB auf. Hierzu ist festzustellen, dass dies ein maxima-
ler Wert ist, denn i.d.R. treten nicht alle zugrunde gelegten Arbeiten immer zeitgleich auf, und auch
sind die Positionen der Schiffe in zugrunde gelegtem Szenario so ausgerichtet, dass es zu einer
maximal beschallten Flache kommt, was eher selten zutrifft. Im Vergleich zur Gré3e des Meeres-
gewassers Deutsche Ostsee (15.500 km?) sind dies ca. 0,005 % Habitatflache, in der es zu bau-
bedingten Stérwirkungen auf Schweinswale kommt. Es wird davon ausgegangen, dass diese pro-
jektbedingte Stérwirkung durch baubedingt entstehenden Dauerschall nicht zur Vertreibung einer
populationswirksamen Zahl von Schweinswalen (1 % der Beltseepopulation) fiihrt. Weiterhin han-
delt es sich um eine bauzeitlich begrenzte Stérung, die jeweils nur lokal wirksam ist. Nach Ab-
schluss der Baumafinahmen ist die Beeintrachtigung nicht mehr gegeben. Dartber hinaus wird die
mdogliche Funktion des Bereiches als Ruhe- und Reproduktionsgebiet sowie fiir die Migration nicht
dauerhaft beeintrachtigt. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Beltseepopulation
des Schweinswals ist somit ausgeschlossen (vgl. Unterlage 19.02, Kapitel 4.1.12.2).

Der zu erwartende Dauerschall fiihrt auch nicht zu einer erheblichen Beeintrachtigung von
Schweinswalen und den entsprechenden Erhaltungszielen im FFH-Gebiet DE-1631-392 ,Meeres-
gebiet der ostlichen Kieler Bucht®, in dem sich das Vorhaben befindet. In Bezug auf den Dauer-
schall wurden von ITAP GMBH (2025b) fir die sechs modellierten Bauszenarien die Flachen des
FFH-Gebietes ermittelt, welche eine Beschallung mit Dauerschallpegeln = 140 dB SPL erfahren.
In Summe ergibt sich fir die verschiedenen Bauszenarien, dass weniger als 1 % der Flache des
FFH-Gebietes mit einem Schallpegel = 140 dB beschallt wird. Die Grenzwerte hinsichtlich des Ge-
bietsschutzes gemal Schallschutzkonzept werden somit deutlich unterschritten, so dass erhebli-
che Beeintrachtigungen auszuschliel3en sind (vgl. Unterlage 18.04.001, Kapitel 4.8.7.1.2).

Auch im Hinblick auf die charakteristischen Fischarten des LRT 1160 (Flache groRe Meeresarme
und Buchten) kommt die FFH-Vertraglichkeitsprifung zu dem Ergebnis, dass eine Beeintrachti-
gung der Habitatfunktion als Laich-, Aufwuchs- und Nahrungsgebiet nur im direkten Baustellenbe-
reich zu erwarten ist und die Fische in ungestorte Bereiche ausweichen kénnen. Erhebliche Beein-
trachtigungen des Erhaltungszustandes der charakteristischen Fischarten werden ausgeschlossen
(vgl. Unterlage 18.04.001, Kapitel 4.8.1.1.4). Entsprechendes gilt auch fur die charakteristischen
Arten Seehund und Kegelrobbe. Von méglichen Stérungs- oder Meidungsreaktionen im FFH-Ge-
biet durch den Bauschall waren nur wenige Individuen betroffen. Im Umfeld der Insel Fehmarn
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kommen Seehund und Kegelrobbe nur in geringer Anzahl vor (Liesenjohann & Hoschle, 2019, zit.
in IFAO 2024). Insgesamt kénnen Storungen oder Vertreibungen einzelner Tiere durch den Unter-
wasserschall nicht ausgeschlossen werden. Die Tiere kdnnen jedoch auf umgebende, gleichartige
Nahrungsgebiete in den bereits praferierten Bereichen, z. B. 6stlich des Fehmarnsunds, auswei-
chen. Wie die Sichtbeobachtungen zeigen, wird das FFH-Gebiet auch nur von wenigen Kegelrob-
ben und Seehunden aufgesucht, so dass erhebliche Beeintrachtigungen des Erhaltungszustandes
der Robben ausgeschlossen werden kénnen (vgl. Unterlage 18.04.001, Kapitel 4.8.1.1.4).

Insgesamt kann festgestellt werden, dass das Vorhaben niederfrequentem Dauerschall nicht in
einem Umfang verursacht, der im Sinne des Kriteriums D11C1, die Populationen von Meerestieren
beeintrachtigen konnte oder die bereits vorhandene Hintergrundbelastung in signifikanter Weise
erhéhen wirde.

8.2.12.3 Bewertung

Die beiden Bewertungskriterien D11C1 und D11C2 werden durch die Auswirkungen des Vorha-
bens nicht verandert. Das Vorhaben fuhrt nicht zu einer Verschlechterung der Belastungssituation
durch die Einleitung von Energie im Meeresgewasser Deutsche Ostsee.

8.3 Auswirkungsprognose und Bewertung im Hinblick auf das Verbesse-
rungsgebot

Die Auswirkungsprognose und Bewertung im Hinblick auf das Verbesserungsgebot erfolgt gemaf
den Vorgaben des Verfahrensvorschlags des MELUND (2022) und dem dort enthaltenen Priif-
schema MSRL-Zielerreichungsgebot (Verbesserungsgebot).

In Analogie zur Vorgehensweise im Leitfaden fiir den Umgang mit dem Verschlechterungsverbot
nach WRRL in Schleswig-Holstein (MEKUN & LFU 2024), kann sich die Prifung des Zielerrei-
chungsgebots nach MSRL darauf stiitzen, ob ein Vorhaben die MaBhahmen des MSRL-Mal3nah-
menprogramms mit hinreichender Wahrscheinlichkeit wesentlich behindert oder unwirksam macht
und dadurch zu einer Vereitelung der Bewirtschaftungsziele (Erreichung der Umweltziele nach §
45¢ WHG) fuihren kann (= allgemeiner ordnungsrechtlicher Wahrscheinlichkeitsmaf3stab).

Das Prifschema enthalt die fir die Prifung relevanten Maflinahmen entsprechend dem aktuellen
MSRL-MalRnahmenprogramm 2022—2027 (darin sind auch die Ma3hahme des Programms 2016—
2021 enthalten, die fortgefiihrt werden). Fur die Erreichung der sieben Umweltziele werden im ak-
tualisierten MSRL-Mal3nahmenprogramm (BMUV 2022) die in Tab. 34 genannten Mal3hahmen be-
schrieben. Im Folgenden wird gepriift, ob die Auswirkungen des Vorhabens die Umsetzung der
MaRnahmen erschweren oder verhindern kdnnen.

Die Auswirkungen des Vorhabens fiihren nicht dazu, dass die MaRnahmen zur Erreichung der
Umweltziele nicht mehr umgesetzt werden kdnnen. Ein Zusammenhang zwischen der Umsetzung
der Malinahmen und den Wirkfaktoren des Vorhabens ist nicht vorhanden (vgl. Tab. 34).
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Tab. 34: Auswirkungen des Vorhabens auf die MaBnhahmen zur Erreichung der Umweltziele in der
Ostsee
Quelle: MELUND (2022), Prifschema MSRL-Zielerreichungsgebot (Verbesserungsgebot), dargestellt
sind nur die MaBnahmen im Geltungsbereich Ostsee

1. Laufende MSRL-Maflinahmen des Programms 2016-2021, die im Programm 2022-2027 unveran-
dert fortgefihrt bzw. im Falle bereits erfolgter Umsetzung noch weiter mitgefiihrt werden.

UZ1-04: Einrichtung eines Stickstoff- Keine Betroffenheit durch das Vorhaben. Die  nein
Emissions-Sondergebietes (NECA) in Umsetzung der MaBnahmen steht in keinem
Nord- und Ostsee unterstiitzen Zusammenhang mit den prognostizierten
Wirkfaktoren. Bestehende rechtliche Vorga-
UZ2-02: Vorgaben zur Einleitung und ~ ben werden eingehalten. nein
Entsorgung von Abwéassern aus Ab-
gasreinigungsanlagen von Schiffen
UZ2-03: Verhitung und Bekampfung Im Rahmen des Baus der FSQ wird ein ord- nein
von Meeresverschmutzungen — Ver- nungsgemafer Umgang mit wassergefahr-
besserung der maritimen Notfallvor- denden Stoffen sichergestellt. Eintrédge ins
sorge und des Notfallmanagements Meer werden vermieden (vgl. Kap. 4.3.6,
MalRnahme 002_V). Das Vorhaben steht der
Umsetzung der MaRhahme nicht entgegen.
UZz3-01: Aufnahme von fiir das Oko- Keine Betroffenheit durch das Vorhaben. Die  nein
system wertbestimmenden Arten und Umsetzung der MaRhahmen steht in keinem
Biotoptypen in Schutzgebietsverord- Zusammenhang mit den prognostizierten
nungen Wirkfaktoren.
UZ3-02: MaBhahmen zum Schutz wan- Das Vorhaben steht etwaigen MaRnahmen nein
dernder Arten im marinen Bereich zum Schutz wandernder Arten nicht entge-
gen. In den Kapiteln 8.2.1 und 8.2.3 wurde
dargelegt, dass die Durchwanderbarkeit des
Fehmarnsund auch wahrend der Bauzeit ge-
geben ist. Der Zustand wandernder Fischar-
ten und mariner Saugetiere wird nicht ver-
schlechtert.
UZ4-01: Weitere Verankerung des Keine Betroffenheit durch das Vorhaben. Die  nein
Themas ,nachhaltige 6kosystemge- Umsetzung der MaRnhahmen steht in keinem
rechte Fischerei* im 6ffentlichen Be- Zusammenhang mit den prognostizierten
wusstsein Wirkfaktoren.
UZ2-04: Fischereimalinahmen nein
UZ4-05: Umweltgerechtes Manage- nein
ment von marinen Sand- und Kiesres-
sourcen fur den Kistenschutz in Meck-
lenburg-Vorpommern (Ostsee)
UZ5-01: Verankerung des Themas nein
Meeresmiill in Lehrzielen, Lehrplé&nen
und -material
UZ5-06: Etablierung des ,Fishing-for- nein
Litter"-Konzepts
UZ6-01: Ableitung und Anwendung von Das Vorhaben steht der Ableitung von Grenz- nein

biologischen Grenzwerten fir die
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Wirkung von Unterwasserlarm auf rele-
vante Arten

UZ6-02: Aufbau eines Registers fiir re-
levante Schallquellen und Schockwel-
len und Etablierung standardisierter
verbindlicher Berichtspflichten

UZ6-03: Larmkartierung der deutschen
Meeresgewasser

UZ6-05: Anwendung von Schwellen-
werten flr Warmeeintrage

UZ6-06: Entwicklung und Anwendung
umweltvertréglicher Beleuchtung von
Offshore-Installationen und begleitende
MafRnahmen

UZ7-01: Hydromorphologisches und
sedimentologisches Informations- und
Analysesystem fiir die Nord- und die
Ostsee

2. MSRL-MaRRnahmen des Programms 2016—-2021, die Giberarbeitet/angepasst wurden und im Pro-
gramm 2022-2027 in veranderter Form

UZ1-03: Forderung von NOX-Minde-
rungsmafnahmen bei Schiffen

UZ2-01: Kriterien und Anreizsysteme
fir umweltfreundliche Schiffe

UZ2-04: Umgang mit Munitionsaltlas-
ten im Meer

UZ5-02: Modifikation/Substitution von
Produkten

UZ5-03 & UZ5-09: Vermeidung des
Einsatzes von primaren Mikroplastik-
partikeln & Reduzierung der Emission
und des Eintrags von
Mikroplastikpartikeln

UZ5-04: Reduktion der Eintrage von
Kunststoffmll, z.B. Plastikverpackun-
gen, in die Meeresumwelt

UZ5-05: Millbezogene MaRnahmen zu
Fischereinetzen und -geraten

UZ5-07: Reduzierung bereits vorhan-
denen Mills im Meer

Fachbeitrag MSRL
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Grenzwerte des BMU (2013) fur den Schutz
von Schweinswalen werden eingehalten (s.
Kap. 8.2.3 und 8.2.12).

Das Vorhaben steht dem Aufbau eines
Schallregisters nicht entgegen. Berichtspflich-
ten werden in der Zulassung des Vorhabens
festgelegt und entsprechend umgesetzt.

Keine Betroffenheit durch das Vorhaben. Die
Umsetzung der MaRnahme steht in keinem
Zusammenhang mit den prognostizierten
Wirkfaktoren.

Keine Betroffenheit durch das Vorhaben. Die
Temperaturverhaltnisse werden nicht veran-
dert (s. Kap. 5.1.10 und 6.2).

Die Entwicklung umweltvertraglicher Beleuch-
tung wird durch das Vorhaben nicht verhin-
dert. Es werden Maf3nahmen zur Reduzie-
rung der Lichtemissionen vorgenommen (s.
Kap. 4.3.5, MaBnahme 017_Va).

Keine Betroffenheit durch das Vorhaben. Die
Umsetzung der MaRnahme steht in keinem
Zusammenhang mit den prognostizierten
Wirkfaktoren.

fortgefiihrt werden

Keine Betroffenheit durch das Vorhaben. Die
Umsetzung der MalBnahmen steht in keinem
Zusammenhang mit den prognostizierten
Wirkfaktoren. Bestehende rechtliche Vorga-
ben werden eingehalten.

Keine Betroffenheit durch das Vorhaben. Die
Umsetzung der MalBnahmen steht in keinem
Zusammenhang mit den prognostizierten
Wirkfaktoren.

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein



UZ5-08: Reduzierung des Plastikauf-
kommens durch kommunale Vorgaben

UZ6-04: Entwicklung und Anwendung
von Larmminderungsmafnahmen fiir
die Nord- und Ostsee

Das Vorhaben steht der Entwicklung entspre-
chender MaRnahmen nicht entgegen. Es wer-
den geeignete MalRnahmen zur Minderung
des Unterwasserlarms umgesetzt (s. Kap.
4.3.2, MaBhahme 028_Va_V).

3. MaBRnahmen, die im zweiten Zyklus 2022—-2027 neu hinzugekommen sind

UZ1-05: Meeresrelevante Revision des
Goteborg-Protokolls des CLRTAP
(Ubereinkommen (iber weitrdumige
grenziuberschreitende Luftverunreini-
gungen) insbesondere zur Minderung
der atmospharischen Eintrage von
NOX und Ammoniak

UZ1-06: Meeresrelevante Umsetzung
des nationalen Luftreinhalteprogramms
der Bundesrepublik Deutschland

UZ1-07: Entwicklung von meeresrele-
vanten Zielwerten fur die Minderung
von Eintrdgen von Phosphor, Schad-
stoffen sowie Kunststoffen (inkl. Mikro-
plastik) am Ubergabepunkt lim-
nisch/marin, als Grundlage fir die Be-
wirtschaftung der Flussgebietseinhei-
ten gemal WRRL

UZ1-9: Pilotstudien zu umweltfreundli-
chen Umschlagstechniken von Diinge-
mitteln in Hafen

UZ1-10: Kriterien, Rahmenbedingun-
gen und Verfahrensweisen fiir nachhal-
tige Aquakultursysteme

UZ2-05: Infokampagne: Sachgerechte
Entsorgung von Arzneimitteln —
Schwerpunkt: Seeschiffe

UZ2-06: Infokampagne: Bewusstseins-
bildung zu Umweltauswirkungen von
UV-Filtern in Sonnenschutzcreme
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Das Vorhaben steht der Revision des Gote-
borg-Protokolls nicht entgegen. Bei Realisie-
rung des beantragten Vorhabens ist bezlg-
lich des Schienenverkehrs durch die Elektri-
fizierung der Strecke und der infolgedessen
deutlich geringeren Anzahl von Dieselziigen
eine Verbesserung der lufthygienischen Situ-
ation fiir Stickstoffdioxid (NO2) zu erwarten.
Das Meeresgewasser ist weder im terrestri-
schen noch im marinen Bereich von einer
stralRenverkehrsbedingten Zunahme der Be-
lastung durch Luftschadstoffe betroffen. Im
Nahbereich der Bestandstrasse uber die
Fehmarnsundbriicke kommt es zu einer Ab-
nahme der Luftbelastung (vgl. Unterlage
18.04.001, Kap. 3.2.3.7).

Das Vorhaben steht der Umsetzung des Luft-
reinhalteprogramms nicht entgegen. Die Luft-
schadstoffe und damit verbundene Depositio-
nen im marinen Bereich werden sich durch
den Bau des Tunnels verringern (vgl. Unter-
lage 18.04.001, Kap. 3.2.3.7).

Das Vorhaben steht der Entwicklung entspre-
chender Zielwerte nicht entgegen.

Keine Betroffenheit durch das Vorhaben. Die
Umsetzung der MalBnahmen steht in keinem
Zusammenhang mit den prognostizierten
Wirkfaktoren.

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein



MalRnahme Auswirkungen des Vorhabens Wird die Umset-
zung der MalR3-
nahme er-

schwert oder
verhindert?

UZ2-07: Hinwirken auf eine Verringe- nein
rung des Eintrags von Ladungsriick-
stdnden von festen Massengiitern ins

Meer
UZ3-03: Rickzugs- und Ruherdume Das Vorhaben steht der Einrichtung von nein
fur benthische Lebensraume, Fische, Riickzugs- und Ruheraumen nicht entgegen.

marine Saugetiere und See- und Kiis-  Nach Abschluss der BaumaRnhahmen verblei-
tenvdgel zum Schutz vor anthropoge- ben auch im Eingriffsbereich keine Stérungen
nen Stérungen der genannten Artengruppen.

UZ3-05: Riffe rekonstruieren, Hartsedi-  Mit der vorgesehenen Anlage von geogenen  nein
mentsubstrate wieder einbringen Riffen auf einer externen Kompensationsfla-

che sowie der Wiederherstellung der

Riffstrukturen im Bereich der Tunneltrasse

wird die MaBnahme unterstiitzt (s. Kap. 4.4).

UZ3-06: MaBnahmen zur Umsetzung Keine Betroffenheit durch das Vorhaben. Die  nein

der IMO-Biofouling-Empfehlungen Umsetzung der MaBnahmen steht in keinem
Zusammenhang mit den prognostizierten
UZ3-07: Aufbau und Etablierung eines ~ Wirkfaktoren. nein

Neobiota-Friihwarnsystems und Ent-
scheidungshilfe fiir SofortmaBnahmen

UZ4-06: Erarbeitung von Fachvor- nein
schlagen fur Bedarfe, flr die Zulassung

von Bergbauvorhaben einschlagige

Rechtsvorschriften an die Anforderun-

gen der MSRL anzupassen

UZ5-10: Vermeidung und Reduzierung nein
des Eintrags von Mikroplastikpartikeln
in die marine Umwelt

UZ5-11: Mullbezogene MaRhahmen nein
zur Berufs- und Freizeitschifffahrt

9 Fazit

Die Prognose und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens ,PFA Fehmarnsundquerung” auf
die wesentlichen Merkmale und Eigenschaften sowie Belastungen zeigt, dass das Vorhaben den
aktuellen Umweltzustand des Meeresgewassers Deutsche Ostsee nicht verschlechtert (Kap. 8.2).

Das Vorhaben ist mit dem MSRL-Verbesserungsgebot vereinbar. Die MalRBhahmen des MSRL-
MaRnahmenprogramms, die zur Erreichung der Umweltziele festgelegt wurden, werden nicht be-
einflusst und kénnen weiterhin umgesetzt werden. Die Erreichung der Umweltziele und des guten
Umweltzustands wird durch das Vorhaben nicht gefahrdet (Kap. 8.3).
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