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1 Veranlassung

Der Neubau der Verkehrsstation Isenblittel soll Siedlungsgebiete in Schienenndhe
einschlieBen und eine Verkniipfung mit dem OPNV herstellen. Hierdurch soll die Nutzung des
OPNV und des SPNV geférdert werden, welches mit einer Minimierung von Emissionen
einhergeht.

Isenbittel ist eine Gemeinde im niedersachsischen Landkreis Gifhorn, im Bundesland
Niedersachsen. Das Projektgebiet liegt auBerhalb von Biosphdrenreservaten,
Bodenschutzgebieten, Naturschutzgebieten, Vogelschutzgebieten, Wasserschutzgebieten und
Schutzgebieten im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (Wasserschutzgebiete,
Heilguellenschutzgebiete, Risikogebiete, Hochwasserentstehungsgebiete) sowie des
Bundeswaldgesetzes (geschitzte Waldbereiche) (DB Engineering & Consulting GmbH, 2022).

Noérdlich des Projektgebietes befindet sich das Landschaftsschutzgebiet ,Aller-Barnbruch und
angrenzende Landschaftsteile" (Kennzeichen: LSG GF 00005), sowie 6&stlich der Bach
~Hehlenriede™. Dem Bach schlieBt sich westlich der Biotoptyp ,Erlen- und Eschenwaélder, alte
Auspragung® an. Das Uberschwemmungsgebiet ,Allerkanal + Nebengew&sser" befindet sich
in unmittelbarer Néahe des Baches und liegt liberwiegend westlich des Bauvorhabens. Nach
derzeitigem Stand werden die oben genannten Gebiete durch das Bauvorhaben nicht
beeintrachtigt und verandert (DB Engineering & Consulting GmbH, 2022).

Die Verkehrsstation liegt am Stationskilometer 28,9 zwischen den Stationen Rétgesbuttel und
Gifhorn (von km 28,8+29 bis km 28,9+69). Der Haltepunkt soll innerhalb der Bahngrenzen
auf dem Flurstiick 388/73, Flur 3, Gemarkung Isenblttel, errichtet werden. Ein Teil der
Zuwegung befindet sich auf dem Flurstlick 73/6. Eine Entwasserungsanlage liegt in Form
eines Bahngrabens in Richtung bahnlinks und bahnrechts vor (DB Engineering & Consulting
GmbH, 2022).

In direkter Nahe zum Projektgebiet befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flachen. Etwa
100 bis 700 m entfernt sind Siedlungen anzutreffen. An ihnen verlauft die stark befahrene
Gifhorner StraBe, welche in die Bundesstrae 4 miindet (Anhang 1).

In dem Projekt sollen auf der Strecke 1902 (Braunschweig - Gifhorn) die in Tabelle 1
dargestellten, fir den Grundwasserkdrper (GWK) relevanten, MaBnahmen durchgefiihrt
werden. Diese werden im Folgenden als Teilprojekte (TP 1 bis TP 3) bezeichnet.

Tabelle 1: Geplante MaBnahmen in Teilprojekten (GGU Gesellschaft fir Grundbau und
Umwelttechnik mbH, 2022)

MaBnahmen Teilprojekt (TP)
Bodenaustausch TP 1
Errichtung einer Spundwand TP 2
Errichtung neuer Entwadsserungsanlagen TP 3

Der GWK stellt eine entscheidende, die allgemeinen Lebensgrundlagen sicherstellende
natirliche Ressource dar. Das Grundwasser bedarf eines besonderen und umfassenden
Schutzes. Daher sind Eingriffe nach Mdglichkeit zu vermeiden oder weitestgehend zu
minimieren. Das Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewasser stellt eine
Gewasserbenutzung nach § 9 WHG dar und ist daher erlaubnispflichtig.

Daher sind die moglichen Auswirkungen der geplanten Griindungselemente auf die
Grundwassersituation im Umfeld der geplanten BaumaBnahme zu Uberprifen und
fachtechnisch zu beurteilen. Die Afry Deutschland GmbH wurde von der DB Station&Service
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AG mit einer weiterfihrenden Recherche der lokalen Grundwasserverhdltnisse und der
Beurteilung der méglichen Auswirkungen auf die Grundwasserverhaltnisse beauftragt.

Im Folgenden werden zunachst die lokalen Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse
beschrieben und die Randbedingungen der geplanten BaumaBnahme dargestellt.
AnschlieBend werden die Einflisse der geplanten Griindungen auf die Grundwassersituation
rechnerisch Uberprift und bewertet.

2 Beschreibung der Baugrund- und
Grundwasserverhaltnisse

2.1 Baugrundverhaltnisse

Im Zuge des Baugrundgutachtens wurden fir den gesamten Untersuchungsabschnitt
(km 28,7+54 - 28,9+92) Baugrunduntersuchungen durchgefiihrt, um die Baugrund- und
Grundwasserverhaltnisse zu erkunden.

Die Baugrunderkundungen wurden im Winter 2021 und Frihjahr 2022 durchgefihrt.
Insgesamt wurden 5 Kleinrammborhungen (KRB) nach DIN EN ISO 22475-1:2007 und 4
leichte Rammsondierungen (DPL) nach DIN EN ISO 22476-2:2012 ausgeflihrt. Eine der KRB
wurde mit einem Rammpegel zu einer Grundwassermessstelle (GWM) ausgebaut.

Der untersuchte Abschnitt befindet sich innerhalb einer Talniederung. Die Sedimente
bestehen aus Sanden bzw. Flugsanden der Weichsel-Kaltzeit. Der Boden gehdort der
Bodenklasse Gley an und ist durch Grundwasserschwankungen beeinflusst (NIBIS
Kartenserver, 2023).

Laut dem durchgeflihrten Baugrundgutachten (GGU Gesellschaft fiir Grundbau und
Umwelttechnik mbH, 2022) bestehen die oberen Schichten des Bodenprofils aus schwach
schluffigen bis kiesigen Sanden, unter denen sich Einheiten aus Geschiebelehm befinden. Der
Mutterboden ist laut DIN 18128 schwach organisch bis organisch, wohingegen die Sande
lediglich zum Teil schwach organisch sind. Hieraus ergeben sich 3 Schichten, die mit ihren
Wasserdurchlassigkeitsbeiwerten in Tabelle 2 aufgelistet sind.

Tabelle 2: Bewertung der Wasserdurchldssigkeit nach DWA-A 138 (Hélting B. und Coldewey W. G.,
2013); (GGU Gesellschaft fir Grundbau und Umwelttechnik mbH, 2022). ‘modifiziert nach AFRY
Deutschland GmbH

q Bemessungs- . q 1
Bodenschicht ki Wert [m/s] Bewertung Maéchtigkeit [m]
Schicht 1 - aufgefiillte
schwach schluffige, 4 _ 105 s o )
schwach kiesige Sande 10 10 wasserdurchlassig ca. 2,0 bis 2,3
(Bahndamm)

Schicht 2 -
gewachsene meist 5 _ 106 schwach :
schwach schluffige 10 10 wasserdurchldssig ca. 5 bis 5,4
Sande

. schwach
SCh'Ch.t 4 "] 108-10"° wasserdurchlassig, unbekannt
Geschiebelehm . .

Grundwassergeringleiter

Bei Planung, Bau, und Betrieb einer Versickerungsanlage ist nach DWA-A 138 vorgeschrieben,
dass die Machtigkiet des Sickerraumes im Verhdltnis zum mittleren hochsten
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Grundwasserstand (MHGW) mindestens 1 m betragt. Fir die Dimensionierung der Anlage
wird der mittlere hochste Grundwasserstand (MHGW) herangezogen. In dem fir die
Versickerungsanlage geplanten Bereich betragt der MHGW = 55,50 mNHN. Die Méachtigkeit
ist iber 1 m, sodass der Baugrund versickerungsfahig ist (GGU Gesellschaft flir Grundbau
und Umwelttechnik mbH, 2022).

2.2 Grundwasserverhaltnisse

Im Bereich des geplanten Bauvorhabens befindet sich der GWK Obere Aller Lockergestein
links (DEGB_DENI_4_2110) mit einer Gesamtfliche von 262,823 km2. Nach dem
Bewirtschaftungsplan im 3. Bewirtschaftungszeitraum (2022-2027) ist der gute
mengenmaBige Zustand erreicht. Der Zeitpunkt eines guten chemischen Zustandes ist
unbekannt und wird momentan als schlecht bewertet (WasserBLIcK, 2023).

Die Bodenschicht 2 bildet mit den gewachsenen meist schwach schluffigen Sanden die
wasserflihrende Schicht (Machtigkeit im Bereich der Erkundungen = ca. 5 bis 5,4 m). Es
handelt sich dabei um einen Porengrundwasserleiter mit einem ksWert von 10> bis 10® m/s.
Die Lockergesteine besitzen ein zusammenhdngendes Hohlraumvolumen von 10 bis 35 %, in
dem das Wasser transportiert wird. Der Leiter ist durch geringe
GrundwasserflieBgeschwindigkeiten, einem  hohen  Speichervermégen und gute
Filtereigenschaften gekennzeichnet (GGU Gesellschaft fir Grundbau und Umwelttechnik mbH,
2022); (Holting B. und Coldewey W. G., 2013); (NIBIS Kartenserver, 2023).

Die Bodenschicht 1 ist mit einem ks-Wert von 104 bis 10> m/s wasserdurchlassig (Machtigkeit
im Bereich der Erkungen = ca. 2 bis 2,3 m) und von Grundwasserschwankungen beeinflusst.
Die oberflachennahen Gesteine besitzen ein geringes Schutzpotenzial, sodass die Verweilzeit
der eindringenden Schadstoffe gering ist und Oberflachen mit adsorbierender Eigenschaft
kaum bis gar nicht vorzufinden sind. Die Bodenschicht 3 besteht aus Geschiebelehm
(Machtigkeit unbekannt), dieser ist ein Grundwassergeringleiter (k- Wert 108 - 10° m/s).
Die Einheit ist im Vergleich zu benachbarten Grundwasserleitern in der Lage Grundwasser im
geringen MaBe zu speichern oder weiterzuleiten (Ho6lting B. und Coldewey W. G., 2013); (GGU
Gesellschaft fir Grundbau und Umwelttechnik mbH, 2022); (NIBIS Kartenserver, 2023).

Der Grundwasserstand lag im untersuchten Abschnitt im Winter 2021 zwischen 1,47 - 3,22
m u. GOK (54,43 - 54,71 mNHN) und im Frihjahr 2022 bei 0,80 m u. GOK (54,85 mNHN).
Die Wasserspiegellage befand sich bei 56,26 mNHN und ist gleichzeitig der Wert fiir den
Bemessungswasserzustand des  Endzustandes. Teilweise  wurden  geldndenahe
Grundwasserstande beobachtet. Das Grundwasser flieBt in Richtung Nordosten zum OWK
Helenriede. Aufgrund der Ndhe zum Bach Helenriede, befindet sich das Projektgebiet
innerhalb eines Uberschwemmungsgebietes, sodass Hochwasserstdnde vorliegen kénnen
(GGU Gesellschaft fir Grundbau und Umwelttechnik mbH, 2022).

In Niedersachen ist die Haupt-Grundwasserquelle versickerndes Niederschlagswasser. Nach
der Methode mGROWA22 (kurz fiir ,monatlicher GroBraumiger Wasserhaushalt") betrug die
Grundwasserneubildungsrate im Zeitraum von 1991 - 2020 im orangen Bereich 0 - 50 mm/a
und im griinen Bereich > 200 - 250 mm/a (Anhang 3) (NIBIS Kartenserver, 2023).

3 Hydrogeochemische Verhaltnisse

Aus der ausgebauten GWM wurde eine Wasserprobe entnommen und nach DIN 4030 auf
Betonaggressivitdt und nach DIN 50929-3 auf Stahlaggressivitat untersucht.

Die Probe wird als nicht betonangreifend eingestuft. Eine Mulden-, Loch- und
Flachenkorrosion wird als sehr gering wahrscheinlich betrachtet.
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4 Gewasserokologische Verhaltnisse

Der gewadsserokologische Zustand des nachstgelegenen Oberflachenwasserkdrpers wird in
den Unterlagen zur Wasserrahmenrichtlinie (AFRY Deutschland GmbH, 2023) behandelt.

5 Geplante MaBnahmen

5.1 TP 1 - Bodenaustausch

Flr die Verkehrsstation Isenblttel soll 2026 ein neuer Bahnhof mit einem Bahnsteig erbaut
werden. Der Bahnsteig soll eine Lange von 140 m besitzen und 76 cm uber der
Schienenoberkante eingebaut werden (DB Engineering & Consulting GmbH, 2022); (GGU
Gesellschaft fiir Grundbau und Umwelttechnik mbH, 2022).

Aufgrund der locker gelagerten Sande am Bahndamm ist der Austausch des Bodens mit einer
Machtigkeit von 25 cm mit einem Brechkorngemisch und einem Feinkornanteil von do,06 < 5%
oder Magerbeton vorgesehen. Zudem wird eine Nachverdichtung der Baugrubensohle
angesetzt (GGU Gesellschaft fiir Grundbau und Umwelttechnik mbH, 2022).

Am geplanten Bahndamm verlduft parellel ein Graben, bei dem empfohlen wird, ihn
aufzuflllen. Als Flullmaterial eignet sich das oben genannte Brechkorngemisch oder ein Kies-
Sand-Gemisch. Die Flllung muss lagenweise verdichtet werden (GGU Gesellschaft fir
Grundbau und Umwelttechnik mbH, 2022).

5.2 TP 2 - Spundwand

Fir den Erhalt des neuen Bahnsteigs ist der Bau von Spundwanden geplant. Der Bau soll
zwischen den km 28,8+27 bis km 28,8+58; km 28,8+68 bis km 28,9+06 und km 28,5+58
bis km 28,8468 erfolgen. Hieraus ergibt sich eine Gesamtldnge von etwa 80,00 m. Als Bauart
sollen Rammpfahle verwendet werden (DB Engineering & Consulting GmbH, 2022); (GGU
Gesellschaft fur Grundbau und Umwelttechnik mbH, 2022).

Die Spundwand soll bis in die Schicht 2 einbinden. Hier lagern sehr lockere bis lockere und
mittel- bis dicht gelagerte gewachsene Sande. Die Schicht 1 besteht aus lockeren
Lagerungen, die durch das Rammen oder Einvibrieren der Spundwand umgelagert oder
verdichtet werden kdénnen. Dies gilt auch flir die Sedimente des geplanten Bahndammes,
sodass eine Setzung der Schienen von 3 cm resultieren kann. Bei einer Einpressung der
Spundwand waren zwar gegebenfalls starkere Pofile erforderlich, doch die Auswirkungen auf
den Bahndamm und das Gleis waren geringer (GGU Gesellschaft fir Grundbau und
Umwelttechnik mbH, 2022).

Fur die Platzierung der Rammpfahle sind keine WasserhaltungsmaBnahmen notwendig (DB
Engineering & Consulting GmbH, 2022).

5.3 TP 3 - Errichtung neuer Entwasserungsanlagen

Aufgrund der Uberwiegend wasserdurchldssigen Schichten, im Bereich des Vorhabens, sind
verschiedene Versickerungsanalgen flr die Entwasserung geplant.

Entlang der etwa 80 m langen Spundwand soll das Regenwasser Uber Kastenrinnen bis zu
einer BOschung im hinteren Bereich der Spundwand transportiert werden. Dort sollen
Kaskaden (Breite 30 cm, zum Erosionsschutz der Béschung) mit einem Abstand von 10 m
das Regenwasser auffangen und in die 70 cm breite Mulde am B&schungsfuBB3 weiterleiten.Die
Bahnsteigentwasserung soll iber Kastenrinnen in mehrere Versickerungsrigolen erfolgen.
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Am Bahnsteigbereich der Treppen soll die Entwasserung in Form der Flachenversickerung
Uber geplante Béschungen (Breite ca. 9,75 m) erfolgen. Am FuB3 der Béschung ist eine 45 cm
breite Versickerungsmulde angeordnet (DB Engineering & Consulting GmbH, 2022).

5.4 Bauzeitliche Wasserhaltungen

Bauzeitliche und dauerhafte Oberflachenwasserhaltungen, Grundwasserhaltungen und
Grundwasserabsenkungen sind nach derzeitigem Stand nicht vorgesehen. Im weiteren
Verlauf der Planung ist zu Uberpriifen, ob diese nétig werden (DB Engineering & Consulting
GmbH, 2022).

6 Ermittlung der Einflisse der geplanten
BaumaBnahmen auf die Grundwasserverhaltnisse

6.1 Hydraulische Einflisse durch GrindungsmaBnahmen

Zur Beurteilung des hydraulischen Einflusses der geplanten Bauwerke ist die mdgliche
Aufhdéhung des Grundwassers zu betrachten.

Mittels des Berechnungsverfahrens nach Schneider (Schneider, 1995) lasst sich die
Beeinflussung des Grundwasserstroms durch Bauwerke rechnerisch ermitteln. Durch die
Aufspaltung des raumlichen Strémungsvorganges in Anteile aus Unter- und Umstrémung und
die anschlieBende Uberlagerung der beiden Einfliisse ist es nach Schneider méglich,
unterschiedliche Berechnungsansatze fir beide Vorgange bei der Ermittlung der
Aufstauhdhen zu verwenden.

Im vorliegenden Gutachten wird die ndherungsweise Bestimmung einer mdglichen Aufhéhung
des Grundwassers durch die Abschatzung der Aufstauhdhe nach Schneider bei
ausschlieBlicher Umstrémung angewendet. Im Folgenden wird vom Worst-Case-Szenario
ausgegangen.

Die an einem beliebigen Punkt im Stromungsgebiet entstehende Aufh6hung (Ahum) ermittelt
sich aus dem hydraulischen Gefalle i, dem Anstromwinkel des Grundwassers 9 und der halben
Bauwerkslange t gemaB dem Bauwerksplan wie folgt:

Ah, = :ﬂﬁf{x*—yzvﬁf +4x2y2 + X2 -y + 12 —i-X-COS 8

um

X,y = Koordinatenpunkte der Abweichung von der Bauwerksmitte

Aus den angetroffenen Grundwasserstanden des Baugrundachtens ergibt sich fir den
dimensionslosen Gradienten i ein Wert von 0,001. Mit Hilfe der Grundwassergleichenkarte ist
eine aussagekraftige Bestimmung der Variable i nicht mdéglich. Es kann mit einem direkten,
senkrecht auf die Griindung gerichteten Grundwasseranstrom gerechnet werden (9 = 0). Bei
diesem Anstromungsszenario wird der hochste mdgliche Grundwasseraufstau verursacht.

Der maximale Aufstau stellt sich unmittelbar am Bauwerk ein. Hier gilt x = 0 und y < t, womit

sich die Gleichung vereinfachen lasst zu:

Ahypy = ti*cos9 * [t2 —y2
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Yo entspricht dem Staupunkt (Punkt des maximalen Aufstaus am Bauwerk), der in Abhdngig-
keit des Anstromwinkels am Mittelpunkt des Bauwerks oder seitlich davon liegen kann.

Der Staupunkt ermittelt sich nach Schneider zu
Yo =t *sinV
Bei einem Anstromwinkel von 0° betragt yo = 0.

Wahrend der Bauphase und im Endzustand muss mit Stau- und Schichtenwasserbildung
gerechnet werden. Im Folgenden wird eine Worst-Case-Berechnung fiir den Bau einer
Spundwand vorgenommen. Es wird von einer Eindringtiefe von ca. 9,5 m unter Soll-
Schienenoberkante (entspricht 52 m NHN) ausgegangen.

In Tabelle 3 ist die maximal zu erwartende Aufstauhtéhe in Abhd@ngigkeit der Bauwerksléange
dargestellt.

Es ergibt sich ein Aufstau direkt an der Griindung von 4 cm. Mit zunehmender Entfernung zur
Grindung nimmt der Aufstau weiter ab.

Tabelle 3: Aufstauhéhe Ahum

Parameter

Halbe Bauwerksldnge t 40 m (Gesamtlange = etwa 80 m)
Anstromwinkel 9 0°

Hydraulisches Gefille i 0,001

Aufstauhohe Ahum 0,04 m=4cm

In Tabelle 4 sind die Werte fir Ahum im Falle von x = 0, 2, 4, 6, 8 und 10 m angegeben. Der
Wert x ist hierbei die Entfernung zum Bauwerk. Mit Zunahme der Entfernung x nimmt die
Aufstauhdhe Ahum ab.

Tabelle 4: Aufstauhdhe Ahum in Abhénigigkeit von der Entfernung x zum Bauwerk

Entfernung x in m Aufstauhéhe Ahum in cm

0 4,00

2 3,80

4 3,62

6 3,44

8 3,23

10 3,12
6.2 Hydrogeochemische Einfllsse
GrindungsmaBnahmen

GemaB den hydrogeochemischen Verhdltnissen in Kapitel 3 ist von keiner nachteiligen
Wechselwirkung zwischen den Griindungen und dem Grundwasser auszugehen.

Die in das Grundwasser hineinreichenden Bauteile (z.B. Spundwand, Betonfundamente, etc.)
miussen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik so ausgewahlt und hergestellt
werden, dass eine Grundwasserverunreinigung auszuschlieBen ist. Es darf, wenn erforderlich,
nur chromatarmer Zement verwendet werden.

Durch die Verwendung von Beton bzw. evtl. Zementsuspension ist eine chemische
Veranderung des GWK nicht ausgeschlossen. Beim Kontakt mit den nicht verfestigten und
den nicht ausgehdrteten Baustoffen mit dem Grund- oder Oberflachenwasser kann es zu
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einem Schadstoffaustrag (Auslaugung) kommen. Untersuchungen (Brameshuber, 2011)
zeigen jedoch, dass aus Frischbeton nur unbedenklich geringfligige Mengen umweltrelevanter
Stoffe eluiert werden. Im Hinblick auf die Konzentration der gelésten Verbindungen zeigt sich
bei mehrfachem Kontakt eine deutliche Abnahme. Es ist davon auszugehen, dass abgesehen
von einer im AusmaB tolerierbaren, tempordren pH-Wert-Verschiebung, lediglich geringe
Auswirkungen im Hinblick auf den Gehalt an anorganischen Inhaltsstoffen im
Grundwasserleiter resultieren kdnnen. Im Umfeld der BaumaBnahme eventuell auftretende
»Belastungen® durch den Baustoff kdnnen daher als zeitlich begrenzt angesehen werden.

Die chemische Bodenuntersuchung von Schicht 1 und 2 ergab die Einordnung in die
Einbauklasse Z 0 nach LAGA TR Boden. Das Auffill-Material des Bahndammes besitzt erhéhte
TOC- sowie Cadmium-Gehalte und einen niedrigen pH-Wert. Nach dem Niedersachsichen
Ministerium (Niedersachsisches Ministerium fir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz,
2018) lberschreiten die Gehalte der bahntypischen Herbizide nicht die Summenparameter
des Zuordnungswertes Z 2. Das Einzelherbizid Ethidimuron wurde mit einem Wert von 0,78
gemessen, weshalb das Aushub-Material des Bauvorhabens nicht wiederverwendet werden
darf. Im Falle einer externen Entsorgung ist die Einordnung in den Zuordnungswert Z 2
ausschlaggebend. Im Gleisschotter sind hohe Gehalte an Schwermetallen gemessen worden.
Das Material wird nach TR Boden in die Einbauklasse Z 1.1 zugeordnet. Die Gehalte der
bahntypischen Herbizide (iberschreiten nicht die Richtwerte (GGU Gesellschaft flir Grundbau
und Umwelttechnik mbH, 2022).

Sofern keine wassergefahrdenden Baumaterialien eingesetzt werden, ist hier von keinen
negativen Auswirkungen auf die Gewasserglte auszugehen.

Versickerungen

Eine Bewertung, ob eine vorherige Behandlung des Niederschlagswassers vor Einleitung in
den GWK nétig ist, ist im Zuge der Entwasserungsplanung durchzufiihren und wenn nétig
vorzusehen. Damit wird sichergestellt, dass das Niederschlagswasser vor Eintritt in den GWK
ausreichend vorgereinigt wird, um eine negative Beeinflussung des chemischen Zustands des
GWK durch die Versickerungsanlagen zu verhindern.

Bauzeitliche Wasserhaltungen

In der Bauphase sind die anfallenden Wassermengen aufgrund von
WasserhaltungsmaBnahmen grundsatzlich betroffen durch das Zusickern getribter
Bauwasser durch Erdbewegungen und Aushubarbeiten. Des Weiteren kann es punktuell zu
einer eventuellen pH-Wert Erhéhung kommen. Im Zuge der weiteren Planungsschritte ist
festzulegen wohin das anfallende Bauwasser geleitet wird.

Bodenaustausch

Die Verwendung der aufgefiihrten Materialien fir den Bodenaustausch stellen keine negativen
Einfliisse auf den GWK dar. Zudem ist die Machtigkeit des auszutauschenden Bodens gering,
sodass der GWK von der MaBnahme nicht betroffen ist.

7 Bewertung der Eingriffe

7.1 Grindungen

Der Bau der gesamten Spundwand von 80 m Lange wiirde im Worst-Case-Szenario zu einer
Grundwassererhéhung von ca. 4 cm, direkt an der Spundwand, im Endzustand fiihren. Bei
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zunehmender Entfernung vom Baukorper nimmt der Aufstau ab. In einer Entfernung von
10 m zur Spundwand betragt dieser noch ungefdahr 3,12 cm.

Die oberste Bodenschicht gehdrt der Klasse Gley an und ist somit durch
Grundwasserschwankungen beeinflusst. Der Grundwasserflurabstand ist gering und wird im
Falle eines Worst-Case-Szenarios geringer. Die oberen Bodenschichten wirden starker
befeuchtet werden.

In direkter Nahe zum Projektgebiet befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flachen. Etwa
100 bis 700 m entfernt sind Siedlungen anzutreffen. Die umliegenden Flachen besitzen keine
Bebauung mit Kellergeschoss.

Bei der Verwendung von nicht wassergefahrdenden Baumaterialien ist von keinem
erheblichen Eintrag von schadhaften Stoffen der geplanten Grindungen auszugehen. Eine
bauzeitliche Grundwasserabsenkung ist, nach aktuellem Stand der Planung, nicht
vorgesehen, somit ist keine Beeintrachtigung des mengenmaBigen Zustands des
Grundwasserleiters zu besorgen.

Durch die geplante Spundwand ist, nach aktuellem Planungsstand nur ein
Grundwasserstockwerk betroffen. Bei den Griindungsarbeiten ist trotz dessen darauf zu
achten, dass keine autarken Grundwasserstockwerke miteinander verbunden werden, um die
Gefahr eines hydraulischen Kurzschlusses auszuschlieBen. Schadstoffe dirfen nicht
verschleppt werden.

7.2 Versickerungen

Bei einer fachgerechten Dimensionierung der Versickerungsanlagen nach DWA-A 138 und
der Uberpriifung ob eine Vorbehandlung des Niederschlagswassers notwendig ist, ist von
keiner negativen Auswirkung auf den GWK auszugehen.

7.3 Bodenaustausch

Der Bodenaustausch mit den erwahnten Materialien stellt keine negative Auswirkung auf
den GWK dar.

7.4 Bauzeitliche Wasserhaltungen

Die im Zuge eventuell anfallender Wasserhaltungen von Oberfldchenwasser anfallenden
Wadsser (mdgliche Belastungen durch Tribungen bzw. erhdhte pH-Werte) sollten vor der
Einleitung in einen Kanal, Vorfluter oder vor Versickerung in den GWK erforderlichenfalls einer
Vorreinigung unterzogen werden. Demnach sind keine quantitativen und qualitativen
negativen Auswirkungen auf den GWK zu erwarten.
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8 Empfehlungen/ MaBnahmen

Da die Spundwand dauerhaft in das Grundwasser einbindet, ist vor Baubeginn nach § 9 Abs. 2
Nr. 1 WHG bei der unteren Wasserbehdrde eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen.

Bei einem unkontrollierten Austreten von wassergefahrdenden Baustoffen bzw.
Bauhilfsstoffen wird eine Verunreinigung des Grundwassers mittels geeigneter
SofortmaBnahmen (z.B. Olbindemittel) unterbunden.

In der Bauausfiihrung sind keine wassergefdhrdenden Stoffe gemaB § 62 WHG in das
Grundwasser einzubringen.

Bei den Arbeiten ist darauf zu achten, dass keine autarken Grundwasserstockwerke
miteinander verbunden werden.

An der ausgebauten GWM soll wahrend des Bauvorhabens sowie im Endzustand der
Wasserstand und die Wasserqualitdt beobachtet werden.

9 Zusammenfassung

Die DB Station&Service AG plant fur die Strecke 1902 zwischen km 28,8+29 bis km 28,9+69
den Neubau der Verkehrsstation Isenbittel. Die Durchfiihrung des TP 2 (Herstellung
Spundwand) wird voraussichtlich im Bereich des Grundwassers erfolgen. Das Einbringen und
Einleiten von Stoffen in Gewasser stellt eine Gewasserbenutzung nach § 9 WHG dar.

GemaB der durchgefiihrten Worst-Case-Berechnung in Kapitel 6.1 wirde das Grundwasser in
unmittelbarer Nahe des Baukdrpers auf ca. 4 cm erhdht werden. Die Eindringtiefe des
Baukérpers soll ca. 9,5 m unter Soll-Schienenoberkante (entspricht ca. 52 m NHN) betragen.
Mit Entfernung zum Baukdrper nimmt die Aufstauh6he ab. Bei einer Entfernung von 10 m ist
von einer Erhéhung von 3,12 cm auszugehen. In Anbetracht der Néhe des Projektes zu
Siedlungen und der starkeren Befeuchtung der oberen Bodenschichten bei zunehmender
Grundwasseraufstauhdhe wird eine bautechnische Beweissicherung empfohlen.

Sofern keine wassergefdhrdenden Baumaterialien eingesetzt werden, sind keine negativen
Auswirkungen auf die Gewasserglite zu erwarten.

Zusammenfassend ist durch das Bauvorhaben von keinen nachteiligen hydraulischen oder
hydrochemischen Auswirkungen auf den GWK Obere Aller Lockergestein links
(DEGB_DENI_4_2110) auszugehen.
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Anhang 1 - Lageplan
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Abbildung 1: ungeféhre Lage des Bauvorhabens (rote Markierung) (Geo++ GNRaiLNav, 2023) (modifiziert durch AFRY Deutschland GmbH, 2023)
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Anhang 2 - Grundwassergleichenkarte

Al 4

0.9 N ¢)

Abbildung 2: Grundwassergleichen mit dem MaBstab 1:50.000 im Bereich des Bauvorhabens (rote Markierung). Von dunkel bis hell griin nimmt die Grundwasserh6he zu
(NIBIS Kartenserver, 2023)
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Anhang 3 - Grundwasserneubildungskarte

Abbildung 3: Grundwasserneubildungsraten fiir den Zeitraum 1991 - 2020 mit orange fir 0 - 50 mmy/a und griin fir >200 - 250 mm/a (NIBIS Kartenserver, 2023)
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