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1. Aufgabenstellung

Die DB Station&Service AG plant im Zuge der Malnahme ,,Stationsoffensive Regionalverband
Grofdraum Braunschweig” den Neubau der Verkehrsstation (Vst) Isenbdttel mit der Errichtung eines
Aufienbahnsteigs.

Auf Grundlage der zur Verfigung stehenden Unterlagen, Aussagen (iber den Einsatz und die Art
der verwendeten Baumaschinen sowie der Kenntnis der Einsatzzeiten soll im Rahmen der Geneh-
migungsplanung eine schall- bzw. erschitterungstechnische Untersuchung zur Prognose der zu er-
wartenden baubedingten Immissionen innerhalb der schutzbediirftigen Nutzungen in der Nachbar-
schatft erstellt werden.

Als Ergebnis der Untersuchungen werden die Gebiete mit moglichen Betroffenheiten in der Nach-
barschaft sowie die Anzahl der Betroffenen dargestellt. Ggf. sind etwaige Auflagen fiir die Aus-
schreibungsunterlagen des Bauvorhabens und Malnahmen zum Schutz der Betroffenen vorzu-
schlagen.

Mit der Durchfilhrung der schall- und erschitterungstechnischen Untersuchung wurde die Mahler +
Partner Ingenieure AG von der DB Station&Service AG mit dem Schreiben vom 20.08.2021 beauf-
tragt.
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2. Grundlagen

Baustellen gelten nach § 3 Abs. 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) [1] als nicht
genehmigungsbediirfige Anlagen. Nach BImSchG wird vom Betreiber gefordert, dass schadliche
Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und dass
unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmal? beschrankt werden.

Schéadliche Umwelteinwirkungen sind nach 8 3 Abs. 1 BImSchG Immissionen, die nach Art, Ausmaf
oder Dauer geeignet sind, erhebliche Belastigungen herbeizufiihren.

2.1 Schall

Fir Art und Ausmald des Baularms ist gemal? 8 66 BImSchG die Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baularm — Gerauschimmissionen — (AVV Bauldrm 1970) [2] maRgebend. Sie
konkretisiert fir Baumaschinengerdusche den unbestimmten Rechtsbegriff der schadlichen Umwelt-
einwirkungen aus 8 3 Abs. 1 BImSchG nach Art und Ausmali. Daneben ist die Dauer der larminten-
siven Bauphasen ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Schadlichkeit der Umwelteinwirkung im
Sinne des 8§ 3 Abs. 1 BImSchG.

2.1.1 AVV Baularm

Die AVV Bauléarm gilt fur den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen, soweit die Baumaschinen
gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung
finden. Nach der AVV Baularm werden folgende Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft festge-
setzt:

a) Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und
Wohnungen fiir Inhaber und Leiter der Betriebe sowie flir Auf-

sichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht sind, 70 dB(A)
b)  Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen unterge- tagsuber 65 dB(A)
bracht sind, nachts 50 dB(A)

c)  Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen
weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Woh- tagsuber 60 dB(A)
nungen untergebracht sind, nachts 45 dB(A)
d) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, tagsuber 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)
e)  Gebiete, in denen ausschlieRlich Wohnungen untergebracht sind, tagstiber 50 dB(A)
nachts 35 dB(A)
f) Kurgebiete, Krankenh&user und Pflegeanstalten tagsuber 45 dB(A)
nachts 35 dB(A)

Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr.*
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Die durchschnittliche tagliche Betriebsdauer innerhalb der Tages- und Nachtzeit wird durch Zeitkor-
rekturwerte der Wirkpegel gemaR der nachfolgenden Tabelle beriicksichtigt:

Tabelle 1:  Zeitkorrekturen nach 6.7.1 AVV Baularm

Durchschnittliche tégliche Betriebsdauer Zeitkorrektur
Tagzeit 7:00 bis 20:00 Uhr Nachtzeit 20:00 bis 7:00 Uhr [dB(A)]
bis 2,5 Stunden bis 2 Stunden 10
tiber 2,5 Stunden bis 8 Stunden Uber 2 Stunden bis 6 Stunden 5
uber 8 Stunden uber 6 Stunden 0

Die Bildung der Beurteilungspegel erfolgt bei der Bauldrmprognose, indem die Zeitkorrekturwerte
vor der Durchfiihrung der Ausbreitungsberechnungen der Schallleistungs-Wirkpegel von den be-
rechneten Schallimmissionen (sog. Wirkpegel) abgezogen werden.

Bei den Schallleistungs-Wirkpegeln fiir die verschiedenen Bauarbeiten handelt es sich um energeti-
sche Mittelungspegel typischer Arbeitszyklen. Diese bestehen bei einer Erdbaumaschine wie z. B.
einem Radlader, aus den einzelnen Arbeitsschritten Materialaufnahme, Heben der Schaufel, Fah-
ren, Abkippen des Materials, Fahren und Senken der Schaufel sowie Leerlaufphasen. Der Wirkpe-
gel ist gemalR AVV Bauldarm nach dem Taktmaximalpegelverfahren in 5-Sekundentakten (Lans in
dB(A)) zu ermitteln. Dadurch wird die Impulshaltigkeit der Geréusche mitberiicksichtigt. Bei Progno-
seberechnungen wird dem aquivalenten Dauerschallpegel ein Impulszuschlag aufaddiert.

Nach AVV Baularm gilt der Immissionsrichtwert als tiberschritten, wenn der Beurteilungspegel den
Richtwert Uberschreitet oder der Immissionsrichtwert fiir die Nachtzeit von einem oder mehreren
Messwerten (Takimaximalpegel-Verfahren) um mehr als 20 dB(A) uberschritten wird.

Uberschreitet der Beurteilungspegel des von Baumaschinen hervorgerufenen Geréusches den Im-
missionsrichtwert um mehr als 5 dB(A), sollen nach Nummer 4 der AVV Baularm [2] MalRnahmen
zur Minderung der Gerdusche angeordnet werden, wobei die Eingriffsschwelle in der Prognose
jedoch nicht anzuwenden ist.

Nach Nr. 4.1 der AVV Baularm [2] kommen als MaRnahmen zur Minderung des Baularms insbe-
sondere in Betracht:

a) Malinahmen bei der Einrichtung der Baustelle,
b) Malnahmen an den Baumaschinen,

c) die Verwendung gerduscharmer Baumaschinen,
d) die Anwendung gerduscharmer Bauverfahren,

e) die Beschrénkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.
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Weiterhin ist bei der Beurteilung zu beriicksichtigen, ob Gerdusche von Baumaschinen nach dem
Stand der Technik vermeidbar sind und mit welcher Haufigkeit bzw. RegelmaRigkeit erhebliche
Larmbelastungen fiir die Nachbarschaft im Rahmen einer BaumaRnahme auftreten. Dariiber hinaus
ist die Anzahl der Betroffenen in der Nachbarschaft als Mal fur die Betroffenheit ein wesentliches
Bewertungskriterium.

Die fiir eine Prognose zu ermittelnden Wirkpegel (entsprechend AVV Baularm [2] Nr. 6.6) werden
durch Schallausbreitungsberechnung dargestellt. Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt nach
DIN ISO 96132 [3] mit der Software IMMI [4].

2.1.2 Vorbelastung

Entsprechend Ziffer 4.1 der AVV Bauldarm kann von MaRnahmen gegen Bauldrm abgesehen wer-
den, soweit durch den Baubetrieb infolge nicht nur gelegentlich einwirkender Fremdgerdusche kei-
ne zusatzlichen Gefahren, Nachteile oder Belastigungen eintreten.

Falls die Immissionsrichtwerte eingehalten werden, ist davon auszugehen, dass diese zusatzlichen
Gefahren, Nachteile oder Belastigungen, insbesondere erhebliche Beldstigungen, nicht gegeben
sind. Andererseits stellen die Immissionsrichtwerte nicht generell die Grenze zur ,,erheblichen Belas-
tigung“ und damit die Grenze der ,Zumutbarkeit* dar. Im Speziellen kann eine ,,Zumutbarkeit*
beim Baustellenbetrieb u. U. auch dann noch gegeben sein, wenn die Immissionsrichtwerte tber-
schritten werden, wie beispielsweise bei einer starken Vorbelastung.

Besteht eine Vorbelastung aus anderen Larmquellen, kann sich diese Zumutbarkeitsschwelle der
Anwohner fiir Baularm erhéhen. Diese Mdglichkeit ist jedoch eine Kann-Regelung, deren Anwen-
dung im Einzelfall entschieden werden muss. Zunéachst missen jedoch aus gutachterlicher Sicht die
Maoglichkeiten der Malinahmen zur Minderung des Baularms nach Abschnitt 4 der AVV Baularm
geprift und dargestellt werden.

Die Erhohung der Zumutbarkeitsschwelle ist eine behdrdliche Entscheidung, die anhand der Um-
stdnde des Einzelfalls zu treffen ist. Die AVV Bauldrm enthalt hierzu kein eigenes Ermittlungsverfah-
ren wie die Vorbelastung eingehen soll. Im Rahmen der aktuellen Rechtsprechung hat das Bundes-
verwaltungsgericht hierzu folgendes ausgefiihrt:

.-~ EIne Abweichung von den Immissionsrichtwerten kann danach etwa dann in Betracht kommen,
wenn im Einwirkungsbereich der Baustelle eine tatséchliche Larmvorbelastung vorhanden ist, die
Uber dem maRgeblichen Richtwert der AVV Baulérm liegt. Dabei ist der Begriff der Vorbelastung
hier nicht einschrnkend in dem Sinne zu verstehen, dass nur Vorbelastungen durch andere Baustel-
len erfasst werden... MaRgeblich ist vielmehr die Vorbelastung im natiirlichen Wortsinn. ,,Nachteili-
ge Wirkungen® im Sinne des 8§ 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG gehen nur von solchen baustellenbeding-
ten Gerdusch-immissionen aus, die dem Einwirkungsbereich mit Ricksicht auf dessen durch die Ge-
bietsart und die konkreten tatséchlichen Verhaltnisse bestimmte Schutzwiirdigkeit und Schutzbedirf-
tigkeit nicht mehr zugemutet werden konnen. Fir die Gebietsart ist dabei von der bebauungsrecht-
lich geprégten Situation der betroffenen Grundstiicke (im Einwirkungsbereich) auszugehen, fir die
tatséchlichen Verhéltnisse spielen insbesondere Gerduschvorbelastungen eine wesentliche Rolle...*
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Eine vorhandene Vorbelastung ,,im nattrlichen Wortsinn“ kann dementsprechend die Zumutbar-
keitsschwelle im Einzelfall bis zu den Pegeln der Vorbelastung erhéhen. Die Vorbelastung ,,im natir-
lichen Wortsinn* wird zwar nicht weiter konkretisiert, eine abweichende Beurteilungssystematik und
eine mogliche Erhdhung der Zumutbarkeit aufgrund standig vorherrschender Fremdgeréusche ent-
halt bisher aber nur die TA Larm. Darin ist eine Vorbelastung anzurechnen, die in mehr als 95 % der
Zeit das zu beurteilende Geréausch (iberdeckt.

Dies ist bei Schienenverkehrsgerduschen mit den langeren Zugpausen zwar nicht der Fall, in der
Entscheidungsbegriindung zu [5] kénnen jedoch Baul&rmimmissionen bis zu den vorhandenen
Larmvorbelastungen ohne ,,nachteilige Wirkungen® im Sinne des § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG [15]
aufgrund der konkreten tatséchlichen Verhaltnisse den Anwohnern noch zugemutet werden.

Begriindet wird dies damit, dass erwartet werden kann, dass die Aufienbauteile der jeweiligen
Gebaude gegeniiber der vorhandenen Verkehrslarmvorbelastung (in 0. g. Urteil der Stral3enver-
kehr) ohne eine Minderung der Gebrauchsféhigkeit der Wohnungen ausgelegt sind sowie diese
Larmimmissionen nur tempordar iiber eine begrenzte Zeitdauer einwirken werden.

Eine hochstrichterliche Rechtsprechung im Falle von Eisenbahngerduschen als Vorbelastung hierzu
existiert derzeit jedoch nicht.

Eine Larmvorbelastung ist im Untersuchungsbereich insbesondere durch den Verkehrslarm der Bahn-
linie 1902 gegeben. Im Einflussbereich dieses Verkehrsweges ist nicht zu erwarten, dass die Ge-
rauschvorbelastung an der nachstgelegenen Bebauung zur Baumalinahme oberhalb der baube-
dingten Schallimmissionen liegt. Es ist demnach keine relevante Vorbelastung vorhanden, daher
wird eine Ber(icksichtigung bei der Beurteilung nicht weiterverfolgt.

2.1.3 Grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle

Eine weitere, allgemein einzuhaltende Schwelle im Immissionsschutz sind Gerauscheinwirkungen
oberhalb der verfassungsrechtlichen Zumutbarkeitsgrenze. Der Bereich der grundrechtlichen Zu-
mutbarkeitsschwelle wird tblicherweise bei AuRenlarmpegeln von 70 dB(A) tags und 60 dB(A)
nachts angesetzt (vgl. exemplarisch BVerwG — 7 A 11.11 [5]). Diese Schwelle wird regelméaRig fiir
die Beurteilung des Gesamtlarms bei Planfeststellungsverfahren fir den dauerhaften Betrieb der
fertiggestellten Anlage herangezogen. Fir tempordre Baularmeinwirkungen gibt es hierzu keine
spezifischen Regelungen. Dennoch kann die Zumutbarkeitsschwelle zugunsten der schutzwirdigen
Nachbarschaft als Orientierungshilfe fiir temporére baubedingte Immissionen zugrunde gelegt
werden.
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2.2 Erschitterungen

Die Beurteilung der erschitterungstechnischen Einwirkungen auf Menschen in Gebauden erfolgt
anhand der bewerteten Schwingstérke KB. Zudem bedingen die baubedingten Erschitterungs-
immissionen eine Beurteilung auf bauliche Anlagen anhand der unbewerteten Schwinggeschwin-
digkeit v.

2.2.1 Einwirkungen auf Menschen in Geb&auden

Die Beurteilung von Erschitterungsimmissionen auf Menschen in Geb&uden erfolgt nach der
DIN 4150, Teil 2 [20]. Bei der Einhaltung der entsprechenden Anhaltswerte ist in der Regel zu
erwarten, dass erhebliche Belastigungen von Menschen in Geb&auden vermieden werden.

Das Beurteilungsverfahren unterscheidet zwischen selten auftretenden kurzzeitigen bzw. haufigen
Einwirkungen. Entsprechend Punkt 6.5.1 der DIN 4150-2 sind bis zu drei Ereignisse je Tag als sel-
ten einzustufen. Aufgrund der Erregerquellen beim Baubetrieb ist im vorliegenden Fall grundsatzlich
von haufigen Einwirkungen auszugehen.

Die Beurteilung erfolgt dabei anhand folgender zwei Beurteilungsgrofien:

] maximale bewertete Schwingstarke KBy,
Die maximale bewertete Schwingstarke KB, ist der Maximalwert der bewerteten Schwing-
starke KB(t), der wahrend der jeweiligen Beurteilungszeit (einmalig oder wiederholt) auftritt
und der zu untersuchenden Ursache zuzuordnen ist.

] Beurteilungs-Schwingstérke KBg,
Die Beurteilungs-Schwingstarke KB, berlicksichtigt die Dauer und die Haufigkeit des Auftre-
tens von Erschiitterungen. Hinsichtlich der Dauer der Erschiitterungsereignisse werden jeweils
30-s-Takte (Taktmaximalwertverfahren) gebildet.

Die Beurteilung nach DIN 4150-2 erfolgt fur haufige Einwirkungen nach folgender Vorgehenswei-
se:

] Ist KB« kleiner oder gleich dem (unteren) Anhaltswert A,, dann sind die Anforderungen der
Norm eingehalten.

] Ist der KB, groRer als der (obere) Anhaltswert A,, dann sind die Anforderungen der Norm
nicht eingehalten.

] Ist KB:..x groRer als der untere Anhaltswert A, und kleiner als der obere Anhaltswert A,, gilt

die Anforderung der Norm als eingehalten, wenn der KBy, kleiner als der Anhaltswert A, ist.
Ist der KB, groRer als der Anhaltswert A, gilt die Anforderung der Norm als nicht eingehal-
ten.
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Das beschriebene Verfahren ist dabei grundsatzlich bei allen Arten von Erschiitterungseinwirkungen
anzuwenden, wobei zu beriicksichtigen ist, dass die Anhaltswerte nicht schematisch anzuwenden
sind und eine Beurteilung im Einzelfall zu erfolgen hat. Dabei ist im Einzelfall zu prifen, ob die ent-
sprechenden Werte aufgrund von Art, Ausmald und Dauer der Erschiitterungseinwirkungen geeignet
sind, deren Erheblichkeit und Zumutbarkeit sachgerecht zu beurteilen.

Die Beurteilung der Erschiitterungsimmissionen durch baubedingte Erschitterungen wird in Kapitel
6.5.4 der DIN 4150-2 [20] beschrieben.

Bei der Beurteilung der Erschiitterungseinwirkungen auf Menschen in Geb&uden durch Baumaf-
nahmen sind tags (6:00 bis 22:00 Uhr) die durch den Baustellenbetrieb verursachten Erschiitterun-
gen nach den folgend dargestellten Anhaltswerten aus der DIN 4150-2 [20] gebietsunabhangig
zu bewerten.

Tabelle 2:  Anhaltswerte A flir Erschitterungseinwirkungen tags durch Baumafnahmen auf3er
Sprengungen nach DIN 4150-2, Tabelle 2

Dauer D <1 Tage 6 Tage<D <26 Tage | 26 Tage <D< 78 Tage
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anhaltswerte | A, A%) A A, A%) A A, A%) A
Stufe | 0,8 5 04 04 5 0,3 0,3 5 0,2
Stufe Il 1,2 5 0,8 0,8 5 0,6 0,6 5 0,4
Stufe 111 1,6 5 12 12 5 10 0,8 5 0,6

*) Fur Gewerbe- und Industriegebiete gilt A, = 6

Die jeweiligen Stufen beschreiben den Grad einer potenziellen Belastigung und stellen die Basis fiir
MafRnahmen zur Minderung erheblicher Belastigungen dar.

Unter der Dauer D der Erschitterungseinwirkung in der oben stehenden Tabelle ist die Anzahl von
Tagen zu verstehen, an denen tatséchlich Erschiitterungseinwirkungen auftreten. Tage mit Erschiitte-
rungseinwirkungen, die unter diesen Anhaltswerten liegen, sind nicht mitzuz&hlen.

Liegt die Dauer der Erschitterungseinwirkungen im Zeitraum zwischen 2 und 6 Tagen, werden die
Anhaltswerte entsprechend interpoliert.

Baubedingte Erschitterungen nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) bzw. Erschitterungseinwirkungen mit
einer Dauer von iber 78 Tagen werden in Abh&ngigkeit von der jeweiligen Schutzbediirftigkeit des
Einwirkungsortes anhand der Anhaltswerte beurteilt, die nachfolgend dargestellt sind:
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Tabelle 3: Anhaltswerte zur Beurteilung von Erschitterungsimmissionen nach Tab. 1 der DIN

4150-2
Zeile | Einwirkungsort Tags Nachts
A, A A, A, A A
2 Gewerbegebiete 0,3 0,15 6 0,2 0,1 0,6
3 Misch-, Dorf- bzw. Kerngebiete 0,2 0,10 5 0,15 0,07 0,6

Allgemeine bzw. Reine Wohnge-

) 0,15 | 0,07 3 0,1 0,05 0,6
biete

Besonders schutzbedirftige Ein-

wirkungsorte, z. B. Krankenhauser 01 0.05 3 01 0.05 0.6

2.2.2 Einwirkungen auf bauliche Anlagen

Die Beurteilung von Erschiitterungseinwirkungen auf Gebaude erfolgt nach der DIN 4150, Teil 3
[21]. Dabei nennt die Norm Anhaltswerte, bei deren Einhaltung keine Geb&udeschaden im Sinne
einer Verminderung des Gebrauchswertes zu erwarten sind.

Eine Verminderung des Gebrauchswertes von Geb&auden oder Geb&udeteilen durch Erschitte-
rungseinwirkungen im Sinne dieser Norm ist z. B.

" Beeintrachtigung der Standsicherheit von Geb&auden
" Verminderung der Tragfahigkeit von Decken und anderen Bauteilen

Bei Wohngebauden, in ihrer Nutzung gleichartigen Bauten oder besonders erschitterungsempfind-
lichen Geb&auden nach Tabelle 1, 4 oder B.1, jeweils Zeilen 2 und 3 der DIN 4150, Teil 3 [21] ist
eine Verminderung des Gebrauchswertes auch gegeben, wenn z. B.

. Risse im Putz von Wanden auftreten
" bereits vorhandene Risse in Gebauden vergrolert werden
" Trenn- und Zwischenwéande von tragenden Wanden oder Decken abreiRen

Diese Schaden werden auch als leichte Schaden bezeichnet.
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Beurteilungsverfahren

Das Beurteilungsverfahren unterscheidet zwischen kurzzeitigen Erschiitterungen und Dauererschiitte-
rungen. Dabei werden als Dauererschiitterungen jene Einwirkungen bezeichnet, bei denen die De-
finition von kurzzeitigen Erschitterungen nicht zutrifft. Erschitterungen gelten als kurzzeitig, wenn sie
fur jedes Ereignis hochstens wenige Sekunden andauern und keine Materialermiidungen oder Re-
sonanzerscheinungen in den betroffenen Strukturen erzeugen.

Werden beispielsweise Verbautrdger gerammt, Bauwerke abgebrochen, Flachen verdichtet etc., ist
vom Belastungsfall durch Dauererschiitterungen auszugehen. Bei der Beurteilung nach der
DIN 4150-3 [21] werden folglich die messtechnisch erfassten maximalen Schwinggeschwindigkei-
ten v, Mit den jeweiligen Anhaltswerten fir Dauererschiitterungen verglichen.

Anhaltswerte zur Beurteilung

Einwirkungen auf bauliche Anlagen werden mittels der unbewerteten Schwinggeschwindigkeit v,
bewertet. In Abhangigkeit von der Gebéaudeart erfolgt die Beurteilung nach unterschiedlich hohen
Anhaltswerten. Die Zuordnung der Geb&ude erfolgt grundsatzlich durch Inaugenscheinnahme. Die
zulassigen Anhaltswerte der DIN 4150-3 [21] fir die Schwinggeschwindigkeit v, zur Beurteilung
der Wirkung von Dauererschiitterungen werden in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Tabelle 4: Anhaltswerte zur Beurteilung von Erschitterungsimmissionen nach DIN 4150-3 fiir

Dauererschiitterungen
Anhaltswerte fir die
Schwinggeschwindigkeit v;in mm/s
oberste Gebdude- | vertikale Decken-

Zeile | Geb&udeart decke, horizontal schwingungen

1 Gewerblich genutzte Bauten, Industrie- 10 10
bauten und ahnlich strukturierte Bauten

5 Wohngebaude und in ihrer Konstruktion 5 10

und/oder Nutzung gleichartige Bauten

Bauten, die wegen ihrer besonderen
Erschutterungsempfindlichkeit nicht denen
3 nach Zeile 1 und 2 entsprechen und be- 25 10*
sonders erhaltenswert (z. B. unter Denk-
malschutz stehend) sind

*Unterabschnitt 6.1.2 der DIN 4150-3 ist zu beachten

Werden die Anhaltswerte eingehalten oder unterschritten, ist davon auszugehen, dass keine schad-
lichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG [1] vorliegen.
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3. Ortliche Gegebenheiten

Die MaRnahme ist bei ca. Bahn-km 28,9 der Bahnstrecke 1902 Braunschweig — Gifhorn (siehe
nachfolgende Abbildung 1) im nordwestlichen Bereich von Isenbiitel vorgesehen.
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Ubersichtslageplan im Bereich der BaumaRnahme (Quelle: OpenRailwayMayp,

Gemal Kapitel 3.2.1 bis 3.2.3 der AVV Baularm [2] sind fiir die Anwendung der Immissionsricht-
werte die Festsetzungen in den Bebauungspléanen maRgeblich. In Gebieten, in denen keine Festset-
zungen in Bebauungsplanen bestehen, ,,ist die tatsachliche bauliche Nutzung zugrunde zu legen®.
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Bestehende Festsetzungen wurden aus vorhandenen rechtskraftigen Bebauungsplanen [11] dber-
nommen. In Bereichen ohne entsprechende Festsetzungen wurde die Schutzbedirftigkeit der be-
troffenen Gebiete anhand der tatsachlichen Nutzung eingestuft. Die Einstufung wurde zudem mit
den Ausweisungen des Flachennutzungsplans [11] abgeglichen.

Demzufolge sind im Umfeld der BaumaRnahme folgende schutzbediirftige Nutzungen vorhanden:

Im unmittelbaren Umfeld der BaumafRnahme befinden sich stdlich der Bahnlinie zun&chst
gewerbliche Bauflachen (G) bzw. Gewerbegebiete (GE) sowie Sondergebiete (SO), die
nach Nr. 3.1.1. b) der AVV Baularm einzustufen sind.

Dariiber hinaus sind Ostlich der Baumalinahme ab einer Entfernung von (iber 60 m groRRe
Wohnbauflachen (W) bzw. allgemeine Wohngebiete (WA) vorhanden, die nach Nr.
3.1.1.d) der AVV Bauléarm zu betrachten sind.

Zudem folgt ab einer Entfernung von tber 400 m in &stlicher Richtung auch ein reines
Wohngebiet (WR), das nach Nr. 3.1.1. e) der AVV Baularm einzustufen ist.

Im Weiteren folgen gemischte Bauflachen (M) bzw. Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete
(M), die nach Nr. 3.1.1. c) der AVV Baularm zu behandeln sind.
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4. Baubetriebsablauf

4.1 Baudurchfiihrung

Auf Basis des Bauablaufplans [6] stellt sich die Untergliederung in schalltechnisch relevante Bau-
phasen aufgrund der zeitlichen Abfolge der Arbeiten wie folgt dar:

Bauphase 0.1 — Vorbereitende MaRnahmen (Dauer ca. 16 Tage):
" Rickschnitt Vegetation
" Baufeldfreimachung

" Baustelleneinrichtung

Bauphase 1 — Bahnsteigneubau einschlie}lich Spundwand (Dauer ca. 24 Tage):
" Einbringen Spundwand

" Herstellen Kopfbalken inkl. Aushéartezeit
" Neubau Bahnsteigkante (L = 115 m)

" Hinterfullung Bahnsteigkante

" Herstellung Boschung, Auffillung

" Herstellung Kabeltiefbau

" Herstellung Entwésserungsanlagen

" Herstellung Schottertragschicht

" Aufbau Beleuchtungsmaste

. Pflasterarbeiten

" Fertigstellung Bahnsteigbelag

Bauphase 2 — Herstellung Zuwegung (Dauer ca. 16 Tage):
" Herstellung Treppen

" Herstellung Rampe
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Bauphase 3-4 — Restarbeiten (Dauer ca. 47 Tage):

Montage Gelander
Ausstattung / Beschilderung
50-Hz-Anlagen

TK-Anlagen

BE-Flache raumen

4.2 Bauzeiten

Die Arbeiten finden ausschliellich im Zeitraum Tag (7:00 bis 20:00 Uhr) statt. Arbeiten im Zeitraum
Nacht (20:00 bis 7:00 Uhr) sind nicht vorgesehen.

4.3 Maschineneinsatz

Es werden zur Durchfiihrung der Bautatigkeiten u. a. folgende Maschinen in Ansatz gebracht:

(Zweiwege-)Bagger

LKW
Betonmischer/-pumpe/-riittler
Plattenrdttler

Ramme

Mobilkran

Kettensage

Trennschleifer
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5. Schallschutz

5.1 Schallemissionen

Ausgehend von den Bautétigkeiten der Malinahmen in den einzelnen Bauphasen (siehe Kap. 4.1)
wurden die Schallleistungspegel der gutachterlich abgeschétzten, voraussichtlich zum Einsatz kom-
menden Baumaschinen (bzw. Arbeitsvorgange) als Schallleistungs-Wirkpegel abgebildet. Die
Prognose der Gerdusche der (iblichen Maschinen- und Arbeitsvorgdnge erfolgte entsprechend der
Literaturangaben ([7], [8], [9], [13]). Dabei enthalten sind emissionsseitige Zuschlage fir Impulse,
ausgedrickt durch den Taktmaximalpegel (emissionsseitiger Wirkpegel).

Die einzelnen Schallleistungswirkpegel innerhalb der relevanten o. g. Bautatigkeiten sind aus der
Anlage 2 ersichtlich.

Im Rahmen der Prognosegenauigkeit wurde auf eine frequenzselektive Betrachtung verzichtet — als
Eingangswerte wurden A-bewertete Schallleistungssummenpegel zugrunde gelegt.

Da zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht genau abgesehen werden kann, welche Geréate, Bau-
ablaufe oder Maschineneinsatzzeiten zur Anwendung kommen, wurden die wirkenden Schallleis-
tungspegel energetisch zu jeweils einer Schallquellengruppe je Bauphase summiert und entspre-
chend ihrer Abstrahlungscharakteristik als Flachenschallquellen nach DIN I1ISO 9613-2 [3] model-
liert.

Fir die betroffene Nachbarschaft ergeben sich aus der jeweils vom Fortschritt der BaumaRnahmen
abhéangigen Entfernung der Tatigkeiten unterschiedliche Ger&auschimmissionen. Dies kann an den
Immissionsorten im Nahbereich der Baustelle um ca. 5 dB(A) hohere oder niedrigere Beurteilungs-
pegel ergeben.

Die detaillierten Eingabedaten sowie die Héhe der angesetzten Schallquellen kdnnen den Anlagen
1 und 2 entnommen werden.

Da keine nachtlichen Bautatigkeiten vorgesehen sind, kann auf eine gesonderte Betrachtung der
Gerauschspitzen geman Nr. 3.1.3. der AVV Baularm [2] verzichtet werden.
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5.2 Schallimmissionen

Ausgehend von den angesetzten Schallquellen (siehe Anlage 2) wurden die Schallimmissionen
mittels Einzelpunktberechnungen sowie flachenhaften Ausbreitungsberechnungen nach DIN ISO
9613-2 [3] ermittelt.

Nach AVV Baularm [2] erfolgt die Beurteilung der von Baustellen ausgehenden Gerausche 0,5 m
vor dem am stérksten betroffenen gedffneten Fenster von Geb&uden, die zum dauerhaften Aufent-
halt von Menschen bestimmt sind. Die Schutzbedirftigkeit entspricht den Festsetzungen aus den
Bebauungsplanen bzw. der tatséachlichen Nutzung (siehe Kapitel 3) und wurde den entsprechen-
den Kategorien der AVV Baularm (Kapitel 2.1.1) zugeordnet.

Die Beurteilungssystematik geht bei der Ermittlung der Schallimmissionen von Baustellen vom
Wirkpegel (nach Nr. 6.6 der AVV Baularm [2]) aus. Demnach wird der Wirkpegel aus dem nach
dem Takimaximalpegel-Verfahren gemessenen, auf ganze Zahlen gerundeten Schallpegel ggf.
unter Beriicksichtigung eines Lastigkeitszuschlags fiir deutlich hervortretende Tone (z. B. Singen,
Heulen, Pfeifen, Kreischen) von bis zu 5 dB(A) gebildet. Dieser Lastigkeitszuschlag wurde erforderli-
chenfalls bei der Bildung der kennzeichnenden Emissionswerte berticksichtigt (vgl. Anlage 2). Damit
wurden die Beurteilungspegel des Baularms in der Nachbarschaft berechnet.

Das Ergebnis der Ausbreitungsberechnungen ist fur alle Bauphasen mit einer Aufpunkthéhe von 6 m
Uber Gelandeoberkante (GOK) in der Anlage 3 dokumentiert.

Die dargestellten Beurteilungspegel stellen einen moglichst realistischen Baustellenbetrieb, d. h.
unter Berticksichtigung einer angenommenen durchschnittlichen Auslastung der Baumaschinen in-
nerhalb der BaumalRnahme dar. Zudem ist eine Mitwindsituation (Cy. = 0) nach DIN I1SO 9613-2
[3] angesetzt. Sollte aufgrund von derzeit noch nicht bekannten oder nicht absehbaren Schwierig-
keiten der Baufortschritt verlangsamt werden, kann eine entsprechend langere oder sogar hohere
Belastung (verandertes Bauverfahren/veranderter Maschineneinsatz im Vergleich zu den Annah-
men) auftreten.

In folgender Tabelle sind die Berechnungsergebnisse fir den Beurteilungszeitraum Tag (7:00 —
20:00 Uhr) bei Annahme einer durchschnittlichen tageszeitlichen Bautatigkeit von tber 8 Stunden
fur ausgewahlte Immissionsorte zusammengefasst. Im Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 — 7:00
Uhr) finden keine Bautatigkeiten statt.

Die jeweilige Lage der Immissionsorte ist in der Anlage 3 dargestellt.
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Tabelle 5:  Beurteilungspegel an ausgewahlten Immissionsorten in der Nachbarschaft
BP Durchschnittliche Betriebsdauer tags liber 8 h [dB(A)]
Potsdamer Ring 25 Triftweg 20 Gifhorner Str. 4
IRW = 55 dB(A) IRW = 55 dB(A) IRW = 60 dB(A)
(nach 3.1.1. d) [2]) (nach 3.1.1. d) [2]) (nach 3.1.1. ¢) [2])
Tag Tag Tag
0.1 49 45 37
1 64 60 52
2 55 51 43
3-4 51 47 39

Eett: Uberschreitung des Immissionsrichtwerts; IRW = Immissionsrichtwert, BP = Bauphase

Die Berechnungsergebnisse fir die Tagzeit zeigen, dass die Immissionsrichtwerte in Abhangigkeit
des Abstands zur jeweiligen Larmquelle in der Bauphase 1 rechnerisch um bis zu ca. 9 dB(A) uber-
schritten werden konnen. In den weiteren Bauphasen kdnnen die Immissionsrichtwerte eingehalten
werden.

In der Nachtzeit finden keine Arbeiten statt.

Die detaillierten Berechnungsergebnisse aller Bauphasen als Beurteilungspegelkarten lassen sich
der Anlage 3 entnehmen.

In der nachfolgenden Tabelle ist in Abhangigkeit von der jeweiligen Bauphase und der Schutzbe-
dirftigkeit der Nachbarschaft die prognostizierte Anzahl der Gebaude mit Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte der AVV Baularm dargestellt. Zusatzlich ist informativ die Anzahl der Gebaude
mit Beurteilungspegeln oberhalb von 70 dB(A) am Tag angegeben.

Tabelle 6: Prognostizierte Anzahl von Geb&uden mit Uberschreitungen der Immissionsrichtwer-
te der AVV Baularm
Gebiete nach AVV Baularm Nr. 3.1.1. Gesamt davon
Bau- 0 d) e) 70 dB(A)
phase Tag Tag Tag Tag Tag
01
1 - ca. 40 - ca. 40
2
34
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Demzufolge sind am Tag in der Bauphase 1 an bis zu ca. 40 Geb&uden im Umfeld der Baumali-
nahme Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm zu erwarten.

Die Uberschreitungen treten nicht wéhrend der gesamten Bauzeit auf, sondern v.a. fiir die Dauer
von gerauschintensiven Bautatigkeiten (Rammarbeiten), die nur an ca. 3 Tagen stattfinden werden.

Eine Uberschreitung der ,,grundrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle* ab 70 dB(A) am Tag ist fiir kei-
ne der Bauphasen zu erwarten.

In den folgenden Abbildungen sind fiir die schalltechnisch ungiinstigste Bauphase (Bauphase 1)
jeweils die Bereiche der von erheblichen Bauldarmbelastigungen betroffenen Nachbarschaft darge-
stellt.

Die Gebaude, an denen wéhrend des Baubetriebs Uberschreitungen des entsprechend der Ge-
bietsnutzung mafRgeblichen Immissionsrichtwertes zu erwarten sind, wurden farbig ( ) ge-
kennzeichnet.
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Gebiete nach Nr. 3.1.1. d) der AVV Baularm
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Abbildung 2:  Prognostizierte Anwesen in der Nachbarschaft mit Uberschreitungen der Immis-
sionsrichtwerte der AVV Baularm am Tag in Abhéngigkeit von der Gebietsnut-
zung
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Die detaillierten Berechnungsergebnisse als Beurteilungspegelkarten lassen sich der Anlage 3 ent-
nehmen.

Im Weiteren werden im nachfolgenden Kapitel jedoch aufgrund der Uberschreitungen der Immissi-
onsrichtwerte der AVV Bauldarm (s. Tab. 6) mogliche MaRnahmen zur Minderung des Bauldrms
aufgezeigt.

5.3 Diskussion von Mafinahmen zur Minderung des Baularms

5.3.1 Malnahmen bei der Einrichtung der Baustelle

Eine bzgl. der Nachbarschaft optimierte Aufstellung von Baumaschinen ist im vorliegenden Fall fiir
einen Teil der eingesetzten Baumaschinen (Bagger, LKW usw.) kaum mdglich, da diese nicht orts-
gebunden, d. h. an einem festen Standort, eingesetzt werden kdnnen und auf der gesamten Baufla-
che agieren.

Diejenigen Baumaschinen, die an einem festen Standort betrieben werden kénnen, sollten so positi-
oniert werden, dass sie sich mdaglichst weit entfernt von den mafl3geblichen Immissionsorten befinden
und betrieben werden. Bei der Wahl des Standortes ist soweit moglich die schallabschirmende
Wirkung natiirlicher und kiinstlicher Hindernisse auszunutzen (z. B. Geb&ude, Bodenerhebungen,
Baucontainer) und auf evtl. auftretende, das Gerausch verstarkende Schallreflexionen zu achten.

Aufgrund der rdumlich begrenzten Ausdehnung des Baufeldes kdnnte der Einsatz stationarer (tem-
porarer) Schallschirme im vorliegenden Fall grundsatzlich eine Mdglichkeit zur L&rmminderung
darstellen, wodurch die Schallimmissionen und die Anzahl der Gebaude mit Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte reduziert werden konnten.

Die Wirksamkeit von mobilen Schallschutzwanden hangt mafligeblich von deren Hohe und dem
Abstand zur Schallquelle ab. Grundsatzlich sind mobile Schallschutzwénde mdglichst nahe und
luickenlos an der maRgeblichen Gerduschquelle zu positionieren, um eine hohe Wirksamkeit zu
erzielen. Zudem ist eine ausreichende Uberstandslange zum Arbeitsgerét (mindestens jeweils ca.
20 m) zu beachten.

Der Einsatz von mobilen Schallschutzwénden erscheint insbesondere im Hinblick auf die technische
Machbarkeit infolge der ortlichen Gegebenheiten (Dammlage, Bachlauf, Gleisanlagen) sowie auf-
grund der notwendigen Zuwegung zur Baustelle nur eingeschrankt mdglich, sodass hieraus keine
relevante Wirksamkeit zu erwarten ist.
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5.3.2 Malinahmen an den Baumaschinen

Durch Kapselung der Baumaschinen oder dem Einsatz von Schallschiirzen lassen sich die Schallab-
strahlungen erheblich vermindern. Je nach Art der einzelnen Baumaschinen kann eine unmittelbar
mit der Maschine fest verbundene Ummantelung in Betracht kommen oder ein Gehduse, in das die
Baumaschine hineingestellt wird.

Im vorliegenden Fall ergében sich beim Einsatz von Kapselungen oder Schallschiirzen fiir die 1arm-
intensiven Baumaschinen aufgrund der beengten Platzverhltnisse und der erforderlichen Funktions-
fahigkeit sowie dadurch verursachte Bedienbehinderungen erschwerte Arbeitsablaufe. Zudem ist
eine lickenlose Umschlielfung aufgrund der Art der Bautatigkeiten nicht moglich, sodass eine effek-
tive Wirksamkeit und somit Einsatzmdéglichkeit nicht gegeben ist.

Weitere wirkungsvolle MaRnahmen zur Verminderung der Geréuschemissionen bei Baumaschinen,
u. a. der Einsatz von Schallddmpfern, sind bei den einzusetzenden Baumaschinen zwar wenn még-
lich zu bericksichtigen. Allerdings kdnnen solche MaRnahmen meist nur herstellerseitig umgesetzt
werden.

5.3.3 Verwendung geréuscharmer Baumaschinen und Bauverfahren

Es wird davon ausgegangen, dass die eingesetzten Baumaschinen und Bauverfahren fiir das Bau-
vorhaben erforderlich sind und dem Stand der La&rmminderungstechnik entsprechen. Den Mal3nah-
men durch Einsatz gerduscharmer Baumaschinen und Bauverfahren sind vor allem durch die Art der
Arbeiten Grenzen gesetzt. Zudem fiihren belastungs- und damit gerduscharmere Bauverfahren auch
haufig zu l&ngeren Bauzeiten, sodass eine LArmminderung fiir die geplanten Malinahmen mit einer
Bauzeitverlangerung einhergehen wirde und damit keine effektive Verringerung der Betroffenheit
der Nachbarschatft zu erzielen wére.

Es wird davon ausgegangen, dass die Baumaschinen den Anforderungen der 32. BImSchV [18]
bzw. der Richtlinien 2000/14/EG [16] und 2005/88/EG [17] entsprechen.

Als besonders larmintensiv sind im vorliegenden Fall u. a. die Rammarbeiten zum Einbringen der
Spundwand anzusehen. Zur Reduzierung der baubedingten Schallimmissionen besteht die Még-
lichkeit vor dem Einrammen der Spundwand den Untergrund vorzubohren, so dass die Dauer und
die Intensitét der Rammarbeiten reduziert werden kénnen. Sofern vollstindig auf Rammarbeiten
verzichtet werden kann und alternativ das Bohrverfahren 0.a4. zum Einsatz kommt, kbnnte eine Re-
duzierung der Schallimmissionen um ca. 5 dB(A) erzielt werden. In der weiteren Planung ist dem-
entsprechend zu priifen, ob anstelle der Rammarbeiten ein alternatives Verfahren zum Einbringen
der Verbauten eingesetzt werden kann.

Zudem kdnnen auch beim Verdichten im Rahmen der Pflasterarbeiten relevante Schallimmissionen
auftreten. Zur Reduzierung wére der Einsatz einer Riittelunterlage fir den Plattenr(ttler zu prifen.
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5.3.4 Beschrankung der durchschnittlichen téglichen Betriebsdauer

Beziiglich der Dauer und Zeitraume des Baubetriebs liegen detaillierte Angaben vor [6]. Die sich
daraus ergebenden Betrachtungen und Berechnungen beziehen sich daher auf einen uneinge-
schrénkten Betrieb am Tag (7:00 — 20:00 Uhr). Insofern wurde hier bisher keine Zeitkorrektur der
Wirkpegel vorgenommen. In der Nacht (20:00 — 7:00 Uhr) sind keine Arbeiten vorgesehen.

Sofern die Bautétigkeiten tags auf durchschnittlich 8 Stunden beschrénkt werden, kann dies gemafd
den Vorgaben der AVV Baularm mit einer Zeitkorrektur von 5dB(A) in der Prognose berticksichtigt
werden (s. a. Kap. 2.1).

Eine Betriebsdauerbeschrankung wére demzufolge eine probate Moglichkeit, um die Larmbelas-
tung und damit die Anzahl an Geb&uden mit Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte zu reduzie-
ren.

Die Beschrankung der Betriebsdauer wiirde jedoch dazu filhren, dass die Bauzeit gegentiber dem
vorliegenden Baukonzept erhdht wird. Eine vollstindige Losung der potenziellen Betroffenheiten ist
damit zudem nicht mdglich. Daher ist im vorliegenden Fall eine Einschréankung aus baubetrieblichen
Grinden und im Hinblick auf eine VerhaltnismaRigkeit nicht praktikabel

5.4 Diskussion von MafRnahmen zur Konfliktbewdltigung

5.4.1 Organisatorische Malinahmen

Nachfolgende von Bauzeiten und Bauphasen unabhéngige organisatorische MafRnahmen kénnen
zu einer Minderung des Baularms beitragen:

" Leerfahrten sind mdglichst zu vermeiden.

" Zwischen einzelnen Arbeitsvorgangen sind die Motoren abzuschalten und die Baumaschinen
stillzulegen, sofern dies den Arbeitsablauf nicht unvertretbar erschwert.

" Umfangreiche Instruktion der Arbeiter und insbesondere der Maschinenfihrer auf der Bau-
stelle.

" Zusétzliche baubetriebliche MaRnahmen zur Minderung und Begrenzung der Bel&stigungen
im Einzelfall (Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise usw.).
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5.4.2 Information der betroffenen Anwohner

Durch Art und Umfang der Baustelle kann, wie bereits oben ausgeftihrt, nicht ausgeschlossen wer-
den, dass bei den Bautatigkeiten erhebliche Bel&stigungen der Anwohner auftreten kdnnen. Sofern
keine geeigneten MalRnahmen zur vollstindigen Losung der Larmkonflikte bei verhaltnismaligem
Aufwand erkennbar sind, kann den Auswirkungen wie folgt entgegengewirkt werden:

] Umfassende Information der Betroffenen uber die Baumalinhahmen, die Bauverfahren, die
Dauer und die zu erwartenden Larmeinwirkungen aus dem Baubetrieb;

" Aufklarung uber die Unvermeidbarkeit der Larmeinwirkungen;

" Zusétzliche baubetriebliche MaRnahmen zur Minderung und Begrenzung der Bel&stigungen
im Einzelfall (Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise usw.);

5.4.3 Uberwachung des Baularms

Bei den angegebenen Beurteilungspegeln handelt es sich um Prognosewerte bei einem angenom-
menen Vollbetrieb, die einen Anhalt fiir das Vorliegen von erheblichen Umwelteinwirkungen durch
Baularm geben sollen. Durch eine stichprobenhafte oder kontinuierliche Uberwachung der Bau-
[armsituation wahrend der larmintensiven Arbeiten mit Riickwirkung zur Bauleitung (LArmmonito-
ring), kdnnte das tatsachliche Auftreten von erheblichen Umwelteinwirkungen fir die Nachbarschaft
auf ein Minimum begrenzt werden.

5.4.4 Entschadigung betroffener Anwohner

Die Grenze zur ,erheblichen Belastigung” soll beim Baularm nicht generell auch gleichzeitig die
Grenze der ,,Zumutbarkeit” darstellen. Im Speziellen kann eine ,,Zumutbarkeit“ beim Baustellenbe-
trieb u. U. auch dann noch gegeben sein, wenn die Immissionsrichtwerte berschritten werden. Die
Zumutbarkeitsschwelle ist also im Rahmen der Abwéagung lber moglicherweise vorzusehende
Schutzvorkehrungen festzulegen und dabei insbesondere abhéngig von einer bereits bestehenden
Gerauschvorbelastung.

Durch die vorstehend vorgeschlagenen Malnahmen ist zum gegenwartigen Zeitpunkt das Erfor-
dernis von Entschadigungen zwar nicht vollstandig auszuschlieRen, wobei deren letztendliche Not-
wendigkeit aber durch entsprechende Malinahmen weitestgehend eingeschrankt werden kann.
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5.5 Bewertung der Malinahmen

Die Bauphasen zur Realisierung des Vorhabens sind im Hinblick auf den Schutz der Nachbarschatft
vor schadlichen Umwelteinwirkungen als bewaltigbar zu bewerten. Aufgrund von Art und Umfang
der BaumaRnahme kénnen schutzbediirfige Nutzungen von zeitlich und 6rtlich begrenzten Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm betroffen sein.

Zur Feststellung der zumutbaren Beldstigung von Baustellenlarm kann dabei als Malistab die AVV
Baularm herangezogen werden. Aufgrund der beim Baustellenlarm regelméRig auftretenden
Schwankungen der Larmbelastigung ist unter Nummer 4.1 der AVV Bauldarm zun&chst nur bestimmt,
dass MaRnahmen zur Minderung der Gerausche grundsatzlich erst dann angeordnet werden sol-
len, wenn die nach Nummer 6 der AVV Baularm ermittelten Beurteilungspegel die ,,erheblich bel&s-
tigenden® Immissionen (Immissionsrichtwerte) um mehr als 5 dB(A) (berschreiten. Die ,Eingriffs-
schwelle” ist in der Prognose nicht zu berticksichtigen.

Die Grenze zur ,,erheblichen Belastigung* soll beim Baularm aber nicht generell auch gleichzeitig
die Grenze der ,,Zumutbarkeit* darstellen. Im Speziellen kann eine ,,Zumutbarkeit“ beim Baustel-
lenbetrieb u. U. auch dann noch gegeben sein, wenn die Immissionsrichtwerte Gberschritten wer-
den. Die Zumutbarkeitsschwelle ist also im Rahmen der Abwéagung iber mdglicherweise vorzuse-
hende Schutzvorkehrungen festzulegen und dabei insbesondere abhéngig von der spezifischen
Dauer, Art und Intensitét der Arbeiten sowie auch von einer bereits bestehenden Gerauschvorbelas-
tung.

Die AVV Baularm legt mit den Immissionsrichtwerten zunéchst also nur eine Schwelle fest, bis zu der
beim Bauléarm auf jeden Fall von zumutbaren Bel&stigungen ausgegangen werden kann. Bei dar-
uber hinausgehenden Belastungen ist dann im Einzelnen iber die mégliche und notwendige Umset-
zung von tunlichen Schutzvorkehrungen oder tber eine ggf. zustehende Entschadigung zu befin-
den. So kann fiir Betroffene der aufiretende Baularm bis zur Héhe der vorhandenen Grundge-
rauschvorbelastung durchaus zumutbar sein, ohne dass von diesem ,,nachteilige Wirkungen* aus-
gehen. Im Bereich der Baumafinahme ist jedoch keine relevante Gerduschvorbelastung gegeben,
die oberhalb der baubedingten Schallimmissionen liegt.

Zur Minimierung baubedingter Schallimmissionen erscheint es demnach zweckmaRig, im Zuge der
Ausschreibung nachfolgende MalRnahmen ausreichend zu berticksichtigen:

" Verwendung von geréduscharmen Baumaschinen und Bauverfahren

Durch das beauftragte Bauunternehmen sind ausschlief3lich Bauverfahren und Baugeréte
einzusetzen, die hinsichtlich ihrer Schallemissionen dem Stand der Technik entsprechen (siehe
32.BImSchV [18]).

" Baustellen sind zur vollstandigen Erfillung des Vermeidungs- und Minimierungsgebots zu
planen, einzurichten und zu betreiben.
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Neben den oben beschriebenen Malnahmen sind nachfolgende von Bauzeiten und Bauphasen
unabhéngige Malinahmen zur Konfliktbewaltigung ausreichend zu beriicksichtigen:

" Umfassende Information der betroffenen Anwohner iiber Art und Umfang der Bautatigkeiten.
" Aufklarung uber die Unvermeidbarkeit der Larmeinwirkungen.
" Benennung einer Ansprechstelle, an die sich die Betroffenen wenden kdnnen.

" Umfangreiche Instruktion der Arbeiter und insbesondere der Maschinenfihrer auf der Bau-
stelle.

" Vermeidung von Leerfahrten und Abschaltung von Motoren zwischen einzelnen Arbeitsvor-
gangen.

" Zusétzliche baubetriebliche MaRnahmen zur Minderung und Begrenzung der Bel&stigungen
im Einzelfall (Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise usw.).

In den diskutierten und vorgeschlagenen MaRnahmen stecken somit umfangreiche Potenziale zur
Minderung der baubedingten Schallimmissionen, sodass bei deren Beriicksichtigung nicht mehr
zumutbare Bel&stigungen auf ein Mindestmal reduziert werden kdnnen.
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6. Erschitterungsschutz

6.1 Geologie

Die geologische Situation bzw. der Baugrundaufbau im Bereich des Bauvorhabens kann der Bau-
grunderkundung, Baugrundbeurteilung und geotechnischen Beratung der GGU mbH [23] entnom-
men werden.

LHier stehen bis in eine Tiefe von 2,00 bzw. 2,30 m Auffilllungen aus schwach schluffigen, schwach
kiesigen Sanden mit Fremdbestandteilen (Ziegel- und Betonreste) an. (...)

Der Bahndamm (KRB 4) besteht aus aufgefiillten z.T. schwach schluffigen Sanden die am Top
Schotter und Kiese enthalten (...)

Der gewachsene Boden besteht im Untersuchungsgebiet aus meist schwach schluffigen Sanden (...)
Lediglich oberflachennah sind die gewachsenen Sande aufgelockert. (...)

In der KRB 1 und KRB 5 wurde ab 6,40 bzw. 5,60 m Tiefe Geschiebelehm mit steifer bis halbfester
Konsistenz erbohrt.”

Die geologischen Untergrundverh&ltnisse sind demzufolge hinsichtlich der Weiterleitung von Er-
schitterungen als nicht besonders kritisch zu bewerten.

6.2 Untersuchungen

Auf Basis des nachfolgend beschriebenen Prognosemodells werden baubedingte Erschitterungs-
einwirkungen abgeschétzt und nach den Vorgaben der DIN 4150 ,Erschiitterungen im Bauwesen®
bewertet.

6.3 Prognosemodell

Bei der Ausbreitung von Erschiitterungen von der Quelle zum Einwirkungsort kdnnen die drei Teilbe-
reiche Emission, Transmission und Immission unterschieden werden.

In Anlehnung an diese Teilbereiche erfolgt die Prognose von Erschiitterungen grundsétzlich geman
folgender Gleichung aus der VDI 3837 [22]:

Luraun(f) = Le(f) + ALg(F) + ALs(f) + ALu(f)

mit:

Logaun(f): Terzschnellespektrum am betrachteten Immissionsort

Le(P): Terzschnellespektrum der Erschiitterungen am Emissionsort

Le(f): baugrund- und abstandsbedingte Erschiitterungsabnahme (Transmissionsweq)
Le(f): gebaudespezifische Ubertragungsfunktion am Immissionsort

Lw(f): Summe der Einfligedammung bei Verbau schwingungsmindernder MalRnahmen
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Aus den Terzschnellespektren am Immissionsort kdnnen im Weiteren die relevanten Beurteilungs-
grolRen gemal DIN 4150 berechnet werden.

6.3.1 Emission

Bei baubedingten Erschiitterungen kénnen vor der BaumaRnahme grundsatzlich sog. ,,in situ” Mes:
sungen durchgefiinrt werden bzw. es kann auf Angaben in der einschlagigen Literatur oder auf
Erfahrungswerte zuriickgegriffen werden. Die tatsachliche Hohe der Erschitterungsemissionen ver-
schiedener Baugerate hangt von einer Vielzahl von verschiedenen Parametern (Werkzeugzustand,
Untergrundbeschaffenheit, eingesetztes Material etc.) ab, weshalb im Rahmen von Literaturdaten
nur grobe pauschale Annahmen getroffen werden kénnen. Die Einwirkdauer bzw. die Einwirkzeit
von Erschitterungsemissionen kann dabei den Angaben zum geplanten Baubetriebsablauf ent-
nommen werden.

6.3.2 Transmission

Die Erschiitterungen werden auf ihrem Ausbreitungsweg zwischen Erschiitterungsquelle und Einwir-
kungsort in Abh&ngigkeit von der Entfernung reduziert. Verantwortlich hierfiir ist die Amplitudenab-
nahme auf Grund der Geometrie und der Materialdampfung des Erdreichs.

Entsprechend der DIN 4150-1 [19] wird die Abnahme der Amplitude der Schwinggeschwindig-
keit v ndherungsweise durch folgende Gleichung beschrieben:

a B - &
v= “1""(5) wexp[ —a*(R—Ry)]

mit:

v die Amplitude der Schwinggeschwindigkeit, in mm/s;

vy die Amplitude der Schwinggeschwindigkeit, in mm/s in der Entfernung R;;
R, der Bezugsabstand, in m;

R die Entfernung von der Quelle, in m;

n der Exponent, der von Wellenart, Quellengeometrie und Art der Schwingung abhéangt;
a der Abklingkoeffizient, in m*, @~ 2 w Dy /A

Dg der Dampfungsgrad;

A die malRgebende Wellenlange, inm, A =c/f

c die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle, in m/s;

I die Frequenz, in Hz.

Im Rahmen von messtechnischen Untersuchungen vor Ort oder durch Annahmen fir die jeweiligen
Parameter aufgrund der geologischen Untergrundverhalinisse kann die Pegelabnahme der Schwin-
gungen im Ausbreitungsweg ermittelt bzw. abgeschatzt werden.
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6.3.3 Immission

Die Anregung des Geb&audes wird i. d. R. mit iberhdhten Schwingschnellen auf den Geschossde-
cken beantwortet. Die durch Resonanz bei den Eigenfrequenzen der Decken auftretenden Vergro-
Rerungsfaktoren hangen insbesondere auch vom zeitlichen Verlauf (harmonisch/stationér oder
impulsférmig) der Schwingungen ab.

Erschitterungsrelevante Bautétigkeiten kénnen im vorliegenden Fall entsprechend des Bauablaufs
(siehe Kap. 4.1) durch Verdichtungs- sowie Rammarbeiten erwartet werden. Um im Vorfeld der
MaRnahme etwaige Betroffenheiten abzuschéatzen, werden Annahmen und Angaben zu den erwar-
tenden Immissionen anhand eigener Erfahrungswerte bzw. aus Literaturangaben (u. a. [12]) heran-
gezogen.

Verdichtungsarbeiten

Die Verdichtungsarbeiten sind im Tageszeitraum vorgesehen. Es wird u. a. von Erschitterungsanre-
gungen durch den Einsatz eines Plattenriittlers ausgegangen. Dabei handelt es sich um Baumal3-
nahmen mit einem vergleichsweisen geringen Anteil von erschitterungsintensivem Baugerat. Im
Hinblick auf die Einhaltung der zuldssigen Anhaltswerte fiir Erschiitterungsimmissionen werden die
Arbeiten als vergleichsweise unkritisch betrachtet.

Etwaige Betroffenheiten sind demnach bei Erschitterungseinwirkungen durch die entsprechenden
Arbeiten an umliegenden Geb&duden mit Rdumen zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen in
einem Korridor von ca. 20 m zur Baumalinahme erfahrungsgeman nicht auszuschlieRen.

Rammarbeiten

Die Rammarbeiten sind im Tageszeitraum vorgesehen. Es wird u. a. von Erschiitterungsanregungen
durch den Einsatz einer Ramme zum Herstellen der Spundwand ausgegangen. Dabei handelt es
sich um Baumalinahmen mit einem vergleichsweise hohen Anteil von erschiitterungsintensivem Bau-
gerat. Im Hinblick auf die Einhaltung der zuldssigen Anhaltswerte fir Erschiitterungsimmissionen
werden die Rammarbeiten als vergleichsweise nicht unkritisch betrachtet.

Etwaige Betroffenheiten sind demnach bei Erschitterungseinwirkungen durch Rammarbeiten an
umliegenden Geb&duden mit Raumen zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen in einem Korridor
von ca. 40 m zur BaumafRnahme erfahrungsgeman nicht auszuschlieR3en.

6.4 Bewertung

Die Abschatzung von Art, Umfang und Dauer von Uberschreitungen der Anhaltswerte durch bau-
bedingte Erschiitterungsimmissionen beruht auf Annahmen zum voraussichtlichen Bauablauf.

Die Hohe der durch die diversen Quellen entstehenden Erschitterungsemissionen sowie deren Wei-
terleitung im Erdreich hangen zudem stark von den spezifischen geologischen Untergrundverhaltnis-
sen ab.
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Entsprechend der Baugrunderkundung, Baugrundbeurteilung und geotechnischen Beratung [23] ist
die in Kapitel 6.1 dargelegte geologische Situation im Umfeld der BaumalRnahme an der Vst Isen-
biittel zu erwarten. Die geologischen Untergrundverhdltnisse sind demzufolge hinsichtlich der Wei-
terleitung von Erschiitterungen als nicht besonders kritisch zu bewerten.

Auf Basis der geplanten Bauverfahren kénnen durch die baubedingten Erschiitterungen Uberschrei-
tungen der Anhaltswerte fir Einwirkungen auf Menschen in Geb&uden (nach Teil 2 der DIN 4150
[20]) bei Gebauden mit Wohnungen und vergleichbar genutzten R&umen mit geringerem Abstand
als 40 m gegeben sein.

Der Abstand zwischen den jeweiligen Erregerquellen an der Baumanahme bzw. der schutzbedurf-
tigen Bebauung betragt an keinem Gebaude weniger als 60 m.

Demzufolge werden keine relevanten baubedingten Erschiitterungsimmissionen auftreten. Auch
etwaige Gebaudeschaden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes entsprechend den
Anforderungen der DIN 4150-3 sind aufgrund der ortlichen Gegebenheiten fiir keines der Gebau-
de bei den geplanten Bauverfahren zu erwarten.

Infolgedessen ist bei baubedingten Erschitterungen kein Schutzmalinahmenkonzept notwendig.
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7. Zusammenfassung

Im vorliegenden Bericht wurden die baubedingten Schall- und Erschitterungsimmissionen durch die
Baumalnahme zum Neubau der Vst Isenbiittel fiir die schutzbedurftige Nachbarschaft ermittelt und
bewertet.

Die Untersuchungen zu den baubedingten Schallimmissionen kommen zu dem Ergebnis, dass basie-
rend auf den zur Verfligung gestellten Angaben prognostizierte Beurteilungspegel oberhalb der
Immissionsrichtwerte der AVV Baularm gegeben sind.

Zur Minimierung baubedingter Schallimmissionen erscheint es demnach zweckmaRig, im Zuge der
Ausschreibung nachfolgende MalRnahmen ausreichend zu berticksichtigen:

" Verwendung von gerduscharmen Baumaschinen

Durch das beauftragte Bauunternehmen sind ausschlief3lich Bauverfahren und Baugerate
einzusetzen, die hinsichtlich ihrer Schallemissionen dem Stand der Technik entsprechen (siehe
32. BImSchV)

" Baustellen sind zur vollstandigen Erfillung des Vermeidungs- und Minimierungsgebots zu
planen, einzurichten und zu betreiben.

Neben den oben beschriebenen Malnahmen sind nachfolgende von Bauzeiten und Bauphasen
unabhéngige Malinahmen zur Konfliktbewaltigung ausreichend zu beriicksichtigen:

] Umfassende Information der Betroffenen uber die Baumalihahmen, die Bauverfahren, die
Dauer und die zu erwartenden Larmeinwirkungen aus dem Baubetrieb.

" Aufklarung uber die Unvermeidbarkeit der Larmeinwirkungen.
" Benennung einer Ansprechstelle, an die sich die Betroffenen wenden kdnnen.

" Umfangreiche Instruktion der Arbeiter und insbesondere der Maschinenfihrer auf der Bau-
stelle.

" Vermeidung von Leerfahrten und Abschaltung von Motoren zwischen einzelnen Arbeitsvor-
gangen.

" Zusatzliche baubetriebliche MaRnahmen zur Minderung und Begrenzung der Bel&stigungen
im Einzelfall (Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise usw.).

In den diskutierten und vorgeschlagenen MaRnahmen stecken somit umfangreiche Potenziale zur
Minderung der baubedingten Schallimmissionen, sodass bei deren Beriicksichtigung nicht mehr
zumutbare Bel&stigungen auf ein Mindestmal reduziert werden kdnnen.

Dartiber hinaus kdnnen erschiitterungsrelevante Bautétigkeiten im vorliegenden Fall entsprechend
dem Bauablauf durch Ramm- sowie Verdichtungsarbeiten erwartet werden.
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Auf Basis der geplanten Bauverfahren sind durch die baubedingten Erschitterungen potenzielle
Betroffenheitsbereiche fiir Einwirkungen auf Menschen in Geb&uden (nach Teil 2 der DIN 4150)
bei Gebauden mit Wohnungen und vergleichbar genutzten Raumen mit geringerem Abstand als
40 m nicht auszuschlieRen.

Der Abstand zwischen den jeweiligen Erregerquellen an der Baumanahme bzw. der schutzbedurf-
tigen Bebauung betragt an keinem Gebé&ude weniger als 60 m.

Demzufolge werden keine relevanten baubedingten Erschiitterungsimmissionen auftreten. Auch
etwaige Gebaudeschaden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes entsprechend den
Anforderungen der DIN 4150-3 sind aufgrund der ortlichen Gegebenheiten fiir keines der Gebau-
de bei den geplanten Bauverfahren zu erwarten.

Infolgedessen ist bei baubedingten Erschitterungen kein Schutzmalinahmenkonzept notwendig.

Dieser Untersuchungsbericht umfasst 37 Seiten und 3 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfaltigung
der Untersuchung ist nur mit Zustimmung der Mohler + Partner Ingenieure AG gestattet.

Bamberg, den 30.03.2023

Mohler + Partner
Ingenieure AG

i V. Dipl-Ing/{FH) Volker Scherbel i A

. Ihg. Inés Sanz Rubiales
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8. Anlagen
Anlage 1: Dokumentation der Eingabedaten
Anlage 2: Darstellung der Emissionsansatze

Anlage 3: Darstellung der Berechnungsergebnisse
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Anlage 1: Dokumentation der Eingabedaten
Allgemeines:
Arbeitsbereich
Koordinatensystem: UTM (Streifenbreite 6°), nordliche Hemisphére
Koordinatendatum: ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80
Meridianstreifen: 0
von ... bis ... Ausdehnung Flache
x/m 588620,00 613190,00 24570,00 156.02 km2
y/m 5807660,00 5814010,00 6350,00
z/m -10,00 70,00 80,00
Gelandehdhen in den Eckpunkten
xmin /ymax (z4) 0,00 xmax / ymax (z3) 0,00
xmin /ymin (z1) 0,00 xmax / ymin (z2) 0,00

Berechnungseinstellung

"Referenzeinstellung"

Rechenmodell Punktberechnung Rasterberechnung
Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT

L/m

Gelandekanten als Hindernisse Ja Ja

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen Ja Ja

Freifeld vor Reflexionsflachen /m

fur Quellen 1.0 1.0

fur Immissionspunkte 1.0 1.0
Haus: weilRer Rand bei Raster Nein Nein
Zwischenausgaben Keine Keine
Art der Einstellung Referenzeinstellung Referenzeinstellung
Reichweite von Quellen begrenzen:

* Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein

* Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein
Projektion von Linienquellen Ja Ja
Projektion von Flachenquellen Ja Ja
Beschrankung der Projektion Nein Nein

* Radius /m um Quelle herum:

* Radius /m um IP herum:

Mindestlange fiir Teilstiicke /m 1.0 1.0
Variable Min.-Lange fir Teilstiicke:

* in Prozent des Abstandes IP-Quelle Nein Nein
Zus. Faktor fiir Abstandskriterium 1.0 1.0
Einfligungsdampfung abweichend von Regelwerk: Nein Nein

* Einfugungsdampfung begrenzen:

* Grenzwert /dB fir Einfachbeugung:

* Grenzwert /dB fir Mehrfachbeugung:

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613

* Seitlicher Umweg Ja Ja

* Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen Nein Nein
Reflexion
Reflexion (max. Ordnung) 1 1
Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein

* Suchradius /m
Reichweite von Refl.Flachen begrenzen:

* Radius um Quelle oder IP /m: Nein Nein

* Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein
Spiegelquellen durch Projektion Ja Ja
Keine Refl. bei vollstandiger Abschirmung Ja Ja
Strahlen als Hilfslinien sichern Nein Nein
Mehrfachreflexion Nein Nein
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Teilstiick-Kontrolle
Teilstiick-Kontrolle nach Schall 03: Ja Ja
Teilstiick-Kontrolle auch fiir andere Regelwerke: Nein Nein
Beschleunigte Iteration (N&herung): Nein Nein
Geforderte Genauigkeit /dB: 0.1 0.1
Zwischenergebnisse anzeigen: Nein Nein
Parameter der Bibliothek: ISO 9613 "Referenzeinstellung”
Mit-Wind Wetterlage Ja
Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) fur Bodendampfung bei
frequenzabhangiger Berechnung Nein
frequenzunabhéangiger Berechnung Ja
nur Abstandsmaf? berechnen(veraltet) Nein
Hindernisdampfung - auch negative Bodendampfung abziehen Nein
Abzug héchstens bis -Dz Nein
"Additional recommendations"” - ISO TR 17534-3 Nein
Berucksichtigt Bewuchs-Elemente Ja
Berucksichtigt Bebauungs-Elemente Ja
Beruicksichtigt Boden-Elemente Ja
Schallquellen:
Flachen-SQ /ISO 9613 (1) BP 0.1
FLQi001 Bezeichnung FIQ_BP1 Wirkradius /m 5000,00
Gruppe 007_FLQ BP 0.1 DO 0,00
Knotenzahl 9 Hohe Quelle Nein
Lange /m 305,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 305,35 Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 1200,20 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 100,00 - - 100,00 69,21
Nacht -99,00 - - -99,00
Flachen-SQ /ISO 9613 (1) BP 1
FLQIi005 Bezeichnung FIQ_BP2 Wirkradius /m 5000,00
Gruppe 007_FLQ BP 1 DO 0,00
Knotenzahl 9 Hohe Quelle Nein
Lange /m 305,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 305,35 Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 1200,20 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 115,00 - - 115,00 84,21
Nacht -99,00 - - -99,00
Flachen-SQ /ISO 9613 (1) BP 2
FLQi003 Bezeichnung FIQ_BP3 Wirkradius /m 5000,00
Gruppe 007_FLQ BP 2 DO 0,00
Knotenzahl 9 Hohe Quelle Nein
Lange /m 305,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 305,35 Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 1200,20 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 106,00 - - 106,00 75,21
Nacht -99,00 - - -99,00
Flachen-SQ /ISO 9613 (1) BP 3-4
FLQi002 Bezeichnung FIQ_BP4 Wirkradius /m 5000,00
Gruppe 007_FLQ_BP 3-4 DO 0,00
Knotenzahl 9 Hohe Quelle Nein
Lange /m 305,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 305,35 Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 1200,20 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 102,00 - - 102,00 71,21
Nacht -99,00 - - -99,00
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Anlage 3: Darstellung der Berechnungsergebnisse

Darstellung der ausgewdahlten Immissionspunkte:
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Bauphase 0.1 (tags):

Beurteilungspegelkarte, h = 6 m i. GOK

@ R R ) %J!\-Pl;ﬁlu -
% S 21 88

Tag |
Fegel II
dB(A)

>..-35

>35-40

>40-45
»45-50
»>50-55
=55-60
>60-65
=65-70
>T0-75
=75-80
>80-..

‘GEJ{:IP@DEQJ@DDEEF&&
= g = e W
R YSL oy, B

Bauphase 0.1 Einstellung: "Referenzeinstellung"
Tag Nacht

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt003 Potsdamer Ring 25_EG 55,0 47,1 40,0 -
IPkt004 Potsdamer Ring 25_0G 55,0 48,7 40,0 -
IPkt023 Triftweg 20_EG 55,0 44,3 40,0 -
IPkt051 Gifhorner Str. 4_EG 60,0 36,4 45,0 -
IPkt052 Gifhorner Str. 4_0G 60,0 36,6 45,0 -
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Bauphase 1 (tags):

Beurteilungspegelkarte, h = 6 m i. GOK

Bauphase 1 Einstellung: "Referenzeinstellung"
Tag Nacht

IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt003 Potsdamer Ring 25_EG 55,0 62,1 40,0 -
IPkt004 Potsdamer Ring 25_0G 55,0 63,7 40,0 -
IPkt023 Triftweg 20_EG 55,0 59,3 40,0 -
IPkt051 Gifhorner Str. 4_EG 60,0 51,4 45,0 -
IPkt052 Gifhorner Str. 4_0G 60,0 51,6 45,0 -
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Bauphase 2 (tags):

Beurteilungspegelkarte, h = 6 m i. GOK

Bauphase 2 Einstellung: "Referenzeinstellung"
Tag Nacht

IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt003 Potsdamer Ring 25_EG 55,0 53,1 40,0 -
IPkt004 Potsdamer Ring 25_0G 55,0 54,7 40,0 -
IPkt023 Triftweg 20_EG 55,0 50,3 40,0 -
IPkt051 Gifhorner Str. 4_EG 60,0 42,4 45,0 -
IPkt052 Gifhorner Str. 4_0G 60,0 42,6 45,0 -
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Bauphase 3-4 (tags):

Beurteilungspegelkarte, h = 6 m i. GOK

Tag @vﬁ“'h‘EDJUF‘—F"—F‘n
Fegel E o Ij5 t‘
i cuds BE T aE

5..-35

>35-40

>40-45
»45-50
»>50-55
=55-60
>60-65
=65-70
>T0-75
=75-80
>80-..

Bauphase 3-4 Einstellung: "Referenzeinstellung"
Tag Nacht

IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt003 Potsdamer Ring 25_EG 55,0 49,1 40,0 -
IPkt004 Potsdamer Ring 25_0G 55,0 50,7 40,0 -
IPkt023 Triftweg 20_EG 55,0 46,3 40,0 -
IPkt051 Gifhorner Str. 4_EG 60,0 38,4 45,0 -
IPkt052 Gifhorner Str. 4_0G 60,0 38,6 45,0 -




