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Kontrollschacht 12 DN 600
D = 57,730

Kontrollschacht 11 DN 600
D = 57,715

Kontrollschacht 5 DN 600
D = 59,512

D = 59,486
S = 57,884

Kontrollschacht 3 DN 600

D = 59,435
S = 58,125

Kontrollschacht 2 DN 600

D = 59,368
S = 58,263

Kontrollschacht 1 DN 600

Kontrollschacht 7
DN 600, D = 59,260

Kontrollschacht 10 DN 600
D = 58,229

D = 57,837
S = 56,535

Kontrollschacht 8 DN 600

Kontrollschacht 6 DN 600
D = 59,659

Sammelleitung DN 250
PE HD
Gefälle 10‰

Kastenrinne NW 150
mit Innengefälle 5‰

Sammelleitung DN 250
PE HD
Gefälle 10‰

Rigole 7
Länge: 3,2m
Breite: 0,8m
Tiefe: 1,32m
Volumen: 3,38m³

Rigole 6
Länge: 2,4m
Breite: 0,8m
Tiefe: 0,66m
Volumen: 1,27m³

Kastenrinne NW 150
mit Innengefälle 5‰

Rigole 5
Länge: 3,2m
Breite: 1,6m
Tiefe: 0,66m
Versickerungsvolumen: 3,38m³

Rigole 1
Länge: 3,2m
Breite: 1,6m
Tiefe: 0,66m
Versickerungsvolumen: 3,38m³

Rigole 4
Länge: 2,4m
Breite: 0,8m
Tiefe: 0,66m
Versickerungsvolumen: 1,27m³

Rigole 2
Länge: 2,4m
Breite: 0,8m
Tiefe: 0,66m
Versickerungsvolumen: 1,27m³

Kastenrinne NW 150
mit Innengefälle 5‰

Kastenrinne NW 150
mit Innengefälle 5‰

Kastenrinne NW 150
mit Innengefälle 5‰

Kastenrinne NW 150
mit Innengefälle 5‰

Kastenrinne NW 150
mit Innengefälle 5‰

Hofablauf

Befestigte Kaskaden

Kastenrinne NW 150
mit Innengefälle 5‰

Rigole 3
Länge: 3,2m
Breite: 0,8m
Tiefe: 0,66m
Versickerungsvolumen: 1,69m³

Kontrollschacht 9 DN 600
D = 58,750

Kontrollschacht 4 DN 600
D = 59,488

Mulde B=45cm Mulde B=45cm

Mulde B=70cm

D = 59,368
S = 58,263

Kontrollschacht 1 DN 600

Sammelleitung DN 250
PE HD

Sammelleitung DN 250
PE HD
Gefälle 10‰

Rigole 6
Länge: 2,4m
Breite: 0,8m
Tiefe: 0,66m
Volumen: 1,27m³

D = 59,435
S = 58,125

Kontrollschacht 2 DN 600

D = 59,486
S = 57,884

Kontrollschacht 3 DN 600

D = 59,659
Kontrollschacht 6 DN 600

Rigole 1
Länge: 3,2m
Breite: 1,6m
Tiefe: 0,66m
Versickerungsvolumen: 3,38m³

D = 59,488
Kontrollschacht 4 DN 600

D = 59,512
Kontrollschacht 5 DN 600

Kontrollschacht 7 DN 600
D = 59,260

Rigole 2
Länge: 2,4m
Breite: 0,8m
Tiefe: 0,66m
Versickerungsvolumen: 1,27m³

Kastenrinne NW 150
mit Innengefälle 5‰

Rigole 5
Länge: 3,2m
Breite: 1,6m
Tiefe: 0,66m
Versickerungsvolumen: 3,38m³

Kastenrinne NW 150
mit Innengefälle 5‰

Rigole 4
Länge: 2,4m
Breite: 0,8m
Tiefe: 0,66m
Versickerungsvolumen: 1,27m³

Kastenrinne NW 150
mit Innengefälle 5‰

Kastenrinne NW 150
mit Innengefälle 5‰

Rigole 3
Länge: 3,2m
Breite: 0,8m
Tiefe: 0,66m
Versickerungsvolumen: 1,69m³

Kontrollschacht 9 DN 600
D = 58,750

Kontrollschacht 11 DN 600
D = 57,715

Kontrollschacht 10 DN 600
D = 58,229

Kontrollschacht 12 DN 600
D = 57,730

Einlauf DN 150
aus Kastenrinne

Rigole 7
Länge: 3,2m
Breite: 0,8m
Tiefe: 1,32m
Volumen: 3,38m³
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