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Handbuch BoVEK

Anhang 5: BoVEK-Check

zugehdrige Stufe: Vorplanung

Der BoVEK-Check ist fur jede Infrastrukturmalinahme obligatorisch und steht am An-
fang der Vorplanung. Er unterteilt sich in 2 Schritte:

In Schritt A ist anhand von 3 Punkten die grundsatzliche Frage zu klaren, ob eine abfall-
technische Begleitung mittels des BoVEK-Prozesses (Hauptphase) bei der jeweiligen
Malnahme notwendig ist. Sofern sich in Schritt A hierfur eine grundsatzliche Notwen-
digkeit ergibt, werden in Schritt B Art und Umfang der abfalltechnischen Begleitung
bestimmit.

Dabei wird in Schritt B zunachst festgestellt, ob es sich um eine reine Oberbaumal3-
nahme mit Eingriffen in die Planumsschutzschicht handelt. Fir eine solche MalRnahme
ist die Behandlung uber ein sog. Kurzkonzept bzw. in einem Altschottergutachten aus-
reichend.

Im anderen Fall, d.h. bei tieferen Eingriffen (bis in den gewachsenen Boden) wird ge-
pruft, ob aufgrund der zu erwartenden Aushub- bzw. Abfallmengen und damit auch aus
Griunden der Wirtschaftlichkeit ein BOVEK-Prozess gemalf3 (Handbuch) zu erarbeiten ist.
Unterschreitet die Schatzung der Aushub- bzw. Abbruchmengen den Schwellenwert von
3.000 m3, so ist - auch bei ,Klein-/KleinstmalRnahmen* — zu prufen, ob die Baumaflnah-
me im Bereich von festgestellten Altlasten bzw. Altlastverdachtsflachen mit der Zuord-
nung in HK/GK 1.2 liegt. In diesen Fallen ist ebenfalls der BoVEK -Prozess durchzuftih-
ren.

Liegt die BaumaRnahme mit einer erwarteten Aushub-/Abbruchmenge < 3.000 m? nicht
im Bereich einer Altlast bzw. Altlastenverdachtsflache oder konnte der urspriingliche
Altlastenverdacht in der Orientierenden Untersuchung ausgeraumt werden, muss
kein BoVEK-Prozess erarbeitet werden. Die abfalltechnische Begleitung der Infrastruk-
turmalRnahme erfolgt dann mittels eines Kurzkonzeptes.

Mit dem nachfolgenden Musterdokument kann der Bauherr bzw. der von ihm einge-
setzte Projektleiter den BoVEK-Check fiur seine Infrastrukturmaf3nahme durchfihren.
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Infrastrukturmaflnahme: 414 2021 5379 Meine , Projekt: StOff BS Isenbuettel

Schritt A: Grundséatzliche Fragestellung: Abfalltechnische Begleitung mit BoVEK-Prozess erforderlich- ja?/nein?

Die grundsatzliche Frage, ob im Einzelfall eine abfalltechnische Begleitung notwendig ist, ergibt sich aus der Beantwortung
der nachfolgenden Einzelfragen.

Sofern im Einzelfall samtliche Fragen verneint werden kdnnen, ist eine abfalltechnische Begleitung nicht
erforderlich. nein ja
Muss eine der Fragen bejaht werden, so ist diese Begleitung grundséatzlich notwendig, d.h. im Schritt B sind
deren Art und Umfang néher zu bestimmen
= |st die BaumalRnahme mit Eingriffen in den Untergrund (unter die Planumsschutzschicht, in den o-> = > > >
® =
gewachsenen Boden) verbunden? =1 c =
Qe @ 2 - <2
= Liegt die InfrastrukturmaBnahme im Bereich von Altlasten und/oder Altlastenverdachtsflachen mit > 285 ||O> % % e
. . c = = C
der Einstufung in HK/GK 1.2? = % gg 23
. . y : w
= Werden bei der BaumaRnahme Entsorgungen notwendig? (Boden, auflagernde Abflle, Abriss | 0 2 o > T o
bzw. Rickbau von Gebauden und sonstigen Anlagen, Oberbaumaterial)
Schritt B
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: : Schritt A
Infrastrukturmaflnahme: 414 2021 5379 Meine , Projekt: StOff BS_Isenbuettel —
Schritt B: Bestimmung von Art und Umfang der notwendigen abfalltechnischen Begleitung <

Kriterien fir die Bestimmung von Art und Umfang der im Einzelfall notwendigen abfalltechnischen Begleitung
in Schritt B

1) Art der BaumalRnahme? Malinahme mit Eingriffen unter die Planumsschutzschicht in den O reine Oberbaumaterialien
gewachsenen Boden bzw. Eingriffe bis in die PSS
|_| des Unterbaus
2) Anfallende Aushub-/Abbruchmenge J\/L
a) Geschatzte Aushub-/Abbruch- O >3.000m3 < 3.000 m3
menge v

b) BaumalRnahme im Bereich einer festgestellten Altlast oder
Altlastenverdachtsflache?

O festgestellte Altlast |0 bestehender Alt- keine Altlast
lastenverdacht O Einstufung <
O Ifd. Untersuchung HK/GK 1.2
durch F.FRS O Altlastenver-
dacht ausge-
v raumt

xI Abhandlung uber

Ergebnis:
0 BoVEK-Prozess durchfiihren! Kurzkonzept
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